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SK-E
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DrehtürantriebDTA FreilaufschließerFLS

Unterkante FertigUKF
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lichter Durchgangli. D.

MarkiseMA

AußenraffstoreAR

FeuerlöscherF

FeldbegrenzungsfugeFBF

Hinweise zur Ausführung:                                                                                                                                                                                                                             
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Vor der Bauausführung sind Unstimmigkeiten mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung 
der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen im Rohbau-Stb. sind aus den Schalplänen zu entnehmen! 
Installations- und Schachtwände sind erst nach Leitungsmontage zu schließen!

Durchbrüche:

WD = Wanddurchbruch
TD = Trägerdurchbruch

A = Architektur

H = Heizung

L = Lüftung/ K = Kälte

E = Elektro

S = Sanitär

P = Sprinkler

Durchbruchssymbole Durchbruch Zuordnung

BD = Bodendurchbruch
BS = Bodenschlitz

Hinweis: 
Es werden alle 
Wanddurchbrüche aus 
dem betreffenden 
Geschoss beschriftet 
und vermaßt.

In den Grundrissen 
werden nur die 
Bodendurchbrüche 
beschriftet und vermaßt, 
die sich unter der 
Schnittebene befinden.

KB = Kernbohrung

M = Medien

Unklar

B = Badetechnik
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UKRD = Unterkante Rohdecke
OKRD = Oberkante Rohdecke
UKRG = Unterkante Rohgründung
OKRG = Oberkante Rohgründung
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OKF bis OK FensterbankBRH

dicht- / selbstschließende Tür, 3-seitige DichtungDS

BrandschutztürenT30 / T90 

rauchschutzabschluss, selbstschließend, rauchdichtRS

selbstschließende TürST

OKF bis OKR BrüstungR BRH
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