
Abbruch

Bestand Mauerwerk/ Verblender

Bestand Stahlbeton/Fertigteil

Abdichtung

Bauteile

Legende

Gebäudedehnfuge

Dehnfuge

Überzug

Mauerwerk/ Verblender

Stahlbeton/ Fertigteil

Dämmung weich

Dämmung hart

 Trockenbau

Unterzug

GDF

DF

ÜZ

UZ

Brandschutz Wand-feuerhemmend

nicht brennbar/brennbar
(Brandklasse)

Bauteil in Bauart einer Brandwand

Rauch-Wärme-Abzugsanlage

Türen Ebene.Raumnr.Türnummer

Notausgang

Tür mit Glasausschnitt

Feststellanlage

Allgemein

Raumhoch

Oberlicht

Schallschutzklasse

Bodeneinlauf

Blende

Sonnenschutz, außen

Regenfallrohr

Dach Dacheinlauf

Dacheinlauf Notentwässerung

Druckströmung Regenentw.

Freispiegel Regenentw.

Motorantrieb

F30

A/B

BBW

RWA

NA FSA

RH

OL

SSK

BE

BL

SO

RR

DE

DE-N

dr

fr

M

Klärungsbedarf

FugenglattstrichFG

Bewegungsfläche 
Rollstuhlfahrer 1,50 x 1,50

E0.01.1

Wand-feuerbeständigF90

BrandwandBW

Höhen-Angaben

Oberkante Roh

OK Fertigfußboden Hochpunkt

Tiefpunkt

Oberkante Fertig

HP

TP
+ 2,150 m OKF

+ 2,000 m OKR

+ 2,150 m OKF

OK Rohdecke/
OK Rohgründung

+ 2,000 m OKRD/
  OKRG

Roh Raum Höhe (OKF bis UKR)

Lichte Raum Höhe (OKF bis UKF)li.H.

r.H.

Speier NotentwässerungSP

LichtkuppelLK

Sekurant Einzelanschlagpunkt

Sekurant Horizontal-Seilsystem

SK-E

SK-H

DrehtürantriebDTA FreilaufschließerFLS

Unterkante FertigUKF

Unterkante RohUKR

lichter Durchgangli. D.

MarkiseMA

AußenraffstoreAR

FeuerlöscherF

FeldbegrenzungsfugeFBF

Hinweise zur Ausführung:                                                                                                                                                                                                                             
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Vor der Bauausführung sind Unstimmigkeiten mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung 
der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen im Rohbau-Stb. sind aus den Schalplänen zu entnehmen! 
Installations- und Schachtwände sind erst nach Leitungsmontage zu schließen!

Durchbrüche:

WD = Wanddurchbruch
TD = Trägerdurchbruch

A = Architektur

H = Heizung

L = Lüftung/ K = Kälte

E = Elektro

S = Sanitär

P = Sprinkler

Durchbruchssymbole Durchbruch Zuordnung

BD = Bodendurchbruch
BS = Bodenschlitz

Hinweis: 
Es werden alle 
Wanddurchbrüche aus 
dem betreffenden 
Geschoss beschriftet 
und vermaßt.

In den Grundrissen 
werden nur die 
Bodendurchbrüche 
beschriftet und vermaßt, 
die sich unter der 
Schnittebene befinden.

KB = Kernbohrung

M = Medien

Unklar

B = Badetechnik

Summe
WS = Wandschlitz
TS = Trägerschlitz

unter  
Schnitt-
ebene

über  
Schnitt-
ebene

BD

BD

BD

10

OK= 10 UKRD

UK= 10 OKRG

OK= 10 UKRD

UK= 10 OKRD

UK= 10 OKRD

10
10

10
10

OK   = Oberkante
UK   = Unterkante

Schnittebene

Schnittebene

BS

BS

BS

UKRD = Unterkante Rohdecke
OKRD = Oberkante Rohdecke
UKRG = Unterkante Rohgründung
OKRG = Oberkante Rohgründung

ObentürschließerOTS

OKF bis OK FensterbankBRH

dicht- / selbstschließende Tür, 3-seitige DichtungDS

BrandschutztürenT30 / T90 

rauchschutzabschluss, selbstschließend, rauchdichtRS

selbstschließende TürST

OKF bis OKR BrüstungR BRH

Änderungen
Detail Nr / Plan NrDT-1

A05-001-5

E0 OKF
+0,000 m

U1 OKF
-3,625 m

-0,200 m
E0 OKR

-0,450 m
U1 UKR

-3,750 m
U1 OKR

M

-1,100 m
UG UKF Fitnessstudio

-1,330 m
UG OKR Treppenpodest

8351,2636

Fundament Bestand

Stb. Wand Bestand

Wärmedämmung 
20cm, WLS 035, A1

WDVS

Perimeterdämmung 
20cm, WLS 035, B1

Sockelputz
Noppenbahn
Bauwerksabdichtung

OK Gelände NEU
gem. Freianlagen

Hinterlüftung
Aluminium Kassetten

Aufbau Gelände NEU
gem. Freianlagen

Position Gerüst

30 70

Schnittstelle
Dämm- &
Abdichtungsarbeiten

-3,325 m

Schnittstelle
Gerüstbau

-3,900 m

-3,625 m +38,875 m ü. NN
OK Gelände Bestand

Blitzschutz gem. ELT Planung
Verfüllboden
einbringen nach 
Einbau Dämmung

-4,460 m

U1 OKF
-3,625 m

-3,750 m
U1 OKR

-4,400 m
U1 OKR Versatz Sohle

10

-1,100 m
UG UKF Fitnessstudio

-1,330 m
UG OKR Treppenpodest

1,5
7

≥ 
30

30
1,2

5

70 30 65

Position Gerüst

Schnittstelle
Dämm- &
Abdichtungsarbeiten

-2,700 m

Schnittstelle
Gerüstbau

-3,300 m

+39,500 m ü. NN-3,000 m
OK Gelände Bestand

Mutterboden

vorh. Erdreich
Baugrube
Böschung 45°

Verfüllboden
einbringen nach 
Einbau Dämmung

Wärmedämmung 20cm, WLS 035, A1
Hinterlüftung
Aluminium Kassette

Unterdecke

WDVS
Wärmedämmung 20cm, WLS 035, A1

Sockelputz

Perimeterdämmung 20cm, WLS 035, B1

Perimeterdämmung 14cm, WLS 035, B1

1,55 75

Bauwerksabdichtung

15
15

Noppenbahn

Stb. Wand Bestand

Fundament Bestand

-4,550 m

95

OK Gelände NEU
gem. Freianlagen

Blitzschutz gem. ELT 
Planung

≥ 
5

flexible Dichtungsschlämme

-1,000 m

U1 OKF
-3,625 m

-0,450 m
U1 UKR

-3,750 m
U1 OKR
-3,900 m
GD UKR

-1,100 m
UG UKF Fitnessstudio

-1,330 m
UG OKR Treppenpodest

-1,074 m +41,426 m ü. NN
OK Gelände Bestand

OK Gelände NEU
gem. Freianlagen

Position Gerüst

752,825

Schnittstelle
Gerüstbau

-1,580 m

Schnittstelle
Dämm- &
Abdichtungsarbeiten

-0,980 m

Perimeterdämmung 14 cm, WLS 035, B1
Bauwewerksabdichtung

Noppenbahn

Stb. Wand Bestand

Wärmedämmung 20cm, WLS 035, A1
Aluminium Kassette

Hinterlüftung

Fundament Bestand

vorh. Erdreich

Baugrube
Böschung 45°

Verfüllboden
einbringen nach 
Einbau Dämmung

Mutterboden

Sockelputz

70 30

flexible Dichtungsschlämme

≥ 
30

30

15
15

15
15

-3,900 m

Insektenschutzgitter15
2,7

7

40

Blitzschutz gem. 
ELT Planung

≥ 
5

Perimeterdämmung,
20cm, WLS 035, B1

U1 OKF
-3,625 m

-3,750 m
U1 OKR

6

-1,100 m
UG UKF Fitnessstudio

-1,330 m
UG OKR Treppenpodest

1,69 75

OK Gelände Bestand

OK Gelände NEU
gem. Freianlagen

Mutterboden

Baugrube
45° Böschung
Verfüllboden
einbringen nach 
Einbau Dämmung

vorh. Erdreich

Position Gerüst

70 30

70 40

Kassetten Aluminium

Hinterlüftung
Wärmedämmung 20cm, WLS 035, A1

WDVS
Wärmedämmung 20cm, WLS 035, A1
Stb. Wand Bestand

Sockelputz

Perimeterdämmung 20cm, WLS 035, B1
Bauwerksabdichtung

Fundament Bestand

+40,290 m ü. NN-2,210 m

30
15

15
82

5

Schnittstelle
Gerüstbau

-3,075 m

Schnittstelle
Dämm- &
Abdichtungsarbeiten

-2,475 m

1,6
9

-3,900 m
Blitzschutz gem. ELT 
Planung

≥ 
5 flexible Dichtungsschlämme

Noppenbahn

U1 OKF
-3,625 m

-3,750 m
U1 OKR

O

-1,100 m
UG UKF Fitnessstudio

-1,330 m
UG OKR Treppenpodest

+39,200 m ü. NN

1,4060

15
15

≥ 
30

1,6
3

-3,300 m
OK Gelände Bestand

OK Gelände NEU
gem. Freianlagen

Position Gerüst

70 30

Aluminium Kassetten
Hinterlüftung
Wärmedämmung 20cm,
WLS 035, A1
Unterdecke

WDVS
Dämmung 20cm, WLS 035, A1

Stb. Wand Bestand

Perimeterdämmung 20cm, WLS 035, B1
Bauwerksabdichtung
Noppenbahn
Perimeterdämmung 14cm, 
WLS 035, B1

Fundament Bestand

Baugrube
45° Böschung

Verfüllboden
einbringen nach 
Einbau Dämmung

Mutterboden

60
24

vorh. Erdreich

Schnittstelle
Dämm- &
Abdichtungsarbeiten

-2,760 m

Schnittstelle
Gerüstbau

-3,360 m

Blitzschutz gem. 
ELT Planung

2,00

-3,900 m

-1,000 m

Sockelputz
flexible Dichtungsschlämme≥ 

5

U1 OKF
-3,625 m

-3,750 m
U1 OKR

-4,400 m
U1 OKR Versatz Sohle

-1,100 m
UG UKF Fitnessstudio

-1,330 m
UG OKR Treppenpodest

OK Gelände Bestand
-2,980 m+39,520 m ü. NN

OK Gelände NEU
gem. Freianlagen

94 1,01

94

79
15

≥ 
30

1,5
3

Position Gerüst

70 30

Schnittstelle
Dämm- &
Abdichtungsarbeiten

-2,658 m

Schnittstelle
Gerüstbau

-3,258 m

Aluminium Kassette
Hinterlüftung
Wärmedämmung 20cm, WLS 035, A1

Unterdecke

Wärmedämmung 20cm, WLS 035, A1
Stb. Wand Bestand
Sockelputz
Perimeterdämmung 20cm, WLS 035, B1
Bauwerksabdichtung

Fundament Bestand

Mutterboden
Verfüllboden
einbringen nach 
Einbau Dämmung

Baugrube
45° Böschung

vorh. Erdreich

WDVS

Blitzschutz gem. ELT 
Planung

≥ 
5

Noppenbahn
Perimeterdämmung 14cm, WLS 035, B1

Sockelputz
flexible Dichtungsschlämme

-3,900 m

9

U1 OKF
-3,625 m

-3,750 m
U1 OKR

-4,400 m
U1 OKR Versatz Sohle

-1,100 m
UG UKF Fitnessstudio

-1,330 m
UG OKR Treppenpodest

55
30

OK Gelände NEU
gem. Freianlagen

vorh. Erdreich

Baugrube
Böschung 45°

Mutterboden

Blitzschutz gem. ELT 
Planung

Verfüllboden

8485 20 8485

vorh. Pylone und Fundamente 
sind zu schützen!
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