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Sichtbetonarbeiten

Sémtliche Unterzlige sind, soweit im Plan nicht anders vermerkt, in Sichtbetonqualitét an den spater sichtbar verbleibenden
Kanten und Fléchen auszufiihren. Es wird im Einklang mit der VOB und dem Merkblatt Sichtbeton zwischen Planung und
Baubetrieb unterschieden und die planerischen Vorgaben daher auf die Beschreibung der Oberflachenbeschaffenheit
und der Kantenausbildung beschrankt, die Wahl des konkreten Schalsystems ist Sache des Unternehmers.

Fir die Qualitat von Sichtbeton ist das Merkblatt Sichtbeton: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.; Bundesverband
der Deutschen Zementindustrie e.V. ausschlaggebend. Vor Ausfiihrung der ersten sichtbar bleibenden Deckenbalken ist
ein Probebalken zu erstellen und durch die Bauleitung und Architektur abnehmen zu lassen. Als Referenz dient SB2, wobei
aufgrund der Ausfiihrung von Balken (statt Wanden) folgende Anpassungen vorgenommen werden:

Die Elemente sind vor Ort mit einer passenden Einlage als innere Schalhaut zu schalen, die Einlage ist

maximal in vier gleiche Teile mit ca. 2m Lange zu teilen. Die Trager sind pro Stiick jeweils in einem Betonierabschnitt
auszufiihren. Unterschiedliche Schalhautarten oder -behandlungen sind unzuléssig. Aufgrund der Breite und Hohe der
Tréager sollten Bindeldcher im Sichtbereich vermeidbar und eine gute Verdichtung gewahrleistet sein.

Kanten sind scharfkantig herzustellen. Es ist ein Schalsystem zu wahlen, bei dem die Abdichtung der Schalung ermdglicht
wird, das also auch ausreichend verwindungssteif ist. Es wird darauf hingewiesen, das im Sinne des Merkblattes Sichtbetor
scharfe Kanten eine erlaubte Forderung darstellen, solange kleinere Abbriiche und Ausblutungen akzeptiert werden. Im
Wortlaut des Merkblattes sind "starke Ausblutungen [...] z.B. freiliegende Kornstruktur" als vermeidbar eingestuft. Obere
Kanten sind ebenfalls scharf und sauber herzustellen, bspw. durch eine an die Schalung genagelte Hilfsleiste, die ein
sauberes Taloschieren der Oberseite ermdglicht.

Sichtbetonfliche —————— //

Sichtbetonkante

Zeichnungsstand Ausschreibungsplanung

Der vorliegende Planstand entspricht der Ausschreibungsplanung und darf nicht fiir die Ausfiihrung herangezogen werden!

Materialdarstellungen
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m Kalksandstein Sichtbetonkante
W Verblendstein 7 © T Bodenplatten / Deckenkante
WaBW ist gegeniiber dem B i d
BrandSChUtZ FQ%—ABLSM bzw. REI 903:"" auszufithren, um denZAunscthss vor:m "
Ti inT90 zu Bei Tii istim Plan

e e e F30 jeweils der geforderte Mindeststandard dargestellt.
Der Standard der anschlieRenden Bauteile istim Plan dargestellt.
Sollte fiir das Angebot von Brandschutzelementen der Standard der
WaBW anschlieRenden Bauteile aufgrund von Zulassungen o.A. héher als
im Plan dargestellt erforderlich sein so ist dies in Form eines gesonderten
T30/RS Eintragungen Brandschutz Schriftstlickes explizitim Rahmen der Angebotsstellung zu erwahnen

und wird ggfs. als technisches Ausschlusskriterium gewertet.

Durchbruchsymbole

E Bodendurchbruch E Wanddurchbruch ﬁ Wandschlitz
[ — I
/7 Deckendurchbruch Z Bodenschlitz —
-1 -

Durchbruchsdarstellungen im Architektenplan erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit! Zur Erstellung der Durchbriiche
ist der durch den Fachplaner Gebaudetechnik koordinierte und durch den Tragwerksplaner freigegebene Durchbruchsplan
zu verwenden. Unstimmigkeiten mit dem Architektenplan sind mit der Bauleitung zu bereinigen.

Deckenschlitz

Allgemeine Hinweise

Der Plan ist vom Unternehmer vor Start der Arbeiten auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen. Alle MaRe sind vor
Beginn der Arbeiten am Bau vom Unternehmer zu kontrollieren bzw. aufzunehmen. Die fachgerechte Ausfiihrung liegt
in der Verantwortung des Unternehmers. Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden und mit dem
Architekten abzustimmen.

Tiirhdhen: Angaben von OK fertig bis UK roher Sturz
Briistungshohen: Angaben von OK fertig bis OK fertig, RohbaumaR entsprechend verringern

Die statischen Anforderungen sind den aktuellen statischen Unterlagen zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die schallschutztechnischen Anforderungen sind dem aktuellen Schallschutzkonzept zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die brandschutztechnischen Anforderungen sind dem aktuellen Brandschutzkonzept zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die Erfordernisse des Wérmeschutzes sind dem aktuellen Warmeschutznachweis zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Auflagen und Hinweise aus der Entwésserungs- und Baugenehmigung sind zu beachten, zur Bodenbeschaffenheit und
dem Grundwasserstand ist ergdnzend zu Planaussagen das Bodengrundgutachten zu konsultieren.

Sémtliche Arbeiten sind fiir alle Bereiche gem. den aktuell giiltigen Normen auszufiihren, Abweichungen der Planung
von giiltigem Regelwerk sind vor Ausfiihrung bei der Bauleitung anzumelden.

Kernbohrungen, Durchbriiche, etc. nur in vom Statiker freigegebenen Bereichen.

TurmaRe im Licht sind generell unter Einbezug von Fliigeleinstand produktspezfisch zu Uberpriifen.

OK  Oberkante GK  Gipskarton BA  Bodenablauf DD  Deckendurchbruch
UK Unterkante PB  Porenbeton DA Dachablauf WS  Wandschlitz

VK Vorderkante DF  Dehnungsfuge NU  Notiiberlauf FBD FuBbodendurchbruch
AK  AuBenkante UZ  Unterzug RR  Regenfallrohr WD  Wanddurchbruch

iL im Licht UZ  Oberzug FBS FuBbodenschlitz

RH  raumhoch DS  Deckenschlitz

RHL  raumhoch im Licht
BRH  Briistungshohe
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