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Bereich mit Metallla

Dammstoffe >1000°C ‘

Liiftung 4, h(mittel)=1.30m

Liiftung 3, h(mittel)=1.30m

Liiftung 2, h(mittel)=1.30m

Liiftung 1, h(mittel)=1.30m
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Zeichnungsstand Ausschreibungsplanung

Der vorliegende Planstand entspricht der Ausschreibungsplanung und darf nicht fiir die Ausfiihrung herangezogen werden!
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Materialdarstellungen

Betonfertigteil | Holzbauteil

m Ortbeton bewehrt W‘Y‘Y‘Y‘Y‘ Dammung weich

Kalksandstein

v
W//////A Verblendstein

Beton / Estrich unbewehrt m Dammung hart

Sichtbetonkante

Brandschutz

o e e» F30)

WaBW

T30/RS Eintragungen Brandschutz

WaBW ist gegeniiber dem Brandschutzkonzept zu tibertreffen und in
F90-AB+M bzw. REI 90-M auszufiihren, um den Anschluss von

Ti in T90 zu ermd Bei Tii istim Plan
jeweils der geforderte Mindeststandard dargestellt.

Der Standard der anschlieBenden Bauteile ist im Plan dargestellt.

Sollte fiir das Angebot von Brandschutzelementen der Standard der
anschlieRenden Bauteile aufgrund von Zulassungen o.A. hiher als

im Plan dargestellt erforderlich sein so ist dies in Form eines gesonderten
Schriftstiickes explizit im Rahmen der Angebotsstellung zu erwahnen
und wird ggfs. als technisches Ausschlusskriterium gewertet.

Durchbruchsymbole

E Bodendurchbruch E Wanddurchbruch Z Bodenschlitz

- - - A
/7 Deckendurchbruch Z Wandschlitz ~ Deckenschlitz
[l [

Durchbruchsdarstellungen im Architektenplan erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit! Zur Erstellung der Durchbriiche
ist der durch den Fachplaner Gebaudetechnik koordinierte und durch den Tragwerksplaner freigegebene Durchbruchsplan
zu verwenden. Unstimmigkeiten mit dem Architektenplan sind mit der Bauleitung zu bereinigen.

Allgemeine Hinweise

Der Plan ist vom Unternehmer vor Start der Arbeiten auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen. Alle MaBe sind vor
Beginn der Arbeiten am Bau vom Unternehmer zu kontrollieren bzw. aufzunehmen. Die fachgerechte Ausfiihrung liegt
in der Verantwortung des Unternehmers. Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden und mit dem

Architekten abzustimmen.

Turhohen: Angaben von OK fertig bis UK roher Sturz

Briistungshohen: Angaben von OK fertig bis OK fertig, RohbaumaR entsprechend verringern

Die statischen Anforderungen sind den aktuellen statischen Unterlagen zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die schallschutztechnischen Anforderungen sind dem aktuellen Schallschutzkonzept zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die brandschutztechnischen Anforderungen sind dem aktuellen Brandschutzkonzept zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die Erfordernisse des Warmeschutzes sind dem aktuellen Warmeschutznachweis zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Auflagen und Hinweise aus der Entwésserungs- und Baugenehmigung sind zu beachten, zur Bodenbeschaffenheit und
dem Grundwasserstand ist ergdnzend zu Planaussagen das Bodengrundgutachten zu konsultieren.

Samtliche Arbeiten sind fiir alle Bereiche gem. den aktuell giiltigen Normen auszufiihren, Abweichungen der Planung
von giiltigem Regelwerk sind vor Ausfiihrung bei der Bauleitung anzumelden.

Kernbohrungen, Durchbriiche, etc. nur in vom Statiker freigegebenen Bereichen.

TurmaRe im Licht sind generell unter Einbezug von Fliigeleinstand produktspezfisch zu Uberpriifen.

OK  Oberkante GK  Gipskarton BA
UK Unterkante PB  Porenbeton DA
VK Vorderkante DF  Dehnungsfuge NU
AK  AuRenkante UZ  Unterzug RR
iL  imLicht UZ  Uberzug

RH  raumhoch
RHL  raumhoch im Licht
BRH  Briistungshohe

Bodenablauf DD  Deckendurchbruch
Dachablauf WS  Wandschlitz
Notiiberlauf FBD FuRbodendurchbruch
Regenfallrohr WD  Wanddurchbruch

FBS FuBbodenschlitz
DS  Deckenschlitz

Grundschulerweiterung Neuenhaus

Bosthorst 1-3

potgete.lj +
wefelshitten
architektur gmbh

nino-allee 11- 48529 nordhorn
telefon 05921.89920
info@potgeter-wefelshuetten.de
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