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Liiftung 1, h(mittel)=1.30m
NRF: 228,09 m? (TF)

U: 86,538 m

FB:Estrich

W: Stahlbeton

D: Trockenbau, gestrichen

Verblender bspw. mit Stahlring abfangen.
| Achse auf +9,2
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Liftungsgitter rund,
Durchmesser 125¢cm

Aussparung in STB-Wand— H — —\{
und Verblender sauber ausfiihren: —/7
Verblender bspw. mit Stahlring abfange

Achse auf +9,20
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© Liftungsgitter rund, - - "+
" "Durchmesser 125cm-
- .Aussparung in STB-Wand - . - -
~ und Verblender sauber ausfiihren. - -
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Dachaussfieg
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hrswege,bei denen der Abstand
- ‘mehr als 2,0 m zur Absturzkante betrégt, liegen auerhalb
- Der Gefahrenbereich ist durch geeignete Manahmen,
- - z.B. Ketten oder Seile, und gut sichtbare Kennzeichnung |
© -7« entsprechend ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung"
-~ (Verbotszeichen D-P006 "Zutritt fir Unbefugte verboten”
- - gegen unbefugten Zutritt zu sichern. Bei Verkehrswegen
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NRF: 228,11 m? (TF)
U: 86,098 m
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W: Stahlbeton

Liiftung 2, h(mittel)=1.30m ‘

D: Trockenbau, gestrichen

F30-Klappe

|| ———— — i ——

Liftungsgitter rund
Durchmesser 125¢cm

M

110

GKVS
in F30 herstellen
gem. Angaben Liiftungsbauer:

An Prompjtring der F30-Klagle an

fjl EmSatAder F30-

I T
| ! -
i | gy AchseLifung | | Achse Liftung g‘v £
| ! I £ E ||| 36,5cm geschoben \ H 36,5¢cm geschoben | £F I
\ ‘ [ - & || gegeniber .ifc ' [ gegeniiber .ifc X [
| I ‘ ‘ £ f ‘ Lijftung‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Li]ftung‘ ‘ £3 ‘ ‘
‘ ‘ y - T = ﬁ\ T 1—‘_‘_ | j ' ' wq\: 1
f C / |
T T

Luke F30 mit Scherengreppe. ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘ 1

Gem. Besprechung| | o o . ‘ ‘ | ‘ | |

Herr Schoemaker / Frau Hundhammer \ \ \ \ \ \ \ | i

vom 08.05.2024 keineAnforderungen — | — [\ Il _ L I A S L — - — -t

Kan die Treppe / Leiter éls Fluchtweg |
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Achse auf +9,20
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Wand BaBW bis unter Dachhaut ziehen.
In diesem Bereich mit Metalllattung, Mi‘jrtelbettung*

|
! Dammstoffe >1000°C
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Démmung nich_tbrennbar.

in Brandwandbreite M
Blechspangen + Schmelzpunkt > 1000 °C’
)
" |Unterdeckbahn*: Dammung nicht-
| B1 brennbar, Schmelz-
+ brandlastarm* punkt > 1000 °C*

Mortelglattstrich Brandschutzpiatie ais
Brandwand _— 7 Kragplatte mit Metall-

oder zugel. Diibeln

*Abweichung erforderiich befestigen

| BRH = 10cm
3905 175 l
\
175 1867 | 1,867
Liftung 3, h(mittel)=1.30m = 1

NRF: 219,85 m? (TF)

U: 89,588 m

FB:Estrich

W: Stahlbeton

D: Trockenbau, gestrichen

Liftungsgitter rund,

Durchmesser 125¢cm

Aussparung in STB-Wand

und Verblender sauber ausfiihren.
Verblender bspw. mit Stahlring abfangen.
Achse auf +9,20

Luke F30 mit Scherendreppe.

Gem. Besprechung !

Herr Schoemaker / Fréu Hundhammer

vom 08.05.2024 keine'Anforderungen

an die Treppe / Leiter ahls Fluchtweg

zu erfilllen, insbesondere kein gesonderter
Riickenschutz oder 1rr? Uber Luke reichender
Handlauf notwendig.

\
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Offnung wéhrend Bauzeit
offen halten,

danach gem. Anforderung
Brandwand verschliefen

Prinzip: Brandwand bis unter Dachhaut
gem. aktueller Fachliteratur
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Lftungsgitter rund,
Durchmesser 125¢cm
Aussparung in STB-Wand

und Verblender sauber ausfiihren.
Verblender bspw. mit Stahlring abfangen.

Achse auf +9,20
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Zeichnungsstand Ausschreibungsplanung

Der vorliegende Planstand entspricht der Ausschreibungsplanung und darf nicht fiir die Ausfiihrung herangezogen werden!

Materialdarstellungen

e
A,

Betonfertigteil

Ortbeton bewehrt
Beton / Estrich unbewehrt
Kalksandstein

Verblendstein

| "
= | Holzbauteil

Dammung weich

D000 pammung har

Sichtbetonkante

Bodenplatten / Deckenkante

Brandschutz

@» e e F30

WaBW

Eintragungen Brandschutz

WaBW ist iiber dem 2ui und in
F90-AB+M bzw. REI 90-M auszufilhren, um den Anschluss von
Ti inT90 zu i Bei Tl istim Plan

jeweils der geforderte Mindeststandard dargestellt.

Der Standard der anschlieBenden Bauteile ist im Plan dargestellt.

Sollte fiir das Angebot von Brandschutzelementen der Standard der
anschlieBenden Bauteile aufgrund von Zulassungen o.A. hher als

im Plan dargestellt erforderlich sein so ist dies in Form eines gesonderten
Schriftstlickes explizitim Rahmen der Angebotsstellung zu erwéhnen
und wird ggfs. als technisches Ausschlusskriterium gewertet.

Durchbruchsymbole

! Bodendurchbruch

- —
Deckendurchbruch
ijJ u u

E Wanddurchbruch ﬁ Wandschlitz
Z Bodenschlitz " —~ 7 Deckenschlitz
L

Durchbruchsdarstellungen im Architektenplan erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit! Zur Erstellung der Durchbriiche
ist der durch den Fachplaner Gebaudetechnik koordinierte und durch den Tragwerksplaner freigegebene Durchbruchsplan
zu verwenden. Unstimmigkeiten mit dem Architektenplan sind mit der Bauleitung zu bereinigen.

Allgemeine Hinweise

Der Plan ist vom Unternehmer vor Start der Arbeiten auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen. Alle MaRe sind vor
Beginn der Arbeiten am Bau vom Unternehmer zu kontrollieren bzw. aufzunehmen. Die fachgerechte Ausfiihrung liegt
in der Verantwortung des Unternehmers. Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden und mit dem

Architekten abzustimmen.

Tirh6hen: Angaben von OK fertig bis UK roher Sturz

Briistungshéhen: Angaben von OK fertig bis OK fertig, RohbaumaR entsprechend verringern

Die statischen Anforderungen sind den aktuellen statischen Unterlagen zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die schallschutztechnischen Anforderungen sind dem aktuellen Schallschutzkonzept zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu prifen.

Die brandschutztechnischen Anforderungen sind dem aktuellen Brandschutzkonzept zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu priifen.

Die Erfordernisse des Wéarmeschutzes sind dem aktuellen Warmeschutznachweis zu entnehmen und auf
Ubereinstimmung mit der Planung und eigenen Ausfiihrung zu prifen.

Auflagen und Hinweise aus der Entwasserungs- und Baugenehmigung sind zu beachten, zur Bodenbeschaffenheit und
dem Grundwasserstand ist ergdnzend zu Planaussagen das Bodengrundgutachten zu konsultieren.

Samtliche Arbeiten sind fiir alle Bereiche gem. den aktuell giiltigen Normen auszufiihren, Abweichungen der Planung
von giiltigem Regelwerk sind vor Ausfiihrung bei der Bauleitung anzumelden.

Kernbohrungen, Durchbriiche, etc. nur in vom Statiker freigegebenen Bereichen.

TiirmaRe im Licht sind generell unter Einbezug von Fliigeleinstand produktspezfisch zu diberpriifen.

OK  Oberkante GK
UK Unterkante PB
VK Vorderkante DF
AK  AuRenkante uz
iL im Licht uz

RH  raumhoch
RHL  raumhoch im Licht
BRH  Briistungshohe

Bodenablauf DD  Deckendurchbruch
Dachablauf WS  Wandschlitz
Notiiberlauf FBD FuBbodendurchbruch
Regenfallrohr WD  Wanddurchbruch

FBS FuBbodenschlitz
DS  Deckenschlitz
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