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Objekt JBH — Neubau eines Werkstattgebdudes

Wagner-Regeny-Allee 9
12487 Berlin Johannisthal

Bauherr / Eigentiimer Deutsche Stiftung Denkmalschutz
BrlderstraBe 13
10178 Berlin

Entwurfsverfasser/ I

Architekt |
I

Auftraggeber Deutsche Stiftung Denkmalschutz
BrlderstraBe 13
10178 Berlin

Auftragsbestétigung im Rahmen der
Generalplanerleistungen, LP1-4
Datum des Auftrages 13.02.2023

Ersteller / Brandschutzgutachten /
Gutachterliche Stellungnahme

Il Brandschutznachweis umfasst 29 Seiten, sowie den bezeichneten Anhang.

Der Brandschutznachweis darf nur ungekurzt vervielfaltigt werden. Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung von ZRS Architekten GvA mbH. Anderungen an den Unterlagen durch Dritte sind
untersagt. Eine Ubertragung der Ergebnisse auf andere Bauwerke ist nicht zulassig. Die Brandschutzpléne (Anlage 02)
duarfen ausschlieBlich in farbiger Ausfiihrung verwendet werden.
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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Der Bauherr, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, BriderstraBe 13, 10178 Berlin,

hat uns mit der Erarbeitung eines Brandschutznachweises fiir den Neubau eines Werkstattgebaudes
beauftragt.

Der zwei-geschossige Bau in Holzbauweise entsteht an der Wagner-Régeny-Allee in Berlin- Schéneweide.
Es ist beabsichtigt, das Gebaude mit einem hohen Anteil an wiederverwertbaren Baustoffen und Bauteilen zu
errichten.

Die Erarbeitung des Nachweises erfolgt unter Beachtung der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen
des Brandschutzes im Bundesland Berlin und den Regeln der Technik, welche den Brandschutz betreffen.
Der Brandschutznachweis ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens als bautechnischer Nachweis zu
erstellen.

Der Brandschutznachweis stellt einen bautechnischen Nachweis im Sinne einer Fachplanung dar. Uber die
Zulassigkeit von Abweichungen, bzw. Erleichterungen kann nur die genehmigende Behdérde oder der
Prifingenieur fir Brandschutz unter Wirdigung der Stellungnahme von der zustéandigen
Brandschutzdienststelle entscheiden.

Der Brandschutznachweis beinhaltet grundsétzlich:

- eine Risikoanalyse unter Beachtung der Schutzziele

- das Rettungskonzept

- die auBere ErschlieBung fir die Feuerwehr, wie die Zuganglichkeit, Fldchen fir die Feuerwehr, die
Léschwasserversorgung

- die baulichen BrandschutzmaBnahmen, wie die Festlegung der Brand- bzw. Rauchabschnitte, des
Feuerwiderstandes der Bauteile und der Baustoffklassen

- die anlagentechnischen BrandschutzmaBnahmen, wie Hausalarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung,
Léschanlagen, Rauch- bzw. Warmeabzugsanlagen, Anlagen fiir die Feuerwehr und zur Selbsthilfe

- die organisatorischen BrandschutzmaBnahmen, wie das Erfordernis zur Erstellung einer
Brandschutzordnung, von Flucht- und Rettungsplénen, Hinweise zur Wartung sicherheitsrelevanter
Einrichtungen

Die Aussagen im vorliegendem Brandschutznachweis beruhen auf den gefiihrten Abstimmungen mit den
Architekten, Fachplanern, sowie auf der vorgelegten Architektenplanung.

Brandschutztechnische MaBnahmen, die sich aus versicherungsrechtlichen Regelungen ergeben kénnen,
werden nicht bewertet. Es wird den Bauherren empfohlen, versicherungstechnische Belange vor Abschluss
der BaumaBnahmen mit seinem Sachschadenversicherer zu klaren.

Gleiches gilt grundsétzlich auch fiir MaBnahmen, die sich aus arbeitsschutzrechtlichen Regelungen ergeben.
Derartige Belange sind durch die Bauherren mit der entsprechenden Behérde abzustimmen.
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\ 2 \ BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

| 21 | Planungsgrundlagen_LP4

Nachfolgende Genehmigungsplanung von | bHiden die Grundlage fur die

Bearbeitungsstufe
Lageplan A1001 M 1:500 | 14.07.2025
Lageplan A1002 M 1:200 | 14.07.2025
Grundriss Erdgeschoss A2001 M 1:100 | 22.09.2025
Grundriss Obergeschoss A2002 M 1:100 | 22.09.2025
Schnitte AA, GG A3001 M 1:100 | 22.09.2025
Schnitte BB, CC, DD A3002 M 1:100 | 22.09.2025
Schnitte FF, HH A3003 M 1:100 | 22.09.2025
Schnitte EE, Il A3003 M 1:100 | 22.09.2025

2.2 Rechtliche Grundlagen

Der Brandschutznachweis fiir die Gebaude basiert auf folgenden Gesetzen, Verordnungen und Technischen
Regeln:

(1) | Bauordnung fir Berlin (BauO BlIn) vom 29.09.2005, zuletzt geandert am 11.12.2024

(2) | Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bin) vom 09.04.2025, auf Grundlage
MVV TB Ausgabe 2024/1

(3) | Muster- Richtlinie tiber Flachen fur die Feuerwehr, MRFIFW, Fassung 10/2009

(5) | Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen, MLAR, Fassung
10.02.2015, zuletzt gedndert am 03.09.2020, Ausgabe 3 vom 30.04.2021

(6) | Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen, MLUAR,
Fassung 29.09.2005, zuletzt gedndert am 03.09.2020, Ausgabe 2 vom 30.04.2021

(7) | Arbeitsblatt W 405 des DVGW, Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung, Fassung 10/2018

(8) | Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) vom September 2007, zuletzt gedndert am 28.01.2016 und
27.09.2017

‘ 2.3 ‘ Literatur

Entscheidungshilfen der Obersten Bauaufsicht (EHB) aktuelle Fassung

Merkblatt Berliner Feuerwehr, Flachen fiir die Feuerwehr, Stand 06.2025

Merkblatt Berliner Feuerwehr, Hinweise an die Install. von Photovoltaikanlagen, Stand 12/ 2023
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2.4 Besprechungstermine und Ortstermine

Im Zuge der Erarbeitung des Brandschutzkonzeptes erfolgten mehrere Planungsabstimmungen mit den
Architekten und den Fachplanern Tragwerk, Haustechnik, Warmeschutz und AuBenanlagen.

‘ OBJEKTBESCHREIBUNG

\ Lage der Gebaude auf dem Grundstiick

A
77, %
4L<

e

Das Grundstuck erstreckt sich in nordwestlich-
stdéstliche Richtung parallel zur S-Bahntrasse
S8, S9 und Adlergestell (B96a). Es befindet sich
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lokschuppen
Berlin - Schéneweide.

Das gesamte Grundstlck hat eine maximale
Ausdehnung von ca. 86 m x 26 m. Das
Grundstlck weist keine wesentlichen
Niveauunterschiede auf. Der Zugang zum
Grundsttick erfolgt sidwestlich von der Wagner-
Régeny-Allee. Das Gebéaude liegt parallel zu der
Wagner Régeny-Allee.

3.2 \ Beschreibung des Gebaudes (Abmessungen, Nutzung)
TNE 01 | EG: Schmiede, Metallwerkstatt EG + OG ca. 120 m?
(Nutzung max. 6 Personen);
OG: Lager, kein Aufenthalt
TNE 02 | EG: innere ErschlieBung, Sanitér, EG + OG ca. 140 m?
Hausanschlussraum, Lager;
OG: Buro, Sozialraum
TNE 03 | EG: Multifunktionswerkstatt EG + OG ca. 302 m2
(Nutzung max. 200 Personen),
Holzwerkstatt (Nutzung max. 6
Personen);
OG: Lager, Aufenthaltsraum
TNE 04 | Freilager/ Gberdachtes AuBBenlager | EG + OG ca. 125 m2
Anzahl oberirdischer Geschosse 2
Kellergeschoss = Untergeschoss 0
Begehbares Dach / Terrasse nein
gepruft
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MaB der FuBbodenoberkante
(OKFF) des hdchstgelegenen
Geschosses, in dem
Aufenthaltsrdume méglich sind

+3,00 m Uber OK Gelande im Mittel

Personenanzahl, gleichzeitig >100, <200
Maximale Ausdehnung ca. 35,55 m x 20,59 m
Brutto- Grundflache (BGF) ca. 682 m2

In der Schmiede gibt es einen Brennofen mit Schornstein. Es wird bei offenem Feuer geschmiedet und es
kommen Schwei3gerédte und Metalltrennsdgen zum Einsatz.

In der Multifunktionswerkstatt sollen gelegentlich Veranstaltungen (z.B. Sommerfest, Betriebsfeiern) mit mehr
als 100 Personen (= 200 Personen) stattfinden.

Es gilt als gesichert, dass nur ein Nutzer Uber alle Teilnutzungseinheiten verfigt.

3.3 \ Bauweise des Gebaudes (Bauteile, Baustoffe, Bauarten)
Tragwerk Holzstltzen, -unterziige, tragende und aussteifende
Holzrahmenbauweise
AuBenwénde Tragende Stiitzen+ teilweise aussteifende Rahmen
AuBenwandbekleidung hinterliiftete Holzfassade (EG) + Wellblech (OG)

Trennwénde Schmiede

Teilweise aussteifende Holzrahmenbauweise mit
nichtbrennbarer Bekleidung in der Schmiede

Trennwande Aussteifende Holzrahmenbauweise mit Bekleidung aus
Lehmbau- oder Holzwerkstoffplatte

Brandwénde

Decken Holzbalkendecke

Dachkonstruktion und
Dacheindeckung

Holz-Sparrendach mit Blech-Dachdeckung und PV-Anlage

Bodenplatte

unbewehrte Betonbodenplatte

Notwendige Treppen Innen

Holz

Notwendige Treppen AuB3en

Stahl

Heizungsanlage

Holzofen Nennleistung unter 50 kW, Fernwérme

Stromversorgung

Hausanschluss, externes Versorgungsnetz, PV-Anlage
ohne Batteriespeicher

Luftungsanlage

keine, nur teilweise Sanitar- und Hauswirtschaftsraume als
mechanische Abluftanlage

Sicherheitstechnik

Brandwarnanlage

Feuerldschtechnik

251031_JBH_G_BSN.docx
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3.4 | Baurechtliche Einordnung des Geb&udes

Das Gebaude entspricht aufgrund der Héhe des héchstgelegenen Geschosses, in dem Aufenthaltsrdume
moglich sind (FuBboden OKFF < 7,00 m) und mit mehr als zwei Nutzungseinheiten gem. §2 (3) Nr. 3 BauO
Bin einem:

Gebaude der Gebaudeklasse 3

Aufgrund der Nutzung des Multifunktionsraumes durch mehr als 100 Personen, ist das Geb&ude als
Sonderbau, §2 (4) Nr. 6 BauO BIn einzustufen.

Zudem wird die Nutzung der Metallbearbeitung inkl. Schmiede in der TNEO1 auf der vorliegenden Grundlage
S0 eingeschatzt, dass diese mit einer erhéhten Brandgefahr verbunden ist. Dadurch erflllt das Gebaude den
Tatbestand gemaB §2 (4) Nr. 19 BauO BIn und ist als (ungeregelter) Sonderbau einzustufen.

Das betrachtete Gebaude wird i.W. nach BauO Bin, sowie VVTB Bin beurteilt, sowie bezlglich
Abweichungen und Kompensationen sachverstandigenseits schutzzielorientiert.

Das Brandschutzkonzept fir Sonderbauten ist gem. §66 BauO Bin bauaufsichtlich zu priifen. Da es sich um
einen Sonderbau handelt, stellt die nach §51 BauO BIin mdégliche Gestattung von Erleichterungen gegenuber
den materiellen Anforderungen des Bauordnungsrechts keine Abweichung im Sinne des §67 BauO Bin dar.
Solche Erleichterungen werden zusammen mit ggf. zu stellenden besonderen Anforderungen im Rahmen
dieses ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes benannt und begriindet und werden mit der positiven Prifung
des Brandschutzkonzeptes insgesamt genehmigt.

3.5 Risikobetrachtung

Risiken aus der Art der Ausfiihrung des Gebaudes:
-  Das Brandentstehungsrisiko, verursacht durch menschliches Versagen, technische
Unzulanglichkeiten, Naturereignisse und durch Vorsatz, ist weder kalkulierbar noch beeinflussbar.
- Bei der Verwendung brennbarer Baustoffe besteht ein erhdhtes Risiko bei der méglichen Beteiligung
der Holzkonstruktion im Brandfall. Dieses Risiko wird folgend gepriift und bewertet.
- Gegen die Gefahr der Brand- und Rauchausbreitung, sowie des Brandiiberschlags werden geeignete
Vorkehrungen geplant.
- Im Gebaude sind in jeder Nutzungseinheit Hochebenen geplant, die mit der erdgeschossigen
Grundflache offen verbunden sind.
Risiko aus der Nutzung des Geb&udes:
- Das Gebaude wird als Werkstattgebdude genutzt, es handelt sich hauptsachlich um ortskundige
Personen.
- Es werden sich nutzungsbedingt weniger 200 Personen, jedoch zeitweise mehr als 100 Personen
gleichzeitig im Gebaude aufhalten.
- Die GréBe der Brandlast wird ausgehend von der Art der Nutzung als mittlere Brandlasten betrachtet.
Im folgendem wird geprift, ob MaBnahmen fiir eine schnellere Branderkennung, schnellere
Brandmeldung bei der Feuerwehr, sofortige Verflgbarkeit von Léschwasser, Méglichkeiten der
Rauch- und Warmeabfuhrung erforderlich sind.
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Risiken aus der Brandbekampfung:

- Bedingt durch die Nutzung und Lage des Gebaudes sind Treppen als bauliche Flucht- und
Rettungswege vorgesehen.

- Maximal zuldssige Rettungsweglangen und Mindestbreiten sind einzuhalten. Flucht- und
Rettungswege sind brandlastfrei zu halten.

- Im Hinblick auf die Brandbekampfung ist eine uneingeschrénkte Zuganglichkeit des Gebaudes fir die
Feuerwehr herzustellen. Das Gebaude ist Uber eine 6ffentliche StraBe erschlossen. Die internen
Rettungswege und Angriffswege flir die Feuerwehr sind Ubersichtlich.

- Hinsichtlich der Gefahr flr die Brandbekdmpfung muss darauf geachtet werden, dass bei der
Benutzbarkeit der Flachen fiir die Feuerwehr diese jederzeit fur die Einsatzkréafte zuganglich sind.
Ausreichend Léschwasser muss jederzeit fiir das gesamte Objekt uneingeschrénkt verfigbar sein.

3.6 Schutzziel

Das Bauordnungsrecht ist ein Sicherheitsrecht, in dem hauptséachlich die Standsicherheit, sowie die
Brandsicherheit eines Bauwerkes berlicksichtigt werden. Die Standsicherheit ist dem Bereich der Baustatik
und der Bauausfiihrung unter der Voraussetzung der ,allgemein anerkannten Regeln der Technik®
zuzuordnen, die Brandsicherheit eines Gebaudes wird nach den Regeln des ,Vorbeugenden Brandschutzes*”
beurteilt.

Nach §3 (1) BauO BiIn sind Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass die
Offentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natirlichen Lebensgrundlagen
nicht gefédhrdet werden, die natlrlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden, umweltvertragliche Rohstoffe
verwendet werden, und sie die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erflllen.
Um diesen Grundsatz mit dem Ziel und Zweck des Vorbeugenden Brandschutzes in Verbindung zu bringen,
kommt §14 BauO Bin zum Tragen. Danach sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu dndern
und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame L&scharbeiten
moglich sind.

\ 4 \ ABSCHNITTSBILDUNG

‘ 4.1 ‘ Brandabschnitte

Das Gebaude ist freistehend. Die Abstande zu den benachbarten Geb&uden betragen mind. 5,00 m.

Die Gebaudelénge des Gebaudes betragt ca. 35,60 m und berschreitet die nach BauO Bin geforderte innere
Brandabschnittslange nicht.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen sind somit erf(illt, innere Brandwé&nde sind nicht erforderlich.

4.2 Unterteilung in Nutzungseinheiten

Das Gebaude wird aufgrund der GréBe und der Art der Nutzung in mehrere Teilnutzungseinheiten unterteilt,
Trennwande nach §29 BauO Bin sind erforderlich.
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4.3 Rauchabschnitte

Eine sonstige Abtrennung von Rdumen innerhalb der Nutzungseinheit, z.B. wegen besonderer
Brandgefahren, sowie weitere Unterteilungen in Rauchabschnitte sind nicht geplant und unseres Erachtens
auch nicht erforderlich.

\ 5 \ ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ

‘ 5.1 ‘ Zugange, Zufahrten fiir die Feuerwehr

Der Angriffsweg fur die Feuerwehr fiihrt ber ein Tor in der Zaunanlage, direkt von der Wagner-Régeny-Allee
9 auf das Grundstilick. Der hinterste Zugang ins Gebaude ist in max. 40 m erreichbar.

Der gewaltfreie Zutritt fir die Feuerwehr ins Gebdude muss sichergestellt werden.
Die erforderlichen Zugangsbreiten und —héhen von mind. 1,25 m und 2,00 m sind gegeben. Im Bereich von
Tdren genigt eine Breite von 1,00 m.

5.2 Flachen fur die Feuerwehr (Aufstell- und Bewegungsflachen) auf Grundlage MRFIFW

Das Gebaude verfugt Uber bauliche Rettungswege (Innentreppe & AuBentreppe), der 2. Rettungsweg erfolgt
zum Teil Uber Rettungsgerate der Feuerwehr (Steckleiter).

Bewegungsflachen dienen dem Abstellen der Feuerwehrfahrzeuge, der Entnahme und Bereitstellung von
Geraten, dem Aufbauen der Léschwasserversorgung und damit der Entwicklung von Rettungs- und
Léscheinsatzen. Bewegungsflachen missen so angeordnet werden, dass die Gebaudezugange in max.
50,00 m Entfernung erreicht werden kénnen. Sie durfen durch im Brandfall herabfallende Teile nicht
geféhrdet werden und missen auBerhalb von Feuerwehrzufahrten liegen. Abmessungen von
Bewegungsflachen missen mind. 7,00 m x 12,00 m betragen.

Bewegungsflachen sind auf dem 6ffentlichen StraBenland (Wagner-Régeny-Allee) vorhanden. (siehe
Brandschutzlageplan)

5.3 Léschwasserversorgung

Fur das Gebdude muss entsprechend der Festlegung des DVGW-Arbeitsblattes W405 ein
Léschwasserbedarf von mind. 96 m3/ h (= 1600 I/ min) zur Brandbeké&mpfung fir einen Zeitraum von 2
Stunden zur Verfligung stehen.

Als Léschwasserentnahmemoglichkeiten kénnen laut der Richtlinie W405 Entnahmestellen des Rohrnetzes
der zentralen Trinkwasserversorgung, Lé6schwasserteiche oder —brunnen angerechnet werden, die sich im
Umkreis von 300 m um das Brandobjekt befinden. Zur Sicherstellung des Erstangriffs sollte sich ein Hydrant
in einer Entfernung von < 100 m zum Objekt befinden.

Bei der oben genannten Léschwasserentnahme aus Hydranten darf der Betriebsdruck 1,5 bar (0,15 MPa)
nicht unterschreiten.
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Folgende Hydranten im Umkreis von 300m kénnen fir die Léschwasserversorgung zum Objekt
herangezogen werden.

- 1 Unterflurhydrant DN 150: Wagner-Régeny-Allee, 56 m von Gebaude entfernt

- 1 Unterflurhydrant DN 150: Wagner-Régeny-Allee, 94 m von Gebaude entfernt

Unter Berucksichtigung der vorliegenden Unterlagen kann davon ausgegangen werden, dass die
erforderliche Léschwassermenge zur Verfligung steht.

5.4 Erstellung eines Feuerwehrplanes

Die Erstellung von Feuerwehrplénen nach DIN 14095 (Ubersichts- und Geschossplane) fiir das Geb&ude ist
nicht erforderlich. —Pp 5. Prifbericht

5.5 Einrichtung eines Feuerwehrschllsseldepots

Es ist ein direkter Zugang von der Wagner-Régeny-Allee auf das Grundsttick fir die Feuerwehr geplant. Die
Einrichtung eines Feuerwehrschliisseldepots ist bauordnungsrechtlich nicht erforderlich, soll jedoch als FSD1
ausgefuihrt werden. Alternativ kann der Zugang fur die Feuerwehr Uber vorgesehene Sperrvorrichtungen nach
DIN 14925 oder mit einem Dreikant gewahrleistet werden, der mit dem Hydrantenschlissel A oder B nach
DIN 3223 betatigt werden kann.

Hinweis:
Hierbei ist das Merkblatt der Berliner Feuerwehr zu Feuerwehr-Schliisseldepot 1 (FSD 1) vom 03.2025 zu
beachten. - s. Prufbericht
‘ 6 ‘ FLUCHT- UND RETTUNGSKONZEPT
| 6.1 | Erlzuterungen zum Rettungskonzept

Das nachfolgend beschriebene Rettungskonzept zeigt den Verlauf der Wege, die im Rettungsfall den
Personen zur Verfligung stehen (MaBnahmen zur Selbstrettung). Gleichzeitig sind die Rettungswege auch
Angriffswege flr die Feuerwehr, zur Durchfliihrung der Fremdrettung und des L&schangriffs. Die
Rettungswege umfassen alle Wege bis zum Erreichen des 6&ffentlichen StraBenlandes.

Im Rettungskonzept werden die Anforderungen zu Breiten und L&ngen von Rettungswegen
zusammengestellt. Darlber hinaus werden Anforderungen an die Ausgangstiren, die sich im Speziellen aus
dem Rettungskonzept und der Nutzung ergeben, beschrieben.

Bauliche Anforderungen, wie z.B. der Feuerwiderstand von Bauteilen oder die Anforderung an die Baustoffe
werden unter Pkt. 7 ,Baulicher Brandschutz® genannt.
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6.2 Allgemeine Anforderungen

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen
Vorgaben
§33 (1), (2) Aus jedem Geschoss mit Aufenthaltsrdumen sind zwei unabh&ngige Rettungswege
BauO BIn erforderlich.
Der erste Rettungsweg (RW) ist tiber einen Notwendige Treppenraum (notw. TRR) zu
flhren.

Der zweite RW kann Uber Fenster und Rettungsgeréate der Feuerwehr erfolgen.
§34 (1), (3) BauO | Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss muss iber mindestens eine Treppe

Bin zugénglich sein (notwendige Treppe). Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen
angeschlossenen Geschossen zu fiihren.

§35 (1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den

BauO BIn Geschossen in einen eigenen Treppenraum liegen. Notwendige Treppenrdume sind so

anzuordnen, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lange mdglich ist.
Notwendige Treppen ohne eigenen TRR sind zulassig:

- fir die Verbindung von max. zwei Geschossen innerhalb derselben
Nutzungseinheit von max. 200m2, wenn in jedem Geschoss ein anderer
Rettungsweg erreicht werden kann

- als AuBentreppe, wenn die Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall
nicht gefédhrdet werden kann.

§35 (2), (3) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes muss in hdchstens 35 m Entfernung ein
BauO BIn Ausgang in einen Notwendigen Treppenraum (notw. TRR) oder ins Freie erreichbar
sein.
Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben.
§37 (5) Fenster, die als Rettungswege dienen, missen lichte Abmessungen von 0,90 x 1,20 m
BauO BIn (Breite x H6he) und eine max. Brustungshéhe von 1,20 m haben. \/
§33 (3) Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr nur
BauO BIn zuléssig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.

Das Gebaude ist in vier Teilnutzungseinheiten (TNE) aufgeteilt. Die Teilnutzungseinheiten besitzen jeweils
eine erdgeschossige Flache und einen héher gestellten Bereich. Es gilt als gesichert, dass nur ein Nutzer
Uber alle TNE verflgt.

TNE 01, Schmiede:

EG: Der 1.RW fuhrt Gber eine AuBentir direkt ins Freie und lber den Hof auf die 6ffentliche Verkehrsflache.
Der 2.RW flhrt Uber eine TUr in die benachbarte TNEO2 und von dort ins Freie.

OG1: Die Ebene Uber der Schmiede dient ausschlieBlich als offene Lagerflaiche ohne Aufenthaltsqualitat. Ein
direkter Ausgang ins Freie (1.RW) ist Uber das AuBenlager (TNEO4) zu der AuBentreppe geplant. Eine Sicht-
und Geruchsverbindung zum EG ist vorhanden.

TNEO02, ErschlieBung/ Sanitérkern/ Biiro:

EG: Der 1.RW und 2.RW fiihren Uber eine AuBentur direkt ins Freie und tUber den Hof auf die éffentliche
Verkehrsflache.
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OG1: Der 1.RW der Biro- und Sozialrdume erfolgt Uber die interne, offene Treppe und anschlieBend Uber die
AuBentlr ins Freie. Der 2. Rettungsweg fiihrt in die benachbarte TNEO3 und von dort Giber ein Fenster und
Rettungsgerate der Feuerwehr ins Freie. Das Biro ist nur fiir wenige ortskundige Personen ausgelegt und
der Pausenraum verflgt iber eine permanente Offnung zum Untergeschoss.

TNEO03, Multifunktionswerkstatt:

EG: Der 1.RW fuhrt Gber AuBentlren direkt ins Freie und Gber den Hof auf die 6ffentliche Verkehrsflache. Der
2.RW fuhrt Gber weitere AuBentiren direkt ins Freie auf die 6ffentliche Verkehrsflache.

OG1: Der 1.RW erfolgt Giber eine Tur in die TNEO2 und Uber dessen interne, notwendige Treppe.

Der 2. Rettungsweg fiihrt durch ein Fenster und Uiber Rettungsgerate der Feuerwehr (Steckleiter).

Das aktuell als Lagerflache beschriebene OG1 soll ggf. zu einem spéteren Zeitpunkt eine Nutzung mit
Aufenthaltsqualitat erhalten. Im Obergeschoss kénnen sich nur wenige Personen gleichzeitig aufhalten, es
dient hauptsachlich der Lagerung, Blroarbeit und kleinen Besprechungen.

TNEO4, AuBenlager:

Die TNEO4 dient ausschlieBlich als berdachtes AuBenlager und ist kein Aufenthaltsraum. Ein direkter
Ausgang ins Freie ist im EG geplant.

Eine permanente Sicht- und Geruchsverbindung zum EG ist in TNEO1, TNEO3 & TNEO04, sowie dem
Pausenraum in TNEO2 vorhanden.

Die 0.g. bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Rettungswege werden i.W. durch die Planung
eingehalten.
Fur die Fiihrung beider Rettungswege im EG der TNEO2 wird nachfolgende Erleichterungen beschrieben.

Erleichterung 01 | zu §33 (1) BauO Bin

Im Namen und Auftrag der Bauherren wird eine Erleichterung von der materiellen Anforderung ,mindestens
zwei voneinander unabhéngige Rettungswege ins Freie vorhanden® beantragt.

Es handelt sich um den erdgeschossigen Teil des ErschlieBungskern des Gebaudes. Beide Rettungswege
der TNE 02 fuihren im EG Uber die Zugangstur direkt ins Freie. Im Obergeschoss flihrt der 2. RW in die
benachbarte TNE 03. Zudem ist die Fluchtwegsituation im EG, mit dem direkten Ausgang ins Freie sehr
eindeutig. Die Ausbildung der Nutzungseinheit im EG ohne zweiten Rettungsweg mit dem direkten Ausgang
ins Freie entspricht dem gleichen Sicherheitsniveau, wie die Fluchtmdglichkeit in einen Notwendigen Flur.
Durch die Brandwarnanlage werden Personen im Geb&ude auBerdem frihzeitig gewarnt.

Das Schutzziel ,die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Léscharbeiten” wird mit der
vorgeschlagenen abweichenden Lésung ebenso erreicht.

| 63 Vertikale Rettungswege

‘ Es stehen zwei Treppen (TR) mit Zugang auf EG und OG zur Verfligung.
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6.4 Horizontale Rettungswege / Notwendige Flure

In dem Obergeschoss werden die Teilnutzungseinheiten Uiber die Treppen erschlossen. Die Génge zu den
Treppen sind freizuhalten. Notwendige Flure werden nicht ausgebildet.

| 65 Sammelstellen

‘ Fur diese Nutzungsart sind Sammelstellen nicht erforderlich.

| 66 Kennzeichnung der Rettungswege

Zur dauerhaften Kennzeichnung der Rettungswege sind akkugepufferte Rettungswegkennzeichen incl.
Sicherheitsbeleuchtung zu installieren.

Auf die Prifung und Abnahme dieser Anlagen durch einen Prifsachverstdndigen kann aus unserer Sicht
verzichtet werden. Eine protokollierte Funktionsprifung durch den Errichter, bzw. durch Sachkundige ist
ausreichend.

| 7 | BAULICHER BRANDSCHUTZ
| 7.1 | Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben

§26 BauO BIn Baustoffe werden nach den Anforderungen ihres Brandverhalten unterschieden.
Bauteile werden nach den Anforderungen an ihren Feuerwiderstand unterschieden.

§26 (2) Satz 1 Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen

BauO BIn auf deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren
Widerstand gegen die Brandausbreitung.

§26 (2) Satz 2, Bei feuerbestandigen Bauteilen missen deren tragende und aussteifende Teile aus

Satz 3 Nr.1 BauO | nicht brennbaren Baustoffen bestehen, bei raumabschlieBenden Bauteilen muss

Bin zusétzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen
vorhanden sein.

§26 (3) BauO BIn | Abweichend von §26 (2) Satz 3 sind tragende und aussteifende, sowie
raumabschlieBende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbesténdig sein miissen,
in Holzbauweise zulassig, wenn die erforderliche Feuerwiderstandsfahigkeit
nachgewiesen wird.

Tragende, aussteifende und raumabschlieBende Wéande werden in Holzbauweise gemaB der geforderten
Feuerwiderstandsfahigkeit errichtet. In der Schmiede werden alle Oberflachen mit nichtbrennbaren
Baustoffen bekleidet.

Die 0.g. bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden durch die Planung eingehalten.
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7.2 Tragende Wénde und Stutzen

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben

§27 (1) Tragende und aussteifende Wande und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lange

BauO BIn standsicher sein. Sie missen im betrachteten Gebaude feuerhemmend ausgefihrt
sein.

Tragende Stiitzen und Unterziige, sowie aussteifende Wéande werden im Rahmen der Tragwerksplanung auf
Abbrand von 30 Minuten, Tragfahigkeit R30 berechnet. Verbindungsmittel sind so geplant, dass diese weder
den Raumabschluss noch die Tragfahigkeit der Bauteile negativ beeinflussen. (Geschitzte Verbindungen,
bemessen nach DIN EN 1995-1-2: 2010-12). Tragende Stiitzen und Unterziige bleiben holzsichtig.

Die 0.g. bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden durch die Planung eingehalten.

7.3 AuBenwénde

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben

§28 (1) AuBenwénde und AuBenwandteile sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf
BauO BIn und in diesen Bauteilen ausreichend lange begrenzt ist.

Tragende Stiitzen und Rahmen als Teil der AuBenwand werden im Rahmen der Tragwerksplanung auf
Abbrand von 30 Minuten, Tragfahigkeit R30 berechnet. Verbindungsmittel sind so geplant, dass diese weder
den Raumabschluss noch die Tragfahigkeit der Bauteile negativ beeinflussen. (Geschitzte Verbindungen,
bemessen nach DIN EN 1995-1-2: 2010-12).

Weitere Anforderungen an den Raumabschluss bestehen nicht. Lediglich die AuBenwand der Schmiede auf
Achse 23 wird schutzzielorientiert raumabschlieBend als Wand anstelle einer feuerbestandigen Wand
errichtet und bis unter die Dachhaut geflhrt.

Die AuBenwandbekleidung wird als hinterliftete AuBenwandbekleidung aus Wellblech im OG und einer
Holzschalung im EG errichtet.

An Achse 17 und 23 wird eine Unterbrechung der Holzbekleidung durch vertikale Brandsperren vorgesehen.
A

A
GR EG - Holzbrandsperre GROG } Die 0.g. bauordnungsrechtllchen
T T TR ¥ g - Anforderungen werden durch die
> Planung eingehalten.
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Detail- Nr.O*: ) Detail-Nr. 02:
Anschluss abweichend feuerbestandige Anschluss abweichend feuerbestandige
Trennwand an AuBenwandkonstruktion im EG Trennwand an AuBenwandkonstruktion im OG
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7.4 Trennwéande

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben

§29 (1), (2) Trennwande missen als raumabschlieBende Bauteile ausreichend lang

BauO BIn widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein.
Sie sind erforderlich zwischen Nutzungseinheiten, sowie Nutzungseinheiten und anders
genutzten Rdumen.

§29 (3) Trennwande missen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden

BauO BIn Bauteile der Geschosse haben, sie sind feuerhemmend herzustellen. Trennwande zum
Abschluss von Rdumen mit erhéhter Brand- und Explosionsgefahr sind feuerbesténdig
auszufihren. Trennwénde sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut
zu fihren.

§29 (5) Offnungen in diesen Wanden miissen fh+ds+s sein.

BauO BIn

Trennwande werden

gem. Ver- und Anwe

Offnungen in diesen

Die feuerhemmende

in diesen Wanden erhalten fh+ds+s Abschlisse. Nichttragende raumabschlieBende Trennwande werden

Schutzzielorientiert wird die Trennwand der Schmiede an Achse 17 als Wand anstelle einer
feuerbestédndigen Wand errichtet, nichtbrennbar bekleidet und bis unter die Dachhaut gefihrt. Die

in jedem Geschoss zwischen den jeweiligen Teilnutzungseinheiten errichtet. Offnungen

ndbarkeitsnachweis feuerhemmend errichtet.

Wanden sind fh+rd+s geplant.

Trennwand an Achse 10 wird nur bis zur Dachkonstruktion gefuhrt.

Erleichterung 02 ‘

zu §29 (4) BauO Bin

Die feuerhemmende

Im Namen und Auftrag der Bauherren wird eine Erleichterung von der materiellen Anforderung , Trennwénde
bis unter die Dachhaut oder Dach feuerhemmend herstellen“ beantragt.

durch den Tragwerksplaner auf Abbrand von 30 Minuten berechnet.

Trennwand schlie3t an Achse 10 direkt an den massiven Holzdachtrager an. Dieser wird

Das Schutzziel ,Entstehung eines Brandes und Brandausbreitung vorbeugen® wird mit der vorgeschlagenen \/
abweichenden Lésung ebenso erreicht.

|75 Brandwénde |

| Entfallt |

|76 Decken |
Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben

251031_JBH_G_BSN.docx
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§31 (1) Decken missen als tragende und raumabschlieBende Bauteile zwischen den
BauO BIn Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsfahig gegen die
Brandausbreitung sein. Sie missen in Gebaudeklasse 3 feuerhemmend sein.

§31 (1), Die Anforderung gilt fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber noch

Satz 3, Nr. 1 Aufenthaltsrdume méglich sind.

BauO BIn

§31 (3) Der Anschluss der Decken an die AuBenwand ist so herzustellen, dass eine

BauO BiIn Brandausbreitung in andere Geschosse ausgeschlossen ist.

§31 (4) Offnungen in diesen Decken sind nur zulassig:

BauO BIn - Innerhalb derselben Nutzungseinheit mit max. 400m2 BGF, in nicht mehr als
zwei Geschossen

- Durchbriiche fur technischer Installationen sind entsprechend der

Feuerwiderstandsklasse der Decke zu schotten.

Die Geschossdecke ist als Holzbalkendecken geplant und wird durch den Tragwerksplaner auf Abbrand von
30 Minuten, Tragfahigkeit REI30 berechnet.

Schutzzielorientiert wird die Brettsperrholzdecke in der Schmiede (TNEO1) tragend und raumabschlieBend
abweichend feuerbestandig gem. Ver- und Anwendungsnachweis errichtet. Zuséatzlich wird sie nichtbrennbar
bekleidet.

Die 0.g. bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden durch die Planung eingehalten.

7.7 Décher

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben

§32 (1) Bedachungen missen gegen eine Brandbeanspruchung von auB3en durch Flugfeuer und
BauO BIn strahlende Wéarme ausreichend lang widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

Die Dachkonstruktion soll als Holzsparrendach errichtet werden. Die Bedachung als Blech-Dachdeckung
erfullt die Anforderung einer harten Bedachung. Zusatzlich werden Solarmodule auf dem Dach montiert.

Die 0.g. bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden durch die Planung eingehalten.
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7.8 Treppen

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen
Vorgaben
§34 (4) In Gebaudeklasse 3 missen die tragenden Teile notwendiger Treppen aus nicht
BauO BIn brennbaren Baustoffen oder feuerhemmend sein.
Tragende Teile von AuBBentreppen missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Die notwendige Innentreppe wird feuerhemmend aus Holz errichtet. Die notwendige AuB3entreppe ist aus
Stahl geplant.

Die o0.g. bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden durch die Planung eingehalten.

179 Treppenrdume

‘ Die Ausbildung von Notwendigen Treppenrdumen ist nicht geplant und nicht erforderlich.

| 7.10 Notwendige Flure/ offene Gange

‘ Entfallt, siehe Erleichterung 02, Pkt. 6.2

| 711 | Aufziige, Aufzugsschéchte

| Entfallt

\ 7.13 \ Installationen und technische Ausbauten

| 7.18.1 | Aligemeine Anforderungen

Allgemein gilt, dass Leitungs- und Luftungsanlagen nicht die Ausbreitung von Feuer und Rauch beglinstigen
durfen. Die Anforderungen der §§40, 41 BauO Bin gelten als erfillt, wenn diese gem. der nach § 86a
eingeflihrten Technischen Baubestimmung M-LAR und M-LUAR ausgefiihrt sind. Gegen eine von den
Technischen Baubestimmungen abweichende Ausfihrung bestehen keine Bedenken hinsichtlich des
Brandschutzes, wenn die abweichende Ausflihrung dieselben Schutzziele erfiillt, wie die nach den
Technischen Baubestimmungen vorgesehene Lésung. Wird in der Ausfiihrung von den Technischen
Baubestimmungen abgewichen, soll dies daher schriftlich begriindet und die Gleichwertigkeit nachgewiesen
werden.

7.13.2 | Leitungsanlagen

Gesetzliche | Bauordnungsrechtliche Anforderungen
Vorgaben
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§40 (1) BauO | Leitungen diirfen durch raumabschlieBende Bauteile mit einer geforderten

Bin Feuerwiderstandsklasse nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine Brandausbreitung
ausreichend lang nicht zu befirchten ist oder Vorkehrungen dagegen getroffen sind.
Dies gilt nicht innerhalb derselben Nutzungseinheit.

In Abschnitt 4, M-LAR ist geregelt, auf welche Art und Weise Leitungsanalgen durch Bauteile mit
Feuerwiderstand gefiihrt werden diirfen, wie die dafiir erforderlichen Offnungen beschaffen sind, welche
Absténde und Beschrankungen einzuhalten und wie die Offnungen zu verschlieBen sind. Die Anforderungen
des §40 (1) BauO Bin sind erfiillt, wenn Leitungsdurchfihrungen durch solche Bauteile geeignete
Abschottungssysteme mit Verwendbarkeitsnachweis besitzen, soweit die M-LAR nicht Abweichendes oder
Erleichterungen dazu regelt.

Es wird auf die weiteren Randbedingungen der Verwendbarkeitsnachweise, welche Einfluss auf die Planung
und Anordnung der Durchbrliche haben, hingewiesen. Insbesondere sind in den Verwendbarkeitsnachweisen
von Abschottungen ggf. gegenlber der M-LAR weitergehende Abstandsregelungen festgelegt und die Art der
Ausfihrung des Durchbruchs ist zu beachten.

7.13.3 | Luftungsanlagen

Das Liftungskonzept sieht eine natirliche Be- und Entliftung Werkstattraume und WC-Raumen vor.
Innenliegende Sanitéar- und Wirtschaftsrdume erhalten eine mechanische Abluftanlage.

7.13.4 | Installationsschachte, Installationswande

Gesetzliche | Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben
§40 (1) BauO | Installationsschachte und -kanale diirfen durch raumabschlieBende Bauteile mit einer
Bin geforderten Feuerwiderstandsklasse nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine

Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen dagegen
getroffen sind.

Zur Sicherstellung der Verhinderung einer Brandausbreitung Uber Installationen in andere Nutzungseinheiten
und Brandabschnitte gibt es grundsétzlich zwei Méglichkeiten:

- Anordnung der Installationsschachte ohne Abschottung in Deckenebene: Installationsschachte und —
kanale werden raumabschlieBend mind. in der Qualitét des hdchsten Feuerwiderstandes der
durchdrungenen Bauteile (Decke, Wand) ausgefiihrt. Beim Austritt aus dem Schacht und
Revisionséffnungen im Schacht sind in gleicher Qualitat zu verschlieBen.

- Die Abschottung erfolgt in Deckenebene, in der Feuerwiderstandsklasse der Decke: an den
Installationsschacht, sowie an Ausféadelungen aus dem Schacht und an die Revisionsoffnungen
werden keine Anforderungen gestellt.

Installationen sind vor feuerbesténdigen Wéanden, bzw. unterhalb der Decke oder Schachten und Kanélen zu
filhren. Offnungen in feuerbestandigen Wanden und Decken zur Durchfithrung technischer Installationen
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mussen entsprechend geschottet werden. Fir den Einbau dieser Abschliisse in feuerbestandige Bauteile
muss ein entsprechender bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorliegen.

714 Feuerstatten und Feuerungsanlagen

Gesetzliche Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Vorgaben

§42 (1), (2) Feuerstatten und Feuerungsanlagen missen betriebssicher und brandsicher sein.

BauO BiIn Feuerstatten durfen in Rdumen aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstéatte und
nach Lage, Gr6Be, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Rdume Gefahren nicht
entstehen.

§42 (3) BauO | Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbindungsstiicke

Bin (Abgas- anlagen) so abzufuhren, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Bel&stigungen

entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die
Feuerstatten des Gebaudes ordnungsgemaB angeschlossen werden kénnen. Sie miissen
leicht gereinigt werden kdénnen.

§6 (1) MFeuV | Feuerstatten fir feste Brennstoffe mit einer Nennleistung von insgesamt mehr
als 50 kW, die gleichzeitig betrieben werden sollen, diirfen nur in besonderen
R&aumen (Heizrdumen) aufgestellt werden.

§4 (7) MFeuV | Feuerstatten missen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so
abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennleistung der Feuerstétten

keine héheren Temperaturen als 85°C auftreten kénnen. Dies gilt als erflllt, wenn
mindestens die vom Hersteller angegebenen AbstandsmaBe eingehalten werden oder,
wenn diese Angaben fehlen, ein Mindestabstand von 40 cm eingehalten wird.

§8 (1) MFeuV | Abgasanlagen miissen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so
abgeschirmt sein, dass an den genannten Bauteilen bei Nennleistung keine héheren
Temperaturen als 85°C und bei RuBbréanden in Schornsteinen keine héheren Temperaturen
als 100°C auftreten kénnen.

Die Warmeversorgung des Gebaudes erfolgt Uber eine Fernwarme. Zusatzlich ist ein Holzofen in der TNEO2
geplant. Dieser hat eine maximale Nennleistung von unter 50kW. Die Aufstellung in einem separaten
Heizraum ist nicht erforderlich.

In der Schmiede kommen eine Esse und ein Brennofen zum Einsatz. Diese werden mit entsprechenden
Abgasleitungen und Schornsteinen bestiickt. Die geforderten Abstédnde der Feuerstétte und der
Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen werden in der Planung berticksichtigt.

Die 0.g. bauordnungsrechtlichen Anforderungen werden durch die Planung eingehalten.

7.15 | Systemboden

Doppel- oder Hohlraumbd&den, deren Hohlrdume Installationen aufnehmen und somit brandschutztechnische
Anforderungen an diese Bbden stellen, sind in der Planung nicht vorgesehen.
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‘ 7.16 ‘ Elektrische Betriebsraume

Elektrische Betriebsrdume im Sinne der EltBauVO sind in der Planung nicht vorgesehen.

Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant. Die Trennstelle/ DC-Notschalter wird im Erdgeschoss
angeordnet. Das Merkblatt der Berliner Feuerwehr mit Hinweisen an die Installation von Photovoltaikanlagen,
Stand 12/20283 ist zu beachten.

Energiespeichersysteme gem. §1 M-Elt-BauVO sind nicht geplant.

|8 | ANLAGENTECHNISCHER BRANDSCHUTZ

| 81 | Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen

Brandwarnanlage (BWA):

- Aufgrund des Sonderbautatbestands soll eine Brandwarnanlage nach VDE V 0826-2 errichtet werden

- Es erfolgt eine Branderkennung und frihzeitige 6rtliche Warnung anwesender Personen tber
akustische und ggf. zusétzlich optische Signalgeber.

- klar verstandliche Information an zentraler Anzeige, schnelle Erkennung des ansprechenden Melders

- interne Weiterleitung an zusténdige Stelle/ an Notruf-Service-Leitstelle: die zustandige Stelle ist im
EG im Bereich des Sozialraumes

- Aufbau aller Komponenten nach DIN EN 54: Brandmeldezentrale nach DIN EN 54-2, Rauch- und
Warmemelder nach DIN EN 54-7, Druckknopfmelder/ Handmelder nach DIN EN 54-11, Akustische
und optische Signalgeber nach DIN EN 54-3, Energieversorgung nach DIN EN 54-4

- Die Brandwarnanlage/ Alarmierungseinrichtung iberwacht und alarmiert:
o Automatische Alarmierungseinrichtung in den Lagerrdumen

o Druckknopfmelder/Handmelder an allen Ausgéangen
Es muss gewahrleistet sein, dass das Gefahrensignal Gberall, auch bei geschlossenen Tiren, ausreichend
gehdrt werden kann. Bei Stdrschallpegeln Gber 110 dB sind ggf. zusétzlich optische Gefahrensignale

erforderlich. — s. Prufbericht
‘ 8.2 Rauchwarnmelder
| entfallt
|83 Trockene Steigleitungen
| entfallt
| 84 Gebaudefunkanlagen
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Um der Grundsatzanforderung der BauO BlIn, wirksame L&scharbeiten zu ermdglichen, gerecht zu werden,
ist grundsatzlich eine lickenlose Funkverbindung an der Einsatzstelle zur Flihrung von Einsatzkraften der
Feuerwehr sicherzustellen.

Bauordnungsrechtlich werden tber den Einsatz von Geb&udefunkanlagen keine Aussagen getroffen.
Erfahrungsgeman zeigen sich hauptséchlich bei massiven baulichen Anlagen Stérungen, die den
Funkverkehr einschranken.

Eine Gebaudefunkanlage ist nicht erforderlich.

8.5 Feuerldscher

Im Gebaude sind flichendeckend Feuerldscher vorzusehen. Die Anzahl der Feuerldscher ist iber das
jeweilige Léschvermdégen (Loschmitteleinheit LE) der Geréte festgelegt. Die Berechnung der erforderlichen
Léschmitteleinheiten erfolgt in Anlehnung an die ASR A2.2 unter Beriicksichtigung einer normalen
Brandgefahrdung. Die Feuerldscher missen an gut sichtbaren und im Brandfall leicht und mdéglichst schnell
zugénglichen Stellen im Zuge der Rettungswege angebracht sein. Weiterhin sind Feuerléscher in der Néhe
von Einzelrisiken anzubringen. Sind die Feuerléscher nicht gut sichtbar, sind diese mit einem Hinweisschild
nach DIN 4844-2 zu kennzeichnen.
In der Schmiede und dessen Lagerbereich (TNEO1) sind gemaB ASR 2.2 zusatzliche MaBnahmen bei
erhéhter Brandgeféhrdung vorzusehen.
Neben Grundausstattung werden folgende zusétzliche betriebs- und tatigkeitsspezifische MaBnahmen
ergriffen:
- Es wird eine Brandwarnanlage nach VDE V 0826-2 errichtet
- In unmittelbarer Ndhe zum Brennofen/ Esse wird ein Feuerléscher der Brandklasse D installiert
- Zusatzlich werden in der Schmiede und in dessen Lagerbereich jeweils ein Feuerléscher der
Brandklasse A positioniert
- die Feuerldscheinrichtung werden so aufgestellt, dass im Falle eines Brandausbruchs diese in
weniger als 5m Laufweglange erreichbar sind

8.6 Feststellanlagen fiir Brand- und Rauchschutztiiren

Nutzungsbedingt sollen alle Turen mit Brandschutzanforderungen offen stehen bleiben und im Brandfall
schlieBen. Sie werden mit einer Feststellanlage/ FreilauftirschlieBung ausgestattet.

|87 Sicherheitsbeleuchtung

‘ Kennzeichnung der Rettungswege Uber akkugepufferte Rettungswegkennzeichen.

|88 Sicherheitsstromversorgung

‘ Far SiBel erforderlich, erfolgt Gber Batterien.
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8.9 Funktionserhalt elektrischer Anlagen im Brandfall

entfallt

8.10 | Rauchableitung

8.10.1 | Allgemeine Anforderungen

Im Falle eines Brandes besteht die Moglichkeit, dass Brandrauch aus den Brandrdumen in angrenzende
Bereiche dringt. Um der Feuerwehr die Mdglichkeit zu geben, RettungsmaBnahmen und wirksame
Léscharbeiten vorzunehmen, ist es erforderlich, dass MaBnahmen fiir die Rauchableitung vorgesehen
werden. Dies geschieht dadurch, dass die Bereiche, in denen Brandlasten vorhanden sind, tber
Mdoglichkeiten zur Rauchabfiihrung verfligen. Die geforderten Zuluftéffnungen kénnen Gber Fenster, Tiren
und Tore gewahrleistet werden.

Offnungen zur Rauchableitung stehen in jeder Nutzungseinheit ausreichend zur Verfligung. Im Innenbereich
erfolgt die Rauchableitung Uber éffenbare Fenster.

Zusétzlich erfolgt die Rauchableitung im Multifunktionsbereich der TNEO3 iiber Offnungen im Dach mit
manueller Ausldsung (Handtaster).

In der Schmiede (TNEO1) erfolgt die Rauchableitung ebenfalls tber eine Offnung im Dach mit manueller
Auslésung (Handtaster).

Die TNEO4 ist ein AuBenlager. Die Rauchableitung wird durch die perforierte WellblechauBenhdille
ermdglicht.

In Anlehnung an die Entrauchung von Kellergeschossen - Infoblatt der Berufsfeuerwehr Mcinchen, Stand April
2017, muss die Perforierung insgesamt mindestens 0,5mz2 Offnung fiir die TNEO4 zur Rauchableitung
sicherstellen.

8.10.2 | Notwendige Treppenrdume

Entfallt.

8.11 Blitzschutz

Die Errichtung einer Blitzschutzanlage ist fir das Gebaude auf Grund der Holzbauweise empfohlen.

Das Erfordernis ist i. Z. mit der geplanten BWA zu Uberprifen!

9 ‘ ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ

9.1 | Aligemeine Anforderungen

Organisatorische BrandschutzmaBnahmen sollen:
- die Gefahr des Entstehens von Bréanden verringern
- die frihzeitige Meldung und erfolgreiche Bekdmpfung eines Brandes sicherstellen
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- im Brandfall die Rettung gefahrdeter Personen ermdglichen
- Br&nde auf méglichst kleinem Raum begrenzen
- Folgeschaden gering halten

Insbesondere soll:
- durch das richtige Verhalten der Personen Panik im Brandfall vermieden werden
- durch sichere und kurze Rettungswege ein schnelles und sicheres Evakuieren moglich sein

9.2 Brandschutzordnung nach DIN 14096

Es ist die Brandschutzordnung Teil A, B und C aufzustellen.
Brandschutzordnung Teil A:
- richtet sich an alle Personen, die sich in der baulichen Anlage befinden, auch an diejenigen, die sich
nur voriibergehend im Gebaude aufhalten
- diesen Personen soll in kurzer Zeit Gelegenheit gegeben werden, sich im Notfall Gber die wichtigsten
Verhaltensregeln zu informieren
- Teil A muss gut sichtbar, méglichst an Gebaudezugangen/ Fluren/ Vorraumen angebracht werden
Brandschutzordnung Teil B:
- richtet sich an die Personen, ohne besondere Brandschutzaufgaben, die sich nicht nur
vorlbergehend in der baulichen Anlage befinden
- diesen Personen wird die Brandschutzordnung in schriftlicher und elektronischer Form zur Verfligung
gestellt
- Teil B soll dazu beitragen, die Entstehung von Branden im Geb&ude zu verhindern, bzw. deren
Auswirkungen und Schaden zu begrenzen
- Inhalt Teil B: schriftliche Hinweise und eindeutige Handlungsanweisungen zur Brandverhitung, zu
den Brandschutzeinrichtungen, Flucht- und Rettungswegen, zum Verhalten im Brandfall und zum
Verhalten nach einem Brand
Brandschutzordnung Teil C:
- richtet sich an die Personen, denen besondere Brandschutzaufgaben Ubertragen sind
(Geschéftsfuhrer, Brandschutzbeauftragte, Brandschutzhelfer)
- diesen Personen wird die Brandschutzordnung in Papierform zur Verfligung gestellt, der Erhalt sollte
schriftlich bestatigt werden
- Teil C nennt fur bestimmte Aufgaben und Tétigkeitsbereiche die Verantwortlichen und gibt dazu
schriftliche Hinweise und eindeutige Handlungsanweisungen (Dienstanweisungen), die
Uberwachung/ Kontrolle erfolgt durch den Brandschutzbeauftragten
- Inhalt Teil C: schriftliche Hinweise und eindeutige Handlungsanweisungen zur Brandverh(itung, zur
Brandmeldung (Alarmplan), Rettung und Brandbek&mpfung, zu Sicherheits- und Lé6schmaBnahmen,
zur Vorbereitung fur den Feuerwehreinsatz und Nachsorge nach einem Brand
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9.3 Flucht- und Rettungsplane nach DIN ISO 23601

Die Erstellung von Flucht- und Rettungsplanen ist fur das Gebaude erforderlich. Sie dienen den anwesenden
Personen als Orientierungshilfe Gber vorhandene Flucht- und Rettungswege, sie sind in jedem Geschoss in
der Nahe von Aufziigen und Treppen anzubringen.

Flucht- und Rettungsplane sind mind. im Format A3 (297 mm x 420 mm) anzufertigen und stellen den
Grundriss im MaBstab 1:100 dar. Sie missen Ubersichtlich und farblich angelegt werden. Als zusétzliche
Information sind in jedem Flucht- und Rettungsplan Regeln fir das Verhalten im Brandfall und bei Unfallen
anzugeben.

Flucht- und Rettungspléane miissen dauerhaft und jederzeit deutlich erkennbar, in einer Héhe von ca. 1,60 m
Uber OKFF befestigt sein. Sie miissen licht- und feuchtebesténdig sein.

Flucht- und Rettungspléne sind regelméBig auf Aktualitat zu prifen und ggf. anzupassen.

9.4 Hinweisbeschilderung PV-Anlage

Es ist ein Hinweisschild fiir die Feuerwehr im Eingangsbereich zur Kennzeichnung der PV-Anlage, gemaB
Merkblatt der Berliner Feuerwehr zu PV-Anlagen und DIN 4066 anzubringen.

9.5 Betriebliche MaBnahmen (Einweisungen)

Der Betreiber/ Nutzer hat sicherzustellen, dass:

- die Rettungswege standig in Ihrer vollen Breite benutzbar, nicht verstellt und nicht verschlossen sind
und durch (nachtrégliche) Einbauten nicht gefahrdet werden

- Mébel in Rettungswegen die erf. Rettungswegbreiten nicht einschrénken (Gangbereiche freihalten)

- Ausgénge ins Freie standig brandlastarm zu halten sind

- selbstschlieBende Tiren nicht verkeilt werden

- Notausgénge nicht verriegelt werden

- Bypass- Tiren (2. Rettungsweg) nicht verstellt, verschlossen und jederzeit benutzbar sind

- die Einhaltung der brandschutztechnischen Auflagen und Anforderungen an das Gebaude und den
Betrieb Gberwacht werden

- zu Beginn eines Arbeitsverhéltnisses und fortlaufend jahrlich Personalschulungen durchgefiihrt
werden

- zu Beginn eines Arbeitsverhéltnisses und fortlaufend jahrlich das Personal unterwiesen wird
(insbesondere auf die Verantwortung im Evakuierungsfall, die Lage und die Bedienung der
Feuerldscheinrichtungen, Alarmierungseinrichtungen, der Brandschutzordnung und
Betriebsvorschriften)
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‘ 10 ‘ HINWEISE ZUR UMSETZUNG DES BRANDSCHUTZKONZEPTES

‘ 10.1 ‘ Allgemeine Hinweise

Soweit das Konzept Abweichungen/ Erleichterungen enthalt, wird empfohlen, mit dem Sachversicherer des
Hauses (Feuerversicherung) abzustimmen, ob Abweichungen vom Bauordnungsrecht Einfluss auf den
Versicherungsschutz und/ oder Pramie haben.

11 SCHLUSSBETRACHTUNG

Der Bauherr, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, BriderstraBe 13, 10178 Berlin,

hat uns mit der Erarbeitung eines Brandschutznachweises fiir den Neubau eines Werkstattgebaudes
beauftragt. Der zwei-geschossige Bau in Holzbauweise entsteht an der Wagner-Régeny-Allee 9 in Berlin-
Schdneweide.

Das Brandschutzkonzept basiert auf den eingangs genannten, uns zur Verfligung gestellten Planungen,
Unterlagen und Informationen des Auftraggebers.

Dieses objektspezifische Brandschutzkonzept gilt nur fir das beschriebene Gebaude, nur in Zusammenhang
mit den in Bezug genommenen Unterlagen und darf nur dafir, nur im Ganzen und nur ungekirzt verwendet
werden. Es darf nur in Zusammenhang mit dem positiven Prifbericht des Prifingenieurs fur Brandschutz und
ggof. darin erwahnten Ergdnzungen zur Ausfihrung verwendet werden.

Fur jede bauliche oder nutzungstechnische Anderung, auch scheinbar geringfiigiger Art, ist eine Durchsicht
und ggf. Uberarbeitung des Brandschutzkonzeptes erforderlich, um sicherzustellen, dass die formulierten
Schutzziele und das erforderliche Sicherheitsniveau eingehalten werden. Dies kann auch bauliche,
nutzungsspezifische oder betriebsorganisatorische Anderungen nach sich ziehen.

Gegen die Ausfliihrung des Projektes bestehen keine Bedenken, wenn die formulierten
Brandschutzanforderungen und sonstigen Festlegungen und Hinweise fiir das Gebaude umgesetzt und
beachtet werden.
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ANLAGEN

Abweichungen/ Erleichterungen gegenuber der BauO Bin

2 Brandschutzpléane
3 Legende
ANHANG 1

| | ZUSAMMENFASSUNG ABWEICHUNGEN nach §67 (1) BauO Bin |
‘ | keine ‘
| | ZUSAMMENFASSUNG ERLEICHTERUNGEN nach §51 BauO Bin |

Erleichter | zu §33 (1) BauO Bin: Der 1. und 2. Rettungsweg fiihrt Gber dieselbe Tir ins Freie. Begriindung

ung 01 siehe Pkt. 6.2

Erleichter | zu §29 (4) BauO Bin: Trennwand wird nicht bis unter die Dachhaut gefihrt. Begrindung siehe

ung 02 Pkt. 7.4

N

ZUSAMMENFASSUNG ABWEICHUNGEN von den Technischen Baubestimmungen
nach §86a (1) BauO Bin

‘ keine

ANHANG 2

BRANDSCHUTZPLANE / VISUALISIERUNG

Lageplan B1001 M 1:500 31.10.2025
Grundriss EG B2001 M 1:150 31.10.2025
Grundriss OG B2002 M 1:150 31.10.2025
Schnitte AA, EE B3001 M 1:150 31.10.2025
Schnitt BB, CC B3002 M 1:150 31.10.2025

251031_JBH_G_BSN.docx
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ANHANG 3

Legen- | bauaufsichtliche Anforderungen / beschriebene Abkiirzungen

de

BW Brandwand, feuerbestéandig, widerstandsféhig gegen mechanische Belastung (z.B. F90-M nach DIN
4102 bzw. REI-M90 nach DIN EN 13501)

M Widerstandféhig gegen mechanische Belastung

fb feuerbestéandig (z.B. F90-AB nach DIN 4102 bzw. EI 90 nach DIN EN 13501)

hth hochfeuerhemmend (z.B. F60-B nach DIN 4102 bzw. EI 60 nach DIN EN 13501 oder bei Holzbau
hochfeuerhemmend nach Muster-Holzbaurichtlinie)

fh feuerhemmend (z.B. F30-B nach DIN 4102 bzw. El 30 nach DIN EN 13501)

fb+ds+s | Tur, feuerbestandig, dicht- und selbstschlieBend

hfh+ds+ | Tar, hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschlieBend

s

fh+ds+s | Tir, feuerhemmend, dicht- und selbstschlieBend

ds Tir, dichtschlieBend

ds+s Tir, dicht- und selbstschlieBend

rd+s Tir, rauchdicht- und selbstschlieBend

nbr nichtbrennbar

sfl schwerentflammbar

notw. notwendige (Treppe, Treppenraum, Flur)

TRR Treppenraum

NA Notausstieg / Notausgang

NAV Notausgangsverschluss nach DIN EN 179 oder Panikverschluss nach DIN 1125 oder Tur nicht
abschlieBbar

NE Nutzungseinheit

RA Rauchableitung

FSD Feuerwehrschlisseldepot Typ 1, 2, oder 3

RWM Rauchwarnmelder nach DIN 14676

BMA Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach DIN 14675-1 / DIN VDE 0833-2, DIN EN 54

BMZ Brandmeldezentrale

HAZ Hausalarmzentrale

UE Ubertragungseinrichtung, Fernalarm zur Feuerwehr

FLA Feuerléschanlage

RZL Rettungszeichenleuchte

SiBel Sicherheitsbeleuchtung

STrEnt | Steigleitung Trocken Entnahmestelle

FA Feststellanlage

FA Freil | Feststellanlage mit Freilauffunktion
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1. Plane nicht skalieren. MaBgeblich ist die BemafRung.

2. Alle MaRe sind in Meter angegeben, soweit nicht anders
gekennzeichnet.

3. Alle Male sind am Bau zu priifen.

4. MaRunstimmigkeiten sind sofort m I
klaren.

mA_um.o_._w_._m:mmcm:w_:nc:mmﬁm:_‘mb,:mm_um:.
m.I.:m:m:mmvm:mm:amchmewwNomwz.

Jugendbauhutte

Neubau eines Werkstattgebaudes

Bauvorhaben

Adresse: JBH | Jugendbauhiitte
Wagner-Regeny-Allee 9
12487 Berlin Johannisthal

Bauherr

Name: Deutsche Stiftung Denkmal

Adresse: Briiderstrae 13

10178 Berlin

Architekt

Name:
Adresse:

Viagrer Fégony oo

Brandschutzplanung

Name:

Adresse:

Telefon:

Planinha Brandschutz Lageplan
Plannummer: B1001

MaRstab: 1:500

Plan

Planstufe: Genehmigungsplanung

Projektnummer: 169

Index:

Datum: 31.10.25

BlattgroRe: 297 x 420mm, DIN A3
Gezeichnet: RH

Anderungen

Legende

72 B

Brandwand/ Wand anstelle BW
F90 feuerbestandig (fb)
F60 hochfeuerhemmend (hfh)
F30 feuerhemmend (fh)

nicht brennbar (nbr)

F60 Decke Dachanbauten
hochfeuerhemmend (hfh)

notwendiger Treppenraum/
notwendige Treppe

notwendiger Flur / offener Gang
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg

Zugang zum Gebaude

Unterflurhydrant

Uberflurhydrant

m_ Anleiterstelle Hubfahrzeug

_M Anleiterstelle Handleiter

E Notausgang

NAV

E Nutzungseinheit

Notausgangsverschluss

HAZ

A

F

>
- BE0EE
3

Hausalarmzentrale

Rauchabzug

Brandwand/
Wand anstelle BW

Feststellanlage

Feststellanlage mit
Freilauffunktion

Steigleitung Trocken
Entnahmestelle

feuerbestandige Tir, dicht- und selbstscl

hochfeuerhemmende Tiir, dicht- und selbstschlieBend
feuerhemmende Tir, dicht- und selbstschlieRend

dichte Tiir

Die Plane dienen nur zur
Erléuterung der beschriebenen
Mafinahmen und gelten nur in
Verbindung mit dem schriftichen
Brandschutznachweis.

dichte Tiir, selbstschlieRend

rauchdichte Tir, selbstschlieRend

Index Datum Betreff gez.

Hinweis:

In den Plénen werden farblich lediglich die brandschutztechnischen
Anforderungen an den Raumabschluss dargestellt.

Die Klassifizierung der tragenden und aussteifenden Bauteile sind dem
Textteil des Brandschutznachweises zu entnehmen.

Bauteile mit Anforderung einer Feuerwiderstandsfahigkeit, die tragend
+ aussteifend und raumabschlieRend sind, werden zusétzlich schraffiert
dargestellt
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1. Plane nicht skalieren. MaRgeblich ist die BemaRung.
2. Alle MaBe sind in Meter angegeben, soweit nicht anders
gekennzeichnet.

3. Alle Male sind am Bau zu priifen.

4. MaRunstimmigkeiten sind sofort B_I
klaren.

5. Flachenangaben sind ungefahre Angaben.
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Jugendbauhutte

Neubau eines Werkstattgebaudes

Bauvorhaben

Adresse: JBH | Jugendbauhiitte
Wagner-Regeny-Allee 9
12487 Berlin Johannisthal

Bauherr

Name: Deutsche Stiftung Denkmal

Adresse: Briiderstrae 13
10178 Berlin

Architekt

Name:

Adresse:

Brandschutzpla

Name:

Adresse:

Telefon:

Planinhalt: Brandschutzplan Erdgeschoss
Plannummer: B2001

MaRstab: 1:150

Plan

Planstufe: Genehmigungsplanung

Projekthnummer: 169

Index:

Datum: 31.10.25

BlattgroRe: 297 x 420mm, DIN A3
Gezeichnet: RH

Anderungen

Legende

72 B

Brandwand/ Wand anstelle BW
F90 feuerbestandig (fb)
F60 hochfeuerhemmend (hfh)
F30 feuerhemmend (fh)

nicht brennbar (nbr)

F60 Decke Dachanbauten
hochfeuerhemmend (hfh)

notwendiger Treppenraum/
notwendige Treppe

notwendiger Flur / offener Gang

1. Rettungsweg
2. Rettungsweg

Zugang zum Gebaude

Unterflurhydrant

Uberflurhydrant

CORMEISI

E Anleiterstelle Hubfahrzeug

E Anleiterstelle Handleiter

E Notausgang
NAV|

E Nutzungseinheit

Notausgangsverschluss

Hausalarmzentrale

Rauchabzug

Brandwand/
Wand anstelle BW

Feststellanlage

Feststellanlage mit
Freilauffunktion

Steigleitung Trocken
Entnahmestelle

[ fo ]

hfh
[fh ]
[ds |
ds+s
rd+s]

feuerbestandige Tir, dicht- und selbstschlieRend
hochfeuerhemmende Tiir, dicht- und selbstschlieBend

feuerhemmende Tir, dicht- und selbstschlieRend

dichte Tiir

Die Plane dienen nur zur
Erléuterung der beschriebenen
Mafinahmen und gelten nur in
Verbindung mit dem schriftichen
Brandschutznachweis.

dichte Tiir, selbstschlieRend

rauchdichte Tir, selbstschlieRend

Index Datum

Betreff gez.

Hinweis
In den Plénen werden farl h die brandschutztechnischen
Anforderungen an den Raumabschluss dargestellt.

Die Klassifizierung der tragenden und aussteifenden Bauteile sind dem
Textteil des Brandschutznachweises zu entnehmen.

Bauteile mit Anforderung einer Feuerwiderstandsfahigkeit, die tragend
+ aussteifend und raumabschlieRend sind, werden zusétzlich schraffiert

dargestel
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Prof. Dr-Ing. habil. G. Geburtig

1. Plane nicht skalieren. MaRgeblich ist die BemaRung.
2. Alle MaRe sind in Meter angegeben, soweit nicht anders
gekennzeichnet.

3. Alle Male sind am Bau zu priifen.

4. MaRunstimmigkeiten sind sofort B_I
klaren.

5. Flachenangaben sind ungefahre Angaben.
m.Im:m:m:mmvm:mm:amchmewwNomwz.

Jugendbauhutte

Neubau eines Werkstattgebaudes

Bauvorhaben

Adresse: JBH | Jugendbauhiitte
Wagner-Regeny-Allee 9
12487 Berlin Johannisthal

Bauherr

Name: Deutsche Stiftung Denkmal

Adresse: Briiderstrae 13
10178 Berlin

Architekt

Name:

Adresse:

Brandschutzplanung

Name:

Adresse:

Telefon:

Planinhalt: Brandschutzplan 1. Obergeschoss
Plannummer: B2002

MaRstab: 1:150

Plan

Planstufe: Genehmigungsplanung

Projektnummer: 169

Index:

Datum: 31.10.25

BlattgroRe: 297 x 420mm, DIN A3
Gezeichnet: RH

Anderungen

72 B

Brandwand/ Wand anstelle BW
F90 feuerbestandig (fb)
F60 hochfeuerhemmend (hfh)
F30 feuerhemmend (fh)

nicht brennbar (nbr)

F60 Decke Dachanbauten
hochfeuerhemmend (hfh)

1. Rettungsweg
2. Rettungsweg

Unterflurhydrant

CORMEISI

Uberflurhydrant

notwendiger Treppenraum/
notwendige Treppe

notwendiger Flur / offener Gang

Zugang zum Gebaude

E Anleiterstelle Hubfahrzeug HAZ

E Anleiterstelle Handleiter H

E Notausgang B
[FA]
E Nutzungseinheit E

NAV/| Notausgangsverschluss

Hausalarmzentrale

Rauchabzug

Brandwand/
Wand anstelle BW

Feststellanlage

Feststellanlage mit
Freilauffunktion

Steigleitung Trocken
Entnahmestelle

E feuerbestandige Tir, dicht- und selbstschlieRend

hochfeuerhemmende Tiir, dicht- und selbstschlieRend

H feuerhemmende Tir, dicht- und selbstschlieRend

[ds | dihteTir
E dichte Tiir, selbstschiieRend

Die Plane dienen nur zur
Erléuterung der beschriebenen
Mafinahmen und gelten nur in
Verbindung mit dem schriftichen

rauchdichte Tir, selbstschlieRend
Brandschutznachweis.

Index Datum Betreff gez.

Hinweis
In den Plénen werden farl h die brandschutztechnischen
Anforderungen an den Raumabschluss dargestellt.

Die Klassifizierung der tragenden und aussteifenden Bauteile sind dem
Textteil des Brandschutznachweises zu entnehmen.

Bauteile mit Anforderung einer Feuerwiderstandsfahigkeit, die tragend
+ aussteifend und raumabschlieRend sind, werden zusétzlich schraffiert
dargestel
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Prof. Dr-Ing. habil. G. Geburtic

1. Plane nicht skalieren. MaBgeblich ist die BemafRung.

2. Alle MaRe sind in Meter angegeben, soweit nicht anders
gekennzeichnet.

3. Alle Male sind am Bau zu priifen.
4. MaRunstimmigkeiten sind sofort m
klaren.

5. Flachenangaben sind ungefahre Angaben.
6. Héhenangaben sind auf OKFB bezogen.

Jugendbauhutte

Neubau eines Werkstattgebaudes

Bauvorhaben

Adresse: JBH | Jugendbauhiitte
Wagner-Regeny-Allee 9
12487 Berlin Johannisthal

Bauherr

Name: Deutsche Stiftung Denkmal

Adresse: Briiderstrae 13
10178 Berlin

Architekt

Name:

Adresse:

Brandschutzplanung

Name:

Adresse:

Telefon:

Planinha Brandschutzplan Schnitte
Plannummer: B3001

MaRstab: 1:150

Plan

Planstufe: Genehmigungsplanung

Projekthnummer: 169

Index:

Datum: 31.10.25

BlattgroRe: 297 x 420mm, DIN A3
Gezeichnet: RH

Anderungen

Brandwand/ Wand anstelle BW
F90 feuerbestandig (fb)
F60 hochfeuerhemmend (hfh)
F30 feuerhemmend (fh)

nicht brennbar (nbr)

F60 Decke Dachanbauten
hochfeuerhemmend (hfh)

72 B

notwendiger Treppenraum/
notwendige Treppe

notwendiger Flur / offener Gang
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg

Zugang zum Gebaude

Unterflurhydrant

Uberflurhydrant

CORMEISI

m_ Anleiterstelle Hubfahrzeug

_M Anleiterstelle Handleiter

E Notausgang

NAV/| Notausgangsverschluss

E Nutzungseinheit

=
e
1]
[FA]

feuerbestandige Tir, dicht- und selbstscl

hochfeuerhemmende Tiir, dicht- und selbstschlieBend
feuerhemmende Tir, dicht- und selbstschlieRend
dichte Tiir

dichte Tiir, selbstschlieRend Die Plane dienen nur zur
Erlauterung der beschriebenen

MaRnahmen und gelten nur in
Verbindung mit dem schriftlichen

rauchdichte Tir, selbstschlieRend
Brandschutznachweis.

Index Datum Betreff gez.

Hinweis:

In den Plénen werden farblich lediglich die brandschutztechnischen
Anforderungen an den Raumabschluss dargestellt.

Die Klassifizierung der tragenden und aussteifenden Bauteile sind dem
Textteil des Brandschutznachweises zu entnehmen.

Bauteile mit Anforderung einer Feuerwiderstandsfahigkeit, die tragend
+ aussteifend und raumabschlieRend sind, werden zusétzlich schraffiert
dargestellt
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1. Plane nicht skalieren. MaBgeblich ist die BemafRung.
2. Alle MaBe sind in Meter angegeben, soweit nicht anders
gekennzeichnet.

klaren.
5. Flachenangaben sind ungefahre Angaben.
6. Héhenangaben sind auf OKFB bezogen.

Jugendbauhutte

Neubau eines Werkstattgebaudes

- Bauvorhaben
n Adresse: JBH |Jugendbauhitte
Wagner-Regeny-Allee 9
. 12487 Berlin Johannisthal
Bauherr
Name: Deutsche Stiftung Denkmal
g R Adresse: Briderstrale 13
! 10178 Berlin
Schnitt B-B A 5 Architekt
Name:
Adresse:
) Brandschutzplanung
. r
8 o_‘:.i und quco:m . o Planinha Brandschutzplan Schnitte
r— , i — o -t Plannummer: B3002
i ._.2m O\_ H_ m MaRstab: 1:150
) EG+0G «© :
| ca. 120 m* HJ I ’
{ | YN = Plan
N Planstufe: Genehmigungsplanung
= S o Projekthnummer: 169
. AN AN N
Schnitt C-C Index:
Datum: 31.10.25
BlattgroRe: 297 x 420mm, DIN A3
Gezeichnet: RH
Anderungen
Legende
notwendiger Treppenraum/ — -
I Brandwand/ Wand anstelle BW I notwendige Treppe m_ Anleiterstelle Hubfahrzeug E Hausalarmzentrale E feuerbestandige Tir, dicht- und selbstschlieRend Index Datum Betreff gez.
I F90 feuerbestandig (fb) _H_ notwendiger Flur / offener Gang E Anleiterstelle Handleiter H Rauchabzug E hochfeuerhemmende Tir, dicht- und selbstschlieRend
F60 hochfeuerhemmend (hth) =) 1. Rettungsweg Brandwand/ - . Hinweis:
_H_ E feuerhemmende Tar, dicht- und selbstschlieBend In den Plénen werden farblich lediglich die brandschutztechnischen
_H_ P f = 2. Rettungsweg E Notausgang Wand anstelle BW
F30 feuerhemmend (fh) : . Anforderungen an den Raumabschluss dargestellt.
I nicht brennbar (nbr) > Zugang zum Gebaude E Feststellanlage E dichte Tar Die Klassifizierung der tragenden und aussteifenden Bauteile sind dem
NAV/|  Notausgangsverschiuss ) Textteil des Brandschutznachweises zu entnehmen.
_H_ F60 Decke Dachanbauten @ Unterflrhydrant mmm.ﬂmaﬁ_q_m:_ﬁm.@m mit E dichte Tilr, selbstschlieend * Die Piane dienen nur zur
hochfeuerhemmend (hfh) E Nutzungseinheit reilauffunktion icbispodibaiid Bauteile mit Anforderung einer Feuerwiderstandsfahigkeit, die tragend
@ Uberflurhydrant ) Steigleitung Trocken rd+s| rauchdichte Tir, selbstschlieRend Verbindung mit dem schriflichen + aussteifend und raumabschlieRend sind, werden zusétzlich schraffiert
Entnahmestelle Brandschuiznachweis. dargestellt






