
ÄNDERUNGDATUM GEZ .INDEX
C 11.06.2025 GR Raum  K011, GHV 01 Tür Brandschutzklasse ergänzt
D 26.02.2026 GR Brandschutz angepasst,Durchbruchpläne ELT und HLS ausgetauscht
D 26.02.2026 GR Raum K011, K011a vergrößert indem Raum K010, K010a Achse B-C in Richtung Achse B verschoben
E 07.05.2026 GR Umplanung Lüftungs- in Technikzentrale und ZBV-Raum, Ergänzungen HLS,
E 07.05.2026 GR Türen an Türliste angepasst,Wandstärken angepasst,Wand AV/SV nach ELT Vorgaben verschoben
F 05.06.2026 FR Brandschutz GHV 01 u. GHV 02 geändert, Tür K011a angepasst
G 27.07.2026 GR Rohbau-/Achsmaß ergänzt
H 29.07.2026 GR GHV 01 + 02 Tür verschoben, ELT + HLS ausgetauscht, Wänd zum Bestand laut Statik angepasst
I 07.08.2026 HE Anpassung an Statik, SuD ELT (Index 10), WDVS auf 17,5cm verstärkt, Vermaßung angepasst
J 07.09.2026 FR Kellertreppen gem Statik geändert, Geländer u. Podeste ergänzt
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KG-053

Gang zum Archiv / WHS

Bettenaufzug7

AUFZUG

8

T30

- Abst.

KGBruttofläche: 4.33 m²

OKFF = -2,87 
= 108,73 üNN

4

4

32

2

1

1

OKFF = -3,06 
= 108,545 üNN

3

WC
Klinik allg.
Bruttofläche: 3.65 m²

Klinik allg.
Bruttofläche: 2.98 m²

WC
KG-052

KG-051
Maschinenraum
Klinik allgemein
Bruttofläche: 8.04 m²

Klinik allgemein
Bruttofläche: 8.22 m²

TRH F
KG

KG-054
Bettenzentrale Unrein
-
Bruttofläche: 94.01 m²

KG-054.A
Bettenzentrale Büro
Klinik allgemein
Bruttofläche: 19.42 m²

KG-050
Lager / HBD
Klinik allgemein
Bruttofläche: 20.35 m²

NA 

T30-RS

T30-RS

Installationsschacht

Türhöhe
in Klärung

HGHG

T30-RS T30-RS

K001a

- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: geschlossen
- abschließbar
- Zarge ausmörteln

- OTS
- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: offen
- nicht abschließbar
- Glashalteleiste: BGS

- OTS - OTS

T30-RS
- OTS

Tür
T30/RS-

AGb

- DIN-L mit OTS
- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: offen
- nicht abschließbar
- Glashalteleiste: BGS

- OTS- OTS

- OTS

T30-RS
- Elektromech. Feststellung

T30-RS
- Elektromech. Feststellung

- OTS
- Elektromech. Feststellung 
  180° über Wandmagnet
- Betriebszust.: geschlossen
- abschließbar (ELS)
- Glashalteleiste: BGS

T30-RS
- Elektromech. Feststellung
- Wandpuffer

T30-RS
- Elektromech. Feststellung
- Wandpuffer

- DIN L mit OTS
- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: geschlossen
- abschließbar (ELS)

- OTS
- Wandpuffer

- OTS
T30-RS

- OTS

- Betriebszust.: geschlossen
-  abschließbar
- Fluchtwächter unter Drücker 
- Magnetkontakt 
  (Aufschaltung auf GLT)

- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: geschlossen
-  abschließbar
- Fluchtwächter mit Ampel seitl. an der Wand
- Magnetkontakt (Aufschaltung auf GLT)
- Wandpuffer
- Standflügel bei Fluchtfunktion geschlossen
- Gangflügel: L.D. 1,20 m

Türbreite 1,80 m i. L.

Stb.-Sturz 
Unter-Überzug

b/h= 30/71+24/60 cm
UK = -0,86 m

Trockenbau-Sturz
UK = -0,86 m

F90 Brandschott oberhalb der Tür
(MSH Profil 100 x 100 waagerecht)

T30-RS
- OTS

Deckenversprung

Stb.-Balken F90
b/d=25/17 cm
UK = -0,86 m

Türbreite 2,00 m i. L.

Rückbau Rampe

Stb. Unterzug F90
b/d=25/30cm +
Stb.-Balken F90
b/d=25/17cm
UK = -0,86 m

T30-RS

T90-RS

T30-RS

K001
T90-RS-

e Stahl

A: 57.15 m²
U: 31.87 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K002
ZBV

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 214.99 m²
U: 76.36 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K004
Technikzentrale 1

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

Typ 9

-

BRH 2.26
BRHR 2.21

A: 6.57 m²
U: 11.61 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K005
SV

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 12.26 m²
U: 14.04 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K011a
GHV 02

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 30.11 m²
U: 25.17 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K010
Technikzentrale 2

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 11.99 m²
U: 13.88 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K011
GHV 01

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

FB: FB: Bodenfliesen

D: D:GK- Decke, geschlossen
W: W:Glasfasertapete

Flur
K001

R.H.: 2.91 mA: 72.68 m²
U: 72.52 m

FB: FB: Bodenbeschichtung
A: 7.97 m²
U: 11.92 m
AV

D: D: keine abgehängte Decke
W: W: Anstrich

L.H.: 0.00 m
R.H.: 2.91 m

K006

L.H. = 2,69m

L.H. = 2,45m

14 STG
17.0/27.5

Typ 8

-

Typ 8

-

Typ 8

-

Typ 7

-

-

Typ 8

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 8

-

Typ 8

-

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

A: 92.07 m²
U: 46.46 m

L.H.: 2.450 m
R.H.: 2.910 m

K009
Mehrzweckraum

FB: Linoleum
W: Glasfasertapete
D: GK-Decke mit Fries

A: 27.50 m²
U: 21.18 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K008
Lager 01

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 26.48 m²
U: 20.73 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K007
Lager 02

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

10 STG
18.5/26.0

T30-RS

K006 Stahlb
-

K013 Stahlb
-

-
StahlK001a     e

-
StahlK001a     f

K001a

-
StahlK001a     g

K001

K009
37 dB

AGb

K009 AGa
37 dB

K001 a
-

Stahl

K008 Stahl-
-

K007 Stahl-
-

K013 Stahlc
-

K001

-
StahldK001a

K013 Stahla
-

-
K011 Stahl-

-
d Stahl

bK004
33 dB

g= 50% -

Kunststo

eK009
33 dB

g= 50% -

KunststocK009
33 dB

g= 50% -

KunststoaK009
33 dB

g= 50% -

KunststobK008
33 dB

g= 50% -

Kunststo

-
AGc

aK008
33 dB

g= 50% -

Kunststo cK008
33 dB

g= 50% -

Kunststo bK009
33 dB

g= 50% -

Kunststo dK009
33 dB

g= 50% -

Kunststo fK009
33 dB

g= 50% -

KunststocK007
33 dB

g= 50% -

KunststoaK007
33 dB

g= 50% -

Kunststo bK007
33 dB

g= 50% -

Kunststo

-
AGe

-
Hg

1.
10 2.
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Türschwelle Stb.
15 cm ab OKR

- 1,05 m OK Schachtwand
=110,55 m ü. NHN

- 0,50 m OK Schachtwand
=111,105 m ü. NHN

OKFF = -3,06 
= 108,545 üNN
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Dehnungsfuge

2.025

2.20

T30-RS

Türschwelle Stb.
15 cm ab OKR

Sturz UK = -0,86 m
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K013

-
Stahld

FB:

D: D: keine abgehängte Decke
W: W: Anstrich

Nicht ausgebauter Raum
K013

R.H.: 2.91 mA: 349.37 m²
L.H.: 0.00 mU: 93.12 m

T30/RS

E 
90

E 
90

Kein Ausbau

HWB
Müllabwurf manuell

Teeküche
Handwaschbecken-/ 
Spühlmaschinen-Anschluss
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5-D-02-04

5-D-02-02

5-D-02-045-D-02-045-D-02-03

5-D-02-07

BAUBEREICH

Bauzeitliche Wand
17,5 cm Mauerwerk nicht tragend:
KS 12-1.8 / MG IIa
mit Absprache der Bauleitung

17,5 cm Mauerwerk nicht tragend:
KS 12-1.8 / MG IIa
von OK Rohsohle - UK Stb.-Unterzug
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5-D-06-02
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5

BAUBEREICH

5-D-02-04

Durchbrüche sind
technisch zu

überprüfen

5-D-05-01
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21.715 1.25 2.76 1.40

25.725

5-D-07-02

konstruktiver 
Stb.-Wandpfeiler F90

5-D-02-06

Podest Kellertreppe
Gitterrost TS 40/3 MW 30x10

Podest Kellertreppe
Gitterrost TS 40/3 MW 30x10
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BT- NB - SG 25
WD 40/25
UKD OK
S30 flexibles Schott

BT- NB - SG 23
WD 30/15
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 24
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 21
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 19 +20
DD 40/15

S90

BT- NB - SG 17+18
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 22
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 26+27
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 29
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 28
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 09+10
WD 50/50
UKD OK
S90 flexibles Schott

AV AV AV AV

AV AV AV SV SV SV SV SVSV

WD 50/50
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 05

BT- NB - SG 01+02
Hauff HSI 150 1x1 K2 

OKFFB Achse 20

BT- NB - SG 03+04
Hauff HSI 150 1x1 K2 

OKFFB Achse 42

BT- NB - SG 11
WD 50/30
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 12+13
WD 50/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 14+15
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 16
DD 40/15

S90

BT- NB - SG 35
WD 30/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 33+34
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 36
WD 40/25
UKD OK
S90 flexibles Schott

SV SV

AV AV

C-Profilschienen AV

C-Profilschienen SV

BT- NB - SG 07+08
WD 50/50
UKD OK
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 30-32
KB ø15

UKD Achse -7,5
S90 flexibles Schott

BT- NB - SG 30+31
WD 50/50
UKD OK
S30 flexibles Schott
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1.19 49 1.14 50

1.58 50

RW (10,0 m²)
0.34 l/s Aussenanlagen

Aussenanlagen

DU = 2,0
Qtot = 2,0l/s

DN100

GL6

Qtot = 2,0l/s
DU = 2,0
DN100

GL7

RW (14,0 m²)
0.47 l/s

DU = 8,80
DN100

Qtot = 2,08l/s

DN100
RS= +107,09 üNN / -4,51
DU = 4,8
Qtot = 2,0l/s

GL5
DN100
DU = 2,0
Qtot = 2,0l/s

DN100
DU = 6,8
Qtot = 2,0l/s

GL1

DN100
DU = 2,0

Qtot = 2,0l/s

GL2

Qtot = 2,0l/s
DU = 2,0

DN100

GL3

DN100
DU = 2,0
Qtot = 2,0l/s

GL4
DN100

DU = 0,8
Qtot = 0,8l/s

OKFF Kellergeschoss
+ 108,54 üNN
-  3,06
OKFF Erdgeschoss
+ 111,60 üNN
+/- 0,00

OKFF Erdgeschoss
+ 111,60 üNN
+/- 0,00

OKFF Kellergeschoss
+ 108,54 üNN
-  3,06

S-SWG DN100

KD 110,40

RW 2
KD 111,46
KS 108,60

KD 110,56
KS 108,74

RW 1

KD 111,41
KS 108,47

RW 3

RS -4.39 m

I= 0.50%

RS -2.14 m

SW 1

KS 109,20

RS -2.40 m

RS -2.48 mRS -2.47 m

RS -4.55 m

Pumpensumpf
DU = 12,8

Qtot = 2,50l/s

mit Rohrschleife über
Druckleitung DN50

Rückstauebene führen

RS -2.45 m

RS -4.54 m

RS -4.54 m

RS -4.54 m

RS -4.53 mRS -4.51 m

RS -4.51 m

BA DN100
GL5

RS= -1.42 üNHN

S-SWG DN100
I= 1.00%

I= 0.50%
S-SWG DN100

S-SWG DN100
I= 1.00%

RS -4.36 m

BA DN100
GL1

RS -4.46 m

RS -4.42 m

BA DN100
GL2

S-SWG DN100
I= 1.00%

RS -4.33 m

BA DN100
GL3

RS -4.32 m

SW 2, DN 1000
KD 109,99
KS 108,97

RS -2.63 m

KD 109,93
KS 107,08

RW 3

SW 3
KD 109,95

RS 1 109,03 - RS 2 108,90

RS -2.70 m
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WS Wandschlitz

DS Deckenschlitz

FS Fußbodenschlitz

WD Wanddurchbruch

FD Fußbodendurchbruch

DD Deckendurchbruch

RH Rohrhülse

RH Rohrhülse

SD Sohlendurchbruch

LEGENDE  HLS:

Bezeichnung der Durchbrüche:

KB Kernbohrung

KB Kernbohrung

Gewerke:
  H-   Heizung
  L-    Lüftung
  S-   Sanitär
  E-    Elektro
  M-   med. Gase

Höhenlage:
  OK=        Oberkante
  UK=        Unterkante
  RM=        Rohrmitte
  UK.RD=    Unterkante Rohdecke
  OK.RFB=  Oberkante Rohfußboden
  OK.FFB=  Oberkante Fertigfußboden
  H=          Höhe

Grössen- und Maßangaben in cm

Höhenlage/ Zusatztexte
Gewerk - Art des Durchbruches Länge/Breite

UK= OK.RFB im FB
H-WD20/20  in cmz.B. S-KB 20 in cm∅

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18

DD-S  Ø15

DD-S  Ø18

DD-S  Ø10 DD-S  Ø10

DD-S  Ø18DD-S  Ø18

DD-S  Ø18
DD-S  Ø18

WD-L 150/75
OK =0 UKRD

DD-S  Ø18

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18 DD-S  Ø18

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18

WD-L 150/75
OK =0 UKRD

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø10

WD-S 25/25
OK =10 UKRD

WD-L 160/160
OK =0 UKRD

WD-S  Ø30
RA =187 UKRD

DD-S  Ø18

WD-S 25/25
OK =10 UKRD

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

DD-S  Ø10

Fundament Abluftgerät
LxBxH: 8.300x2.200x200 mm
UK=OK.RFB

Gewicht Abfluftgerät:
ca. 3.500 kg

DD-S  Ø10 DD-S  Ø10
DD-S  Ø18

WD-S 25/25
OK =16 UKRD

DD-S  Ø18 DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

WD-S 30/30
OK =15 UKRD

WD-H 25/15
OK =0 UKRD

WD-H 222.5/24
OK =10 UKRD

WD-S  Ø30
RA =195 UKRD

WD-S  Ø15
RA =155 UKRD

Fundament Zuluftgerät
LxBxH: 10.500x2.200x200 mm
UK=OK.RFB

Gewicht Zufluftgerät:
ca. 4.300 kg

WD-L 160/160
OK =0 UKRD

DD-S  Ø15

WD-H 196/34
OK =0 UKRD

BD-H  Ø13

BD-S  Ø13

WD-H 25/15
OK =0 UKRD

DD-S  Ø10

DD-S  Ø18

DD-S  Ø18

WD-X 85/40
OK =0 UKRD

WD-X 85/40
OK =0 UKRD

WD-H 70/30
OK =0 UKRD

WD-H 65/30
OK =0 UKRD

WD-S 50/30
OK =0 UKRD

WD-S 60/30
OK =0 UKRD

WD-X 85/40
OK =0 UKRD

WD-X 85/40
OK =0 UKRD

DD-S  Ø18
Kernbohrzone im

Schachtbereich

WD-S  Ø20
RA =181 UKRD

WD-S  Ø20
RA =176 UKRD

WD-S 20/25
OK =7 UKRD

Kernbohrzone im
Schachtbereich

DD-S  Ø10
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E 
90
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Kein Ausbau

HWB
Müllabwurf manuell

Teeküche
Handwaschbecken-/ 
Spühlmaschinen-Anschluss

T 
90

 K
lap

pe

Geländer vor Ort 
bis an Neubau
wieder anarbeiten

Kein Ausbau

BED.
TR-RWA

5-D-02-04

5-D-02-02

5-D-02-045-D-02-045-D-02-03

5-D-02-07

Bauzeitliche Wand
17,5 cm Mauerwerk nicht tragend:
KS 12-1.8 / MG IIa
mit Absprache der Bauleitung

17,5 cm Mauerwerk nicht tragend:
KS 12-1.8 / MG IIa
von OK Rohsohle - UK Stb.-Unterzug

2
34

5
2.

71
24

2.
30

24
1.

71
24

2.
70

34
5

5-D-06-02

17
5

5-D-02-04

Durchbrüche sind
technisch zu

überprüfen

5-D-05-01

17
.7

5
2

10
.8

3

175
20.55 1.25 75 1.25 75 1.25 75 1.25 75 1.25 75 1.25 66 2.135 1.955 1.25 75 1.25 75 1.25 75 1.25 75 1.25 75 1.25 505 175

48.655

1.
45

21
.7

6

21.715 1.25 2.76 1.40

25.725

5-D-07-02

konstruktiver 
Stb.-Wandpfeiler F90

5-D-02-06

Podest Kellertreppe
Gitterrost TS 40/3 MW 30x10

Podest Kellertreppe
Gitterrost TS 40/3 MW 30x10

T30-RS

T30-RS

Installationsschacht

HGHG

T30-RS T30-RS

K001a

- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: geschlossen
- abschließbar
- Zarge ausmörteln

- OTS
- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: offen
- nicht abschließbar
- Glashalteleiste: BGS

- OTS - OTS

T30-RS
- OTS

Tür
T30/RS-

AGb

- DIN-L mit OTS
- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: offen
- nicht abschließbar
- Glashalteleiste: BGS

- OTS- OTS

- OTS

T30-RS
- Elektromech. Feststellung

T30-RS
- Elektromech. Feststellung

- OTS
- Elektromech. Feststellung 
  180° über Wandmagnet
- Betriebszust.: geschlossen
- abschließbar (ELS)
- Glashalteleiste: BGS

T30-RS
- Elektromech. Feststellung
- Wandpuffer

T30-RS
- Elektromech. Feststellung
- Wandpuffer

- DIN L mit OTS
- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: geschlossen
- abschließbar (ELS)

- OTS
- Wandpuffer

- OTS
T30-RS

- OTS

- Betriebszust.: geschlossen
-  abschließbar
- Fluchtwächter unter Drücker 
- Magnetkontakt 
  (Aufschaltung auf GLT)

- Elektromech. Feststellung
- Betriebszust.: geschlossen
-  abschließbar
- Fluchtwächter mit Ampel seitl. an der Wand
- Magnetkontakt (Aufschaltung auf GLT)
- Wandpuffer
- Standflügel bei Fluchtfunktion geschlossen
- Gangflügel: L.D. 1,20 m

Stb.-Sturz 
Unter-Überzug

b/h= 30/71+24/60 cm
UK = -0,86 m

Trockenbau-Sturz
UK = -0,86 m

F90 Brandschott oberhalb der Tür
(MSH Profil 100 x 100 waagerecht)

T30-RS
- OTS

Deckenversprung

Stb.-Balken F90
b/d=25/17 cm
UK = -0,86 m

Rückbau Rampe

Stb. Unterzug F90
b/d=25/30cm +
Stb.-Balken F90
b/d=25/17cm
UK = -0,86 m

T30-RS

T90-RS

T30-RS

K001
T90-RS-

e Stahl

A: 57.15 m²
U: 31.87 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K002
ZBV

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 214.99 m²
U: 76.36 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K004
Technikzentrale 1

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

Typ 9

-

BRH 2.26
BRHR 2.21

A: 6.57 m²
U: 11.61 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K005
SV

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 12.26 m²
U: 14.04 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K011a
GHV 02

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 30.11 m²
U: 25.17 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K010
Technikzentrale 2

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 11.99 m²
U: 13.88 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K011
GHV 01

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

FB: FB: Bodenfliesen

D: D:GK- Decke, geschlossen
W: W:Glasfasertapete

Flur
K001

R.H.: 2.91 mA: 72.68 m²
U: 72.52 m

FB: FB: Bodenbeschichtung
A: 7.97 m²
U: 11.92 m
AV

D: D: keine abgehängte Decke
W: W: Anstrich

L.H.: 0.00 m
R.H.: 2.91 m

K006

L.H. = 2,69m

L.H. = 2,45m

14 STG
17.0/27.5

Typ 8

-

Typ 8

-

Typ 8

-

Typ 7

-

-

Typ 8

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 7

-

Typ 8

-

Typ 8

-

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

BRHR 2.21
BRH 2.26

A: 92.07 m²
U: 46.46 m

L.H.: 2.450 m
R.H.: 2.910 m

K009
Mehrzweckraum

FB: Linoleum
W: Glasfasertapete
D: GK-Decke mit Fries

A: 27.50 m²
U: 21.18 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K008
Lager 01

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

A: 26.48 m²
U: 20.73 m

L.H.: 2.710 m
R.H.: 2.910 m

K007
Lager 02

FB: Bodenbeschichtung
W: Anstrich
D: keine abgehängte Decke

10 STG
18.5/26.0

T30-RS

K006 Stahlb
-

K013 Stahlb
-

-
StahlK001a     e

-
StahlK001a     f

K001a

-
StahlK001a     g

K001

K009
37 dB

AGb

K009 AGa
37 dB

K001 a
-

Stahl

K008 Stahl-
-

K007 Stahl-
-

K013 Stahlc
-

K001

-
StahldK001a

K013 Stahla
-

-
K011 Stahl-

-
d Stahl

bK004
33 dB

g= 50% -

Kunststo

eK009
33 dB

g= 50% -

KunststocK009
33 dB

g= 50% -

KunststoaK009
33 dB

g= 50% -

KunststobK008
33 dB

g= 50% -

Kunststo

-
AGc

aK008
33 dB

g= 50% -

Kunststo cK008
33 dB

g= 50% -

Kunststo bK009
33 dB

g= 50% -

Kunststo dK009
33 dB

g= 50% -

Kunststo fK009
33 dB

g= 50% -

KunststocK007
33 dB

g= 50% -

KunststoaK007
33 dB

g= 50% -

Kunststo bK007
33 dB

g= 50% -

Kunststo

-
AGe

-
Hg
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Türschwelle Stb.
15 cm ab OKR

- 1,05 m OK Schachtwand
=110,55 m ü. NHN

- 0,50 m OK Schachtwand
=111,105 m ü. NHN

OKFF = -3,06 
= 108,545 üNN
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Türschwelle Stb.
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Sturz UK = -0,86 m
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K013
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Stahld

FB:

D: D: keine abgehängte Decke
W: W: Anstrich

Nicht ausgebauter Raum
K013

R.H.: 2.91 mA: 349.37 m²
L.H.: 0.00 mU: 93.12 m
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MASSANGABEN
OBERKANTE ROHDECKE  
(GRUNDRISS)

OBERKANTE FERTIGFUSS-  
BODEN (GRUNDRISS)

BRÜSTUNGSHÖHE ROHBAU !!
BRÜSTUNGSHÖHE

OBERKANTE FERTIGFUSS-
BODEN  (SCHNITT)

OBERKANTE ROHDECKE  
(SCHNITT)

OKRD

OKFF

BRH
BRHR

OKFF

OKRD

- ALLE MAßANGABEN SIND VON DEN AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMEN EIGENVERANTWORTLICH 
  VOR ORT ZU PRÜFEN !  
- UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG MITZUTEILEN ! 
- AUSFÜHRUNGSPLÄNE DES ARCHITEKTEN SIND NUR IN VERBINDUNG MIT  DEN BAUPHYSIKA-
  LISCHEN ANGABEN DES BAUPHYSIKERS UND DES TRAGWERKPLANERS GÜLTIG !
- GENAUE ANGABEN ZUM BRANDSCHUTZ SIND DEM BRANDSCHUTZKONZEPT ZU ENTNEHMEN !
- ART, GRÖSSE, LAGE DER SCHLITZE, DURCHBRÜCHE SIND DER TGA-PLANUNG ZU ENTNEHMEN !
- EINGETRAGENE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, 
  AUF DIE OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN (OKFF) ! 
- FÜR ABGEH. DECKEN U. BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGEPLÄNE ZU BEACHTEN !

± 0,00 BEZUGSHÖHEN = OKFF EG

BAUBEREICHE

FENSTER

Baubereich

keine Bautätigkeit

SCHALLSCH.
WERKSTOFF
BRANDSCH.

FENSTER-NR.

SONNENSCHUTZSONNENSCHUTZ-
GLAS, G-WERT

kein Ausbau

Baubereich Vorabmaßnahme

Staubschutzwand mit zemetge-
bundener Platte im Außenbereich

48,36 m ü.NHN

BRANDSCHUTZ

BESCHRIFTUNG TÜREN

KU
H 
ST    
ST-G 
AG 

WERKSTOFF:

D K
OKD Oberkante Decke

UKD Unterkante Decke

VK Vorderkante

BE Bodeneinlauf

HK Heizkörper

DD bzw. BD Decken- / Bodendurchbruch

WS bzw. WD Wandschlitz / Wanddurchbruch

REV Revisionsöffnung

: Kunststoff

: Stahlblechtür

: Alu-Glas-Tür
: Stahl-Glas-Tür

TB Trockenbau

Desinfektionsmittelspender

Seife

Handschuhspender

REI/EI 30 (F30)
tragendes/ nichttragendes Bauteil

REI/EI 90 (F90)
tragendes/ nichttragendes Bauteil

Treppenraumwand mit Anforderungen
an Brandwand
REI/EI 90-M (F90-A+M)
Brandwand

Rettungsweg/Notausgang

2. Rettungsweg über Fenster
(≥ 0,90m x 1,20m, BRH ≤ 1,20m)

Feuerlöscher

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung, 
Auslösestelle

Blitzleuchte

Feuerwehr-Schlüsseldepot

Freischaltelement

Brandmeldezentrale

Feuerwehr-Bedienfeld

Feuerwehr- Information- und Bediensystem

Brandmelder

Schlauchanschlussventil, 
trocken C-Anschluss

REI/EI 30 (F30), Decke, öffnungslos

REI/EI 90 (F90), Decke, öffnungslos

Erstinformationsstelle

Löschwasser-Einspeiseeinrichtung,
B-AnschlussT90-RS

EI
2
90-C-S

m

T30-RS
EI

2
30-C-S

m

T30

RS Rauchschutztür nach DIN 18095

dT dichtschließende Tür mit voll-
wandigem Türblatt und dreiseitig 
umlaufender Dichtung

EI
2
30-C

S
m
-C

Brandschutztür T30 und
Rauchschutztür nach DIN 18095

Brandschutztür T30
nach DIN 4102-5

Brandschutztür T90 und
Rauchschutztür nach DIN 18095

dTs dicht- u. selbstschließende Tür

Schacht Abschluss feuerbeständig u. 
selbstschließend

FSA Feststellanlage
FTS Freilauftürschließer

Entrauchung über manuell öffenbare Fenster

TÜR-NR.
SCHALLSCH.

WERKSTOFF OTS: Obentürschließer 
          ohne Feststellung
ÖB: Öffnungsbegrenzer

DETAILIERTE ANGABEN SIND DER TÜRLISTE ZU ENTNEHMEN.
ANGABE SCHALLSCHUTZ IM EINGEBAUTEN ZUSTAND!

BEMASSUNG TÜRHÖHE AB OKFF (z.B. 2,135).

: Holztür

BRANDSCH.

Winkelreferenzpunkt

Meterriss / Höhenreferenzpunkt

AUSBAU TGA

Leitungsstrang SW

Heizkörper

Leitungsstrang RW

DACH
Verstärkte Anschlagpunkte

Edelstahl-Seil

Zwischenhalter oder EAP

Wandschutz

Eckenschutz

Handlauf

Stb.-Wand neu

LEGENDE :
WÄNDE

Möbel lose (Bauherr)

Möbel Medizintechnik

Möbel fest (Tischler)

Möbel TGA

MÖBEL

Mauerwerk neu
Trockenbau neu

Abbruch

Wände Bestand

Wärmedämmung

Wandverstärkung

Wandverstärkung TGA

verstärktes UA-Profil

verstärktes UA-Profil

ALLGEMEIN

D

H

S

T Türtaster

FBF

BMZ

FSE

FSD

FIBS
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