
Legende

Gehölze

Baum Bestand

Baum Planung
Pflanzung gemäß Gehölzliste

Nadelgehölz, Hochstamm

Laubgehölz, Hochstamm

Laubgehölz, Mehrstamm

Laubgehölz, Schirmform u. Mehrstamm

Solitärstrauch, Laubgehölz, Mehrstamm

Technische Anlagen

Baumgrube 12m³
gem. Detailplan 008_05_RGW_N_BA2_DT_113 und 114

Baumverankerungsart
DB Dreibock für Hochstämme
QP Querpfahl für mehrstämmige Sträucher

01_Xx Baumnummer, Abkürzung Gehölzart, Qualität
Xx gem. Gehölzliste

Xx_12/0,5 Art/Sorte_Gesamtstückzahl pro Teilfläche/Stk pro m²

Staudenflächen-Nr.,
s. Detailpflanzplan 008_05_RGW_N_BA2_DT_200 - 204
und Pflanzliste

Vegetationsflächen

Ansaatflächen

KR - Ansaat, Kräuterrasen
RSM 7.4

Rasenfugenpflaster
Parkplatzrasen RSM 5.1

Ansaat im Muldenbereich

Pflanzflächen
Pflanzung gemäß Detailpflanzplänen
008_05_RGW_N_BA2_DT_200 - 204

STG - Staudenpflanzung
gemäß Detailplan und Pflanzliste

SSM - Strauch und Stauden Mischpflanzung
gemäß Detailplan und Pflanzliste

STR - Strauchpflanzung Neu
gemäß Gehölzliste

HE - Hecke
gemäß Gehölzliste

DB - Extensive Dachbegrünung
Zusammensetzung gemäß LV

StG_02

Bg1 / Bg2

63.055

63.0363.03

62.94

62.94

62.93

63.065

63.04

63.15

62.88 62.81

63.4063.20

63.3263.29

63.33

63.20

63.31

63.12

63.30

63.21

63.30

63.18

62.85

62.74

63.23

63.06

62.98 63.28

63.0663.06

63.47

63.2263.17

63.38

63.44

63.28

63.32

63.34

63.39

63.41

63.39

63.35
63.26

63.31
63.37

63.50

63.44

63.1463.16

63.13

63.24 63.28

63.26

63.17

63.22

63.27
63.29

63.19

63.20

63.01

63.20

63.01

63.065

63.065

63.065

63.41 63.39

63.35 63.32

63.43

63.37

62.83

63.11

63.26

63.35

OK 63,55

63.06

OK 63,57

OK 63.43

OK 63,71

OK 63,34

OK 63,34

18.61

63.14

63.38

62.91

2.
47

 (B
M

)

1.02

3.92

3.97 (BM)

5.
34

63.05

62.81

2.0%

5%

2.0%

1.9%

2.0%

DT 111

DT 101-06

DT 1.2

DT 1.1

DT 2.5

DT 102-18

DT 2.1

DT 2.3

DT 2.2

DT 2.4

DT 101-03

DT 2.6

3.27 (BM)

0.30

0.24

1.09

1.41 2.27

63.065

OKM 63.18

OKM 63.18

1.
62

3.96
62.91

62.85

62.85

3.39

62.85

0.57

2.55

0.
44

3.88

1.13

0.25 0.
51

0.
29

1.17
1.89 0.

45

DT 2.1

DT 1.2

DT 2.1

2.67
63.0651.25

63.04

63.04

1 %

63.05

63.05

63.01

0.
38

6.
25

10
.9

3
(B

M
)

2.
99

1.
74

DT 2.7

0.
57

0.
89

1.
46

1.
89

0.24 0.93 0.20 0.12

4.07

7.63

4.
24

63.27

63.065 63.065

63.06

63.05

63.19

63.15

63.20

63.29

63.21

63.22

63.17

63.17

63.05

63.12

63.01 63.06 63.0663.05

62.79

63.15

63.15

63.16

63.37 63.33

63.31 63.27

63.2063.23

63.2063.22

OK 63.38

OK 63,55

OK 63,55

OK 63,55

OK 63,57 OK 63,57

OK 63,57

63.33

OK 63.38

OK 63.38

OK 63.71

63.28

OK 63.43

OK 63.43 OK 63.43

63.21

OK 63.43

63.22 63.27

OK 63,34
OK 63,38

OK 63,38

63.31

OK 63,34

63.19

63,03

63,01

63.10

63.09

62.72

62.72

62.72

63.07

62,88

62,85

63.0563.05 63.08

63.11

62.72

62.42

62.4262.42

62.42

63.23

63.40

63.38

63.30

62.94

62.91

63.15 63.15

63.1563.15
63,0563,05

63,05 63,05

63.43

63.3663.38

63.3563.3663.3363.31

63.32

63.18 63.21

63.26

63.28

63.29

63.28

63.43

63.04

63.04

63.03

62,81

62.78

62.78

62,90 62,95 63,00

63,05

DT 102-10

63.15

63.32

63.22

63.30 63.35

63.20

63.26

DT 101-08

63.15

DT 101-09 DT 101-09 DT 101-09

DT 102-13

DT 109

DT 101-02

DT 101-02

DT 101-02

DT 101-02

DT 101-02

DT 102-12

63.33

63.34

63.34

DT 107

DT 101-03

63.44

DT 113

DT 101-01

DT 107

DT 101-05

63.35

63.37

63.34

OK 63,38

64,08 64,12

63,6763,6463,61

63,57

63,42

63,27

63,57

63,27

63,42
63,6563,62

64,10

OK 63.38

OK 63,71

DT 101-07

2.48

1.
53

7.
38

Türstopper MINT
Erhalt Bestand

Türstopper MINT
Erhalt Bestand
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Angaben Position und
Fundamente Türstopper
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anthrazit

BS 10
40 anthrazit
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40
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Kletterfels
(Kunstwerk
Bestand
versetzt )

MS 30x50 anthrazit

Tischtennis
Wiederverwendung
3 St Bestand
1 St Neu

Spiel- und Kletteranlage

Bewegungsangebot
RAL 5012 Lichtblau

Hauptgebäude
Neubau
OKF 63,08

Trakt D
OKF 63,40

MINT
OKF 62,85

Fassadenrinne

RR

Tischkicker

Trafo

E-Schacht Bestand

Fernwärme

RR
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m
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er

E-Schächte

Rasenmulde Erhalt Bestand

Regenbeet Sohle 63.22
Aushub im Wurzelbereich per
Handschachtung
Bei Festellung Feinwurzeln Belassen der
ursprünglichen Höhe
Böschung ca  1:2,5

Tiefbeet 1 DT 115 - 5.3
OK variert / max. Einstau 63.11
Sohle 62.81

Tiefbeet 2 DT 115 - 5.4
OK variert / max. Einstau 63.20
Sohle 63.10

Baumrigole
OK / Max. Einstau 62,72
Sohle 62,42
Böschung 1:2,5
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Bestehender Ablauf
als Notüberlauf, Herabsetzen
von 63,38 auf 63.27

Beton-Sitzmauer 2 x 2m x 0,45

Standfläche Hubsteiger
6,5 x 1,5 m

Standfläche alternativ

Anpassung Bordstein

Erhalt Tor Bestand

AB

AB

AB

AB Einbau
10cm vertieft

AB

AB

AB

Mauerscheiben
Bestand h=1m

Bereich u. Eingang unterkellert
OK unbekannt

Schiebetor

67 Hoch-Tiefeinsteller überdacht,
alle beidseitig, davon 48 Bestand
Abstand 50 cm = 134 Stellplätze

Gerätehaus und Fahrradüberdachung
mit Extensivbegrünung;
Beleuchtung LB IBL

Einhausung
ca. 25 m²

Türstopper

Trakt C Trakt B
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Rigole Bestand

Zisterne
LB RW-Entwässerung

Regenbeet
OK / max.Einstau 63.15
Sohle 63.05
Böschung 1:5

Ka
st

en
rin

ne
Be

st
an

d 
Er

ha
lt

Zaun/ Tor integriert
mit Vordach
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Betonpflaster

EPDM Fallschutz 2m

EPDM Fallschutz 3m

Betonfugenpflaster

Straßenablauf

Fundament
Überdachung
OK 62.69

MR

Rechteckpflaster

Fußrost

Rundpflaster

Anschluß
Pflaster

Traufstreifen

Fassadenrinne

FR NW 150

M
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 6
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87

Pflanzfläche 16 m²:
Übernahme bei ca. 62.70
10cm Füllboden
30cm Oberboden
Ansaat Gründünger
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Traufstreifen

Rundpflaster

Traufstreifen

TB

Fundament
OK 62.69

Kellerdecke Bestand
Höhe unbekannt

(ca. 10 cm unter OK)

Fundament Mastleuchte
u. Angaben Leitungsgraben und
Leerrohre n. Angaben ELT

Platten

MS 30x50 anthrazit

MS 30x50 anthrazit MS 30x50

MS 30x50 anthrazit

TB 12/30

TB 12/30

Notüberlauf
DT 115

Notüberlauf

Abriss Teilstück
Rigole, Ertüchtigung
Schacht als Notüberlauf

Hofeinlauf 50x50
Aufsatz Neu D400
Gusseisen
erhöhen
von 62,81
auf 62,90

Erhalt Tor Bestand

SD Multimedia
erhöhen
von 62,79
auf 63,00

Notüberlauf

Anschluß Fluchttreppe
in Abstimmung

SD R16
erhöhen
von 62,44
auf 63,04

KR Bestand

Fußrost

SD R3 anheben
von 63.08
auf 63.30

Plattenstreifen
gem. Traufkante

SD R2 anheben
von 63,22
auf  63,35

Trakt C

Trakt B
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Multifunktionsfeld

Ballfangzaun, h=4,136 m
und Einfassung

EPDM Belag
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Symbolplatten Symbolplatten Symbolplatten

Fassadenrinne

Betonpflaster-Rasenfugen-
Rasenplatte-System

Betonpflaster-Rasenfuge-
Rasenplatte-System

Betonpflaster-Rasenfuge-
Rasenplatte-System

Betonpflaster-Rasenfuge-
Rasenplatte-System

Betonpflaster-Rasenfuge-
Rasenplatte-System
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SD R7 erhöhen
von 63,03
auf 63,50

SD R8 erhöhen
von 63,08
auf 63,35

MS 30x50

Straßenablauf 30x50
Muldenform

Zapfstelle
Schaltschrank

Einsteller 10
Plätze 20

 20
 40

30
60

40
80

48
96

50
100

60
120

67
134

Einsteller 10
Plätze 20

20
40

23
46

16
16

23 Hoch-Tiefeinsteller n. überdacht, beidseitig
Abstand 50 cm =  46 Stellplätze

SD Rig8
von 62,44
auf  62,90

Straßenablauf 30x50
Muldenform

Einsteller Bestand tiefergesetzt und Einbau in Beton
Einsteller Neuplanung tiefergelegt mit Konsole lt. Herstellerangaben

KS 04
erhöhen
von 62,48
auf 63,33

Projektleuchte
LB ELT

Projektleuchte
LB ELT

Erhalt Pflasterstreifen Bestand
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Erhalt / Schutz /  Rückschnitt
Sträucher Bestand

Erhalt / Schutz
Sträucher Bestand

Erhalt / Schutz
Sträucher Bestand Erhalt / Schutz

Sträucher Bestand

Sitzbänke Beton

Betonfugenpflaster

Standardleuchte
LB IBL
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E-Schacht

Kunstwerk sichern,
lagern u. versetzen
in Spielbereich

Überdachung

Hochbeet

Asphalt

29 Hoch-Tiefeinsteller n. überdacht,
beidseitig, Abstand 50 cm =  58 Stellplätze

Einsteller 1
Plätze 2

Vorgezogene Maßnahme
Bauabschnitt 1, Aulahof
Zeichnung:
008_RGW_05_S_BA1_LP107
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Lesehof:
Ausführung nach Sanierung Trakt B bis D

Gartenhof:
Ausführung nach Sanierung Trakt B bis D
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Bautenschutzmatte entlang
Fassade Trakt B - D

Bautenschutzmatte entlang
Fassade Trakt B - D

Betonfugenpflaster

M
R

Kastenrinne Bestand Erhalt

Fundament
Überdachung
OK 62.69
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RW 01 Deckel erhöhen
d=63.00
S=61,77

RW 02 Deckel erhöhen
Bestand d=62,80, s=61,65

Wurzelschutz im Bereich
Medientrassen vorsehen
OK Dämmung ca. 62.00

BS 10
40 anthrazit

Rabattengeländer h=40 cm

50x50cm Splitt

Ba
sk

et
ba

ll

63.0363.03

63.34

63.41

63.3563.35

63.46

63.3863.38 63.38563.385

OK 63.38

63.33

63.43

UnterkellerungBestand prüfen
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62.85

Kastenrinne Bestand Erhalt

63.40

Erweiterung Tür
(nachrichtlich)
Genaue Planung
ausstehend

DT 107
Hochbeete

DT 107
Hochbeete

DT 107
Hochbeete

DT 107
Hochbeete

DT 107
Hochbeete

DT 107-4
Sitzbank

DT 102-11

DT 107-4
Sitzbank

DT 107-4
Sitzbank

DT 107
Hochbeete

DT 107
Hochbeet

Anpassung Detail !!

DT 115-8
Auslauf Mulde

DT 115-8
Auslauf Mulde

DT 115-8
Auslauf Mulde

DT 115-8
Auslauf Mulde

DT 115-8
Auslauf Mulde

DT 115
Sitzbank

DT 115-8
Auslauf Mulde

DT 115-8
Notüberlauf Mulde

Abböschung auf
Bestandsniveau

Abböschung auf
Bestandsniveau

Abböschung auf
Bestandsniveau

TB 8/25 TB 8/25 TB 8/25

Trakt A
Sphäre 5/6

63.43

DT 115-7DT 115-7

62.90

62.90

62.90

62.90

62.90

63.65

63.11 62.96

63.00

Er
ha

lt 
/ S

ch
ut

z
R

üc
ks

ch
ni

tt
St

ra
uc

hw
ei

de
n

62.90

Schieberklappe TW
erhöhen
von 62,27
auf 62,76

SD RW15a
SD KS 02
erhöhen
von 62,70
auf 62,96

SD KS 03
erhöhen

von 62,52
auf 63,10

63.00

63.065 63.065

63.055

SD RW 17

63.28

63.35

63.27
63.22

63,22
63.35

63,22

63.40

63,2263.30

63.33
63,22

63,22

63,22

63.28

63,35

63,36 63,40

63,22

63,38

63,22

2 Blockstufen
bodenbündig
1,5 x 0,35m

2 Blockstufen
bodenbündig
1,5 x 0,35m

1 x 0,35m

2 Blockstufen
bodenbündig
1,5 x 0,35m

1 x 0,35m

DT 112
Bühne

SD R9
erhöhen
von 62,65
auf 63,28

SD R23
erhöhen
von 62,68
auf 63,15

SD RW 9a
erhöhen
von 62,44
auf 63,15

SD R5 erhöhen
von 63,13
auf 63,40

SD KS 05
63,71

SD KS 01
erhöhen
von 62,60
auf 62,90

SD Rig9
von 62,50
auf  62,95

SD Rig10
von 62,48
auf  63,00

DT 101-03
63.46 63.46

63.50 63.50R24 Konus
ggf. drehen

SD Rig4
von 62,49
auf 63,05

SD Rig3
von 62,46
auf 63,05

SD Rig2
von 62,42
auf 63,08

SD Rig1
von 62,39
auf 63,11

SD RW10

SD RW 14
62.80

62.91

SD RW14a
herabsetzen
von 63,40
auf  63,14

SD Rig7
von 62,55
auf  63,05

62.72

Energiesäule/
Außensteckdosen

Doppelstabgittermattenzaun
H= ca. 1,48m
Zaunfelder verzinkt
Fundamente:40x40x80
10cm Sauberkeitsschicht
10cm u. GOK einbauen
gem. Detail N_BA2_DT 110

Doppelstabgittermattenzaun
H= ca. 1,48m
Zaunfelder verzinkt
Fundamente:40x40x80
10cm Sauberkeitsschicht
10cm u. GOK einbauen
gem. Detail N_BA2_DT 110

16 Hoch-Tiefeinsteller n. überdacht, einseitig
Abstand 50 cm =  16 Stellplätze

Einsteller 10
Plätze 20

 20
40

Einsteller 29
Plätze 58

DT 105
Holzdeck

Sitzgruppen

Sitzgruppen

DT 105
Holzdeck

DT 111

Ballfangzaun, h=4,136 m
und Einfassung

SD SW07
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Stromkreis 4
NYY-J 5x6mm2
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SVT
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Stromkreis 6
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NYY-J 3x2,5mm2 aus Schuppen
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