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TP03 RW - Entwässerung

Anschlußhöhen sind vor Baubeginn zu überprüfen

Die genaue Leitungsführung muss vor Ort überprüft werden

Trinkwasserleitung vorhanden

- Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Leitungstrassen (FW, TW und Elektro), 

- Die Leitungstrassen sind das Ergebnis einer vorläufigen Abstimmung. Sie dienen der Berücksichtigung
der Erdarbeiten zur Verlegung im Außenbereich

- Die exaten Bereiche in denen Ver- bzw. Umlegungsarbeiten erforderlich sind, werden durch die  

Heizleitung vorhanden
Kabeltrasse vorhanden

Alle Maßangaben sind zu prüfen.
Eine Kollisionsprüfung mit Versorgungsleitungen (TW, FW und Elektro) wurde nicht geprüft.
Abweichungen und Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung der Bauleitung unverzüglich zu melden.

Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der aus Fremdplänen übernommen Angaben und
Leitungen kann nicht übernommem werden

Arbeiten im Wurzelbereich nur nach Rücksprache mit dem Geschäftsbereich Grün bzw. der
Bauleitung

Eintragungen gem. Angaben Leitungplaner (M&P und IBL)

Fachplaner festgelegt.

Alle Deckelhöhen sind auf die geplanten Geländehöhen abzustimmen
Soweit nicht angegeben Anschlußleitung für die Abtriite und Rinnen = DN100, mindest Gefälle 1,0%

RW15
D=97,50
S=95,70
t=4,20m

- 75,00- DN100PP 1,0% -Haltungslänge-Nennweite Material-Gefälle

Schacht Nr.
Deckelhöhe
Sohlhöhen
Schachttiefe

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

LEGENDE
Planung Bestand

-75,00- DN100PP 1,0%

RW15
D=97,50
S=95,70
t=4,20m

Regenwasserkanal ausbauen oder verdämmern

Neubau Regenwasserkanal, Planung Büro Sieker

Außenanlagenplanung und Anschlüsse (Rinen/Abläufe/Drainagen) sind der Planung
Landschaftsarchitekten ARGE SassGlässer/Kubus übernommen worden, Stand 16.02.2026.

Angaben zur Lage der Regenfallrohren und der dazugehörigen angeschlossenen Dachflächen sind
der Planung von Struhk Architektrn übernommen worden.

Planung der Mulden/Zisterne/Rigole sind der Planung Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbh
übernommen worden, Stand 24.02.2026

Vorabzug zur
Kalkulation
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