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Fachplanung

Stadt Wolfsburg - Geschäftsbereich 37
Helmstedter Straße 1
38448 Wolfsburg
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Treppe DtSchnittB

OF VorsfeldeWolfsburg
Helmstedter Str. 1, 38448 Wolfsburg
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Flachstahl 15mm nach Vorgabe Statik

Gitterrost Tragstäbe 40x3

einzelne Geländersegmente zur seitlichen Befestigung

Montagestoß nach Vorgabe Statik

Flachstahl verzinkt 8mm
Flachstahl verzinkt 10mm

Lochblech Stahl 3mm, pulverbeschichtet nach Vorgabe
Langlochung
Lochung50x10mm
Lochung: vertikal montiert

Flachstahl verzinkt10mm

Flachkopfschraube 8mm mit
Zylinderkopfmutter innen,
Kopf der Schraube farblich angepasst
Rechteckrohr 40x50mm
Zylinderkopfschraube 8mm zur seitlichen Befestigung der einzelnen
Geländersegmente
Geländerhalterung Stahl verzinkt
an Rechteckrohr verschweißt
Befestigung seitlich mittels Zylinderkopfschrauben 8mm

Rechteckrohr 40x50mm an waagerechte
Teile der Wange (Flache verschweißt)

Geländersegment ohne Füllung

Stahlwange U280

Rechteckrohr 40x50mm an waagerechte Teile
der Wange verschweißt

Flachstahl Geländersegment 10x50mm
an Rechteckrohr verschraubt

IPE 240

HEB160
Montageplatte zum verschrauben
des HEB Trägers

Montageplatte

Ausgleichsschicht Stopfzement

Fundament Stahlbeton

Pflasterung

Bettung

ungebundene obere Tragschicht

ungebundene untere Tragschicht

HEB160
mit Verband zur Aussteifung

HEB160
mit Verband zur Aussteifung

U30 Profil als Auflager für Treppenpodest
Gitterroststufe 305 x 1,0m
Maschenweite 30x10mm

Stahlprofil auf HEB 140
mit Montageplatte an
Wangen verschraubt

Stahlprofil auf HEB 140
mit oberen HEB 140 verschweißt

Flansch durchgehend

Betonfertigteil
Betonstufen rutschhemmend ausgeführt

Handlauf mittig der Stufe aufgeschraubt, rund

Zylinderkopfschraube M8 mit Zylinderkopfmutter
mit Hülse L=40mm als Abstandhalter

Ausgleichsschicht

Streifenfundament b=30cm

Distanzhülse 2cmSteigungsverhältnis:
17STG 16,98cm x 29cm
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Gesamtlänge

Wange Übergang
Treppe

Geländersegmente

Positionen der
Schrauben

Stützen

Stützen und Fußplatte

Fundament

OKFF=3,375m
OKFF Bestand= OKFF
Neubau
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Handlauf Stahl ∅ 30mm
Stahl verzinkt

Schnitt TB-TB

OKFF ≙ 0,00m = 57,80müNN


	715_ADtScTreppeBa1

