Alle Mafe sind vom Auftragnehmer am Bau zu prufen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den gultigen Schal- und
Bewehrungsplanen, sowie den Durchbruchsplanen der Fachplaner
glltig.

Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerkplaners auszufihren.
Der Ausfiihrende ist verpflichtet den Auftraggeber auf etwaige
Unstimmigkeiten der Ausfihrungsunterlagen hinzuweisen.
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PolymerbitumenschweilSbahn PYE KTP 300 S5 Lichtkuppel inkl. Aufstockelement neu: o e Ao
Kaltselbstklebende Elastomer-Unterlagsbahn, Kunststoffverglasung, dreischalig, o, odenabiat . Bodendurchbruch
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Kopfstolde mit Flachblech unterlegt mung aus PU-Hartschaum, o ppterkenstridion oy menerteiung
Trapezblech Bestand T 108, Voranstrich umlaufend mit abgewinkeltem Flansch, W e oo
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Bauherr: Elbe-Werkstdtten GmbH
Nymphenweg 22
21077 Hamburg
Projekt: 25-04- Elbe-Werkstatten Dachsanierung, HH Bergedg

Rahel-Varnhagen-Weg 39
21035 Hamburg

Neue Lichtkuppel + Aufstockelement, alter Aufsatzkranz
in 20 cm Dachaufbau
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