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1. RW:72,325m

1. RW:82,57m

1. RW:79,58m

1. RW:84,565m1. RW:78,615m

1. RW:83,835m1. RW:74,96m

1. RW:66,37m

1. RW:74,55m

1. RW:83,79m

12,00m²
14,00m

2,69m

U1.TK.01.02

MS-Raum

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

16,00m²
16,00m

2,69m

U1.TK.01.03

Traforaum 1

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

16,00m²
16,00m

2,69m

U1.TK.01.04

Traforaum 2

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

32,77m²
28,765m

2,63m

U1.TK.02.01

FW-Zentrale

HKLS

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

29,76m²
25,40m

2,63m

U1.TK.02.02

Wasseraufbereitung

HKLS

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

12,18m²
15,40m

2,63m

U1.SA.02.01

Reinigungsraum

Tereg

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

10,23m²
12,80m

2,63m

U1.TS.07.01

Raum für Filterbad

TS2

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

41,61m²
33,05m

2,63m

U1.TS.07.02

Batterieladeraum

TS45

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

26,11m²
23,05m

2,63m

U1.TS.07.03
Lager: Fette, Öle,
Gase
TS45

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

21,06m²
31,975m

2,73m

U1.TS.07.04
Abstell.
Versorgungswagen,
etc.
TS45

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

4,75m²
8,735m

2,54m

U1.TK.03.02

Aufzugsmaschnr.

TIF

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

5,19m²
9,135m

2,54m

U1.TK.01.05

SiBel Zentrale

ELT

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

7,27m²
11,63m

2,69m

U1.TK.01.01

MS-Verteiler

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

11,97m²
19,90m

2,63m

U1.VF.03.02

TH Nord

VF

Spachtl+Anstr.
Fliesen

Anstrich

94,48m²
139,80m

2,29m

U1.VF.01.01

Fluchttunnel

VF

Spachtl+Anstr.
OS8+Hohlkehle

Anstrich

16,56m²
25,075m

2,54m

U1.VF.03.01

TH West

VF

Spachtl+Anstr.
Fliesen

Anstrich

6,39m²

Personenaufzug Unterf.
U1.TK.03.01

TIF

19,09m²
17,50m

4,53m

U1.VF.02.01

Lastenaufzug

TIF

-
Epoxi ölfest

-

15,18m²
15,655m

2,54m

U1.TS.02.01

Büro UFD

TS2

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

19,58m²
30,775m

2,63m

U1.VF.03.03

TH Nord

VF

Spachtl+Anstr.
Fliesen

Anstrich

187,93m²
82,38m

2,54m

U1.TS.07.05

UFD

TS2

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

5 018,64m²
1 672,11m

2,54m

U1.TS.04.01

Gleishalle UG

TS

Spachtl+Anstr.
OS8+Hohlkehle

Anstrich

4,26m²

Hohlraum u. EG
U1.TK.04.01

UK: 5,950m üNN
WD- Ø10

UK: 5,925m üNN
WD- Ø15

UK: 5,950m üNN
WD- Ø10

UK: 4,960m üNN
WD-106/43

220/50220/50

220/50 220/50

Revisionsklappe

UK: 4,960m üNN
WD-106/43
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Abdeckung Bodenkanal
Gitterrost
d=6,00cm

Abdeckung Bodenkanal
Gitterrost, überfahrbar mit Drehgestell
d=15,00cm
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Decke
StB
d=35,00cm

Decke
StB
d=35,00cm

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,785m = 4,765m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,785m = 4,765m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKFF UFD -3,240 m =
UKRD UFD -3,785 m =

+5,310 m üNN
+4,765 m üNN

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK Pumpensumpf -3,060 m

OKFF UG -2,980 m
OK Sohle -3,930 m = +4,620 m üNN

= +5,570 m üNN

= +5,490 m üNN
OK Pumpensumpf -3,060 m

= +5,490 m üNN

OK UF SHB -3,360 m

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m= +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m= +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN

OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN
OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m= +5,570 m üNN OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN

OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OK Vertiefung -3,485 m
= +5,065 m üNN
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Ausgussbecken

Ausgussbecken

Hydraulik Aggregat

Spänecontainer

Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle

Bewegungsfläche Drehgestelle

Bewegungsfläche Drehgestelle Bewegungsfläche Drehgestelle Bewegungsfläche Drehgestelle

Scherenhubbühne
Aggregat

Trafo 4,5t Trafo 4,5t

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne Scherenhubbühne

ELT UV

ELT UV

ELT UV

ELT UV

Löschwasser
Entnahmeschrank

Beto
nüb

erd
eck

ung

65

64

63

62

61

Steigetrassen

Steigetrassen

Steigetrassen

Steigetrassen

EL
T 

St
eig

etr
as

se
n

Gefälleestrich mit
Vertiefung für Tauchpumpe

Gefälleestrich mit
Vertiefung für Tauchpumpe

Hauseinführung
TGA

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

Gleisachse

Achsmaß

Gesamtmaß

Vor und Rücksprunge Fassade

Pfeiler und Öffnungen Rohbau

Mauerdicken, Einbindende Wände

Mauerdicken,
Einbindende Wände

Vor und
Rücksprunge Fassade

Gesamtmaß

Achsmaß

Ac
hs

m
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G
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am
tm

aß

Vo
r u
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Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse Gleisachse

Gleisachse

Fußboden-
absenkung

Fußboden-
absenkung

Fußboden-
absenkung
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Vertiefung für Tauchpumpe
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Vertiefung für Tauchpumpe

DeckenversprungUKD= -0,58m

VK Decke

VK Decke

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe
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Fußboden-
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Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Kasematte zur
Nachströmung
A(frei)=0,5m2i.L.

Kasematte zur
Druckentlastung
A(frei)=1,7m2i.L.

Kasematte zur
Nachströmung
A(frei)=2,4m2i.L.

Kasematte zur
Druckentlastung
A(frei)=1,2m2i.L.

Drucklufttrocknung ist
vorzusehen

Gleiswaage
Prüfvorrichtung berücksichtigen ,
Beleuchtung gem. ASR
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dic
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en
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ich

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

l.Rh.: 1,44m

Hauseinführung
ELT

Hauseinführung
ELT

WD 100/175
OK=-0,15 UKRD

WD 100/175
OK=+0,50 OKFF UG

WD 100/175
OK=+0,50 OKFF UG

WD 100/175
OK=-0,15 UKRD

WD 50/145
OK=-0,15 UKRD

WD 50/145
OK=+0,50 OKFF UG

DD 30/310

Baugrubenplan Panta

Der Anschluss der Bohrpfahlwand
an die HDI-Unterfangung erfolgt anhand
einer örtlich angepassten Ausfachung

Kasematte zur
Entrauchung des Tunnels

noch in Abstimmung
mit Brandschutz

Aufmaß der Fundamentierung  L+W Gebäude nach Abbruch der Halle 4 erforderlich.
Danach ggf. Anpassung der Planung Anschluss Sohle erforderlich.
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Ventilator allgemein (VE)

Lüftung Legende

Filter allgemein (FI)

Schalldämpfer (SD)

Telefonieschalldämpfer (SD RU)

konstanter Volumenstromregler (VR k)

konstanter Volumenstrombegrenzer (VRB)

variabler Volumenstromregler (VR v)

Lufterhitzer (ERH) / NE= Nacherhitzer

Luftkühler (KÜ)

Segeltuchstutzen (SE ST)

Brandschutzklappe (BSK)

Endrauchungsklappe (EK)

Jalousieklappe (JKggL)

Drosselklappe (DRKL / ASPKL)

Rückschlagklappe (RKL)

ZU / AB - Deckenauslass eckig

ZU / AB - Deckenauslass rund

ZU / AB - Gitter

ZU / AB Tellerventil (TV)

ODA - Außenluft (82)

SUP-1 - Zuluft 1-fach (240)

ETA - Abluft (40)

EHA - Fortluft (40)

ETA-Kü + EHA-Kü
Küchenab- und Fortluft (140)

ER - Entrauchung (53)

ODA-NA - Nachstömung (105)

GE - Geräte / Einbauteile (253)

M M

Anlage
Zuluft

Abluft

Anlagenzugehörigkeit / Raumnummer - Bezeichnung
Zuluftmenge in m³/h

Abluftmenge in m³/h

Haube Abluft Küche

elektrischer Stellantrieb

Nachströmung (NS)

Brandschutzdämmung

Revi-Öffnung Abm. nach EN 12097

Maßangaben Kanal-u. Rohrabmessungen:
Breite/Höhe bzw. Durchmesser in mm
(xxx) Höhenangabe in m
OK = Oberkante Kanal
UK = Unterkante Kanal
RA = Rohr - Achse
UKD = Unterkante Decke
UKUZ = Unterkante Unterzug
OKFF = Oberkante Fertigfußboden

Zeichnung ist nur gültig in Verbindung mit der neuesten
Architektenzeichnung !
Alle Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen !
Luftausläße gem. gültigen Deckenspiegel !

Hinweise Lüftung:

Sämtliche Kanal- und Leitungsführungen sind in einem Abstand von ca. 5 m mit farbigen Kennzeichnungsschildern 
(Medienbezeichnung und Fließrichtung) zu versehen. Farben und Ausführung nach DIN.

Montage / Einbau sämtlicher Brandschutzabsperrungen ist gem. Einbauvorschriften auszuführen.

Bei Fabrikatswechsel ist die Gleichwertigkeit aufzuzeigen und vor Montage mit dem Auftraggeber oder 
dessen Vertreter abzustimmen.
Eventuelle Änderungen der Abmessungen bei Fabrikatswechsel sind bei der Montageplanung mit allen 
am Bau beteiligten Gewerken eigenverantwortlich zu koordinieren.

Dämmung Lüftungskanal :
Innerhalb der thermischen Hülle, beheizte Räume und Tiefgarage :
- Außenluft : 30 mm Mineralwolle mit Diffusionssperrschicht
- Fortluft : 30 mm Mineralwolle mit Diffusionssperrschicht
- Zuluft : 30 mm Mineralwolle alukaschiert (bis zum Flexrohranschluss)
- Kanaldämmung in Technikzentralen und in Bereichen ohne abgehängten Decken erhalten bis min 2,00 m über 
  Fußboden eine zusätzliche Blechverkleidung (verz. Stahlblech)

Dachbereich (Außerhalb des Gebäudes):
- Fettabluft Küche : 60 mm Mineralwolle alukaschiert und komplett mit Blechmantel aus wetterfestem Alu-Blech
- Zuluft / Abluft : 60 mm Mineralwolle alukaschiert mit Alu-Blechmantel, wetterfest verklebt

Revisionsöffnungen in Lüftungsleitungen :
- Anzahl und Anordnung von Lüftungsleitungsrevisionsöffnungen gem. Empfehlung der VDI 6022.

Begrenzung von Kräften :
- Lüftungsleitungen sind gem. LüAR auszuführen!

Luftdurchlässe :
- Sämtliche Luftdurchlässe erhalten zum Luftmengenabgleich Einschubregler, z.B. Fabr./ Typ Trox VFL

Nachströmung :
- Bei Bereichen mit mechanischen Ablufteinrichtungen und ohne mechanische Zuluft erfolgt die Nachströmung über
  Türunterschnitte / Türfugen (wenn nicht anders angegeben).

Kanalbefestigung :
- Kanalbefestigungen in Fluchtwegen sind gem. LüAR auszuführen, in Koordination mit allen am Bau beteiligten
  Gewerken. Fluchtwegsbereiche sind den aktuellen Brandschutzplänen zu entnehmen

⌀ 100
RA = 2,540 OKFFB

⌀ 100

⌀ 100

RA = 2,540 OKFFB

RA = 2,540 OKFFB

⌀ 160 UK = 0,500 OKFFB

⌀ 160 RA = 2,540 OKFFB

Ø100 Öffnung zur
Nachströmung
in der Wand
RA= 0,400 OKFFB

Ø100 Öffnung zur
Überströmung
in der Wand
RA= -0,150 UKRD

20 m³/h

20 m³/h

Kasematte zur Nachströmung
A(frei) = 0,5 m² i.L.

Kasematte zur Druckentlastung
A(frei) = 1,7 m² i.L.

Kasematte zur Nachströmung
A(frei) = 2,4 m² i.L.

Kasematte zur Druckentlastung
A(frei) = 1,2 m² i.L.

davon:
- Fläche zur Nachströmung MS-Raum: A(frei) = 0,5 m²

davon:
- Fläche zur Abströmung/Abluft MS-Raum: A(frei) = 0,5 m²
- Fläche zur Druckentlastung Traforaum 1: A(frei) = 1,2 m²

davon:
- Fläche zur Nachströmung Traforaum 1: A(frei) = 1,2 m²
- Fläche zur Nachströmung Traforaum 2: A(frei) = 1,2 m²

davon:
- Fläche zur Druckentlastung Traforaum 2: A(frei) = 1,2 m²

Lüftungsgitter
mit Drahtgitter 10x10 mm
A(frei) = 0,5 m²
UK = 0,500 OKFFB
gem. Plananforderung
TGA HKLS (Hochbahn)

Lüftungsgitter
mit Drahtgitter 10x10 mm
A(frei) = 0,5 m²
OK = -0,150 UKRD

Lüftungsgitter
mit Drahtgitter 10x10 mm
A(frei) = 1,2 m²
OK = -0,150 UKRD

Lüftungsgitter
mit Drahtgitter 10x10 mm
A(frei) = 1,2 m²
UK = 0,500 OKFFB
gem. Plananforderung
TGA HKLS (Hochbahn)

Lüftungsgitter
mit Drahtgitter 10x10 mm
A(frei) = 1,2 m²
OK = -0,150 UKRD

AUL/FOL - 30 m³/h
AUL/FOL - 1.500 m³/h

natürliche Be- und Entlüftung
nach Bauprüfdienst BPD 1 / 2010

AUL/FOL - 1.500 m³/h
natürliche Be- und Entlüftung

nach Bauprüfdienst BPD 1 / 2010

Anlage 1 
30 m³/h (NS)
30 m³/h (ÜS)

Versorgung ZU / ABL
im EG / OG1

Anlage 1 
ABL - 220 m³/h
ZUL - 220 m³/h

Versorgung ZU / ABL
im EG / OG1

Versorgung ZUL / ABL
im Luftraum OG1

1x ZUL-TV Ø100
1x ABL-TV Ø100

⌀ 100

⌀ 125 ⌀ 100

⌀ 100
RA = 2,550 OKFFB

RA = 2,550 OKFFB

200 m³/h200 m³/h
BSK Ø 125 / 400
200 m³/h200 m³/h
BSK Ø 125 / 400

80 m³/h80 m³/h
KVR Ø 100 / 310

90 m³/h90 m³/h
KVR Ø 100 / 310
90 m³/h90 m³/h
KVR Ø 100 / 310

80 m³/h80 m³/h
KVR Ø 100 / 310

30 m³/h30 m³/h
KVR Ø 100 / 310
30 m³/h30 m³/h
KVR Ø 100 / 310

70 m³/h70 m³/h
KVR Ø 100 / 310
70 m³/h70 m³/h
KVR Ø 100 / 310

170 m³/h170 m³/h
KVR Ø 125 / 310
170 m³/h170 m³/h
KVR Ø 125 / 310

BSK Ø 224 / 310
590 m³/h

⌀ 
125

90 m³/h90 m³/h
BSK Ø 100 / 400
90 m³/h90 m³/h
BSK Ø 100 / 400

170 m³/h170 m³/h
BSK Ø 125 / 400
170 m³/h170 m³/h
BSK Ø 125 / 400

Anl.1
90
90

Anl.1
80
80

Anl.1
30
30

Anl.1
70
70

Anl.1
350
350

Anl.1
170
170

1x ZUL-TV Ø100
1x ABL-TV Ø100

1x ZUL-TV Ø100
1x ABL-TV Ø100

1x ZUL-TV Ø100
1x ABL-TV Ø100

2x ZUL-TV Ø160
2x ABL-TV Ø160

2x ZUL-TV Ø125
2x ABL-TV Ø125

350 m³/h350 m³/h
VVR Ø 160 / 310
350 m³/h350 m³/h
VVR Ø 160 / 310

RLT / GA Konzept und Anforderungen zur Belüftung des Batterieladeraumes:

Gemäß Abstimmung vom 28.05.2026 mit HHAG zum Belüftungskonzept gilt folgendes:

- Die Zuluft- und Abluftöffnungen sind an zwei gegenüberliegenden Wänden
  anzuordnen, um eine optimale Querlüftung des Raumes zu gewährleisten.
- Die Zuluft wird über die RLT-Anlage 1 möglichst bodennah eingebracht
  (Unterkante Kanal / Rohr = 0,50 m über OKFFB).
  Die Abluft wird im oberen Bereich des Raumes abgeführt.
- Die Zuluft- und Abluftkanäle sind jeweils mit einem variablen Volumenstromregler
  (VVR) auszustatten, um den erforderlichen Luftvolumenstrom bedarfsgerecht zu
  regeln.
Während des Ladevorgangs der Batterien ist die technische Belüftung einzuschalten.
- Es wird empfohlen, die Lüftung auch nach Abschluss des Ladevorgangs und nach
  Trennung der Batterie von der Ladestation mindestens eine weitere Stunde
  nachlaufen zu lassen, da die Wasserstoffausgasung nicht unmittelbar endet.
  Schließt sich an den Ladevorgang eine Erhaltungsladung an, ist die Belüftung
  während dieses Vorgangs weiterhin zu betreiben.
- Die Wirksamkeit der Lüftung ist kontinuierlich zu überwachen. Hierzu wird die
  Überwachung mit der Steuerung verbunden, so dass im Falle eines Lüftungs-
  ausfalls ein Alarm ausgelöst und gleichzeitig das Ladegerät vom Stromnetz
  getrennt wird.

Anlage 7 - SiBel
ABL - 50 m³/h
Rohrventilator
Ø100

Anlage 7 - SiBel
ZUL - 50 m³/h
Rohrventilator i.d. Senkr.
Ø100

Anlage 8
Aufzugsmaschnr.
ABL - 40 m³/h
Rohrventilator
Ø100

BSK Ø 100 / 400
zur Nachströmung
aus der Halle
UK = 0,500 OKFFB

BSK Ø 100 / 400
Fortluft in die Halle
40 m³/h

Anl.7
NS
50

Anl.8
NS
40

1x ZUL-TV Ø100
1x ABL-TV Ø100

XX Rauchüberwachung
durch
flächendeckende
BMA /GA

Anlage 7  - SiBel
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UFD-Einhausung
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UFD-Einhausung

RA = 2,550 OKFFB⌀ 100

RA = 2,550 OKFFB
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Freie Mindesfläche bei 2 m/s
Türunterschnitt A(frei) = 42 cm²
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Bauwerksunterlagen Entwurfs-/ Genehmigungsplanung

U-Bahn Bauwerk           BBA         (004)
B.-hof    Barmbek  Wagenhalle 4/L+W-Geb.

Entwurfsplanung

100

lya / lab
lya / wal29.08.2025

11.09.2026

Lüftungsinstallation

1 BBA (004) 225 / 0131 g

Grundriss UG

Grundlage Architektur: Planstand vom 02.06.2026

Index Datum Beschreibung Name
29.08.2025 1.Vorabzug lya/ wal

A 30.09.2025 2.Vorabzug lya/ kre
B 07.11.2025 Finaler Planstand LP3 lya/ lab
C 12.12.2025 Abschluss LP3 lya/ lab
D 20.03.2026 Gleichstellung LP3 lya/ wal
E 17.04.2026 Gleichstellung LP3 lya/ wal
F 07.07.2026 Gleichstellung LP3 lya/ lab
G 11.09.2026 Überarbeitung LP3 lya/ lab
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UFD-Einhausung


