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1. RW:72,325m

1. RW:82,57m

1. RW:79,58m

1. RW:84,565m1. RW:78,615m

1. RW:83,835m1. RW:74,96m

1. RW:66,37m

1. RW:74,55m

1. RW:83,79m

12,00m²
14,00m

2,69m

U1.TK.01.02

MS-Raum

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

16,00m²
16,00m

2,69m

U1.TK.01.03

Traforaum 1

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

16,00m²
16,00m

2,69m

U1.TK.01.04

Traforaum 2

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

32,77m²
28,765m

2,63m

U1.TK.02.01

FW-Zentrale

HKLS

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

29,76m²
25,40m

2,63m

U1.TK.02.02

Wasseraufbereitung

HKLS

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

12,18m²
15,40m

2,63m

U1.SA.02.01

Reinigungsraum

Tereg

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

10,23m²
12,80m

2,63m

U1.TS.07.01

Raum für Filterbad

TS2

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

41,61m²
33,05m

2,63m

U1.TS.07.02

Batterieladeraum

TS45

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

26,11m²
23,05m

2,63m

U1.TS.07.03
Lager: Fette, Öle,
Gase
TS45

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

21,06m²
31,975m

2,73m

U1.TS.07.04
Abstell.
Versorgungswagen,
etc.
TS45

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

4,75m²
8,735m

2,54m

U1.TK.03.02

Aufzugsmaschnr.

TIF

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

5,19m²
9,135m

2,54m

U1.TK.01.05

SiBel Zentrale

ELT

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

7,27m²
11,63m

2,69m

U1.TK.01.01

MS-Verteiler

ELT

Spachtl+Anstr.
Gitterrost

Anstrich

11,97m²
19,90m

2,63m

U1.VF.03.02

TH Nord

VF

Spachtl+Anstr.
Fliesen

Anstrich

94,48m²
139,80m

2,29m

U1.VF.01.01

Fluchttunnel

VF

Spachtl+Anstr.
OS8+Hohlkehle

Anstrich

16,56m²
25,075m

2,54m

U1.VF.03.01

TH West

VF

Spachtl+Anstr.
Fliesen

Anstrich

6,39m²

Personenaufzug Unterf.
U1.TK.03.01

TIF

19,09m²
17,50m

4,53m

U1.VF.02.01

Lastenaufzug

TIF

-
Epoxi ölfest

-

15,18m²
15,655m

2,54m

U1.TS.02.01

Büro UFD

TS2

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

19,58m²
30,775m

2,63m

U1.VF.03.03

TH Nord

VF

Spachtl+Anstr.
Fliesen

Anstrich

187,93m²
82,38m

2,54m

U1.TS.07.05

UFD

TS2

Spachtl+Anstr.
Epoxid

Anstrich

5 018,64m²
1 672,11m

2,54m

U1.TS.04.01

Gleishalle UG

TS

Spachtl+Anstr.
OS8+Hohlkehle

Anstrich

4,26m²

Hohlraum u. EG
U1.TK.04.01

UK: 5,950m üNN
WD- Ø10

UK: 5,925m üNN
WD- Ø15

UK: 5,950m üNN
WD- Ø10

UK: 4,960m üNN
WD-106/43

220/50220/50

220/50 220/50

Revisionsklappe

UK: 4,960m üNN
WD-106/43
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Abdeckung Bodenkanal
Gitterrost
d=6,00cm

Abdeckung Bodenkanal
Gitterrost, überfahrbar mit Drehgestell
d=15,00cm
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Decke
StB
d=35,00cm

Decke
StB
d=35,00cm

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,785m = 4,765m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,785m = 4,765m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKRD: -3,080m = 5,470m üNN
UKRD: -3,485m = 5,065m üNN

OKFF UFD -3,240 m =
UKRD UFD -3,785 m =

+5,310 m üNN
+4,765 m üNN

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK UF SHB -3,360 m

OK Pumpensumpf -3,060 m

OKFF UG -2,980 m
OK Sohle -3,930 m = +4,620 m üNN

= +5,570 m üNN

= +5,490 m üNN
OK Pumpensumpf -3,060 m

= +5,490 m üNN

OK UF SHB -3,360 m

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m= +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m= +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN

OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN
OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m= +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m= +5,570 m üNN OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN

OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OKRD EG -2,985 m = +5,565 m üNN
OKFF EG -2,980 m = +5,570 m üNN

OK Vertiefung -3,485 m
= +5,065 m üNN
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Ausgussbecken

Ausgussbecken

Hydraulik Aggregat

Spänecontainer

Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle Parkfläche Drehgestelle

Bewegungsfläche Drehgestelle

Bewegungsfläche Drehgestelle Bewegungsfläche Drehgestelle Bewegungsfläche Drehgestelle

Scherenhubbühne
Aggregat

Trafo 4,5t Trafo 4,5t

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne

Scherenhubbühne Scherenhubbühne

ELT UV

ELT UV

ELT UV

ELT UV

Löschwasser
Entnahmeschrank

Beto
nüb

erd
eck

ung

65

64

63

62

61

Steigetrassen

Steigetrassen

Steigetrassen

Steigetrassen

EL
T 

St
eig

etr
as

se
n

Gefälleestrich mit
Vertiefung für Tauchpumpe

Gefälleestrich mit
Vertiefung für Tauchpumpe

Hauseinführung
TGA

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

VK Decke

Gleisachse

Achsmaß

Gesamtmaß

Vor und Rücksprunge Fassade

Pfeiler und Öffnungen Rohbau

Mauerdicken, Einbindende Wände

Mauerdicken,
Einbindende Wände

Vor und
Rücksprunge Fassade

Gesamtmaß

Achsmaß

Ac
hs

m
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G
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am
tm

aß

Vo
r u
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 R
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Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse

Gleisachse Gleisachse

Gleisachse

Fußboden-
absenkung

Fußboden-
absenkung

Fußboden-
absenkung

Fußboden-
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Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

DeckenversprungUKD= -0,58m

VK Decke

VK Decke

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

VK Decke

Vertiefung für Tauchpumpe

Fußboden-
absenkung

Vertiefung für Tauchpumpe

Durchstoßunkte Anker beachten

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe
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Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Vertiefung für Tauchpumpe

Kasematte zur
Nachströmung
A(frei)=0,5m2i.L.

Kasematte zur
Druckentlastung
A(frei)=1,7m2i.L.

Kasematte zur
Nachströmung
A(frei)=2,4m2i.L.

Kasematte zur
Druckentlastung
A(frei)=1,2m2i.L.

Drucklufttrocknung ist
vorzusehen

Gleiswaage
Prüfvorrichtung berücksichtigen ,
Beleuchtung gem. ASR

Ab
dic

htu
ng

 im
Gr
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en
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ich

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

Vertiefung für Tauchpumpe
Position in Klärung

l.Rh.: 1,44m

Hauseinführung
ELT

Hauseinführung
ELT

WD 100/175
OK=-0,15 UKRD

WD 100/175
OK=+0,50 OKFF UG

WD 100/175
OK=+0,50 OKFF UG

WD 100/175
OK=-0,15 UKRD

WD 50/145
OK=-0,15 UKRD

WD 50/145
OK=+0,50 OKFF UG

DD 30/310

Baugrubenplan Panta

Der Anschluss der Bohrpfahlwand
an die HDI-Unterfangung erfolgt anhand
einer örtlich angepassten Ausfachung

Kasematte zur
Entrauchung des Tunnels

noch in Abstimmung
mit Brandschutz

Aufmaß der Fundamentierung  L+W Gebäude nach Abbruch der Halle 4 erforderlich.
Danach ggf. Anpassung der Planung Anschluss Sohle erforderlich.
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PWC DN20
RA = +2,34 m OKFF

PWC DN50
RA = +0,43 m OKFF

PWC DN40
RA = +2,46 m OKFF

PWC DN20
RA = +2,46 m OKFF

SW DN100 PWC DN15
RA = +2,46 m OKFF

PWC DN15
RA = +2,46 m OKFF

PWC DN40
RA = +2,46 m OKFF

PWC DN40
RA = +2,46 m OKFF

SW DN70
RS = 2,32 m OKFFSW DN125

RS = 2,02 m OKFF

SW DN70

Anschluss
SWDS 
DN50
RA=2,42 m OKFF
Hebeanlage

Waschtisch mit DEH 6,5kW

SW-Kleinhebeanlage P1
LxBxH 425x300x340 OKFF
DL= DN32 PE-HD

Anschluss an Grundleitung 
in Freianlage

Rö

druckwasserdichte
Rohrdurchführung

druckwasserdichte
Rohrdurchführung

Absperrventil, Wasserzähler Qn:2,5 und 
KFE-Hahn in der Senkrechten DN50

Anschluss an 
Bestand in Halle 8

TW50 MR=-1,50m OKTerrain
VS=5,87 NHN
=-2,68
=32cm OKFF

Pumpensumpf 60x60x10cm für 
mobile Tauchpumpe

Anschluss an
Grundleitung
in Freianlagen druckwasserdichte 

Rohrdurchführung

2x Waschtische mit 
1x DEH 13  kW

Verlängerung der 
Sammelanschlussleitung
in DN100 mit RÖ
Reviöffnunge 40x40cm

Rö

druckwasserdichte 
Rohrdurchführung

Rohrsohlen SW bei Gebäudeaustritt 7,66 NHN

SW 150 Anschluss an 
Grundleitung
in Freianlagen

Ausgussbecken mit Zapfventil
SW-Hebeanlage P3
H= 3,15m
Qww= 1,03 l/s
v= 1,06 m/s
DL= DN32 PE-HD

Ausgussbecken

PWC DN15
RA = +2,30 m OKFF

Ausguss mit Zapfhahn PWC DN50
RA = +2,35 m OKFF

PWC DN50
RA = +1,00 m OKFF

Ausgussbecken

Verlängerung der 
Sammelanschlussleitung
in DN100 mit RÖ
Reviöffnungen 40x40cm

SW DN150
J= 1,0%
RS= +1,99 m OKFF

RS= +2,02 m OKFF

RS= +2,13 m OKFFSW DN70

SW DN100

SW DN70

PWC DN40

PWC DN15

SW DN50

Brandschott
F90
Brandschott
F90
Brandschott
F90
Brandschott
F90

Brandschott
F90
Brandschott
F90

Brandschott
F90
Brandschott
F90

Brandschott
F90
Brandschott
F90
Brandschott
F90

Brandschott
F90
Brandschott
F90
Brandschott
F90
Brandschott
F90
Brandschott
F90

Brandschott
F90
Brandschott
F90

PWC DN15
RA = +2,46 m OKFF

SW-Kleinhebeanlage P2
LxBxH 425x300x340 OKFF
DL= DN32 PE-HD

SW-Kleinhebeanlage P4
LxBxH 425x300x340 OKFF
DL= DN32 PE-HD

SW-Kleinhebeanlage P3
LxBxH 425x300x340 OKFF
DL= DN32 PE-HD

SW DN125
Qtot= 3,60 L/s

DN50
Vs = 1,73 l/s
Vr = 15,17 l/s

SW DN125
Qtot= 3,96 L/s

Vorwand auf 15cm im Lichten vergrößern

PWC DN20
RA = +2,43 m OKFF

PWC DN20
RA = +2,48 m OKFF

SW DN100
Qtot= 1,80 L/s

Anschluss für mobile Tauchpumpe
DN100 mit Schraubdeckel

Lüftungsturm,
keine Entwässerung erforderlichSW DN70

RS = 2,21 m OKFF

280

PWC
AV

PWC
AV

PWC
AV

SW
RÖ

SW
RÖ

SW
RÖ SW DN125

RS = +7,72 m NHN

SW DN100
RS = +7,88 m NHN

RS= +2,35 m OKFF

SW DN100
J= 1,0% 
RS = +6,52 m NHN

SW DN100
RS = 0,98 m OKFF

SW DN100
J= 1,0%
RS= +6,52 m NHN

TWK     Trinkwasser kalt

RW        Regenwasser

RW-DR   Regenwasser Druckleitung

SW         Schmutzwasser

SW-LR    Schmutzwasser Lüftung

AV Absperrventil, allgemein

WZ Wasserzähler

Hauswasser-Feinfilter

Regulierventil, allgemein

Sanitär Legende

Kondensat

SW-DS   Schmutzwasser Druckleitung
RÖ Reinugungsöffnung

BA Bodenablauf

a a

Rohrleitung
nichtbrennbar
Baustoffklasse A

>100mm

<600mm <600mm

V
BWD

L L WD

Befestigung
nicht brennbar

gemeinsamer Durchbruch
mit Brandschutztechnisch
wirksamen Durchführungs-
verschluss

a a

Rohrleitung
nichtbrennbar
Baustoffklasse A

>100mm

<1,50m <1,50m

V
BWD

L L WD

Befestigung
nicht brennbar

gemeinsamer Durchbruch
mit Brandschutztechnisch
wirksamen Durchführungs-
verschluss

Bauteil

massive
Trennwand und
Geschossdecke und 
leichte Trennwand

NW

DN15-DN150

ab DN200

L
(mm)

1000

V
(Brandschutztechnisch
wirksamer Durchführungs-
verschluss)

Mineralisch
Formstabiler Mörtel
(Baustoffklasse A)

BWD
(Brandschutztechnisch
wirksane Dämmung)

1500

- Mineralwollsystem,
  Schmelzpunkt >1000°C
  z.B. Rockwoll 800

- Schaumglasschalen
  Schmelzpunkt >1000°C
  z.B. Foamglas

WD
(Weiterführende
Dämmung)

Jeder zugelassene
Dämmstoff der
Baustoffklassen
A1, A2, B1 od. B2

Bauteil

massive
Trennwand und
Geschossdecke und 
leichte Trennwand

NW

ab DN15

L
(mm)

1000

V
(Brandschutztechnisch
wirksamer Durchführungs-
verschluss)

Mineralisch
Formstabiler Mörtel
(Baustoffklasse A)

BWD
(Brandschutztechnisch
wirksane Dämmung)

Mineralwollschale als
brandschutztechnisch
wirksame Dämmung
Schmelzpunkt >1000°C
z.B. Conlit 150 U

WD
(Weiterführende
Dämmung)

Jeder zugelassene
Dämmstoff der
Baustoffklassen
A1, A2, B1 od. B2

R 30 Abschottungen von nichtbrennbaren Rohrleitungen und nichtbrennbaren Medien mit 
anlagenkonformer Dämmung bei Abstand a > 0mm zwischen Einzelleitungen

R 60/ 90 Abschottungen von nichtbrennbaren Rohrleitungen für nichtbrennbare Nedien mit oder 
weiterführende Dämmung bei Abstand a > 0mm zwischen Abschottungen

S - Mindestabschottungsdicke im Bereich der Leitungsdurchführung R60 > 70mm, R90> 80mm
a - Mindestabstand entsprechend Zulassung Schottungssystem

Dämmungsarten:
Leitungen in Zentralen
(bis zu einer Höhe von 2,00m)
oder stoßgefährdeten Bereichen

sichtbare Verteilleitungen

Leitungen in Schächten und abgehängten 
Decken

Leitungen im Fußboden

Leitungen in Vorwandinstallationen

Alukaschierte Mineralwolle mit einem
Oberflächenschutz aus Alu-Blech

Alukaschierte Mineralwolle mit einem
Oberflächenschutz aus Alu-Grobkorn

Dämmschlauch aus Geschlossenzelligem
Polyethlenschaum mit zusätzlicher reißfester 
Gittergewebefolie verstärkt

Alukaschierte Mineralwolle ohne
Oberflächenschutz

Kompakt-Dämmhülse mit reißfester Hülle und 
schallentkoppelder Befestigung

Dämmstärke Trinkwasser warm/Zirkulation gem. GEG

Dämmstärke Trinkwasser kalt gem. DIN 1988-200
Hauptleitungen 100% gedämmt
Steigleitungen in Schächten 100% gedämmt
Leitungen in Vorwandinstallation 100% gedämmt

Dämmstärke Regenwasser bis DN150 = 30mm umlaufend
Dämmstärke Regenwasser ab DN200 = 40mm umlaufend

Bei der Ausführung von Rohrleitungsdurchführungen in Wänden und Decken mit 
brandschutztechnischen Anforderungen sind 
Durchführungen mit Zulassung unter Berücksichtigung der LAR zu verwenden! 

Bei Rohrdurchführungen durch Decken (ausgenommen in F90-Installationsschächten)
sind geeignete brandschutztechnische Maßnahmen zu berücksichtigen (gemäß Leitdetails)
Bei Mischinstallationen (Schmutzwasser) sind Brandschutzsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung vorzusehen!

Außenliegende Regenentwässerung, ist Leistungsbereich Hochbau und wir nicht dargestellt!

± 0,00 BN = 8,55 müNN
Rückstauebene: SW = +7,43 müNN

Zeichnung ist nur Gültig in Verbindung mit der neuesten Architektenzeichnung!
Alle Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen!

Brandschutzmanschette F30 bis F90
1 Leichte Trennwand (LTW) ≥ 100 mm
2 Massivwand ≥ 100 mm
3 Massivdecke ≥ 150 mm
4 Brennbare Rohre 50-160 mm
5 max. 4 mm dicker PE-Schaum-

stoffstreifen der Baustoffklasse B2
6 Gipsfüllspachtel bei LTW oder 

passgenaue Kernbohrung
7 Beton bzw. Mörtel
8 Brandschutzmanschette
9 Befestigung bei LTW durch 

Gewindestengen M6 oder M8
10 Befestigung bei Massivwänden oder 

-decken mit zugelassenen Dübel
11 wahlweise dürfen die Befestigungs-

laschen eingemörtelt werden, hierzu
werden die Laschen um 90 umgebogen

DN100 DN70 DN50

Installationstiefen für Schmutzwasser in der Vorsatzschale

WC

Mehr als 1 Element

Waschtisch
Dusche
Badewanne
Mehr als 1 Element

Waschtisch
Dusche
Badewanne
Bis 1 Element
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Neubau Betriebsgebäude

Bauwerksunterlagen Entwurfs-/ Genehmigungsplanung

U-Bahn Bauwerk           BBA         (004)
B.-hof    Barmbek  Wagenhalle 4/L+W-Geb.

Entwurfsplanung

100

wun/ wal
wun/ kre29.08.2025

11.09.2026

Sanitärinstallation

1 BBA (004) 225 / 0111 f

Grundriss UG

Index Datum Beschreibung Name
A 30.09.2025 2.Vorabzug wun/ zee
B 07.11.2025 Finaler Planstand LP3 wun/ zee
C 12.12.2025 Abschluss LP3 wun/ kre
D 17.04.2026 Gleichstellung LP3 kon/ rue
E 07.07.2026 Gleichstellung LP3 wun/ rue
F 11.09.2026 Überarbeitung LP3 wun/ wal

Grundlage Architektur: Planstand vom 02.06.2025


