
Pfostenabstand max. 1.50 m
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Flachstahl, 10mm
verzinkt, pulverbeschichtet

Hülsenmutter M8, verzinkt

Gewindestab, M8, 100mm, verzinkt

Fundament, Beton C 20/25
20x20x40cm

Tragschicht NA-Schotter 0/32, Stärke 10cm

Eckausbildung

Rabattengeländer
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Regeldetail Ansicht Rabattengeländer M 1:25

Querschnitt Rabattengeländer M 1:25
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Baumstandorte Bestand
Faktoreistraße

M 1:50

Tiefbordstein 10/30

Rabattengeländer

Baumstandorte Bestand

Unterbeton C 30/37
Tiefbordstein, 10*30cm

8 cm Kleinpflaster
4 cm Bettungsmörtel 2/8

Rabattengeländer

- Bodenbelüftung mittels Geoinjektor
- Einbringen von Bodenhilfsstoffen
- Bodenaustausch bis in die Tiefe von 30 -35 cm
- Auffüllen mit FLL zertifizierten Baumsubstrat
- Ggf. Verbreiterung der Baumscheibe

Naturstein - Läuferband

5 5

Radweg 1.60 m
Sicherheitstrennstreifen

 75 cmFahrbahn 6.15 m
Begrenzungsstreifen

40 cm Grünfläche 2.90 m

Radfahrstreifen 2.00 m
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Gehweg 5.15 m
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Unterbeton C 30/37
Tiefbordstein, 10*30cm

Baumstandort gemäß
Masterplan der LHS

Rabattengeländer

Regelquerschnitt Faktoreistraße B - B
M 1:50

8 cm Betonpflaster 30/30
4 cm Pflastersplitt 0/5
15 cm Schottertragschicht 0/32
13 cm Frostschutzschicht 0/32

Unterbeton C 30/37
Hochbordstein 15/18/30

2.5 % 2.5 %

4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN
8 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

15 cm Schottertragschicht 0/32
13 cm Frostschutzschicht 0/32

40 cm Gesamtaufbaustärke

Aufbau nach RStO 12/24
Tafel 6, Zeile 1

80 MN/m²

45 MN/m²

80 MN/m²

45 MN/m²

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
Bestand

Unterbeton C 30/37
Tiefbordstein, 10*30cm

8 cm Kleinpflaster
4 cm Bettungsmörtel 2/8

15 cm Drainbetontragschicht C25/30, 8/22
13 cm Frostschutzschicht 0/32

40 cm Gesamtaufbaustärke

Gebundene Bauweise

Anpassung der Pflanzgrube
gemäß der Vorgaben des
Baumgutachters

Rinnenplatte 30/30/10

8 cm Kleinpflaster
4 cm Bettungsmörtel 2/8

Mozaikpflaster
4 cm Bettungsmörtel 2/8

2.5 %

40 cm Gesamtaufbaustärke

ungebundene Bauweise, Aufbau nach RStO 12/24
Tafel 6, Zeile 1

15
55

Naturstein - Läuferband

Radweg 1.60 m

Begrenzungsstreifen
40 cm

Sicherheitstrennstreifen
75 cm

Aufbau nach RStO 12/24
Bk 1,0 / Tafel 1, Zeile 3

4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN
10 cm Asphalttragschicht  AC 22 TN
15 cm Schottertragschicht 0/32
26 cm Frostschutzschicht 0/45
55 cm Gesamtaufbaustärke

Oberbau Faktoreistraße/Kohlwaagstraße im Einmündungsbereich
M 1:50

10 cm Kleinpflaster
4 cm Bettungsmörtel 2/8
15 cm Drainbetontragschicht C25/30, 8/22
36 cm Frostschutzschicht 0/45
65 cm Gesamtaufbaustärke

Aufbau nach RStO 12/24
Bk 1,0 / Tafel 3, Zeile 7

45 MN/m²

120 MN/m²

45 MN/m²

120 MN/m²

10 cm Kleinpflaster
4 cm Bettungsmörtel 2/8

15 cm Drainbetontragschicht C25/30, 8/22
36 cm Frostschutzschicht 0/45

65 cm Gesamtaufbaustärke

Aufbau nach RStO 12/24
Bk 1,0 / Tafel 3, Zeile 7
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Regeldetail überbreite Gehwegüberfahrt mit Leitelement
M 1:50

Auffindestreifen (Rippen)

Abzweigefeld (Noppen)

Leitelement (Natursteinpflaster, Rippenplatten)

50
1.

00
50

60
90

60

30 90

30 60

50 50

4.
00

Schnitt D-D

Schnitt E-E

Regeldetail gesicherte Querungsstelle mit differenzierten Bordhöhen
M 1:50

Nullabsenkung für Mobilitätsbehinderte

Taktiles Sperrfeld (Rippen, T = 90 cm)

6 cm Anschlag für Sehbehinderte

Richtungsfeld (Rippen, T = 60 cm)

Auffindestreifen (Noppen, B = 90cm)

+ 3 cm

+ 0 cm

+ 6 cm

20
18

30 60

+ 6 cm

Fahrbahn

Schnitt E-E Fußgängerquerung für Sehbehinderte
(gesichert) M 1:25

8 cm Rippenplatten in Gehrichtung
4 cm Pflastersplitt 0/5 mm
15 cm Schottertragschicht 0/32 mm
13 cm Frostschutzschicht 0/32 mm
40 cm Gesamtaufbaustärke

Aufbau nach RStO 12/24
Tafel 6

Tastbord 30/18/50
C 30/37

8 cm
Noppenplatten

30 90

20
20

± 0 cm + 3 cm

Fahrbahn

Schnitt D-D Nullabsenkung für Mobilitätseingeschränkte
M 1:25

8 cm Rippenplatten parallel zur Fahbahn
4 cm Pflastersplitt 0/5 mm
15 cm Schottertragschicht 0/32 mm
13 cm Frostschutzschicht 0/32 mm
40 cm Gesamtaufbaustärke

Aufbau nach RStO 12/24
Tafel 6

Nullabsenkung 30/20/50
C 30/37

6 1
Regelquerschnitt
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LHS

TP 10 - Umgestaltung Faktoreistraße
TP 11 - Umgestaltung Kohlwaagstraße

TP 12 - Umgestaltung Hafenstraße

1:50

TP 10 - Faktoreistraße
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