
Sicherung des Baumes
während der Bauzeit

Ausleger 50.00

Ausleger 50.00

 Haupteingang während 
 der Bauzeit

Ba
uz

au
n

 Baustellenzugang 

Bauzaun

Ba
uz

au
n

Aufstellung Container nach Fertigstellung Kanal

FIZ am Treppen-
raum TR3

Standsäule (FSD,
FSE, Blitzleuchte Nr. 2)

Bordstein, angeramptBordstein, angerampt
Bauzaun

 Zufahrt RTW freihalten!

 Baustellenzugang 

Wirtschaftsverkehr
Schule  Baustellenzufahrt 

Tor

Liegendkrankenanfahrt Bestand

evtl. Position Kran

evtl. Position Kran

Baustrom
Miettrafostation

Baucontainer
Bauleitung/Baubesprechung/WC

Fuge in Bodenplatte
Bohrpfahl d= ca. 110cm; l = ca. 3m
mit Pfahlkopfplatte l/b/h = 120/120/60

Fuge in Bodenplatte

Unterbeton bis auf Gründungsniveau
(gemäß Bodengutachten)

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 15 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 15 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 10 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 10 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60 Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 mBohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

h=100cm

Fuge

h = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cm

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Unterbeton bis auf UK
Sohle Energiezentrale

Fuge

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Unterbeton bis auf
tragfähigen Grund

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

h = 50 cm
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AufzugsunterfahrtAufzugsunterfahrt

Fundament abtreppen

h = 70 cm

h = 70 cm
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Aufzugsunterfahrt: Unterbeton bis UK 2. UG
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Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/100

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/100
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HÖHENVERSPRUNG

HÖHENVERSPRUNG

Bodenplatte EG (Windfang):
h = 25 cm Stahlbeton
OK Bodenplatte = +245.71 m NHN
UK Bodenplatte = +245.46 m NHN

Zugschacht

Bodenplatte Unterfahrt Aufzüge (1. UG):
h = 50 cm Stahlbeton
OK Bodenplatte = +240.11 m NHN
UK Bodenplatte = +239.61 m NHN

Bodenplatte Unterfahrt Aufzüge (2. UG):
h = 50 cm Stahlbeton
OK Bodenplatte = +235.71 m NHN
UK Bodenplatte = +235.21 m NHN

Bodenplatte Energiezentrale 2. UG:
h = 30 cm Stahlbeton + 5 cm Sauberkeitsschicht + 30 cm Schotter
OK Bodenplatte = +237.01 m NHN
UK Bodenplatte = +236.71 m NHN
UK Sauberkeitsschicht = +236.66 m NHN
UK Schotter = +236.36 m NHN

Bodenplatte 1. UG:
h = 30 cm Stahlbeton auf 5 cm Sauberkeitsschicht
OK Bodenplatte = +241.31 m NHN
UK Bodenplatte = +241.01 m NHN
UK Sauberkeitsschicht = +240.96 m NHN
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h = 60 cm

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d = 110 cm; l ~ 8.00 m

Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60
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Bodenplatte EG (Windfang):
h = 25 cm Stahlbeton
OK Bodenplatte = +245.71 m NHN
UK Bodenplatte = +245.46 m NHN
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≥ 70

Bodenplatte 2. UG:
h = 30 cm Stahlbeton auf 5 cm Sauberkeitsschicht
OK Bodenplatte = +236.91 m NHN
UK Bodenplatte = +236.61 m NHN
UK Sauberkeitsschicht = +236.56 m NHN

≥ 70

Bodenplatte Bodenabsenkung 2. UG:
h = 30 cm Stahlbeton auf 5 cm Sauberkeitsschicht
OK Bodenplatte = +235.91 m NHN
UK Bodenplatte = +235.61 m NHN
UK Sauberkeitsschicht = +236.46 m NHN

30
15

15
30

Zugschacht

Bodenplatte Liegendkrankenanfahrt 1. UG:
h = 30 cm Stahlbeton
OK Bodenplatte = +241.385m bis +241.46m NHN
UK Bodenplatte = +241.11 m NHN

abgesengte Bodenplatte für Anbindung
Energie- & Datenversorgung (1. UG):
h = 30 cm Stahlbeton
OK Bodenplatte = +240.16 m NHN
UK Bodenplatte = +239.86 m NHN

Bodenplatte EG:
h = 25 cm Stahlbeton auf 5 cm Sauberkeitsschicht
OK Bodenplatte = +245.71 m NHN
UK Bodenplatte = +245.46 m NHN
UK Sauberkeitsschicht = +245.41 m NHN

HÖ
HE

NV
ER

SP
RU

NG

Bodenplatte 1. UG:
h = 30 cm Stahlbeton auf 5 cm Sauberkeitsschicht
OK Bodenplatte = +241.31 m NHN
UK Bodenplatte = +241.01 m NHN
UK Sauberkeitsschicht = +240.96 m NHN

Bodenplatte 2. UG:
h = 28 cm Stahlbeton auf 5 cm Sauberkeitsschicht
OK Bodenplatte = +236.91 m NHN
UK Bodenplatte = +236.63 m NHN
UK Sauberkeitsschicht = +236.58 m NHNE E E E

17
,0

0

34,00

32,00

15
,0

0

TW
 n

eu

FW
 n

eu Trinkwasser neu 
Wassermenge 5,7 l/s

Fernwärme neu
Leistung 850 kW

M130

KD 237,84

R130

Drosselschacht RRB

RW105

RW100
S110

Trinkwasser

DN
 80

0, 
L ~

 34
,61

m

M110

M100

M120

KD 240,20

KS 239,00

KS 238,88

DN 800, I=4,8‰, L~ 23,40m GFK 

DN 800, L~ 9,00m

KD 240,30

KS 234,11

KD 241,00

KS 234,17
RS = 240,31

RR
B 

 
Dr

os
se

lsc
ha

ch
t, K

an
al

V=
 49

,00
m³

S100

KD 239,00

KS 235,16

KS 242,00

DN 150, L~ 19,30m

SN 16 kN/m² PP blau

DN
 15

0, 
L~

 9,
21

m,
 

I =
 10

‰
SN

 16
 kN

/m
² P

P 
bla

u

DN 100, L~ 4,72mSN16 

KN/m² PP blau

DN 250, L~ 19,21m, I = 10,00‰

SN16 KN/m² PP blau

RW 120
KD 237,11

KSan 235,75

KSab 235,11

KD 241,82

KS 239,80

DN 200, L~ 33,22m, I=10‰

SN 16 kN/m² PP braun

KS 236,61

RW 130
KD 242,70
KS 237,96
t = 4,74

DN 200, L~ 21,50m, I = 5,00‰

SN16 KN/m² PP blau

RW 140
KD 245,31

KS 238,07

t = 7,24

DN 150

KD 245,21

KS 241,12

KD 245,91

KS 241,30

DN
 20

0, 
L~

 17
,17

m,
 I =

 10
,48

‰

SN
 16

 kN
/m

² P
P 

bra
un

KD 245,91

KS 241,53

KD 245,90 KS 

241,66

DN 200, L~ 12,77m, I = 10,18‰
  SN 

16 kN/m² PP braun

DRL DA63PE 100

NotüberlaufDN 200 L= 9m 
SN 16 kN/m² PP blau

DN
 10

0 L
= 6

,75
m

SN
16

 K
N/

m²
 P

P 
bla

u

Fels 236,60

Fels 231,40

Fels 233,80

DN 200
L~ 5,3m

DN 200
L~ 1,3m

Stutzen

St
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en
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utz

en
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utz
en

DN/OD 200 SN16KN/m² 

PP braun, L= 5,5m

S53

DN
/O
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L=
 13

,25
m

KD 239,03

KS 237,13
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 23
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0

KA 233,46

KS 233,31

KS 236,96

KS 236,90

B107

B1

BB2
BB2a

B3

B6 BB1

B7

B2

B108

B109

B103B102

B101

B104

B4

B8

B9

B105

B10

B13

B11

B114

B111

B12

B110

B116

B15

B115

B14

B113

B120

B119

B118

B117

B121

B17

B16

B18

B19

B20

B123

B122

B5

DN 200, L~ 50,50m, I = 4,95‰

SN16 KN/m² PP blau

RW 150
KD 236,86

KS 235,66

t = 1,20

DN 800, L~ 12,00m, Bestand

DN 800, L~ 5,37m GFK

RW 125
KD 237,11

KS 236,00

t = 1,11

DN 200, L~ 31,76m, I = 61,71‰

SN16 KN/m² PP blau

H46

H36

H47

DN 200,

L=6,90m

Steinzeug

DN 100,

L=2,00m

Polyvin
ylch

lorid 

hart

DN 100,
L=8,00m
Polyvinylchlorid 

hart

DN 100,
L=5,90m
Polyvinylchlorid 

hart

RS 239,58

DN
150

 L 8
,59

 - 2
4,4

4‰
SN

 16
kN

/m2  PP
 Br

aun

S120

KD 237,11

KS 235,46

S130

KD 237,11

KS 235,59

DN 200, L~ 13,04m, I=10‰

SN 16 kN/m² PP braun

DN150 PVC-U Bei Rückbau der Stützwand ist 

der RW-Kanal DN150 PVC-u an 

die Örtlichkeit anzupassen 

DN 100, L~ 11,27m

SN12 KN/m² PP blau

DN150 L= 3,98

SN 16 KN/m² 

PP blau 

Anschluss an 

den Bestand

MW Ø200
(1926)

MW Ø200

MW
Ø1

50
(19

26)

MW Ø150
(1926)

RW Ø150
(1926)

Schacht B
KD=245,75m ü NHN
KS=242,25m ü NHN
(1978)

SW
Ø200(1978)

Schacht C
KD=245,75m ü NHN
KS=243,69m ü NHN
(1978)

SW
Ø150

MW Ø150
(1926)

RW Ø150
(1926)

RW Ø150
(1926)

Revisionsschacht
(1926)

MW Ø150

(1954)

MW Ø150

(1954)

SW
DN

125
(19

93)

SW DN100
(1993)

SW DN100
(1993)

SW
DN

125
(19

93)

RS=242,43m ü NHN
(1993)

Schlammfang

FW DN 65
(1993)

FW

MW
DN

?

FW 2001

KD=243,82m ü NHN
KS=241,33m ü NHN TW

(ca. DN100)

Fettabscheider

RS=242,10m
(1993)

MW DN300
(1957)

RW
(1957)

Revi-Schacht
Nr. 52

Revi-Schacht
Nr. 50

Revi-Schacht
Nr. 40

MW Ø150

Revi-Schacht
Nr. 51

Fernwärme

MW
(handschriftl. Eintragung 2000)

Unterverteilung
Nordflügel

Unterverteilung
Südflügel

Heizungszentrale
OP-Trakt UG -1

Unterverteilung
OP-Trakt

Schacht
KD=245,90m ü NHN

RW DN125
(2005)

SW DN125
(2005)

MW DN150
(1977)

DN150
DN150

Unterverteilung
Apotheke

MW DN300
KD= 233,28

Schacht
RW-Versickerung

Zulauf
unklar

RW Schacht

RR

Revi-Schacht Entwässerung
Technikraum UG-1

GL-Nordflügel
UG

MW-Kanal

Schacht neu

SW DN150, 1:100

Qs = 11,64 l/s

(276,3 DU)

RW DN100, 1:100
Qr = 3,64 l/s

ü NHN

Schacht 1001566
KD=243,5m
KS=240,75m

(1978)

NHNü
ü NHN

H37

H38

H48

H39

nicht untersucht, Spültest durchgeführt

kein
e S

cha
den

sbil
dun

g

DN 200,L=18,00m Grauguss

DN 150,L=18,60m

Polyvinylchlorid hart
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L=1
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m
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inylc

hlor
id 
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- Tiefbauseitig ist mind.1,5mvon UK-Sohle(236,63NHN)
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Tiefe Rohrgraben gem. örtlicher
Verlegehöhe FW-Bestandsleitung

Rückbau Bestand FW-Trasse DN65 (1978) erst nach
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(nach Umschluß der FW-Versorgung durch Tiefbauer)
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