
>=
 1

1.
00

5.00

 >=
 12

.00

>= 7.00

>=
 7

.0
0

 >= 7.00

FW-Bew
egu

ngs
fläc

he

Nr. 3

>=
 7.

00

>=
 12

.00

 >= 12.00

>=
 7

.0
0

 >= 12.00

FW-Bewegungsfläche
Nr. 7

<= 1.00

>=
 7

.0
0

 >= 12.00

FW-Bewegungsfläche Nr. 8
(gleichzeitig FW-Aufstellfläche)

FW-Bewegungsfläche
Nr. 4

AUßENANLAGEN IN ABSTIMMUNG,
siehe 2. UG / 1. UG

Aufnahme 1
7,27 m²

203/25

d = 50cm

UZ 78/60 (h/b)

U.- Liege

Röntgenbildbetrachter

U.- Liege

W
 Flur

001

W Palettenlager020

W
 EDV Anlieferung

002

W WC D
008

W
 3 Apotheker005

N: 30.10 m²

W Sozialraum006

W WC H
007

W Ltd. Apotheker

004

WF Flur

001

Konferenzraum-1

EDV-Schulungsraum

Friseur

Behandlung 

Fango-

Gymnastik-

Umkl.
41

Bewegungsbad

Du. 

Lüftungs-

Umkl. 

Du.

Lager

Behind.-

Personal-

Aufenth.

Behandl.-

Anmeld.

WC

OA 

Büro 

Küche

WC

Post-

Büro

Internistische Arztpraxis

Arzt

Kardiol.,Ergo

Kardiol.,Echo

Arzt

Doppler.,

LuFu,

Küche

Warten

Schreiben

Schreiben

Archiv

Lager

Lager

Inha-

Notfalldiesnt

WC

Notfalldiesnt

Anmeldung

Elt.-Vert.

Elt.-Vert.

Behandlung 

Behandlung 

Notfalldienst

Notfalldienst

Notfalldienst

Torhöhe: 2,80m

BR
H

: 0,90m

FH
: 1,67m

UZ 25/8

UZ 30/12

UZ 85/12

UZ 95/35

110/62/62

UZ 94/16

UZ 26/30

UZ 45/18

LRH 2,80 m

LRH 2,80 m

LRH 2,57 m

UZ 30/40

20/52

UZ 30/20

Aufzug

Aufzug

0.98 m²

0.82 m²

4.565

4.805

W
C

WC Patienten

Innenhof

Archiv

Sono-

Mammo.

WC

Umkl.

Umkl. Warten Windfang
Arzt

Technik

Computer

Umkl.

Schleuse

Schaltraum

Schleuse

WC Patienten

Beh. WC 

Arzt

Technik

Lager

Technik

W
äscheversorgung

003

N: 26.10 m²
Flur

001

VF9

W
C

011

Treppenhaus004

Raum

006

Raum 
005

N: 18.84 m²

W Infusionslager019

NF4

W Büro
003

010

Aufenthalt

61

Pflegearbeit

7,50 m

H 3,17 m

60

Entsorgung

3,83 m²

H 3,20 m

56

ZEV-Aufnahme

20,15 m²

H 3,20 m

58

Aufenthalt

21,08 m²

H 3,20 m

62

Unters. u. Behandlung 1

Aseptisch

28,32 m²

H 3,20 m

64 

Personalschleuse

5,11 m²

2,31 m

70

Besprechung

18,83 m²

H 3,44 m

76

Röntgen

39,06 m²

H 3,21 m

80

Drucker

9,39 m²

H 3,64 m

78

Röntgen

32,29 m²

H 3,47 m

82

Röntgen

37,64 m²

H 3,39 m

84

Lager

4,64 m²

H 2,87 m

88

Sakristei

20,32 m²

H 2,44 m

86

Kapelle

141,34 m²

H 7,91 m

57

Entsorgung

MR. Hebebühne

7,77 m²

H 2,24 m

59

WC 

2,48 m²

H 2,30 m

50

Technik BEV

2,39 m²

H 4,16 m

Unters. u. Behandlung 2

Septisch

29,34 m²

H 3,20 m

Gipsraum

37,48 m²

H 3,20 m

72

Unters. u. Behandlung 4

16,40 m²

H 3,41 m

74

Unters. u. Behandlung 5

Schockraum

34,95 m²

H 3,20 m

95

Sekretariat

17,61 m²

H 3,40 m

99

Chefarzt

15,39 m²

H 3,40 m

97

Sekretariat

12,70 m²

H 3,40 m

93

Gefäßchirurgie

15,49 m²

H 3,55 m

91

Oberarzt

12,78 m²

H 3,00 m

89

Oberarzt

11,50 m²

H 3,06 m

83

Sekretariat

16,94 m²

H 3,50 m

85

Umkleiden

12,07 m²

H 3,98 m

87

Gefäßchirurgie

11,03 m²

H 2,55 m

81

Chefarzt

23,30 m²

H 3,50 m

79

EKG-Archiv

11,34 m²

H 3,36 m

77

Umkleiden

14,49 m²

H 2,80 m

75

Seelsorger

15,12 m²

H 2,80 m

73

Seelsorger

18,24 m²

H 2,80 m

71

Unters. u. Behandlung 6

Septisch

12,85 m²

H 3,62 m

69

WC

13,75 m², H 3,44 m

67

Behind. WC

5,96 m²

H 3,44 m

65

Unters. u. Behandlung 7

EKG

25,42 m²

H 3,11 m

63

Unters. u. Behandlung 8

16,44 m²

H 3,15 m

54

Lüftungszentrale Küche

113,32 m², H 2,56m

51

Technik EUV

11,44 m²

H 4,16 m

52

Technik EUV

8,80 m²

H 4,16 m

53

Warteraum

42,46 m²

H 3,20 m

T 1

Treppenhaus Süd

24,10 m²

H 4,04 m

F 51

Verbindungsgang

94,35 m²

H 2,13 m

F 52

Flur Nord

99,95 m²

H 3,20 m

T2

Treppenhaus Nord

15,79 m²

H 4,15 m

F 53

Flur Mitte

46,59 m²

H 3,00 m

F 54

Flur Süd

97,00 m²

H 3,00 m

F 55

Flur 

Seelsorge

11,29 m²

H 2,80 m

F 56

Flur CA. Chir.

17,38 m²

H 3,54 m

A 1

Aufzug

3,45 m²

EDV / 
Telefon
Verteiler

EDV / 
Telefon
Verteiler

Zuluft

5,09 m²

+/- 0,00 m

+ 0,08 m

+ 1,66 m

+ 0,96 m

+ 0,22 m

+ 0,92 m

K 04

Werkstatt / Lager

111,56 m²

H 4,67 m

K 01

Lager / Heiz-Vert.

6,43 m²

H 3,75 m

K 02

Werkstatt / Lager

31,29 m²

H 3,00 m

K 03

Werkstatt / Lager

32,84 m²

H 3,75 m

TP 01

Lager 

22,27 m²

H 3,72 m

TP 02

Notstromagregat

27,22 m²

H 3,72 m

TP 03

Verteilung 

8,93 m²

H 3,72 m

TP 04

Trafo 1 

8,92 m²

H 3,72 m

TP 05

Trafo 2 

8,25 m²

H 3,72 m

Abluft

7,30 m²

TP 06

Mittelspannung

Messraum 

22,60 m²

H 3,72 m

04

Lager / BMA

14,18 m²

Büro 9,39 m²

Anmeldung 1

Anmeldung 2

Aufnahme 3
9,89 m²

9,42 m²

9,76 m²

Zytolabor

Schaltraum

MRT 

Nukleardiagnostik

Innenhof

MessraumMessraum

Schalten

Auswerten

Durchleuchtung

Schichten

Aufnahme

Arzt

Sekretariat

Anm
eldung

Parenteralia-

Schleuse

Arzt

Vorbereitungs-

raum

Gal. - Labor

Analyt.-

labor
Spülraum

Lager

Technik

Umkl.

WC

Umkl.

Umkl.

Lager

Schalten

Auswerten

Umkl.

Applikationen

Offizin

009

150/42

150/25

W
C

Büro

Ultraschall

WC

MRT 

Technik

Arzt

EUV

Arzt

Arzt

Schaltraum
Lager

MRT 

W Lüftungszentrale

018

Abbruch Fensterbrüstung,
Türöffnung herstellen

9,07 m²
Aufnahme 2
d/b = 60/25

im Lichten

Türöffnung
herstellen
fh+RD+S

≥ 1.20 

≥ 
1.

20
 

Versprung Wanddicke EG / OGs?
Örtl. Abgleich

d/
b 

= 
12

0/
25

d/b = 60/35

do
/b

o 
= 

2.
03

/2
5 do
/b

o 
= 

80
/3

5

d/b = 100/80

d/b = 80/35 Positionierung,
Abmessung
örtl. prüfen

Positionierung,
Abmessung
örtl. prüfen

d/b = 80/25 IPB 140

002
Foyer

Patientenaufnahme
bauherrenseitig in 
Klärung

Flur
00

7

ÜZ d/b = 150/60

3.
45

5

im
 L

ich
te

n

1.
38

5

2.
13

5

1.385

HINWEIS
Die vorliegenden Bestandsunterlagen
sind im Anschlussbereich Westflügel
an die anderen Gebäudeteile (Nordflügel,
Mitte) nicht deckungsgleich.
Für eine Gesamtplandarstellung musste
der Anschlussbereich des Westflügels
modifiziert werden, daher können tatsächliche 
Maße in dem genannten Bereich abweichen.

Abbruch Fenster,
Zumauern + Verputzen
der Öffnungen

Wandaufbau Bestand?
Abdichtung?

Wandaufbau Bestand?

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11A0

AA

AB

AC

AD

AE

AF

CA

CB

CC

CD

CE

A12 A13 A14 A15

AA

AB

AC

AD

AF

AE

4.40 4.13 5.86

12.03 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40

5.
85

2.
85

2.
80

2.
85

5.
85

4.
40

4.
40

4.
40

4.
40

4.
40

6.34

7.82

6.34

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19
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BB

BC

BD

BA

BB

BC
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B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B15

B16

B17

B18

B19

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

Heizkreis-
verteiler

Heizkreis-

verteiler im

Schrank
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verteiler im

Schrank

HK

HK
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verteiler im

Schrank
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Schrank
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Schrank
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Schrank
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Schrank
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Heizkreis-
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HK

HK HK HK HKHKHKHKHK

HK HK
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HK HK
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HK HK HK HK

HK
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Heizkreis-
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Tiefe Aussparung Einspeisung?
Dämmung??

fh

HK

HK

HK

Raumtausch?
-> Klärung Bauherr

kein Gyn-Stuhl?

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

2. AP erforderlich?

GL
T

230V

230V

230V

230V

230V230V230V

DL
5

O2

O2

24V-DC (BSV)

GL
T

O2O2

230V 230V
230V

O2 O2

O2

O2 DL5

DVE Anästhesie
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l 8
0x

20
0x

40
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ga
l 8

0x
20

0x
40
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l 8
0x

20
0x

40

GNS, 190cm

GNS, 190cm

WV 
1 x210,0 x OK 140,0 cm

100 kg/lfdm
20,0 cm,
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)
HS

 (I
)
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 (I

)
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 (I
)
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 (I

)
HS

 (I
)
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 (I

)
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m
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-fa
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m
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m
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W
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g

W
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wa
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10
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m
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 x

27
0,0
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,0 
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m
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GNS, 190cm

Instrumententisch

Instrumententisch

Instrumententisch

Abfallsammler 1-Fach

Narkosegerät-Basis-
Gasmonitoring

Narkosewagen

PACS Konsole-2-fach

OP-Tischsäule
festinstalliert

OP-Leuchte

DVE Chirurgie

GN
S, 

17
0c

m

WV 
1 x190,0 x OK 140,0 cm

100 kg/lfdm
20,0 cm,

WV 
1 x55,5 x OK 158,6 cm

50 kg/lfdm
100,0 cm,

Ultraschallgerät

Un
te

rsu
ch

un
gs

lie
ge

Fallwagen (ISO)-90

U-Leuchte

Gyn
Behandlungsstuhl

GN
S, 

17
0c

m

M
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-zü
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W
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0,0
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5,0
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,0 
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,

W
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x19

0,0
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0,0
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m
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,0 
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,

Desinfektions-
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Handschuhspender
4-fach

GN
S, 
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0c

m

Gyn
Behandlungs-
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U-Leuchte

M
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-2
-zü
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M
VE
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-zü
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W
V 

1 
x19

0,0
 x

OK
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0,0
 cm
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0 k
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m
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,0 
cm

,

WV 
1 x220,0 x OK 155,0 cm

100 kg/lfdm
50,0 cm,

W
V 

1 
x22

0,0
 x

OK
 15

5,0
 cm

10
0 k

g/
lfd

m
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,0 
cm

,

Untersuchungsliege

Fallwagen (ISO)-90

Desinfektions-
mittelspender

Handschuhspender
4-fach
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kt
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s-

m
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nd
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Gyn
Behandlungsstuhl

Versorgungsmodul
Gyn
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)
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)
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llw

ag
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te

rsu
ch

un
gs

lie
ge

Ultraschallgerät

Un
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UltraschallgerätUltraschallgerät

U-Leuchte
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W
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0,0
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m
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,0 
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,
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mittelspender
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W
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m
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,

W
V 
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m
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S, 

17
0c

m

U-Leuchte

M
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-2
-zü
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WV 
1 x245,0 x OK 155,0 cm

100 kg/lfdm
50,0 cm,

Desinfektions-
mittelspender

Handschuhspender
4-fach

GNS, 170cm

Handschuhspender
4-fach Desinfektions-

mittelspender

Abfallsammler-2-fach

Beatmungsgerät
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llw
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en
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lls
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m
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-fa
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MVE-3-Zügig

GN
S, 

19
0c

m

Desinfektions-
mittelspenderHandschuhspender

4-fach

1 x O2
1 x DL5 medizinisch

Med. Gase MVE:

1 x O2
1 x DL5 medizinisch

Med. Gase MVE:

2
4

Ultraschallgerät

Untersuchungsliege

Trennwand, fahrbar

Untersuchungsliege
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fa
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am

m
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-2
-fa

ch

M
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-zü
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M
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W
V 

1 
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0,0
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5,0
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m
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,0 
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,
1 

x22
0,0

 x
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 15
5,0
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0 k
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m
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,0 

cm
,

1 x O2
1 x DL5 medizinisch

Med. Gase MVE je Bettplatz:

3 x 230V - AV
2 x 230V - SV
2 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-AnschlüsseMVE je Bettplatz:

3 x 230V - AV
2 x 230V - SV
2 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:

Ultraschallgerät

Trennwand, fahrbar

3 x 230V - AV
2 x 230V - SV
2 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:

1 x O2
1 x DL5 medizinisch

Med. Gase MVE:

Trennwand, fahrbar

En
tb

ind
un

gs
be

ttHalteseil

Halteseil Halteseil

Halteseil

En
tb

ind
un

gs
be

tt

Trennwand, fahrbar

2 x O2
2 x DL5 medizinisch
1 x AGFS

Med. Gase:

8 x 230V - SV
4 x RJ45
6 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse:

8 x 230V - SV
4 x RJ45
6 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse:

WV 
1 x210,0 x OK 80,0 cm

100 kg/lfdm
20,0 cm,

WV 
1 x220,0 x OK 165,0 cm

100 kg/lfdm
57,5 cm,

M
VE

-3
-Z

üg
ig

2 x O2
2 x DL5 medizinisch
1 x AGFS

Med. Gase MVE:
1 x 230V - AV
8 x 230V - SV
6 x RJ45
4 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:
1 x 230V - AV
8 x 230V - SV
6 x RJ45
4 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:

2 x O2
2 x DL5 medizinisch
1 x AGFS

Med. Gase MVE:

M
VE

-3
-Z

üg
ig

WV 
1 x220,0 x OK 165,0 cm

100 kg/lfdm
57,5 cm,

WV 
1 x210,0 x OK 80,0 cm

100 kg/lfdm
20,0 cm,

1 x O2
1 x DL5 medizinisch

Med. Gase MVE:
3 x 230V - AV
2 x 230V - SV
2 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:

22

GNS, 170cm

Beatmungsgerät

MVE-3-Zügig

US
(E

)-M
ed

 85

4
2

3 x 230V - AV
2 x 230V - SV
2 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse:
1 x O2
1 x DL5 medizinisch

Med. Gase MVE:

1 x O2
1 x DL5 medizinisch

Med. Gase MVE:

3 x 230V - AV
2 x 230V - SV
2 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse:

42

3 x 230V - AV
2 x 230V - SV
2 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:

US
 (I

)
W

SB
-IN

F
US

(I)
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Strahlenschutz Notsectio:
ca. 1mm pb, in Abhängigkeit
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EG → 1. OG
27 STG

16.3 / 30cm

EG → 1. OG
27 STG

16.3 / 30cm

U: 16.95 m
A: 15.25 m²

U: 18.37 m
A: 19.79 m²

U: 16.41 m
A: 16.35 m²

U: 14.47 m
A: 8.60 m²

U: 26.79 m
A: 43.33 m²

-
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A: 14.44 m²

-
Windfang

Sozialraum

UV-AV SV

Treppenhaus 7

U: 12.44 mA: 5.98 m²NZ

U: 26.20 mA: 31.97 m²2-Bett-Zimmer
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U: 23.89 mA: 28.63 m²2-Bett-Zimmer U: 23.94 mA: 28.78 m²2-Bett-Zimmer
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Dachaufsicht
Liegendkrankenanfahrt

Dachfläche 5m-Bereich unterseitig
feuerbeständig, Dachdämmung
nichtbrennbar, harte Bedachung
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BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

Fensteröffnung über

Ebene 2. UG bis EG

OK RD EG bis UK R UZ = 3.15 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

Fensteröffnung über

Ebene 1. UG bis EG

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 0.53 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 0.62 m

Absturzsicherung 1.10m

OK RD EG bis UK R UZ = 3.15 m

Fensteröffnung über
Ebene 1. UG bis 1. OG

An
ga

be
 Ö

ffn
un

gs
hö

he
 

na
ch
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et

ail
pla

nu
ng

Lie
ge

nd
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an
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na
nf
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Ausstattung Küchenzeile:
Spülmaschine
Kühlschrank
Kaffeemaschine (Bonamat) 
ohne Wasseranschluss
Nische Wasserkasten

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BR
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RW ≥ 58dB

Mu-Fu

NachtschelleKreißsaalschelle (Tagesbetrieb)

Stillzimmer

Gynstuhl + Messplatz

E.0.320

Windfang

U: 15.20 m
A: 14.44 m²

-

A.0.050

E.0.310
Warten

U: 20.90 m
A: 26.15 m²

A.0.070

A.0.080

U: 15.15 mA: 11.57 m²Schleuse

F.0.051

F.0.150

F.0.170

F.0.190

F.0.210

F.0.220

Gyn. / Geb., 

20 Betten Geburtenstation, 18 Betten Gynäkologie (ca. 1.700 m² BGF)

U: 26.15 mA: 31.77 m²2-Bett-ZimmerF.0.180

U: 26.15 mA: 31.77 m²2-Bett-ZimmerF.0.200

U: 26.15 mA: 31.77 m²2-Bett-ZimmerF.0.160

D D D

fb

fb fb

fh

fh

fh

ele
ktr

.

Küchenzeile

U: 18.40 mA: 14.83 m²Teeküche

Kühlschrank

Speisetablett

Ausstattung Küchenzeile:
Spülmaschine
Kühlschrank
Kaffeemaschine (bauseits)
Mikrowelle (bauseits)

2x Behandlungsstuhl
2x CTG-Gerät auf Wagen
mit Wärmeschrank

BGA
Med. KS
+ EDV

Edelstahlmöbel

mit Entbindungswanne
+ Seil

St
ec

kd
os

en

Zarges-System, Holz

Arbeitsfläche

RW
, T

ür
≥ 

42
 d

B

RW
 ≥

 58
dB

fb

Gynstuhl + Liege

Umkleide

Sitzfl.

Umkleide

Sitzfl.

RW
 ≥

 58
dB

Gynstuhl + Liege

U: 16.20 m
A: 9.90 m²
Flur mit chirurg. Handwaschplatz

Zarges-Modulsystem,
Holz

Handwaschbecken
m. Spritzschutz

OP-Waschrinne mit 2x Wandarmatur

Taster
wie OP

RW ≥ 58dB

Getränke-

KS

Keine Medienbrücke,
2x DVE,
feste Säule

E.0.020

U: 20.40 m
A: 22.64 m²
Untersuchung 4

U: 27.60 mA: 36.87 m²
-
Treppenhaus 9

U: 10.51 m
A: 6.85 m²
IuK / NT
E.0.400

U: 8.70 m
A: 4.50 m²
ELT IT
E.0.390

U: 8.65 m
A: 4.44 m²
UV-AV SV
E.0.380

U: 15.72 m
A: 14.48 m²

U: 12.27 m
A: 9.80 m²
Hebamme / Dienstplatz / CTG-Zentrale
E.0.180

U: 28.98 m
A: 48.07 m²
Notsectio

fh

fh

elektr.

Glastür

T.F.0.221

T.F.0.211

T.F.0.201

T.F.0.191

T.F.0.181

T.F.0.180

T.F.0.171

T.F.0.161

T.F.0.151

T.F.0.111

T.F.0.101

T.F.0.081

RW, Tür
≥ 42 dB

RW, Tür
≥ 42 dB

T.E.0.050

RW, Tür
≥ 42 dB

Schrank

T.F.0.380

T.F.0.040

T.F.0.071

T.F.0.061

T.F.0.051

T.F.0.390

T.E.0.320

T.E.0.020T.E.0.030

Loggia

U: 25.56 mA: 18.21 m²
-

U: 21.30 mA: 22.04 m²1-Bett-ZimmerF.0.110

U: 17.54 mA: 17.94 m²Entsorgung

F.0.100

U: 21.30 mA: 22.04 m²1-Bett-Zimmer

F.0.080

U: 21.30 mA: 22.04 m²1-Bett-Zimmer

F.0.070

U: 21.30 mA: 22.04 m²1-Bett-Zimmer

F.0.060

U: 21.30 mA: 22.04 m²Familienzimmer

F.0.050

U: 21.30 mA: 22.04 m²Familienzimmer

Dachfläche

unterseitig

feuerbeständig

Reanimationseinheit
E.0.160

E.0.150

E.0.151

F.0.260

F.0.270

F.0.280

F.0.290

F.0.300

F.0.310

F.0.320

F.0.330

F.0.340

F.0.350

F.0.020

Zu- / Abluft 2. UG

U: 25.10 mA: 34.54 m²
-
Treppenhaus 10

fb+nb+M

Fuge

A.0.120

U: 10.27 m
A: 6.47 m²
Abholung

A.0.130

U: 10.77 m
A: 7.13 m²
Lager Pakete

U: 11.92 m
A: 7.96 m²
Post
A.0.140

T.F.0.090

RD+S

A.0.090

U: 20.77 m
A: 17.67 m²
Empfang / Anmeldung

A.0.100

U: 20.37 m
A: 24.96 m²
Wartebereich

A.0.091

U: 11.82 m
A: 8.12 m²
Backoffice / Schreibplatz

U: 80.79 m
A: 211.83 m²

A.0.092
Foyer

U: 17.69 m
A: 16.68 m²
Flur
A.0.150

fh

im Lichten

im Lichten

im Lichten

Tür
Alu/Glas
beidseitig Drücker

T.F.0.140

im
 L

ich
te

n

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

3.
00

>=
 1

.2
5m

3.
00

>= 5.00

3.
00

5.0
0

>=
 1

.2
5m

>= 1.50m

>= 1.50m

>= 1.50m

>= 1.50m

80.05

25

4.075

25

4.15

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.15

25

4.075

25

25

4.075

25

4.275

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

8.50

15

8.80

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

4.275

25

4.075

25

21.35

9.67
5

10.67
5

1.00

85
1.01

4.88
5

1.50

83

11.27
5

40

25

8.47
5

35

11.27
5

40

25

6.01
5

40

7.42

40

6.01
5

25

21.35

25

8.47
5

35

5.01

40

6.01
5

25

25

6.01
5

40

7.42

40

6.01
5

25

25

8.47
5

35
2

5

3.70

15

7.55

2523.80

41.06

85

20
15

20
15

85

15

25 91 115
25 1.025

1.275
25

2.
10

25
2.

60
15

1.
78

5
15

81
5

2.
90

20
15

85

72 1.50 1.38 1.50 76 30

25 2.68 25 2.68

2.25

520

2.00

3.08

3.33
5

11
5

70
25

1.90
11

5

81
5

25

2.01
5

25
1.75

25

48.45

25 4.075 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40

25 8.42 18 6.60 15 2.05 15 4.25 15 4.40 15 3.95 15 4.40 15 4.25 15 4.25 15 4.25 15

25 4.075 25 8.675 15 2.05 15 6.45 15 4.25 15 4.25 15 4.25 15 4.25 15 4.25 15 4.325 15

5.175 43.275

25
5.

52
5

40
8.

10
40

5.
52

5
25

25
8.

52
5

35
8.

10
40

5.
52

5
25

24
.0

0

85

20
15

40 3.875 50 3.63 50 5.335 40

72 1.50 93

3.
75

25 2.65 25

1.35 15 1.20 15

15 2.55 15

15
25

15
1.

25
11

5

4.835

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

4.835

40

3.815

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

6.34

3.89
2.80

7.995

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

625

3.775

2.53

435

9.
22

5
2.

38
5

3.
95

5
1.

50
2.

01
6.

33
5

2.
69

5
91

5

2.
80

4.
45

25
5.

80
15

2.
55

15
2.

65
15

2.
55

15
5.

80
25

4.91 15

1.
44

1.
26

2.
13

5
40

2.315

15

115
2.20

15
2.465

25

9.72
5

25

2.57
5

15

7.50

30

1.15
29

5

2.01

25

2.09
5

25

4.01
3.00

25
1.11

5

25

7.
13

35
3.

25
25

5.
17

5
25

3.
25

25
5.

10
25

4.
07

5
40

4.
00

40
4.

00
25

3.
25

25
6.

09
5

24

48
.0

9

7.
13

35
3.

25
25

5.
17

5
25

3.
25

25
1.

50
15

3.
45

25
12

.8
75

25
3.

25
25

6.
09

5

5.
33

1.
80

2.
80

4.
05

5.
17

5
5.

71
2.

26
1.

13
12

.8
75

3.
75

65
5.

68
5

2.205

15
1.50
2.40

22

2.26
2.80 2.26

2.26

2.55
2.80

2.55
2.80

2.355

1.50
2.4047

OK RD bis UK UZ = 2.95 m

>= 1.25m
im Lichten

fb+RD+S

fb

15 3.755 15

T.F.EG.TRH10

im Lichten

fh
+R

D+
S

4.58

1.50
2.40

Türdetail 1.1

OK RD bis UK

Sturz = 2.55 m

Türdetail 1.0

T.F.EG.TRH9

RD+S

>= 1.25m

im Lichten

T.F.0.150
RW, Tür 
≥ 37 dB

D
T.F.0.160

RW, Tür 
≥ 37 dB

D+S

T.F.0.130OTS

RW, Tür 
≥ 37 dB

T.F.0.170

RW, Tür 
≥ 37 dB

T.F.0.110

D
T.F.0.100

RW, Tür 
≥ 37 dB

RW, Tür 
≥ 37 dB

D

D

T.F.0.080

RW, Tür 
≥ 37 dB

T.F.0.070

RW, Tür 
≥ 37 dB

D

RW, Tür 
≥ 37 dB
T.F.0.190

T.F.0.200
D

RW, Tür 
≥ 37 dB

RW, Tür 
≥ 37 dB

T.F.0.060

D
T.F.0.060

RW, Tür 
≥ 37 dB

D

RW, Tür 
≥ 37 dB

T.F.0.210

D
T.F.0.220

RW, Tür 
≥ 37 dB

fh+RD+S

T.F.0.230

D+S
T.F.0.231

D+S
T.F.0.232

fh+RD+S
T.F.0.240

T.F.0.370.2

D+S
T.F.0.250

D
T.F.0.270

RW, Tür 
≥ 37 dB

D
T.F.0.280

RW, Tür 
≥ 37 dB

T.F.0.281

T.F.0.271

Knauf (Flurseite)

OTS

T.F.0.360

D+S
T.F.0.260

T.F.0.350

RW, Tür ≥ 37 dB

D
T.F.0.340

RW, Tür ≥ 37 dB

T.F.0.351

T.F.0.341

T.F.0.331

D
T.F.0.330

RW, Tür ≥ 37 dB

D
T.F.0.320

RW, Tür ≥ 37 dB

T.F.0.321

T.F.0.311

D
T.F.0.310

RW, Tür 
≥ 37 dB

D

RW, Tür 
≥ 37 dB

T.F.0.290

D
T.F.0.300

RW, Tür 
≥ 37 dB

RD+S

Türdetail 1.0
OK RD bis UK

Sturz = 2.55 m

T.F.0.291

T.F.0.301

T.
F.

0.
40

0
OT

ST.
F.

0.
03

0
fh

+R
D+

S
T.

F.
0.

02
0

T.
F.

0.
41

0
fh

+R
D+

S
T.

F.
0.

42
0

T.
A.

0.
05

0

T.
A.

0.
04

0
D

T.
A.

0.
03

0

T.
A.

EG
.T

RH
7

OK
 R

D 
bis

 U
K

St
ur

z =
 2

.5
5 

m

6.
67

1.
50

2.
40

15

875 40

11 915 25

1.025 25
1.275

T.
E.

0.
33

0

Kn
au

f (
Fl

ur
se

ite
)

OT
S

T.E.0.301

T.E.0.290T.E.0.270
RW, Tür
≥ 42 dB

T.E.0.260
RW, Tür
≥ 42 dB

T.E.0.251T.E.0.250
RW, Tür
≥ 42 dB

T.
E.

0.
19

0

T.E.0.340.2T.E.0.350T.E.0.360.2T.E.0.380
fh+D+S

T.E.0.390
fh+D+Sfh+D+S

T.E.0.400T.E.0.410.2T.E.0.420T.E.0.430

T.E.0.230
RW, Tür
≥ 42 dB

T.
E.

0.
23

1

T.E.0.220
RW, Tür ≥ 37 dB

D

T.
E.

0.
22

1

T.
E.

0.
21

1

T.E.0.210
D

RW, Tür ≥ 42 dB

D
T.E.0.200

RW, Tür ≥ 42 dB

T.A.EG.TRH8

Alu/Glas
Drücker (Seite Flur)
Knauf (Seite TRH)

OK RD bis UK
Sturz = 2.55 m

2.325 1.50
2.40

25

T.
E.

0.
17

0

D

T.
E.

0.
16

0

D
T.E.0.150

RW, Tür
≥ 42 dB

D
T.E.0.140 T.E.0.130 T.E.0.120 T.E.0.110 T.E.0.100

RW, Tür
≥ 42 dB

T.E.0.090

RW, Tür
≥ 42 dB

T.E.0.080

T.E.0.370
fh+RD+S

T.
E.

0.
07

0

T.
E.

0.
08

1

T.E.0.060

RW, Tür
≥ 42 dB

RW
 ≥

 58
dB

Türdetail 3.1

fh
+R

D+
S

T.
E.

0.
01

0

D
T.

A.
0.

08
0

T.
A.

0.
07

0

>= 1.25m

fh+RD+S

T.A.0.110
D+S

D+
S

T.
A.

0.
12

0
D+

S
T.

A.
0.

13
0

D+
S

T.
A.

0.
14

0

fb+RD+S
T.A.0.150
Stahl
Offenhaltung

fb+RD+S
T.A.0.092

fb
+n

b+
M

T.F.0.010

Taster
280

Taster
240

Taster
240

Taster
070

Alu/Glas
Antrieb
geschlossen + Flucht-
türsicherung?
E-Öffner

T.F.0.370

T.E.0.340
T.E.0.410

T.E.0.130.2 T.E.0.120.2

T.
E.

0.
15

1
T.

E.
0.

14
0.

2

T.E.0.150.2

T.
E.

0.
10

1

T.E.0.040

T.
E.

0.
04

0.
2

T.
E.

0.
03

0.
2

T.A.0.080.2

T.
E.

0.
27

0.
2 T.
E.

0.
29

0.
2

T.E.0.360

T.
E.

0.
35

0.
2

24

6.255

15

4.375

15

4.275

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

4.25

15

5.775
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U: 12.16 mA: 8.61 m²IuK / NTF.0.420

U: 10.54 mA: 5.63 m²UV-AV SVF.0.410

U: 26.20 mA: 29.61 m²Lager
F.0.360

A.0.060
Flur
A: 33.18 m²
U: 27.59 m

15
1.

78
5

15
66

5
15

Kommode zur Aufstel-
lung der Milchpumpen;
abschließbar;
4 Steckdosen für
Milchpumpen

RW
 ≥ 58dB

fb

A.0.020

U: 69.16 m
A: 112.71 m²
Flur

E.0.300
Anmeldung

U: 15.60 m
A: 14.90 m²

U: 29.96 m
A: 31.69 m²
Flur
E.0.240

Tür
daueroffen
Alu/Glas
beidseitig Drücker

Bandgegenseite Rammschutz

Türdetail 3.2

Türdetail 3.2

Tür
daueroffen
Alu/Glas
beidseitig Drücker

Bandgegenseite Rammschutz

Türdetail 3.2

Tür
daueroffen
Alu/Glas
beidseitig Drücker

Bandgegenseite Rammschutz

Alu/Glas
Flurseite Drücker +

Türwächter "Grün"

TRH-Seite Knauf

Bandseite Fingerschutz

Flurseite Drücker +

Türwächter "Grün"

TRH-Seite Knauf

Bandseite Fingerschutz

Wärmeschrank Wäsche

BTM?

Taster vorrüsten
010

Smart Relais
Sprechanlage
Taster 010

Türdetail 1.0
Tür
Alu/Glas
beidseitig Drücker
Bandseite Fingerschutz

Sm
ar

t R
ela

is
Ta

ste
r 2

80

Alu/Glas
Bandseite Knauf
Bandgegenseite Drücker
Antrieb
E-Öffner
steuerbar vom Dienstplatz

fh
+R

D+
S

T.
E.

0.
28

0

Alu/Glas
Antrieb
E-Öffner
Bandseite Knauf
Bandgegenseite DRücker
Türdetail 3.2

Türdetail 3.2

Smart Relais
070 Alu/Glas

Knauf (Flurseite)
Drücker (Seite Gyn./Geb.)
Antrieb
E-Öffner
beidseitig Rammschutz

fh+RD+S
T.A.0.020

Türdetail 4.0
Offenhaltung
E-Öffner
beidseitig Drücker
Bandgegenseite Rammschutz

A.0.110

U: 9.57 m
A: 5.46 m²
Automaten Türdetail 5.0

Alu/Glas
Offenhaltung
beidseitig Drücker
Bandseite Rammschutz
Türdetail 3.4

>= 1.25m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

>= 1.25m
im Lichten

>= 1.25m

>= 1.25m

>= 1.25m

>= 1.25m

i. L.

fh

Türdetail 3.1
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11

5

15

2.06
5

4.325

40

4.00
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4.00

40

4.00

40

4.00

40

4.075
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Installationsbereich

Chemie-Abzüge
PPS-Leitung,

Schachtwand L-90

Deckendurchbruch

für Lüftung (DD = 1.800 x 700 mm)

Deckendurchbruch

für Lüftung (DD = 1.800 x 700 mm)

U: 12.34 mA: 5.84 m²

U: 12.34 mA: 5.84 m²

NZ

NZ
F.0.081

F.0.101

U: 12.34 mA: 5.84 m²

U: 12.34 mA: 5.84 m²

NZ

NZ
F.0.061

F.0.071

U: 12.34 mA: 5.84 m²NZ
F.0.151

U: 12.34 mA: 5.84 m²NZ
F.0.171

U: 12.34 mA: 5.84 m²NZ
F.0.161

U: 12.34 mA: 5.84 m²NZ
F.0.191

U: 12.34 mA: 5.84 m²NZ
F.0.181

U: 12.34 mA: 5.84 m²NZ
F.0.211

NZ
F.0.201

A: 5.84 m²

U: 12.34 m

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.281

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.271

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.291

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.301

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.311

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.321

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.331

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.341

U: 9.42 mA: 4.23 m²NZ
F.0.351

U: 18.65 mA: 20.54 m²ApothekeF.0.231

U: 27.85 mA: 29.10 m²Pers.-AufenthaltF.0.232

fh

U: 10.05 mA: 6.25 m²WC barrierefreiF.0.030

Visiten-
wagen

Visiten-
wagen

Visiten-
wagen

Visiten-
wagen

U: 46.27 mA: 72.55 m²Stützpunkt mit Backoffice
F.0.230

U: 6.01 mA: 2.03 m²

U: 6.01 mA: 2.03 m²WC Pers.

WC Pers.

F.0.380

F.0.390

F.0.010

U: 45.49 mA: 73.50 m²Flur

U: 11.73 mA: 6.76 m²P. A. R. unreinF.0.400

U: 9.42 mA: 5.54 m²KaffeestationF.0.250

fb

Flur Geb.F.0.040

U: 47.11 mA: 61.61 m²

U: 14.47 mA: 9.06 m²MilchkücheF.0.370

U: 78.74 mA: 97.69 m²
F.0.240

Flur Gyn.

Steharbeitsplatz

W
T

Babywanne

+ Wärmestrahler

F.0.221

U: 21.25 mA: 26.89 m²Säuglingsraum

fh+RD+S
T.F.0.120

UV-AV SV

U: 8.13 mA: 4.13 m²
F.0120

U: 51.78 mA: 65.44 m²
F.0.090

Flur Geb.

F.0.140

Aufenthalt Patienten

U: 29.21 mA: 47.07 m²

F.0.111

U: 12.34 mA: 5.84 m²NZ

P. A. R. unrein

U: 24.40 mA: 23.00 m²
F.0.130

U: 13.80 m
A: 11.50 m²

E.0.140
Umbettung

E.0.010

U: 47.56 m
A: 54.14 m²
Flur

U: 62.93 m
A: 67.15 m²
Flur

E.0.130
Umkleide D

U: 12.70 m
A: 6.72 m²

E.0.120
Umkleide H

U: 13.25 m
A: 6.87 m²

E.0.101

U: 7.10 m
A: 3.08 m²
WC

U: 10.00 m
A: 4.49 m²
Pat.-WC D
A.0.040

A: 4.49 m²
U: 10.00 m

Pat.-WC H
A.0.030
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1.

42
5

45
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42
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1.
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42
5

35
42

5
1.

05

1.80
15

1.20

22
5

15

T.
E.

0.
05

1

WT

E.0.081
Wickelraum
A: 4.95 m²
U: 8.90 m

E.0.110
Lager

U: 12.05 m
A: 8.07 m²

U: 6.80 m
A: 2.43 m²
WC Pers. unisex
E.0.430

U: 6.80 m
A: 2.44 m²
WC Bes. H
E.0.420 E.0.410

U: 8.89 m
A: 4.76 m²
BGA Lager Gyn.

U: 15.35 m
A: 13.32 m²

E.0.330E.0.350

U: 13.40 m
A: 10.73 m²
Entsorgung

E.0.340

U: 15.30 m
A: 13.25 m²
GerätelagerU: 9.65 m

A: 5.82 m²
WC barrierefrei H
E.0.370

25 15
1.

62
5

11
5

E.0.170

U: 13.35 m
A: 9.35 m²
Teeküche

25
8.

52
5

35
4.

70
42

5
2.

95
15

5.
80

25

Ausstattung Küchenzeile:
Spülmaschine
Kühlschrank
Kaffeemaschine (bauseits)

12
5 15

15

fh 2.
55

70
2.

55

25 4.075 25 4.15 40 4.00 425 3.975 40 4.00 40 3.98 42 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40

U: 8.85 m
A: 4.78 m²
NZ
E.0.221

U: 38.38 m
A: 39.20 m²
Flur
E.0.280

E.0.190

U: 58.16 m
A: 68.31 m²
Flur

E.0.251

U: 6.08 m
A: 2.22 m²
WC Pers.

U: 9.42 m
A: 4.23 m²
NZ
E.0.231

12
5 15

1.
52

30
1.

22

15 1.82 30

2.12

3.15 15 1.20

Schacht

Steckdosen

u.a. Wärmebettchen,
Anästhesiegerät

Alu-Glas
Antrieb
E-Öffner
Präsenzmelder, 
steuerbar vom Dienstpl.
Türdetail 4.0

WC barrierefrei

U: 8.70 m
A: 4.73 m²

E.0.051

675

10

E.0.360

U: 13.30 m
A: 9.93 m²
P. A. R. unrein

Abtrennung feuerbeständig?
Was soll hier gelagert werden?

4.84 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 1.885

2.01
2.08 25

E.0.070

E.0.070

Untersuchung 2 (Gyn.)

U: 20.40 m
A: 25.41 m²

U: 20.10 m
A: 18.50 m²
Beckenbodenzentrum
E.0.050

E.0.030
Untersuchung 3

U: 20.10 m
A: 24.58 m²

E.0.090
Untersuchung 1 (Geb.)

U: 20.40 m
A: 25.07 m²

E.0.080
Warten Geb.

U: 19.50 m
A: 17.11 m²

E.0.040
Mu-Fu-Lager

U: 20.10 m
A: 24.51 m²

E.0.100
CTG
A: 23.79 m²
U: 20.10 m

1.405 1.76 1.41 2.155 1.885

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 3.775

2.01
625 1.885

2.01
2.33

E.0.220

U: 25.05 m
A: 37.20 m²
Kreißsaal 1

E.0.270
Büro Chefarzt

U: 20.10 m
A: 24.44 m²

E.0.260

U: 20.10 m
A: 24.22 m²
U5 - Sprechstunde CA Gyn.

E.0.250

U: 20.10 m
A: 21.39 m²
Pers.-Aufenthalt

A: 18.65 m²

E.0.230
Bereitschaft Hebammen

U: 20.10 m

U: 8.85 m
A: 4.78 m²
NZ
E.0.211

E.0.210
Kreißsaal 2

U: 25.15 m
A: 37.20 m²

E.0.301
Leitungsbüro

U: 13.25 m
A: 9.95 m²

E.0.290

U: 20.10 m
A: 24.57 m²
Sekretariat Chefarzt

E.0.200

U: 15.66 m
A: 11.76 m²
Lager

Treppenhaus 8

U: 25.20 m
A: 34.74 m²

-

Bestand
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OKFFB-EG = +249,26 NHN
OK-Bodenplatte = +249,06 NHN
UK-Bodenplatte = +248,74 NHN

RW DN150
RS= 247,91 NHN
Q RW= 6,0 l/s

DN100, 1:100

RS= 247,95 NHN
Höhenversprung
RS=

weitere Leitungsführung
siehe Aussenanlagenplan

RW DN100
RS= 247,95 NHN

Q RW= 3,78 l/sweitere Leitungsführung
siehe Aussenanlagenplan

weitere Leitungsführung
siehe Aussenanlagenplan

UK-Fundament=
248,26 NHN

1,25

0,6
7

DU=2,0

SW DN100
RS = 248,47 NHN

DU=2,0

248,36 NHN

Leitungsführung Lüftungskanal
siehe Planung IB Bleiker

KW MRT 1

KW MRT 2KW MRT 2

KM RLT-AnlageKM RLT-Anlage

KW MRT 1

bisBestandsfassadeanLüftung
geführtErdreichüber3mmindestens

Kaltwasserleitungen Apotheke neu
Verzug durch Schaltraum Radiologie

örtliche Prüfung erforderlich.
Revisionsunterlagen liegen
nicht vor!

Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand
örtliche Prüfung erforderlich.
Revisionsunterlagen liegen
nicht vor!
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S-KB DN150

S-KB DN150

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN150

S-KB DN100

DN100
S-KB

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN150

S-KB DN150

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN150

S-KB DN100

S-KB DN100

S-KB DN100

DN150
S-KB

S-KB DN100

S-KB DN120

S-KB DN150

S-KB DN150

S-KB DN100

S-KB DN150

DN100S-KB DN150

S-KB

S-KB DN150

S-KB DN100

S-KB DN150

S-KB DN100

S-KB DN150

S-KB DN100
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OK = UKRD-5
E-WD 10 x 10

E-WD 60 x 20

OK = UKRD-5

E-WD 40 x 20 BS
OK = UKRD-5

1.80
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25

70
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2.40

5

80

115 91 25

1.
78

15
50

16
5
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10

90

DD RLT 180

DD RLT 180

/ 70

/ 70

DD HKS 240/ 80

/ 190
DD RLT 175

/ 70
DD HKS 175

BD RLT 210/ 90

BD RLT 50/91

KBZ HK 178/ 35
OK = 0 UKD

BD HKS 178/ 91

DD RLT 120/ 50

DD RLT 120/ 50

Hinweis: 
Deckenversprung 
beachten

Prüfen

Position Durchbruch 
stimmt nicht überein
mit 1.OG

Position Durchbruch 
stimmt nicht überein
mit 1.OG

Position Durchbruch 
stimmt nicht überein
mit 1.OG

34

2.07

91

59

3.31

14 10
70

20
70

925 40
89

20 x 10 BS

20 x 10 BS
10 x 10 BS 10 x 10 BS

60 x 20 BS 60 x 20 BS
60 x 20 BS
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40 x 20 BS
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60 x 30 BS

90 x 30 BS

40 x 20

SV AVE-BD 40 x 20 E-BD 40 x 20

E-BD

E-BD 40 x 20
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AV

E-BD SV

E-BD AV

E-BD NT

E-BD NT
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LP 5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Grundriss EG Funktionstrakt siehe Plan 603a

Grundriss EG Magistrale
siehe Plan 603b

BESTAND

BESTAND

BESTAND

BESTAND

Grundriss EG Bettenhaus links siehe Plan 403a

Grundriss EG Bettenhaus rechts siehe Plan 403b

A 12.09.2025 SW Änderungen gemäß Nutzergespräch vom 10.09.2025
B 22.09.2025 Einarbeitung Raumnummern gemäß Vorgabe BauherrJK

Freigabe Grundriss zur weiteren Planung 
am 15.09.2025 (Index A) durch Bauherr erteilt!

VKC 12.11.2025 Überarbeitung gem. Nutzergespräch Gyn./Geb. vom
29.10.2025; Überarbeitung Notsectio gem. Rückmeldung
Bauherr vom 12.11.2025

BESTAND

06.01.2025 VK Ergänzung Türöffnung Bestand
VK15.01.2026 Anpassung Bauteilfuge Übergang BH - MAG (Achse BA-B12)
VK20.01.2026 Einarbeitung Angaben Schalpläne IB Werner vom 19.11.2025

VKD
VK27.01.2026 Einarbeitung Möblierung SBR vom 15.12.2026

Überarbeitung Anschluss Bestand29.01.2026
MK Anpassung Stahltüren und Alu-Glastüren02.04.2026
MKE 27.04.2026 Änderung Wand in Achse B13 von MW in GK

Raumstempel:

Raumnummer

A:       Grundfläche
U:       Raumumfang
LRH:   Lichte Raumhöhe

BRÜSTUNGSHÖHE
STEIGUNG

OBENTÜRSCHLIESSER

BRH
STG

OTS
RAUMBEZEICHNUNG

R'w,R,res  = 42dB Schallschutzanforderungen

T.E123
D
HPL
32 dB

Türnummer gemäß Türliste
Qualität gem. BSK
Oberfläche
Schallschutzqualität

RAUCH u. WÄRMEABZUGSANLAGE

UNTERZUG
ÜBERZUG
ROHDECKE
FERTIGFUSSBODEN
UNTERKANTE
OBERKANTE

DECKENDURCHBRUCH
BODENDURCHBRUCH
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
WANDAUSSPARUNG

LÜFTUNGS-INSTALLATION 
ELEKTRO-INSTALLATION
REGENFALLROHR

RWA

UZ
ÜZ
RD
FFB
UK
OK

DD
BD
WD
WS
WA

LÜF
ELT
RR

Höhenmaß Oberkante Rohfußboden
Höhenmaß Oberkante Fertigfußboden

Legende - Abkürzungen

Legende - Brandschutz
Brandwand (BW) (fb+nb+M)
Bauart einer Brandwand (BW) (fb+nb+M)
feuerbeständig (fb) (F90)
feuerhemmend (fh) (F30)

Erläuterungen:

fb = feuerbeständig (F90)
hf = hochfeuerhemmend (F60)
fh = feuerhemmend (F30)
nb = nichtbrennbar
se = schwer entflammbar
ne = normal entflammbar
M = mech. Beanspruchung
D = dichtschließend
S = selbstschließend
RD = rauchdicht

Symbole:

Rauchableitung

Fluchtweg

Schraffuren / Muster:

5m-Brandüberschlagsbereich

Legende - Architektur

Stahlbeton

Mauerwerk

GK Einfachständerwand
(Alle Wände beidseitig doppelt beplankt,
ab Wandstärken von 150 mm als Doppelständerwand)

ALLE TRAGENDEN BAUTEILE WERDEN IN F90 AUSGEFÜHRT.

ALLE DURCHBRÜCHE IN GESCHOSSDECKEN WERDEN IN F90
GESCHLOSSEN.

ALLE BRH BEZIEHEN SICH AUF OKFFB GEMESSEN BIS 
OKR BRÜSTUNG.

ALLE MAßE SIND ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN UND ABWEICHUNGEN
SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN!

ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMAßE.

ALLE ROHBAUMAßE SIND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN DES TRAGWERKPLANERS ABZUGLEICHEN UND GÜLTIG!

Durchbrüche HLSK

Durchbrüche

Entfall Tür
T.E.0.240

29.04.2026 Einarbeitung SuD-Planung Kleinmann Eng., Stand 23.04.2026 
Einarbeitung SuD-Planung IB Bleiker, Stand 02.03.2026
Einarbeitung gem. IB Werner, Stand 05.05.2026 

MK

Anpassung Vorsatzschalen gem. Abstimmung mit IB Bleiker
vom 18.05.2026
Einarbeitung KB gem. Angabe IB Bleiker vom 21. & 28.05.2026

Durchbrüche Elektro

Allgemeiner Hinweis: Deckendurchbrüche sind in diesem
Plan grundsätzlich in Draufsicht (Blick nach unten) dargestellt.

Überarbeitung gem. letztem Index

18.06.2026 VK Überarbeitung Medizintechnik gem. Angabe SBR, 11.06.2026
F VK08.07.2026 Überarbeitung GL OP gem. Angabe IB Bleiker vom 07.07.2026

DIESER PLAN DIENT AUSSCHLIEßLICH 
ZUR KALKULATION

PLANSTAND: 08.07.2026

AUSSCHREIBUNG OP SEPARAT
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