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Dachaufsicht EG

Dachaufsicht EG

STATION 1

UZ 160/30

Aufenthalt Büro Büro Technik Umkleide

Versorgung

Technik

WC WC

W F 151W F 152

W T 1

W152.3

W152.2

W155

W154

W153

W158 W157 W156 W151 W152.1

d/b = 30/62 d/b = 30/62 d/b = 30/62 do/bo = 35/30

do
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o 
= 

60
/3

0

do
/b

o 
= 

60
/3

0

d = 25 cm

d =
 30

 cm

d/b = 30/50 d/b = 30/80

Schließen der Öffnungen
in Leichtbauweise

UZ
 5

0/
30

Höhenversprung
Geschossdecke!
Position ört.
abgleichen

UZ
 6

0/
30
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fb
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D+
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do/bo = 68/30

fb

fb+nb+M

fb

U: 9.11 m
A: 5.02 m²

XX

Versprung Wanddicke EG / OGs?
Örtl. Abgleich

U: 8.85 m
A: 4.89 m²
barrierefreies WC
XX

U: 22.32 m
A: 30.16 m²
Lager
XX

U: 21.42 m
A: 26.32 m²

XX
Flur

Pers.-WC unisex
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bis UG-2
1500/700

18.000
m³/h

zzgl.
baus.

Fundament)

Wetterschutzgitter

2,50 x 1,60 m

Außenluftansaugung

Wetterschutzgitter

2,50 x 1,60 m

Fortluftausblasung

1200

400

RLT-Anlage
KB 2.2 (Anlage

für Fremdvermieteten

Bereich
UG-2),

Luftleistung:
8.000

m³/h

(BxLxH
= 1725 x 9037

x 2100 mm zzgl.
baus.

Fundament.)

KM 2

KM 3

KM 4

optional

Kälteverteiler

4 Gruppen

KM 1

Fülleinrichtung

Technik

K1
K2

K3
K5

K4

RK 1

RK 2

RK

RK 4 (optional)

Speicher

HDE-Dachabl.

HDE-Dachabl.

HDE-Dachabl.

HDE-Dachabl.

HDE-Dachabl.

Heizungsverteiler

3 Gruppen

Nachspeisung

Kälte
MSR

KM 1-3 Kälteerzeuger 

Aermec-Novatherm WRL

L/B ca. 3800/1300mm

zzgl. Streifenfundamente

Außenzapfstelle

3x MSR
Heizung/Lüftung

RLT-Anlage

(BxLxH

KB

= 2748

2.1,

x 11203
Luftleistung:

x2652mm

Notüberlauf

Notüberlauf

Notüberlauf

Notüberlauf

1500

RK 1-3   Rückkühler 

Aermec-Novatherm CVR

L/B ca. 6000/2000mm

zzgl. Stahlgrundrahmen

1500

Notüberlauf
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3 x 230V - AV
3 x 230V - SV
4 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:

3 x 230V - AV
3 x 230V - SV
4 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:3 x 230V - AV
3 x 230V - SV
4 x RJ45
1 x PA-Dose

ELT-Anschlüsse MVE:
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4 x RJ45
6 x PA-Dose
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Med. Gase:

2 x O2
2 x DL5 medizinisch
1 x AGFS

Med. Gase:

8 x 230V - SV
4 x RJ45
6 x PA-Dose
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 siehe Detailplan 708 

 Aufzüge siehe Detailplan 709 

 Aufzug siehe Detailplan 710 
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Dachbegrünung als harte Bedachung,
Dachfläche im 5m-Bereich unterseitig
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Evakuierungs-
aufzug, Stufe C

1. OG → 2. OG
27 STG

16.2 / 30cm

Fahrkorbmaß
(B x H x T):
1,8 x 2,7 x 2,3m

Geländer 
h = 1.10m
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(Stahlrahmen mit Füßen)
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OK FF 1. OG +250.30m üNN
OK FF 1. OG + 4.39m

Strahlenschutz
ca. 1mm pb (in
Abhängigkeit
des Gerätes)

Strahlenschutz
ca. 1mm pb (in
Abhängigkeit
des Gerätes)

Strahlenschutz OP 
Schrittmacher:
ca. 1mm pb (in Abhängig-
keit des Gerätes)

fb

fb

Rauchabzug
Aw ≥ 1.50m²
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Raumklasse 1b

rein unrein reinunrein

OK FF 1. OG +250.30m üNN

OK FF 1. OG + 4.39m

2x Abwurf
Kleidung

1x Abwurf
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Des.-
Spender

Deckenversprung

Andere Höhenlage
der Decke im 
Anschlussbereich
Aufzug - Bestand
beachten

fb

Rauchabzug
≥ 1.50m²

Rauchabzug
≥ 1.50m²

Rauchabzug
≥ 1.50m²

Rauchabzug
≥ 1.50m²

Fundament b/h ~ 30/30

Dachdämmung nichtbrennbar,
Dachbegrünung als harte Bedachung,
Dachfläche im 5m-Bereich unterseitig
feuerbeständig, PV-Anlage (ggf.) in
Abstimmung BSD

Rauchabzug
Aw ≥ 1.50m²

öffenbares Fenster
Aw ≥ 1.0m²
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he
-
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ng
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.9

0m

U: 14.50 m
A: 12.19 m²
Schleuse H

U: 14.50 m
A: 12.19 m²
Schleuse D

U: 13.62 m
A: 11.02 m²
Lager LHKM

U: 13.57 m
A: 10.96 m²
Lager EKG

U: 8.65 m
A: 4.44 m²
UV-AV SV

U: 8.70 m
A: 4.50 m²
ELT IT

U: 10.51 m
A: 6.90 m²
IuK / NT

U: 8.20 m
A: 3.84 m²
Lager unrein

Bildschirm mit
Netzwerkanbindung für
ein Wartesystem o.ä.

Übergabetheke

Betten-
aufzug 11

Betten-
aufzug 8

+230V +230V

Stellfläche

elekrtr.

manuell

Zarges-System

Steckregale

Ka
be

lka
na

l

Steckregale

Betten-
aufzug 9

Betten-
aufzug 10

oh
ne

 S
ich

tfe
ns

ter

Verdunkelung Verdunkelung

OP-Wandsystem OP-Wandsystem OP-Wandsystem

Betten-
aufzug 7

Taster

Verdunkelung

Feuerlösch-Entnahmeschrank
Gloria
Typ 7109 E-So
B/H/T = 400/650/180

S-DD 25/20cm

Schranksystem für Akten

elekrtr.

Luftraum

ohne 
Möblierung

Feuerlösch-Entnahmeschrank
Gloria
Typ 7109 E-So
B/H/T = 400/650/180

S-DD 25/20cm

TasterTaster

Ka
be

lka
na

l

U: 20.10 m
A: 24.58 m²
Schaltraum

U: 16.00 m
A: 12.68 m²
Technik LHKM 1

U: 19.80 m
A: 23.75 m²
Lager Geräte

Außenmaß gesamt

Öffnungen Rohbau

Tragwerk

Innenwände

Außenmaß gesamt

Öffnungen Rohbau

Tragwerk

Innenwände
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fh
+R

D+
S

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

STG?

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.14 m

Rauchabzug
OK RD 1. OG bis UK R UZ = 3.15 m
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Stahltreppe vorsehen

E.1.060E.1.090E.1.100

E.1.320E.1.330E.1.350E.1.360E.1.370E.1.380E.1.390E.1.410

U: 14.47 m
A: 8.60 m²
UV-AV SV

A.1.050

U: 16.41 m
A: 16.35 m²
Büro

A.1.070

Flur

U: 42.43 m
A: 47.59 m²

E.1.080

Ausstattung Küchenzeile:
Spülmaschine
Kühlschrank
Kaffeemaschine (bauseits)
Mikrowelle (bauseits)

U: 15.80 m
A: 12.67 m²
Versorgung
E.1.030

rein

Klappe, 1m breit

unrein

monoplanes System,
Bodengeführtes Gerät,
Bodenstele mit Steckdosen

Ar
be

its
flä

ch
e m

it U
nte

rsc
hr
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n
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be
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e m

it U
nte
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Röntgenschürzen,
mobil

Wandschutz,
kein Arbeitsplatz

1 A
P 

für
 D

ok
u

Überwachungszentrale
Monitoring Aufwachraum

Stühle anstelle Ambulanzliegen E.1.191

U: 15.60 m
A: 14.96 m²
Lager

U: 25.20 m
A: 34.74 m²

-
Treppenhaus 8

E.1.260

U: 20.10 m
A: 21.29 m²
Pers.-Aufenthalt

E.1.150

U: 20.96 m
A: 24.65 m²
Überwachung

E.1.140

U: 41.45 m
A: 72.44 m²
Aufwachraum

1 AP 1 AP

1 AP

Anmeldung offen

Möblierung bauseitsMöblierung bauseits

Zarges-System, Edelstahl? Kosten?

Monoplan, bodengeführt
Bodenstele mit Steckdosen

EPU, 2. DVE

mit Liege
Besucherstuhl
größerer Versorgungswagen
1 AP

mit Liege mit Aufsatz für
Liegendfahrrad
Besucherstuhl
größerer Versorgungswagen
1 AP

mit Liege
1 AP / 1x Steharbeitsplatz
Besucherstuhl
Versorgungswagen
Waschtisch
Untersuchungsstuhl

mit Liege
1 AP / 1x Steharbeitsplatz
Versorgungswagen
Besucherstuhl
ohne Waschtisch

ohne Liege
1 AP
Waschbecken
Versorgungswagen

1 AP
Ergometer
Waschbecken
Versorgungswagen statt Schrank

KlimatisierungKlimatisierung
Klimatisierung

Klimatisierung
Klimatisierung

Klimatisierung

1 AP
1 AP

1 AP

U: 26.79 m
A: 43.33 m²

-
Treppenhaus 7

T.
E.

1.
19

1

T.
E.

1.
13

0

Installationsbereich

Chemie-AbzügeInstallationsbereich

Chemie-Abzüge

fb+nb+M

Deckendurchbruch

für Lüftung (DD = 1.800 x 700mm)

Deckendurchbruch

für Lüftung (DD = 1.800 x 700mm)
Zu- / Abluft 2. UG

A.1.110

U: 20.32 m
A: 24.78 m²
Chefarzt

A.1.100

U: 20.62 m
A: 25.66 m²
Sekretariat

A.1.090

U: 20.52 m
A: 25.42 m²
Chefarzt

Technik LHKM 2

U: 15.82 m
A: 12.16 m²

E.1.040

A1.080

U: 18.37 m
A: 19.79 m²
Ärzte

U: 12.50 m
A: 8.50 m²

E.1.020
Batterieraum OP

A.1.120

U: 17.40 m
A: 15.87 m²
Lager

A.1.140

U: 17.49 m
A: 16.07 m²
Flur

A.1.130

U: 14.54 m
A: 11.75 m²
Lager

Position Türöffnung
an den Bestand
anpassen

Öffnungshöhe Bestand
prüfen und abgleichen

A.1.060

U: 24.65 m
A: 33.11 m²
Flur

U: 148.88 mA: 572.45 m²TechnikF.1.010
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2.01
625 3.775
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Türdetail 3.1

T.E.1.300.2

T.E.1.270T.E.1.260T.E.1.250T.E.1.240T.E.1.230
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T.E.1.360T.E.1.390
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16
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T.E.1.190T.E.1.170.2
D

T.E.1.400T.E.1.410

T.E.1.TRH8

OK RD bis UK
Sturz = 2.55 m
Drücker
Knauf (Seite TRH)
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D
T.E.1.160.1

T.E.1.120
D D
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T.E.1.040 T.E.1.030.2

T.E.1.330.2 T.E.1.320.2T.E.1.340

T.E.1.350
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T.A.1.010 fb+RD+S
T.A.1.140

Alu/Glas
Bandseite Knauf
Bandgegenseite Drücker
Antrieb
E-Öffner

T.E.1.290

E.1.280

U: 14.83 m
A: 13.23 m²
Anmeldung

E.1.281

U: 14.32 m
A: 11.79 m²
Backoffice

Bettenbahnhof

U: 15.60 m
A: 14.00 m²

E.1.310

E.1.290

U: 20.68 m
A: 25.81 m²
Wartebereich

T.E.1.200T.E.1.170

T.E.1.300T.E.1.320T.E.1.330

T.
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Vorrüstung Antrieb

E.1.300

U: 11.80 m
A: 8.61 m²
Entsorgung
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Stahl
Technik Drücker
Flur Knauf

Steharbeitsplatz?

Öffnung mit Stahltür 
2.50 x 2.50 m?
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Tür
Alu/Glas
beidseitig Drücker
Bandseite Fingerschutz
Türdetail 1.0

Klingelanlage +
Gegensprechanlage+
Taster 210

Taster 210

Alu/Glas
Offenhaltung
beidseitig Drücker
Bandgegenseite Rammschutz
Türdetail 3.2

Alu/Glas
Offenhaltung
Antrieb 
E-Öffner
Bandseite Drücker
Bandgegenseite Knauf
beidseitig RammschutzTürdetail 3.2

Alu/Glas 
Bandseite Knauf 
Bandegegenseite Drücker
Tür foliert mit Antrieb
E-Öffner
Klingelanlage

Alu/Glas
beidseitig Drücker
Offenhaltung
Bandgegenseite Rammschutz

Taster 010

Türdetail 4.0
Alu/Glas
Offenhaltung
beidseitig Drücker
Bandgegenseite Rammschutz

Alu/Glas
Offenhaltung
beidseitig Drücker
Bandgegenseite Rammschutz

Stahl
Offenhaltung
beidseitig Drücker

>= 1.25m

70 2.43
2.50

65

>= 1.25m

>=
 1

.2
5m

im Lichten

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

91 1.49
2.135

1.52

>= 1.25m

>=
 1

.2
5m

>=
 1

.2
5m

im Lichten
>= 1.25m

Türdetail 3.1

Türdetail 3.4

U: 16.95 m
A: 14.90 m²
Sozialraum
E.1.130

U: 10.00 m
A: 4.49 m²
Pat.-WC H
A.1.030

U: 10.00 m
A: 4.49 m²
Pat.-WC D
A.1.040
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1.80 15 1.20
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1.
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5
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5
1.

33
88

5

2.
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5
10

U: 5.83 m
A: 2.07 m²
WC Pers.
E.1.270

25 4.075 25 4.15 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 4.00 40 3.875 525 4.00 40

E.1.200

U: 20.10 m
A: 24.49 m²
Echo 2 - Stressecho

10
20

1020

E.1.210
Flur
A: 67.08 m²
U: 57.61 m

E.1.190

U: 20.10 m
A: 24.58 m²
Echo 1

E.1.160

U: 16.63 m
A: 14.50 m²
Bettenschleuse

E.1.220

U: 17.59 m
A: 17.12 m²
Echo 3

E.1.230

U: 18.76 m
A: 19.06 m²
EKG 1 - Schrittmacher

E.1.240

U: 18.76 m
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OP-Tischsäule
festinstalliert

OP-Leuchte-2-armig
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Unterverteiler Heizung

für OP-Trakt

0,30

(mit
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Luftnachströmung

Sauerstoffleitungen für

Bestand (22mm) und

Erweiterung (35mm)

übereinander verlegt.

Anschluss an vorh.

Sauerstoffleitung

außen

RLT-Gerät

SWL

DA Bestand

für

HZG

1x Zuleitung v. Bestand

HZG

1x stat. Hzg. OP-Anbau

1:100

DA

Befeuchter RLT

Befeuchter RLT

m
in

. 1
,0

0 
m

HZG WWB

TW-Leitung

Zugang

RW- Anschl. an Grundltg. DN100

RLT-Geräte
AUL-Ansaugung

ca. 3,0m²
Lamellenzur
Außenwände mit

ca
. 9

,1
5

Technik
überdacht

(Rückkühler etc.)
Flächenlast Geräte
ca. 400 kg/m²

FOL-Auslass
RLT-Geräte
ca. 3,0m²Aufstellung auf Stahlgerüst

(kein massives Fundamentmöglich)

Flächenlast

Fundamentplatte
ca. 800kg/m²)Variomat

Entgasungsanlageund

OP'sneu
Schaltschränke

Einheiten
MSR

NebenräumeOP's
ca.2.000m³/h

OP1
ca.10.000m³/h
LxB: ca.10.498x 1.725mm
Gewicht: ca. 5.500kg

Lüftungsöffnungen

Sauerstoffleitung Bestand
an der Fassade geführt

Fri-Wa-Station
Waschplätze OP's

ausgelegt auf ges. 10
Waschplätze (inkl. evtl.
Aufstockung)

Technik Lüftung + Kälte
Bereich

Flächenlast Geräte
ca. 500 kg/m²

vorh. Quenchrohre MRT-Anlagen
Absperrung r = 5m SW DN100

m

in Installationsebene

RLT-Gerät OP1
10.000m³/h

LxB: ca.10.498x1.725mm
Gewicht:ca. 5.500kg
H: ca. 2.950mmzzgl. mind. 50cmStahlgrundrahmen

Kälteltg. OP's Bestand

RW- Anschl. an Dachablauf

Bestand H:ca. 2.950mmzzgl. mind.50cm Stahlgrundrahmen Bestand

Radiologie
ca. ø 1.000mm
(ersetzt 5 )

OP's
ca.1.500ltr
ø 1.200mm
(ersetzt 7 )
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Montageöffnung
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Rückkühler
spätere Option OP
Erweiterung
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BRH OK FF bis OK R Brüstung = 1.30 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.50 m

Fenster Schallschutzklasse 2

BRH OK FF bis OK R Brüstung = 1.30 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.50 m

Fenster Schallschutzklasse 2

BRH OK FF bis OK R Brüstung = 1.30 m
BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.50 m

Fenster Schallschutzklasse 2
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U: 34.92 m
A: 75.77 m²

-
Technikfläche (ohne Wetterschutz)

U: 27.27 m
A: 46.46 m²

M.152
OP 5

U: 15.82 m
A: 15.32 m²

M.150
Einleitung

U: 27.27 m
A: 46.46 m²

M.153
OP 6

BKE
BKE

Waschnische

U: 8.24 m
A: 2.80 m²

WF.104

WF.104

U: 44.07 m
A: 54.86 m²
Flur

U: 18.09 m
A: 18.58 m²

M.151
Ausleitung

U: 15.67 m
A: 15.06 m²
Einleitung
M.154

Hinweis: lichter Durchgang ca. 80cm!
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Grundriss 1. OG Technikzentr. Bettenhaus links siehe Plan 404a

Grundriss 1. OG / Dachaufsicht Bettenhaus rechts siehe Plan 404b

BESTAND

BESTAND

BESTAND

BESTAND
Ergänzung
Taxiumfahrt

Grundriss 1. OG Magistrale
siehe Plan 604b

Grundriss 1. OG Funktionstrakt siehe Plan 604a

A 05.09.2025 VK Überarbeitung gem. Rückmeldung Bauherr vom 05.09.2025
B 22.09.2025 Einarbeitung Raumnummern gemäß Vorgabe BauherrJK

VKC Überarbeitung gem. Nutzergespräch Kardio vom
28.10.2025

10.11.2025

Freigabe Grundriss zur weiteren Planung am 11.09.2025 (Index A) durch Bauherr erteilt!

Erneute Freigabe Bettenhaus + Funktionstrakt (Index C) nach Nutzergespräch erteilt in der
Videokonferenz vom 10.11.2025.

VK27.11.2025 Ergänzung OP-Abteilung

UMBAU IM
 BESTAND

SEITENS BAUHERR

IN PRÜFUNG

BESTAND

VK15.01.2026 Anpassung Bauteilfuge Übergang BH - MAG (Achse BA-B12)
VK27.01.2026 Ergänzung Möblierung SBR vom 27.01.2026
VKD Überarbeitung Anschluss Bestand29.01.2026
MK Anpassung Stahltüren und Alu-Glastüren02.04.2026

E 27.04.2026 VK Überarbeitung OP siehe separate OP-Pläne

Raumstempel:

Raumnummer

A:       Grundfläche
U:       Raumumfang
LRH:   Lichte Raumhöhe

BRÜSTUNGSHÖHE
STEIGUNG

OBENTÜRSCHLIESSER

BRH
STG

OTS
RAUMBEZEICHNUNG

R'w,R,res  = 42dB Schallschutzanforderungen

T.E123
D
HPL
32 dB

Türnummer gemäß Türliste
Qualität gem. BSK
Oberfläche
Schallschutzqualität

RAUCH u. WÄRMEABZUGSANLAGE

UNTERZUG
ÜBERZUG
ROHDECKE
FERTIGFUSSBODEN
UNTERKANTE
OBERKANTE

DECKENDURCHBRUCH
BODENDURCHBRUCH
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
WANDAUSSPARUNG

LÜFTUNGS-INSTALLATION 
ELEKTRO-INSTALLATION
REGENFALLROHR

RWA

UZ
ÜZ
RD
FFB
UK
OK

DD
BD
WD
WS
WA

LÜF
ELT
RR

Höhenmaß Oberkante Rohfußboden
Höhenmaß Oberkante Fertigfußboden

Legende - Abkürzungen

Legende - Architektur

Stahlbeton

Mauerwerk

GK Einfachständerwand
(Alle Wände beidseitig doppelt beplankt,
ab Wandstärken von 150 mm als Doppelständerwand)

ALLE TRAGENDEN BAUTEILE WERDEN IN F90 AUSGEFÜHRT.

ALLE DURCHBRÜCHE IN GESCHOSSDECKEN WERDEN IN F90
GESCHLOSSEN.

ALLE BRH BEZIEHEN SICH AUF OKFFB GEMESSEN BIS 
OKR BRÜSTUNG.

ALLE MAßE SIND ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN UND ABWEICHUNGEN
SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN!

ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMAßE.

ALLE ROHBAUMAßE SIND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN DES TRAGWERKPLANERS ABZUGLEICHEN UND GÜLTIG!

Durchbrüche Elektro

Durchbrüche HLSK

Durchbrüche

Allgemeiner Hinweis: Deckendurchbrüche sind in diesem
Plan grundsätzlich in Draufsicht (Blick nach unten) dargestellt.

Legende - Brandschutz
Brandwand (BW) (fb+nb+M)
Bauart einer Brandwand (BW) (fb+nb+M)
feuerbeständig (fb) (F90)
feuerhemmend (fh) (F30)

Erläuterungen:

fb = feuerbeständig (F90)
hf = hochfeuerhemmend (F60)
fh = feuerhemmend (F30)
nb = nichtbrennbar
se = schwer entflammbar
ne = normal entflammbar
M = mech. Beanspruchung
D = dichtschließend
S = selbstschließend
RD = rauchdicht

Symbole:

Rauchableitung

Fluchtweg

Schraffuren / Muster:

5m-Brandüberschlagsbereich

MK30.04.2026 Einarbeitung SuD-Planung Kleinmann Eng., Stand 23.04.2026 
Einarbeitung SuD-Planung IB Bleiker, Stand 02.03.2026
Einarbeitung gem. IB Werner, Stand 05.05.2026 

VK Erg. Vorsatzschalen gem. Angabe IB Bleiker, Stand 13.05.202606.07.2026
07.07.2026 VK Erg. Möblierung Med.-Technik gem. Angabe SBR, 05.06.2026

PLANSTAND: 07.07.2026

F 07.07.2026 VK

Überarbeitung gem. letztem Index

Erg. Aussparungen FT gem. Angabe IB Bleiker, Stand 26.05.2026

DIESER PLAN DIENT AUSSCHLIEßLICH 
ZUR KALKULATION

AUSSCHREIBUNG OP SEPARAT
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