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Abwassergenehmigung



NEBENBESTIMMUNGEN UND HINWEISE: 
 
I. NEBENBSTIMMUNGEN: 
 
01. Die Baugenehmigung wird ohne Baufreigabe erteilt. Mit den Bauarbeiten darf erst nach 

Erteilung der Baufreigabe (roter Punkt) begonnen werden.  
 

02. Es ist gem. § 45 LBO ein geeigneter Bauleiter zu bestellen.  
 

03. Gem. § 66 Abs. 1 LBO wird eine Bauüberwachung durchgeführt. Baubeginn und Bau-
fertigstellung sind rechtzeitig dem Fachbereich Recht und Sicherheit mitzuteilen. 

 
 

 
II. NEBENBSTIMMUNGEN EXTERNER STELLEN UND BEHÖRDEN: 
 
04. Große Kreisstadt Schramberg – Fachbereich Umwelt und Technik, Abteilung Tiefbau 

(Anlage 1) 
 
III. HINWEISE: 
 
05. Der bestellte Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Bauausführung den öffentlich-

rechtlichen Vorschriften und den Entwürfen des Entwurfsverfassers entspricht. 
 

06. Bei der Durchführung der Bauarbeiten sind die Unfallverhütungsvorschriften der Bau-
berufsgenossenschaft genau zu beachten und einzuhalten. Gerüste sind nach den 
Regeln der Technik einwandfrei aufzubauen, vorzuhalten und abzubauen. Sie müssen 
ausreichend tragfähig und so beschaffen sein, dass weder die dort Beschäftigten noch 
Dritte wesentlich belästigt oder behindert werden. 
 

07. Das Lagern von Baustoffen und Geräten sowie das Aufstellen von Bauunterkünften 
auf der öffentlichen Verkehrsfläche ist nur mit Genehmigung des Fachbereiches Recht 
und Sicherheit der Stadt Schramberg, Tel: 07422 /29-246, gestattet. Die erforderlichen 
Abschrankungen und Beleuchtungen zur Sicherheit der Fußgänger und Fahrzeuge 
sind vom jeweiligen Unternehmer anzubringen. 

 



Auflagen und Hinweise 

des Fachbereichs Umwelt und Technik – Tiefbauamt und der 

Stadtwerke Schramberg Eigenbetrieb e.K. 

Abwasserbehandlung 

ABV-0061-2025 – Festhalle - Am Dorfweiher - Flst.-Nr. 388 und 498 

26.01.2026 

1. Die im Entwässerungsantrag geplanten Leitungen, Schächte und anderen 

Entwässerungseinrichtungen, wie Schieber usw. sind so herzustellen, wie in den 

Zeichnungen der Entwässerungsplanung dargestellt. 

2. Die Haus- und Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den „allgemein 

anerkannten Regeln der Technik“ zu planen und herzustellen. 

Eine detaillierte Prüfung der Planung wird von der Genehmigungsbehörde nicht 

vorgenommen. Für die Herstellung der Anlage nach oben genannten allgemein 

anerkannten Regeln der Technik ist der Bauherr verantwortlich.  

3. Die Entwässerung ist im Trennsystem durchzuführen. 

4. Für die Beseitigung von Abwasser sind die Bestimmungen des § 33 LBO für 

Baden-Württemberg zu beachten. Nach Abs. 1 ist auch das 

Niederschlagswasser des Grundstückes einwandfrei zu beseitigen. 

5. Die Anlagen zur Beseitigung von Abwasser und Niederschlagswasser des 

Gebäudes und des Grundstücks sind nach DIN EN 1986-100 zu errichten.  

6. Das anfallende Schmutzwasser ist in den öffentlichen Kanal einzuleiten.  

7. Das Dach- und Oberflächenwasser ist in den vorhandenen Regenwasserkanal 

einzuleiten.  

8. Schicht- und Grundwasser (Sickerwasser) sowie wild abfließendes 

Oberflächenwasser von nicht bebauten bzw. nicht befestigten Flächen darf nicht 

dem öffentlichen Kanal zugeleitet werden. Es muss seinem natürlichen Verlauf 

entsprechend um das Bauvorhaben umgeleitet werden oder durch bauliche 

Maßnahmen vom Gebäudeinnern ferngehalten werden.  

9. Für die Befestigung der Wege-, Terrassen- und Stellplatzflächen ist ein 

wasserdurchlässiger Belag (z. B. Verbundsteinpflaster mit Splittfugen, 

Porenbetonpflaster, Rasenpflaster, oder ähnliches) vorzusehen.  

10. Alle außerhalb von Gebäuden liegenden Grundleitungen und 

Geruchsverschlüsse sind in frostfreier Tiefe einzubauen. Grundleitungen sind in 

der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen.  

11. Jede Ablaufstelle ist mit einem Geruchsverschluss zu versehen.  

Anlage 1



12. Liegende Leitungen sind zwischen Reinigungsöffnungen in gleichmäßigem 

Gefälle zu verlegen, das nicht größer als 1:20 sein soll.  

13. Richtungsänderungen und Abzweige in Grundleitungen dürfen nur mit 

höchstens 45° ausgeführt werden.  

14. Die geplante Schmutzwasserentwässerungsanlage ist an den für das 

Grundstück vorgesehenen bereits mit der öffentlichen Kanalisation verlegten 

Anschlusskanal anzuschließen. Die genaue Lage dieses Kanals ist beim 

städtischen Fachbereich Umwelt und Technik (Tel.-Nr.: 07422 / 29-298) zu 

erfragen. 

15. Der Anschluss der geplanten Oberflächenentwässerungsanlage an den 

vorhandenen RW-Kanal darf nur mit einem Sattelstück hergestellt werden. 

Dieses ist so anzuordnen, dass eine dichte Rohrverbindung auf Dauer gesichert 

ist. Es darf keinesfalls in das Rohr der städtischen Dole hineinragen. Die 

Anschlussstelle ist auch an der Rohrinnenseite einwandfrei zu verputzen. Es darf 

nicht an einen öffentlichen Schacht angeschlossen werden.  

16. Die Oberflächenentwässerung Süd-West und die Entwässerung des Parkplatzes 

in den Dorfweiher bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

17. Jede Fallleitung ist als Lüftungsleitung über Dach zu führen. Mehrere Leitungen 

dürfen in einem Abstand von mindestens 10 cm über der höchsten 

Anschlussleitung im spitzen Winkel zusammengeführt werden. 

18. In allen Fallleitungen sind vor Übergang in die Grundleitung Reinigungsöffnungen 

vorzusehen. 

19. Die Entfernung der letzten Reinigungsöffnung bis zum öffentlichen Kanal darf 

15 m nicht überschreiten. 

20. Die Rückstauebene wurde  

a) auf 665,44 m über NN für das Regenwasser und 

b) auf 664,24 m über NN für das Schmutzwasser festgelegt.  

Alle unterhalb der Rückstauebene liegenden Anschlüsse sind nach DIN 1986 

Teil 1 gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanal zu sichern. 

21. Alle Absperrvorrichtungen gegen Rückstau sind so einzubauen, dass sie 

jederzeit gut zugänglich sind. Schilder mit Hinweisen für die Bedienung sind in 

unmittelbarer Nähe deutlich sichtbar anzubringen.  

22. Schlitze, Öffnungen und Durchbrüche in Tragwerken dürfen nur nach vorheriger 

statischer Untersuchung angelegt oder hergestellt werden.  



23. Bei der Ausführungsplanung der Hausentwässerung sind die Vorschriften des 

Brandschutzes zu beachten. 

24. Die Abnahme des Anschlusses an die städtische Kanalisation ist rechtzeitig beim 

Fachbereich Umwelt und Technik (Tel.-Nr.: 07422 / 29-298) zu beantragen. 

Keinesfalls darf die Entwässerungsleitung weiter verlegt werden, bevor die 

Abnahme erfolgt ist. 

25. Sämtliche Rohrleitungen sind nach DIN EN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 

752 und DIN EN 12056 wasserdicht herzustellen. Alle Grundleitungen sind nach 

der Verlegung einer Wasserdichtheitsüberprüfung nach DIN EN 1610 in 

Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 139 zu unterziehen.  

26. Bei der Ableitung von Regenwasser in einen Regenwasserkanal sind 

Metalldächer und Wasserablaufeinrichtungen aus unbeschichtetem Kupfer, Zink, 

Blei, Titanzink sowie verzinkte Stahlbleche mit einer Fläche von mehr als 50 m² 

zu unzulässig (in Anlehnung an das Regelwerk DWA-M 153). 

27. Ab Beginn der mit dieser Genehmigung beurteilten Arbeiten und während der 

gesamten Bauzeit ist sicher zu stellen, dass die Oberflächenwasser-beseitigung 

ordnungsgemäß erfolgt. Als Beispiel ist auch bei Starkregen zu gewährleisten, 

dass kein Niederschlagswasser oberflächig auf dem eigenen und insbesondere 

nicht auf Fremdgrundstücken abfließen kann. Ggf. ist z.B. durch Abpumpen von 

sich in der Baugrube befindlichem Niederschlagswasser sachgemäß 

vorzugehen.  

Diese Bestimmung ist insbesondere zu berücksichtigen, sobald im Rahmen der 

Erdarbeiten festgestellt wird, dass eine Versickerung von Oberflächenwasser 

nicht mehr möglich ist. 

28. Für den Bedarfsfall, insbesondere dann, wenn sich Unzuträglichkeiten und 

Missstände ergeben, bleibt die Anordnung weiterer Auflagen und Bedingungen 

auf Kosten des Antragstellers vorbehalten.  
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1 Allgemein 

1.1  Gebäudebeschreibung 

Die Gemeinde Schramberg plant den Neubau einer Sport- und Festhalle in Tennenbronn im 
Bereich zwischen dem Dorfweiher und der Hauptstraße.  
Geplant ist, dass die Halle sowohl für Sportveranstaltungen als auch für Musikveranstaltungen, 
Fasnachtsfeiern, Vereinstreffen und Bürgerversammlungen genutzt werden kann. 
Veranstaltungen mit Bestuhlung sollen eine Kapazität von etwa 500 Personen aufweisen, 
während für Ausnahmeveranstaltungen ohne Bestuhlung zwei Personen pro Quadratmeter 
vorgesehen sind.
Die Halle erstreckt sich über zwei Stockwerke und besitzt eine Bruttogrundfläche von etwa 
1.967 m². Das obere Geschoss, das ausschließlich für Technikflächen vorgesehen ist, wird eine 
Bruttogrundfläche von etwa 377 m² aufweisen. 
Im nordwestlichen Bereich der Halle soll ein Musikproberaum mit etwa 98 m² NGF eingerichtet 
werden. Im südöstlichen Bereich, neben dem Foyer, ist eine Küche mit etwa 88 m² vorgesehen, 
um die Halle während Veranstaltungen zu bewirtschaften.  
Auf den Dachflächen des Gebäudes ist sowohl eine intensive als auch eine extensive Begrünung 
vorgesehen.  
 
Die FFB-Höhen ergeben sich nach den Architekten Plänen vom 22.11.2024. 
 
Als  0,00 ist der FFB EG mit 664,55 m ü NN festgelegt. 
 

1.2  Bezugshöhen 

Die Entwässerung wird innerhalb und außerhalb des Gebäudes im Trennsystem vorgesehen. 
Die Ausführung der Entwässerungsanlage erfolgt im Freispiegelgefälle entsprechend der DIN 
EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden). Für 
Grundstücksentwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden gilt die Normenreihe DIN EN 752. 
Zusätzlich wurde in der Restnorm DIN 1986-100 die bisher geltenden Teile 1, 2 und 31 der DIN 
1986 ersetzt.  
 
Die Schmutzwasserentwässerung erfolgt über Grundleitungen in den von der Stadt neu 
angelegten Übergabeschächten. Nach Rücksprache mit der Stadt Schramberg liegen die 
Anschlusspunkte unmittelbar östlich und südlich der geplanten Sporthalle, an den von der Stadt 
neu verlegten Kanalsystem. Die aktuelle Planung sieht einen Regenwasserkanal parallel zur 
Halle vor, der das Regenwasser der Halle und des Parkplatzes sammelt und an den bestehenden 
Kanal anschließt. Es ist vorgesehen, dass Regenwasser zusammen mit dem Regenwasser der 
Außenanlagen in den nebenliegenden Weiher einzuleiten.  
 
Als Rückstauebene gilt die Schachtdeckeloberkante im Anschlussbereich an die öffentliche 
Kanalisation. Entsprechend der Angaben der Stadtwerke Schramberg liegt diese nach der 
Installation des Übergabeschachts bei 664,42 m.  
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2 Schmutzwasser-Entsorgung 

2.1  Schmutzwasser 

Die Leitungen für Schmutzwasser werden im Freispiegelgefälle verlegt.  
 
In den Geschossen werden die Ablaufstellen der einzelnen Einrichtungsgegenstände innerhalb 
von Vorwänden und mittels Sammelanschlussleitungen den Fallsträngen zugeführt. Alle 
Fallstränge erhalten eine Strangentlüftung über Dach gemäß DIN EN 12056. Diese können unter 
der Decke zusammengeführt und über Dach gelüftet werden. 
 
Die Gleichzeitigkeit der Benutzung wird mit 1 (Häufige Benutzung) angesetzt, da mit einer 
gleichzeitigen Nutzung durch eine große Anzahl von Personen zu rechnen ist. 
 
 

Einrichtungsgegenstand Anschlusswert 
Du (Syst. I) 

Anzahl Zw.-Summe 
Anschlusswerte 

∑ Du 
 Urinal 0,8 12 9,6 l/s 
Waschbecken 0,5 23 11,5 l/s 
WC mit 6,0 l Spülkasten  2 27 54 l/s 
Dusche  0,8 13 10,4 l/s 
Bodenablauf DN 100 2 12 24 l/s 
Ausgussbecken  1,5 1 1,5 l/s 
Verbraucher Allgemein  0,5 6 3 l/s 
    

Summe Anschlusswerte   ∑ Du:  114 l/s 
 
 
Der Schmutzwasserabfluss aus dem Gebäude ergibt sich am Anschlusspunkt somit aus  
 
QWW = 1 * √∑ 114 l/s 
 
        = 10,68 l/s 
 

2.1.1 Küche (Fettabscheider) 

 
Ein Fettabscheider ist nicht vorgesehen, da laut aktueller Nutzung kein erhebliches fetthaltiges 
Abwasser anfällt. Sollten sich künftig Nutzungsänderungen ergeben, die zu einem höheren 
Anfall fetthaltigen Abwassers führen, sind die Betreiber verpflichtet, dies der Stadt Schramberg 
mitzuteilen. 
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3 Regenwasser-Entsorgung 

3.1  Dachflächen 

Die Ermittlung des Regenwasserabflusses findet auf Basis der Angaben für die 
Berechnungsregenspende gemäß Kostra-DWD 2020, sowie nach DIN 1986-100:2016-12 statt. 
Daraus ergibt sich bei einer Dachfläche von ca. 1.544 m² und einer Berechnungsregenspende 
von r5,5 390 l/(s*ha) für Tennenbronn ein Regenwasserabfluss von QR ca. 29,49 l/s (Dachfläche 
als wasserundurchlässige Fläche mit extensiver und intensiver Begrünung berechnet, 
Abflussbeiwert 0,4).
 
Die umliegenden Freiflächen (Rasen, Gehwege, Stellflächen) werden hier nicht berücksichtigt.  
 
Die Ermittlung der Notentwässerung (Jahrhundertregenereignis) ergibt bei einer 
standortspezifischen Berechnungsregenspende von r5,100 697,7 l/(s*ha) für den Standort QNot 
ca. 78,10/s.  
 
Die Formel zur Berechnung des Regenwasserabflusses lautet: 𝑄ோ  =  𝑟(ହ,ହ) ∗ 𝐶 ∗ 𝐴

ଵ

ଵ଴଴଴଴
 

 
Die Formel zur Berechnung der Notentwässerung lautet: 𝑄ே௢௧  =  ൫𝑟(ହ,ଵ଴଴)−𝑟(ହ,ହ) ∗ 𝐶൯ ∗

஺

ଵ଴଴଴଴
 

 
 
Der Regenwasserabfluss r5,5 errechnet sich zu: 

Objekt Fläche (m²) 
Abflussbeiwert 

C r5,5 in l/(s*ha) Qs (l/s) 

 

Hallendach 1.3 385,8 0,5 390 7,52 
 

Hallendach 1.2 385,8 0,5 390 7,52 
 

Hallendach 1.1 192,9 0,5 390 3,76 
 

Dach EG 2.1(Dachbegrünung)  128,8 0,4 390 2,01 
 

Dach EG 2.1 (Weg) 11,5 1 390 0,45 
 

Dach EG 2.2(Dachbegrünung)  128,8 0,4 390 2,01 
 

Dach EG 2.2 (Weg) 12 1 390 0,47 
 

Dach EG 2.3(Dachbegrünung) 252,2 0,4 390 3,93 
 

Dach EG 2.3 (Weg) 46,5 1 390 1,81 
 

          
 

Gesamt: 1.544     29,49 
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Die Notentwässerung r5,100 errechnet sich zu: 

Objekt Fläche (m²) 
Abflussbeiwert 

C 
r5,100 in 
l/(s*ha) Qnot (l/s) 

 

Hallendach 1.3 385,8 1 696,7 19,36 
 

Hallendach 1.2 385,8 1 696,7 19,36 
 

Hallendach 1.1 192,9 1 696,7 9,68 
 

Dach EG 2.1(Dachbegrünung)  128,8 1 696,7 6,96 
 

Dach EG 2.1 (Weg)  11,5 1 696,7 0,35 
 

Dach EG 2.2(Dachbegrünung)  128,8 1 696,7 6,96 
 

Dach EG 2.2 (Weg) 12 1 696,7 0,37 
 

Dach EG 2.3(Dachbegrünung) 252,2 1 696,7 13,64 
 

Dach 2.3 (Weg) 46,5 1 696,7 1,43 
 

          
 

Gesamt: 1.544     78,10 
 

 

4 Summe der dem Übergabeschacht zugeführten Wassermengen 

Schmutzwasser: 10,68 l/s 
 
Regenwasser Schacht 2                                                                                         20,71 l/s   
 
Regenwasser Schacht 3                                                                                         8,76 l/s  

5 Drainage 

Für die Drainage ist ein gesonderter Fachbericht durch die Firma PGG (Projektierungsgesellschaft für 
Geotechnik und Grundbau GmbH) erstellt worden. 

6 Anlagen/Pläne 

Nr. Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Maßst
ab 

Datum 

1 Grundleitungsplan 0386_S_GL_4_- 1:50 30.05.25 
2 Grundleitung Regenwasser 0386_S-GLRW_5_- 1:50 30.05.25 
3 Dachaufsicht 0386_S-DA02_4_- 1:50 30.05.25 
4 Detail Abwasser Anschluss - 1:20 30.01.25 
5 Detail Regenwasser Schacht 2 - 1:20 30.01.25 
6 Detail Regenwasser Schacht 3 - 1:20 30.05.25 
7 KOSTRA 2020 Datenblatt - - 14.11.23 
8 Berechnungen RW - - 14.11.23 
9 Berechnung SW - - 14.11.24 

 
Verfasser: Stuttgart, 03.06.2025                          Sascha Herdzik  

Ort, Datum   Fachwirt für Gebäudeautomation 
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Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen
nach DIN 1986-100:2016-12

Rasterfeld : Spalte 119, Zeile 202 INDEX_RC : 202119
Ortsname : 78144 Schramberg
Bemerkung :

Berechnungsregenspenden für Dachflächen

Maßgebende Regendauer 5 Minuten
Bemessung r5,5 = 390,0 l / (s · ha)
Jahrhundertregen r5,100 = 696,7 l / (s · ha)

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen
Maßgebende Regendauer 5 Minuten
Bemessung r5,2 = 310,0 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r5,30 = 560,0 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 10 Minuten
Bemessung r10,2 = 200,0 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r10,30 = 360,0 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 15 Minuten
Bemessung r15,2 = 153,3 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r15,30 = 275,6 l / (s · ha)

Die ausgewiesenen Regenspenden basieren auf den nachfolgenden Grunddaten:

Wiederkehrintervall Parameter
Dauerstufe

5 min 10 min 15 min

2 a
rN  [l / (s · ha)] 310,0 200,0 153,3

UC [±%] 21 24 26

5 a
rN  [l / (s · ha)] 390,0 - -

UC [±%] 22 - -

30 a
rN  [l / (s · ha)] 560,0 360,0 275,6

UC [±%] 24 27 29

100 a
rN  [l / (s · ha)] 696,7 - -

UC [±%] 24 - -

Legende
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]
UC Toleranz in [±%]



RW-Berechnung zu KOSTRA-DWD 2020

Projekt:
Projektnr.:
Datum:
Bearbeiter:

3. Regenwasser 4. Notentwässerung

Hallendach 1.3 385,8 0,5 390 7,52 Hallendach 1.3 385,8 1 696,7 19,36

Hallendach 1.2 385,8 0,5 390 7,52 Hallendach 1.2 385,8 1 696,7 19,36

Hallendach 1.1 192,9 0,5 390 3,76 Hallendach 1.1 192,9 1 696,7 9,68

Dach EG 2.1(Dachbegrünung) 128,8 0,4 390 2,01 Dach EG 2.1(Dachbegrünung) 128,8 1 696,7 6,96

Dach EG 2.1 (Weg) 11,5 1 390 0,45 Dach EG 2.1 (Weg) 11,5 1 696,7 0,35

Dach EG 2.2(Dachbegrünung) 128,8 0,4 390 2,01 Dach EG 2.2(Dachbegrünung) 128,8 1 696,7 6,96

Dach EG 2.2 (Weg) 12 1 390 0,47 Dach EG 2.2 (Weg) 12 1 696,7 0,37

Dach EG 2.3(Dachbegrünung) 252,2 0,4 390 3,93 Dach EG 2.3(Dachbegrünung) 252,2 1 696,7 13,64

Dach EG 2.3 (Weg) 46,5 1 390 1,81 Dach 2.3 (Weg) 46,5 1 696,7 1,43

Gesamt: 1.544 29,49 Gesamt: 1.544 78,10

SFS-Sport- und Festhalle Schramberg
0386
14.11.2023
Ms

Objekt Fläche (m²) Abflussbeiwert C r5,5 in l/(s*ha) Qs (l/s) Qnot (l/s)Objekt Fläche (m²) Abflussbeiwert C r5,100 in l/(s*ha)
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Gebäudenutzung und Übergabepunkt 
   

Gebäudenutzung
   

K
   

   
l/s
DU    

l/s
Qww

1 Häufige Benutzung, z. B. in öffentlichen Toiletten und/oder Duschen 1.00 113.40 10.65

Benennung Zeichen Wert Einheit

2

3

4

5

6

 

Schmutzwasser

Summe der Anschlusswerte    DU 113.40 l/s

Summe Schmutzwasserabfluss gemäß Nutzung    QWW, N 10.65 l/s

größter Einzelanschlusswert DU    DUmax 2.00 l/s

Schmutzwasserabfluss    Qww 10.65 l/s

Dauerabfluss    QC --- l/s

7 Regenwasser Regenwasserabfluss    Qr --- l/s

8 Abwasserhebeanlagen Pumpenförderstrom    QP --- l/s

9 Gesamtabfluss Gesamtabfluss    Qtot 10.65 l/s

   Zeichen Wert Einheit

10 Anschlussnennweite wurde berechnet DN DN 150    
 

Übersicht
   

Benennung
   

Schmutz
Wasser

Regen-
wasser

Misch-
Wasser

Lüftung
   

Druck-
leitung

Gesamt
   

1 Anzahl der Fließwege 95 --- --- --- --- 95

2 Anzahl der Lüftungswege --- --- --- 23 --- 23

3 Anzahl der Entwässerungsgegenstände 95 --- --- --- --- 95

4 Anzahl der Regenwasserabläufe --- --- --- --- --- ---

5 Anzahl der Teilstrecken 220 --- --- 33 --- 253

   Länge der Entwässerungleitungen                   

6 Länge Anschlusskanal in m --- --- --- --- --- ---

7 Länge Grundleitung in m 207.5 --- --- --- --- 207.5

8 Länge Sammelleitung in m 16.3 --- --- --- --- 16.3

9 Länge Fallleitung in m 2.8 --- --- --- --- 2.8

10 Länge Sammelanschlussleitung in m 10.4 --- --- --- --- 10.4

11 Länge Einzelanschlussleitung in m 58.6 --- --- --- --- 58.6

12 Länge Druckleitung Hebeanlage in m --- --- --- --- --- ---

   Länge der Lüftungsleitungen                   

13 Länge Hauptlüftung in m --- --- --- 83.1 --- 83.1

14 Länge direkte Nebenlüftung in m --- --- --- --- --- ---

15 Länge indirekte Nebenlüftung in m --- --- --- --- --- ---

16 Länge Umlüftung in m --- --- --- --- --- ---

17 Länge Sekundärlüftung in m --- --- --- --- --- ---

18 Länge Umgehungsleitung in m --- --- --- --- --- ---

19 Länge Sammelhauptlüftung in m --- --- --- 18.3 --- 18.3

20 Länge Lüftung durch Belüftungsventil in m --- --- --- --- --- ---

21 Länge Lüftung Fettabscheider in m --- --- --- --- --- ---

22 Länge Lüftung Hebeanlage in m --- --- --- --- --- ---
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Zusammenstellung der Fließwege (Leitungslängen)
   

Fließweg Leitungslängen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr.
   

Fließwegende
   

Position
   

   
m

hgeo    
m
lAK    

m
lGL    

m
lSL    

m
lFL    

m
lSAL    

m
lEL    

m
lDL    

m
lges

1 Bodenablauf - Pos. 174 174 3.7 --- 69.6 2.8 0.4 --- 5.4 --- 78.2

2 Bodenablauf - Pos. 172 172 0.0 --- 73.2 0.6 --- --- --- --- 73.7

3 Waschbecken - Pos. 63 63 -0.2 --- 70.4 0.6 --- 0.3 1.2 --- 72.5

4 Waschbecken - Pos. 64 64 -0.2 --- 69.6 0.6 0.4 --- 1.3 --- 71.8

5 Waschbecken - Pos. 62 62 -0.2 --- 70.4 0.6 --- 0.3 0.4 --- 71.7

6 WC mit Spülkasten - Pos. 20 203 -0.2 --- 69.8 0.6 --- --- --- --- 70.4

7 WC mit Spülkasten - Pos. 16 161 -0.2 --- 68.8 0.6 --- --- 0.3 --- 69.7

8 Verbraucher, allgemein - Pos 188 -0.1 --- 66.6 0.6 --- 0.6 1.0 --- 68.8

9 Waschbecken - Pos. 60 60 -0.2 --- 65.6 0.6 --- 0.9 1.2 --- 68.2

10 Verbraucher, allgemein - Pos 187 -0.1 --- 66.6 0.6 --- 0.6 0.2 --- 68.0

11 Verbraucher, allgemein - Pos 186 -0.1 --- 66.6 0.6 --- --- 0.3 --- 67.5

12 Waschbecken - Pos. 61 61 -0.2 --- 65.6 0.6 --- 0.9 0.4 --- 67.4

13 Verbraucher, allgemein - Pos 189 -0.1 --- 63.4 0.6 --- 0.6 1.0 --- 65.5

14 Verbraucher, allgemein - Pos 190 -0.1 --- 63.4 0.6 --- 0.6 0.2 --- 64.7

15 Verbraucher, allgemein - Pos 191 -0.1 --- 63.4 0.6 --- --- 0.3 --- 64.2

16 WC mit Spülkasten - Pos. 31 31 -0.2 --- 63.0 0.6 --- --- 0.3 --- 63.8

17 Bodenablauf - Pos. 204 204 -0.1 --- 62.8 0.6 --- --- --- --- 63.3

18 Waschbecken - Pos. 157 157 -0.2 --- 56.6 0.6 --- 0.3 1.3 --- 58.7

19 Waschbecken - Pos. 156 156 -0.2 --- 56.6 0.6 --- 0.3 0.4 --- 57.8

20 Bodenablauf - Pos. 173 173 3.7 --- 46.6 0.6 1.6 0.4 6.9 --- 56.1

21 WC mit Spülkasten - Pos. 23 23 -0.2 --- 54.9 0.6 --- --- 0.3 --- 55.8

22 Verbraucher, allgemein - Pos 185 -0.1 --- 52.8 0.6 --- 0.8 1.0 --- 55.1

23 WC mit Spülkasten - Pos. 98 98 -0.2 --- 51.4 2.8 --- --- 0.2 --- 54.4

24 Verbraucher, allgemein - Pos 184 -0.1 --- 52.8 0.6 --- 0.8 0.2 --- 54.3

25 Verbraucher, allgemein - Pos 183 -0.1 --- 52.8 0.6 --- 0.2 0.3 --- 53.8

26 WC mit Spülkasten - Pos. 97 97 -0.2 --- 51.6 2.1 --- --- --- --- 53.7

27 Waschbecken - Pos. 155 155 -0.2 --- 51.4 0.6 --- 0.3 1.3 --- 53.5

28 WC mit Spülkasten - Pos. 96 96 -0.2 --- 51.4 1.4 --- --- 0.2 --- 52.9

29 Waschbecken - Pos. 154 154 -0.2 --- 51.4 0.6 --- 0.3 0.5 --- 52.7

30 WC mit Spülkasten - Pos. 22 225 0.0 --- 51.4 0.7 --- --- 0.1 --- 52.1

31 Einzelarmatur - Pos. 90 90 3.6 --- 46.6 0.6 1.6 0.4 2.6 --- 51.8

32 Verbraucher, allgemein - Pos 180 -0.1 --- 49.4 0.6 --- 0.6 1.0 --- 51.5

33 Verbraucher, allgemein - Pos 181 -0.1 --- 49.4 0.6 --- 0.6 0.2 --- 50.7

34 Urinal - Pos. 111 111 -0.2 --- 46.7 2.7 --- 0.2 0.9 --- 50.6

35 Verbraucher, allgemein - Pos 182 -0.1 --- 49.4 0.6 --- --- 0.3 --- 50.2

36 Urinal - Pos. 110 110 -0.2 --- 46.7 2.7 --- 0.2 0.2 --- 49.9

37 WC mit Spülkasten - Pos. 15 153 -0.2 --- 46.6 2.8 --- --- 0.1 --- 49.6

38 WC mit Spülkasten - Pos. 12 126 -0.2 --- 48.6 0.6 --- --- 0.3 --- 49.5

39 Urinal - Pos. 39 39 -0.2 --- 46.7 2.5 --- --- 0.2 --- 49.4

40 WC mit Spülkasten - Pos. 15 152 -0.2 --- 46.6 2.1 --- --- 0.1 --- 48.9

41 Urinal - Pos. 40 40 -0.2 --- 46.7 1.9 --- --- 0.2 --- 48.8

42 Urinal - Pos. 41 41 -0.2 --- 46.7 1.3 --- --- 0.2 --- 48.2

43 Waschbecken - Pos. 79 79 -0.2 --- 46.6 0.6 0.3 --- 0.7 --- 48.2

44 WC mit Spülkasten - Pos. 15 151 -0.2 --- 46.6 1.4 --- --- 0.1 --- 48.1

45 Urinal - Pos. 109 109 -0.2 --- 46.7 0.8 --- --- 0.2 --- 47.7

46 WC mit Spülkasten - Pos. 13 13 -0.2 --- 45.0 2.4 --- --- 0.2 --- 47.6

47 WC mit Spülkasten - Pos. 22 226 0.0 --- 46.6 0.6 --- --- 0.1 --- 47.4

48 Waschbecken - Pos. 22 22 -0.2 --- 45.0 --- 0.2 0.9 1.1 --- 47.2

49 WC mit Spülkasten - Pos. 14 14 -0.2 --- 45.0 1.7 --- --- 0.2 --- 46.9
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Zusammenstellung der Fließwege (Leitungslängen)
   

Fließweg Leitungslängen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr.
   

Fließwegende
   

Position
   

   
m

hgeo    
m
lAK    

m
lGL    

m
lSL    

m
lFL    

m
lSAL    

m
lEL    

m
lDL    

m
lges

50 Waschbecken - Pos. 21 21 -0.2 --- 45.0 --- 0.2 0.9 0.3 --- 46.4

51 WC mit Spülkasten - Pos. 15 15 -0.2 --- 45.0 0.9 --- --- 0.2 --- 46.1

52 Bodenablauf - Pos. 176 176 0.0 --- 45.5 0.6 --- --- --- --- 46.1

53 Waschbecken - Pos. 20 20 -0.2 --- 45.0 --- 0.2 0.2 0.3 --- 45.7

54 WC mit Spülkasten - Pos. 16 16 -0.2 --- 45.0 0.2 --- --- 0.2 --- 45.4

55 Waschbecken - Pos. 124 124 -0.2 --- 41.3 0.6 --- 0.9 1.4 --- 44.2

56 Waschbecken - Pos. 19 19 -0.2 --- 40.3 --- 0.3 2.1 1.0 --- 43.6

57 Waschbecken - Pos. 125 125 -0.2 --- 41.3 0.6 --- 0.9 0.6 --- 43.4

58 Bodenablauf - Pos. 175 175 0.0 --- 43.2 --- --- --- --- --- 43.2

59 WC mit Spülkasten - Pos. 10 104 -0.2 --- 41.3 0.6 --- 0.1 1.0 --- 42.9

60 WC mit Spülkasten - Pos. 99 99 -0.2 --- 40.3 2.4 --- --- 0.1 --- 42.9

61 Waschbecken - Pos. 18 18 -0.2 --- 40.3 --- 0.3 2.1 0.2 --- 42.8

62 Waschbecken - Pos. 17 17 -0.2 --- 40.3 --- 0.3 1.3 0.2 --- 42.2

63 WC mit Spülkasten - Pos. 10 100 -0.2 --- 40.3 1.7 --- --- 0.1 --- 42.1

64 WC mit Spülkasten - Pos. 10 106 -0.2 --- 41.3 0.6 --- 0.1 0.1 --- 42.1

65 WC mit Spülkasten - Pos. 10 105 -0.2 --- 41.3 0.6 --- 0.1 0.1 --- 42.1

66 WC mit Spülkasten - Pos. 10 101 -0.2 --- 40.3 1.0 --- --- 0.1 --- 41.4

67 Urinal - Pos. 121 121 -0.2 --- 38.2 2.0 --- 0.2 0.9 --- 41.3

68 Waschbecken - Pos. 200 200 -0.2 --- 40.3 --- 0.3 0.2 0.2 --- 41.1

69 Waschbecken - Pos. 65 65 -0.2 --- 40.0 --- --- --- 0.9 --- 40.9

70 WC mit Spülkasten - Pos. 10 102 -0.2 --- 40.3 0.2 --- --- 0.2 --- 40.8

71 Urinal - Pos. 120 120 -0.2 --- 38.2 2.0 --- 0.2 0.2 --- 40.6

72 Urinal - Pos. 119 119 -0.2 --- 38.2 1.7 --- --- 0.2 --- 40.1

73 Bodenablauf - Pos. 205 205 -0.1 --- 39.5 0.6 --- --- --- --- 40.0

74 Urinal - Pos. 118 118 -0.2 --- 38.2 1.2 --- --- 0.2 --- 39.6

75 Urinal - Pos. 122 122 -0.2 --- 38.2 0.6 --- --- 0.2 --- 39.0

76 Urinal - Pos. 123 123 -0.2 --- 38.2 --- --- --- 0.2 --- 38.4

77 Bodenablauf - Pos. 132 132 0.0 --- 37.6 --- --- --- --- --- 37.6

78 Waschbecken - Pos. 103 103 -0.2 --- 35.0 --- --- 0.8 1.5 --- 37.3

79 Bodenablauf - Pos. 171 171 0.0 --- 37.2 --- --- --- --- --- 37.2

80 Bodenablauf - Pos. 177 177 0.0 --- 37.2 --- --- --- --- --- 37.2

81 Waschbecken - Pos. 55 55 -0.2 --- 35.0 --- --- 0.8 0.6 --- 36.5

82 WC mit Spülkasten - Pos. 29 29 -0.4 --- 36.3 --- --- --- --- --- 36.3

83 WC mit Spülkasten - Pos. 10 108 -0.2 --- 35.0 --- --- --- 0.3 --- 35.3

84 WC mit Spülkasten - Pos. 10 107 -0.2 --- 35.0 --- --- 0.1 0.1 --- 35.3

85 Bodenablauf - Pos. 131 131 3.7 --- 25.8 --- --- --- 5.6 --- 31.4

86 Bodenablauf - Pos. 92 92 0.0 --- 24.0 --- --- --- --- --- 24.0

87 Verbraucher, allgemein - Pos 164 0.2 --- 23.7 --- --- --- 0.1 --- 23.7

88 Verbraucher, allgemein - Pos 165 0.1 --- 22.6 --- --- --- 0.1 --- 22.7

89 Verbraucher, allgemein - Pos 157 0.2 --- 15.5 --- --- 0.7 3.5 --- 19.7

90 Bodenablauf - Pos. 94 94 0.0 --- 18.1 --- --- --- --- --- 18.1

91 Verbraucher, allgemein - Pos 159 0.3 --- 15.5 --- --- 0.7 0.3 --- 16.4

92 Verbraucher, allgemein - Pos 166 0.1 --- 15.8 --- --- --- --- --- 15.8

93 Verbraucher, allgemein - Pos 169 1.5 --- 11.0 --- 0.3 --- 1.5 --- 12.8

94 Waschbecken - Pos. 86 86 -0.2 --- 11.0 --- --- --- 0.8 --- 11.8

95 WC mit Spülkasten - Pos. 17 178 -0.2 --- 10.2 --- --- --- --- --- 10.2
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    1 - Bodenablauf - Pos. 174  (hgeo = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     15 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 0.00 1.00 9.30 3.05 0.00 0.00 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73

                     16 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.30 2.51 0.00 0.00 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69

                     17 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 4.30 2.07 0.00 0.00 2.07 1.00 0.42 2.07 0.66

                     18 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 2.00 0.00 0.00 2.00 --- --- --- ---

                     19 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     20 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    2 - Bodenablauf - Pos. 172  (hgeo = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     15 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 0.00 1.00 9.30 3.05 0.00 0.00 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73

                     16 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.30 2.51 0.00 0.00 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69

                     21 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.9 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    3 - Waschbecken - Pos. 63  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    3 - Waschbecken - Pos. 63  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     15 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 0.00 1.00 9.30 3.05 0.00 0.00 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73

                     22 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     23 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.1 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     24 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     25 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    4 - Waschbecken - Pos. 64  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     15 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 0.00 1.00 9.30 3.05 0.00 0.00 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73

                     16 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.30 2.51 0.00 0.00 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69

                     17 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 4.30 2.07 0.00 0.00 2.07 1.00 0.42 2.07 0.66

                     18 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 2.00 0.00 0.00 2.00 --- --- --- ---

                     26 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    5 - Waschbecken - Pos. 62  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     15 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 0.00 1.00 9.30 3.05 0.00 0.00 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73

                     22 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     23 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.1 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     24 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     27 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    6 - WC mit Spülkasten - Pos. 203  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     15 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 0.00 1.00 9.30 3.05 0.00 0.00 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73

                     16 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.30 2.51 0.00 0.00 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69

                     17 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 4.30 2.07 0.00 0.00 2.07 1.00 0.42 2.07 0.66

                     28 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.80 1.80 0.00 0.00 1.80 1.00 0.39 1.80 0.63
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    7 - WC mit Spülkasten - Pos. 161  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     15 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 0.00 1.00 9.30 3.05 0.00 0.00 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73

                     22 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     29 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     30 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    8 - Verbraucher, allgemein - Pos. 188  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     33 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 1.58 0.00 0.00 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61

                     34 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     35 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     36 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    9 - Waschbecken - Pos. 60  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     33 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 1.58 0.00 0.00 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61

                     37 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     38 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     39 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    10 - Verbraucher, allgemein - Pos. 187  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     33 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 1.58 0.00 0.00 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61

                     34 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     35 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     40 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    11 - Verbraucher, allgemein - Pos. 186  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     33 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 1.58 0.00 0.00 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61

                     34 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     41 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    12 - Waschbecken - Pos. 61  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     33 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 1.58 0.00 0.00 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61

                     37 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     38 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     42 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    13 - Verbraucher, allgemein - Pos. 189  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     43 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     44 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     45 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    14 - Verbraucher, allgemein - Pos. 190  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     43 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     44 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     46 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    15 - Verbraucher, allgemein - Pos. 191  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     32 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     43 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     47 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    16 - WC mit Spülkasten - Pos. 31  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    16 - WC mit Spülkasten - Pos. 31  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     31 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     48 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     49 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    17 - Bodenablauf - Pos. 204  (hgeo  = -0.05 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    17 - Bodenablauf - Pos. 204  (hgeo  = -0.05 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     13 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 0.00 1.00 17.30 4.16 0.00 0.00 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78

                     14 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.30 3.36 0.00 0.00 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74

                     50 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    18 - Waschbecken - Pos. 157  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

24 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    18 - Waschbecken - Pos. 157  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     51 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     52 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     53 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     54 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    19 - Waschbecken - Pos. 156  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    19 - Waschbecken - Pos. 156  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     51 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     52 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     53 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     55 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    20 - Bodenablauf - Pos. 173  (hgeo  = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    20 - Bodenablauf - Pos. 173  (hgeo  = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     57 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 12.00 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75

                     58 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 --- --- --- ---

                     59 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 3.50 2.00 0.00 0.00 2.00 --- --- --- ---

                     60 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 3.50 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     61 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.9 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    21 - WC mit Spülkasten - Pos. 23  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     12 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 20.30 4.51 0.00 0.00 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79

                     51 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    21 - WC mit Spülkasten - Pos. 23  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     62 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     63 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    22 - Verbraucher, allgemein - Pos. 185  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     64 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 1.73 0.00 0.00 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63

                     65 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     66 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     67 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     68 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    23 - WC mit Spülkasten - Pos. 98  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     69 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     70 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     71 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     72 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     73 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     74 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    24 - Verbraucher, allgemein - Pos. 184  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    24 - Verbraucher, allgemein - Pos. 184  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     64 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 1.73 0.00 0.00 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63

                     65 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     66 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     67 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     75 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    25 - Verbraucher, allgemein - Pos. 183  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    25 - Verbraucher, allgemein - Pos. 183  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     64 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 1.73 0.00 0.00 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63

                     65 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     66 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     76 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    26 - WC mit Spülkasten - Pos. 97  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    26 - WC mit Spülkasten - Pos. 97  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     69 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     70 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     71 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     72 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     77 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    27 - Waschbecken - Pos. 155  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    27 - Waschbecken - Pos. 155  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     78 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     79 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     80 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     81 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    28 - WC mit Spülkasten - Pos. 96  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     69 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     70 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     71 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     82 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    29 - Waschbecken - Pos. 154  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     78 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     79 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     80 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     83 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    30 - WC mit Spülkasten - Pos. 225  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    30 - WC mit Spülkasten - Pos. 225  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     69 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     70 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     84 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    31 - Einzelarmatur - Pos. 90  (hgeo  = 3.62 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    31 - Einzelarmatur - Pos. 90  (hgeo  = 3.62 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     57 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 12.00 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75

                     58 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 --- --- --- ---

                     59 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 3.50 2.00 0.00 0.00 2.00 --- --- --- ---

                     60 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 0.00 1.00 3.50 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     85 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    32 - Verbraucher, allgemein - Pos. 180  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     64 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 1.73 0.00 0.00 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    32 - Verbraucher, allgemein - Pos. 180  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     86 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     87 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     88 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    33 - Verbraucher, allgemein - Pos. 181  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     64 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 1.73 0.00 0.00 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63

                     86 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     87 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     89 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    34 - Urinal - Pos. 111  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     90 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     91 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     92 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     93 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     94 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---

                     95 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.40 1.55 0.00 0.00 1.55 1.00 --- --- ---

                     96 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.00 --- --- ---

                     97 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.50 --- --- ---

                     98 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    35 - Verbraucher, allgemein - Pos. 182  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    35 - Verbraucher, allgemein - Pos. 182  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     11 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 23.30 4.83 0.00 0.00 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82

                     64 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 1.73 0.00 0.00 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63

                     86 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57

                     99 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    36 - Urinal - Pos. 110  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    36 - Urinal - Pos. 110  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     90 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     91 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     92 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     93 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     94 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---

                     95 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.40 1.55 0.00 0.00 1.55 1.00 --- --- ---

                     96 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.00 --- --- ---

                     97 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.50 --- --- ---

                     100 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    37 - WC mit Spülkasten - Pos. 153  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    37 - WC mit Spülkasten - Pos. 153  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     57 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 12.00 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75

                     101 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     102 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     103 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     104 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     105 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    38 - WC mit Spülkasten - Pos. 126  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    38 - WC mit Spülkasten - Pos. 126  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     10 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 26.30 5.13 0.00 0.00 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83

                     78 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     106 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     107 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    39 - Urinal - Pos. 39  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     90 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     91 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     92 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     93 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     94 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    39 - Urinal - Pos. 39  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     95 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.40 1.55 0.00 0.00 1.55 1.00 --- --- ---

                     108 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    40 - WC mit Spülkasten - Pos. 152  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     57 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 12.00 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75

                     101 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     102 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     103 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     109 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    41 - Urinal - Pos. 40  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     90 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     91 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     92 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     93 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     94 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---

                     110 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    42 - Urinal - Pos. 41  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

44 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    42 - Urinal - Pos. 41  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     90 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     91 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     92 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     93 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     111 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    43 - Waschbecken - Pos. 79  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    43 - Waschbecken - Pos. 79  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     57 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 12.00 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75

                     58 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 --- --- --- ---

                     112 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    44 - WC mit Spülkasten - Pos. 151  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     57 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 12.00 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75

                     101 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     102 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     113 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    45 - Urinal - Pos. 109  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     90 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     91 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     92 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     114 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    46 - WC mit Spülkasten - Pos. 13  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    46 - WC mit Spülkasten - Pos. 13  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     117 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 0.00 1.00 9.50 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72

                     118 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     119 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     120 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     121 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     122 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    47 - WC mit Spülkasten - Pos. 226  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     9 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 46.30 6.80 0.00 0.00 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88

                     56 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 20.00 4.47 0.00 0.00 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80

                     57 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 12.00 3.46 0.00 0.00 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75

                     101 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    47 - WC mit Spülkasten - Pos. 226  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     123 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    48 - Waschbecken - Pos. 22  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74

                     117 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 0.00 1.00 9.50 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72

                     124 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 --- --- --- ---

                     125 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     126 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     127 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    49 - WC mit Spülkasten - Pos. 14  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74

                     117 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 0.00 1.00 9.50 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72

                     118 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     119 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     120 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     128 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    50 - Waschbecken - Pos. 21  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74

                     117 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 0.00 1.00 9.50 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    50 - Waschbecken - Pos. 21  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     124 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 --- --- --- ---

                     125 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     126 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     129 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    51 - WC mit Spülkasten - Pos. 15  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74

                     117 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 0.00 1.00 9.50 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72

                     118 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     119 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     130 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    52 - Bodenablauf - Pos. 176  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     8 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 53.10 7.29 0.00 0.00 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90

                     90 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     131 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    53 - Waschbecken - Pos. 20  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74

                     117 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 0.00 1.00 9.50 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72

                     124 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    53 - Waschbecken - Pos. 20  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     125 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     132 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    54 - WC mit Spülkasten - Pos. 16  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74

                     117 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 0.00 1.00 9.50 3.08 0.00 0.00 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72

                     118 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     133 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    55 - Waschbecken - Pos. 124  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     134 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     135 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     136 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     137 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    56 - Waschbecken - Pos. 19  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     139 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    56 - Waschbecken - Pos. 19  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     140 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 1.50 --- --- ---

                     141 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     142 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     143 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    57 - Waschbecken - Pos. 125  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     134 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     135 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     136 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     144 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    58 - Bodenablauf - Pos. 175  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     116 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74

                     145 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    59 - WC mit Spülkasten - Pos. 104  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     134 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     146 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     147 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    60 - WC mit Spülkasten - Pos. 99  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     148 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     149 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     150 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     151 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     152 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    61 - Waschbecken - Pos. 18  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     139 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 --- --- --- ---

57 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    61 - Waschbecken - Pos. 18  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     140 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 1.50 --- --- ---

                     141 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     142 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     153 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    62 - Waschbecken - Pos. 17  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     139 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 --- --- --- ---

                     140 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 1.50 --- --- ---

                     141 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 1.50 1.22 0.00 0.00 1.22 1.50 --- --- ---

                     154 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    63 - WC mit Spülkasten - Pos. 100  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     148 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     149 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     150 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     155 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    64 - WC mit Spülkasten - Pos. 106  (hgeo  = -0.24 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     134 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    64 - WC mit Spülkasten - Pos. 106  (hgeo  = -0.24 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     135 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     156 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    65 - WC mit Spülkasten - Pos. 105  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     7 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 60.10 7.75 0.00 0.00 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91

                     134 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     146 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     157 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    66 - WC mit Spülkasten - Pos. 101  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     148 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     149 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 6.00 2.45 0.00 0.00 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69

                     158 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    67 - Urinal - Pos. 121  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     161 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     162 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     163 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     164 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    67 - Urinal - Pos. 121  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     165 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---

                     166 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.40 1.55 0.00 0.00 1.55 1.00 --- --- ---

                     167 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.00 --- --- ---

                     168 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.50 --- --- ---

                     169 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    68 - Waschbecken - Pos. 200  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     139 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 --- --- --- ---

                     140 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 1.41 0.00 0.00 1.41 1.50 --- --- ---

                     170 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024
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Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    69 - Waschbecken - Pos. 65  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     171 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     172 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     173 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     174 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.6 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.00 0.20 0.50 0.43

                     175 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    70 - WC mit Spülkasten - Pos. 102  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     115 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 21.50 4.64 0.00 0.00 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81

                     138 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 0.00 1.00 10.00 3.16 0.00 0.00 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73

                     148 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.00 2.83 0.00 0.00 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71

                     176 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024
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Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    71 - Urinal - Pos. 120  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     161 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     162 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     163 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     164 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     165 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---

                     166 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.40 1.55 0.00 0.00 1.55 1.00 --- --- ---

                     167 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.00 --- --- ---

                     168 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.60 1.26 0.00 0.00 1.26 1.50 --- --- ---

                     177 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    72 - Urinal - Pos. 119  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

64 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    72 - Urinal - Pos. 119  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     161 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     162 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     163 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     164 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     165 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---

                     166 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.40 1.55 0.00 0.00 1.55 1.00 --- --- ---

                     178 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    73 - Bodenablauf - Pos. 205  (hgeo  = -0.05 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     4 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 0.00 1.00 83.60 9.14 0.00 0.00 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96

                     5 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     6 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 62.10 7.88 0.00 0.00 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92

                     179 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    74 - Urinal - Pos. 118  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     161 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     162 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     163 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     164 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     165 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 3.20 1.79 0.00 0.00 1.79 1.00 --- --- ---

                     180 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    75 - Urinal - Pos. 122  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     161 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     162 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    75 - Urinal - Pos. 122  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     163 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     164 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65

                     181 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    76 - Urinal - Pos. 123  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     161 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     162 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     163 SL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.80 2.19 0.00 0.00 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67

                     182 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.00 1.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    77 - Bodenablauf - Pos. 132  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     161 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 6.80 2.61 0.00 0.00 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70

                     183 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    78 - Waschbecken - Pos. 103  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     184 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     185 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     186 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     187 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.5 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    79 - Bodenablauf - Pos. 171  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     171 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     172 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     173 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     188 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.8 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    80 - Bodenablauf - Pos. 177  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     160 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 0.00 1.00 8.80 2.97 0.00 0.00 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72

                     189 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.5 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    81 - Waschbecken - Pos. 55  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     184 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     185 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     186 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     190 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.6 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    82 - WC mit Spülkasten - Pos. 29  (hgeo  = -0.40 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     171 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     172 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     191 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024
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Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    83 - WC mit Spülkasten - Pos. 108  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     184 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     192 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    84 - WC mit Spülkasten - Pos. 107  (hgeo  = -0.23 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     2 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 0.00 1.00 101.90 10.09 0.00 0.00 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98

                     3 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 97.40 9.87 0.00 0.00 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97

                     159 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 13.80 3.71 0.00 0.00 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76

                     184 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     185 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---

                     193 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    85 - Bodenablauf - Pos. 131  (hgeo  = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     196 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 7.50 2.74 0.00 0.00 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71

                     197 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     198 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     199 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     200 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     201 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.9 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     202 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.6 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    86 - Bodenablauf - Pos. 92  (hgeo = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     196 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 7.50 2.74 0.00 0.00 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71

                     197 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     198 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     199 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     203 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.1 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
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Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    87 - Verbraucher, allgemein - Pos. 164  (hgeo  = 0.17 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     196 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 7.50 2.74 0.00 0.00 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71

                     197 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     198 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     199 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 4.50 2.12 0.00 0.00 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66

                     200 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 2.50 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     204 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.8 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.00 0.24 0.71 0.48

                     205 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 2.00 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    88 - Verbraucher, allgemein - Pos. 165  (hgeo  = 0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     196 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 7.50 2.74 0.00 0.00 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71

                     197 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     198 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 0.00 1.00 5.00 2.24 0.00 0.00 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67

                     206 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 4.4 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.00 0.24 0.71 0.48

                     207 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.1 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 2.00 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Fließwegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    89 - Verbraucher, allgemein - Pos. 157  (hgeo  = 0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     208 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     209 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     210 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 3.5 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    90 - Bodenablauf - Pos. 94  (hgeo = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     196 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 7.50 2.74 0.00 0.00 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71

                     197 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 0.00 1.00 7.00 2.65 0.00 0.00 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70

                     211 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

74 / 157
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    91 - Verbraucher, allgemein - Pos. 159  (hgeo  = 0.30 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     208 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.2 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     209 SAL innen Rohre DIN EN 12... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.50 --- --- ---

                     212 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    92 - Verbraucher, allgemein - Pos. 166  (hgeo  = 0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     195 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 0.00 1.00 8.50 2.92 0.00 0.00 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72

                     196 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 0.00 1.00 7.50 2.74 0.00 0.00 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71

                     213 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.00 0.24 0.71 0.48

                     214 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.0 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 2.00 --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024
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Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    93 - Verbraucher, allgemein - Pos. 169  (hgeo  = 1.54 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     215 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     216 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     217 FL innen Rohre DIN EN 12... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 --- --- --- ---

                     218 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 1.5 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.71 0.00 0.00 0.71 1.50 --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    94 - Waschbecken - Pos. 86  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     215 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     216 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.9 --- --- --- 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53

                     219 EL innen Rohre DIN EN 12... DN 50 50.0 0.8 --- --- --- 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 --- --- ---
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Fließwegteilstrecken Schmutz- und Regenwasser
   

FW:    95 - WC mit Spülkasten - Pos. 178  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Regenwasserabfluss Schmutz-/Mischwasserabfluss Pumpe Abfluss Abflussvermögen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
Qr K

   
   
l/s
DU    

l/s
Qww    

l/s
Qc    

l/s
Qp    

l/s
Qtot J

cm/m
   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

                     1 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 0.00 1.00 113.40 10.65 0.00 0.00 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99

                     194 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 0.00 1.00 11.50 3.39 0.00 0.00 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74

                     215 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65

                     220 GL außen Rohre DIN EN 12... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Lüftungswegdaten und -ergebnisse Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Zusammenstellung der Lüftungswege
   

Lüftungsweg Leitungslängen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nr.
   

Lüftungssystem
   

   
m
lHL    

m
ldNL    

m
liNL    

m
lUL    

m
lSKL    

m
lUGL    

m
lSHL    

m
lVentil    

m
lFett    

m
lHebe    

m
lges

1 Hauptlüftung - Pos. 156 6.1 --- --- --- --- --- 5.2 --- --- --- 11.3

2 Hauptlüftung - Pos. 156 2.9 --- --- --- --- --- 5.2 --- --- --- 8.1

3 Hauptlüftung - Pos. 156 3.0 --- --- --- --- --- 5.0 --- --- --- 8.1

4 Hauptlüftung - Pos. 156 2.0 --- --- --- --- --- 1.8 --- --- --- 3.8

5 Hauptlüftung - Pos. 153 3.5 --- --- --- --- --- 5.6 --- --- --- 9.1

6 Hauptlüftung - Pos. 153 2.6 --- --- --- --- --- 5.5 --- --- --- 8.1

7 Hauptlüftung - Pos. 153 2.3 --- --- --- --- --- 5.6 --- --- --- 7.9

8 Hauptlüftung - Pos. 153 1.6 --- --- --- --- --- 2.1 --- --- --- 3.7

9 Hauptlüftung - Pos. 144 6.1 --- --- --- --- --- 1.3 --- --- --- 7.4

10 Hauptlüftung - Pos. 144 2.8 --- --- --- --- --- 1.3 --- --- --- 4.1

11 Hauptlüftung - Pos. 155 4.5 --- --- --- --- --- 2.7 --- --- --- 7.2

12 Hauptlüftung - Pos. 155 1.5 --- --- --- --- --- 2.7 --- --- --- 4.2

13 Hauptlüftung - Pos. 142 5.8 --- --- --- --- --- 1.2 --- --- --- 7.0

14 Hauptlüftung - Pos. 142 2.9 --- --- --- --- --- 1.2 --- --- --- 4.1

15 Hauptlüftung - Pos. 154 4.5 --- --- --- --- --- 2.4 --- --- --- 6.9

16 Hauptlüftung - Pos. 154 1.7 --- --- --- --- --- 2.4 --- --- --- 4.1

17 Hauptlüftung - Pos. 141 6.8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6.8

18 Hauptlüftung - Pos. 152 4.5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4.5

19 Hauptlüftung - Pos. 149 4.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4.3

20 Hauptlüftung - Pos. 143 4.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4.3

21 Hauptlüftung - Pos. 163 4.2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4.2

22 Hauptlüftung - Pos. 161 3.7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3.7

23 Hauptlüftung - Pos. 162 1.2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.2
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    1 - Hauptlüftung - Pos. 156 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

221 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 1.8

222 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 3.3

223 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 150 150.0 0.1

224 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 6.1
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    2 - Hauptlüftung - Pos. 156 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

221 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 1.8

222 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 3.3

223 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 150 150.0 0.1

225 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.9
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Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    3 - Hauptlüftung - Pos. 156 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

221 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 1.8

222 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 3.3

226 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 3.0
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    4 - Hauptlüftung - Pos. 156 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

221 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 1.8

227 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 2.0
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    5 - Hauptlüftung - Pos. 153 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

228 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 2.1

229 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 3.3

230 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 0.1

231 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 3.5
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    6 - Hauptlüftung - Pos. 153 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

228 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 2.1

229 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 3.3

232 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.6
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    7 - Hauptlüftung - Pos. 153 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

228 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 2.1

229 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 3.3

230 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 0.1

233 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.3
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Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    8 - Hauptlüftung - Pos. 153 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

228 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 2.1

234 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 125 125.0 1.6
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    9 - Hauptlüftung - Pos. 144 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

235 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 1.3

236 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 6.1
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    10 - Hauptlüftung - Pos. 144 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

235 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 1.3

237 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.8
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    11 - Hauptlüftung - Pos. 155 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

238 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.7

239 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 70 70.0 4.5
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    12 - Hauptlüftung - Pos. 155 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

238 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.7

240 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 1.5
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    13 - Hauptlüftung - Pos. 142 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

241 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 1.2

242 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 5.8
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Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    14 - Hauptlüftung - Pos. 142 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

241 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 1.2

243 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.9
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    15 - Hauptlüftung - Pos. 154 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

244 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.4

245 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 70 70.0 4.5
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    16 - Hauptlüftung - Pos. 154 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

244 SHL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 2.4

246 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 1.7
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    17 - Hauptlüftung - Pos. 141 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

247 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 6.8
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    18 - Hauptlüftung - Pos. 152 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

248 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 4.5
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    19 - Hauptlüftung - Pos. 149 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

249 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 4.3
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Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    20 - Hauptlüftung - Pos. 143 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

250 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 4.3
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    21 - Hauptlüftung - Pos. 163 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

251 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 4.2
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    22 - Hauptlüftung - Pos. 161 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

252 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 70 70.0 3.7
 

Lüftungswegteilstrecken
   

LW:    23 - Hauptlüftung - Pos. 162 Lüftungsanschluss

1 2 3 4 5 6

Nr.
   

Art
   

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges

253 HL Rohre DIN EN 12056-2, DN=di DN 100 100.0 1.2
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    1 - Bodenablauf - Pos. 174  (hgeo = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

15 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

16 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

17 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 2.07 1.00 0.42 2.07 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

18 FL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

19 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

20 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.4 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    2 - Bodenablauf - Pos. 172  (hgeo = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

15 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

16 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

21 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.9 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    3 - Waschbecken - Pos. 63  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    3 - Waschbecken - Pos. 63  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

15 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

22 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

23 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.1 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

24 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

25 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.2 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    4 - Waschbecken - Pos. 64  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

15 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

16 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

17 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 2.07 1.00 0.42 2.07 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

18 FL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

26 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.3 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    5 - Waschbecken - Pos. 62  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

15 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

22 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

23 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.1 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

24 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

27 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.4 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    6 - WC mit Spülkasten - Pos. 203  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

15 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

16 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.51 1.00 0.47 2.51 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

17 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 2.07 1.00 0.42 2.07 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

28 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 1.80 1.00 0.39 1.80 0.63 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    7 - WC mit Spülkasten - Pos. 161  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

15 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.9 --- --- --- 3.05 1.00 0.53 3.05 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

22 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

29 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.4 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

30 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    8 - Verbraucher, allgemein - Pos. 188  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

33 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61 --- --- --- --- --- --- --- ---

34 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

35 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

36 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

90 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    9 - Waschbecken - Pos. 60  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

33 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61 --- --- --- --- --- --- --- ---

37 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

38 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.9 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

39 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.2 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    10 - Verbraucher, allgemein - Pos. 187  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

33 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61 --- --- --- --- --- --- --- ---

34 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

35 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

40 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    11 - Verbraucher, allgemein - Pos. 186  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

33 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61 --- --- --- --- --- --- --- ---

34 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

41 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    12 - Waschbecken - Pos. 61  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

33 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 1.58 1.00 0.37 1.58 0.61 --- --- --- --- --- --- --- ---

37 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

38 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.9 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

42 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.4 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    13 - Verbraucher, allgemein - Pos. 189  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

43 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

44 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

45 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    14 - Verbraucher, allgemein - Pos. 190  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

43 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

44 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

46 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    15 - Verbraucher, allgemein - Pos. 191  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

32 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

43 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

47 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    16 - WC mit Spülkasten - Pos. 31  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    16 - WC mit Spülkasten - Pos. 31  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

31 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

48 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.9 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

49 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    17 - Bodenablauf - Pos. 204  (hgeo  = -0.05 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    17 - Bodenablauf - Pos. 204  (hgeo  = -0.05 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

13 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 9.7 --- --- --- 4.16 1.00 0.64 4.16 0.78 --- --- --- --- --- --- --- ---

14 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 3.36 1.00 0.56 3.36 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

50 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    18 - Waschbecken - Pos. 157  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    18 - Waschbecken - Pos. 157  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

51 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

52 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.3 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

53 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

54 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.3 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    19 - Waschbecken - Pos. 156  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

100 / 157
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    19 - Waschbecken - Pos. 156  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

51 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

52 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.3 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

53 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

55 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.4 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    20 - Bodenablauf - Pos. 173  (hgeo  = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    20 - Bodenablauf - Pos. 173  (hgeo  = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

57 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75 --- --- --- --- --- --- --- ---

58 FL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

59 FL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

60 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

61 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.9 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    21 - WC mit Spülkasten - Pos. 23  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 4.51 1.00 0.68 4.51 0.79 --- --- --- --- --- --- --- ---

51 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    21 - WC mit Spülkasten - Pos. 23  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

62 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

63 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    22 - Verbraucher, allgemein - Pos. 185  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

64 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63 --- --- --- --- --- --- --- ---

65 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.7 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

66 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

67 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

68 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    23 - WC mit Spülkasten - Pos. 98  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

69 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

70 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

71 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

72 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

73 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

74 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    24 - Verbraucher, allgemein - Pos. 184  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    24 - Verbraucher, allgemein - Pos. 184  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

64 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63 --- --- --- --- --- --- --- ---

65 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.7 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

66 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

67 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

75 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    25 - Verbraucher, allgemein - Pos. 183  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    25 - Verbraucher, allgemein - Pos. 183  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

64 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63 --- --- --- --- --- --- --- ---

65 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.7 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

66 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

76 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    26 - WC mit Spülkasten - Pos. 97  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    26 - WC mit Spülkasten - Pos. 97  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

69 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

70 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

71 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

72 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

77 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    27 - Waschbecken - Pos. 155  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    27 - Waschbecken - Pos. 155  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

78 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

79 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

80 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

81 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.3 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    28 - WC mit Spülkasten - Pos. 96  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

69 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

70 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

71 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

82 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    29 - Waschbecken - Pos. 154  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

78 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

79 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.5 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

80 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.3 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

83 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.5 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    30 - WC mit Spülkasten - Pos. 225  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    30 - WC mit Spülkasten - Pos. 225  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

69 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 5.6 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

70 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

84 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    31 - Einzelarmatur - Pos. 90  (hgeo  = 3.62 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    31 - Einzelarmatur - Pos. 90  (hgeo  = 3.62 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

57 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75 --- --- --- --- --- --- --- ---

58 FL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

59 FL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

60 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.4 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

85 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 2.6 --- --- --- 1.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    32 - Verbraucher, allgemein - Pos. 180  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

64 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    32 - Verbraucher, allgemein - Pos. 180  (hgeo  = -0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

86 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

87 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

88 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 1.0 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    33 - Verbraucher, allgemein - Pos. 181  (hgeo  = -0.09 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

64 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63 --- --- --- --- --- --- --- ---

86 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

87 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.6 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

89 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

112 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    34 - Urinal - Pos. 111  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

90 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

91 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

92 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

93 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

94 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

95 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.55 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

96 SL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

97 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

98 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.9 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    35 - Verbraucher, allgemein - Pos. 182  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    35 - Verbraucher, allgemein - Pos. 182  (hgeo  = -0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

11 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 4.83 1.00 0.49 4.83 0.82 --- --- --- --- --- --- --- ---

64 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.2 --- --- --- 1.73 1.00 0.38 1.73 0.63 --- --- --- --- --- --- --- ---

86 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 1.22 1.00 0.32 1.22 0.57 --- --- --- --- --- --- --- ---

99 EL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    36 - Urinal - Pos. 110  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    36 - Urinal - Pos. 110  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

90 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

91 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

92 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

93 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

94 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

95 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.55 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

96 SL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

97 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

100 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    37 - WC mit Spülkasten - Pos. 153  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    37 - WC mit Spülkasten - Pos. 153  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

57 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75 --- --- --- --- --- --- --- ---

101 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

102 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

103 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

104 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

105 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    38 - WC mit Spülkasten - Pos. 126  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    38 - WC mit Spülkasten - Pos. 126  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 5.13 1.00 0.50 5.13 0.83 --- --- --- --- --- --- --- ---

78 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

106 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

107 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    39 - Urinal - Pos. 39  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

90 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

91 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

92 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

93 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

94 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    39 - Urinal - Pos. 39  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

95 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.55 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

108 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    40 - WC mit Spülkasten - Pos. 152  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

57 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75 --- --- --- --- --- --- --- ---

101 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

102 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

103 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

109 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    41 - Urinal - Pos. 40  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

90 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

91 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

92 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

93 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

94 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

110 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    42 - Urinal - Pos. 41  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    42 - Urinal - Pos. 41  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

90 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

91 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

92 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

93 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

111 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    43 - Waschbecken - Pos. 79  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    43 - Waschbecken - Pos. 79  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

57 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75 --- --- --- --- --- --- --- ---

58 FL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

112 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.7 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    44 - WC mit Spülkasten - Pos. 151  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

57 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75 --- --- --- --- --- --- --- ---

101 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

102 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

113 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    45 - Urinal - Pos. 109  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

90 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

91 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.6 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

92 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

114 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    46 - WC mit Spülkasten - Pos. 13  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    46 - WC mit Spülkasten - Pos. 13  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

117 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

118 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

119 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

120 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

121 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

122 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    47 - WC mit Spülkasten - Pos. 226  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.8 --- --- --- 6.80 1.00 0.60 6.80 0.88 --- --- --- --- --- --- --- ---

56 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.7 --- --- --- 4.47 1.00 0.47 4.47 0.80 --- --- --- --- --- --- --- ---

57 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.46 1.00 0.40 3.46 0.75 --- --- --- --- --- --- --- ---

101 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.1 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    47 - WC mit Spülkasten - Pos. 226  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

123 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    48 - Waschbecken - Pos. 22  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

117 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

124 FL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 1.22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

125 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

126 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

127 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.1 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    49 - WC mit Spülkasten - Pos. 14  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

117 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

118 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

119 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

120 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

128 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    50 - Waschbecken - Pos. 21  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

117 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    50 - Waschbecken - Pos. 21  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

124 FL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 1.22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

125 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

126 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

129 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.3 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    51 - WC mit Spülkasten - Pos. 15  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

117 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

118 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

119 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

130 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    52 - Bodenablauf - Pos. 176  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

8 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.4 --- --- --- 7.29 1.00 0.63 7.29 0.90 --- --- --- --- --- --- --- ---

90 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

131 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    53 - Waschbecken - Pos. 20  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

117 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

124 FL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 1.22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    53 - Waschbecken - Pos. 20  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

125 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

132 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.3 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    54 - WC mit Spülkasten - Pos. 16  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

117 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 3.7 --- --- --- 3.08 1.00 0.38 3.08 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

118 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

133 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    55 - Waschbecken - Pos. 124  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

134 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

135 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

136 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.8 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

137 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.4 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    56 - Waschbecken - Pos. 19  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

139 FL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 1.41 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    56 - Waschbecken - Pos. 19  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

140 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.41 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

141 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 1.1 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

142 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

143 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.0 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    57 - Waschbecken - Pos. 125  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

134 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

135 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

136 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.8 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

144 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.6 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    58 - Bodenablauf - Pos. 175  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

116 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.9 --- --- --- 3.39 1.00 0.40 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

145 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.9 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    59 - WC mit Spülkasten - Pos. 104  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

134 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

146 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

147 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    60 - WC mit Spülkasten - Pos. 99  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

148 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

149 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.8 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

150 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

151 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

152 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    61 - Waschbecken - Pos. 18  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

139 FL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 1.41 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    61 - Waschbecken - Pos. 18  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

140 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.41 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

141 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 1.1 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

142 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

153 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    62 - Waschbecken - Pos. 17  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

139 FL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 1.41 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

140 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.41 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

141 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 1.1 --- --- --- 1.22 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

154 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024
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Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    63 - WC mit Spülkasten - Pos. 100  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

148 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

149 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.8 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

150 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

155 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    64 - WC mit Spülkasten - Pos. 106  (hgeo  = -0.24 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

134 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

134 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    64 - WC mit Spülkasten - Pos. 106  (hgeo  = -0.24 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

135 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

156 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    65 - WC mit Spülkasten - Pos. 105  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

7 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 1.1 --- --- --- 7.75 1.00 0.66 7.75 0.91 --- --- --- --- --- --- --- ---

134 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.6 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

146 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

157 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    66 - WC mit Spülkasten - Pos. 101  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

148 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

149 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.8 --- --- --- 2.45 1.00 0.46 2.45 0.69 --- --- --- --- --- --- --- ---

158 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    67 - Urinal - Pos. 121  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

161 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

162 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

163 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

164 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    67 - Urinal - Pos. 121  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

165 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

166 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.55 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

167 SL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

168 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

169 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.9 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    68 - Waschbecken - Pos. 200  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

139 FL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.3 --- --- --- 1.41 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

140 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.41 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

170 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    69 - Waschbecken - Pos. 65  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s
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cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s
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r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

171 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

172 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

173 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

174 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.6 --- --- --- 0.50 1.00 0.20 0.50 0.43 --- --- --- --- --- --- --- ---

175 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.9 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    70 - WC mit Spülkasten - Pos. 102  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

115 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.8 --- --- --- 4.64 1.00 0.48 4.64 0.81 --- --- --- --- --- --- --- ---

138 GL außen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.9 --- --- --- 3.16 1.00 0.38 3.16 0.73 --- --- --- --- --- --- --- ---

148 SL innen Rohre DIN EN... DN 125 125.0 0.2 --- --- --- 2.83 1.00 0.36 2.83 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

176 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.2 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

138 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    71 - Urinal - Pos. 120  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

161 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

162 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

163 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

164 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

165 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

166 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.55 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

167 SL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

168 SAL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.2 --- --- --- 1.26 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

177 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    72 - Urinal - Pos. 119  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    72 - Urinal - Pos. 119  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

161 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

162 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

163 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

164 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

165 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

166 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.55 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

178 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    73 - Bodenablauf - Pos. 205  (hgeo  = -0.05 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

4 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 5.7 --- --- --- 9.14 1.00 0.53 9.14 0.96 --- --- --- --- --- --- --- ---

5 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

6 SL innen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.3 --- --- --- 7.88 1.00 0.49 7.88 0.92 --- --- --- --- --- --- --- ---

179 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    74 - Urinal - Pos. 118  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

161 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

162 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

163 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

164 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

165 SL innen Rohre DIN EN... DN 80 80.0 0.6 --- --- --- 1.79 1.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

180 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    75 - Urinal - Pos. 122  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

161 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

162 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    75 - Urinal - Pos. 122  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

163 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

164 SL innen Rohre DIN EN... DN 90 90.0 0.6 --- --- --- 2.00 1.00 0.49 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

181 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    76 - Urinal - Pos. 123  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

161 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

162 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

163 SL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.0 --- --- --- 2.19 1.00 0.44 2.19 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

182 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.2 --- --- --- 0.80 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    77 - Bodenablauf - Pos. 132  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

161 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.6 --- --- --- 2.61 1.00 0.48 2.61 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

183 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    78 - Waschbecken - Pos. 103  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

184 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

185 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

186 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

187 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.5 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    79 - Bodenablauf - Pos. 171  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

171 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

172 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

173 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

188 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.8 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    80 - Bodenablauf - Pos. 177  (hgeo  = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

160 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.3 --- --- --- 2.97 1.00 0.52 2.97 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

189 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.5 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    81 - Waschbecken - Pos. 55  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

184 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

185 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

186 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

190 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.6 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    82 - WC mit Spülkasten - Pos. 29  (hgeo  = -0.40 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

171 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

172 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

191 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    83 - WC mit Spülkasten - Pos. 108  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

184 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

192 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    84 - WC mit Spülkasten - Pos. 107  (hgeo  = -0.23 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

2 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 30.8 --- --- --- 10.09 1.00 0.57 10.10 0.98 --- --- --- --- --- --- --- ---

3 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 0.5 --- --- --- 9.87 1.00 0.56 9.87 0.97 --- --- --- --- --- --- --- ---

159 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.3 --- --- --- 3.71 1.00 0.60 3.71 0.76 --- --- --- --- --- --- --- ---

184 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.7 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

185 SAL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

193 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.1 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    85 - Bodenablauf - Pos. 131  (hgeo  = 3.74 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

196 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

197 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

198 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

199 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

200 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

201 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.9 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

202 EL innen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.6 --- --- --- 2.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    86 - Bodenablauf - Pos. 92  (hgeo = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

196 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

197 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

198 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

199 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

203 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.1 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

147 / 157



Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    87 - Verbraucher, allgemein - Pos. 164  (hgeo  = 0.17 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

196 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

197 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

198 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

199 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.7 --- --- --- 2.12 1.00 0.43 2.12 0.66 --- --- --- --- --- --- --- ---

200 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

204 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.8 --- --- --- 0.71 1.00 0.24 0.71 0.48 --- --- --- --- --- --- --- ---

205 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.1 --- --- --- 0.71 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    88 - Verbraucher, allgemein - Pos. 165  (hgeo  = 0.08 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

196 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

197 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

198 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.4 --- --- --- 2.24 1.00 0.44 2.24 0.67 --- --- --- --- --- --- --- ---

206 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 4.4 --- --- --- 0.71 1.00 0.24 0.71 0.48 --- --- --- --- --- --- --- ---

207 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.1 --- --- --- 0.71 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    89 - Verbraucher, allgemein - Pos. 157  (hgeo  = 0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

208 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.2 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

209 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

210 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 3.5 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    90 - Bodenablauf - Pos. 94  (hgeo = 0.00 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

196 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

197 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 3.0 --- --- --- 2.65 1.00 0.49 2.65 0.70 --- --- --- --- --- --- --- ---

211 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.3 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    91 - Verbraucher, allgemein - Pos. 159  (hgeo  = 0.30 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

208 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.2 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

209 SAL innen Rohre DIN EN... DN 56 56.0 0.7 --- --- --- 1.00 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

212 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.3 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    92 - Verbraucher, allgemein - Pos. 166  (hgeo  = 0.10 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

195 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 5.2 --- --- --- 2.92 1.00 0.51 2.92 0.72 --- --- --- --- --- --- --- ---

196 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 0.5 --- --- --- 2.74 1.00 0.49 2.74 0.71 --- --- --- --- --- --- --- ---

213 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 2.0 --- --- --- 0.71 1.00 0.24 0.71 0.48 --- --- --- --- --- --- --- ---

214 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.0 --- --- --- 0.71 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    93 - Verbraucher, allgemein - Pos. 169  (hgeo  = 1.54 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

215 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

216 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.9 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

217 FL innen Rohre DIN EN... DN 70 70.0 0.3 --- --- --- 0.71 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

218 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 1.5 --- --- --- 0.71 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    94 - Waschbecken - Pos. 86  (hgeo = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

215 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

216 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.9 --- --- --- 1.00 1.00 0.29 1.00 0.53 --- --- --- --- --- --- --- ---

219 EL innen Rohre DIN EN... DN 50 50.0 0.8 --- --- --- 0.50 1.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Überlastrechnung Seite:
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Fließwegteilstrecken im Bemessungs- und Überlastfall
   

FW:    95 - WC mit Spülkasten - Pos. 178  (hgeo  = -0.20 m) Entwässerungsanschluss

Teilstrecken Bemessungsfall Überlastrechnung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nr.
   

Art
   

Ver-
legun

Werkstoff
   

DN
   

   
mm
di    

m
lges    

m²
ARegen    

l/(s*ha)
r (D,T) C

   
   
l/s

Qtot J
cm/m

   
   

h/di    
l/s

Qzul v
m/s

   
l/(s*ha)

r (D,T)    
l/s
QÜ R

hPa/m
   

hPa
pRück    

m/s
vÜ l * J

hPa
l * R
hPa

   
hPa
px

1 GL außen Rohre DIN EN... DN 150 150.0 1.7 --- --- --- 10.65 1.00 0.59 10.65 0.99 --- --- --- --- --- --- --- ---

194 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 6.4 --- --- --- 3.39 1.00 0.56 3.39 0.74 --- --- --- --- --- --- --- ---

215 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.1 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---

220 GL außen Rohre DIN EN... DN 100 100.0 1.0 --- --- --- 2.00 1.00 0.41 2.00 0.65 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Massenzusammenstellung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Rohre
   

Nennweite und Artikelnummer Länge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DN
   

Artikelnummer
   

   
mm
da s

mm
   

mm
di    

m
lSW    

m
lRW    

m
lMW    

m
lLUE    

m
lDL    

m
lges

Rohre DIN EN 12056-2, DN=di

DN 50 DIN EN 12056 DN/di/ 50 53.6 1.8 50.0 26.8 --- --- --- --- 26.8

DN 56 DIN EN 12056 DN/di/ 56 59.6 1.8 56.0 5.3 --- --- --- --- 5.3

DN 70 DIN EN 12056 DN/di/ 70 73.6 1.8 70.0 14.0 --- --- 12.7 --- 26.7

DN 80 DIN EN 12056 DN/di/ 80 84.4 2.2 80.0 2.3 --- --- --- --- 2.3

DN 90 DIN EN 12056 DN/di/ 90 94.4 2.2 90.0 1.1 --- --- --- --- 1.1

DN 100 DIN EN 12056 DN/di/ 100 104.4 2.2 100.0 183.3 --- --- 68.2 --- 251.5

DN 125 DIN EN 12056 DN/di/ 125 130.0 2.5 125.0 23.7 --- --- 20.3 --- 43.9

DN 150 DIN EN 12056 DN/di/ 150 156.4 3.2 150.0 39.3 --- --- 0.1 --- 39.4

      Sortiment: 295.7 --- --- 101.4 --- 397.0

      gesamt: 295.7 --- --- 101.4 --- 397.0

 

Formstücke
   

Nennweite und Artikelnummer Anzahl

1 2 3 4 5 6 7 8

DN
   

Artikelnummer
   

   
Stck
nSW    

Stck
nRW    

Stck
nMW    

Stck
nLUE    

Stck
nDL    

Stck
nges

Bogen 45°

DN 50 / DN 50 BOG 45° DN 50 41 --- --- --- --- 41

DN 56 / DN 56 BOG 45° DN 56 3 --- --- --- --- 3

DN 70 / DN 70 BOG 45° DN 70 9 --- --- 4 --- 13

DN 100 / DN 100 BOG 45° DN 100 51 --- --- 16 --- 67

DN 125 / DN 125 BOG 45° DN 125 5 --- --- 1 --- 6

      Formstück: 109 --- --- 21 --- 130

Bogen 90°

DN 50 / DN 50 BOG 90° DN 50 57 --- --- --- --- 57

DN 56 / DN 56 BOG 90° DN 56 5 --- --- --- --- 5

DN 70 / DN 70 BOG 90° DN 70 21 --- --- --- --- 21

DN 100 / DN 100 BOG 90° DN 100 51 --- --- 1 --- 52

      Formstück: 134 --- --- 1 --- 135

Kreuz-Stück

DN 100 / DN 100 / DN 100 / DN 100 KST DN 100/100/100/100 2 --- --- --- --- 2

      Formstück: 2 --- --- --- --- 2

Reduktion

DN 56 / DN 50 RED DN 56/50 8 --- --- --- --- 8

DN 70 / DN 50 RED DN 70/50 6 --- --- --- --- 6

DN 70 / DN 56 RED DN 70/56 2 --- --- --- --- 2

DN 80 / DN 50 RED DN 80/50 2 --- --- --- --- 2

DN 80 / DN 70 RED DN 80/70 2 --- --- --- --- 2

DN 90 / DN 50 RED DN 90/50 2 --- --- --- --- 2

DN 90 / DN 80 RED DN 90/80 2 --- --- --- --- 2

DN 100 / DN 56 RED DN 100/56 4 --- --- --- --- 4

DN 100 / DN 70 RED DN 100/70 2 --- --- --- --- 2

DN 100 / DN 90 RED DN 100/90 2 --- --- --- --- 2

DN 125 / DN 100 RED DN 125/100 8 --- --- --- --- 8
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Massenzusammenstellung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Formstücke
   

Nennweite und Artikelnummer Anzahl

1 2 3 4 5 6 7 8

DN
   

Artikelnummer
   

   
Stck
nSW    

Stck
nRW    

Stck
nMW    

Stck
nLUE    

Stck
nDL    

Stck
nges

DN 150 / DN 100 RED DN 150/100 1 --- --- --- --- 1

DN 150 / DN 125 RED DN 150/125 1 --- --- 1 --- 2

      Formstück: 42 --- --- 1 --- 43

T-Stück

DN 56 / DN 56 / DN 56 TST DN 56/56/56 4 --- --- --- --- 4

DN 70 / DN 70 / DN 70 TST DN 70/70/70 11 --- --- --- --- 11

DN 80 / DN 80 / DN 80 TST DN 80/80/80 2 --- --- --- --- 2

DN 90 / DN 90 / DN 90 TST DN 90/90/90 2 --- --- --- --- 2

DN 100 / DN 100 / DN 100 TST DN 100/100/100 55 --- --- 4 --- 59

DN 125 / DN 125 / DN 125 TST DN 125/125/125 10 --- --- 3 --- 13

DN 150 / DN 150 / DN 150 TST DN 150/150/150 1 --- --- --- --- 1

      Formstück: 85 --- --- 7 --- 92

T-Stück, reduziert

DN 56 / DN 50 / DN 50 TSR DN 56/50/50 5 --- --- --- --- 5

DN 70 / DN 70 / DN 50 TSR DN 70/70/50 1 --- --- --- --- 1

DN 70 / DN 50 / DN 70 TSR DN 70/50/70 1 --- --- --- --- 1

DN 80 / DN 50 / DN 80 TSR DN 80/50/80 2 --- --- --- --- 2

DN 100 / DN 100 / DN 56 TSR DN 100/100/56 2 --- --- --- --- 2

DN 100 / DN 70 / DN 70 TSR DN 100/70/70 3 --- --- --- --- 3

DN 100 / DN 56 / DN 100 TSR DN 100/56/100 1 --- --- --- --- 1

DN 100 / DN 70 / DN 100 TSR DN 100/70/100 1 --- --- 2 --- 3

DN 125 / DN 100 / DN 100 TSR DN 125/100/100 1 --- --- --- --- 1

DN 125 / DN 125 / DN 100 TSR DN 125/125/100 1 --- --- 1 --- 2

DN 125 / DN 70 / DN 125 TSR DN 125/70/125 2 --- --- --- --- 2

DN 125 / DN 100 / DN 125 TSR DN 125/100/125 4 --- --- --- --- 4

DN 150 / DN 150 / DN 125 TSR DN 150/150/125 1 --- --- --- --- 1

DN 150 / DN 100 / DN 150 TSR DN 150/100/150 3 --- --- --- --- 3

      Formstück: 28 --- --- 3 --- 31

Reduktion

DN 50 / DN 100 9 --- --- --- --- 9

DN 150 / DN 150 1 --- --- --- --- 1

      Formstück: 10 --- --- --- --- 10

Anschlussbogen

DN 100 / DN 80 2 --- --- --- --- 2

      Formstück: 2 --- --- --- --- 2

      gesamt: 412 --- --- 33 --- 445

 

Entwässerungsgegenstände
   

Nennweite und Artikelnummer Normalabfluss Dauerabfluss Anzahl

1 2 3 4 5 6 7

DN
   

Artikelnummer
   

DU
l/s

K
   

DU
l/s

K
   

   
Stck
nges

Einzelurinal mit Spülkasten

DN 50 EUS DN 50 0.80 1.00 --- --- 12

      EG: 9.60  ---  12
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Massenzusammenstellung Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Entwässerungsgegenstände
   

Nennweite und Artikelnummer Normalabfluss Dauerabfluss Anzahl

1 2 3 4 5 6 7

DN
   

Artikelnummer
   

DU
l/s

K
   

DU
l/s

K
   

   
Stck
nges

Verbraucher, allgemein

DN 50 VBA DN 50 0.50 1.00 --- --- 6

DN 70 VBA DN 70 0.50 1.00 --- --- 12

      EG: 9.00  ---  18

Waschbecken

DN 50 WB DN 50 0.50 1.00 --- --- 23

      EG: 11.50  ---  23

WC mit 4,0 l Spülkasten

DN 80 WCS40 DN 80 1.80 1.00 --- --- 1

      EG: 1.80  ---  1

WC mit 6,0 l Spülkasten

DN 80 WCS6 DN 80 2.00 1.00 --- --- 1

DN 100 WCS6 DN 100 2.00 1.00 --- --- 26

      EG: 54.00  ---  27

Bodenablauf

DN 100 BAL DN 100 2.00 1.00 --- --- 13

      EG: 26.00  ---  13

Einzelarmatur - Ablauf

DN 70 EIN DN 70 1.50 1.00 --- --- 1

      EG: 1.50  ---  1

      gesamt: 113.40  ---  95
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Legende Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
Zeichnung: SW_netz_14.11.2024
 

 
Formelzeichen und deren Bedeutung
   

   Zeichen Einheit Bedeutung

A  A   m² Fläche

    ADA m² Dachfläche pro Dachablauf

    ADach m² Dachfläche

    ARegen m² Regenauffangfläche

    ARück m² Rückstaufläche

B  b   m Breite

    bmin m Mindestbreite des Sicherheitsüberlaufs

C  C   --- Abflussbeiwert C

D  da mm Außendurchmesser des Rohres

    da,max mm maximaler Außendurchmesser des Rohres

    d i mm Innendurchmesser des Rohres

    DN   --- Nennweite des Rohres

    dpP hPa Förderdruck

    DU   l/s Anschlusswert DU

    DUmax l/s größter Anschlusswert DU

H  hgeo m geodätische Höhe

    hges mm maximale Überflutungshöhe

    hStau mm erforderliche Stauhöhe

    h1 mm Stauhöhe für Dachablauf h1

    h2 mm Stauhöhe für Notentwässerung h2

    h/d i --- Füllungsgrad

J  J   cm/m Rohrsohlengefälle

K  K   --- Abflusskennzahl K

    Kvs m³/h Kvs-Wert

L  l   m Länge

    lAK m Länge des Anschlusskanals

    lDL m Länge der Druckleitung einer Hebeanlage

    ldNL m Länge der direkten Nebenlüftungsleitung

    lEL m Länge der Einzelanschlussleitung

    lFett m Länge der Lüftungsleitung eines Fettabscheiders

    lFL m Länge der Fallleitung

    lges m Gesamtlänge

    lGL m Länge der Grundleitung

    lHebe m Länge der Lüftungsleitung einer Hebeanlage

    lHL m Länge der Hauptlüftungsleitung

    l iNL m Länge der indirekten Nebenlüftungsleitung

    lLUE m Länge der Lüftungsleitung

    lMW m Länge der Mischwasserleitung

    lRück m Länge der symmetrisch geneigten Fläche, die schadlos eingestaut werden kann

    lRW m Länge der Regenwasserleitung

    lSAL m Länge der Sammelanschlussleitung

    lSHL m Länge der Sammelhauptlüftungsleitung

    lSKL m Länge der Sekundärlüftungsleitung

    lSL m Länge der Sammelleitung
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Gebäude- und Grundstücksentwässerung DIN EN 12056 / 1986 Datum: 08.10.2024

Legende Seite:

Projekt: 0386 SFS_Sport- und Festhalle 
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   Zeichen Einheit Bedeutung

    lSW m Länge der Schmutzwasserleitung

    lUGL m Länge der Umgehungsleitung

    lUL m Länge der Umlüftungsleitung

    lVentil m Länge der Lüftungsleitung zu einem Belüftungsventil

    l * J   hPa statischer Druck infolge der Höhendifferenzen

    l * R   hPa Druckverlust aus Rohrreibung bei Überlastung

N  n   St Anzahl

    nDA St Anzahl Dachabläufe

    nDL St Anzahl in einer Druckleitung

    nges St Gesamtanzahl

    nLUE St Anzahl in einer Lüftungsleitung

    nMW St Anzahl in einer Mischwasserleitung

    NRück cm/m Neigung der Staufläche

    nRW St Anzahl in einer Regenwasserleitung

    nSW St Anzahl in einer Schmutzwasserleitung

P  pmax hPa maximaler Druck

    pRück hPa statischer Druck in der Sohle des Entspannungspunktes (Schachtes)

    px hPa zu erwartender statischer Innendruck bei Überlastung

Q  QA l/s gesicherter Abfluss in die Ortsentwässerung

    QAbfluss l/s Gesamtabfluss der Dachabläufe

    QC l/s Dauerabfluss

    QDA l/s Abflussvermögen des gewählten Dachablaufs

    QNot l/s Mindestabflussvermögen der Notüberläufe

    QP l/s Pumpenförderstrom

    Qr l/s Regenwasserabfluss

    Qtot l/s Gesamtabfluss im Bemessungfall

    QÜ l/s Gesamtabfluss im Überlastfall

    QWW l/s Schmutzwasserabfluss

    QWW, N l/s Schmutzwasserabfluss je Nutzung

    Qzul l/s zulässiges Abflussvermögen

R  R   hPa/m Rohrreibungsdruckgefälle

    r   l/(s*ha) Regenspende 

S  s   mm Wanddicke des Rohres

T  Tmax °C maximale Temperatur

    Tmin °C minimale Temperatur

V  v   m/s Fließgeschwindigkeit im Bemessungsfall

    VR m³ Rückhaltevolumen

    vÜ m/s Fließgeschwindigkeit im Überlastfall

Sonstiges     --- zeta-Wert bzw. Einzelwiderstand

       W/mK Wärmeleitfähigkeit

    DU l/s Summe der Anschlusswerte DU
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Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser

Bewertung und Behandlung von schutzbedürftigen Gewässern
Flächenkategorien, Anteil, flächenspezifischer Stoffabtrag:

Flächenkategorie III, Anteil III,sum 0,00A
A %

100,00
0,00

%
Flächenkategorie I, Anteil %I,sumA

II,sumFlächenkategorie II, Anteil
0,sumOhne Flächenkategorie, Anteil %0,00A

Eine Regenwasserbehandlung ist nicht erforderlich

kg/a
Maximal zulässiger Stoffabtrag
Stoffabtrag

213,92 kg/a
213,92
280,00 kg/ha*aFlächenspezifischer Stoffabtrag

B
R,a,maxB
R,a
R,a

b
bMaximal zulässiger flächenspezifischer Stoffabtrag kg/ha*aR,a,max 280,00

Die für eine systemseitige Einschätzung verwendeten Informationen, ob eine Behandlung erforderlich und eine eventuell zuberücksichtigende Behandlung ausreichend ist, basieren lt. Benutzereingabe auf der Betrachtung der Flächenkategorien I, II undIII.

Berücksichtigte Auffangflächen:
Asphalt

14,28
m²510,00Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I)

0,0014,28StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%

Betonpflaster
46,34

m²1.655,00Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I)

0,0046,34StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%

Dachbegrünung
8,68

m²310,00Kategorie I, D - Dächer (Kat. I)

0,008,68StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%

Hallendach
16,24

m²580,00Kategorie I, D - Dächer (Kat. I)

0,0016,24StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%

Rasengittersteine
20,86

m²745,00Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I)

0,0020,86StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%
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Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser

Bewertung und Behandlung von schutzbedürftigen Gewässern
Berücksichtigte Auffangflächen:
Schotterrasen

38,08
m²1.360,00Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I)

0,0038,08StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%

Vegetationsfläche
67,48

m²2.410,00Kategorie I, VW1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I)

0,0067,48StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%

Wege Dach
1,96

m²70,00Kategorie I, D - Dächer (Kat. I)

0,001,96StoffabtragMaximal zulässiger StoffabtragErforderlicher Wirkungsgrad einer dezentralen Behandlungsmaßnahme
kg/akg/a%
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Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser

Hinweise
Die folgenden Hinweise ergeben sich aus der Prüfung der Ein- und Ausgabewerte gegen die in den verwendeten Normenempfohlenen Werte und Wertebereiche, sowie aus den durchgeführten Berechnungen und den dadurch festgestelltenBesonderheiten. Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Hinweise.Ggf. sind zusätzliche Maßnahmen für die Prüfung, Planung und Ausführung erforderlich.Weiteres ist bei Bedarf Quellen wie den verwendeten Normen, der Literatur, den gegenwärtig anerkannten Regeln derTechnik, dem Stand der Technik und gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben zu entnehmen.

Keine der angegebenen Auffangflächen benötigt eine Behandlung.-
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Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser

Auffangflächen
Asphalt

510,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²
0,90

Asphalt, fugenloser Beton (lt. DWA)

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,90C
m
S

459,00Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²
16,20%Flächenanteil:

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 459,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 11,74

12F3 - Wege und Verkehrsflächen (gering) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I), Gruppe V1

Betonpflaster
1.655,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²

0,70
Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Flächen mit Platten

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,90C
m
S

1.158,50Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²
40,90%Flächenanteil:

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 1.489,50m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 38,11

12F3 - Wege und Verkehrsflächen (gering) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I), Gruppe V1

Dachbegrünung
310,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²
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Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser

Auffangflächen
0,10

Begrünte Dachflächen, Intensivbegrünung, >= 30 cm Aufbaudicke, Dachneigung

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,20C
m
S

31,00Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²
1,09%Flächenanteil:

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 62,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 1,59

5F1 - Gärten, Wiesen, Gründächer (gering) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, D - Dächer (Kat. I), Gruppe D

Hallendach
580,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²

0,40
Begrünte Dachflächen, Extensivbegrünung, Dachneigung > 5°

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,70C
m
S

232,00Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²
8,19%Flächenanteil:

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 406,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 10,39

5F1 - Gärten, Wiesen, Gründächer (gering) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, D - Dächer (Kat. I), Gruppe D

Rasengittersteine
745,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²

0,20
Rasengittersteine mit häufigen Verkehrsbelastungen (z. B. Parkplatz)

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,40C
m
S
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Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser

Auffangflächen
149,00Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²

5,26%Flächenanteil:
Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 298,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 7,62

27F5 - Hofflächen und PKW-Parkplätze (mittel) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I), Gruppe V1

Schotterrasen
1.360,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²

0,20
Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen (z. B. Kinderspielplätze)

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,30C
m
S

272,00Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²
9,60%Flächenanteil:

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 408,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 10,44

27F5 - Hofflächen und PKW-Parkplätze (mittel) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, V1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I), Gruppe V1

Vegetationsfläche
2.410,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²

0,20
Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten, steiles Gelände

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,30C
m
S
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Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser

Auffangflächen
482,00Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²

17,02%Flächenanteil:
Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 723,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 18,50

5F1 - Gärten, Wiesen, Gründächer (gering) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, VW1 - Hof- und Wegeflächen (Kat. I), Gruppe VW1

Wege Dach
70,00Gesamte angeschlossene Auffangfläche: AE m²

0,70
Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Flächen mit Platten

Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangfläche: C
Abflussminderungen

Spitzenabflussbeiwert der Auffangfläche: 0,90C
m
S

49,00Abflusswirksame Auffangfläche: AC,Cm m²
1,73%Flächenanteil:

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
A C,CS 63,00m²Abflusswirksame Auffangfläche:

Flächenanteil: % 1,61

8F2 - Dachflächen und Terrassenflächen (gering) Punkte
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

1L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen Punkte
Belastung, Bewertung DWA-A 102:Kategorie I, D - Dächer (Kat. I), Gruppe D

m² m²

3.525
Unbefestigte Fläche:

1.889,50

Brutto
m²

m²

Netto (C,m)

7.640
2.410 482

m²

2.832,50
m²

461

Gesamte Fläche:

Freifläche:
m²

Dachfläche und Undefinierte:
m²

1.705
2.356,50

Netto (C,S)

m²
m²

m²829

m²
723

3.908,50

x

x

0,27

0,37

0,54

x

0,20x

x

x

0,49

0,51

0,67

x

0,30x

C,m C,S

Bilanz

Berechnung/Dokument 1895aa45-0ab2-46a5-ac7e-7b288ec7fdac-1fbadd4, Auffangflaechen Seite 4, 11.06.2025
© 2008-2025 RAINPLANER®-Online  | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online



Schuler und Winz Landschaftsarchitekten PartGmbBFriedrichstraße 4672336 Balingen

Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers
Berechnung nach DWA-A 102 (11/2020)
Planungstitel: Tennenbronn Bewertung Behandlung Regenwasser
Hinweise:Nach den staatlichen, regionalen oder örtlichen Gesetzen zum Wasserhaushalt bedarf die Nutzung der Gewässer derbehördlichen Erlaubnis oder Bewilligung.In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der entsprechend zuständigen Behörde, z. B. der zuständigen Verwaltung vor Ort, zustellen.
Die Berechnung wurde unter Berücksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138-1 (10/2024), DWA-A 138(04/2005), DWA-A 117 (02/2014), DIN 1986-100 (12/2016), DWA-M 153 (08/2012), DWA-A 102 (12/2020) und DIN1989-1durchgeführt. Die Software überprüfte die Plausibilität der Ein- und Ausgabewerte in Form einer Bereichsüberprüfung, z. B. obsich Werte in bestimmten Bereichen bewegen, ob Grenzwerte über- oder unterschritten wurden. Die Software stelltumfangreiche Eingabewerte in Form von Parametern zu verwendbaren Beiwerten, Regenspenden, etc. als Vorbelegung undVorschlag zur Verfügung.Das Dokument inkl. der im Dokument angegebenen Ein- und Ausgabewerte, Bedingungen, Gleichungen und Ergebnisse istseitens der planenden Stelle vom Anwender der Software vor Weiterverwendung zu prüfen.
Die Verwendung von RAINPLANER-Online ersetzt kein Fachwissen, und macht es daher zwingend erforderlich, entsprechendden in RAINPLANER-Online angebotenen Berechnungsmöglichkeiten zu Planung, Bau, Wartung von Versickerungen,Rückhaltungen, etc. entsprechend fundierte Kenntnisse mitzubringen: z.B. Kenntnisse über die entsprechend anzuwendendenNormen, z. B. DWA-Arbeitsblatt- und Merkblattreihe, DIN-Normen zur Entwässerung, sowie über die Einsatzmöglichkeitenverschiedener Arten von Versickerungen und Rückhaltungen, Trinkwasserverordnungen, Gewässerschutzverordnungen,gesetzliche, lokale, regionale, staatliche behördliche Regelungen für Entwässerungen, Bodengutachten und/oder entsprechendfundierte Untersuchungen zur Feststellung von kf-Beiwerten für Versickerungen, Verwendung nachweisbarerNiederschlagsdaten; zu beachten sind auch stets aktueller Stand der Technik und die Hinweise zu den Genehmigungsverfahren.Mit der Nutzung der Software setzen wir gemäß Softwareüberlassungs- und Nutzungsbedingungen und DViA voraus, daß dieseKenntnisse beim jeweiligen Anwender der Software umfassend und fundiert vorhanden sind. Diese wurden mit Start derNutzung der Software bestätigt.
Desweiteren gelten unsere Softwareüberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:(1) Die Haftung für Schäden und Vermögensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden sind, wirdausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlässige Vertragsverletzung durch den Leistungserbringerzurückzuführen. Der Kunde ist allein verantwortlich für den korrekten Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzansprüche wegenmittelbarer oder unmittelbarer Schäden oder Mangelfolgeschäden aufgrund Unmöglichkeit der Leistung, Verzug, positiverVertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, dieSchäden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine Haftung bei groberFahrlässigkeit ist maximal bis zur Betragshöhe der in Anspruch genommenen Dienstleistung dieses Onlineangebots möglich.(2) Es wird keine Garantie dafür gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und mathematischen Modelle dieWirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung für Anlagen oder Geräte jeglicher Art, die nach den Vorschlägen oderErgebnissen der vom Leistungserbringer entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden,wird ausdrücklich ausgeschlossen.(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft über sämtliche mathematischen Modelle und Algorithmen erhalten, die zurBerechnung von der Software herangezogen werden.(4) Des Weiteren stehen als Auskunftsmöglichkeit die bereitgestellten Hilfen während des Softwareeinsatzes zur Verfügung.(5) Die Weitergabe dieser und anderer PDF-Ausgaben von RAINPLANER-Online in Form einzelner Seiten oder im Gesamten istnur unmodifiziert (so wie von der Software generiert), mit den auf den Seiten enthaltenen Quellenvermerk/Urhebervermerk sowieden darin enthaltenen Datums- und Zeitangaben zur Erzeugung des PDF sowie den darin ggf. enthaltenen Herstellerverweisenund Produkthinweisen gestattet.
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TERRASSE

VORPLATZ
Recycling Pflaster oder 
gebrauchtes Natursteinpflaster

8 St Fahrradbügel, 16 Stellplätze

BAUMHAIN

Bank

7 St Fahrradbügel
14 Stellplätze

9 St Fahrradbügel, 18 Fahrräder 

HAUPTSTRASSE

Laderampe 
Bühne

Pf
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ne

Bushaltestelle

Dorfweiher

neue Einfassung

Gehweg Bestand

vorgehaltene Fläche 
für Radweg

OKM 668,55

4,00

Wassergebundene 

Wegedecke

Feuerwehr 
Bewegungsfläche
6m x 12m

Leuchte Bestand

9 St Fahrradbügel, 18 Fahrräder

vorgehaltene Fläche 
für Radweg

Planung Buskap IB Langenbach

Bank

Gewässerschutzzone

Rampe Recycling Pflaster 15/30/08

Einfassung Einzeiler, 15/30/12

Handlauf beidseitig mit Radabweiser
Mastleuchte Gabionen Stützmauer 2
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Beton Block-stufen, 19 St 15/33 cm 
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Recycling Pflaster 15/30/08
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Recycling Pflaster 15/30/08
Einfassung Einzeiler, 15/30/12

Längsrasenfugenpflaster

Einfassung TB 08/30
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versetzt

Festplatz-
verteilerkasten

Fläche Ausgleichsschicht Trafostation 4,8x4 m

Tor 1-flügelig
LW -125 cm Zaun:

Doppelstabmatten 8/6/8mm
Höhe 1,23m

OK Gabionen 669,91

Gabionen Stützmauer 1

Gabionen Stützmauer 7

4 Fahrradbügel
8 Stellplätze
Baulast 

4 Fahrradbügel
8 Stellplätze
Baulast 

OK RFB 1.OG= 
+3,75m

Angabe Fachplaner:
RLT Halle: 100 m² (rechteckig, ca. 13 m lang)

Angabe Fachplaner:
Heizzentrale: 50 m²

9,50

Angabe Fachplaner:
Sanitärverteilung: 10 m²

2,5 % 2,5 % 2,5 %

50 cm Kiesstreifen 
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OK Attika = + 5,50 m

OK Attika = + 5,50 m

OK RD = + 3,62 m

OK RD = + 3,62 m

inkl. vorbehaltene Fläche für PV Anlage

Extensive Dachbegrünung
ca. 220qm
ca. 8 cm Substrat
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Intensive Dachbegrünung
Dachfläche ca. 210 qm Intensive Dachbegrünung : 

Substrathöhe: ca. 30 cm
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Extensive Dachbegrünung 
Dachfläche ca. 890 qm, ca. 8 cm Substrat
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KS01015231
D 0,00S 0,00

22D 664,19S 662,41

032D 666,17S 664,49

KS01010193
D 676,05S 673,85

033D 663,35S 660,74

KS00101521
D 669,18S 668,27

KS03339001

KS03339002

034D 663,94S 659,59

56205/3D 677,74S 675,25

56205/1D 671,42S 669,08

17D 664,34S 663,87

KS01010192
D 674,68S 673,38
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79,28
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D 671,51S 670,47
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D 669,96S 668,21

DS 67
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D 667,51S 663,67KS01010032

D 669,31S 665,17

KS01010191
D 674,26S 673,04 56205/2D 673,02S 670,63

KS00101019
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D 667,80
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D 668,35S 667,20

KS00101681
D 667,82S 666,97

KS00101690
S 664,89

KS00101519

KS00101664
D 675,89S 674,51

S 666,60

D 662,85S 659,50

101
S 661,58

KS00101694

D 663,57S 661,89

KS00101684
D 667,98S 666,88

S 663,91
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D 672,24S 668,32

KS00101002
D 671,18S 666,53
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D 671,88S 670,20

D 669,44S 665,17

KS01015091
D 665,14S 662,94

KS00101509
D 664,50S 660,20

100

HA640

KS03340501
D 662,35S 660,70

KS03340500
D 660,13S 659,83

KS01013241
D 659,08S 659,08

HK504

00101072
D 678,37S 676,27

KS00101076
D 678,23S 676,60

KS00101077
D 675,93S 674,25

KS00101324
D 661,90

KS00101323
D 662,05S 659,95
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S
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S 659,35

KS00101003

19D 663,70

KS00101650
D 680,97S 679,03

01321,54 677,83

S 662,75

HK502D 662,09S 661,02

HK502F

DN 100 - PVC
21,86 m

195,97 o/oo

92,93 m   DN 600 SB   12,45 o/oo 55,92 m   DN 600 SB   8,62 o/oo

DN 1200 - B17,21 m56,13 o/oo

DN 800 - B
15,77 m

19,78 o/oo

675,45

48,40 m   DN 250 STZ   33,55 o/oo

DN 250 - STZ13,75 m34,11 o/oo

DN 250 - STZ17,99 m

 DN 200 GGG   34,99 o/oo

DN 200 - PVC
21,60 m

338,52 o/oo

DN 250 
- PVC

21,82
 m27,54
 o/oo

39,51 m   DN 400 PP   94,84 o/oo
DN 400 - n.b.

21,50 m
16,05 o/oo

7,23 m

00 PVC   156,33 o/oo

DN 250 - B16,94 m138,55 o/oo

DN 350 - PVC15,69 m128,55 o

DN 600 B   89,52 o/oo

DN 300 - PVC
18,24 m

222,37 o/oo

65,28 m   DN 250 STZ   18,70 o/oo

12,29 m9,93 o/oo

DN 800 - B
17,15 m

209,27 o/oo

668,57

40,94 o/oo

DN 300 - PEHD
13,73 m

361,40 o/oo

31,68 m   DN 400 PEHD   142,87 o/oo

DN 600 - B
20,96 m

11,88 o/oo

-privat-  0,00 m   DN 150 PP

35,6

35,18 m   DN 400 PP   129,20 o/oo
670,74

DN 250 - Inl
11,41 m

-26,45 o/oo

50,47 m   DN 250 STZ   144,66 o/oo

63,65 m   DN 150 PVC   82,53 o/oo

DN 400 - STZ
12,40 m

DN 300 - SB22,01 m31,30 o/oo

55,24 m   DN 500 SB   27,11 o/oo

DN 300 - MIX
18,29 m

197,92 o/oo

DN 400 - PP
8,85 m

57,60 o/oo

DN 250 - Inl
8,11 m

29,67 m   DN 250 STZ   50,15 o/oo

669,15

DN 400 - PP
11,37 m

131,33 o/oo

DN 250 - STZ17,00 m20,77 o/oo

8

DN 150 - PP
0,00 m
-privat-

0,00 m
-pr iv at-   0, 00 m   DN 300

107,03 m   DN 700 SB   13,47 o/oo

DN  - PP
0,00 m
-privat-

39,97 m   DN 300 MIX   21,94 o/oo

DN 600 - B
12,15 m

225,51 o/oo

DN 250 - STZ

DN 200 - PVC7,58 m20,77 o/oo
DN 200 - PVC

12,25 m
12,86 o/oo

DN 600 - B
19,17 m

97,76 o/oo

DN 600 - B
7,96 m

75,13 o/oo

33,00 m   DN 800 SB   31,58 o/oo

-privat-  0,00 m   DN PP

DN 150 - B
7,59 m

DN 400 - B14,12 m4,11 o/oo

DN 300 - SB
23,68 m

DN 300 - n.b.
20,17 m

35,05 o/oo

DN 300 - n.b.
38,33 o/oo

53,90 m   DN 300 SB   30,13 o/oo

DN 300
 - SB

2,59 
m

DN 150 - STZ
0,00 m

-privat-

32,18 o/oo

162,72 m   DN 400 PEHD   11,47 o/oo

DN 500 - SB

39,44 m   DN 250 STZ   31,24 o/oo

0,24 m

3,60 mDN 300 - STZ
378,96 o/oo

von St. Georgen

Zufahrt zum ParkplatzAchse 300

Gehweg B=1,50mwird später ausgebaut

Bordstein beim Bauder LA-Spur

Bordstein beim Bauder LA-Spur

Einmündung mit Anschluss an vorh. Rand L 175- kein Bau LA-Spur- kein Bau Radweg- kein Bau Gehweg Bankettbereich fürspäteren Ausbau der LA-Spurund den Radwegausbau.Dammschüttung fürEndausbau vorsehen

Bankettbereich fürspäteren Ausbau der LA-Spurund den Gehwegausbau.Dammschüttung fürEndausbau vorsehen temporärer Böschungsfußbis zur Realisierungdes Parkplatzes

Baustraße B=5,50m(ohne Bordsteine)

Ende der Baustrecke
Bau-km 0+039,150

Beginn der Baustrecke Bau-km 0-002,00

WL DN 90 PE neuPlanung StadtwerkeSchramberg

SA

SA

Kanalschacht umbauen:D alt=666,17, D neu=668,56ca. 2,40m höher- neue Schachtringe- neue Auflagerringe- neuer Konus- Abdeckung wiederverwenden
DN 150

Anschluss DN 150 angepl. Parkplatzentwässerung

S 2

S 1
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T30

T30

F30
F30

F90

TDS
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NA

NA

z.B. 60 Tische : 5 x 12 Tischez.B. 700 Stühle : 70 x 10 Stühle

F90 F90

F90

8 Fahrräder

Aufstellfläche Festzelt 25x15m

PARKPLATZ 62+2Asphalt / Rasenpflaster

ZUSATZPARKPLATZ 64+1Schotterrasen

5,00m

6,00m

5,00m

TERRASSE

VORPLATZRecycling Pflaster

Spielplatz am See

32 Fahrräder

Bäume Bestand

BAUMHAIN
Bank

BÖSCHUNG 1: 2,5bepflanzt

Asphalt

22 Fahrräder

18 Fahrräder

DORFWEIHER

LaderampeBühne

Gersbach

Pfla
ster

rinn
e

BushaltestelleDorfweiher

II

I

Neubau Sport- und Festhalle
Extensive Dachbegrünunginkl. vorgehaltene Fläche für PV Anlage

Intensive Dachbegrünung

Spielturm versetzt

Spielhütte versetzt

neue Einfassung

Gehweg Bestand

vorgehaltene
Fläche für
Radweg

Gehweg Bestand
vorgehaltene Flächefür Radweg

OKM 668,55
Zaun in Hecke

Tor

4,00m

Bank versetzt

Anbindung Wanderwege

Gewässerschutzzone

Gewässerschutzzone

Gewässerschutzzone

Trafostation

Feuerwehraufstellfläche 5m x11m

Feuerwehraufstellfläche 7m x12m Feuerwehraufstellfläche 7m x12m

Leuchte Bestand

Müll mitSolarüberdachung 54 m²

18 Fahrräder
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Schacht 5

RW DN 400

Auslauf663,86

Planung RW-Leitungsiehe Planung Schuler und Winz.Verlegung im Vorfeld der Baumaßnahme!

Gehweg an Fahrbahn-niveau anpassen.Markierung als Abtrennungzur BaustraßeGehweg an Fahrbahn-niveau anpassen
SA entw. ingepl. RW-SchachtSA entw. invorh. SA-Leitung
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Lageplan
1 : 500

Anschluss Turn- und Festhallean die L 175im OT Tennenbronn
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Nr. Art der Änderung Datum Name

Höhensystem:
Lagesystem: GK

DHHN92
UTM

DHHN2016
Stand Kataster:
Bestandsvermessung:

Okt. 2021
Juni 2021xx

CARD 9.1 / 78713TEN / 05_LP_01_D.PLT / 05_LP_01_D / 16.05.25  Format: 113,0 x 44,0 = 0,497 m 2

FaA
06.02.2025 NoT
06.02.2025

H = 5000 m
2,50 % 1,10 %

auf 72,34 mauf 47,21 m

S 1

Zeichenerklärung Leitungen: Bestand

Zeichenerklärung Leitungen: Planung
Laterne neu

Gasleitung neu
Wasserleitung neu
Leerrohre
20 kV Kabel + Steuerkabel

Mischwasserkanal
Schmutzwasserkanal
Schmutzwasserdruckltg.
Regenwasserkanal
Drainageleitung

Sickerleitung mit Prüfschacht
PSpeedpipeverbund/Leerrohr für DSL

Stutzenlinks oder rechts/Scheitel

Schmutzwasserkanal
Schmutzwasserdruckltg.
Regenwasserkanal
Drainageleitung

Leitungen ab DN 500als Doppellinie

Mischwasserkanal
Wasserleitung
Strom (Freileitung) mit Mast
Strom (Erdleitung)
Gasleitung
Fernmeldekabel/-freileitung (Telekom)mit Kabelschacht
Streckenkabel
Lichtwellenleiterkabel
Fernwärmeleitung
StraßenbeleuchtungKabel/Freileitung mit Lichtmast

Die genaue Lage der Leitungen ist beim jeweiligen Versorgungsträger einzuholen.Für die nachrichtliche Darstellung in den Plänen ist die Gewähr auf Vollständigkeitund genaue Lage ausgeschlossen!

Mischwasserkanal entfallend
Schmutzwasserkanal entfallend
Regenhwasserkanal entfallend

Stutzenumschließen

Stutzen im ScheitelRichtung unbekannt

Baier Olivia
Stempel
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