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Achtung

Technische ID

oder gelagert werden.
des Gebäudes und der Räumlichkeiten, in denen unsere Geräte installiert, genutzt
Philips übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Eignung oder Nutzbarkeit
Architekturzeichnung oder Bauplanung verwendet werden.
Diese Zeichnung dient als Information für den Kunden und darf nicht als

Herr C. Maaß, +49 1525 4897433,

Philips GmbH Unternehmensbereich Healthcare, Lübeckertordamm 5, Hamburg, PLZ 20099

Tel:+49 40 2899-0, Fax:+49 40 2899-2002, e-mail: ms.de.ccd@philips.com
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Anmerkungen:
Die Realisierbarkeit dieser Planung beruht auf den Philips zur Verfügung gestellten

Informationen über die örtlichen, baulichen Gegebenheiten (z.B. Zeichnungen).

Philips kann keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen oder für aus

Abweichungen resultierende Konsequenzen übernehmen.

DigitalDiagnost 4.0 High Performance

Ver. Nr Bezeichnung

Masse

[W]

Wärme

[kg]

Lärm

[dB(A)]

Anforderungen am Standort
Generator: M-Cabinet CXA (65kW)

 400V ±10% Drehstrom (L1 - L3, N, PE) vom Netzverteiler über FI (RCD ) - Schalter

 63 A/0,03 A (allstromsensitiv, Typ B )

 50 A träge abgesichert

 0,2 Ω max. Netzwiderstand (gemessen zwischen 2 Phasen)
 134 A Kurzzeit-Stromaufnahme (max. 0,1s)

Kabel (bauseitig) auf Wandanschlusskasten in Netzklemmen 25mm² (Lieferumfang
Philips) auflegen. Höhe Netzübergabepunkt: 1500mm ü OKF

Remote-Service / Netzwerkanschluss

Remoteanschluss (Fernwartung) über Netzwerk. Erforderlich: Netzwerk-Doppeldose RJ45

und Steckdose 230V.

Raumbedingungen

Untersuchungsraum:

System in Betrieb: +18°C bis +30°C

Relative Luftfeuchte (keine Kondensation) 30% bis 75%

Bedienung:

System in Betrieb: +5°C bis +35°C

Relative Luftfeuchte (keine Kondensation) 20% bis 75%

Technikraum:

System in Betrieb: +10°C bis +40°C

Relative Luftfeuchte (keine Kondensation) 30% bis 75%

Relative atmosphaerischer Druck 70kPa - 106kPa

A 3.1 Röntgengenerator (M-Cabinet CXA) (65kW) 100 100 <52

A 1.2 Kabelauslass für BD CS (deckenmontiert) - - -

A 3.2 Wandanschlusskasten 20 - -

B 4.1 Elektro UV - - -

E 4.2 Bleiglasfenster - - -

B 4.4 Not Aus - - -

E 4.3 Tischplatte - - -

Deckenstativ Long, motorisiert (BD CS3) (*) 384 380 <551.1A

A 1.3 Patiententisch (DD TH 850x2400) (BU3) 260 150 -

A 1.8 Wi-Fi Access Point 1.1 - -

A 1.7 SkyPlate Detektor + Raster Wandhalter 7 - -

A 2.2 SkyPlate Ladestation 1 - -

A 1.6 SkyPlate drahtloser Detektor Small 1.8 - -

Deckenschienen verlängerung (2x850mm) 45 - -1.9A

(*) Längswagen beidseitig um 300 mm gekürzt
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A 1.10 Drahtloser tragbarer Detektor Gerätehalter 65 - -

A 1.5 Drahtloser tragbarer Detektor Halter Patientenbett - - -

BuckyDiagnost VS Digital Wandmontage Kippbar (BU3) 255 180 <55A 1.4

BU3: Bucky Unit 3 for Fixed (fixed detector)

BU2S: Bucky Unit 2 (SkyPlate detector)

A 2.1 Bedienkonsole (Eleva EEC advanced+AWS-TX) 30.9 230 <45
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Aufnahme

BETRIEBSDATEN NACH DIN 6812 AUSGABE JUNI 2013

STRAHLENSCHUTZ-ANGABEN für Raum:

Abstandmax.StrahlungBauteil

pro Woche
Körperdosis

90 kV,  W = 400 mA min/Wo

Aufnahme

Bleigleich-
wert

S = Störstrahlung

N = Nutzstrahlung

1    Fußboden: 3.00 mm Pb

2    Decke:    0.80 mm Pb

3    0.60 mm Pb

0.50 mm Pb    4

0.40 mm Pb   5

6    2.00 mm Pb

7    0.20 mm Pb

8    0.20 mm Pb

9    0.30 mm Pb

Strahlenschutz:

Berechnungsgrundlage der Angaben:

Röntgenverordnung der Bundesrepublik Deutschland vom 08.01.1987,

Neufassung vom 30.04.2003.

DIN 6812, Medizinische Röntgenanlagen bis 300kV - Regeln für die

Auslegung des baulichen Strahlenschutzes, Ausgabe Juni 2013.

Bei Abweichung der Betriebsdaten von DIN 6812 oder einer Veränderung

der Geräteaufstellung oder des Gerätetyps muss der Strahlenschutz neu

berechnet werden.

Die angegebenen Bleigleichwerte (mm Pb) sind erforderlich. Hiervon kann

der äquivalente Bleigleichwert der vorhandenen Bauwerkstoffe abgezogen

werden.
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Vorhandene Werte sind auf den neuesten Berechnungswerte der DIN

Norm berechnet. Den TÜV wird überprüfen ob die vorhandene Werte

ausreichen. Den TÜV wird die Verantwortung von Ihren Beratung

übernehmen.

Y

X

Legende

Wand

Neue Wand

Tür/Wand entfernen

Träger/Konstruktionselemente

Stütze (Material und Stärke unbekannt)

0 1 2 3 4 5m

1m

©
 K

o
n
in

kl
ijk

e
 P

h
ili

p
s 

E
le

ct
ro

n
ic

s 
N

.V
.

A-2

DIESES BLATT IST EIN TEIL DES AUF BLATT C-1 VERZEICHNETEN DOKUMENTEN SATZES, DER NICHT GETRENNT WERDEN SOLLTE

Blatt

Z
e
ic

h
n
u
n
gs

n
u
m

m
e
r

D
E
-1

4
-0

0
2
0
3

Z
e
ic

h
n
u
n
gs

ty
p

P
ro

je
k
t

D
ig

it
al

D
ia

gn
o
st

 4
.0

 H
ig

h
 P

e
rf

o
rm

an
ce

 R
o
o
m

 (
V

S 
b
as

e
d
)

U
n
fa

llk
ra

n
k
e
n
h
au

s 
B

e
rl

in

B
e
rl

in
 ,
 G

e
rm

an
y

R
au

m
 1

.3

2
0
1
3

A3 1 : 50 mm

T
e
ch

n
is

ch
e
 I
D

A
n
ge

b
o
t 

N
r.

A
u
ft

ra
g 

N
r.

G
ru

n
d
ri
ss

 M
o
d
ifi

ca
ti
o
n

S
tr

ah
le

n
sc

h
u
tz

-A
n
ga

b
e
n

A
ll 

ri
gh

ts
 r

e
se

rv
e
d
. R

e
p
ro

d
u
ct

io
n
 i
n
 w

h
o
le

 o
r 

in
 p

ar
t 

is
 p

ro
h
ib

it
e
d
 w

it
h
o
u
t 

p
ri
o
r 

w
ri
tt

e
n
 c

o
n
se

n
t 

o
f 
th

e
 c

o
p
yr

ig
h
t 

h
o
ld

e
r.

3 / 11



BB

A

A

Schematischer Schnitt A-A Schematischer Schnitt B-B

Abgehängte Decke
Abgehängte Decke

2
7
0
0

(3
6
0
0
)

2
7
0
0

(3
6
0
0
)

Montageschienen

Entwurf & Montage durch

Kunde/Bauunternehmer

OK Philips Schienen
= UK Montageschienen

= UK abgehängte Decke

0 1 2 3 4 5m

1m

Grundriss (Maßstab 1:100)

©
 K

o
n
in

kl
ijk

e
 P

h
ili

p
s 

E
le

ct
ro

n
ic

s 
N

.V
.

AD-1

DIESES BLATT IST EIN TEIL DES AUF BLATT C-1 VERZEICHNETEN DOKUMENTEN SATZES, DER NICHT GETRENNT WERDEN SOLLTE

Blatt

Z
e
ic

h
n
u
n
gs

n
u
m

m
e
r

D
E
-1

4
-0

0
2
0
3

Z
e
ic

h
n
u
n
gs

ty
p

P
ro

je
k
t

D
ig

it
al

D
ia

gn
o
st

 4
.0

 H
ig

h
 P

e
rf

o
rm

an
ce

 R
o
o
m

 (
V

S 
b
as

e
d
)

U
n
fa

llk
ra

n
k
e
n
h
au

s 
B

e
rl

in

B
e
rl

in
 ,
 G

e
rm

an
y

R
au

m
 1

.3

2
0
1
3

A3 1 : 50 mm

T
e
ch

n
is

ch
e
 I
D

A
n
ge

b
o
t 

N
r.

A
u
ft

ra
g 

N
r.

S
ch

e
m

at
is
ch

e
 

Q
u
e
rs

ch
n
it
te

A
ll 

ri
gh

ts
 r

e
se

rv
e
d
. R

e
p
ro

d
u
ct

io
n
 i
n
 w

h
o
le

 o
r 

in
 p

ar
t 

is
 p

ro
h
ib

it
e
d
 w

it
h
o
u
t 

p
ri
o
r 

w
ri
tt

e
n
 c

o
n
se

n
t 

o
f 
th

e
 c

o
p
yr

ig
h
t 

h
o
ld

e
r.

4 / 11



Bezugspunkt der

Vermaßung; Oberfläche

Wandbelag in Höhe

Oberkante Fußboden

1.07.17.01

Aufnahme

1.07.06.01

Aufnahme
1.07.10.01

Durchleuchtung

Schaltplatz

Kabine Kabine Kabine
Kabine

Flur

2

3

1

4

(4050)

1235

(4
4
7
5
)

2
8
1
5

(7
1
0
0
)

3
2
0

42

5

5

1
0
0
0

5
3
9
0

4

6

Y

X

Legende

Wand

Neue Wand

Tür/Wand entfernen

Träger/Konstruktionselemente

Stütze (Material und Stärke unbekannt)

Gewerke

Bauarbeiten

Elektroarbeiten

Haustechnische Installationen

Geräteinstallationen

Stückliste

Ver. Nr Bezeichnung Anzahl Detail Text ref

Verantwortlichkeit

Lieferung und Installation Philips

Lieferung und Installation bauseits

Lieferung Philips, Installation bauseits

Lieferung bauseits, Installation Philips

Vorhanden

A

B

C

D

E

0 1 2 3 4 5m

1m

©
 K

o
n
in

kl
ijk

e
 P

h
ili

p
s 

E
le

ct
ro

n
ic

s 
N

.V
.

X-1

DIESES BLATT IST EIN TEIL DES AUF BLATT C-1 VERZEICHNETEN DOKUMENTEN SATZES, DER NICHT GETRENNT WERDEN SOLLTE

Blatt

Z
e
ic

h
n
u
n
gs

n
u
m

m
e
r

D
E
-1

4
-0

0
2
0
3

Z
e
ic

h
n
u
n
gs

ty
p

P
ro

je
k
t

D
ig

it
al

D
ia

gn
o
st

 4
.0

 H
ig

h
 P

e
rf

o
rm

an
ce

 R
o
o
m

 (
V

S 
b
as

e
d
)

U
n
fa

llk
ra

n
k
e
n
h
au

s 
B

e
rl

in

B
e
rl

in
 ,
 G

e
rm

an
y

R
au

m
 1

.3

2
0
1
3

A3 1 : 50 mm

T
e
ch

n
is

ch
e
 I
D

A
n
ge

b
o
t 

N
r.

A
u
ft

ra
g 

N
r.

Fu
ß
b
o
d
e
n
in

st
al

la
ti
o
n
e
n

A
ll 

ri
gh

ts
 r

e
se

rv
e
d
. R

e
p
ro

d
u
ct

io
n
 i
n
 w

h
o
le

 o
r 

in
 p

ar
t 

is
 p

ro
h
ib

it
e
d
 w

it
h
o
u
t 

p
ri
o
r 

w
ri
tt

e
n
 c

o
n
se

n
t 

o
f 
th

e
 c

o
p
yr

ig
h
t 

h
o
ld

e
r.

D 1 1 XD-1 § 2.2Unterkonstruktion für Bodenplatte Patiententisch TH

D 2 1 XD-1 § 2.2Befestigungspunkte für Bodenmontage

B 3 - - § 3.3100 x 60 Fußbodenkanal, bodenbündig

B 4 - - -Kabelauslass

Mögliche Installation Fußbodenkanal, nicht maßstäblich

Estrich

Rohfußboden
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E 5 - - § 3.3100 x 60 Fußbodenkanal, bodenbündig

E 6 1 - -Wanddurchbruch
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A 1 2 XD-2 § 2.3Philips Deckenschienen

B 3 1 XD-2 § 2.3Kabelauslass

B 2 - XD-2 § 2.3Montageschienen der Unterkonstruktion

B 4 - - § 3.3200 x 60 Kabelkanal, oberhalb abgehängter Decke

Rohdecke

Deckenabhänger

Abgehängte Decke Kabelpritsche

Mögliche Installation Deckenkanal, nicht maßstäblich
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A 5 2 XD-2 § 2.3Verlängerung Deckenschienen



Ansicht A Ansicht B
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Ansicht D

A

B

C

Verantwortlichkeit

Lieferung und Installation Philips

Lieferung und Installation bauseits

Lieferung Philips, Installation bauseits

Lieferung bauseits, Installation Philips

Vorhanden

A

B

C

D

E

Gewerke

Bauarbeiten

Elektroarbeiten

Haustechnische Installationen

Geräteinstallationen
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Grundriss (Maßstab 1:100)
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Stückliste

Ver. Nr Bezeichnung Anzahl Detail Text ref

B 1 1 - § 3.2Elektro UV 

D 5 1 XD-3 § 2.4Wandmontage Röntgengenerator

B 3 - - § 3.3130 x 70 Wandkanal

B 4 - - § 3.3170 x 70 Wandkanal

Wand

Mögliche Installation Wandkanal, nicht maßstäblich

B 6 1 - -Wanddurchbruch

D 7 1 XD-4 § 2.4Wi-Fi Access point befestigung

D 8 1 XD-4 § 2.4SkyPlate Detektor + Raster Wandhalter befestigung

B 9 1 - § 3.4Netzwerk-Anschlussdose 100Mb, RJ45

B 2 2 - § 3.2Schuko-Steckdose (Bedarf Philips)

7 / 11



0 1 2 3 4 5m
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Verantwortlichkeit

Lieferung und Installation Philips

Lieferung und Installation bauseits

Lieferung Philips, Installation bauseits

Lieferung bauseits, Installation Philips

Vorhanden

A

B

C

D

E

Gewerke

Bauarbeiten

Elektroarbeiten

Haustechnische Installationen

Geräteinstallationen

Stückliste

Ver. Nr Bezeichnung Anzahl Detail Text ref

B 2 7 - § 2.2Bohrloch

A 4 1 - § 2.2Bodenplatte BuckyDiagnost VS

D 1 7 - § 2.2Geeignetes M12 Verankerungssystem

A 3 1 - § 2.2Bodenplatte für Patienttisch BD TH

Beispiel - Ankerdübel

Typ: Durchsteckanker (nicht maßstäblich

Estrich

Bodenplatte

Durchsteckanker

Beispiel - Chemischer dübel (nicht maßstäblich

Chemischer Dübel:

Gewindebolzen in Zwei-

Komponenten Mischung

Bodenplatte

Unterlegscheibe und Sicherungsmutter

(Verwendung von Loctite 243)
Achtung:

Abschleifen ist nicht erlaubt.

Estrich
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694

830

982

322

Y

X

1
Ø12mm

3

2

Bereich für Kabelauslass

BuckyDiagnost TH2

DigitalDiagnost TH

150x70

Detail - Bodenplatte für Patiententisch (M 1:10)
(BuckyDiagnost TH2/DigitalDiagnost TH)

3

2

1
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3

Detail - Befestigungspunkte für Rasterwandstativ (Maßstab 1:10)
(BuckyDiagnost VS Advanced/Digital Freistehend)
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3

1

Gegengewichtswagen

45 188

16x48 R8

7x

265
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Verantwortlichkeit

Lieferung und Installation Philips

Lieferung und Installation bauseits

Lieferung Philips, Installation bauseits

Lieferung bauseits, Installation Philips

Vorhanden

A

B

C

D

E

Stückliste

Ver. Nr Bezeichnung Anzahl Detail Text ref

Gewerke

Bauarbeiten

Elektroarbeiten

Haustechnische Installationen

Geräteinstallationen
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B 2 - - -Halterung Kabelauslass

A 1 - - -Kabelauslass

1

1

1

2

Draufsicht (nicht maßstäblich)

Seitenansicht (nicht maßstäblich)

Bohrung 4xØ10

Detail - Kabelauslass mit Halterung (nicht maßstäblich)

Halterung für Kabelauslass, optional

durch Philips lieferbar

2

Nutenstein

Graaf MSR

Isolierung

Distanzstück

(0,5mm / 1mm)

Detail - Montageschienen (nicht maßstäblich)

Nutenstein

Schraube

M10 x 40

Nutenstein

CS Schienen

Unistrut
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Gewerke

Bauarbeiten

Elektroarbeiten

Haustechnische Installationen

Geräteinstallationen

Verantwortlichkeit

Lieferung und Installation Philips

Lieferung und Installation bauseits

Lieferung Philips, Installation bauseits

Lieferung bauseits, Installation Philips

Vorhanden

A

B

C

D

E

Item list:

Resp No Description Qty Detail Text ref

D 1 12 - § 2.4Geeignete Verankerungssystem

A 3 1 - § 2.4Wandmontage Platte für Rasterwandstativ

B 2 12 - § 2.4Bohrloch

A 4 1 - § 2.4Bodenplatte für Anschlußkasten

A 5 4 - § 2.4Wandhalterungen

415.5

Detail - Wandbefestigung Röntgengenerator (M 1:20)
(M-Cabinet CXA)

Untere Wandhalterung

5

1 2

420.4

Mittlere

Wandhalterung

Obere Wandhalterung
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Gewerke

Bauarbeiten

Elektroarbeiten

Haustechnische Installationen

Geräteinstallationen

Verantwortlichkeit

Lieferung und Installation Philips

Lieferung und Installation bauseits

Lieferung Philips, Installation bauseits

Lieferung bauseits, Installation Philips

Vorhanden

A

B

C

D

E

Item list:

Resp No Description Qty Detail Text ref

D 1 5 - § 2.4Geeignete Verankerungssystem

B 2 5 - § 2.4Bohrloch

A 3 Montageplatte WiFi AccessPoint

A 4 SkyPlate Detektor + Raster Wandhalter

Detail - Montagehöhe und Kabelauslass Wi-Fi Access Point

(M 1:2)

163

145

72.5

23

Kabelauslass

Abgehängte Decke

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Ø4

Detail - Montagehöhe SkyPlate Detektor/Raster Wandhalter (M

1:5)

245

550

1 2 4
Ø10
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