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Dachaufbau
(siehe DE_DAC)
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Attikaabdeckung
Aluminiumblech 3mm,
mehrfach gekantet,
Aluminium Eloxal E6 EV1
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Luftungskanale

32
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55

1,19

46°

Vorgehangte Aluminiumfassade
Befestigung mit verdeckten Bolzen,

Trag-/ Fugenprofil

und Fassadenbolzen gem. Systemhersteller,
thermisch entkoppelt

Aluminium Eloxal E6 EV1

3,13°

BSH-Deckenbalken 16/32

Bodenaufbau
(siehe DE_BOD)

innenliegender
Blendschutzrollo
(verdekt, manuell)

3,13°

Fensterbank innen,
Holz Fichte matt lasiert

0
-
-

Vorsatzschale

[
-

+6,825

Aulenliegender

Sonnenschutz

(Markisolette, motorisch)

in Fiihrungsschiene mit Unterfitterung,
bundig mit Fensterlaibungen

Farbe analog Fenster

Eloxal E6 C32

2,615
2,55

Holz-Alu Fenster 3-fach Isolierverglasung,
Offnungsfliigel nach innen 6ffnend,
Dreh-Kipp Funktion,

Drehfunktion nur fir Reinigung,

Holz Fichte matt lasiert,

Alu-Deckschalen E6 E32,

U-Wert und g-Wert gem. Bauphysik

dB Wert gem. Schallschutznachweis
(siehe DE_FA3)
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Fensterbank auf3en,
Alu-Blech, d=2mm,

mehrfach gekantet,

Eloxal E6 EV1

P1.09
Gruppe

66
8,01°

Wandaufbau
(Siehe DE_WAN)
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1,19

38°

Vorgehangte Aluminiumfassade
Befestigung mit verdeckten Bolzen,

Trag-/ Fugenprofil

und Fassadenbolzen gem. Systemhersteller,
thermisch entkoppelt

Aluminium Eloxal E6 EV1

,,+,,,j,,,, =

30—

88 1]

2,20

Bodenaufbau
(siehe DE_BOD)

3,13°

P0.33
Cafeteria

gleitender Deckenanschluss

Pfosten-Riegel Fassade Holz-Alu
Deckschale Aluminium,

Farbe nach Angabe ARC

3-fach Isolierverglasung.

Profile innen Holz Fichte lasiert,
U-Wert und g-Wert gem. Bauphysik
dB Wert gem. Schallschutznachweis
(siehe DE_FA2_37310)

Fassadenrinne
(Leistung AuRenanlagen)

14

=

BSH-Deckenbalken 28/24

3,08°

+3,08°

Abhangdecke (AulRenbereich)

aus Alu-Blech, gekantet,
Befestigung mit verdeckten Bolzen,
mit Aluminium-Unterkonstruktion
mit Abhangssystem

thermisch entkoppelt

RAL 1024 HR

Stahlverbundstutze

V-Stahlstitzen als Schragstitzen,
Rundrohr 244%5mm, gem. Statik

endlackiert, RAL 1024 HR

3,35°
3,08%

0G

+8,015 OK Attika

+7,89 OK Attika roh
A 4

+7,34 OKRD
v

A
+7,19% UKRD

A
+6,87° UK Holzbalken

+4,26 BRH roh
A 4

+3,74 OKFFB

+3,60 OKRD
A4

A
+3,45° UKRD

A
+3,21% UK Randbalken

+0,52 BRH roh
A 4

+0,30 OKRB
A 4

EG

+0,00 OKFFB (=+53,65)

Legende

Abkiirzungen
OKFF Oberkante FertigfuRboden
OKRD  Oberkante Rohdecke

OKBP Oberkante Bodenplatte

Stahlbeton, bewehrt

Stahlbeton, unbewehrt

30
61

12

FA 4 - Fassade Ost / Eingang

83

1,00

50

Stahlbeton Frostschurze,
d=500mm
(Siehe DE_RBO)

N
L

40

N

-0,40 OKRB
A 4

60

Stahlbeton Fundament, A
gem. Statik z
(Siehe DE_RBO) Va

A
-1,00 UKRB

10

-0,14 OKBP
h 4

A
-0,44 UKBP

A
-1,44 UKRB

UKUZ  Unterkante Unterzug Holz
ABS Absturzsicherung zu OKFF Warmedammung
BRH Briistungshéhe zu OKFF Trockenbau
DA Dachablauf
Tiren
DB Deckenbekleidung
FB Fussbodenbelag
FT Betonfertigteil Moblierung
GK Trockenbauwandkonstruktion |:|
Lose Ausstattung - UKB
iBo Im Betrieb offene Tur
] ] [ ] Feste Ausstattung - NAK
LD Lichte Durchgangsbreite
LH Lichte Raumhéhe |:| Haustechnische Ausstattung - KL
NA Notausgang
NF Nettoraumflache
NE Notentwéasserung
RA Rauchableitung Brandschutz
RH Raumhohe F30 Bauteil feuerhemmend
RR Regenrohr/-entwasserung T30 Tar feuerhemmend
STB  Stahlbeton dT dichtschlieRende Tiir
SSA Sonnenschutzanlage rdTs rauchdicht und selbstschlieRende Tur
WwB Waschbecken
ﬁ § Feuerléscher
Raumstempel
A 003 Raumnummer
Unterricht Raumbezeichnung
60,00 m?2 Nettoraumflache VermaBung
io’oo Héhenangabe Fertigkonstruktion
Schnittverlauf
!'0'13 Hoéhenangabe Rohkonstruktion
{j} +0,00 Hohenkote zu Fertigkonstruktion
B Anpassung Beschreibung PR-Fassade und Stahlverbundstiitze
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