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Teilbereich 03

Teilbereich 01 Teilbereich 02

LEGENDE:

Mauerwerk, Kalksandstein

Stahlbeton

Stahlbeton, WU-Beton

Stahlbeton Fertigteil

Spannbetonholdielen(decke)

Beton unbewehrt/Estrich

Verblendmauerwerk

Verblendmauerwerk Bestandsziegel

Dämmstoff, weich

Dämmstoff, druckhart

Leichtbauwand (Trockenbau)

Gründachaufbau, Substratschicht

Drainschicht Flächendrainage/
kapillarbr. Schicht

Tragschicht, Kiessandpolster

gewachsener Boden

Baugrubenverfüllung

(gesonderte) Maßnahme Abbruch
Bestand Gemeinschaftsschule

Neubau an Bestandsgebäuden

Abbruch an Bestandsgebäuden

Neubau an Bestandsgebäuden

ZEICHENERKLÄRUNG ZEICHENERKLÄRUNG

AHD         Abhangdecke
AK Außenkante
AUL Außenluft
BB Bodenbelag
BM Bestandsmauerwerk
BRH Brüstungshöhe
BRH AB Brüstungshöhe Ausbau (OK Fensterb.)

BRH RB Brüstungshöhe Rohbau
BRT Brüstungstiefe
BE Bodeneinlauf
D Dichtschließend
DA Dachablauf
DB Deckenbelag
DF           Dehnungsfuge
DS Dicht- und selbstschließend
FOL Fortluft
FV Festverglasung
GK Gipskarton
HFL Handfeuerlöschgerät
IK Innenkante
LB Lichte Breite
LRH lichte Raumhöhe
MW Mauerwerk
NA Notausgang
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRB Oberkante Rohboden
PV Photovoltaik
RD Rohdecke
Revi Revisions-Klappe
Revi-F Revisions-Klappe mit Fliesen zu beleg.
Revi-M Revisions-Klappe aus Metall
RF Raumfläche
RFL Regenfallleitung
RLT Raumlufttechnische Anlage
RS Rauchschutz/rauchdicht
RWA Rauchwärmeabzug
SB Sichtbeton
STB Stahlbeton
STG Steigungen
SW Schmutzwasser
T30 Tür feuerhemmend
T90 Tür feuerbeständig
TRV          Traverse
UKFD Unterkante Fertigdecke
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFU Unterkante Fundament
UKUZ       Unterkante Unterzug
UZ  Unterzug
ÜZ Überzug
VK Vorderkante
W Wandbelag

Bauteil F30 = feuerhemmend

Bauteil F90 = feuerbeständig

Bauteil Bauart Brandwand
=Bauart Brandwand

Bauteil zur Brandabschnittstrennung
=Brandwand

Bauteil Abschluss
T/F30 feuerhemmend

BRANDSCHUTZANFORDERUNG

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNG

Änderungswolke

Schnittführung

X Achse

RAUMVIGNETTE

AHD = Abhangdecke
Anstr. = Anstrich
Pu = Putz
S.beton = Sichtbeton

TÜR- und FENSTERVIGNETTE

Geschoss
20  2.OG
10  1.OG
00  EG
01  UG
Raumnummer
fortl. Nr.

F Fenster
T Tür

DURCHBRÜCHE

Symbol Wanddurchbruch

Symbol Deckendurchbruch
(Decke über dem aktuellen
Geschoss)
Symbol Bodendurchbruch
(Boden in dem aktuellen
Geschoss)

WD Wanddurchbruch
WS           Wandschlitz
DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
KB Kernbohrung
RH Rohrhülse
RA Regelaussparung
BFZ Bewehrungsfreie Zone
E Gewerk Elektro
H Gewerk Heizung
L Gewerk Lüftung
S Gewerk Sanitär
Kä Gewerk Kälte
MSR         Gewerk Mess-, Steuerungs-
                 u.  Regelungstechnik

Sekurantensystem
Absturzsicherung

DACHAUFSICHT

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKFF.

OKFF EG (Baukörper 5) =   0,00 = +26,695 NHN
OKRB EG (Baukörper 5) =  -0,14 = +26,555 NHN

Anpassung OKFF 0,00 ist Baukörper 5 (Bereich Haupteingang/Mensa).

Alle Maße und Höhenangaben ab Oberkante Fertigfußboden (OKFF), sofern nicht anders angegeben.
Alle Fußböden haben eine Aufbauhöhe von 14cm, mit Ausnahme der Dreifeldsporthalle (10cm). Fußbodenaufbauten sind den Details
Fußbodenaufbauten sowie den Bodenspiegeln zu entnehmen.

Zugang

Bemaßung Rohbau

Bemaßung Trockenbau

Bemaßung Durchbrüche

Bemaßung Fassade

BEMASSUNGEN

HINWEISE UND LEGENDE:
ALLE MAßE SIND VOM AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN:
ABWEICHUNGEN  SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.

• HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF DES RAUMES, IN DEM DIE ANGABE VERMERKT IST.
• WANDÖFFNUNGEN  FÜR TÜREN  IN BREITE UND HÖHE IN BETON, MAUERWERK ODER GIPSKARTON SIND VON ±OKFF.
• LAGE, GRÖSSE UND MASSE VON DURCHBRÜCHEN SIND NUR IN VERBINDUNG MIT DEN SCHALPLÄNEN DER TRAGWERKPLANUNG GÜLTIG.
• WANDDURCHBRÜCHE/-SCHLITZE WERDEN VON OK FERTIGFUSSBODEN BIS UK WANDDURCHBRUCH /-SCHLITZ VERMASST.
• WANDDURCHBRÜCHE ANGABE GRÖSSE IMMER BREITE / HÖHE. (Z.B. WD-H/L/S/E (ANGABE TECHNIKGEWERK) B/H IN CM V.OKFF).
• WANDSCHLITZE ANGABE GRÖSSE IMMER BREITE / TIEFE / HÖHE. (Z.B. WS-H/L/S/E (ANGABE TECHNIKGEWERK) B/T/H IN CM V.OKFF).
• KERNBOHRUNGEN ANGABE GRÖSSE IMMER DURCHMESSER. (Z.B. KB-B/D (B=BODEN/D=DECKE) -H/L/S/E (ANGABE TECHNIKGEWERK) Ø AUF
ACHSE/H IN CM V.OKFF).
• BODENDURCHBRÜCHE ANGABE GRÖSSE IMMER BREITE (X-ACHSE) / LÄNGE (Y-ACHSE). (Z.B. BD-H/L/S/E (ANGABE TECHNIK) B/L IN CM).
• WAND-UND DECKENDURCHBRÜCHE MIT DURCHMESSER KLEINER GLEICH 15CM ERFOLGEN ALS KERNBOHRUNG DURCH DIE TECHNIK.
• EINBAUTEN IN STAT. BAUTEILEN (WÄNDE, DECKE, STÜTZEN, UNTERZÜGE USW.) SIEHE SCHALPLÄNE.
• AUSBILDUNG UND GÜTEQUALITÄT DES TRAGWERKS NACH ANGABEN IN DER STATISCHEN BERECHNUNG .
• ABGEHÄNGTE DECKEN SIEHE DECKENUNTERSICHTEN.
• GIPSKARTONWÄNDE SIND VON DER FASSADE AUS EINZUMESSEN.
• ALLE WANDTRAVERSEN SIND BIS ZUR ACHSE VERMASST.
• FÜR DEN BRANDSCHUTZ IST DAS BRANDSCHUTZKONZEPT MAßGEBLICH.
• BEI ABWEICHUNGEN HINSICHTLICH DER FESTLEGUNG VON BAUTEILQUALITÄTEN ZWISCHEN BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN
  BAUZEICHNUNGEN GILT DAS BRANDSCHUTZKONZEPT.
• DIE AUSFÜHRENDEN FIRMEN SIND VERANTWORTLICH FÜR DIE EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN NACH GEG.

Betonplatten

Blitzschutz

Bauteil Brandschutzanforderung A1

Dachbelag Gründach

Dachbelag Kiesschüttung

Brandabschnitt

Photovoltaik-Modul

Kiesfangleiste
HÖHE LANDSCHAFTSBAU

Tür mit Glasausschnitt

Raumname
Raumnummer
NRF: Nettoraumfläche
U: Raumumfang

B: Bodenbelag
D: Deckenbelag
W: Wandbelag

T.00.022.1
Amok = Amok Funktion
B = Bodendichtung
Btb = Buntbartschloss
D = Drücker
Do PZ = Doppelzylinder
DS = Dichtschließend
FRT = Feuchtraumtür
ITS = integrierter Obentürschließer
K = Knauf
LG = Lüftungsgitter
PZ = Profilzylinder
svP = Panik Funktion
WC = WC Beschlag

F.00.022.3

LRH: lichte Raumhöhe

S = Sonnenschutz
M = Material
V = Verglasung
U = U-Wert

HÖHENANGABE NHN
(UMLAUFENDER ANSCHLUSS GEBÄUDE)

22-500/2.300 22-500/2.300 22-500/900

22-500/2.300 22-500/2.300 22-500/2.300

21-600/90021-600/2.30021-600/90021-600/2.300 21-600/90022-500/2.300 22-500/2.30021-600/2.300 21-600/90022-600/2.300 22-600/2.30022-600/900 22-600/2.300

22
-6

00
/2

.3
00

22
-6

00
/9

00

2.500-969-105

2.500-1329-145 2.500-1329-1452.500-1104-145

2.500-879-105

21-1.950/600
21-1.950/600

Anschluss

oben mittig

Anschluss

oben mittig

21-1.950/600
21-1.950/600

Anschluss

oben mittig

Anschluss

oben mittig

22-600/2.300 22-600/2.300 22-600/2.300 22-600/2.30021-600/2.30021-600/2.30021-600/2.30021-600/2.30022-600/2.30022-600/2.30022-600/2.30022-600/2.300

2.500-1329-145

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24
 S

TG
16

3  /
 2

96

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24
 S

TG
16

3  /
 2

96

I
Einfügepunkt

X: 0,3700
Y: 4,2600
Z: 7,8000

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

Fläche Gründach
33,63 m2

Fläche Gründach
25,63 m2

D
D

 4
7 

/4
7

Fläche Gründach
469,20 m2

SC
H

 A

SC
H

 A

SCH B SCH B

75 44 75 2,295

75
23

5

75
35

75 80 75

6,
60

10,415 5,575

1,325

2,
36

1,965

2,
41

2,
64

5

4,
31

5

1,565

93

+8,16 / +34,855 NHN

+8,30 / +34,995 NHN
+8,30 / +34,995 NHN

+8,16 / +34,855 NHN

90,00°

T.
20

.26
2.3

PZ
 / K

-D

T.20.T03 Fluchtweg
T 30 RS/ ITS / PZ - svP - B /
B / D-D
Typ-T2-09

T.20.T02 Fluchtweg
T RS/ ITS
PZ - svP - B
B / D-D
Typ-T2-08

T.20.220
erf. Rw ≥ 32 dB
B/ PZ / K-D
Typ-T1-12

T.20.218
erf. Rw ≥ 32 dB
B/ PZ / K-D
Typ-T1-12

T.20.213
erf. Rw ≥ 32 dB
B/ PZ / K-D
Typ-T1-12

W
D

-L
 2

0/
20

U
K3

,3
7 

O
KF

F
W

D
-L

 2
0/

20
U

K3
,3

1 
O

KF
F

W
D

-L
 2

0/
20

U
K3

,3
7 

O
KF

F
W

D
-L

 2
0/

20
U

K3
,3

1 
O

KF
F

T.20.000.1
Typ -
S ohne

W
D

-E
 4

0/
20

U
K3

,3
5 

O
KF

F

RH
-M

SR
 Ø

 1
0

Ac
hs

e+
3,

41
 O

KF
F

RH
-H

 Ø
 1

5
Ac

hs
e+

3,
41

 O
KF

F

WD-H 75/35
UK3,17 OKFF

W
D

-L
 2

5⁵
/2

5⁵
U

K3
,3

4 
O

KF
F

W
D

-L
 2

5⁵
/2

5⁵
U

K3
,3

4 
O

KF
F

W
D

-L
 2

0/
20

U
K3

,3
1 

O
KF

F

WD-H 20/15
UK3,45 OKFF

WD-MSR 15/15
UK3,50 OKFF

WD-H 20/15
UK3,45 OKFF

Brennb
are

Stoffe
/Gefahr

enst.

Giftstoffe

Gasfl.-
schrank
Leerge
wicht
580kg

KS

GS

Gasflaschen-
halterung

Tisch-
wagen

Ranzen/Jacken

be
id

se
iti

g
St

ro
m

 u
nd

 G
as

SN
 A

SN
 A

SN E

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Lasthaken

Ti
sc

h-
w

ag
en

Ti
sc

h-
w

ag
en

Ti
sc

h-
w

ag
en

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Tisch-
wagen

Ranzen/Jacken

24/24

3,
00

3,
00

3,
00

3,
00

möglicher Bereich
für Befestigung
Lasthaken

?

?

möglicher Bereich
für Befestigung
Lasthaken

D
ec

ke
nv

er
so

rg
un

gs
sy

st
em

D
ec

ke
nv

er
so

rg
un

gs
sy

st
em

D
ec

ke
nv

er
so

rg
un

gs
sy

st
em

10 Grad

FST 1,0m FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m FST 1,0m

FST 1,0m

Übergang nach unten

zum Vorbau Sporthalle

Übergang nach unten Übergang nach unten

Übergang nach unten

zum Zwischendach

zum Vorbau Sporthalle zum Vorbau Sporthalle

Übergang nach unten

zum Zwischendach

Übergang nach unten

zum Zwischendach

Übergang nach unten

zum Zwischendach

FST 1,0m

FST 2,0m

FST 2,0m

Übergang auf das Dach

vom 1.Obergeschoss

FST 2,0m

FST 2,0m

FST 1,0m

FST 2,0m

FST 2,0m

FST 2,0m

FST 1,0m

FST 3,0m

FST 3,0m
FST 3,0m

1,0m FST 1,0m

FST 2,0m

FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m FST 1,0m FST 1,0m FST 1,0m

FST 1,0m FST 1,0m

FST 1,0m

FST 1,0m FST 1,0m FST 1,0m

Übergang nach unten

zum Erdgeschoss

Übergang nach unten

zum Erdgeschoss

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad10 Grad 10 Grad10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad10 Grad10 Grad

FST 2,0m

Trasse 200x60mm

Trasse 300x60mm

Trasse 200x60mm

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

FST 3,0m
FST 3,0m

FST 3,0mFST 3,0m

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

FST 3,0m

Im Bereich der Gründachfläche
Edelstahl (V4A) verwenden

Im Bereich der Gründachfläche
Edelstahl (V4A) verwenden

Im Bereich der Gründachfläche
Edelstahl (V4A) verwenden

Im Bereich der Gründachfläche
Edelstahl (V4A) verwenden

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

Anbindung an das Gestell der PV

FST 3,0m

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

Anbindung an das
Gestell der PV

SC
H

 C
SC

H
 C

SCH H SCH H

SC
H

 L
SC

H
 L

SC
H

 M
SC

H
 M

18

18

17

17

Versprung AHD

Ve
rs

pr
un

g 
AH

D

Versprung
AHD

Versprung AHD Versprung AHD

Ve
rs

pr
un

g 
AH

D

Versprung
AHD

Versprung AHDVersprung AHD

BD-L/S 420 /70

Dachfläche   701,34 m2

Treppenraum 03
2T03

DD-E 24 /20

SCH D SCH D

SCH J-1 SCH J-1

SCH J-2 SCH J-2

SCH P SCH P

SCH I-1 SCH I-1

05

05

A A

C C

J J

06

06

04

04

01

01

S1

S1

S2

S2

07

07

16

16

11

11

12

12

SB SB

F F

GS H GS H

H H

B B

E E

G G

SA SA

02

02

03

03

08

08

09

09

10

10

13

13

14

14

15

15

I I

D D

GS V

A.1 A.1

16.a

16.a

A.1 A.1

A.3 A.3A.3 A.3

07.a

07.a

Gründach

Sitznische

Uhrenturm

Verdunklung
durch Rollo

Verdunklung
durch Rollo

Verdunklung
durch Rollo

Verdunklung
durch Rollo

Verdunklung
durch Rollo

Verdunklung
durch Rollo

Verdunklung
durch Rollo

Verdunklung
durch Rollo

Ve
rs

pr
un

g
D

ec
ke

 R
oh

ba
u

Ve
rs

pr
un

g
D

ec
ke

R
oh

ba
u

Versprung
Decke Rohbau

ED
V-

Ve
rt

ei
le

r

VT SAA

1,60x1,40x0,25m

DLH-UT-13,5kW

E

E

DLH-UT-13,5kW

Laborspüler

DLH-UT-13,5kW E

BR-Kanal

DD DD DD

DD DD DD

DD DD DD

D
D

E

ELT-Absaugung

Kühlschrank

Geschirrsp.

Laborspüler

ELT-LüŌung
Gasschrank

Absaugung

E E

Absaugung

X/XXX-Übergabe

UV-Fachklasse

E

DD

Übergabe
UV-Fachklasse

E

DD

E

E

3.1/104
Verdunkelung

Übergabe
UV-Fachklasse

E

DD

Gas-Schrank

Aufschaltung

auf GLT!!

3.1/103.1
Sonnenschutz

3.1/103.1
Sonnenschutz

3.1/103.1
Sonnenschutz

E

3.1/102.4
Sonnenschutz

3.1/102.4
Sonnenschutz

3.1/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.4
Sonnenschutz

3.2/102.2
Sonnenschutz 3.2/102.1

Sonnenschutz

3.2/102.1

Sonnenschutz

3.2/102.1

Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101

Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

N
ot

-A
US

Not-Telefon
H=1,60m

N
ot

-T
el

ef
on

H=
1,

60
m

CO
²+

T KN
X

W
LAN

D
EC

T D
D

D
D

WLAN

DECT

DD

EDV-Schrank 11
(80x80x80cm)
für Computer. 12HE
hängend UK=2,10m

E

Verlegung der Kabel

in den Räumen über

Sammelhalter

Verlegung der Kabel

in den Räumen über

Sammelhalter

Verlegung der Kabel

in den Räumen über

Sammelhalter

Verlegung der Kabel

in den Räumen über

SammelhalterVerlegung der Kabel

in den Räumen über

Sammelhalter

UV 3.1 UV 3.2

3.1/103.2
Sonnenschutz

N
ot

-T
el

ef
on

H=
1,

60
m

VT EMA

FM-Verteiler
EMA

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
DD

D

N
ot

-
Te

le
fo

n
H=

1,
60

m

N
ot

-A
US

Not-Telefon
H=1,60m

N
ot

-A
US

DD DD DD

DD DD DD

DD

DD

Not-Telefon

H=1,60m

CO
²+

T KN
X

CO
² A

m
pe

l

Anschlüsse

für den

Liegebereich

Höhe klären

St
ei

ge
le

ite
r

CO
² +TKN

X

CO
² +TKN

X

Auf-Putz
InstallaƟon

Not-AUS

W
LAN

D
EC

T D
D

W
LA

N

D
EC

TD
D

W
LAN

D
EC

T

D
D

W
LA

N

D
EC

TD
D

WLAN

DECT

DD

E

Hygienesp.

E

DLH-UT-13,5kW

EE

RLT-Gerät

W
LA

N

D
EC

TD
D

N
ot

-A
US

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101
Sonnenschutz

E

3.2/101Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/101
Sonnenschutz

E

3.1/103.1
Sonnenschutz

3.1/103.1
Sonnenschutz

3.1/103.1
Sonnenschutz

3.1/103.1
Sonnenschutz

3.1/103.2
Sonnenschutz

3.1/102.4
Sonnenschutz

E

3.1/102.4
Verdunkelung

E E E

3.1/104
Verdunkelung

3.1/102.4
Sonnenschutz

3.1/102.4
Sonnenschutz

E

3.1/104
Verdunkelung

E

3.1/102.4
Sonnenschutz

E

3.1/102.4
Sonnenschutz

E

3.1/104
Verdunkelung

3.1/102.4
Sonnenschutz

3.1/102.5
Sonnenschutz

3.1/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.5
Sonnenschutz

3.2/102.4
Sonnenschutz

E

3.2/103.1
Verdunkelung

3.2/102.2
Sonnenschutz

E

3.2/102.2
Sonnenschutz

E

3.2/102.2
Sonnenschutz

E

3.2/102.2

E

3.2/103.1
Verdunkelung

3.2/102.2
Sonnenschutz

E

3.2/102.2
Sonnenschutz

E

3.2/103.1
Verdunkelung

3.2/102.2
Sonnenschutz

3.2/102.4
Sonnenschutz

3.2/102.2
Sonnenschutz

3.2/102.2
Sonnenschutz 3.2/102.1

Sonnenschutz

3.2/102.1

Sonnenschutz

3.2/102.1

Sonnenschutz

E
E
OTS

DLH-UT-13,5kW

-G2-

H=1,10m

BR-Kanal
senkrecht bis

abgeh.Decke

Kabel für die

Anschlüsse

über den

Fußboden

3.
1/

10
3.

1
So

nn
en

sc
hu

tz

T

OTS
E

1,60x1,40x0,25m

Spülausl.

-G2-

evtl.weitere

Steckdosen

H=1,10m

H=1,10m

H=1,10m

H=
1,

10
m

3.1/103.2
Sonnenschutz

3.1/103.2
Sonnenschutz

3.1/103.2
Sonnenschutz

3.1/103.2
Sonnenschutz

3.1/103.2
Sonnenschutz

OTS

Not-AUS

Not-AUS

Kühlschrank

Not-AUS
H=1,40m

CO
² A

m
pe

l

D
D

H=1,20m

DD

Anschlüsser

für Drucker

vorhalten!

PosiƟon klären!

DD

Anschlüsser

für Drucker

vorhalten!

PosiƟon klären!

DD

Anschlüsser

für Drucker

vorhalten!

PosiƟon klären!

E

D
D

H=
2,

50
m

D
D

H
D

M
I

D
D

H
D

M
I

H=
2,

50
m

D
D

D
D

H
D

M
I

H
D

M
I

D
D

D
D

H
D

M
I

H
D

M
I

E

--- Drehstromanschluss

für Versuche

vorsehen. PosiƟon

noch offen

Anschüsse für

Notarbeitsplatz

Einspeisung

BR-Kanal über

Fußboden

Anschlüsse für
den LehrerƟsch

DD

Anschlüsse für
den LehrerƟsch

DD

DD

Anschlüsse für
den LehrerƟsch

Achtung
Installation der Fachklassen
unter Berücksichtigung der
Fachklassenpläne und Listen

Achtung

Installation der Fachklassen

unter Berücksichtigung der

Fachklassenpläne und Listen

Achtung

Installation der Fachklassen

unter Berücksichtigung der

Fachklassenpläne und Listen

N
ot

-A
US

N
ot

-A
US

E

Unterschrank-
beleuchtung

E Unterschrank-

beleuchtung

E

Unterschrank-

beleuchtung

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

E Unterschrank-

beleuchtung

E
OTS

HFM -
H=1,35m

HFM -

H=1,35m

H=2,60m

H=2,60m H=2,20m

H=2,20m

HFM -

H=1,35m

1

PIR
2

PIR
2

1

PIR
2

PIR
2

1

3.1/102.4
Sonnenschutz

D
D

H
D

M
I

Einspeisung
BR-Kanal über
Fußboden

Not-AUS
H=1,40m

D D

D

D

D

D

EE

ISP-3 SchrankISP-3 Schrank

BR-Kanal
170x70mm

BR-Kanal
130x70mm
Stahlblech weiß

BR-Kanal

130x70mm

Stahlblech weiß

Höhe mit

FK-Planer klären

3.2/103.1
Verdunkelung

3.2/103.1
Verdunkelung

3.1/104
Verdunkelung

BR-Kanal senkrecht
OKFF bis UKD

H=1,10m

D
D

H
D

M
I

To
uc

hp
an

el

To
uc

hp
an

el

To
uc

hp
an

el

To
uc

hp
an

el

To
uc

hp
an

el

To
uc

hp
an

el

To
uc

hp
an

el

EDLH-UT-13,5kW

Einfügepunkt

Achse A/1

Schachtkopf / Fortluftbauwerk

SWE100

SWE100

SWE100
RLT-Anlage 8
FO-Lamellenhaube
D=250mm

RLT-Anlage 8
AU-Lamellenhaube

D=250mm

Klima-Split-Außeneinheiten
K-4.1 und K-4.2

K-4.1K-4.2

Klima-Split-Außeneinheit
K-6

Klima-Split-Außeneinheit
K-2

Klima-Split-Außeneinheit
K-7

AU-Lamellenhaube

RLT-Anlage 7
FO-Lamellenhaube

Fortluft RLT-Anlage
1, 2, 3, 4 und 5
Schachtkopf / Ausblaswerk

S 11

Klima-Split-Außeneinheit
K-5

AB-Anlage 9.2
FO-Lamellenhaube
D=125mm

AB-Anlage 9.1
FO-Lamellenhaube
D=125mm

FO-Anl. 2+1
WSG 997 x 897

FO-Anl. 4
WSG 497 x 897

FO-Anl. 3
WSG 597 x 897

FO-Anl. 5
WSG 197 x 897

S-F2

S 12

SWE125

K-7

K-5

K-6
K-2

SW-Entlüftungen mit
gemeinsamer Dachhaube
ausführen,
Lieferung-Einbau erfolgt
durch Dachdecker

Anschluss an SW-Leitung
durch Gewerk Sanitär

SWE100

SWE100

SWE100

To
uc

hp
an

el

EEEEEEEEEEEEE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E EE

E

E

E

3.
1/

10
3.

1
So

nn
en

sc
hu

tz
3.

1/
10

3.
1

So
nn

en
sc

hu
tz

3.
1/

10
3.

1
So

nn
en

sc
hu

tz

BR-Kanal senkrecht
OKFF bis UKD

BR-Kanal
170x70mm

BR-Kanal
170x70mm

BR-Kanal
170x70mm

BR-Kanal
170x70mm

Einspeisung
BR-Kanal über
Fußboden

W
an

dv
er

st
är

ku
ng

 fü
r d

ie
Di

sp
la

y-
M

on
ta

ge

B/H/T= ca. 900/400/750 mm

B/H/T= ca. 900/400/750 mm

B/H/T= ca. 900/400/750 mm

B/H/T= ca. 900/400/750 mm

B/H/T= ca. 900/400/750 mm,

Strangentlüftung
Rohrdurchführung
n. MLAR

Strangentlüftung
Rohrdurchführung
n. MLAR

SWE100

Strangentlüftung
Rohrdurchführung

n. MLAR

SWE100
Strangentlüftung

Rohrdurchführung
n. MLAR

D=250mm

(2x) Rohrdurchführung
Kombinationsteil
n. MLAR

RLT-Anlage 7

D=250mm

(4x) Rohrdurchführung
Kombinationsteil
Klimasplit

2x Strangentlüftung
Rohrdurchführung

Hebeanlage
n. MLAR

Strangentlüftung
Rohrdurchführung
n. MLAR

3x Strangentlüftung
Rohrdurchführung
n. MLAR

Strangentlüftung
Rohrdurchführung
n. MLAR

Schwanenhals
Leitungsdurchführung ELT
n. MLAR(4x) Rohrdurchführung

Kombinationsteil IN BEARBEITUNG
n. MLAR

(2x) Rohrdurchführung
Kombinationsteil
n. MLAR

3.1/104
Verdunkelung

3.1/104
Verdunkelung

3.1/104
Verdunkelung

3.1/104
Verdunkelung

W
an

dv
er

st
är

ku
ng

 fü
r d

ie
Di

sp
la

y-
M

on
ta

ge

W
an

dv
er

st
är

ku
ng

 fü
r d

ie
Di

sp
la

y-
M

on
ta

ge

Betonsockel
1,35x1,25m

SWE125

Abgang Ebene
Lüftungsschacht

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad 10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

10 Grad

276 Module

1

2

3

3 
ST

G
16

5  /
 2

1

1234567891011121314151617

17 STG

BD-E Ø20

BD-E 50 /25
BD-E 80 /25

BD
-E

 2
5 

/5
0BD-S 36 /25

BD-L 30 /35

BD-L 30 /35

BD-S 20 /50

BD
-S

 2
5 

/5
0

BD-Kä 35 /15
BD-Kä 25 /15

BD-L 35 /35

BD-S 25 /25BD-S 25 /25

BD-Kä 25 /15

KB
-B

-H
 Ø

6

KB
-B

-H
 Ø

6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB-B-H Ø6 Ø6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6

KB
-B

-H
 Ø

6

BD-S 20 /20

BD-S 30 /35
BD-S 20 /25

BD-S 36 /25

BD-H/MSR 30 /35

BD-L 70 /35

BD-S 23 /55

BD-S 30 /25

BD-S 20 /25

BD
-S

 3
0 

/2
5

BD
-K

ä 
30

 /4
0

BD-H/S 45 /25

BD-S 30 /35

BD-S 60 /25

BD-S 25 /25

BD
-S

 2
0 

/2
5

BD-L 30 /35

BD-S 60 /25

BD-Kä
20 /25

BD-L 30 /45

BD
-S

 2
5 

/2
5

BD
-S

 2
5 

/2
5

BD
-H

/L
 3

0 
/5

0

BD
-S

 2
5 

/2
5

BD
-S

 2
5 

/2
5

BD
-S

 2
5 

/2
5

BD-Kä 20 /20

BD
-H

/L
 3

0 
/5

0

BD-S 25 /25

BD-L 28 /30

BD 47 /47

BD-L 30 /28

BD-S Ø16

BD
-S

 Ø
16

BD-S Ø16

BD-S Ø16

BD-L 35 /35

BD-S 15 /25

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

BD-S 30 /25

BD-H 15 /25

BD-H 20 /15 KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

KB
-B

-H
 Ø

6
KB

-B
-H

 Ø
6

50
45

1,615 685

48
5

50
91

5
65

50
45

53
5

50
86

5
1,

16
1,

70
5

1,
00

37
5

58
5

55

58
5

55
76

5
1,

16

635

10
,6

9
9,

69
5

10
,8

05
33

5
12

5
7,

83
5

1,
98

5,
29

5,
28

5
1,

98
5

7,
83

5
51

5

33
5

12
5

1,
96

5
3,

65
5

2,
21

5
1,

98
8

33
5

3,
08

5
7,

49
11

5

1,
78

5

R
un

du
ng

4,
59

1,
04

3,
24

3,
27

5

33
5

25
9,

57
20

33
5

33
5

25
7,

57
5

25
5

1,
72

5
21

5
33

5

33
5

25
6,

97
5

24
61

5
1,

74
20

33
5

33
5

1,
45

R
un

du
ng

4,
52

5
1,

16
5

3,
26

2,
88

33
5

89,465
5,28 1,745 2,81 15,455 9,835 8,43 8,43 5,28 1,745 8,43 13 335

11,54 3,25 4,88 9,835 9,835 9,835 9,835 4,515 3,25 7,69 3,09

365 1,04
2,35

665 3,25 665 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

665 3,25 665 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

265 1,785

24 6,77 255 15,215 24 29,265 24 6,785 24 8,19 25 335

2,96 25 1,805

2,99
13,25 3,975 24 2,57 5,86 3,215 1,00 2,57 12,255 1,135

3,00
90 2,96 24 1,825

3,00
2,00 8,19 25 335

19,74 24 44,72 24 6,785 24 8,19 25 335

24 1,165

2,40
605 3,25

3,20
605 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
605 3,25

3,20
60 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
1,655 335

8,43 8,43 8,43 11,605 9,47 11,605 11,525

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

365 1,04
2,11

65

24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
25 335

3,73 18,37 18,645 89,465
335 125 15,48 1,405 4,24 19,16 335 125 12,645 8,455

115 11,79 11,54

2,075 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365 1,04
2,35

365

335 25 20,855 24

335 25 5,40 5,86 3,975 5,86

335 25 5,40 24 2,26 24 19,74

335 25 1,425 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24 1,165

2,40
24

33
5

95
1,

16
5

2,
40

24
1,

16
5

2,
40

24
1,

16
5

2,
40

24
1,

16
5

2,
40

3,
69

33
5

33
5

25
7,

59
24

1,
74

20
33

5

1,
35

1,
04

2,
35

36
5

1,
04

2,
35

36
5

1,
04

2,
35

36
5

1,
04

2,
35

4,
08

5

33
5

12
5

7,
83

5
1,

98
8

33
5

10
,6

9

335 8,70 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165 24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24 1,165

2,14
24

9,10 1,04
2,11

365 1,04
2,11

355 1,055

2,095
365 1,04

2,11
365 1,04

2,11
365 1,04

2,11
365 1,04

2,11
365 1,04

2,11
365 1,04

2,11
365

115 11,78 8,08

335 25 2,56 25 335

335 1,27 1,25
1,60

54 335

33
5

25
2,

12
25

33
5

33
5

2,
49

5
12

5
33

5

3,
29

3,
29

10
,3

25
11

,6
35

33
,6

55

33
5

2,
49

5
10

,5
1

2,
34

7,
54

2,
32

5,
14

5
27

,6
45

58

58 8,985 805

10,37

46,805

58 45,64 58

2,
62

5
30

,1
5

5,
14

5
27

,6
45

58

15,635 61,48 15,40
16,735 9,86 5,62 2,81 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 7,025 8,43 465

265 10,99 15 4,185 15 5,35 27

26
5

5,
89

15
1,

53
5

3,
00

24

26
5

6,
14

15
1,

28
5

24

26
5

5,
89

15
1,

77
5

2,8
052,6

25

r=1,45m
STB-Außenkante

r=
1,

45
m

ST
B-

Au
ße

nk
an

te

19
1,

01
2,

26
84

5

76
2,26

125

33
5

1,
01

3,
00

33
5

1,
01

3,
00

33
5

1,
01

3,
00

36
5

1,
01

2,
26

84
5

76
2,26

11

41
1,

16
2,

24
17

1,
72

5

3,
00

1,135

3,00
845

14
1,

01
2,

26
14

1,
72

5

3,
00

1,
74

3,
00

33
5

1,
01

3,
00

33
5

1,
01

3,
00

30
1,

01
3,

00

1,22 48 1,22

2 1,39 32 1,38

1,
57

1,22 48 1,22

2 1,39 32 1,38

1,
57

50 75

75
30

75 515

75
23

5

75
50

60 75

75
50

75 51 75
50

50 75
75 35

75
38

75
22

5

76
2,26

11

76
2,26

125

2,
50

2,50

2,
50

7,475 7,50 7,50

1,81 7,55 7,70 7,30 7,50 7,50 7,50 6,61 2,92 1,81

2,
36

5
5,

00
4,

43
5

2,50

2,
50

1,
52

5
6,

30
5

7,
50

5,
01

1,
81

5

1,86 3,16 7,00 7,00 1,86

2,50

1,
81

2,
50

1,
81

2,
50 7451,86

2,50

1,46

1,
81

5

2,
50

1,
86

5,
23

5,
23

92 1,085 16,06

49
70

9,
06

5

4,065 5,635 5,605 4,065

6,22 70 18,97 70 18,97 70 13,93

4,
12

5
75

5,
41

75
5,

41

5,38 5,62 12,645 5,62 11,24 5,62 5,72

54
5

82
8,

65
5

4,
35

4,
22

5
3,

89

1,
86

2,
50

1,86

2,50

1,
86

2,28
Rohbau

1,89

25 60,195 25

25 6,19 25 37,50 25 8,365 25 7,39 25

10
,4

2
20

9,
57

25

10
,4

2
20

2,
09

5
25

7,
22

5
25

25 1,125 25 51,765 25

25
10

,0
2

25
12

,2
15

25

25 20,875 25 19,38 24

25 58,205 25

25 8,81 14 1,10 14 11,40 20 1,10 14 8,325 14 1,50 14 3,84 14 1,50 14 3,84 14 1,50 14 13,83 25

5,
05

20
1,

50
20

5,
03

5,
23

20
1,

10
20

5,
25

4,
20

20
1,

10
20

6,
28

5,305 6,03 9,54

2,85
Abdeckung

42
90

49
5

23
5

37
44

55
22

49
5

90
42

22
55

44
37

23
5

585

49
5

90
42

42
90

49
5

11
,0

5

50 69 1,00 3,88 2,06 2,50 7,195 60 2,545 50 1,50 50

1,
64

5
1,

30
1,

63
5

1,
31

4,
34

5
1,

00
4,

01
1,

00
69

5

69 1,00 6,55 1,00 5,28 6,05 2,67 1,00 6,50 1,00 6,50 1,00 6,50 1,00 4,035

1,00 1,32 60 3,275 62

55
2,

27
60

95
5

1,
00

4,
75

1,575 1,00 69

5,575 4,795 5,33 3,895

4,
00

60
6,

44

865

1,63 60 2,415 135

1,
79

61
1,

90

50
1,

50
50

50
1,

90
50

50 1,90 50 50 1,90 50

50
1,

90
50

50
1,

90
50

50 1,90 50

10,70

5,
38

7,
00

3,14 2,50 5,06

1,00 37

1,
00

6,
25

5
50

61
50

50 555 50 5,715

5050

50
50

50 50 50

50 35 50

50
15

50

5050

50
50

5,35 50 50 2,475

50
30

50
8,

72
5

50 50 605

605 1,00

50 50

50
50

1,
91

5
96

1,
00

5050

50
50

50
50

50
50

50 50 50 50

50 655 50
1,655

50

55
5

50

50
50

50 50

1,
00

69
5

50

1,13 615

50 1,995 50

1,
00

69
5

50

55
1,

21
5

1,
00

1,
61

2,
49

1,
00

2,
26

5

50 69 1,00 3,75 1,00 685 50

50
3,

87
5

1,
00

5,
00

6,
12

5

50
50

51
5

4,405 1,00 6,50 1,00 6,50 1,00 9,795 1,60 3,88 1,00 69 50

1,00

1,
00

46
5

3,
04

5
62

5
50

50

2,90

2,
90

2,902,90

2,
90

2,50

2,
50

50

1,
00

6,
15

5

6,
12

5

1,00

1,
00

12

1,00

1,
00

1,86

1,
00

50
50

50 86 50 1,605

1,
00

2,
17

5

2,995

1,
00

1,
53

1,
53

1,
53

1,
53

1,
53

1,
00

1,
34

5
1,

00
3,

65
5

1,
00

34
5

50 7,125 50

60 40 12

1,
21

50
50

18

135 10

135 10

10,97 15 4,065 27 11,09 15 3,945 15 11,21 15 2,54115 1,63 24
19 1,54 255

25
1,

84
5

11
5

1,
45

11
5

1,
84

5
19

2,
01

5
25

5

135 10

135 10

115 1,87
19 1,795

265 555

90

335

1,055

90

345

1,05
90

34 655

90
33 28

90
17

1,35 1,675

1,
25

7,
75

2,
94

2,
53

7,
00

2,
26

5

2,50

2,10

2,10

2,50

1,
23

6,
60

1,
46

2,
10

1,46 7,50 7,50 7,50 5,60 6,68 7,50 7,50 7,50

1,46 7,50 7,50 7,10 2,00 7,50 2,00 3,48 7,50 5,20 7,50 1,46

1,
51

2,
10

1,81 4,75 1,805

2,50

1,
51

2,
10

1,
41

2,
002,
10

1,46

1,81

2,50

39 75

90,00°

Dachfläche   208,11 m2

Dachfläche   575,71 m2
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Dachfläche   44,51 m2
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F.20.210.7
Typ 1d
S Raffstore

F.20.210.8
Typ 1d
S Raffstore

F.20.210.9
Typ 1c
S Raffstore

F.20.210.10
Typ 1c
S Raffstore

F.20.210.11
Typ 1c
S Raffstore

F.20.261b.1
Typ 4
S Raffstore

F.20.T03.2
Typ 1a
S ohne

F.20.212.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.212.2
Typ 1c
S Raffstore

F.20.213.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.213.2
Typ 1d
S Raffstore

F.20.213.3
Typ 1d
S Raffstore

F.20.213.4
Typ 1d
S Raffstore

F.20.213.5
Typ 1c
S Raffstore

F.20.213.6
Typ 1c
S Raffstore

F.20.213.7
Typ 1c
S Raffstore

F.20.213.8
Typ 1c
S Raffstore

F.20.214.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.214.2
Typ 1c
S Raffstore

F.20.214.3
Typ 1c
S Raffstore

F.20.215.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.215.2
Typ 1d
S Raffstore

F.20.215.3
Typ 1d
S Raffstore

F.20.215.4
Typ 1d
S Raffstore

F.20.216.1
Typ 1c
S Raffstore

F.20.216.2
Typ 1c
S Raffstore

F.20.216.3
Typ 1c
S Raffstore

F.20.216.4
Typ 1c
S Raffstore

F.20.217.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.217.2
Typ 1c
S Raffstore

F.20.217.3
Typ 1c
S Raffstore

F.20.218.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.218.2
Typ 1d
S Raffstore

F.20.218.3
Typ 1d
S Raffstore

F.20.218.4
Typ 1d
S Raffstore

F.20.218.5
Typ 1c
S Raffstore

F.20.218.6
Typ 1c
S Raffstore

F.20.218.7
Typ 1c
S Raffstore

F.20.218.8
Typ 1c
S Raffstore

F.20.264b.1
Typ 4
S Raffstore

F.20.T02.2
Typ 1a
S ohne

F.20.220.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.220.2
Typ 1d
S Raffstore

F.20.220.3
Typ 1d
S Raffstore

F.20.220.4
Typ 1c
S Raffstore

F.20.221.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.221.2
Typ 1c
S Raffstore

F.20.221.3
Typ 1c
S Raffstore

F.20.222.1
Typ 1d
S Raffstore

F.20.222.2
Typ 1d
S Raffstore

F.20.222.3
Typ 1d
S Raffstore

F.20.222.4
Typ 1d
S Raffstore

F.20.222.5
Typ 1d
S Raffstore

F.20.222.6
Typ 1d
S Raffstore

F.20.222.7
Typ 1d
S Raffstore
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F.20.263.1
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.2
Typ 08
S ohne

F.20.263.3
Typ 10
S Raffstore

F.20.263.4
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.5
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.6
Typ 08
S ohne

F.20.263.7
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.8
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.9
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.10
Typ 08
S ohne

F.20.263.11
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.12
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.13
Typ 07
S Raffstore

F.20.263.14
Typ 08
S ohne

F.20.262.1
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.2
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.3
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.4
Typ 08
S ohne

F.20.262.5
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.6
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.7
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.8
Typ 08
S ohne

F.20.262.9
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.10
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.11
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.12
Typ 08
S ohne

F.20.262.13
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.14
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.15
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.16
Typ 08
S ohne

F.20.262.17
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.18
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.19
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.20
Typ 08
S ohne

F.20.262.21
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.22
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.23
Typ 08
S ohne

F.20.262.24
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.25
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.26
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.27
Typ 08
S ohne

F.20.262.28
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.29
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.30
Typ 07
S Raffstore

F.20.262.31
Typ 08
S ohne

F.20.262.32
Typ 07
S Raffstore

F.20.260.1
Typ 07
S Raffstore

F.20.260.2
Typ 07
S Raffstore

F.20.260.3
Typ 08
S ohne

F.20.260.4
Typ 07
S Raffstore

F.20.260.5
Typ 07
S Raffstore

F.20.210.1
Typ 07
S Raffstore

F.20.210.2
Typ 08
S ohne

F.20.210.3
Typ 07
S Raffstore

F.20.210.4
Typ 07
S Raffstore

F.20.210.5
Typ 07
S Raffstore

F.20.210.6
Typ 07
S Raffstore
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Sturz Qualität
Bauart
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T.20.264a
DS/ ITS / B/ FRT
WC+PZ/ D-D

T.20.264b
DS/ ITS / B/ FRT
WC+PZ/ D-D

T.20.219
T 30 RS/ ITS / B
PZ / K-D

T.20.261b
DS/ ITS / B/ FRT
WC+PZ/ D-D

T.20.261a
DS/ ITS / B/ FRT
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T 30 RS/ ITS / B
PZ / K-D
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D-D T.20.221.2

D-D

T.20.222
erf. Rw ≥ 32 dB
B/ PZ / K-D
Typ-T1-12

T.20.263 Fluchtweg
T 90/ OTS BS
B / D-D
Typ-T2-05
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UK3,35 OKFF
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UK3,30 OKFF

WD-E 10/10
UK3,30 OKFF

WD-E 10/10
UK3,30 OKFF

WD-E 10/10
UK3,30 OKFF

WD-E 60/20
UK3,35 OKFF

WD-E 60/20
UK3,35 OKFF
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WD-E 20/20
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Beginn Ausformung Wand
Anschluss OK an UZ

Wand StB als Formteil mit Ausrundung

Ende Ausformung Wand
Anschluss OK an UZ

Beginn Ausformung Wand
Anschluss an OK Rohdecke über 1.OG
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BRH RB = 0,60 m OKRB

Wandaussparung
für Uhrwerk
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RLT-Anlage 10
WC's Nord-OstRLT-Anlage 11

WC's Süd-Ost

MSR-Schaltschrank
"ISP3"

Breite 1.200mm
Tiefe 400 mm
Höhe 2.000 mm
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5cm Kiesschüttung

5cm Kiesschüttung
Übergang Bereich
Gründach zu Kiesdach
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Gründach
8,0 cm      Substrat, Vegeationsschicht für Extensivbegrünung
0,2 bis 0,40 cm   Filterflies
 2,0 cm   Dränschicht: Kunststoffplatten
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn:
 1.Lage, Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
 2.Lage, Polymerbitumenschweißbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%, Druckfestigkeit ≥150kPa,
 Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS,DAA, WLG 035, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
 Wärmedämmung als Gefälledämmung 3% in Bereichen mit Brandschutzanforderungen
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke
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A1

5cm Kiesschüttung

8cm Gründach

Übergang Bereich
Gründach zu Kiesdach

5cm Kiesschüttung,
Dämmung A1

5cm Kiesschüttung,
Dämmung A1

5cm Kiesschüttung,
Dämmung A1

5cm Kiesschütt.,
Dämmung A1

5cm Kiesschüttung,
Dämmung A1

5cm Kiesschüttung,
Dämmung A1

5cm Kiesschüttung,
Dämmung A1

5cm Kiesstreifen

5cm Kiesschüttung,
Dämmung A1

5cm Kiesstreifen

5cm Kiesstreifen

5cm Kiesstreifen

Attika
Randbohle Holzwerkstoff

Attika
Randbohle
Holzwerkstoff

Attika
Randbohle Holzwerkstoff

Attika
Randbohle Holzwerkstoff

Attika
Randbohle Holzwerkstoff

STB Attika, 25 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=62,5cm)STB Attika, 25 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=62,5cm)

STB Attika, 25 cm,
BRH=+8,785 cm OKFF (H=33,5cm)

STB Attika, 20 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=33,5cm)
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STB Attika, 20 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=33,5cm)

STB Attika, 25 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=62,5cm)STB Attika, 25 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=62,5cm)
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STB Attika, 25 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=62,5cm)
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STB Attika, 25 cm, BRH=+8,785 cm OKFF (H=62,5cm)

r=1,20   STB Innenkante
r=1,45 STB Außenkante

Attika Rohbau

Dachentwässerung

Attika Rohbau
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Dachentwässerung

Oberlicht Aufkantung

Brandabschnitt/
Brandwand
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Brandwand

8cm Gründach,
Dämmung A1
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DA
Haupt-

entwässerung

DA
Haupt-

entwässerung

NDA
Notentwässerung

NDA
Notentwässerung

NDA
Notentwässerung

DA
Haupt-
entwässerung

NDA
Notentwässerung

DA
Haupt-
entwässerung

NDA
Notentwässerung

DA
Haupt-

entwässerung

NDA
Notentwässerung

DA
Haupt-
entwässerung

DA
Haupt-
entwässerung

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung
50 cm Streifen
gemäß DIN 18234

RWA
ca. 1,5/1,5m
RWA
ca. 1,5/1,5m

5cm Kiesstreifen,
Dämmung A1

8cm Kiesstreifen,
Dämmung A1

Dämmung A1
um Durchdringung
50 cm Streifen
gemäß DIN 18234

Dämmung A1
um Durchdringung
50 cm Streifen
gemäß DIN 18234

Dämmung A1
um Durchdringung
50 cm Streifen
gemäß DIN 18234
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Gefälle über Gefälledämmung
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NDA
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8cm Gründach,
Mineralwolle8c
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UK=OKRD UK=OKRD UK=OKRD UK=OKRD UK=OKRD UK=OKRD

UK=OKRD

UK=OKRDUK=OKRDUK=OKRD

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt

+8,96 / +35,655 NHN
Abdeckung Hochpunkt
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Abdeckung Hochpunkt
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Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung
50 cm Streifen
gemäß DIN 18234

Dämmung A1
um Durchdringung
50 cm Streifen
gemäß DIN 18234

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung
50 cm Streifen
gemäß DIN 18234

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung

1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234

Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Dämmung A1
um Durchdringung
1,00 m Durchmesser
gemäß DIN 18234
Kleindurchdringungen

Gründach
8,0 cm      Substrat, Vegeationsschicht für Extensivbegrünung
0,2 bis 0,40 cm   Filterflies
 2,0 cm   Dränschicht: Kunststoffplatten
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn:
 1.Lage, Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
 2.Lage, Polymerbitumenschweißbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%, Druckfestigkeit ≥150kPa,
 Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS,DAA, WLG 035, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1

B1
 Wärmedämmung als Gefälledämmung 3% in Bereichen mit Brandschutzanforderungen
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke

5,0 cm      Kiesschüttung, 16/32
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn:
 1.Lage, Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
 2.Lage, Polymerbitumenschweißbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%, Druckfestigkeit ≥150kPa,
 Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS,DAA, WLG 035, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
 Wärmedämmung als Gefälledämmung 3% in Bereichen mit Brandschutzanforderungen
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
26,5 cm Spannbetonhohlkammerdecke

5,0 cm      Kiesschüttung, 16/32
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn:
 1.Lage, Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
 2.Lage, Polymerbitumenschweißbahn
24,0 cm  Wärmedämmung, Druckfestigkeit ≥150kPa,
 Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS,DAA, WLG 035, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
 Wärmedämmung in Bereichen mit Brandschutzanforderungen
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Druckfestigkeit ≥150kPa, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
26,5 cm Spannbetonhohlkammerdecke im Gefälle verlegt
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LinienentwässerungKehlgefälle
Linienentwässerung

Kehlgefälle LinienentwässerungKehlgefälle
Linienentwässerung

Kehlgefälle
Kehlgefälle

Bereich Brandüberschlag
8,0 cm      Substrat, Vegeationsschicht für Extensivbegrünung
0,2 bis 0,40 cm   Filterflies
 2,0 cm   Dränschicht: Kunststoffplatten
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn:
 1.Lage, Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
 2.Lage, Polymerbitumenschweißbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%, Druckfestigkeit ≥150kPa
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke

Leitungsdurchführung
n. MLAR

Leitungsdurchführung
n. MLAR

Leitungsdurchführung
n. MLAR

Leitungsdurchführung
n. MLAR
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entwässerung

TRV 30 / 1875 cm, Höhe Angabe Technik
(genaue Festlegung auf der Baustelle durch Gewerk Heizung)

TRV 30 / 1875 cm, Höhe Angabe Technik
(genaue Festlegung auf der Baustelle durch Gewerk Heizung)
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GK-Verkl. 27/20,5
H=1,01 OKRB

GK-Verkl. 27/20,5
H=1,01 OKRB

GK-Verkl. 27/20,5
H=1,01 OKRB

GK-Verkl. 27/20,5
H=1,01 OKRB

GK-Verkl. 27/20,5
H=1,01 OKRB

GK-Verkl. 27/20,5
H=1,01 OKRB

GK-Verkl. 27/20,5
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GK-Verkl. 27/20,5
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GK-Verkl. 27/20,5
H=1,01 OKRB

GK-Verkl. 27/26
OKRB-UKRD

GK-Verkl. 27/26
OKRB-UKRD

Oberlicht zur
Belüftung
1,2/1,2m

Oberlicht zur
Belüftung
1,2/1,2m

MW Sanitär
MW Technik

MW Sanitär
MW Technik
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Sekurant
Halterpunkt für Liniensystem

Sekurant
Halterpunkt für Liniensystem

Sekurant
Halterpunkt für Liniensystem

Sekurant
Halterpunkt für Liniensystem

Sekuranten
Halterpunkt für Liniensystem Sekuranten

Halterpunkt für Liniensystem

Sekuranten
Halterpunkt für Liniensystem

Sekuranten
Halterpunkt für Liniensystem

Sekuranten
Halterpunkt für Liniensystem

Sekuranten
Halterpunkt für Liniensystem

Sekuranten
Halterpunkt für Liniensystem

Sekurant
Halterpunkt für Liniensystem

Sekurant
Halterpunkt für Liniensystem

Sekuranten
Halterpunkt für Liniensystem

1m Streifen Brandwand
8,0 cm      Kiesschicht
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung

3%, Druckfestigkeit ≥150kPa
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh,

Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit

Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige

Abdichtungen, aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke

Gründach
8,0 cm      Substrat, Vegeationsschicht für Extensivbegrünung
0,2 bis 0,40 cm   Filterflies
 2,0 cm   Dränschicht: Kunststoffplatten
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn:
 1.Lage, Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
 2.Lage, Polymerbitumenschweißbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%, Druckfestigkeit ≥150kPa,
 Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS,DAA, WLG 035, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
 Wärmedämmung als Gefälledämmung 3% in Bereichen mit Brandschutzanforderungen
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke

Kehle

Bereich Dachdurchdringungen im Gründach mit Brand.anforderung
5,0 cm      Kiesschicht
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%,

Druckfestigkeit ≥150kPa
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh,

Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit

Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen,

aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke

8cm Gründach8cm Gründach

Bereich Brandüberschlag
8,0 cm      Substrat, Vegeationsschicht für Extensivbegrünung
0,2 bis 0,40 cm   Filterflies
 2,0 cm   Dränschicht: Kunststoffplatten
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn:
 1.Lage, Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
 2.Lage, Polymerbitumenschweißbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%, Druckfestigkeit ≥150kPa
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke

1m Streifen Brandwand
8,0 cm      Kiesschicht
 0,3 cm  Schutz- und Gleitschicht, Polyestervlies
1,0 bis 0,50 cm Dachabdichtung, 2-lagig, Bitumenbahn
24,0 cm im Mittel  Wärmedämmung als Gefälledämmung 3%, Druckfestigkeit ≥150kPa
 Mineralwolle,DAA, WLG 038, dh, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1
0,5 cm       Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage
 Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenlösung
25,0 cm Ortbetondecke

TRV 30 / 3125 cm, Höhe Angabe Technik
Achse + 2,50 v. OKFF
(genaue Festlegung auf der Baustelle durch Gewerk Heizung)

PV Anlage mit Schraffur nach Aufmaß SHT gebauter Zustand
PV Anlage mit blauer Umrandund Planungsstand SHT-SDA
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PV Anlage mit Schraffur nach Aufmaß SHT gebauter Zustand
PV Anlage mit blauer Umrandund Planungsstand SHT-SDA
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Informatik
210
NRF: 77,67 m2

U: 34,925 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: AHD+Anstrich
W: Putz+Anstrich

Sammlung 01
220
NRF: 40,28 m2

U: 26,16 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Vorbereitung 01
221
NRF: 24,41 m2

U: 20,49 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

ELT
219
NRF: 3,21 m2

U: 7,23 m
LRH: 3,495 m
B: Beschichtung
D: Sichtbeton
W: Putz+Anstrich

Sanitär
264a
NRF: 2,50 m2

U: 6,39 m
LRH: 2,70 m
B: Fliesen
D: AHD+Anstrich
W: Pu+Anstr./Fliesen

Sanitär Lehrkr.
264b
NRF: 2,50 m2

U: 6,39 m
LRH: 3,00 m
B: Fliesen
D: AHD+Anstrich
W: Pu+Anstr./Fliesen

Vorbereitung 02
217
NRF: 23,90 m2

U: 20,25 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Sammlung 02
216
NRF: 33,99 m2

U: 23,705 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Vorbereitung 03
214
NRF: 22,96 m2

U: 20,01 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Nebenraum
212
NRF: 19,06 m2

U: 20,23 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: AHD+Anstrich
W: Putz+Anstrich

Technik
211
NRF: 3,21 m2

U: 7,23 m
LRH: 3,495 m
B: Beschichtung
D: Sichtbeton
W: Putz+Anstrich

Sanitär
261a
NRF: 2,50 m2

U: 6,39 m
LRH: 2,70 m
B: Fliesen
D: AHD+Anstrich
W: Pu+Anstr./Fliesen

Sanitär
261b
NRF: 2,50 m2

U: 6,39 m
LRH: 3,00 m
B: Fliesen
D: AHD+Anstrich
W: Pu+Anstr./Fliesen

Dachaufstieg
262a
NRF: 7,18 m2

U: 13,75 m
LRH: 3,495 m
B: ???
D: ???
W: ???

Sammlung 03
215
NRF: 34,02 m2

U: 23,715 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Lernstraße
262
NRF: 100,06 m2

U: 104,78 m
LRH: 3,23 m
B: Kautschuk
D: AHD+Anstrich
W: Pu+Anstr/S.beton

Übungsraum Biologie
222
NRF: 93,28 m2

U: 42,235 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Übungsraum Chemie
218
NRF: 82,48 m2

U: 37,74 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Übungsraum Physik
213
NRF: 84,53 m2

U: 37,54 m
LRH: 3,225 m
B: Kautschuk
D: mineral. Rasterd.
W: Putz+Anstrich

Treppenraum 02
2T02
NRF: 37,29 m2

U: 36,98 m
LRH: 3,495 m
B: Fliesen
D: Anstrich
W: Putz+Anstrich

Flur
263
NRF: 41,70 m2

U: 46,90 m
LRH: 3,23 m
B: Kautschuk
D: AHD+Anstrich
W: Pu+Anstr/S.beton

Flur
260
NRF: 11,81 m2

U: 17,05 m
LRH: 3,23 m
B: Kautschuk
D: AHD+Anstrich
W: Pu+Anstr/S.beton

Treppenraum 03
2T03
NRF: 37,93 m2

U: 37,38 m
LRH: 3,495 m
B: Fliesen
D: Anstrich
W: Putz+Anstrich


