
Streetballanlage

Korb

Zielbrett 120 x 90cm

Mast m. Quadratprofil 15x15cm
Auslage 2,25m
Beschichtung RAL7016 (DB703)

Fundament C25/30
LBH 100x100x100cm

Bolzplatztor 300 x 200cm

Befestigung mit Bodenankern 
in Betonfundamenten ~60 x 60 x 80cm

85

94

Ballfangzaun
Doppelstabmattenzaun 8/6/8 
Höhe 4m
Länge ~10m
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Streetballanlage
Mast m. Quadratprofil 15x15cm, Stärke 5mm
Auslage 2,25m, Höhe Auslagebeginn ~2,90m
Beschichtung RAL7016 (DB703)

Bodenhülse aus Aluminium 15x15cm
Einstecktiefe: 50cm
mit bodenseitiger Öffnung zur Entwässerung
Eingußzementmischung
Lochziegel
Betonfundament LBH 100x100x100cm
Wasserablauf Drainrohr DN100

45 MN/m2

C20/25

50

Ballfangzaun
Pfosten: feuerverzinkt 100 IPE Träger
Doppelstabmatten: Typ 8/6/8
Reihe 1: Mattenweite 50/200
Reihe 2: Mattenweite 100/200
Beschichtung RAL 7016

Länge 10m
Höhe 4m
Fundamente: 60x60x80cm Beton C20/25
(statischen Erfordernissen ggf. anpassen)

Kleinfeldtor 300 x 200cm
Torrahmen Quadratrohr 100/4
hinterer Torrahmen Rechteckrohr 100x40x2mm
Füllung aus Stahlrohr ø30mm
Stababstand 89mm

Beschichtung RAL7017 (DB703)
mit 4Stk Bodenankern zum einbetonieren und
Fundamenten ca. 80x80x80cm

Zielbrett 
aus Gittergewebe 120x90cm 
mit umlaufendem Rahmen schwarz

Korb
aus feuerverzinktem Stahl und Kettennetz 

C20/25

Spielfeld
Einfassung Rasenbord  50/100 x 6 x 20
Klinkerpflaster im Torbereich
Asphalt Spielfeld

C20/25

Kleinfeldtor mit Rohrfüllung 3,00 x 2,00 Meter liefern und einschl. der erforderlichen Fundamente ortsfest einbauen.
Breite 3200mm, Höhe 2005mm, Tiefe: ca. 800mm unten/ ca.400mm oben
Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr 100/4 (vordere Pfosten, Querholm vorne und Seiten)
Rechteckrohr 100/60/4mm (hintere Pfosten, Querholm hinten) Quadratrohr 60/4mm zur Verstärkung auf halber Höhe und Breite
Füllung Seiten, hinten und oben aus senkrecht eingeschweißtem Stahlrohr 30mm
Abstand gleichmäßig, lichte Wiete max. 89mm

VORABZUG

zur Kalkulation


	5.3.6 [Basketball/Tor]

