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Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept:
4.0 SCHRAFFUREN 

BAUNULL:   +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN
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LÖSCHWASSER

Bauherr / Maßnahme

Burghof-Klinik GmbH 
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Virchowstraße 5
31737 Rinteln
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Feuerlöscher 
(6kg ABC Löscher je 6 LE)
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Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

BAUABSCHNITTE

keine Bearbeitung

1. BA

2. BA

3. BA

aktiver Bauabschnitt

inaktiver Bauabschnitt

MÖBLIERUNG LOSE
(Eigenleistung)
EINBAUMÖBEL
(GSP)

Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

GS P Architekten GmbH & Co. KG

Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Ausführungsplanung
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196 RIN PSY AFU-Bau

Virchowstraße 5
31737 Rinteln

002-78-11 DT-011 Detail Vordach, 1.Obgerschoss

KEn, JWo

Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln
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Nordflügel

Flachstahl, d=8mm

Fußplatte verschraubt
Stahl,verzinkt, 10/10/8mm

Quadratrohr, 10/10/8mm, 
Stahl, verzinkt
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Vordach Aufbau
von oben nach unten

2-fach Dachabdichtung:
- Polymerbitumen Schweißbahn
- Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
Gefälledämmung, Mineralwolle 
Trapezblech gem. Statik (ausstehend)
zB.Trapezblech Hoesch T100.1-1.25 o. glw,
h=10,38cm,positiv Lage
Stahlkonstruktion gem. Statik,
Stahl verzinkt, pulverbeschichtet, Farbe gem. 

2x Ejot JT9-2/5-5.0x25 Vario
(Angabe Statik ausstehend)
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mech. Befestigung m. 
Klemmschiene u. Überhangprofil
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Drei-Zonen-Sauberlaufmatte
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Schiebe-Automatiktür
Verbundsicherheitsglas mit 
2xMarkierungsstreifen:
Ø8cm Breite, Wechselkontrast 
mit > 0,4 (n. DIN 32975), 
Position OK Streifen: 60cm ab 
OKFF und 1,50 cm ab OKFF 

Vordach Aufbau
von oben nach unten

2-fach Dachabdichtung:
- Polymerbitumen Schweißbahn
- Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
Gefälledämmung, Mineralwolle 
Trapezblech gem. Statik (ausstehend)
zB.Trapezblech Hoesch T100.1-1.25 o. glw,
h=10,38cm,positiv Lage
Stahlkonstruktion gem. Statik,
Stahl verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 7005 (?)

mech. Befestigung m. 
Klemmschiene u. Überhangprofil

Dichtungsschlämme

Trennlage ca. 3mm
Neopren

ca. M12, 50cm, u. 
gem. Ang. Statik

vlieskaschierte Noppenbahn mit Gleitfolie
Abdichtung gem. DIN 18533

Bodenaufbau u. 
Fassadenrinne
gem. Freianlagenplanung

Fundament gem. Statik

Hinweis Freianlagenplanung:
Gefälle der Pflasterung ist auf 
OKFF Neubau im Eingangbereich 
anzugleichen (Ausgleich ca. 2cm)
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Abdichtung gem. DIN 18533
Kleber, vollflächig, gem. Techn. Merkblatt
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