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3.0 SYMBOLE IN SCHNITT UND ANSICHT
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6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)
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1.0 ABKÜRZUNGEN

RWA

S
SV
TV
UK
UKD
UZ
ÜZ
V
VS
VSG
WD
WF
WM
WS
WU
WV
ZBV

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

RAUCH-WÄRME-ABZUG

SONNENSCHUTZ
SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG
FERNSEHGERÄT
UNTERKANTE
UNTERKANTE DECKE
UNTERZUG
ÜBERZUG
VERDUNKELUNG (AUSSEN)
VORSATZTSCHALE
VERBUNDSICHERHEITSGLAS
WANDDURCHBRUCH
WERTFACH
WASCHMASCHINE
WANDSCHLITZ
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7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL
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Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept:
4.0 SCHRAFFUREN 

BAUNULL:   +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN
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AUTOMATISCHER WARENTRANSPORT

SANITÄRTECHNIK

MEDIZINTECHNIK EINRICHTUNG LOSE

MEDIZINTECHNIK EINRICHTUNG FEST

ELEKTROTECHNIK

WEITERE SYMBOLE

FLUCHTWEGRICHTUNG

FRISCHLUFTZUFUHR
ENTRAUCHUNG

EINSPEISUNG
LÖSCHWASSER

Bauherr / Maßnahme

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Virchowstraße 5
31737 Rinteln

TROCKENBAU
ALLG:
VORSATZ-
SCHALE

STAHLBETON

BETON UNBEWEHRT

NEU
ALLG.

BESTAND

Blatt-Gr.: Plan-Nr.: Datum:Maßstab:

GS P Architekten GmbH & Co. KG

Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Fassadenschnitt
FSN_01_, FSN-01 Nordflügel, Ansicht Süd

Ausführungsplanung

196 RIN PSY AFU-Bau

Virchowstraße 5
31737 Rinteln

002-78-11

Nordflügel, Ansicht Süd
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Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln
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SOCKEL
Perimeterdämmplätte WLG 040
Abdichtung ist im Bestand zu 
prüfen/zu erneuern

WANDAUFBAU EG
von außen nach innen

Wärmedämmverbundsystem (WDVS):
160 mm Mineralwolle / Mineraldämmplatte
             WLG 040, Baustoffklasse A1
Stoßfestigkeit mind. 70 Joule
bewehrter Unterputz: 2-fache Armierungslage 
organisch
Oberputz (Silikonharzputz)
Anstrich: Silikonharzfarbe gem. AG

240 mm Mauerwerkswand, Bestand

WANDAUFBAU OG
von außen nach innen

Vorhangfassade
Brandschutzaf.: nicht brennbar (A1-A2)
Aluminiumplatte als eingehängte Kassette, 
d=4mm,
Vertikalverlegung, 1cm Fuge 
Farbe: RAL-Ton nach Wahl 
Unterkonstruktion: 
U-Profil: 65/55/2,5, 
Schnellbefestiger,Abstand gem. stat. Erf.

Wärmedämmung, 160mm
WLG 035, U=0,24 W(m²/K) 
Brandschutzanf. A1, nicht brennbar
Montage mittels Tellerdübel gem. stat. Erf.

BODENAUFBAU EG
gem. Estrichgutachten:
 5 mm Linoleum (R9)
65 mm Calciumsulfatestrich, F5, 3KN
Systemabdichtung
10 mm Trittschalldämmung/ Systemdämmung
Abdichtung gegen Bodenfeuchte 
gem. DIN 18533 
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unterseitig:
Unterdecke: Aluminiumkassette,geschraubt,
(B/T)1.34x1.64m (sichtbare Breite, gem. Fassade), 
d=4mm, 15mm Fuge

Aluminiumfenster
Farbe: RAL-Ton nach Wahl 
Dreifach-Isolierverglasung (2x VSG)
U-Wert: 1,3 W/(m²K)
g-Wert: 0,6
Dreh-/Kippflügel, abschließbar
mit Absturzsicherung gem. TRAV
und Raffstoreanlage, elektrisch (verdeckt), 
Aluminium,Thermolackiert
Farbe: RAL-Ton nach Wahl
mit gebördelter Lamelle,
Einzelführungsschiene 27x69 mm mit 
Abstandsprofil 10mm

BODENAUFBAU 1.OG
gem. Estrichgutachten:
 5 mm Linoleum (R9)
65 mm Calciumsulfatestrich, F5, 3KN
Systemabdichtung
10 mm Trittschalldämmung / Systemdämmung
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BODENAUFBAU 2.OG
gem. Estrichgutachten
 5 mm Linoleum (R9)
65 mm Calciumsulfatestrich, F5, 3KN
10 mm Trittschalldämmung - Material

Bohrung Ø20mm

Brüstungskanal 70/170/2000 mm

Brüstungskanal 
70/170/2000 mm

Fensterbank, Steinzeug

Abstand Wandhalter 
gem. Statik

Einzelführungsschiene 27x109 mm 
mit Abstandsprofil 20 mm

Einzelführungsschiene 27x109 mm 
mit Abstandsprofil 20 mm

Einzelführungsschiene 27x69 mm 
mit Abstandsprofil 10mm

Einzelführungsschiene 27x69 mm 
mit Abstandsprofil 10mm
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horiz. Tragprofil,L42/50-2
a<400mm

L-Profil, Kurzstück 
gem. Hersteller

Dichtschraube, 
Befestigungsmittel gem. Statik
zB. JZ3-ZT, Ø6,3mm, rostfreier Stahl 
mit Dichtscheibe 14mm

Aluminium-Blindniet

Aluminium Kassette,
d=4mm,geschraubte Montage

Festpunkt
s.DT-02

Gleitpunkt s. DT-02

vlieskaschierte Noppenbahn mit Gleitfolie
Dichtschlämme (bis 5cm OK Erdreich zweifach auftragen)
Perimeterdämmung: 
EPS bis 20cm unter OKG u. 30cm über OKG
XPS bis 50cm u.OKG
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Abdichtung gem. DIN 18533
Kleber, vollflächig, gem. Techn. Merkblatt

DT-02b
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Wandkern (innen)

Fensterbank

2x 12,5 mm Gipskarton
(bei F60 2x15mm 
Feuerschutzplatte)

mind. 5mm Fuge
Mineralwolle,10mm
Trennwandkit

Raffstore-Anlage

Blitzableiter Ø3cm

Absurzsicherung gem. TRAV
h=1m ab OK Fensterbank

Aluminiumblech, gekantet
B/T/H 400/170/2325 mm,
Schraubverbindung
gem. Fensterhersteller

Anbringung gem. Hersteller

Anschlusswinkel, Aluminium
gem. Statik u. Fensterhersteller

Aluminiumblech, 
d=4mm

Fallleitung auf der Nordseite
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Abstützung 
Fensterbank

Alu-Blech 
Fensterbank 
Hochkantung

Fensterbank, 
Tiefe 18cm, d=25mm

Fensterleibung 
aufmauern,Porenbeton-
steine 17,5cm,RDK 0,4 
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Vorhangfassade: 
verdeckte Anbringung
Aluminiumblech, gekantet
d=3mm

4

01 Anpassung Profilbreiten Fenster, Beschriftung und Bemaßung, Anpassung UK Trockenbau 22.05.2026KEn
02 Anpassung Fensterprofil, Fensterbank und Brüstungskanal, Beschriftung Detailbenennung 01.06.2026KEn

FSN-01  M 1:20Horizontalschnitt  M 1:20

03 Anpassug Fenstergröße u. Position EG, Höhenkorrektur BRK, Anpassung Maßketten, Abhangdecke außen 01.07.2026KEn

FSN-01

04 Anpassung Darstellung Neubau/Bestand (Neues rot), Ergänzung HSN Gebäudeecke 23.07.2026KEn
05 Anpassung Darstellung Anpassung Dämmung Erdreich 30.07.2026KEn


