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DACHAUFBAU
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2,0
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm DIB Flachdachdämmplatte
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40

- 190 mm Bestandsdecke Stahlbeton 
- abgehängte Decke

DACHFLÄCHE
1.211,09 m²

Flachdach-
ausstieg

RWA
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Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären.

OK Fertigfussboden

OK Rohfussboden

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch

WD - Wanddurchbruch

WS - Wandschlitz, 
WN - Wandnische, 
WA - Wandaussparung

FAS - Fußbodenaussparrung

UZ - Unterzug
UK - Unterkante 
OK - Oberkante 

Abbruch

Wärmedämmung

Betonfertigteil

Mauerwerk

unbewehrter Ortbeton

Gipskarton-Ständerwand, beidseitig 
doppelt beplankt mit 2x12.5mm

Stahlbeton

weitere schadstoffhaltige oder getrennt auszubauende Bausubstanzen: 

- KMF-Rohrisolierungen & Stopfmassen 
- KMF-Dämmmatten in Wänden hinter Gipskarton oder Holzplatten 
- KMF-Dämmwolle unter Estrichen, wsch. nur in Klassenräumen und Nebenräumen 
- bituminöse Trennpappen und Abdichtungsbahnen im Dachaufbau, Estrich und Sanitärräumen 
- vollständiger Austausch der asbesthaltigen Brandschutzklappen der Firma Nordluft 
- HBCD-haltige Styropordämmung der Flachdächer und Sandwichelemente

Neubau

5.
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620
Kätzel

16

29

377.73 m²

252.00 m²

280.00 m²

139.84 m²

211.90 m²

119.90 m²

276.65 m²

Bestand Schule

Bestand

Turnhalle

Neubau Schule
±0,00 = 506,56 ü. NN

FREISPORTFLÄCHEN
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C

C
G

A

D

A
A´

BD´

E´

E´
E

A´

F

H

H

D
D´

KK

E
F

ELT - Elektro-Angaben

L - Lüftung-Angaben

S - Sanitär-Angaben

H - Heizung-Angaben

Maßangaben 
in Millimeter

Kernbohrung

Feuerschutzabschluss T30 nach DIN 4102

Panikverschluss nach DIN EN 179

Tür mit Anforderungen an den 
Rauch- und Brandschutz

OK Fertigfussboden

Angaben zum Schallschutz

A=... m²

LRH...
B:
D:
W:
u= ... m

Höhenangaben / Raumnummer
Raumbezeichnung / Lichte Raumhöhe
Bodenbelag
Decke
Wand
Raumumfang / Raumfläche

OKF ±0,00
OKR -0,16

OK Rohfussboden

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären.

Unterdruckentwässerung RW

SW 01

Strangnummer
Regenwasser

LR = Leerrohr
OK = Oberkante
UK = Unterkante
RA = Rohrachse
RD = Rohdecke

Strangnummer
Schmutzwasser

Freispiegelentwässerung RW
Unterdruckentwässerung 
Notüberlauf 

 RR1
 RR1

30

30-RS

P

KB

R'w ≥ 56 dB

ELT - Elektro-Angaben

L - Lüftung-Angaben

S - Sanitär-Angaben

H - Heizung-Angaben

WS - Wandschlitz, 
WN - Wandnische, 
WA - Wandaussparung

Maßangaben 
in Millimeter

Feuerschutzabschluss T30 nach DIN 4102

Angaben zum SchallschutzR'w ≥ 56 dB

BRÜSTUNGS- UND TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK-FERTIGFUSSBODEN
OKF +-0,00 = 506,56 ü.NN

Stahlbeton mit hohem Wasser-
eindringwiderstand (WU-Beton)

Stahlbeton

1    Ortbetonwand

2    Druckwasserdichte 
      Wanddurchführung
      z.B. DOYMA 240/240, DN150

3    Druckwasserdichte 
      Bodenplattendurchführung
      z.B. DOYMA 240/240, DN150

4    Eckverstärkung mit 
      Stahlrohrstütze 100/100

5    Stahlstütze QRO 120/120/5

6    Kantenschutz

7    WD mit Schallschutz, 
      b/h = 25/25 cm, BRH 0,00

zu

Anbindung Attikablech

Legende Absturzsicherung
Seilsicherungssystem

Edelstahlseil (6mm) V4A-Stahl

Angangs-/Eckstützen (Überstand 500 mm)

Zwischenstützen (Überstand 500 mm)

Spannelement mit integrierter Spannvorrichtung

V4A Kraftbegrenzer

Hinweise Allgemein:

Dächer, die zu Wartungszwecken von Grünflächen, PV-Anlgen, 
Lüfungsanlagen, RWA-Systemen etc. begangen werden, oder 
deren Wartungsintervall < 5 Jahre ist, sind nach DGUV-Infor-
mation 201-056 nach Ausstattungsklasse 2 mit permanenten, 
überfahrbaren Seilsicherungssystemen zu sichern!
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FLUR

BODENAUFBAU EG Neubau 200mm
- 15 mm Bodenbelag
- 65 mm Estrich
- 120 mm Wärmedämmung XPS 024
- Bitumenschweißbahn G 200 S4
- 200 mm Bodenplatte Stahlbeton
- 50 mm Betonsauberkeitsschicht
- 0,02 mm Trennlage PE-Folie 
- 200 mm Schotterschicht
- Geotextil
- verdichtetes Planum -1,75 = 504,81 ü. NN

Abluft

Zuluft

8.40 7.20 4.80 7.20
2

5

5

Unterzug
b/h = 60/55 cm
(h ab OK StB.-Decke)

Unterzug
b/h = 80/55 cm
(h ab OK StB.-Decke)

Unterzug
b/h = 60/45 cm
(h ab OK StB.-Decke)

24 60 2.12 60 34 60 2.65 50 3.35

3.00
30

77
50

56

WINDFANG

DACHAUFBAU Vordach 
extensive Dachbegrünung max. 120 kg/m²
- 80 mm Substratschicht 
- Filtervlies 125 g/m²
- 20 mm Drän- und Speicherelement 
- Faserschutzmatte 600 g/m²
- wurzelfeste Abdichtung 
- Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung 
- 10 mm DIB Flachdachdämmplatte 
- Dampfsperre 

- 200 mm Stb.-Decke C25/30 
- 12 mm Faserzementplatte 

PAUSENHALLE
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DACHAUFBAU 320 mm
- 25 mm WPC Terrassendielen / 
- 30 mm Lagerhölzer / Stelzlager
- Dachpappe-Streifen unter der Unterkonstruktion
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2,0
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm PIR-Dämmung
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40

- 290 mm Bestandsdecke Stahlbeton 
- abgehängte Decke

±0.00

+2.30

+3.00 +3.00
+3.07

+3.12

+3.32
+3.37

+3.57 +3.57

+3.91

+4.30

DACHAUFBAU Vordach 
extensive Dachbegrünung max. 120 kg/m²
- 80 mm Substratschicht 
- Filtervlies 125 g/m²
- 20 mm Drän- und Speicherelement 
- Faserschutzmatte 600 g/m²
- wurzelfeste Abdichtung 
- Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung 
- 10 mm DIB Flachdachdämmplatte 
- Dampfsperre 

- 200 mm Stb.-Decke C25/30 
- 12 mm Faserzementplatte 

DACHAUFBAU 320 mm
- 25 mm WPC Terrassendielen / 
- 30 mm Lagerhölzer / Stelzlager
- Dachpappe-Streifen unter der Unterkonstruktion
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2,0
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm PIR-Dämmung
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40

- 290 mm Bestandsdecke Stahlbeton 
- abgehängte Decke

Rampe
max. 6 % Gefälle 
gemäß DIN 18040-1

Stufe 18 cm

OK Gelände 
Pausenhof

Trespa-Fassade / 
Equitone-Fassade

 d = 24 cm
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6
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DACHTERRASSE
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Fläche vor Aufzugstür
min. 1.50 m x 1.50 m

Fläche vor Aufzugstür
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WB mit Seife,DesinfektionPapier+Korb
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Jugendsozialarbeit
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Arbeitsplätze
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Zeichensaal

Nebenraum Textil

Textilarbeit

LRH 3,00

OKF +4,23 OKR +4,07
A =

A =

A =

A =

LRH 3,55

D: GK-Decke, Akustik, Anstrich

W: Putz, Anstrich

D: GK-Decke, Akustik, Anstrich

W: Putz, Anstrich

W: Putz, Anstrich

D: GK-Quadratraster, Akustik

W: Putz, Anstrich

D: GK-Quadratraster, Akustik

D: GK-QuadratrasterW: Putz, Schrammbord Vinge

W: Putz, Anstrich

W: Putz, Anstrich

D: GK-Decke, Akustik, Anstrich

D: GK-Decke, Akustik, Anstrich

W: Putz, Anstrich

D: GK-Quadratraster, Akustik

W: Putz, Anstrich

D: GK-Quadratraster, Akustik

W: Putz, Anstrich

D: GK-Decke, Akustik, Anstrich

W: Putz, Anstrich

D: GK-Decke, Akustik, Anstrich

W: Putz, Anstrich

D: GK-Quadratraster, Akustik

W: Putz, Anstrich

D: GK-Quadratraster, Akustik

W: Putz, Anstrich

D: GK-Quadratraster, Akustik

LRH 3,50

B: Feinsteinzeug OG.01

B: Feinsteinzeug OG.01

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Vinyl / PVC OG.02.1

B: Feinsteinzeug OG.01

Freispiegelentwässerung 
Nutzen der bestehenden Rohre möglich ?

DACHAUFBAU Vordach 
extensive Dachbegrünung max. 120 kg/m²
- 80 mm Substratschicht 
- Filtervlies 125 g/m²
- 20 mm Drän- und Speicherelement 
- Faserschutzmatte 600 g/m²
- wurzelfeste Abdichtung 
- Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung 
- 10 mm DIB Flachdachdämmplatte 
- Dampfsperre 

- 200 mm Stb.-Decke C25/30 
- 10 mm DIB Flachdachdämmplatte 
- 12 mm Faserzementplatte 

neue Deckenplatte 
a = 4,22 m²
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3.445

15

10.00

15

5.00
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10.00

15
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15

8.00
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20
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95
2.102.15

1.90
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8.102.15

1.90

3.102.15

1.90

6.102.15

1.065
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1.01
2.135 57 20

7.
13

8.
37

II.OG.05ARBEITSPLÄTZE

LRH 3,55 m

II.OG.01.2FLUR TR.3

II.OG.13LÜFTUNGS-ZENTRALE

LRH 3,00 m

Schacht

FBH-Vert. h=60

II.OG.01.1
FLUR TR.3

II.OG.02
JUGEND-
SOZIALARBEIT

LRH 3,00 m

LRH 3,00 m

II.OG.14LEHRKÜCHE

I.OG.04
KLASSE 9V2b

I.OG.06
KLASSE 9V1b

I.OG.07
KLASSE 9V1a

I.OG.08
KLASSE 9a

I.OG.09
KLASSE 8a

I.OG.10
KLASSE 7a

I.OG.11
AUSWEICH-
RAUM

I.OG.15
TECHNIK

I.OG.16
WC M

I.OG.17
WC J

I.OG.14
LEHRMITTEL

I.OG.02
oGTS 1

I.OG.12
FÖRDER-
ZIMMER

I.OG.13
KLASSE 5a

I.OG.01.1
oGTS TEAMRAUM

I.OG.01
FLUR

I.OG.01
FLUR

I.OG.18
KLASSE 6a

16.055

235

3.25
235

8.28
10

24

5

5

24

10
8.275

135

8.265
135

8.265
135

8.265
135

8.265
135

5.865
135

4.67
10

24

5

53.46

9.
04

28.015

3.14
1.925 7.44 1.525

1.925

8.34
1.925 1.91 6.045

1.925 2.355 6.045

1.925 2.015 6.045

1.925 2.355 6.045

1.925 1.67 5.02
1.925 1.14 4.475

1.925

2.
39

5
1.

53
1.

92
5

1
2

3
4

II.OG.03
MSD

80

21.06

1.51 6.045

1.925 2.06 1.035

1.925 2.195 1.035

1.925 3.155 2.025

1.925 1.64 6.045

1.925

7.
52

5 24

10
7.

14
5

1.
92

5
1.

11
5

10

24

5

1.531.985
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2.50

lichte Öffnungsbreite

6.
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24

10
8.245

19
1.96

25
4.60

25
3.54

135

8.295

3.
50
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e 
Ö

ffn
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1.00

lichte Breite

1.325 2.34 1.01
2.135 1.24 1.01

2.135 1.90

R1.00

7.
97

D

D/K

D/K

D

D

D/K

D/K

D

D/K

D

D

D

D/K

D/K

D/K

D

D

D

D/K

D/K

D/K

D/K

D
D

D
/K

D
/K

D D/KD/KD D/KD/K

F
F

F
F

D

D/K

D/K

D

D/K

D/K

D

D/K

Pfosten

Fensterbank

Pfosten

605.635.2

601.6
85.2 

Z

D

D

D

D/K

D/K

D/K

D

D/K

602.635.2 Z

605.635.2

601.6
85.2 

Z

47
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.5

10.2

70

10.2

11
72

.5

7
770

47
.5

23
.5

10.2

70

10.2

11

72
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Abkofferung WB
raumhochGipsfaserplatte

2x 12,5mm

Abkofferung WB 
h=1,27mGipsfaserplatte 2x 12,5mm

Abkofferung 52/26raumhoch

Attika OKF +1,85

Attika OKF +1,85

At
tik

a 
O

KF
 +

3,
55

Attika OKF +3,55

Flachdachablauf
DN 80 = 2,6 l/s

35 7.955

245

30
3.55

24
3.41

24
32

245

47 3.10
2.15 70 3.10

2.15 37

20
85

1.
01

2.
13

5

3.
05

15

4.
50

635
1.01

2.135
855

44 1.01
2.135

2.05

20

125

1.512.80
865

II.OG.07NEBENRAUM PCB

II.OG.04PUTZ-RAUM

125

1.512.80

5.265

1.01
2.135

9 15

24

12.945

30-RS n.a.

30-RS

P

30-RS
P

n.a.

P

30

P

P

P

P

Öffnung zur Rauchableitung
A

geo
 ≥0,5m²

30-RS

Dämmung aus
nichtbrennbaren 

Baustoffen

30

Dach F30

Dämmung aus 
nichtbrennbaren 

Baustoffe

Dach F30

Dämmung aus 
nichtbrennbaren 

Baustoffe

Dämmung aus 
nichtbrennbaren 

Baustoffe

Dach F30

RS

RS

n.a.

 d 

 d  d  d 

Ve
rg

la
su

ng
 F

30

n.a.
 d  d 30

 d  d 

Verglasung F30

 d 

 d 

 d  d  d  d  d  d  d 

n.a.

Oberlicht mit RWA

Flachdachablauf
DN 125 = 7,0 l/s

Flachdachablauf
DN 125 = 7,0 l/s

Flachdachablauf
DN 125 = 7,0 l/s

Flachdachablauf
DN 150 = 8,1 l/s
Brandschutzeinlage

Notablauf 
durch Attika

Flachdachablauf
DN 125 = 7,0 l/s

Flachdachablauf
DN 125 = 7,0 l/s

Notablauf 
durch Attika

Flachdachablauf
DN 80 = 2,6 l/s
Brandschutzeinlage

Terrassenablauf
DN 100 = 4,5 l/s
Brandschutzeinlage

Terrassenablauf
DN 100 = 4,5 l/s
Brandschutzeinlage

A

D

D

F

C

C

b

c

d

B

B

I

I

F

a a

d

b

c

30
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00
30

1.
78

4
56

4

1.74
30

1.74
20

2
1.

47

PODEST
OKF +1,875

OKF +3,73
OKR +3,65

BRH 80

BRH 80 BRH 80 BRH 80 BRH 80 BRH 80

BRH 80 BRH 80 BRH 80 BRH 80 BRH 80 BRH 80 BRH 80

OKF +3,73
OKR +3,67

OKF +4,23OKR +4,07
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U
G
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n

1.
00

0k
g

1,
65

/2
,6

5m

La
uf
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11
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tg

. 1
7/

30

BRH 65

BRH 65

BRH 65

BRH 65

BRH 65

BR
H

 6
5

BRH 1.15

BRH 65

BRH 70

BR
H

 6
5

BRH 65

BRH 65

Lüftungsgitter

3 
St

g.
 1

6.
6/

30

OKF +3,73
OKR +3,57OKF +3,73

OKR +3,57

Podest 2
OKF +1,87

OKF +3,73
OKR +3,57

LUFTRAUM

Dachaufsicht
EINGANG UG
bekiest

BRH 65BRH 65

Unterzug C25/30
b/h = 20/83 cm(h ab UK StB.-Decke)

G
el

än
de

r B
R

H
 1

.1
0

G
el

än
de

r B
R

H
 1

.1
0

Geländer BRH 1.10

Geländer BRH 1.10

D´

D´

L

L

A´

A´

BRH 80

A

E
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1%
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1%
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1%
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Ke
hl

e Kehle

Kehle Ke
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e

Kehle Ke
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e

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

2% Gefälle

Kehle Kehle

1,
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1,
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le
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e Kehle

Fi
rs

t

Kehle

Kehle

Kehle

Kehle

Kehle

Kehle

Kehle

Kehle

1% Gefälle

1% Gefälle

1% Gefälle

Fi
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1,
5%
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1%
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äl

le

2%
 G

ef
äl

le
2%

 G
ef

äl
le

Kehle

Attika OK +4,30

10
1.

30
10

Radabweiser 10 cm
beidseitig Handläufe, 85 cm hoch

1.60 3.00 3.50

1.
50

OKF +3,91
OKR +3,83

1.
50

17
5

1.
15

17
5

Dachaufstieg
zur Lüftungszentrale
mit Zwischenpodest
18 Stg 21/21  u = 3 cm

175

3.025
175

1.
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4.
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5
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24 2.26
2.80 875

1.125 1.00 1.125
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1.01 66
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545 1.01 1.33
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A =

A =

BESTAND/UMBAU

BA II

NEUBAU

BA I
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2.
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37 1.13
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3.22

845 15

205

195

24 765

635 24
1.025

2.765

1.01
2.135

1.225

1.88

Verblechung 
der Gebäudetrennfuge

UK Mauervorsprung UG
OK Dach Bestand

Verblechung 
der Gebäudetrennfuge

UK Dach Bestand +2,73 m
OK Dach Bestand +8,30 m

Verblechung 
der Gebäudetrennfuge

Verblechung 
der Gebäudetrennfuge

UK = -0,31 m
OK = +8,30 m

24
3.

27
2.

80
24

815

1.512.80
88

2.70
675

90

2.70
675

51

51.17 m

67.96 m²
24.73 m

31.31 m²
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= 510,29 ü.NN

II.OG.15.1HWR
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. 1
7/

30

+4,23

+3,73

= 510,79 ü.NN

BD 1.65/2.65

c

BRH 65

BRH 65

Vorwandd=20cm raumh.

1
1

1

1
1

1

1

R
'w

 ≥
 5

6 
dB

R'w ≥ 37 dB

R
'w

 ≥
 5

6 
dB

R'w ≥ 56 dB

R
'w

 ≥
 5

6 
dB

Vorwand d=20cmbündig mit Brüstung

R
'w

 ≥
 5

6 
dB

R'w ≥ 37 dB

R'w ≥ 37 dB

R
'w

 ≥
 6

0 
dB

II.OG.08PCB

R'w ≥ 37 dB

R'w ≥ 56 dB

II.OG.15VORRAUM

R'w ≥ 37 dB
R'w ≥ 60 dB

R'w ≥ 37 dB

R'w ≥ 37 dB

R'w ≥ 37 dB

R'w ≥ 37 dB

Oberlicht BRH 2.125

Oberlicht BRH 2.125

R'w ≥ 56 dB

raumhoch

R
'w

 ≥
 6

0 
dB

II.OG.12INFORMATIK 1

R
'w

 ≥
 5

6 
dB

BRH 65

O
K 

At
tik

a 
+3

,5
5

R'w ≥ 37 dB

T.OG.05.1

T.OG.04.1

T.OG.08.2

T.OG.15.1.1

T.OG.09.1

T.OG.12.1

H
AC

-4
0

H
AC

-4
0HAC-40

H
AC

-4
0

HAC-40

T.OG.14.1

T.OG.15.2

T.OG.15.1

T.OG.13.1

T.OG.09.3

T.OG.09.2

T.OG.08.1

T.OG.04.2Stahlwandklappe

T.OG.07.1

F.
O

G
.0

1.
1

F.OG.08.3

F.OG.08.2

F.OG.01.2

F.OG.01.3

F.OG.05.1

F.OG.07.1

F.OG.08.1

F.OG.09.1

F.OG.12.1

F.OG.13.1

F.OG.15.1

F.OG.14.2

F.OG.14.1

F.OG.04.1

F.
O

G
.0

1.
4

R'w ≥ 56 dB

R'w ≥ 56 dB

T.OG.03.1
R'w ≥ 37 dB

T.OG.02.1
R'w ≥ 37 dB

= 510,29 ü.NN

T.OG.01.1.1

Deckenkante zwischen
Bestand und Neubau

TR.3

= 510,29 ü.NN

F.OG.02.1F.OG.03.1

NANA

BA I
Abbruch der Vorsatzschale,
Dämmung und Fenster,
Brüstungen und Stürze

schallabsorbierende 
Holzwolle-Mehrschicht-
platte, d=50mm

FB
H

-V
er

t.h
=6

0

FB
H

-V
er

t.
h=

60

II.OG.11ELT.

T.OG.11.16

10.35 m

5.55 m²

26.89 m²

11.15 m²

7.54 m²

30.38 m

74.79 m²

34.41 m

13.94 m

11.04 m

57.90 m²

12.67 m²

11.66 m²

90.81 m²
15.69 m

50.92 m

27.87 m

16.70 m

59.77 m²

20.95 m

II.OG.09NEBENRAUM ZEICHNEN

FBH-Vert. h=69

METERRISS Klebemarke511.79

METERRISS Klebemarke
511.79

Betonwand umAufzug mit Reckli
Strukturmatritze2/90 Travertin

Betonwand um Aufzug mit Reckli

Strukturmatritze 2/90 Travertin

Geländer BRH 1.10

Handlauf
h = 0,85 m

Handlauf
h = 0,85 m

Geländer
BRH 1.10

Be
w

eg
un

gs
fu

ge

BA I
Abbruch der Vorsatzschale,
Dämmung und Fenster,
Brüstungen und Stürze

METERRISS Klebemarke
511.29
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UZ 30/55
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UZ 30/55

2
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D
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GarderobeGarderobeGarderobeGarderobe

G
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UZ 30/55

UZ 30/55

U
Z 

30
/5

5
U
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30
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UZ 40/55

UZ 40/55

FAS. b / t = 15 / 5 FAS. b / t = 15 / 5

FA
S.

 b
 / 

t =
 1

5 
/ 5

FAS. b / t = 15 / 5

II. OG.12INFORMATIK 1Schränke:           1.114,97 €   Mayr Schulmöbel

Tische / Stühle:   aus Bestand          

∑                         1.114,97 €

II. OG.09NEBENRAUM ZEICHNEN

II. OG.14LEHRKÜCHESchränke / Tische 
/ Stühle:                  122.512,36 €   Mayr Schulmöbel

II. OG.15.1HWR

II. OG.15VORRAUM

Schränke:                 19.271,15 €   Mayr Schulmöbel      
Schränke:                   3.143,28 €   Mayr Schulmöbel 

II. EG.ARBEITSPLÄTZE / 
FLUR 1 / FLUR 2 /
LERNZONE / AUFENTHALT 

Sitzlandschaft / 
Wandvertäfelungen/     
Sitzbretter Fensternische       82.471,40 €   Nitsche

Gaderoben                               3.629,46 €   Nitsche

∑                                            86.100,86 €

5 24

10
4.

25
5

12
15

.7
95

23
5

8.
27

10

24

5

∑                             144.926,79 €

6

sperrbar

II. OG.07 u. II. OG.08
NEBENRAUM PCB u. PCB

Schränke / Tische:     12.732,98 €   Mayr Schulmöbel

∑                                12.732,98 €

II. OG.08PCB

Ausstattung:         29.922,74 €   Hohenloher

∑                          29.922,74 €  

Ausstattung:         128.050,49 €   Hohenloher

∑                          128.050,49 €  

15.29 m

14.45 m²
15.57 m

15.04 m²

Entlüftung 
Ø 100

DACHFLÄCHE
300 m²
50 % Wand = 58 m²

8.235 2.00 8.235

+2.87

+2.91+2.91

+2.91+2.91

 +3.07 OK Flachdach  +3.07 OK Flachdach

Dehnfuge

min. 1,50 m

 Wartungsweg (rutschhemmender Laufweg auf Flachdach) 

 ÜBERGANG 
 41.58 m²

+1.28

 +1.40 OK Flachdach

+2.91+2.91

 +1.40 OK Flachdach

 +1.51 OK Flachdach  +1.51 OK Flachdach

+3.71

+3.66

+3.71

+3.71

+3.71

+3.71

+3.66

+3.74

Entlüftung 
Ø 70

Entlüftung 
Ø 125

2.
50

 +3.07 OK Flachdach

 +3.07 OK Flachdach

Medienpult,
fest installiert
60/60 h=88

UZ 40/55

U
Z 

30
/5

5

Medienpult,
fest installiert
60/60 h=88

Medienpult,
fest installiert
60/60 h=88

Medienpult,
fest installiert
60/60 h=88

Medienpult,
fest installiert
60/60 h=88

Medienpult,
fest installiert
60/60 h=88

Medienpult,
fest installiert
60/60 h=88

+2.87

4.
03

4.
03

4.
03

4.
04

2.50

2.
50

2.50

2.
50

2.
50

max. 7,50 m bzw. Herstellervorgabe

m
ax

. 7
,5

0 
m

 b
zw

. H
er

st
el

le
rv

or
ga

be

DACHAUFBAU
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2,0
- 1 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm DIB Flachdachdämmplatte
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40

- Trapezblech 80 / 183 Bestand 
- Stb.-Binder Bestand, Gefälle 0,6 % 
- abgehängte Decke

VORDACH EINGANG EG
extensive Dachbegrünung
70 m² + 50 % Wand = 26,65 m²

Entwässerungsrinne
DN 100 = 4,5 l/s

I.OG.19 
DACHTERRASSE
133,45 m²
50 % Wand = 80 m²

Stabgeländer 

+3.77

+3.85

DACHAUFBAU 320 mm
- 25 mm WPC Terrassendielen / 
- 30 mm Lagerhölzer / Stelzlager
- Dachpappe-Streifen unter der Unterkonstruktion
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2,0
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm PIR-Dämmung
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40

- 290 mm Bestandsdecke Stahlbeton 
- abgehängte Decke

+3.85

DACHAUFBAU
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2,0
- 2 % Gefälle-Wärmedämmung + Linienentwässerung
- 200 mm DIB Flachdachdämmplatte
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40

- 220 mm Bestandsdecke Stahlbeton 
- abgehängte Decke
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Notablauf

R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.1

R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.2

R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.1.1

R'w ≥ 37 dB

R'w ≥ 37 dB

T.OG.01.3

T.OG.01.4

R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.5

R'w ≥ 37 dB R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.6 T.OG.01.7

R'w ≥ 37 dB R'w ≥ 37 dB R'w ≥ 37 dB R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.8 T.OG.01.9 T.OG.01.10 T.OG.01.11

R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.12

R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.13

R'w ≥ 37 dBR'w ≥ 37 dBR'w ≥ 37 dB
T.OG.01.14T.OG.01.15T.OG.01.16

R'w ≥ 37 dB
T.OG.01.17

T.OG.17.01 T.OG.16.01

T.OG.19.1

T.OG.01.18

max. 6 % Gefälle 
gemäß DIN 18040-1

Podest 18 cm

DACHAUFBAU
- 2 mm Kunststoffdachbahn FPO-BV-E-GV-2,0
- Linienentwässerung
- 200 mm DIB Flachdachdämmplatte
- 0,6 mm Unterdeckbahn BauderTOP TS 40

- Trapezblech 80 / 183 Bestand
- Stb.-Binder Bestand, Gefälle 1,5 %   
- abgehängte Decke

DACHFLÄCHE
 TURNHALLE
 637,42 m² 
 Übergang = 41,58 m²

Schwelle Podest

Lauf Dach, 10 Stg. 166/30
Podesttreppe aus Stahl,
auf Dachfläche aufgesetzt,
Handläufe beidseitig

 Wartungsweg (Betonplatten) 
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Lauf Dach, 5 Stg. 16/30
Podesttreppe aus Stahl,
auf Dachfläche aufgesetzt,
Handläufe beidseitig
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