<~AZV

Neubau Klaranlage Untere Ahr

Entwurfsplanung

Erlauterungsbericht

Juli 2026
Revisionsnr. 01

v. atd GmoH Hydro:Ingenieure

Planungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft mbH




GmbH Hydro:Ingenieure
atd

Planungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft mbH

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung LA

Inhalt
Verzeichnisse & ReVISION ... VI
Verzeichnis der ANNANGE .........uuuiiiiiiiiiiiii bbb nnnnnnnnsnne \i
VerzeiChnis der ANIGGEN .......uuiiiiiiiie et nnnnnnnne Vi
LSV ] o] o U VII
ADDIAUNGSVEIZEICNNIS ...t nnnnnee VI
TabelleNVerZEIChNIS ... Xl
S =T =T 1 =1 1] 12
2 Zusammenfassung der geplanten MaBnahmen .........coeeccoiiiiiiimcceeecccsssee e e 13
3 Beschreibung der bauvorbereitenden MaBnahmen..........ccccovveeeeecccinneeresseesnsssneeenns 14
4 Sachstand Beraumung der DeponiekOrPer........cccuuiiiiiiiiiiimiiniessesessesssssessssssssssssssssssnens 15
5 Beschreibung des Einzugsgebietes...........cccoos 16
6 Beschreibung der Eigentumssituation...........ccoooviiiiiiiiiii, 16
7 Planungs- und Genehmigungsrecht............cccooiiiiiiiiiiii 18
A B = = 101 Y14 o= T 0 10 T PO PTTR 18
L% I B O 11T | PR 18
7.1.2 FIAChennUIZUNGSPIAN.......cooiii e 19
7.1.3 BeDaUUNGSPIAN ... .uei e 20
7.1.4 RaumvertraglichKeitSprufung ..........cooooiiiiiiiiiie e 21
7.1.5 Erfordernis des Vorhabens im Aufdenbereich..............ccccooiiiiiiii 22
7.2 Genehmigungsverfahren (Iaufend) ... 23
8 Zukiinftige Uberwachungswerte und Betriebsmittelwerte.............cccccererrerreererreeenne 24
9 Bemessungsgrundlagen Nachweis DWA-A 131......coociiiiiiiicssceecsss s e e e sssmssnne e 25
10 Angaben zur Einleitstelle ... e e 27
11 Angaben zur Einleitmenge..........ccooeeeeeecciiiiiiirer s e s s e s s e e e e nnnnn 28
12 Beitrdage von Gutachtern und externen Fachplanern........ccccccucceiiiiiiireeccecceseeeeeeees 29
12.1Beitrag Wasserrahmenrichtlini© ................uuuuuiiiiiiiiiiiiii s 29




~=
@
3
o
=
X
<
=
o
LO.
=
i 0Q
o)
E=N
)
c
=
)

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung LA sssssssssssssssssssssssssss
12.2Klima-/ Kaltluftgutachten ... 29
12.3GeruchSQUEIACKHTEN .....coiiiiie e 29
12.4LarmsChutZQUIACHTEN .........uiiiiiiiii e 30
12.5Fachbeitrag NaturSChULZ.............oooiiiiii e 30
12.6 Natura2000 VOrPrufung ........o e ee et e e e e e ettt e e e e e e e e et e e e e eaeeennes 31
12.7 ArtenschUutZQUIACHTEN .......oeee e e e 31
T2.8UVP-BEIICNL. ...t 32
12.9BaugrundverN@NISSE...........uuuuuiiiiiiiiiiiiiii e 32
1210 Umgang mit AIIASTEN ..........uuiiiiiiiiiiiiiieiii e 33
1211 KampfmittelrQUMKONZEPL........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e eeeeeesesenneenennnees 34
1212 TragWerkSPlanUNQ............uuuuuuueiiiiiiiiiiiiiii s ennnnnee 36
1213 BrandSCRULZ .......ooi i 37
12.14  Gefahrdungsbeurteilung...........oouiiiiiiiiiii e 37
12,15  EX-SChULZ-KONZEPL ...ooeeeiiiieeeeeee e e e 37

13 Rechnerischer Nachweis nach Landessolargesetz..............cccccoinnniiinnnennsennnninnnnenns 38

14 Festlegung der maBgeblichen Gelandeoberflache gemaR § 2 Abs. 6 LBauO

Rheinland-Pfalz...........ie s 39
15 Klartechnische Bemessung der biologischen Stufe (A131) .......coooiiiiiiiieiiiniciinens 42
151 AlIGEMEINES ... e 42
15.2Bemessung BECKENVOIUMEN .........oooiiiiiiiii i e e eenees 42
15.3 SaUErstOffEINTIAg .. .cco e 42
15.4NaChKIEGrDECKEN ......ceiiiiii e 44
16 Dynamische Simulation der Belebungsstufe.......ccccccccooiimmmmmccccciiiiere e 44
17 Hydraulische BemeSSUNQGEN ..........cciiiiiiiiimiiiiiiiissss s ssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssnnes 46
17 A BINFUNIUNG ..ot e e e e e eeaaeeas 46
17.2VErlUSIDEIWEITE ...t 47
17.3DAtENGIUNAIAGE ...t 47
LI o = W] ) (=14 F= o= o [ O PP URPPPTPPIR 47
17.5Hydraulische Bemessung ADWaSSEIWEG .........ccuuuuuiiiieeeiiieiiiiee e e e e eeeeeeetee e e e eeeeennns 48
17, 5. TWaSSEIMENGEN. ... .ot e e et e e e e e e e e e et e e e e e e e eeesesaa e eaeeaeeennes 48




~=
@
3
o
=
X
<
=
o
LO.
=
i 0Q
o)
E=N
)
c
=
)

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung LA sssssssssssssssssssssssssss
17.5.2Beschreibung des hydraulischen Systems...........ccueiiiiiiiiiiiiii e 48
17 .5.3LASHAIIE ... nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 49
17.5.4Dimensionierung der geplanten Rohrleitungen ..............cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 50
17.5.5Ergebnisse der hydraulischen BEemeSSUNG ........uuciiiiiiiiiiiiiiiie e 51
18 Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen............ccccevviviiiiiiiiiiiiiinnnnnnns 52
19 Vorhandener Klaranlagenstandort .............ccoiiieeciciiiiissssscssssss s s s e e s sssssssss s s e e s e sennns 54
19.1 Uberblick Uber die geplanten MaBnahmen .............c.coeeeieeeiceieeceeee e 54
19.2 Zulaufpumpwerk einschl. Energierickgewinnung ..........cccccoooiiiiiiiiieiiiiniiiiieeeeeen 54
19.2.1Planungskonzept (Ergebnisse Vorplanung) ............c.ceeeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeen 54
19.2.2ErgebniSSe BEMESSUNGEN .......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e nnnnenes 55
19.2.3BaubeSCRIrEIDUNG .......uuuiiiiiiiiiii e 58
19.2.4Beschreibung der technischen Ausristung..........cccooooviiiiiiiiiiiii e, 60
19.3ZUIAUTIEIIUNGEN ...t e e e e e et e e e e e e aeeanes 62
19.4 Bestandsanpassung RUB und MID-SChacht .............ccoeoiieeiiieieeieece e 62
19.5Ablaufleitung und Einleitstelle ... 63
19.6 Energieversorgung und NOtStromKONZEPL............uuuuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieiieee 64
19.7 Ruckbau vorhandene KIaranlage................uuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeneeneees 65
19.8VEerkenrsanlagen .............uuuuiiiiiiii e 65
TO.OFTEIANIAGEIN .. 66
TO.10  ENIWASSEIUNG ...ttt e e e e e e e et e e e e e e e e eees b e e eeeaeeennes 68
7§ I - 1= - o 68
21 Neuer Klaranlagenstandort..............cooiiiiiiiiceeeciiiis s es s e s s e s s s s s e e s e s nmmnnssssennenes 72
21.1Uberblick tiber die geplanten MaRnahmen ...........cc.cccveoeieeeieeeeeee e 72
21.2Berdumung Deponiekdrper und Erdarbeiten...........ccccoooiiiiiiii 75
21.3Mechanische ReinigungsStufe ...........uiiiiiiii e 75
21.3.1Baubeschreibung..........coooiiiiiiiiiiiiiii 75
271.3.2BEIMESSUNG. ...ceitiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et e et e e e e e e e e e 80
21.3.3Beschreibung der technischen Ausristung...........cccccceiiiiiiiiiiiiicie e, 82
21.4Biologische ReiNigUNGSSTUTE.......coiii i 88
21.4.1BaubesChreibung..........coooiiiiiiii e 88




~=
@
3
o
=
X
<
=
o
LO.
=
i 0Q
o)
E=N
)
c
=
)

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung LA sssssssssssssssssssssssssss
21,4, 2BEIMESSUNG. ...etiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt ettt e ettt et et et e e e e e e e eeaes 92
21.4.3Beschreibung der technischen AuSrUStUNG ..........ccovviiiiiiiiiiiiiiiii 98
21.5Mikroschadstoffelimination (4. Reinigungsstufe) ... 104
21.5.1BaubesChreibung...........ooouiiiiiii e 105
21.5.2BEMESSUNG....cooiiiiiii it 109
21.5.3Beschreibung der technischen Ausristung..........c.ccccooiiiiiiiiiiiicce e, 110
21.6SchlammbehandlUNng..........coouuuiiiiie e e 112
21.6.1Baubeschreibung..........ccoooiiiiiiiiiiiii 112
271.6.2StOFSITOME ...t a e 114
271.6.3BEIMESSUNG. ...ceiiiiiiiiiiiiiiiii ittt ettt ettt ettt ettt ettt e e et e et e e e e et e e e e e e 117
21.6.4Beschreibung der technischen AusrUsStUng ...........coovvviiiiiiiiiiiiiiii 118
21, 7 KIArgasVEIWEITUNG. ... .ceeii ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e es b e eeaeas 128
21.7.1Planungskonzept (Ergebnisse Vorplanung) ...........ceeiiiiiiiiiiiiiiicei e, 128
21.7.2Antragsgegenstand und Abgrenzung der Anlagenteile ............ccccoooeiiiiiiiiiiennenn. 129
21.7.3Rechtliche Grundlagen BHKW ..........ooomiiiii e 129
21.7.4BemessungSgrundIagENn ...........oeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 130
21.7.5Baubeschreibung..........coooiiiiiiiiiiiiii 131
21.7.6Beschreibung der technischen AusrUsStung ...........ccoovviviiiiiiiiiiiiiie 135
21.8Prozesswasserbenandlung...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiii 146
21.8.1Planungskonzept (Ergebnisse Vorplanung) ...........ceeiiiiiiiiiiiiiiicee e, 146
21.8.2BEMESSUNG....coeiiiiii it 146
21.8.3BaubesChreibung...........ooouiiiiiiii 151
21.8.4Beschreibung der technischen Ausristung.........c..ccccoiiiiiiiiiiiiiice e, 156
21.9BetriebSWasSSErverSOrgUNG .......couiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt 168
21.10 Betriebsgebaude, Werkstatt, Fahrzeughalle.................ccccoiiiiiii 170
2111  Energieversorgung und NotstromKkonzept ... 172
2112 PV-ANIAGEN ..ottt 173
21.13  VerkehrsanbindUNQG ..........uuiiiiiiiiiee e 174
23 T U Y Yot o 11=1 K U o Vo PP PP 178
2115 Frei@nlagen ........o oo 180
2116 ENWASSEIUNG ..uuuiiiiieiieeeeee et e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 183




! s Hydro®Ingenieure
Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung LA atd Sttt o

22 Bauablaufplanung ... 184
23 KOSTEN ... —————————————————— 185
24 Angaben zur Planvorlageberechtigung.........cccoooiiiiiiiiiiinii, 186




g m Hydro'lngenieure
LA atd o

Planungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft mb}

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

Verzeichnisse & Revision

Verzeichnis der Anhange

Anhang 1: Bemessungen

Anhang 2: Hydraulische Berechnungen

Anhang 3: Antriebs- und Messstellenlisten

Anhang 4: Bau- und Betriebsbeschreibungen
Anhang 5: Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Anhang 6: Gutachten und Beitrage Fachplanungen
Anhang 7: Beitrag Fachplanung EMSR-Technik
Anhang 8: Beitrag Fachplanung TGA

Anhang 9: Beitrag Architektur

Anhang 10:  Bauablaufplanung

Anhang 11:  Kostenberechnung

Anhang 12: Bescheinigung Bauvorlageberechtigung

Verzeichnis der Anlagen
Anlage 1: Plan- und Modellliste
Anlage 2: Lageplane

Anlage 3: Hydraulische Langsschnitte

Anlage 4: FlieBschemata
Anlage 5: Bauwerksplane
Anlage 6: Bauwerksmodelle

W



v s Hydro®Ingenieure
atd

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung L.A S

Planu
Siedlungswasserwirtschaft mbH

Revision

Revi- Datum Erstellt Bemerkungen

sion
- 30.04.2026 Arge Los1+2  Erstellung Erstfassung

01 20.07.2026 Arge Los1+2 | Uberarbeitung nach Anmerkungen der Projekt-
steuerung

Vi



Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

[
v Hydro ¢ Ingenieure
[\ (a t d emert

ssssssssssssssssssssssssss

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:
Abbildung 2:

Abbildung 3:
Abbildung 4:
Abbildung 5:
Abbildung 6:
Abbildung 7:
Abbildung 8:
Abbildung 9:

Abbildung 10:
Abbildung 11:
Abbildung 12:

Abbildung 13:
Abbildung 14:
Abbildung 15:
Abbildung 16:
Abbildung 17:

Abbildung 18:

Abbildung 19

Abbildung 20:
Abbildung 21:
Abbildung 22:
Abbildung 23:
Abbildung 24:

Vorgehen Planungsrecht neuer Standort Klaranlage .............cccccvvvvvvviiinnnnnes 18

Flachennutzungsplan Ortslage Kripp
https://www.remagen.de/images/001_2019_Rathaus_Buergerservice/Bauen

_Umwelt/Bauleitplanung/Flaechennutzungsplan/FNP_Kripp.pdf.................. 19
Ubersichtsplan Teilaufhebung B-Plan Stadt Remagen............c..cccccoveeuen... 20
Bestatigung Verzicht auf Raumordnungsverfahren............ccccccveeeeiiiienieen, 21
Planungsrechtliche Einschatzung Gutachten as-p........cccccccceiiiiiiiieennnnnnnn. 22

Ubersicht Kampfhandlungen zweiter Weltkrieg neuer Anlagenstandort....... 34

Deponiebereiche neuer Anlagenstandort.............coooooeeiiiee e, 35
Schematischer Schnitt Kampfmittelverdachtsebenen.................................. 35
Ubersichts-FlieRschema Anlagenbereich Zulaufpumpwerk................c......... 57
3D-Modell Gesamtansicht Mechanische Reinigungsstufe...............ccce....... 77
Mechanische Reinigungsstufe mit Zulaufbereich und Rechenhalle.............. 83
Rechenhalle sowie eingefasste Rechengutcontainer sowie Containerhalle zur
Sandwaschenhalle............ooooi 84
Belebungsbecken mit Maschinenhaus Belebung...............ccoooooie. 88
Grundriss KG Maschinenhaus Belebung ... 89
Grundriss EG Maschinenhaus Belebung ... 89
Draufsicht Belebungsbecken 1 ... 90
Verteilerbauwerk Nachklarung (oben), Ricklaufschlamm-Regelschacht

(8010 o) I PP 91
Schnitt durch ein Nachklarbecken.............cccoooiii 92

: Schlammkonzentrationsfeld im Nachklarbecken bei Mischwasserzufluss

(HYAIOGIaV) ... ettt e e e e e e e e e e e e anaes 93
Gesamtansicht 4. Reinigungsstufe............cccooiiiie 107
Grundriss 4. Reinigungsstufe.........oooiiiiiiiiii e 108
Ubersicht Bereich Schlamm- und Prozesswasserbehandlung ................... 112
Querschnitt Bereich Schlamm- und Prozesswasserbehandlung ................ 113
Schlammalter in Abhangigkeit von Temperatur und Abbaugrad (DWA M 368)
.................................................................................................................. 117




Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

[
v Hydro ¢ Ingenieure
[\ (a t d emert

ssssssssssssssssssssssssss

Abbildung 25:
Abbildung 26:
Abbildung 27:
Abbildung 28:
Abbildung 29:
Abbildung 30:

Abbildung 31:
Abbildung 32:
Abbildung 33:
Abbildung 34:
Abbildung 35:

Abbildung 36:
Abbildung 37:
Abbildung 38:
Abbildung 39:
Abbildung 40:

Abbildung 41:

Abbildung 42:

Abbildung 43:

Abbildung 44:

Abbildung 45:
Abbildung 46:
Abbildung 47:
Abbildung 48:
Abbildung 49:
Abbildung 50:

Aufstellbereich Entwasserungszentrifugen...........ccooooiiiiieiiiiiiiiiieeeeeeen, 119
Polymeraufbereitungsanlage MUSE ............cccccoovoiieeeeeeeeeeeeeee e 120
Ultraschall-Desintegration ... 121
Faulbehalter 1-3.. ..o 122
Schlammbunker..........cooo i 124
Raumaufteilung BHKW, Heizkessel und Gasbehandlung im Gebaude der
Schlammbehandiung ..........coooiiiiii e 132
Modellausschnitt Niederdruckgasspeicher mit Vorschacht......................... 133
Aufbau Niederdruckgasspeicher (Prinzipskizze) ...........cccccoceiiiiiiiiiieenn. 134
Modellausschnitt Notfackel ...........cooooeiiiiiiiii, 135
Funktionsschema BHKW ....... .o 136
Modellausschnitt BHKW-Anlage mit auf dem Dach des Schlammgebaudes
aufgestellten FreikUhlern.............ovooiiiiiiic e 139
Aufgestanderte Schaumfalle mit Bypassleitung auf Faulbehalter............... 140
Kiesfilter im Raum der Gasbehandlung..............ccccovieiiiiiiiiiiiiccec e, 141
Gaskuihler im Raum der Gasbehandlung ..., 143
Modellausschnitt Notfackel ..o, 145
3D-Modell Gesamtansicht Schlammbehandlung und
Prozesswasserbehandlungsanlage...............ooooooiiiiiiieeeeen 152
3D-Modell Geblasestation der Prozesswasserbehandlungsanlage im
ErdgeSChROSS ....cciviieii i e 153
3D-Modell Pumpstation der Prozesswasserbehandlungsanlage im
UNEErgESCNOSS.....ueii e e 154
3D-Modell Behalter PW1 und PW 2 der Prozesswasserbehandlungsanlage
.................................................................................................................. 155
3D-Modell Draufsicht Behalter PW1 und PW 2 der
Prozesswasserbehandlungsanlage...............ccoooooeoiiiiieeen 156
Beispiel Schema Misch- und Hybridbetrieb..............ccc.ooooiiii s 157
Beispiel exemplarische Zykluseinteilung Misch- und Hybridbetrieb............ 158
Beispiel Schema zweistufiger Betrieb ............ccooooiiiiiiiiiiiice e, 158
Beispiel exemplarische Zykluseinteilung zweistufiger Betrieb ................... 159
Beispiel Schema einstufiger Betrieb............ccoooie 159
Beispiel exemplarische Zykluseinteilung einstufiger Betrieb..................... 160




Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

g m Hydro'lngenieure
LA atd o :

lanungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft mbH

Abbildung 51:
Abbildung 52:
Abbildung 53:
Abbildung 54:
Abbildung 55:

Abbildung 56:

Ausfiihrungsbeispiel Schwimmender Klarwasserdekanter ........................ 161
Ermittlung der erforderlichen Heizleistung.............cccccoiiiiiiiiiii e 164
Dimensionierung der Heizschleife...........ccccciiiiiiee e 165
Heizschleife aus Edelstahl an der Behalterwand.................cccooeeeieeieennnn. 166
3D-Modell Behalter PW1 und PW 2 der Prozesswasserbehandlungsanlage
mit maschinentechnischer Ausristung...........ccooveeeeiiiiiiiiieccce e, 167
Betriebsgebaude, Werkstatt, Fahrzeughalle ..................ooooiiiiiiinen, 171




Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

g m Hydro'lngenieure
LA atd o

Planungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:
Tabelle 2:
Tabelle 3:
Tabelle 4:
Tabelle 5:
Tabelle 6:
Tabelle 7:
Tabelle 8:
Tabelle 9:

Tabelle 10:
Tabelle 11:
Tabelle 12:
Tabelle 13:
Tabelle 14:
Tabelle 15:
Tabelle 16:
Tabelle 17:
Tabelle 18:

FIUFSTUCKIISTE ... 17
Zukiinftige Uberwachungswerte und Betriebsmittelwerte...................c.......... 24
Bemessungsgrundlagen fir Nachweis gemall DWA-A 131 ........ccooeeeeeennn. 25
Rechnerischer Nachweis nach Landessolargesetz...............cccoooeeieieiiieee. 38
notwendige Sauerstoffzufuhren (SOTR-Werte).........cccccoeeiiiiiiiiiiiiis 43
Ergebnisse LUfIMENGEN ... 43

Zusammenstellung der Wassermengen fir die hydraulische Bemessung....48

Wassermengen Zulaufpumpwerk..........c..uuueeiiiieeiiieeicee e, 55
Systemdruck Lufteintragssystem .........cccooooiiiiiiiiii e, 94
Luftmengen fir bemessungsrelevante Betriebszustande...............c.cccooeee.e. 95
Ubersicht Leitungsdurchmesser Druckluftleitungen ................cccceveeveurnnnee.. 95
Betriebspunkte Rucklaufschlammpumpen ..., 96
Stoffstrdme der Schlammbehandlung ..., 116
Emissionsgrenzwerte gem. 44. BImMSchV ..........cccccciiiiic 130
Messintervalle gem. 44. BIMSChV .........oooiiiiiiiicee e, 130
Betriebsdaten BHKW mit 500 kW elektrischer Leistung (Leitfabrikat) ........ 136
Ableitung der Bemessungsdaten flir die Prozesswasserbehandlung ......... 149
Ubersicht der kreuzenden Stralen ............ccceveveeveieeeeeeeeeieeeeeeeee e 176

Xl



g m Hydro ® Ingenieure
h atd o

Planungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft mbH

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

1 Veranlassung

Die Klaranlage Untere Ahr in Sinzig wurde von der Hochwasserkatastrophe 2021 schwer ge-
troffen. Eine Wiederinbetriebnahme der Klaranlage am vorhandenen Standort wurde nach
5 Monaten wieder erreicht. Die Klaranlage sollte aber schon vor dem Ereignis aufgrund von
Sanierungs- und Erweiterungsbedarf in erheblichem Umfang umgebaut werden.

Im Zuge der 2021 begonnenen Planung wurde der Standort schon im Hinblick auf Hochwas-
serereignisse kritisch bewertet. Inzwischen haben die Betrachtungen zu méglichen Erweite-
rungen am vorhandenen Standort ergeben, dass der Standort flir eine erweiterte Anlage aus
Grunden des Hochwasserschutzes nicht genehmigungsfahig ist.

Daher wurden Standortalternativen untersucht und gefunden. Die nun ausgewahlte Flache flr
den Neubau der Klaranlage Untere Ahr hat sich dabei als die einzige geeignete und zukunfts-
sichere Flache erwiesen. Diese liegt nordlich der B 266 auf einem Gelande, welches geoda-
tisch etwa 7-8 m Uber dem alten Standort liegt und somit gesichert hochwasserfrei ist. Das
Grundstuick liegt im Stadtgebiet Remagen.

Der AZV hat der Arbeitsgemeinschaft Neubau Klaranlage Untere Ahr, bestehend aus der In-
genieurgesellschaft atd mbH und der Hydro-Ingenieure Planungsgesellschaft fir Siedlungs-
wasserwirtschaft mbH hierzu den entsprechenden Planungsauftrag erteilt.

Die Leistungsphasen 1+2 des Planungsauftrags wurden seitens der Arbeitsgemeinschaft im
Juni 2025 abgeschlossen.

Far verschiedene vorgezogene Baumalnahmen wurde mit Datum vom 27.08.2025 ein Antrag
auf Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal § 17 WHG gestellt. Der Genehmigungsbe-
scheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord tber die Zulassung des vorzeitigen Vor-
habenbeginns wurde dem AZV mit Eingangsdatum 06.11.2025 zugestellt. Die vorgezogenen
BaumalRnahmen befinden sich seither in der Bauausfuhrung.

Der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung und Erlaubnis fir den Neubau der Klaranlage
Untere Ahr wurde im Marz 2026 bei der der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord ein-
gereicht und befindet sich in Prifung.

Zwischenzeitlich wurde seitens der Arbeitsgemeinschaft die Leistungsphase 3 (Entwurfspla-
nung) vollstandig bearbeitet. Der vorliegende Bericht dient zur Dokumentation der Ergebnisse
der Entwurfsplanung und baut auf den bereits tibergebenen Berichten zur Grundlagenermitt-
lung und Vorplanung auf.

Veranlassung 12
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2 Zusammenfassung der geplanten Malinahmen

Am zukiinftigen Standort erfolgt die vollstandige Neuerrichtung der Klaranlage Untere Ahr als
Belebungsanlage zur Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorelimination mit mechanischer Vor-
reinigung und nachgeschalteter Spurenstoffelimination sowie anaerober Schlammstabilisie-
rung (Faulung). Fir die Bemessung wird eine Anschlussgréfie von 175.000 EW (bezogen auf
die CSB-Fracht) zugrunde gelegt.

Die Anlage wird aus den folgenden Funktionsbereichen bestehen:

= 3-strallige Rechenanlage

= 2-straliger bellfteter Sandfang

= 2-straflige Vorklarung mit zugehérigem Primarschlammpumpwerk
= 4 Belebungsbecken, Gesamtvolumen ca. 29.000 m?
= Riicklauf- und Uberschussschlammpumpwerk

= Geblasestation fur die Druckluft der Belebung

= 3 Nachklarbecken, Gesamtvolumen ca. 10.500 m?3
= Mikroschadstoffelimination (4. Reinigungsstufe)

= Ablaufmengen- und -qualitatsmessung

= Fallmitteldosieranlage

= Betriebswasseraufbereitung und -druckerhéhung

m  Statischer Primarschlammeindicker

= Maschinelle Uberschussschlammeindickung

= 3 Faulbehalter

= Schlammaufheizung

= Maschinelle Klarschlammentwasserung

= Prozesswasserbehandlung mit Vorlagebehalter

= Klargasaufbereitung

= Gasspeicher

= Gasfackel

= BHKW-Anlage

Zusammenfassung der geplanten Ma3nahmen 13
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m  Heizkesselanlage
= Abluftbehandlung Mechanik
= Abluftbehandlung Schlammbehandlung

= Warte / Betriebsgebaude mit Werkstatt und Fahrzeughalle

Auf dem vorhandenen Klaranlagenstandort (Altstandort) werden die folgenden Malinahmen
umgesetzt:

= Errichtung des Pumpwerks zur Weiterleitung der ankommenden Abwasserstrome und
zum Heben auf das Niveau der geplanten Klaranlage (,Zulaufpumpwerk®)

= Zulaufseitige Anbindung der drei am vorhandenen Klaranlagenstandort ankommenden
Abwasserstrome an das Zulaufpumpwerk (Altenahr/Bad Neuenahr-Ahrweiler/Grafschaft,
Remagen, Bad Breisig/Sinzig)

= |nstallation einer Energierickgewinnung aus dem Ablauf der geplanten Klaranlage, raum-
lich angeordnet im Zulaufpumpwerk

= Anpassung des vorhandenen Stérfallbeckens zur zukinftigen Nutzung als RUB
= Errichtung der Ablaufleitung zur Einleitstelle

= Geladndemodellierung im AulRenbereich des Zulaufpumpwerks zur Gewahrleistung des
Hochwasserschutzes der geplanten Anlagen

= Rickbau der vorhandenen Klaranlage

= Neugestaltung der Au3enanlagen

Fur den Abwassertransport vom Zulaufpumpwerk, das auf dem Altstandort angeordnet ist, zur
geplanten Klaranlage ist eine Doppel-Druckleitung vorgesehen. Zudem wird in der gleichen
Trasse eine Leitung vom Ablaufbauwerk der geplanten Klaranlage zum Altstandort verlegt,
Uber die das gereinigte Abwasser zur Einleitstelle transportiert wird.

3 Beschreibung der bauvorbereitenden Mallnahmen

Die folgenden bauvorbereitenden MalRnahmen waren Bestandteil der Zulassung des vorzeiti-
gen Vorhabenbeginns und wurden bereits ausgefiihrt, befinden sich in der Ausfihrung oder in
der Ausfuhrungsvorbereitung:

= Rodung der Flache des neuen Klaranlagengelandes einschl. der Flache flr die Verkehrs-
anbindung

Beschreibung der bauvorbereitenden MalRnahmen 14
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= Umlegung der Gasleitung (Hausanschlussleitung der ,Deutschen Steinzeug®) und des
Radweges, welche durch das neue Klaranlagengelande verlaufen

= Errichtung der Zufahrt zum geplanten Klaranlagenstandort mit Rampenbauwerk

= Herstellen von Baustelleneinrichtungsflachen und Baustrafien auf dem Grundstulick der
geplanten Klaranlage

4 Sachstand Beraumung der Deponiekorper

Auf Grundlage des seit Marz 2026 vorliegenden KampfmittelrAumkonzeptes ist die eine be-
gleitende Beraumung der beiden Deponiekérper Godenhausacker und Knops erforderlich.
Diese MalRnahmen sind im Rahmen einer massen- und kostenbezogenen Bilanzierung durch
das Biro CDM bewertet worden.

Die Beraumung und Wiederverfillung der Deponiekdrper bis auf das Grindungsniveau der
Bauwerke ist als erste Malnahme der HauptbaumaRnahmen auszufiihren.

Siehe hierzu erganzende Erlauterungen in den Kapiteln 12.9, 12.10 und 21.2.

Sachstand Beraumung der Deponiekorper 15
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5 Beschreibung des Einzugsgebietes

Die folgenden Kommunen sind bereits an der Bestands-Klaranlage Untere Ahr angeschlos-
sen. Das anfallende Abwasser wird zukunftig zur geplanten Klaranlage geleitet:

= Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
= Stadt Remagen

= Stadt Sinzig

= Gemeinde Grafschaft

= Verbandsgemeinde Altenahr

= Verbandsgemeinde Bad Breisig

Beim Neubau der Klaranlage Untere Ahr ist der Anschluss der Ortslagen Reimerzhoven und
Mayschof} bertcksichtigt. Die Klaranlage Mayschol3 wurde bei der Flutkatastrophe ebenfalls
zerstort und wird nicht wieder aufgebaut. Der Umschluss wurde im Sommer 2025 schon auf
die vorhandene Klaranlage Untere Ahr in Sinzig (Altstandort) vollzogen.

Die angeschlossenen Gebiete entwassern teils im Misch- und teils im Trennsystem.

Der Ubersichtslageplan zum Einzugsgebiet der geplanten Klaranlage Untere Ahr liegt dem
Bericht in Anlage 1 bei.

6 Beschreibung der Eigentumssituation

Die Grundsttickflachen fir den Neubau der Klaranlage Untere Ahr wurden durch den Abwas-
serzweckverbands Untere Ahr zwischenzeitlich erworben. Die betroffenen Flurstiicke sind im
Lageplan der geplanten Klaranlage in Anlage 2 dargestellt.

Die Grundstiickflache der Bestands-Klaranlage Untere Ahr ist im Eigentum des AZV (vgl. La-
geplan vorhandener Klaranlagenstandort und Einleitstelle in Anlage 1).

Beschreibung des Einzugsgebietes 16
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Tabelle 1: Flurstickliste
Neuer Standort
Flursticke Flur Gemarkung Besitz
121/4 37 Remagen (071120) AzZV
121/5 37 Remagen (071120) AzZV
125/7 37 Remagen (071120) AzZV
125/8 37 Remagen (071120) AZV
593/4 6 Remagen (071120) AZV
593/5 6 Remagen (071120) AZV
593/6 6 Remagen (071120) AZV
595/26 6 Remagen (071120) AZV
595/29 6 Remagen (071120) AZV
595/30 6 Remagen (071120) AZV
595/31 6 Remagen (071120) AZV
595/32 6 Remagen (071120) AZV
595/33 6 Remagen (071120) AZV
595/15 6 Remagen (071120) StadtRemagen,
Erwerb AZV geplant
Trassen
Flurstlicke Flur Gemarkung Besitz
182/1 Sinzig (071131) Knops
182/2 Sinzig (071131) Knops
169/1 Sinzig (071131) Knops
180/6 Sinzig (071131) Knops
149/1 Sinzig (071131) Knops
172/10 Sinzig (071131) Stadt Sinzig
172/12 Sinzig (071131) Stadt Sinzig
Altstandort
Flursticke Flur Gemarkung Besitz
172/13 Sinzig (071131) AZV
173/2 Sinzig (071374) AZV
172/9 Sinzig (071374) AZV
167/1 Sinzig (071374) AZV
164/1 Sinzig (071374) AZV
166/5 Sinzig (071374) AZV
171/4 Sinzig (071374) AZV
166/4 Sinzig (071374) AZV
22/4 Sinzig (071374) Anlieger
159/1 Sinzig (071374) Anlieger

Beschreibung der Eigentumssituation 17
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7 Planungs- und Genehmigungsrecht

71 Bauleitplanung

7.1.1 Ubersicht

Das Buro as-p hat Aspekte der Bauleitplanung und externer Gutachter koordiniert.

Fur das Planungsrecht wurde eine Standortstudie erstellt (Januar 2023, siehe Anhang 4).

Hierin wurde in Abstimmung mit der SGD Nord folgendes Vorgehen festgehalten:

Planungsrechtliche Einschatzung

Nach aktuellem Kenntnisstand ergibt sich
nach Einschatzung der SGD Nord keine
zwingende Notwendigkeit zur Durchfiihrung
eines Zielabweichungsverfahrens. Eine in-
haltliche Auseinandersetzung mit den Zie-
len Z 53 und Z 59 der Regionalplanung ist
jedoch erforderlich.

Etwaige Verfahren zur planungsrechtlichen
Sicherung (Flachennutzungsplananderun-
gen, Bebauungsplananderungen/-aufstel-
lungen/-aufhebungen) des Vorhabens
sowie raumordnerische Verfahren kénnen
grundsatzlich parallel durchgefiihrt werden.

Verfahren zu Genehmigungen zum Bau
und Betrieb der Klaranlage sowie Sonder-
genehmigungen bezlglich des Uber-
schwemmungsgebiets kénnen im Zu-
standigkeitsbereich einer Behérde (SGD
Nord - Referat 32) durchgefiihrt und koordi-
niert werden.

Weiteres Vorgehen

Far das weitere Vorgehen werden folgende
Schritte vorgeschlagen:

= Erarbeitung einer ersten Einschatzung
zu den Betroffenheiten der Schutzziele
der Ziele Z 53 und Z 59 der Regional-
planung

= Einholung einer fachlichen Einschatzung
zum durchzufihrenden Genehmigungs-
verfahren nach § 60 WHG

= Abstimmung mit der Kreisverwaltung
Ahrweiler zu den ggf. durchzufiihrenden
raumordnerischen Verfahren

* Abstimmung mit den Stadten Remagen
und Sinzig zu den méglichen Verfah-
rensschritten zur planungsrechtlichen
Sicherung des Vorhabens

* Durchfiihrung der jeweils notwendigen
Verfahren

Abbildung 1: Vorgehen Planungsrecht neuer Standort Klaranlage

Planungs- und Genehmigungsrecht
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7.1.3 Bebauungsplan

Mit Datum 14.8.24 hat die Stadt Remagen die Teilaufhebung des bestehenden Bebauungs-
plans veranlasst (Offenlage 26.8.24 — 30.9.24).

. 2 "
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Ubersichtsplan R
- P

Teilaufhebung / 4. Anderung Bebauungsplan 10.49 "Gewerbegebiet II1/IV" \,\ 4
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‘ L)

Ortsbezirke Remagen und Kripp P '
Der verbleibende Geltungsbereich ist vollflachig farbig markiert, der aufzuhebende Teil durch eine
farbige Punktlinie umgrenzt.

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Abbildung 3: Ubersichtsplan Teilaufhebung B-Plan Stadt Remagen

Die Aufhebung des Bebauungsplanes im Planungsbereich ist am 9.12.2024 vom Rat der Stadt
Remagen beschlossen worden.

Planungs- und Genehmigungsrecht 20
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7.1.4  Raumvertraglichkeitsprufung

Gemal § 5 Abs. 4 S. 2 ROG hat der AZV am 28.11.24 einen Antrag gestellt, der anzeigt, dass
kein Antrag auf Durchflihrung einer Raumvertraglichkeitsuntersuchung gestellt wird.

Mit Datum 9.12.24 wurde seitens der Kreisverwaltung bestatigt, dass kein Raumordnungsver-
fahren durchgefihrt wird.

Von: Mathias.Hoppe @kreis-ahrweiler.de <Mathias.Hoppe@kreis-ahrweiler.de>
Gesendet: Montag, 9. Dezember 2024 13:25

An: Hoff Martin <Martin.Hoff -untere-ahr.de>; Michael.Schaefer@kreis-ahrweiler.de
Ce: L.k heid@as-p.de; L. p.de

Betreff: AW: Neubau Klaranlage Remagen-Kripp - Anzeige §15 ROG

Sehr geehrter Herr Hoffmann,
wir nehmen ihre Anzeige auf Verzicht zur Durchfiihrung einer Raumvertréglichkeitspriifung zur Kenntnis und teilen Ihnen mit, dass wir kein Verfahren von Amts wegen geméaR § 15 Abs. 4 Satz 4 ROG einleiten werden. Ihre Unterlager
sind hinsichtlich einer Priifung der Raumvertréaglichkeit als vollstandig zu betrachten.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag
Mathias Hoppe

Kreisverwaltung Ahrweiler Abteilung 1.4 — Struktur
WilhelmstraRe 24-30, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: 02641 - 975 - 362

Fax: 02641 - 975 - 7362

mail: mailto:mathias.k kreis-ahrweiler.de

www.kreis-ahrweiler.de
www.twitter.com/kreisahrweiler
www.facebook.com/kreisverwaltungahrweiler

Abbildung 4: Bestatigung Verzicht auf Raumordnungsverfahren

Planungs- und Genehmigungsrecht 21
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7.1.5 Erfordernis des Vorhabens im AufRenbereich

Seitens des Gutachters as-p wurde der Neubau der Klaranlage als zulassiges priviligiertes
Vorhaben im Aufienbereich eingestuft. Siehe hierzu nachfolgender Ausschnitt.

7. Fachgesetzliche Vorgaben

Privilegierte Vorhaben im AuBenbereich

Baugesetzbuch (BauGB)
§ 35BauGB
Bauen im AuBenbereich

A1) Im AuBlenbereich ist ein Vorhaben nur
2ulassig. wenn offentiiche Belange nicht
enigegenstehen, die ausreichende Er-
schiieung gesichert ist und wenn es
(-]

2. [...] der Abwasserwirtschaft [..]
dent, [...)

(3) Eine Beeintrachtigung offentiicher Be-
lange liegt insbesondere vor, wenn das
Veorhaben

1. den Darstellungen des Flachennut-
zungsplans widerspricht,

2. den Darstellungen eines Land-
schaftsplans oder sonstigen Plans,
insbesondere des Wasser-, Abfal-
oder Immissionsschutzrechts wider-
spricht,

3. schadiiche Umwelteinwirkungen her-
vorrufen kann oder ihnen ausgesetzt
wird, [...]

5. Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspfiege, des Bodenschut-
2es, des Denkmalschutzes oder die
natirliche Eigenart der Landschaft
und iven Erholungswert beeintrach-
tgt oder das Orts- und Landschafts-
bild verunstaitet,

6. Mainahmen 2ur Verbesserung der
Agrarstruktur beeintrachtigt, die Was-
serwirtschaft oder den Hochwasser-
schutz gefahrdet, [...)

Raumbedeutsame Vorhaben dlrfen den
Zielen der Raumordnung nicht wider-
sprechen; offentiche Belange stehen raum-
bedeutsamen Vorhaben nach Abs. 1 nicht
entgegen, soweit die Belange bei der Dar-
stellung dieser Vorhaben als Ziele der
Raumordnung abgewogen worden sind
Offentiche Belange stehen einem Vorhaben
nach Abs. 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch
dann entgegen, soweit hierfOr durch Dar-
stellungen im Flachennutzungsplan oder als
Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an
anderer Stelle erfolgt ist.”

Planungsrechtliche Einschatzung

Klaranlagen sind gema8 § 35 Abs. 1 Nr. 1
BauGB als Vorhaben der (offentiichen) Ab-
wasserwirtschaft privilegierte Vorhaben im
Aullenbereich und unter der Voraussetzung
im Aulenbereich 2uldssig, dass offentiiche
Belange nicht entgegenstehen und die aus-
reichende ErschlieBung gesichert ist. Das
Vorhaben darf dabei u.a. den Darstellungen
des Flachennutzungsplans und den Zielen

Abbildung 5: Planungsrechtliche Einschatzung Gutachten as-p

Es bestehen keine dem Bauvorhaben entgegenstehenden o6ffentliche Belange und die Er-
schlielung wird durch die geplante Anbindung an die B266 gesichert. Erforderliche Medien-
anschlisse (Gas, Wasser, Strom, Telekom, etc.) sind mit den Versorgungstragern vorbespro-
chen und werden im Rahmen der bauvorbereitenden Malinahmen hergestellt.

Es gibt keine Rahmenbedingungen, die den Darstellungen der aktuellen Flachennutzungspla-
nung und den Zielen der Raumordnung widersprechen.

Planungs- und Genehmigungsrecht 22
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7.2  Genehmigungsverfahren (laufend)

Der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung und Erlaubnis fir den Neubau der Klaranlage
Untere Ahr wurde im Marz 2026 bei der der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord ein-
gereicht und befindet sich in Prifung.

Fur das Projekt des Neubaus der Klaranlage am Standort in Remagen Kripp wurden mit der
federfihrenden Behdrde SGD Nord folgende Einzelgenehmigungsverfahren abgestimmt:

= Antrag fir den Neubau der Klaranlage Untere Ahr nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Antrag betrifft sdmtliche MaRnahmen zur Errichtung der neuen Klaranlage am alten und
neuen Standort einschlief3lich sdmtlicher Technikgebdude und des Betriebsgebaudes mit
Werkstatt und Fahrzeughalle

= Antrag auf Versickerung von unbelastetem/vorbehandeltem Oberflachenwasser am
neuen Standort der Klaranlage Untere Ahr einschl. temporarem Betrieb in der Bauphase
Antrag betrifft alle Oberflachenwasser am neuen Standort (Dach- und befestigte Oberfla-
chen)

= Antrag auf wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Errichtung einer baulichen An-
lage im Uberschwemmungsgebiet nach § 78 Absatz 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Antrag betrifft die MalRnahmen am alten Standort (im Wesentlichen Neubau Zulaufpump-
werk, Energierlickgewinnung und Trassen)

= Antrag nach § 4 BImSchG
Antrag betrifft entsprechend genehmigungspflichtige Teile der neuen Klaranlage (neuer
Standort)

= Antrag auf Grundwassernutzung neuer Standort (temporar fir Bauphase)

= Antrag auf Grundwassernutzung alter Standort (Betriebswasserversorgung)

Alle Antrage wurden/werden bei der SGD Nord als federfihrende Behoérde eingereicht.

Planungs- und Genehmigungsrecht 23
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8 Zukunftige Uberwachungswerte und Betriebsmittelwerte

In der folgenden Tabelle sind die zukiinftigen Uberwachungswerte zusammengestellt, die mit
der Genehmigungsbehdérde im Vorfeld abgestimmt wurden. Zudem enthalt die Tabelle die der

Bemessung zugrunde gelegten Betriebsmittelwerte.

Tabelle 2: Zukinftige Uberwachungswerte und Betriebsmittelwerte

Uberwachungswerte Kldranlagenablauf gemiR Vorabstimmung mit der Genehmigungsbehérde

CSB mg/| Chemischer Sauerstoffbedarf 40
Neges, anorg mg/| Gesamt-Stickstoff (anorganisch) 8
Nges mg/| Gesamt-Stickstoff ohne
NH4-N mg/| Ammonium-Stickstoff 4
AFS mg/| Abfiltrierbare Stoffe 35
Pges mg/| Gesamt-Phosphor 0,3
Bemessungswerte Kldranlagenablauf (Betriebsmittelwerte)

CSB mg/| Chemischer Sauerstoffbedarf 20
Nges mg/| Gesamt-Stickstoff 8
NH4-N mg/| Ammonium-Stickstoff 0,25
NO5-N mg/| Nitrat-Stickstoff 5
Pges mg/| Gesamt-Phosphor 0,2

Die zukinftigen Uberwachungswerte erfiillen die Anforderungen, die aus der derzeitigen Um-
setzung der kommunalen Abwasserrichtlinie in nationales Recht zu erwarten sind.

Weiterhin ist nachzuweisen, dass die neue Klaranlage die Anforderungen der Kommunalab-
wasserrichtlinie (KARL) im Hinblick auf die Stickstoffelimination (Jahresmittelwert Nges = 8,0
mg/l) einhalt. Die diesbeziigliche Form der Uberwachung ist noch ungeklart, da die Umsetzung
der Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) in nationales Recht noch aussteht.

Ferner sind zu den zu Uberwachenden Spurenstoffen noch keine finalen Festlegungen erfolgt.
Die Auslegung der Klaranlage orientiert sich grundsatzlich an den Anforderungen der EU-
Kommunalabwasserrichtlinie (KARL). Ein Spurenstoffscreening wurde durchgefiihrt (siehe
Anhang). Die Auslegung der 4. Reinigungsstufe lasst grundsatzlich die sichere Einhaltung der
Anforderungen nach KARL erwarten.

Zukiinftige Uberwachungswerte und Betriebsmittelwerte 24
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9 Bemessungsgrundlagen Nachweis DWA-A 131

Die Bemessung der Belebungsanlage gemaR den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A
131 ,Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen ab 5.000 Einwohnerwerten* erfolgte mit
der Bemessungssoftware Aqua Designer. Die folgende Tabelle enthalt den Parametersatz, mit
dem die Bemessung durchgefiihrt wurde. Die Daten wurden im Zuge der Grundlagenermitt-

lung bestimmt.

Tabelle 3: Bemessungsgrundlagen flr Nachweis gemaf DWA-A 131
Bemessungswassermengen
Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert
EW E bemessungsrelevanter Anschlusswert 175.000
Ws g I/(E*d) spezifischer Schmutzwasseranfall 96,38
Qs,am m3/h Schmutzwasserabfluss im Jahresmittel 702,79
as % Spezifischer Fremdwasseranfall 64,85
QF,am m3/h Fremdwasseranfall im Jahresmittel 455,73
Qr,am m3/h Trockenwetterabfluss im Jahresmittel 1.158,52
Qr,h,max m3/h Tagesspitze bei Trockenwetter im Jahresmittel 1.495,00
maRgebender taglicher Abfluss zur Berechnung der
Qg konz m3/d Konzentrationen aus Frachten 28.488,14
Qum m3/h Mischwasserabfluss 3.060,00
Einwohnerspezifische Frachten im Kldranlagenzulauf
Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert
By,cse,z g/(E*d) |spezifische CSB-Fracht (Standardwert) 120
By, 50,2 g/(E*d) |ermittelte spezifische TSo-Fracht 65,60
B, kN, Z g/(E*d) |ermittelte spezifische TKN-Fracht 10,18
By,n03,2 g/(E*d) |ermittelte spezifische NOs-Fracht 0,37
Bg,pges,z g/(E*d) |ermittelte spezifische Pgs-Fracht 1,72
Bemessungsfrachten im Klaranlagenzulauf (85%-Werte)
Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert
Ba,css,z kg/d Tagesfracht CSB 21.000
B, 750,72 kg/d Tagesfracht TSo 11.480
Ba, Tin 2 kg/d Tagesfracht TKN 1.782
By,n03,2 kg/d Tagesfracht NO3 64
By, pges,z kg/d Tagesfracht Pges 301
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Konzentrationen im Kldranlagenzulauf (85%-Werte)

Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert
Ca,csp,2 mg/I Konzentration CSB 755,28
Cy,7s0,2 mg/| Konzentration TSo 412,88
Ca, kN2 mg/| Tagesfracht TKN 64,09
Cd,N03,2 mg/I Konzentration NO3 2,30
Ca,pges,z mg/| Konzentration Pges 10,83
Vorkldrung

Kurzzeichen |Enheit Bemerkung Wert
tp h Durchflusszeit VK bei Qg am 1,57
BSB5 % BSBs-Fracht nach Vorklarung, Interpol. auf Grundl. Tab. 1, A131 65
CSB % CSB-Fracht nach Vorklarung, Interpol. auf Grundl. Tab. 1, A131 65
TSo % TSo-Fracht nach Vorklarung, Interpol. auf Grundl. Tab. 1, A131 40
TKN % TKN-Fracht nach Vorklarung, Interpol. auf Grundl. Tab. 1, A131 90
P % P-Fracht nach Vorklarung, Interpol. auf Grundl. Tab. 1, A131 90
Bemessungsfrachten im Belebungsbeckenzulauf

Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert
Bd,csp,z8 kg/d CSB-Tagesfracht nach Vorklarung 13.650
By Bses,z8 kg/d BSBs-Tagesfracht nach Vorklarung 6.825
By 150,28 kg/d Tso-Tagesfracht nach Vorklarung 4,592
B, kN, 28 kg/d TKN-Tagesfracht nach Vorklarung 1.604
Bd, 03,28 kg/d NO3-Tagesfracht nach Vorklarung 58
Bd,pges,z8 kg/d Pges-Tagesfracht nach Vorklarung 271
Riickbelastung

Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert

h/d Stundenmittel fir interne Rickbelastung 8

Ba,cs re kg/d CSB-Riickbelastung 210,00
Bd,BsBs, R8 kg/d BSBs-Rickbelastung 105,00
Bd,TkN.RB kg/d TKN-Ruckbelastung 142,56
B,n03,R8 kg/d NOs-Riickbelastung 64,00
By, pges,RB kg/d Pges-Rlckbelastung 15,05
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Dimensionierung der Belebung
Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert
PF Prozessfaktor 2,20
TSag kg/m3 Trockensubstanzkonzentration im Ablauf der Belebung 3,15
Nachklarung (horizontal durchstrémt)
Kurzzeichen |Einheit [Bemerkung Wert
max. Zufluss m3/h max. Gesamtzufluss 3.060,00
Beckenanzahl 3
Tribwasser |m3/h 85,47
TSgs g/l 4,15
Delta TS g/l TSea-TSas 1,00
dsv |/(m2*h) max. Schlammvolumenbeschickung qsy 500
ISV ml/g Schlammvolumenindex 120
RV - Ricklaufverhaltnis RV bei Qy 0,75
te h maximale Eindickzeit 2
fr Raumfaktor 0,7
Ang m’ Gewaihlte wirksame Oberflache eines Nachkldrbeckens 796
10  Angaben zur Einleitstelle

Es ist vorgesehen, das gereinigte Abwasser aus dem Ablauf der Klaranlage Untere Ahr sowie
die Entlastungswassermenge aus dem RUB (vormaliges Storfallbecken) in die Ahr einzuleiten.
Hierzu wird die Einleitstelle auf dem vorhandenen Klaranlagengelande genutzt (vormalige Ein-
leitstelle fur die Regenwassereinleitung aus Sinzig-Nord). Die Einleitstelle wird gemaf den
aktuellen technischen Grundsatzen umgestaltet (Zurtickverlegung und offenes Gerinne).

Lage der Einleitstelle:

= Flur 5, Flurstlick 22/4, Gemarkung Sinzig

Koordinaten der geplanten Einleitstelle nach UTM/ETRS89:

m  Rechtswert 376380.159, Hochwert 5601541.956

Die Lage der Einleitstelle ist im Lageplan des vorhandenen Klaranlagenstandorts dargestellt.

Angaben zur Einleitstelle
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11 Angaben zur Einleitmenge

Einleitmenge aus dem Klaranlagenablauf:

= Qu =790 I/s (Annahmewassermenge aus dem Einzugsgebiet)
Zuzuglich eines Zuschlags fur interne Prozesswasserstrome von 60 I/s:
" Qmeinschl. intermem Pw: 850 I/s

Mittlere Trockenwettertagesmenge:

m Qg7 =27.800 m¥Tag

Mittlere Trockenwettermenge:

" Qrav=3221I/s

Minimale Trockenwettermenge:

" Qrmin=Qd48 =1611/s

Jahresschmutzwassermenge:

= JSM =10.150.000 m*/Jahr

Der maximale Zulauf im Ist-Zustand Gberschreitet den Prognosewert deutlich. Das ist in der in
den Einzugsgebieten verstarkten Fremdwasserproblematik nach der Flutkatastrophe begrin-
det. Die Vorabstimmung mit der Genehmigungsbehérde sieht vor, dass fir den Zeitraum bis
der Fremdwasseranteil durch SanierungsmalRnahmen auf den Prognosewert reduziert wird,
eine erhéhte Wassermenge anzunehmen ist. Die Mehrmenge/Differenz soll in einer Misch-
wasserbehandlungsanlage mit Entlastung (RUB) auf dem Standort der bestehenden Klaran-
lage gepuffert und vorgereinigt werden. Es wird eine maximale Wassermenge von 400 I/s zu-
grunde gelegt, die dem RUB zugefiihrt werden muss. Es handelt sich hierbei um stark ver-
dinntes Mischwasser.

Einleitmenge aus der RUB-Entlastung:

= Q:4001I/s
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12  Beitrage von Gutachtern und externen Fachplanern

12.1 Beitrag Wasserrahmenrichtlinie

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde vom Bliro BCE bearbeitet und liegt in einer mit
der SGD Nord abgestimmten Endfassung vor.

Der Bericht ist dem Genehmigungsantrag als Anhang beigefiigt.

Im Fachbeitrag wird nachgewiesen, dass einer Einleitung in die Ahr unter den geplanten Aus-
legungsdaten und den prognostizierten Ablaufdaten im Hinblick auf den Gewasserschutz zu-
gestimmt werden kann.

Die Beibehaltung der Einleitung in die Ahr wurde daher dem Ausbaukonzept zugrunde gelegt.

12.2 Klima-/ Kaltluftgutachten

Vom Biiro Putz wurde ein Klimagutachten erstellt, welches die klimatechnischen Auswirkun-
gen des Neubaus der Klaranlage einschliefdlich der Auswirkungen auf die Kaltluftstbmungs-
verhaltnisse analysiert und bewertet (siehe Anhang).

Im Ergebnis sind in den angrenzenden Wohn- und Gewerbegebieten keine Verschlechterun-
gen gegenuber der IST-Situation zu erwarten.

Die aktuelle Planung wurde gegenlber dem Stand der Bedarfsplanung nochmals verbessert.

12.3 Geruchsgutachten

Das Geruchsgutachten wurde vom Bulro IMA erstellt. Der Bericht ist als Anhang dem Antrag
beigefligt. Grundlage der Berechnungen ist die Jahresauswertung einer Messstation, die am
Standort aufgestellt worden ist. Hierdurch sind exakte Standortdaten vorhanden, die eine zu-
verlassige Immissionsprognose erlauben.

Im Ergebnis ergibt die Prognose, dass flir die angrenzende Wohnbebauung in Remagen-Kripp
das Irrelevanzkriterium eingehalten wird.

Zudem sind vom neuen Standort im Wohngebiet keine héheren Belastungen als vom alten
Standort zu erwarten. Dies ist darin begriindet, dass bei der neuen Anlage die wesentlichen
geruchsemittierenden Anlagenteile gekapselt werden und die Abluft behandelt wird. Dagegen
sind am alten Standort keinerlei geruchsmindernde Maflinahmen vorhanden.
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Auch im angrenzenden Gewerbegebiet werden die Anforderungen der Geruchsimmissions-
richtlinie unter Einbezug der Vorbelastungen sicher eingehalten.

Im Rahmen des Gutachtens wurde auch eine Schornsteinhéhenberechnung nach TA Luft
durchgefihrt. Die hieraus resultierenden erforderlichen Schornsteinhéhen der Abluftanlagen
und der BHKW / Heizkesselanlage sind entsprechend in der Planung bertcksichtigt.

12.4 Larmschutzgutachten

Vom Buro Peutz wurde die ,,Schalltechnische Untersuchung zum Neubau der Klaranlage Un-
tere Ahr in Remagen® (Larmschutzgutachten) bearbeitet. Der Bericht ist dem Antrag als An-
hang beigeflgt.

Auf Grundlage des Gutachtens werden wesentliche larmemittierende Komponenten einge-
haust und AuRenluftansaugungen und Abgassysteme mit entsprechenden Schalldampfern
ausgestattet.

Die zulassigen Larmpegel an den im Gutachten definierten Aufpunkten werden sicher einge-
halten.

Ein erganzendes Baularmgutachten wird fir die Bauphase erstellt. Dieses Gutachten wird
Grundlage fir die Ausschreibungen, um auch in der Bauphase die Larmemissionen den Re-
gelwerken entsprechend einzuhalten.

12.5 Fachbeitrag Naturschutz

Durch das Buro L.A.U.B. wurde der Fachbeitrag Naturschutz bearbeitet. Der Fachbeitrag ist
dem Antrag als Anhang beigefugt. Der Fachbeitrag definiert Rahmenbedingungen fir die land-
schaftspflegerische Gestaltung der Flachen am alten und neuen Standort.

Am neuen Standort ergibt sich durch den Neubau ein naturschutzfachliches Defizit, was aber
durch MaRnahmen am alten Standort iberkompensiert werden kann, sodass auch flr weitere
Vorhaben des Vorhabentragers Kompensation sichergestellt ist.

Aus naturschutzfachlicher Sicht verbleiben mit dem Vorhaben keine erheblichen Beeintrachti-
gungen auf Natur und Landschaft.
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12.6 Natura2000 Vorprufung

Durch das Buiro L.A.U.B. wurde die Natura2000 Vorprufung bearbeitet. Der Fachbeitrag ist
dem Antrag als Anhang beigefugt.

Insgesamt kommt die Vorpriifung zu dem Ergebnis, dass die mit dem Vorhaben ,Neubau Klar-
anlage Untere Ahr” in Verbindung stehenden Wirkungen keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen des Vogelschutzgebietes ,Ahrmindung®, des FFH-Gebietes ,Miundungsgebiet der Ahr*
und des FFH-Gebietes ,Ahrtal“ verursachen.

Weiterfihrende Betrachtungen und Untersuchungen sowie eine formelle Vertraglichkeitsun-
tersuchung sind somit nicht erforderlich.

12.7 Artenschutzgutachten

Durch das Biro L.A.U.B. wurde das Artenschutzgutachten bearbeitet. Das Gutachten ist dem
Antrag als Anhang beigefugt.

Im Artenschutzgutachten sind MaRnahmen definiert, die im Rahmen der Ausfihrung zu be-
achten und umzusetzen sind:

= S3 Malnahmen zum Schutz angrenzender Geholze

= V1 Zeitliche Beschrankung der Raum-, Fall- und Rodungsarbeiten
= V1b Umweltbaubegleitung

= V1c Kontrolle der zu rodende Baume auf Hohlen/Spalten

= V2 MaRnahmen fur die Zauneidechse

= V2a Malnahmen im Zuge der vorgezogenen baulichen Malnahme — Aufstellen eines
Reptilienzauns

= V2b Fang und Umsiedlung von Zauneidechsen

= V3 Regelung der Bauzeiten fur den Gebauderickbau

= V4 MaRnahmen fur Gebaudebruter

= V5 MaRnahmen fur die Mauereidechse

= MCEF1 Anlage eines Ersatzhabitates fir die Zauneidechse
= MCEF2 Installation von Nisthilfen fur Gebaudebriter

= MCEF3 Anlage eines Ersatzhabitates fur die Mauereidechse
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Die MaRnahmen sind in Teilen schon vorbereitet oder in Umsetzung befindlich.

Fur die im Vorhabenbereich nachgewiesenen europarechtlich geschitzten Arten flihrt das ge-
plante Vorhaben bei Realisierung der Schutz- und Vermeidungs- und CEF-Mal3-nahmen in
Verbindung mit den Begriinungs- und Kompensationsmaf3nahmen nicht zu einer Erflllung von
Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG.

12.8 UVP-Bericht

Durch das Buro L.A.U.B. wurde UVP-Bericht bearbeitet. Der Fachbeitrag ist dem Antrag als
Anhang beigeflgt.

Die Umweltvertraglichkeitsprifung ist erforderlich, da der Neubau der Klaranlage Untere Ahr
aufgrund seiner geplanten Anschlussgréfie die entsprechenden Schwellenwerte gemafl Nr.
13.1.1 der Anlage 1 zum UVPG Uberschreitet.

Das Ergebnis des UVP-Berichtes zeigt auf, dass der geplante Neubau der Klaranlage Untere
Ahr unter Bertcksichtigung der vorgesehenen MalRnahmen zur Vermeidung und zum Aus-
gleich keine Auswirkungen auf die Umwelt erwarten lasst, die in Art und Starke oder mit Blick
auf die betroffenen Schutzglter dem Vorhaben entgegenstehen.

12.9 Baugrundverhaltnisse
Die Bodengrundverhaltnisse sind durch gutachterliche Betrachtungen erst in Teilen vorgeklart.

Aktuell ausstehend ist die Durchfiihrung eines weitergehenden Bodenerkundungskonzept.
Daher sind finale Aussagen zu den Baugrundverhaltnissen zum Zeitpunkt der Entwurfspla-
nung noch nicht vorhanden. Das Bodenerkundungskonzept wurde durch Buro Fichtner bear-
beitet und liegt seit April 2026 abgestimmt vor.

Die noch nicht vollstandigen Ergebnisse zu den Bodenverhaltnissen haben zum einen Auswir-
kungen auf die Beurteilung der Thematik der zu berdumenden Altlasten aus den Deponiekor-
pern. Hier werden durch die weitergehenden Untersuchungen insbesondere zu den Massen-
anteilen verschiedener Bodenfraktionen vertiefende Erkenntnisse erwartet. Des Weiteren sind
die Grindungsverhaltnisse auch aufderhalb der Deponiekdrper im Hinblick auf ggf. erforderli-
che MaRnahmen zur Herstellung ausreichender Griindungsfahigkeit noch zu klaren. Die schon
vorhandenen Ergebnisse lassen erwarten, dass in Teilen ggf. Bodenverbesserungsmafinah-
men durch z. B. den Einbau von Rittelstopfsaulen angezeigt sein kénnten.

Im Rahmen der Vorplanung wurde ein Konzept mit Griindung aller Bauwerke auf Pfahlen ge-
wahlt, da die Deponieverfillungen als nicht tragfahig einzustufen sind. Das seit Marz 2026
vorliegende Kampfmittelrdumkonzept hat die Rahmenbedingungen im Umgang mit den Depo-
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niekdrpern entscheidend verandert. Es muss demnach im worst case von einer begleitenden
Beraumung beider Deponiekorper ausgegangen werden. Die Wiederverfillung wirde mit ent-
sprechend verdichtungsfahigem Material erfolgen, sodass eine Pfahlgriindung dann nicht
mehr erforderlich wird.

Der Kostenermittlung wird in Absprache mit dem Bauherrn dieser worst case zugrundgelegt.

Fur die Deponie Godenhausacker besteht die Option einer Teilberdaumung. Wenn diese Option
greift, kdnnten aus wirtschaftlichen Erwagungen die Bauwerke der Mechanik auf Pfahle ge-
grundet werden. Diese Entscheidung kann allerdings erst im Zuge der Ausfihrung final fest-
gelegt werden. Siehe hierzu Ausfliihrungen zum Kapfmittelraumkonzept.

Es wird empfohlen die weitergehenden Planungen fur den Bereich der Mechanik zweigleisig
vorzubereiten:

Fall A: Komplettberaumung der Deponie Godenhausacker, Griindung auf Bodenaustausch-
material

Fall B: Teilberaumung der Deponie Godenhausacker, Grindung auf Pfahle

Fur die Tragwerksplanung liegt aktuell noch das Konzept der Pfahigriindung vor (Tragwerks-
planung LP 3 abgeschlossen). Hier ist eine entsprechende Umplanung im Kontext der weite-
ren Planung (LP 4) erforderlich. Im Wesentlichen betrifft das nur die Einbindung der Pfahle in
die Bodenplatten. Nach Ricksprache mit dem Tragwerksplaner bleiben die Dimensionen der
Bodenplatten bei Grindung auf Bodenaustauschmaterial unverandert.

12.10 Umgang mit Altlasten

Der Baugrund ist durch Ablagerungen in 2 Deponiekérpern gepragt. Diese beinhalten zum Teil
belastetes Material, welches einer entsprechenden Entsorgung zuzufihren ist.

Ein Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept ist in Bearbeitung (Blro Fichtner) und wird
in die weitere Planung eingebunden. Hierzu werden auf Grundlage des vorliegenden Erkun-
dungskonzeptes weitere bodengutachterliche Untersuchungen durchgefihrt.

Eine entsprechende Abstimmung des Bodenschutz- und Entsorgungskonzeptes mit den zu-
standigen Behorden erfolgt vor Beauftragung der ausflihnrenden Leistungen.

Aufgrund der Rahmenbedingungen des KampfmittelrAumkonzeptes wird aktuell der worst
case einer Komplettberdumung beider Deponiekdrper angenommen. Ausgenommen ist der
Deponiebereich unter der geplanten Freiflachen-PV-Anlage im Ostbereich der Deponie
Knops.
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12.11 Kampfmittelrdumkonzept

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Ubersicht Giber Kampfhandlungen im zweiten Welt-
krieg, die die Einstufung eines hohen Kampfmittelrisikos im Planungsbereich belegen.

Stellung/Graben *®
angelegt > Mdglichkeit
auf zurtckgelassene/
entsorgte Kampfmittel

Mehrfach sc

wer bombardierte
Flache - hohes Risiko fur

Bombenblindg

ger

r Sinzig und Remagen in den
letzten Kriegstagen vermehrt
Bodenkampfe stattgefunden

Grube "Knops" von Bomben

betroffen

Abbildung 6: Ubersicht Kampfhandlungen zweiter Weltkrieg neuer Anlagenstandort

Abbildung 7 zeigt die die Deponiebereiche des neuen Anlagengrundstiicks. Im Westbereich
ist die Grube Godenhausacker mit einer ehemaligen Aushubtiefe bis 12 m unter GOK. Im Os-
ten ist die Grube Knops, die eine Tiefe bis zu 11 m hatte.

Die neuen Bauwerke werden in wesentlichen Bereichen im Bereich der Deponiekérper ange-
ordnet und missen hier entsprechend auch gegriindet werden. Ausgenommen ist der 6stliche
Bereich der Deponie Knops. Die hier geplante PV-Freiflachen-Anlage erfordert keine weiter-
gehenden Grindungsmallinahmen, da sie auf dem Deponiekdrper angeordnet werden kann.
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Abbildung 7: Deponiebereiche neuer Anlagenstandort

Kiesausbeute und
Verfiillung auf 11m
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Godenhausacker Knops

Abbildung 8: Schematischer Schnitt Kampfmittelverdachtsebenen
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Das KampfmittelrAaumkonzept hat im Wesentlichen folgende Ergebnisse:
e Im Deponiebereich Knops (Osten) primarer Kampfmittelverdacht 9 — 15 m unter GOK

e Im Deponiebereich Knops (Osten) erhdhter sekundarer Kampfmittelverdacht in der
Auffullung (bis 12 m Tiefe)

¢ Im Deponiebereich Godenhausacker (Westen) kein primarer Kampfmittelverdacht

e Im Deponiebereich Godenhausacker (Westen) sekundarer Kampfmittelverdacht in der
Auffullung (bis 12 m Tiefe)

e Flachen aulierhalb der verflillten Deponien primarer Kampfmittelverdacht (bis 5 m un-
ter GOK)

Aufgrund der Stoéreinflisse in den Deponiekérpern sind klassische Sondiermethoden nicht an-
wendbar. Die Deponien missen daher unter Begleitung eines Sachverstandigen unter den
geplanten Baukoérpern komplett beraumt werden.

Fur den Bereich der Deponie Godenhausacker besteht die Option einer Teilberdumung. Soll-
ten bei der begleitenden Beraumung bis auf das Griindungsniveau der geplanten Bauwerke
keine Kampfmittel gefunden werden besteht die Méglichkeit einer ergadnzenden Gefahrdungs-
/Risikobeurteilung. Diese wirde dann ein sehr geringes verbleibendes Risiko einer Kampfmit-
telbelastung ausweisen und ermdglichen ohne weitere Sondierungen eine Pfahlgriindung vor-
zunehmen. Da eine Pfahlgriindung im Bereich der Bauwerke der Mechanik ggf. deutlich wirt-
schaftlicher als die Komplettberaumung der Deponie in diesem Bereich ist, wird empfohlen die
Einsparoption planerisch offen zu halten und die Planung fur beide Szenarien zweigleisig fort-
zufuhren.

12.12 Tragwerksplanung

Die Tragwerksplanung ist bis zur Leistungsphase 3 bearbeitet. Damit liegen entsprechende
Bauteildimensionierungen und Nachweise zur Machbarkeit vor.

Die Leistungsphase 3 ist noch mit Pfahlgriindung aller Bauwerke ausgewiesen. Im Zuge der
weiteren Planungen ist die Planung anzupassen. Die Pfahigriindung entfallt. Nach Rickspra-
che mit dem Tragwerksplaner bleiben die Dimensionen der Bodenplatten bei Verzicht auf die
Pfahlgrindung unverandert.
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Fir den Bereich der Mechanik besteht die Option, dass die Pfahlgrindung als wirtschaftli-
chere Variante, doch ausgefiihrt werden kénnte (abhangig von Ergebnissen der begleitenden
Teilberdaumung der Deponie Godenhausacker, siche Kampfmittelrdumkonzept).

Die detaillierte Statik und die entsprechenden Schal- und Bewehrungsplane werden erst in
den weiteren Planungsschritten bearbeitet. In diesem Kontext wird dann auch die Prifstatik
bearbeitet. Entsprechende geprifte Unterlagen werden vor Baubeginn der Genehmigungsbe-
horde vorgelegt.

12.13 Brandschutz

Zum Vorhaben wurde auf Grundlage des Entwurfskonzeptes ein Brandschutzkonzept durch
das Blro INSA4 erstellt. Die brandschutztechnische Planung wurde mit der prifenden Be-
horde (SGD Nord) vorbesprochen. Die brandschutztechnischen Belange sind entsprechend in
die Planung eingebunden worden und werden im Rahmen der Ausfihrungsplanung entspre-
chend detailliert.

Bauzeichnungen mit brandschutztechnischen Eintragungen sind Teil des Brandschutzkon-
zepts.

12.14 Gefahrdungsbeurteilung

Der Arbeitsschutz wurde mit dem Blro aquadrat Ingenieure bauwerksbezogen inhaltlich ab-
gestimmt. Als Anhang zum Genehmigungsantrag ist die Gefahrdungsbeurteilung mit Stand
Entwurfsplanung beigefugt.

12.15 Ex-Schutz-Konzept

Vom Buro aquadrat Ingenieure wurde auf Grundlage der Entwurfsplanung ein Ex-Schutzkon-
zept erarbeitet. Das Ex-Schutzkonzept liegt dem Antrag bei.

Die erforderlichen MalRnahmen werden bei der weiteren Planung und bei der Ausfiihrung ent-
sprechend berlicksichtigt.
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13  Rechnerischer Nachweis nach Landessolargesetz

Gemal dem Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Installation von Solaranlagen (LSolarG) vom
30. September 2021 muss die Mindestgrée der Photovoltaikanlagen 60 v. H. der Solarinstal-
lations-Eignungsflache betragen.

In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Flachen fir die einzelnen Bauwerke aufge-
fuhrt, der Anteil der PV-Modulflache an den zur Solarinstallation geeigneten Flache ermittelt
und der Nachweis der Anforderungen gefihrt.

Fiir
Solarinstallation Anteil

ungeeignete |Solarinstallations- PV-Modulfldche

Bauwerk Dachfldche Teilfachen Eignungsfliche | PV-Modulfldche | an Sol.-Eign.-Fl.
[m?] [m?] [m?] [m?] [%]

BO1 Maschinenhaus Rechenanlage 632 216 416 312 75,0
BO1 Primarschlammpumpwerk 136 49 87 73 83,9
B0O4 Maschinenhaus Biologie 604 223 381 347 91,1
B06 Maschinenhaus 4. Reinigungsstufe 885 357 528 513 97,2
B0O8 Maschinenhaus Schlamm 805 270 535 475 88,8
B10 Betriebsgebaude, Teil 1 980 442 538 0 0,0
B10 Betriebsgebaude, Teil 2 689 188 501 0 0,0
B10 Betriebsgebaude, Teil 3 682 276 406 343 84,5
B13 Maschinenhaus Zulaufpumpwerk 299 134 165 159 96,4
Gesamt |Dacher 5.712 2.155 3.557 2.222 62,5]

Tabelle 4: Rechnerischer Nachweis nach Landessolargesetz

Die Teile 1 +2 des Betriebsgebaudes (B10) nehmen eine Sonderstellung ein, da diese gemaf
Architekturkonzept mittels intensiver Dachbegriinung und bereichsweise fir die Offentlichkeit
begehbare Dachgarten gestaltet sind. Aus diesem Grund werden diese beiden Bereiche nicht
fur die Installation von Solarmodulen vorgesehen.

Die Flachenermittiungen sind in den jeweiligen Bauwerksplanen dokumentiert.
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14  Festlegung der maligeblichen Gelandeoberflache gemal}
§ 2 Abs. 6 LBauO Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der Planung des Neubaus der Klaranlage wird das Gelande des Anlagenareals
umfassend neu modelliert. Hintergrund hierflr sind die funktionalen und technischen Anforde-
rungen des Anlagenbetriebs, welche eine Anpassung der vorhandenen Gelandeoberflache
zwingend erforderlich machen.

Klaranlagen stellen technische Infrastrukturanlagen dar, deren Bauwerke und Funktionsberei-
che in einem engen hydraulischen und betrieblichen Zusammenhang stehen. Fir die einzel-
nen Anlagenkomponenten — insbesondere Beckenbauwerke, Verbindungsleitungen sowie
Pump- und Ubergabestellen — sind definierte Hdéhenlagen und Gefélle erforderlich, um den
vorgesehenen Abwassertransport, die Prozessflihrung sowie die Ableitung von Oberflachen-
wasser technisch sicher und dauerhaft gewahrleisten zu kénnen. Hieraus ergeben sich not-
wendige Gelandeanpassungen im gesamten Anlagenbereich.

Daruber hinaus ist im Zuge der Planung eine umlaufende Betriebs- bzw. Ringstral3e vorgese-
hen, welche der betrieblichen ErschlieBung samtlicher Anlagenteile sowie der Befahrbarkeit
fur Wartungs- und Einsatzfahrzeuge dient. Diese Verkehrsflachen werden mit den hierflr er-
forderlichen Langs- und Quergefallen sowie mit begleitenden Entwasserungseinrichtungen
hergestellt. Auch hieraus resultieren Gelandeanpassungen, die sich Uber das gesamte Anla-
genareal erstrecken.

Die vorgenannten Malinahmen fiihren zu einer flachenhaften Neuordnung der Gelandeober-
flache innerhalb des Baugrundstiicks. Diese Veranderungen erfolgen ausschlielich aus funk-
tionalen und technischen Grinden zur Sicherstellung des ordnungsgemalfien Anlagenbe-
triebs. Sie dienen insbesondere der Herstellung der erforderlichen hydraulischen Gefallever-
haltnisse zwischen den einzelnen Anlagenbauwerken sowie der ordnungsgemafen Entwas-
serung der Verkehrs- und Betriebsflachen.

Gemal § 8 Abs. 4 LBauO bemisst sich die Tiefe der Abstandsflache nach der Wandhéhe,
wobei als Wandhoéhe das Mal} von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie der Wand mit
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand gilt. Fir die Bestimmung der mal3-
geblichen Gelandeoberflache ist gemal § 2 Abs. 6 LBauO malgeblich, ob eine entsprechende
Festsetzung im Bebauungsplan vorliegt oder eine Festlegung durch die Bauaufsichtsbehdrde
erfolgt. Ist dies nicht der Fall, gilt die natirliche, an das Gebaude angrenzende Gelandeober-
flache.

Nach der Kommentarliteratur zur LBauO Rheinland-Pfalz (Jeromin / Kerkmann / Saame,
LBauO Rh-Pf, 6. Auflage 2025) sind Veranderungen der natirlichen Gelandeoberflache fur
die Bemessung der Wandhdhe dann unbeachtlich, wenn sie lediglich vorgenommen werden,
um die Anforderungen der Abstandsvorschriften zu unterlaufen oder um das Grundstlick bau-
lich besser ausnutzen zu kénnen. Dagegen kénnen Veranderungen der Gelandeoberflache
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durch Anschittungen oder Abgrabungen gerechtfertigt sein, wenn diese MalRnahmen dazu
dienen, einen Gelandeverlauf zu beseitigen, der eine sinnvolle Bebauung des Grundstiicks
ausschlief3t, oder um sicherheits- bzw. gestaltungsrelevante Anforderungen zu erflllen. In die-
sem Zusammenhang kann auch eine kinstlich veranderte Gelandeoberflache als mafigebli-
che natirliche Gelandeoberflache anzusehen sein.

Die im vorliegenden Projekt vorgesehenen Gelandeanpassungen erfolgen ausschliel3lich aus
den dargestellten funktionalen und technischen Griinden des Anlagenbetriebs und stehen in
keiner Weise im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Umgehung bauordnungsrechtlicher
Abstandsvorschriften. Vielmehr ist die Gelandemodellierung integraler Bestandteil der Anla-
genplanung und Voraussetzung fiir die Realisierung der vorgesehenen technischen Infrastruk-
tur.

Hinzu kommt, dass sich bei Heranziehung der urspriinglich vorhandenen Gelandeoberflache
in Teilbereichen keine eindeutige Schnittlinie zwischen Gelandeoberflache und den Auf3en-
wanden der geplanten baulichen Anlagen ergeben wiirde. Da die Gelandeoberflache im Zuge
der technischen Anlagenplanung grof3flachig angepasst wird und einzelne Bauwerke teilweise
freigestellt bzw. in neu modellierte Gelandebereiche eingebunden sind, ware die Bezugnahme
auf die urspriingliche Gelandeoberflache fir die Bestimmung der Wandhéhen in Teilen nicht
mehr sachgerecht darstellbar.

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Genehmigungsantrages nach Wasserrecht be-
antragt, die in den Bauunterlagen dargestellte geplante Gelandeoberflache des Anlagenareals
als mafdgebliche Gelandeoberflache im Sinne des § 2 Abs. 6 LBauO festzulegen. Die geplante
Gelandeoberkante ist in den Bauzeichnungen, insbesondere in den Ansichten und Schnittdar-
stellungen, eindeutig dargestellt. Ebenso sind sowohl die vorhandenen als auch die geplanten
Hohenkoten im Lageplan sowie in den Bauzeichnungen nachvollziehbar angegeben.

Die Festlegung der geplanten Gelandeoberflache als maflgebliche Gelandeoberflache ent-
spricht damit sowohl den technischen Erfordernissen des Vorhabens als auch der in § 2 Abs.
6 LBauO vorgesehenen Mdglichkeit einer entsprechenden behérdlichen Festlegung im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens.

Aus den genannten Grinden wird die im Bauantrag dargestellte geplante Gelandeoberkante
des Anlagenareals als maflgebliche Gelandeoberflache flir die bauordnungsrechtliche Beur-
teilung des Vorhabens zugrunde gelegt.

Diese neue Gelandehdhe wird dann auch fur ggf. zuklinftig anstehende Erweiterungsmalinah-
men auf dem Klaranlagengelande mafigeblich.

Erganzung:
Das Betriebsgebaude mit Werkstatt und Fahrzeughalle wird abweichend von obiger Darlegung
baurechtlich auf das Urgelande bezogen. Nach Abstimmung mit Baubehérde wird hier der
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funktionale Zusammenhang, der den Bezug auf ein neues Gelandeniveau begriindet, nicht
anerkannt.
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15  Klartechnische Bemessung der biologischen Stufe (A131)

15.1 Allgemeines

Die klartechnischen Bemessungen der biologischen Stufe nach dem Arbeitsblatt DWA-A 131
wurden mit dem Programm Aqua Designer Version 9.2 der BitControl GmbH erstellt.

Die Berechnungsgrundlagen sind in den Kapiteln ,Zukinftige Uberwachungswerte und Be-
triebsmittelwerte“ sowie ,Bemessungsgrundlagen Nachweis DWA-A 131“ aufgefuhrt.

Die detaillierten Berechnungsergebnisse liegen dem Erlauterungsbericht in Anhang 1 bei.

15.2 Bemessung Beckenvolumen

Die Bemessung erfolgt mit dem CSB-Ansatz des DWA-A 131 (2016). Es werden 4 Kaskaden
mit jeweils einer vorgeschalteten Denitrifikation berechnet. Es sind drei horizontaldurchstromte
Nachklarbecken vorgesehen.

Bei einer Bemessungstemperatur von 12 °C und einem mittleren TS-Gehalt von 3,96 g/l Gber
alle vier Kaskaden wurde ein erforderliches Gesamtbelebungsbeckenvolumen von 27.160 m?
ermittelt. Das Verhaltnis Vpn/Ves betragt 0,42.

Das gewahlte Beckenvolumen von ca. 29.064 m? ist damit gréRer als das erforderliche Be-
ckenvolumen.

15.3 Sauerstoffeintrag

Der Luftbedarf wurde gemall DWA-M 229 fir verschiedene Betriebsszenarien ermittelt. Es
wurden Abwassertemperaturen zwischen 12 und 19 °C berticksichtigt.

Zur Berechnung der maximal erforderlichen Sauerstoffzufuhren (Lastfall 2) wurden Spitzen-
faktoren fur die Kohlenstoffbelastung von fc = 1,13 und fur die Stickstoffbelastung von fy = 1,5
angesetzt.
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Die folgenden erforderlichen Sauerstoffzufuhren (SOTR) wurden ermittelt:

Tabelle 5: notwendige Sauerstoffzufuhren (SOTR-Werte)

Lastfall SOTR [kg/h]

Lastfall 0 (Bemessungsfall) 710

Lastfall 1 (mittlere Belastung) 607

Lastfall 2 (maximale Belastung) 1.270

Lastfall 3 (minimale Belastung) | 237

Lastfall 4 (Prognose) 851

Unter Ansatz eines SSOTR-Wertes (Materialkonstante der Bellfter) von mindestens
24,9 g O2/(Nm2 x m) und einer Einblastiefe von 5,56 m missen folgende Luftmengen in der
bellfteten Zone der Belebung eingebracht werden:

Tabelle 6: Ergebnisse Luftmengen

Lastfall Qun (Nm?/h)

Lastfall 0 (Bemessungsfall) 5.129

Lastfall 1 (mittlere Belastung) 4.388

Lastfall 2 (maximale Belastung) 9.171

Lastfall 3 (minimale Belastung) @ 1.711

Lastfall 4 (Prognose) 6.149
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15.4 Nachklarbecken

Mit den unter Kapitel Bemessungsgrundlagen zusammengestellten Eingangswerten wurde
eine notwendige Gesamthoéhe flr jedes Nachklarbecken von 4,52 m ermittelt. Diese Hohe teilt
sich auf 0,50 m Klarwasserzone, 2,64 m Ubergangszone und 1,38 m Eindickzone auf.

Die vorhandene Beckentiefe von 4,76 m ist damit héher als die notwendige Beckentiefe.

Bei dem vorhandenen Nachklarbeckenvolumen von 3.821 m? je Becken, betragt die rechneri-
sche Aufenthaltszeit bei Mischwasserzufluss 3,6 h.

Erganzend zur statischen Bemessung wurden die Nachklarbecken mit einer CFD-Simulation
nachgewiesen (s. Kapitel Neuer Klaranlagenstandort/Biologische Reinigungsstufe/Bemes-
sung).

16 Dynamische Simulation der Belebungsstufe

Erganzend zur statischen Bemessung nach dem DWA-Arbeitsblatt A 131 wurde durch die
Wupperverbandsgesellschaft fiir integrale Wasserwirtschaft mbH (WiW) eine dynamische Si-
mulation der Klaranlage Untere Ahr vorgenommen. Besonderes Augenmerk in der Simulation
galt der Belebungsstufe. Die Simulation wurde mit der Software Simba 7.0 des Instituts flr
Automation und Kommunikation Magdeburg durchgefihrt.

Die Zulaufbelastung wurde auf Basis einer Messkampagne aus dem Mai 2025 erstellt. Zur
Bericksichtigung der héheren Belastungen im Prognosefall wurden die gemessenen Belas-
tungskurven Uber Faktoren angepasst. Zusatzliche wurde ein kinstliches Regenereignis kre-
iert, da es wahrend der Messkampagne zu keinem Regenereignis gekommen ist. Es wurde
Abwassertemperaturen zwischen 11 und 19 °C bericksichtigt.

Es wurden vier Belebungsbecken mit einem Gesamtvolumen von 28.935 m? berUcksichtigt.
Mithilfe der Simulation wurden verschiedene Betriebsweisen (vorgeschaltete DN, intermittie-
rende DN) Uberprift. Es konnte dargestellt werden, dass die besten Ergebnisse bei Betrieb
einer 4-stufigen Kaskade erzielt werden. Dabei wird das Becken in drei Zonen unterteilt. Die
erste Zone dient der permanenten Denitrifikation und in der letzten Zone wird Uber eine dau-
erhafte Bellftung nitrifiziert. Die mittlere, variabel bellftete Zone wird bei hdherer Zulaufbelas-
tung intermittierend belUftet.

Fir die Parameter Ammonium, Nitrat und Gesamtstickstoff (Norg + Nanorg) wurden mithilfe der
berechneten minimalen und maximalen Ablaufkonzentrationen, einer Temperaturfunktion und
einer berechneten Jahresganglinie Jahresmittelwerte berechnet. Bei dem Parameter Ammo-
nium liegt der Jahresmittelwert im Ablauf der Klaranlage mit 0,14 mg/l unter dem Zielwert von
0,25 mg/l. Der Ablaufwert flr Nitrat liegt mit 4,3 mg/l ebenfalls unter den Anforderungen (5
mg/l). Der geforderte Jahresmittelwert fir Nges von 8 mg/l wird ebenfalls eingehalten. Damit

Dynamische Simulation der Belebungsstufe 44



g m Hydro ® Ingenieure
h atd o

Planungsgesellschaft fiir
Siedlungswasserwirtschaft m

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

konnte durch die dynamische Simulation nachgewiesen werden, dass die Anforderungen aus
der EU-Kommunalabwasserrichtlinie (EU-KARL) eingehalten werden.

Nach dem aktuell geltendem deutschen Abwasserrecht werden statt der Jahresmittelwerte 2h-
Mischproben betrachtet. Der Ablaufwert fir Ammonium liegt mit einem maximalen Ablaufwert
von < 2 mg/l unterhalb der geforderten 4 mg/l. Der geforderte Ablaufwert fir Nanorg in Hohe von
8 mgl/l stellt gegeniber den Anforderungen nach EU-KARL eine Verscharfung dar, da die
KARL-Anforderung sich fur Nges auf den Jahresmittelwert bezieht. In Bezug auf gutachterliche
Betrachtungen (P6pel-Gutachten) kann der Nges-Wert von 8 mg/l im Jahresmittel einem Nanorg-
Wert in der 2h-MP von 10 mg/I gleichgesetzt werden.

Trotz dieser Verscharfung konnte in der Simulation nachgewiesen werden, dass die maxima-
len Ablaufwerte fUr Nanorg < 8 mg/l betragen und damit der geforderte Ablaufwert eingehalten
wird.

Detaillierte Ergebnisse sind dem beiliegenden Erlauterungsbericht zur dynamischen Simula-
tion dem Anhang zu entnehmen.
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17  Hydraulische Bemessungen

17.1 EinfUhrung

Der vorliegende Erlauterungsbericht beinhaltet die vollstandigen Ergebnisse der hydrauli-
schen Bemessung des Klaranlage Untere Ahr. Die hydraulischen Berechnungen sind mit dem
Programmsystem HYBEKA, Version 7.03 der Firma Brandt-Gerdes-Sitzmann Wasserwirt-
schaft GmbH aufgestellt worden.

Fur eine hydraulische Berechnung mit dem Programmsystem HYBEKA muss die betrachtete
Klaranlage in einzelne hydraulische Elemente zerlegt werden. Daflir stehen verschiedene hyd-
raulische Systemelemente zur Verfigung, die entsprechend der realen Struktur des Entwurfs
vom Anwender zu einer Systemlogik zusammengestellt werden. In Abfolge dieser Systemlogik
werden die einzelnen Elemente modular durch das Programm abgearbeitet.

Folgende Eingabedateien werden vom Anwender abgearbeitet:

= Die Beschreibung des FlieRweges und des funktionalen Zusammenhangs zwischen den
einzelnen Elementen erfolgt in der *.WEG-Datei. Das Programmsystem HYBEKA verfugt
Uber einen grafischen Systemeditor, mit dem der FlieRweg nachvollziehbar dokumentiert
werden kann.

= Die geometrischen Daten der einzelnen Elemente werden in der *.GEO-Datei erfasst.
Neben den geometrischen Daten werden hier auch Beiwerte flr die betriebliche Rauheit
des Elements angegeben, die zur Ermittlung des Widerstandsbeiwertes A nach Cole-
brook-White bzw. Manning-Strickler verwendet werden.

= OQrtlich begrenzte Einzelverluste werden hingegen in der *.HVE-Datei erfasst.

Durch diese drei oben beschriebenen Eingabedateien wird das hydraulische System festge-
legt. Zur Berechnung der verschiedenen Lastfalle sind des Weiteren folgende Angaben in der
*.ALL-Datei erforderlich:

= Wassermengen
®  Wasserstand am Berechnungsende

Die Berechnungsergebnisse werden von HYBEKA fir die einzelnen Systemelemente in der
Ergebnisdatei *.ERG dargestellt. Neben den Wasserspiegellagen werden hier auch hydrauli-
sche Verluste, unterschieden nach kontinuierlichen und Einzelverlusten, aufgefihrt.
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17.2 Verlustbeiwerte

Die verwendeten Verlustbeiwerte sind dem Arbeitsbericht ,Hydraulische Berechnung von Klar-
anlagen® der ATV sowie ,ldelchik, Handbook of hydraulic resistance“ enthommen.

Zur Berechnung der kontinuierlichen Verluste wurden fur die betriebliche Rauheit der Ele-
mente folgender Beiwerte angesetzt:

= Gerinne, —becken und —leitungen k-Wert 1 mm
Fur die Einzelverluste wurden folgende Annahmen getroffen:

= Bei der Bestimmung der x-Werte zur Bertcksichtigung von Umlenkverlusten durch Kreis-
rohrkrimmer ist ein Krimmungsverhaltnis R/D = 1,5 zugrunde gelegt worden.

= Ubergangsverluste zum nachfolgenden Element bei Querschnittserweiterungen oder —
verengungen nach Borda-Carnot wurden bei Erweiterungen mit ¢ = 1,2 und bei Ver-en-
gungen mit ¢ = 0,5 gerechnet.

= Fdr die Feinrechen wurde eine Wasserspiegeldifferenz von 0,20 m angesetzt.

Alle verwendeten Verlustbeiwerte sind im Anhang 2 zusammenfassend dargestellt.

17.3 Datengrundlage

Die geometrischen Daten der Bausteine wurden vollstandig der Entwurfsplanung der ARGE
entnommen [vgl. Lageplane und Bauwerksplane in den Anlagen 2 und 4].

17.4 Planunterlagen

Die wesentlichen Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen sind im hydraulischen Langs-
schnitt dargestellt (vgl. Anlage 3).
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17.5 Hydraulische Bemessung Abwasserweg

17.5.1 Wassermengen

In der folgenden Tabelle sind die Wassermengen fur die hydraulische Bemessung zusammen-
fassend dargestellt:

Tabelle 7: Zusammenstellung der Wassermengen fir die hydraulische Bemessung

Abwasserweg Qu Qg 1, max Qr, mittel
[m*/h] | [I/s] [[m?/h]| [l/s] [[m%h]| [I/s]
Zulauf zur Klaranlage 3.060 850 | 1.447 402 1.127 313

Summe interne Abwaésser vor Rechen (Abwasserpumpwerk
intern) 40 11 40 11 0 0

Summe interne Abwadsser vor Belebung (PWB, Spllwasser
4. RS) 180 50 180 50 54 15

Ricklaufschlamm (Zulaufin BB 1) 2.295 638 | 1.447 402 1.127 313

Ansatze zur Ricklaufschlammférderung:

"+ Qrsm=0,75xQumz
B+ QrsThmax = 1,0 X Qthmax

B+ QgsTmitel = 1,0 X Q1 mittel

17.5.2 Beschreibung des hydraulischen Systems

Der Abwasserweg der Klaranlage Untere Ahr umfasst die folgenden wesentlichen Anlagenbe-
reiche:

= Zulaufpumpwerk (Neubau am alten Standort)

= 3-strallige Feinrechenanlage (Neubau am neuen Standort)

= 2-stralliger Sandfang (Neubau am neuen Standort)

= 2-strallige Vorklarung (Neubau am neuen Standort)

= Verteilerbauwerk zu den Belebungsbecken als Quelltopf (Neubau am neuen Standort)
= 4 Belebungsbecken im Kaskadenbetrieb (Neubau am neuen Standort)

= Verteilerbauwerk zu den Nachklarbecken als Quelltopf (Neubau am neuen Standort)

= Nachklarbecken 1-3 als Rundbecken (Neubau am neuen Standort)
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= Trennbauwerk der 4. Reinigungsstufe (Neubau am neuen Standort)

= 4. Reinigungsstufe mit Ozonreaktor und Aktivkohlefilter (Neubau am neuen Standort)
= Ablaufschacht der 4. Reinigungsstufe (Neubau am neuen Standort)

= Ablaufmengenmessung (Neubau am neuen Standort)

= Energierickgewinnung (Neubau am alten Standort)

= Freigefalleablaufleitungen und Einleitstelle in die Ahr (Neubau am alten Standort)

Im Rahmen der hydraulischen Bemessung wird der Abwasserweg von der Rechenanlage bis
zum Ablauf in die Ahr betrachtet. Der FlieBRweg vom Zulaufpumpwerk am alten Klaranlagen-
standort bis zur Rechenanlage am neuen Standort wird im Rahmen der Bemessung des Zu-
laufpumpwerks separat betrachtet.

Die 4. Reinigungsstufe zwischen dem Trennbauwerk und dem Ablaufschacht wird in der hyd-
raulischen Berechnung nicht betrachtet, da nur ein Teilstrom (max. 402 I/s) in der 4. Reini-
gungsstufe behandelt wird und der Durchfluss durch die 4. Reinigungsstufe durch den Pum-
penbetrieb innerhalb der 4. Reinigungsstufe hydraulisch abgekoppelt ist.

Die Turbine an der Energierlickgewinnung wird so betrieben, dass an dem Schacht vor der
Turbine immer ein konstanter Wasserspiegel herrscht. Entsprechend wurde in der hydrauli-
schen Berechnung dort auch ein konstanter Wasserspiegel angenommen.

Der Wasserspiegel in der Ahr wird an der Einleitstelle unterhalb der Einleitung angenommen,
sodass dort mit einem freien Ablauf ins Gewasser gerechnet werden kann.

Um das hydraulische System zu vereinfachen, wurden bei mehrstraligen Bauwerken (Re-
chenanlage, Sandfang, Vorklarung, Verteilerbauwerk Belebung, Verteilerbauwerk Nachkla-
rung, Nachklarung) immer nur die 1. Stral3e abgebildet. Die zu- und ablaufenden Teilwasser-
mengen wurden durch entsprechende Bausteine berucksichtigt.

Das hydraulische System ist im Anhang 2 dokumentiert.

17.5.3 Lastfalle

Die folgenden Lastfalle wurden untersucht:
= AW _LF1_QM:
Mischwasserzulauf; 2 Rechen in Betrieb, sonst alle Anlagenteile in Betrieb

= AW _LF2 QTMAX:
maximaler Trockenwetterzulauf; 1 Rechen in Betrieb, sonst alle Anlagenteile in Betrieb
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= AW_LF3_QTMIT:
mittlerer Trockenwetterzulauf; 1 Rechen in Betrieb, sonst alle Anlagenteile in Betrieb

= AW _LF4 HQext:

Mischwasserzulauf; 2 Rechen in Betrieb, HQextrem in der Ahr an der Einleitstelle
= AW _LF5 AB SF:

Mischwasserzulauf; Sandfang 1 auller Betrieb
= AW _LF6 AB VK:

Mischwasserzulauf; Vorklarbecken 1 aulier Betrieb
= AW LF7 AB BB:

Mischwasserzulauf; Belebungsbecken 4 aul3er Betrieb
= AW _LF8 AB NK:

Mischwasserzulauf; Nachklarbecken 1 aul3er Betrieb
= AW _LF9 AB SE:

Mischwasserzulauf; 4. Reinigungsstufe auller Betrieb

17.5.4 Dimensionierung der geplanten Rohrleitungen

Die berechneten FlieRgeschwindigkeiten der neuen Leitungen sind in der Tabelle im Anhang
2 beigeflgt.

In allen Rohrleitungen bis zur Nachklarung wird bei einem mittleren Trockenwetter stets eine
Flielligeschwindigkeit von min. 0,3 m/s eingehalten. So werden Ablagerungen vermieden.

Bei maximalem Zufluss wird zur Reduzierung von Verlusten eine Flie3geschwindigkeit von ca.
1,0 m/s angestrebt. Eine Ausnahme davon bildet die Leitung des Ablauf-MIDs, da im MID auch
bei geringem Abfluss stets eine gewisse FlieRgeschwindigkeit herrschen muss.
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17.5.5 Ergebnisse der hydraulischen Bemessung

Im Zulaufgerinne vor dem Rechen stellt sich im Regelbetrieb je nach Zulaufmenge ein Was-
serspiegel von 67,96 — 68,07 m NHN ein. Dieser liegt unterhalb der Zulaufschwelle zum Not-
umlaufgerinne der Rechenanlage (68,32 m NHN).

Falls alle drei Rechen stérungsbedingt aul3er Betrieb sind, muss der gesamte Zulauf Gber das
Notumlaufgerinne an den Rechen vorbeigeflihrt werden. In diesem Fall wird sich ein maxima-
ler Wasserspiegel von 68,45 m NHN einstellen. Auch in diesem Fall ist ein ausreichender
Freibord in den Gerinnen gegeben.

An den Ablaufschwellen des Sandfangs, der Vorklarung und dem Verteilerbauwerk Belebung
stellt sich bei allen betrachteten Betriebszusténden ein vollkommener Uberfall ein.

An den Ablaufschwellen in den Belebungsbecken 2 und 4 wurde teilweise ein unvollkommener
Uberfall ermittelt. Da diese lediglich zur Verringerung der Wasserspiegeldifferenz zwischen
Trocken- und Regenwetter dienen, kann dieser Zustand hingenommen werden.

An den weiter folgenden Uberfallschwelle im Verteilerbauwerk Nachklarung, der Nachklarung
und dem Trennbauwerk der 4. Reinigungsstufe stellt sich ebenfalls bei jedem Betriebszustand
ein vollkommener Uberfall ein.

Der Wasserspiegel im Vorlageschacht der Energierlickgewinnung wird durch entsprechende
Steuerung der Turbine auf einem konstanten Niveau von ca. 62,5 m NHN gehalten.

In der Tabelle im Anhang 2 sind die wesentlichen berechneten Wasserspiegelhdhen bei Re-
genwetterfluss Qu, Trockenwetterfluss Qthmax Und Qgmitet Und in den untersuchten AulRerbe-
triebnahmelastfallen dargestellt.
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18  Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Sowohl auf dem vorhandenen Klaranlagenstandort als auch auf dem neuen Klaranlagenstand-
ort wird es Anlagen geben, in denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird.

Eine Ubersicht dieser Anlagen enthalt der Anhang A5.

Fur jede Anlage wurde die Gefahrdungsstufe nach § 39 AwSV, die Anzeigenpflicht nach § 40
AwSYV, die Prifpflicht nach § 46 AwSV und das Erfordernis einer Eignungsfeststellung nach
§ 63 WHG festgestellt.

Ein Grofteil der aufgeflihrten Anlagen ist oberirdisch und wird aufgrund der Wassergefahr-
dungsklasse und der Gréle der Anlage in die Gefahrdungsstufe A eingestuft. Eine Prifpflicht
und Anzeigenpflicht bestehen fiir diese Anlagen nicht.

Bei den folgenden Anlagen wurde eine Prif- und Anzeigenpflicht festgestellt:

= Falimitteldosieranlage mit Dosierleitungen (tlw. unterirdisch, Gefahrdungsstufe A)

= Gebindelager fiir polymeres Flockungsmittel bei der maschinelle Uberschussschlam-
meindickung (oberirdisch, Gefahrdungsstufe B)

= Gebindelager fur polymeres Flockungsmittel bei der maschinelle Schlammentwasserung
(oberirdisch, Gefahrdungsstufe B)

= Altdl Lagertank an der BHKW-Anlage (oberirdisch, Gefahrdungsstufe B)

= Vorratstank fir die Netzersatzanlage auf dem neuen Klaranlagenstandort (oberirdisch,
Gefahrdungsstufe B)

= Vorratstank fir die Netzersatzanlage auf dem alten Klaranlagenstandort (oberirdisch, Ge-
fahrdungsstufe B)

= Altoltank in der Werkstatt (oberirdisch, Gefahrdungsstufe B)

Es ist vorgesehen, dass alle Teile der oben aufgeflihrten prifpflichtigen Anlagen ein CE-Kenn-
zeichen aufweisen oder die entsprechende Zulassung haben. In Kombination mit einer gut-
achterlichen Bescheinigung eines Sachverstandigen sind daher keine Eignungsnachweise er-
forderlich.

In der 4. Reinigungsstufe wird ein Gasgemisch aus 90 % Sauerstoff und 10 % Ozon erzeugt
und dem Wasserstrom zudosiert. Ein Eintrag des Gasgemischs ins Wasser und damit eine
Gefahrdung fir das Wasser kann ausgeschlossen werden, da die Anlage oberirisch angeord-
net ist und bei einer moglichen Leckage das Gasgemisch direkt in die Atmosphare entweicht.
Dort zerfallt das Ozon direkt zu Sauerstoff (O2) und einem reaktiven O-Atom.

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen 52



Planungsgesellschaft fiir
Siedlungswasserwirtschaft mbH

g m Hydro ® Ingenieure
h atd o

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

Die Anlage zur Erzeugung und Dosierung des Gasgemisches wird daher nicht als Anlage im
Sinne der AwSV angesehen.

Eine gutachterliche Bewertung der Entwurfsplanung wird durch Drees und Sommer im Vorfeld
der Ausfuhrungsplanung bearbeitet.
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19  Vorhandener Klaranlagenstandort

19.1  Uberblick Uber die geplanten Maknahmen

Auf dem vorhandenen Klaranlagenstandort werden die folgenden MalRnahmen umgesetzt:

= Errichtung des Pumpwerks zur Weiterleitung der ankommenden Abwasserstrome und
zum Heben auf das Niveau der geplanten Klaranlage (im weiteren ,Zulaufpumpwerk®)

= Zulaufseitige Anbindung der drei am vorhandenen Klaranlagenstandort ankommenden
Abwasserstrome an das Zulaufpumpwerk (Altenahr/Bad Neuenahr-Ahrweiler/Grafschaft,
Remagen, Bad Breisig/Sinzig)

= |nstallation einer Energieriickgewinnung aus dem Ablauf der geplanten Klaranlage, raum-
lich angeordnet im Zulaufpumpwerk

= Anpassung des vorhandenen Storfallbeckens zur zukiinftigen Nutzung als RUB

= Errichtung eines RUB-Beschickungspumpwerks, raumlich angeordnet im Zulaufpump-
werk

= Ertlichtigung des vorhandenen MID-Schachtes fir die Zulaufe Altenahr/Bad Neuenahr-
Ahrweiler/Grafschaft und Remagen)

= Gelandemodellierung im AuRenbereich des Zulaufpumpwerks zur Gewahrleistung des
Hochwasserschutzes der geplanten Anlagen

= Rickbau der vorhandenen Klaranlage

= Neugestaltung der Aulienanlagen inkl. Neugestaltung der Ahruferlinie

Die Druckleitung zwischen dem Zulaufpumpwerk und der geplanten Klaranlage sowie die Ab-
laufleitung der geplanten Klaranlage zum vorhandenen Klaranlagenstandort (bzw. zur Einleit-
stelle in die Ahr) sind im Kapitel ,, Trassen” beschrieben.

19.2 Zulaufpumpwerk einschl. Energieruckgewinnung

19.2.1 Planungskonzept (Ergebnisse Vorplanung)

Im Zuge der Vorplanung wurden verschiedene Pumpwerksstandorte und Pumpenausflihrun-
gen mittels Kostenvergleichsrechnung und Kosten-Nutzen-Analyse betrachtet. Als Vorzugs-
variante wurde die Anordnung des Pumpwerks auf dem Gelande der vorhandenen Klaranlage
unter Einsatz von Kreiselpumpen festgelegt. Vor dem Bauwerk wird zum Schutz der Pumpen
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eine Geschiebertckhaltung und eine Grobrechenanlage vorgesehen. Die Anordnung des Bau-
werks erfolgt an der nérdlichen Grundstlicksgrenze.

Der Abwasserzulauf aus Bad-Breisig/Sinzig erfolgt aus sud-6stlicher Richtung tber einen nach
dem Hochwasserereignis verlegten Sammler DN 1400 (Duker unter der Ahr, Rohrsohle im
Schacht 50099 auf dem Klaranlagengelande 50,53 m NHN) und wird zurzeit Gber ein im
Schacht angeordnetes Interimspumpwerk gehoben (Zugabe in den Obertrog des Schnecken-
hebewerks).

Der Abwasserzulauf aus Altenahr/Bad Neuenahr-Ahrweiler/Grafschaft (,Ahrtalsammler®) er-
folgt aus westlicher Richtung Uber eine Leitung DN 1200 (Rohrsohle vor MID-Schacht
54,18 m NHN).

Der Abwasserzulauf aus Remagen erfolgt aus nord-6stlicher Richtung Uber eine Leitung
DN 900 (Rohrsohle vor MID-Schacht 54,87 m NHN).

Die beiden Zulaufe ,Ahrtalsammler” und Remagen werden hinter den vorhandenen Zulauf-
mengenmessungen (MID-Schacht) zusammengefihrt und gemeinsam dem Schneckenhebe-
werk im Zulauf der bestehenden Klaranlage zugefihrt (Zulauf-MIDs Sohlhéhe 53,27 m NHN).

Demnach muss der Zulauf des Strangs Bad-Breisig/Sinzig um ca. 3 m héher gehoben wer-
den als die Zulaufe der beiden anderen Strange. Aus diesem Grund ergibt sich fur das Zulauf-
pumpwerk eine Zweiteilung, da der Zulauf Bad-Breisig/Sinzig von den Zuldufen ,Ahrtalsamm-
ler und Remagen getrennt gepumpt werden muss.

Das Zulaufpumpwerk tibernimmt somit auch eine Drosselfunktion. Uber die Pumpenregelung
wird der Zufluss zur Klaranlage auf die genehmigte Annahmewassermenge begrenzt.

19.2.2 Ergebnisse Bemessungen

In der folgenden Tabelle sind die Wassermengen aufgeflhrt, die fir die Bemessungen im Be-
reich des Zulaufpumpwerks relevant sind.

Tabelle 8: Wassermengen Zulaufpumpwerk

Q‘.' ber O'.' ber. 223l Re
[Vs] [Vs]
Zulauf Bad Breisig-Sinzig 252 265
Zulauf Remagen-Ahrtahisammiler 537 565
Summe 790 830
Hinweis: Reserve 40 Is
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Der maximale Zulauf im Ist-Zustand Uberschreitet den Prognosewert deutlich. Das ist in der in
den Einzugsgebieten verstarkten Fremdwasserproblematik nach der Flutkatastrophe begrtin-
det. Die Vorabstimmung mit der Genehmigungsbehérde sieht vor, dass fir den Zeitraum bis
der Fremdwasseranteil durch SanierungsmalRnahmen auf den Prognosewert reduziert wird,
eine erhdhte Wassermenge anzunehmen ist. Die Mehrmenge/Differenz soll in einer Misch-
wasserbehandlungsanlage mit Entlastung (RUB) auf dem Standort der bestehenden Klaran-
lage gepuffert und vorgereinigt werden.

Far die Entwurfsplanung wird eine maximale Wassermenge von 400 I/s zugrunde gelegt, die
dem RUB zugefiihrt werden muss. Es handelt sich hierbei um stark verdiinntes Mischwasser.

Langfristig kénnte die RUB-Nutzung dann in eine Bewirtschaftung des KA-Zulaufes (ibergehen
(z. B. fur zeitweilige Zwischenspeicherung des Trockenwetterzuflusses bei kurzfristigen Au-
Rerbetriebnahmen oder bei Havarien).

Die Dimensionierung der Freigefalleleitungen (Zulaufleitungen) erfolgt mittels Tabellen zur
hydraulischen Bemessung von Kanalen. Es wird ein Gefalle von 4 %o angesetzt. Die Dimensi-
onierung von Pumpen und Druckleitungen einschlieRlich der Ermittlung des Stromverbrauchs
erfolgt mittels einem Bemessungstool.

Ergebnisse der Bemessungen:

= Freigefalleverbindungsleitung flr den Zulauf Bad Breisig-Sinzig zwischen dem Bestands-
Schacht des Interimspumpwerks und dem geplanten Pumpwerk (Qgem = 265 I/s zzgl.
Fremdwasser, DN 800, Lange ca. 24 m, Verlegung mittels Microtunneling)

= Freigefalleverbindungsleitung fur den Zulauf Remagen-Ahrtal zwischen dem Ablauf der
vorhandenen Mengenmessungen und dem geplanten Pumpwerk (Qgem = 565 zzgl.
Fremdwasser, DN 800, Lange ca. 72 m, Verlegung mittels Microtunneling)

= Schachtbauwerke zur Geschiebertickhaltung und Aufstellung der Grobrechen vor dem
Pumpwerk, Wahl der Bauwerksgeometrie nach konstruktiven Erfordernissen

= Pumpwerk, bestehend aus Pumpenvorlagen, Maschinenraum und Schaltanlagenraum
fur die drei Funktionsbereiche:

o Pumpengruppe fir den Zulauf Bad Breisig-Sinzig (Kreiselpumpen, Bemes-
sungs-Forderleistung je 132,5 I/s, manometrische Férderhdhe ca. 21 m,
Nennleistung je Aggregat 55 kW, 2+1)

o Pumpengruppe fur den Zulauf Remagen-Ahrtal (Kreiselpumpen, Bemes-
sungs-Forderleistung je 188,3 I/s, manometrische Férderhdhe ca. 18 m,
Nennleistung je Aggregat 75 kW, 3+1)
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o Pumpengruppe fiir die RUB-Beschickung (Kreiselpumpen, Bemessungs-For-
derleistung je 200 I/s, manometrische Férderhdhe ca. 12 m, Nennleistung je
Aggregat 45 kW, 2+1)

= Doppel-Druckleitung PE DA 800 SDR 11 fir den Abwassertransport zum neuen Klaranla-
genstandort (Gesamtlange 2 x ca. 630 m, teilweise offene Verlegung, teilweise geschlos-
sene Bauweise vgl. Kapitel ,Trassen®)

= Druckleitung PE DA 560 SDR 11 fiir die RUB-Beschickung (Lénge ca. 35 m, offene Bau-
weise)

= Turbine zur Nutzung eines maximalen Wasserstromes von Q = 900 I/s unter einer Netto-
fallhéhe bis zu ca. H, = 4,6 m, Turbinenwellenleistung 33 kW, Generatorleistung 30 kW

Im folgenden Ubersichts-FlieRschema ist der geplante Anlagenbereich dargestellt:

zum geplanten
KA-Standort

Zum L

RUB \—

DASS0
DASO0
T ——
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L/ ./ ./
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Abbildung 9: Ubersichts-FlieRschema Anlagenbereich Zulaufpumpwerk
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19.2.3 Baubeschreibung

Ein projektbezogenes Baugrundgutachten liegt fir den vorhandenen Klaranlagenstandort
noch nicht vor. Die folgende Baugrundschichtung und Grundwassersituation sind zu erwarten
(Angaben aus Baugrundgutachten ,historischer Malknahmen):

= Oberbodenbedeckung / Verkehrsflachenbefestigung
= Auffillungen, zum Teil Hochflutlehm

= Terrassenablagerungen

Der Grundwasserstand korrespondiert mit dem Wasserstand der Ahr bzw. des Rheins. Auf-
grund der temporar hohen Grundwasserstande ist davon auszugehen, dass fiir die Herstellung
der Baugrube des Zulaufpumpwerks ein wasserdichter Verbau mit Schwerlastsohle zur Aus-
fihrung kommen wird. Aufgrund der gro3en Baugrubentiefe wird eine Ruckverankerung des
Verbaus erforderlich werden. Zur Gewahrleistung der Auftriebssicherheit wird voraussichtlich
eine Verankerung der Sohle mit Mikropfahlen ausgeflihrt. Diese Annahmen sind im Zuge der
Erstellung des finalen Baugrundgutachten und der weiteren Bearbeitung der Tragwerkspla-
nung zu verifizieren.

Nach Mitteilung des AZV existieren in Teilen Aufschittungen, die auch mit belastetem Material
erfolgt sein sollen. Da auch ehemalige Verkehrsflachen aufgeschittet worden sind, sind PAK-
Belastungen durch nicht rickgebaute Asphaltflachen moglich. Beim Bau des Pumpwerkes und
beim Rickbaukonzept sind daher grundsatzlich Eingriffe in die Gelandemodellierung zu mini-
mieren.

Grundsatzlich kénnen geeignete Aushubmassen zwischengelagert und zur Verfiillung von Ar-
beitsrdumen genutzt werden.

Die vorliegende Luftbildauswertung zeigt fir den vorhandenen Klaranlagenstandort eine er-
hebliche Kampfmittelbelastung. Fur alle Baufelder ist mittels Flachendetektion bzw. Tiefende-
tektion die Kampfmittelfreiheit nachzuweisen. Diese Leistungen sollten mit einem maglichst
grofden zeitlichen Vorlauf durchgefihrt werden, um terminliche Beeintrachtigungen der Haupt-
baumalnahmen zu vermeiden.

Der Hochwasserschutz fir das Zulaufpumpwerk wird durch die gewahlte Héhe der Erdge-
schossene und der Bauwerkskonstruktion als weile Wanne gewahrleistet. Alle Rohrleitungs-
und Kabeldurchdringen werden druckdicht ausgefiihrt.

HQ100 = 59,70 m NHN
HQExtrem =61 ,40 m NHN

Gewahlte Erdgeschosshdhe: 61,50 m NHN
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Das Zulaufpumpwerk wird in der wasserdichten Baugrube in Ortbetonbauweise in WU-Qualitat
errichtet. Die Bauwerks-Auflenabmessungen betragen ca. 27 x 15 x 11 m, zzgl. der vorgela-
gerten Schachtbauwerke fiir die mechanische Vorbehandlung.

Auf der Erdgeschossebene werden die Trafo- und Schaltanlagerdaume angeordnet. Auf der
Zwischenebene (Untergeschoss 1) wird die Energieriickgewinnung installiert. Im Unterge-
schoss 2 werden die Pumpen aufgestellt (Maschinenraum).

Es wird ein Treppenhaus in Betonbauweise vorgesehen, Gber das alle Ebenen mittels Brand-
schutztiren zuganglich sind. Fur das Treppenhaus wird zudem eine Aulentlr vorgesehen.
Durch die zentrale Anordnung des Treppenhauses werden die anlaufenden Fluchtwegléangen
kurzgehalten.

Der Zugang zur Erdgeschossebene erfolgt Uber eine Toranlage in der westlichen Auflenwand
sowie Uber zwei AulRentlren, die jeweils in der westlichen und éstlichen Aulenwand angeord-
net werden. Der Traforaum und der Raum fir die Mittelspannungsanlage sind tUber AuRenti-
ren zuganglich, die Niederspannungsraume Uber eine Innentir aus dem Erdgeschoss. Die
Elektroraume werden mit einem Doppelboden ausgestattet.

Um den Materialtransport auf die Zwischenebene und in den Maschinenraum zu gewahrleis-
ten, werden ausreichend dimensionierte Montagedffnungen ausgefiihrt. An allen Absturzkan-
ten werden Gelander installiert.

Der Hochbau wird auf Betonstltzen aufgesetzt. Das Gebaude wird in Langsrichtung durch
eine Stltzenreihe geteilt, um wirtschaftliche Spannweiten der tragenden Bauteile zu gewahr-
leisten. Das Dach wird Gber Holzbinder auf diesen Stitzen getragen.

Die Ausfachung zwischen den Betonstltzen erfolgt im Sockelbereich Uber Betonfertigteile:
18 cm zwischen Stitzen, 10 cm Dammung vor der Stitzenebene auflen und davor 8 cm Be-
tonfertigteil (AuRenansicht), Gesamtstarke 36 cm. Im oberen Wandbereich wird eine Kasset-
tenwand von in Summe 16 cm Starke auf die Betonfertigteile aufgesetzt und an den Stitzen
befestigt. Der Kassettenwandbereich wird mit einem gelochten Fassadenblech erganzend ver-
kleidet. Der Hochbauteil des Bauwerks sowie der erdberiihrte Bereich (oberster Meter) werden
gedammt ausgefihrt.

Die Dachkonstruktion wird mittels eines Trapezblechprofils mit einer Héhe von 20 cm (Vordi-
mensionierung) hergestellt. Auf diesem Profil wird ein Retentionsdach ausgebildet (keine Nei-

gung).

Die Oberflachen der Beton-Bodenplatten werden mittels Flligelglattung oberflachenfertig her-
gestellt und mit einer 2K-Beschichtung versehen (Anforderungen an die Rutschhemmung in
den Pumpenraumen: R12). Die Entwasserung der FuRbdden in der Zwischenebene und im
Maschinenraum erfolgt Uber ein Quergefalle mit Linienentwasserung. Die Linienentwasserung
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wird an Pumpensiimpfe angeschlossen, in den Kellerentwasserungspumpen angeordnet wer-
den.

Die Wandflachen werden in Sichtbetonqualitat hergestellt. Die untersten zwei Meter der Wand-
flachen werden mit einer geeigneten Beschichtung versehen (Spritzbeanspruchung bei Reini-
gungsarbeiten).

Die Beton-Wand- und Beton-Deckenflachen in den Zulaufschachten und in den Pumpensimp-
fen werden mit einem Oberflachenschutzsystem versehen (Betonangriff durch biogene
Schwefelsdurekorrosion).

Fir die Brauchwasserversorgung im Bereich der Betriebsstelle wird ein Grundwasserbrunnen
vorgesehen.

Die Errichtung des Zulaufpumpwerks ist Voraussetzung fir die Inbetriebnahme der geplanten
Klaranlage. Wahrend der BaumalRnahme muss die vorhandene Klaranlage vollumfanglich in
Betrieb bleiben. Durch die Anordnung des Bauwerks nahe der nérdlichen Grundstickgrenze
werden Auswirkungen auf den Klaranlagenbetrieb minimiert. Flr die Anbindungen der Zulauf-
leitungen sind Umschlussarbeiten im laufenden Betrieb erforderlich.

Nach Inbetriebnahme des Pumpwerks kdnnen die Rickbauarbeiten an der vorhandenen Klar-
anlage durchgefiihrt werden.

19.2.4 Beschreibung der technischen Ausrustung

Die folgenden Anlagenteile der Verfahrens- und Prozesstechnik sind in der Entwurfsplanung
bertcksichtigt:

m 2 St. Geblase / Seitenkanalverdichter zur Bellftung der Geschieberlckhaltung (Trennung
organischer Fraktion)

= Krananlage mit Greifer zur Entleerung der Schachte der Geschiebertickhaltung

m 2 St. Grobrechen, Spaltweite 60 mm, Au3enaufstellung, Gerinnetiefe bis ca. 10 m,
Gerinnebreite ca. 1,7 m, direkter Abwurf in Container

= 10 St. Kreiselpumpen in Trockenaufstellung, als Lagerstuhlpumpen, gemaf den oben be-
schriebenen Bemessungen

=  Saug- und druckseitige Edelstahl-Verrohrung fir die Kreiselpumpen einschl. Armaturen,
Nennweite DN 250 bis DN 600

= Je weiterfiihrenden Druckleitung eine Schleuse zum Einbringen von Reinigungsmolchen
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= 4 St. Kanalspindelschieber DN 1000, einschl. elektrischen Stellantrieben, um Anlagenbe-
reiche fur Reinigung / Revisionen vom Abwasserzulauf zu trennen.

= 3 St. Kellerentwasserungspumpen

= 1 St. Grundwasserpumpe (Brauchwasserversorgung)

= 1 St. Druckbehalter einschl. Peripherie (Brauchwasserversorgung)

= Turbine einschl. Generator, saug- und druckseitige Anbindung der Turbine

= Portal-Krananlage im Maschinenraum, Nutzlast 2 t (abgestimmt auf grotes Pumpenge-
wicht)

= Portal-Krananlage im Erdgeschoss, Nutzlast 2 t

Die folgenden Anlagenteile der EMSR-Technik sind in der Entwurfsplanung berticksichtigt (vgl.
auch Kapitel ,Energieversorgung und Notstromkonzept” sowie den vollstandigen Beitrag
Fachplanung EMSR-Technik in Anhang 7):

= Trafo

= Mittelspannungsschaltanlage

= Niederspannungsschaltanlage

= PV-Anlage auf der Dachflache des Technikgebaudes
= Netzersatzanlage als Container-Anlage

= Messtechnik

m  Kabel- und Leitungsinstallationen

= Erdung und Blitzschutz

Die folgenden Anlagenteile der TGA sind in der Entwurfsplanung berlcksichtigt (vgl. vollstan-
diger Beitrag Fachplanung TGA in Anhang 8):

= Beleuchtung, Allgemeininstallationen

= Zu- und Abluftsystem

= Klimatisierung des Niederspannungsschaltraums
= Sanitarinstallationen

= Frostschutzeinrichtungen
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19.3 Zulaufleitungen
Die Bemessung der Zulaufleitungen ist im Kapitel Zulaufpumpwerk enthalten.

Die Leitung DN 800 zur Anbindung des Zulaufs von Bad Breisig-Sinzig an das geplante Pump-
werk wird aufgrund der Tiefe von ca. 9 m grabenlos mittels Microtunneling verlegt. Die Lei-
tungslange betragt ca. 20 m, das Gefalle ca. 5 %o. Als Rohrleitungswerkstoff wird Stahlbeton
eingesetzt. Als Startbaugrube kann die Pumpwerksbaugrube genutzt werden. Unmittelbar am
Schacht 50099 ist eine Zielbaugrube herzustellen. Innerhalb der Zielbaugrube wird nach er-
folgter Verlegung der Zulaufleitung ein Anschlussschacht hergestellt (ZUL Bad Breisig/Sin-
zig_1). Zwischen Anschlussschacht und dem bestehenden Schacht des Interimspumpwerks
wird eine Verbindungsleitung DN 800 vorgesehen. Das Interimspumpwerk wird nach Inbetrieb-
nahme des geplanten Zulaufpumpwerks demontiert (Pumpentechnik, Druckleitungen).
Ebenso wird die vorhandene Niederspannungsstation zurlickgebaut. Der Schacht des Interim-
spumpwerks wird als Durchlaufschacht gestaltet (Anpassung FlieRsohle). Der vorhandene Ab-
sperrschieber mit elektrischen Stellantrieb vor dem Dukerzulauf im Schacht des Interim-
spumpwerks bleibt erhalten.

Die Leitung DN 800 zur Anbindung des Zulaufs Remagen-Ahrtal an das geplante Pumpwerk
wird aufgrund der Tiefe von ca. 6 m und des zu querenden Zufahrtsbereich der Klaranlage
und der zu querenden Rohrleitungen ebenfalls mittels Microtunneling verlegt. Die Leitungs-
lange betragt ca. 60 m, das Gefalle ca. 5 %o. Als Rohrleitungswerkstoff wird Stahlbeton einge-
setzt. Als Startbaugrube kann die Pumpwerksbaugrube genutzt werden. Unmittelbar am
Schacht BH23-021UA (Schacht im Unterwasser des MID-Bauwerks) ist eine Zielbaugrube
herzustellen. Innerhalb der Zielbaugrube wird nach erfolgter Verlegung der Zulaufleitung ein
Anschlussschacht hergestellt (ZUL Ahrtal/Remagen). Zwischen Anschlussschacht und dem
bestehenden Schacht wird eine Verbindungsleitung DN 1000 vorgesehen.

19.4 Bestandsanpassung RUB und MID-Schacht

Im Bereich des Regenuberlaufbeckens (bisher: Storfallbecken) sowie des bestehenden MID-
Schachts im Klaranlagenzulauf sind die folgenden MalRnahmen erforderlich.

RUB:

= |nstallation einer Uberfallschwelle mit Tauchwand im RUB, Uberfalllange 4 m (Bemes-
sung: 100 I/m Schwellenlange)

= Herstellung eines Anschlussschachtes am RUB, in dem der RUB-Abschlag mit dem Klar-
anlagenablauf zusammengefuhrt wird (zur Einleitstelle an der Ahr, vgl. auch Kapitel Tras-
sen).

= Ersatz der technischen Ausriistung im RUB (2 St. Strahlreiniger, Messtechnik)
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MID-Schachts im Klaranlagenzulauf:

= Bauzeitliche Abwasserhaltung zur Umfahrung des Bauwerks (Heberanlagen)
= Umfassende Betoninstandsetzung

= Ersatz der technischen Ausristung im MID-Schacht (Kanalspindelschieber DN 1200 ein-
schl. elektr. Stellantrieb flr den Zulauf Ahrtalsammler, Kanalspindelschieber DN 700 ein-
schl. elektr. Regelantrieb als Drosselarmatur fir den Zulauf Remagen, Rohrleitungssys-
tem flr beide Zulaufe sowie die Notumgehung, MIDs, Kellerentwasserungspumpe)

= Herstellung der Hochwassersicherheit flir den MID-Schacht (Anpassung Be- und Entlif-
tung, Nachristung druckdichte Schachtabdeckungen)

19.5 Ablaufleitung und Einleitstelle

Die geplante Ablaufleitung auf dem vorhandenen Klaranlagengelande beginnt westlich des
neuen Zulaufpumpwerks, das am nérdlichen Rand des Standortes errichtet wird.

Die Fuhrung der Leitung im Querschnitt DN 1000 verlauft zunachst rund 70 m in westliche
Richtung bis zu einem neuen Schacht nérdlich des RUB (ehemaliges Storfallbecken). Die Lei-
tung wird an das RUB (ehemaliges Stdrfallbecken) angeschlossen. AnschlieRend fiihrt die
Ablaufleitung weitgehend parallel zur bisherigen Trasse Richtung Ahr, auf einer Lange von ca.
160 m nach Suden.

Nach ca. 20 m wird auf diesem Abschnitt der Ablaufleitung der Regenwasserzulauf eines Teil-
gebietes aus Sinzig an die Ablaufleitung angeschlossen (Sammler Sinzig Nord), um das Re-
genwasser direkt der Ahr zuzuleiten.

Die Kanale und Schachte werden in offener Bauweise mit Grabenverbau hergestellt.

Die Oberflachenentwasserung der verbleibenden Verkehrsanlagen der alten Klaranlage
(siehe Verkehrsanlagen) wird der Ablaufleitung zugefihrt.

Die Einleitstelle in die Ahr (siehe auch Angaben zur Einleitstelle) wird rund 20 m nach Norden
zurlckverlagert und offengelegt, sodass eine Einleitung tber einen offenen Graben erfolgen
kann.

Die Einleitung erfolgt tber einen naturnah gestalteten und mit Naturstein ausgebildeten Gra-
ben.

Die Mundung in der Ahr wird trichterférmig mit einem Winkel < 30° zwischen Leitungsachse
und Flusslauf angeordnet.
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Im Zuge der Planung der Freianlagen wird in Abstimmung mit dem Planungsabschnitt der
Gewasserwiederherstellung ein Infopunkt Gber die Einleitstelle erwogen.

19.6 Energieversorgung und Notstromkonzept

Am vorhandenen Standort steht weiterhin das derzeit genutzte 20 kV-Netz zur Verfligung (der-
zeitiger Versorgungsnetzbetreiber Westnetz, ab 01.01.2026 Energienetze Mittelrhein). Es wird
fur das Pumpwerk eine eigene Mittelspannungsversorgung 20 kV fir Energiebezug vorgese-
hen. Die erforderliche Mittelspannungs-Schaltanlage wird SF6-frei ausgefiihrt. Die Verrech-
nungsmessung erfolgt mittelspannungsseitig.

Entsprechend der installierten Verbraucherleistung und dem prognostizierten Gleichzeitig-
keitsfaktor wird ein Giel3harz-Transformator 20/0,4 kV mit 800 kVA vorgesehen, zur Abde-
ckung des Notstrombedarfs ein Diesel-Notstromaggregat mit 500 kVA. Transformator und Not-
stromaggregat speisen auf die Niederspannungshauptverteilung, von der aus alle weiteren
Niederspannungsverteiler bzw. -verbraucher entsprechend der Antriebs- und Messstellenliste
eingespeist werden.

Die Aufstellung von Mittelspannung, Transformator und Niederspannungshauptverteilung er-
folgt zentral in separaten Rdumen im Maschinenhaus des Pumpwerks. Die Schaltrdume wer-
den mit Doppelboden ausgerustet. Die Einhaltung der zuldssigen Druckbeanspruchung von
Mittelspannungsraumen im Lichtbogenfall wird bei der Auslegung berticksichtigt (Druckentlas-
tungsklappe oder Druckentlastungskanal). Das Notstromaggregat wird als Containeraggregat
am Maschinenhaus vorgesehen, um im Bedarfsfall auch am neuen Standort eingesetzt zu
werden. Die Aggregate an beiden Standorten werden leistungs- und baugleich ausgefuhrt, um
die Investitionen und die spatere Instandhaltung zu optimieren.

Der Transformator wird als olfreier GieBharztransformator ausgefiihrt.

Alle Hauptschalter fiir die Einspeisungen werden entsprechend den TAB des VNB 4-polig und
mit Motorantrieb ausgefiihrt. Als Netzform ist niederspannungsseitig ein TN-S- Netz (L1-L3,
N, PE) vorgesehen.

Erneuerbare Energien:

Am vorhandenen Standort wird eine Turbinenanlage mit ca. 30 kW el. Leistung zur energeti-
schen Nutzung des Hohenunterschieds zwischen Klaranlage und Ablauf zur Ahr vorgesehen.
Der Generator mit 400 V Nennspannung speist Uber den zugehoérenden Leistungs- und Steu-
erschrank der Turbinenanlage auf die Niederspannungshauptverteilung ein. Die fir die Ein-
speisung erneuerbarer Energien notwendigen Messungen und Abschalteinrichtungen (NA-
Schutz) werden entsprechend VDE AR-N-4105 auf der Niederspannungsseite vorgesehen.

Auf der Dachflache des Technikgebaudes wird eine PV-Anlage errichtet.
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Ein entsprechender Netzanschluss wird beantragt.

19.7 Ruckbau vorhandene Klaranlage

Nach der Inbetriebnahme der neuen Klaranlage erfolgt der Riickbau der vorhandenen Klaran-
lage. Gemal Vorabstimmung wird seitens der Genehmigungsbehdrde kein Komplettabbruch
der unterirdischen Bestandsbauwerke gefordert. Als Mindestabbruchmalf} ist 1,0 m unterhalb
der geplanten GOK ausreichend.

Im Zuge des Rickbaus sind die folgenden Leistungen zu erbringen:

= Vollstdndige Demontage der technischen Ausristung der Bauwerke
= Entkernung der Bauwerke

= Bedarfsweise Erdarbeiten zum Freilegen der BauwerksauRenwande, unter 45° ge-
bdschte Baugruben

®  Maschineller Riickbau

= Teilverfillung der Baugruben / Becken unter Nutzung vorhandener Aushubmassen / Erd-
massen

= Neugestaltung der Ahruferlinie

19.8 Verkehrsanlagen

Die Verkehrsflachen auf dem vorhandenen Standort werden im Zuge des Abbruchs der Be-
standsbauwerke in groflien Teilen ebenfalls zuriickgebaut.

Es verbleiben Verkehrsflachen im nordwestlichen Bereich des bestehenden Standortes. Diese
Flachen werden erneuert und durch Verkehrsflachen im Bereich des neuen Zulaufpumpwer-
kes erganzt. Die Zufahrt bleibt an der im Bestand existierenden Position bestehen.

Die geplante Verkehrsflache zwischen dem Zulaufpumpwerk und dem Schachtbauwerk des
Zulaufes von Bad Breisig wird zum Schutz vor Hochwasser auf 61,5 m . NHN (= HQ extrem)
angehoben (Stichwort ,Hallig“) und mit einer Rampe vom bestehenden Verkehrsanlagenni-
veau erschlossen.

Die Ubrige Flache des Standortes verbleibt auf dem vorhandenen Gelandeniveau.

Die Oberflachenbefestigungen werden bis an die verbleibenden Bauwerke und das neu er-
richtete Zulaufpumpwerk hergefihrt. Um alle Bauwerke werden umlaufende befestigte Geh-
wege angelegt.
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Die Befestigung erfolgt fiir alle befahrbaren Flachen in Asphaltbauweise mit 16 cm Asphalt-
tragschicht und 4 cm Asphaltdeckschicht. Die Flachen, die nur begehbar sind, werden in Pflas-
terbauweise ausgeflihrt. Als Belastungsklasse wird die Bk 1,8 gewahlt, analog von Gewer-
bestralRen gemaf Tabelle 2 der RStO.

Die Beleuchtung der Verkehrsflachen erfolgt Gber Mastleuchten in Abstanden von max. 30 m.

Das Anlagengelande wird im Bereich der nach dem Abbruch verbleibenden Bauwerke mit ei-
nem Stabgitterzaun (H6he = 2m) eingezaunt. Die Zufahrt wird mit einem Schiebetor gesichert.

19.9 Freianlagen

Im Bereich des vorhandenen Klaranlagenstandortes steht nach dem Riickbau der Bauwerke,
der Verflllung der Gruben und der Herstellung eines Planums eine Vorlandflache der Ahr von
ca. 52.000 m2 zur Verfligung. Lediglich eine Flache von ca. 7.000 m? des Gesamtgrundstiicks
wird weiterhin fur die Abwasserbehandlung benétigt und genutzt.

Auf der rickgebauten Flache sollen naturnahe Vegetationsstrukturen geschaffen und die fir
den Klaranlagenneubau ermittelten landschaftspflegerischen Ersatzmalinahmen umgesetzt
werden.

Innerhalb der entstehenden Freianlage sind Geholzstrukturen zur Schaffung von Hartholz- und
Weichholzauen geplant. Sie dienen der Erganzung vorhandener Strukturen und lassen neue
Lebensraume fur die heimische Flora und Fauna entstehen. Ebenso verbessern sie die Ver-
netzung vorhandener Vegetationsstrukturen entlang der Ahr.

Die Flache bietet, entsprechend der angrenzenden Kulturlandschaft, die Moglichkeit einer
groRziigigen Anlage von Wiesenflachen mit Einzelgehodlzen. Die Kombination aus Kulturland-
schaftim Vorland und naturnahen Strukturen entlang der Ahr soll das Landschaftsbild und das
Landschaftserleben deutlich aufwerten.

Als wichtige Randbedingungen der Planung werden die Schutzzwecke und -ziele folgender
betroffener und angrenzender Gebiete berucksichtigt:

= | andschaftsschutzgebiet Rhein-Ahr-Eifel
= geschitztes Biotop (Ahr dstlich B9 bis NSG-Grenze), angrenzend

= VSG ,Ahrmindung® und FFH-Gebiet ,Mindungsgebiet der Ahr* (am linken Ahrufer und
entlang der nord-Gstlichen Grenze der KA)

= gesetzlich festgelegtes Uberschwemmungsgebiet
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Vorhandene naturnahe Strukturen und Altbaumbestande werden bei den Planungen bertick-
sichtigt. Mallinahmen zum Schutz der vorhandenen Gehdlze sind Bestandteil der Planung.

Bei Arbeiten im Uferbereich der Ahr (z.B. der Einleitstelle der neuen Klaranlage) wird es Ab-
stimmungen zu folgenden, parallel verlaufenden Planungen geben:

= Projekt "Gewasserwiederherstellung Ahr", Teilprojekt SIN110, Sinzig Stadtgebiet - Pla-
nungsburo: HSI Consult GmbH aus Trier

= Projekt "Gewasserwiederherstellung Ahr", Teilprojekt SIN121, Sinzig Ahrbriicke B9 -
Planungsburo: Porz & Partner - Ber. Ing. PartG mbH).

Das Angebot fiir die Offentlichkeit, einen Bereich der Freiflaiche nutzen zu kénnen, besteht
entlang des Badenackerwegs an der nérdlichen Grundstiicksgrenze 6stlich des geplanten Zu-
laufpumpwerks. Der stark von Radfahrern und FuRgangern frequentierte Weg wird auf einer
Strecke von ca. 130 m "entlastet”, in dem auf dem Gelande ein parallel verlaufender FuBweg
angelegt wird. Entlang des Weges soll eine Walnussbaumreihe gepflanzt werden, die heran-
wachsen kann, um Ersatz bei einer altersbedingten Abgangigkeit der vorhandenen Walnuss-
baume zu bieten. Zwischen vorhandener und geplanter Baumreihe ist ein Angebot von Sitz-
gelegenheiten, mit Blick Richtung Ahr, vorgesehen.

Informationseinrichtungen zur Historie des Gelandes und zur Erlauterung der Renaturierungs-
maflinahmen sollen die geplanten Informationsangebote an der neuen Klaranlage erganzen.

Zugangsmoglichkeiten zum Ufer der Ahr sind zum Schutz von Vegetation, Tieren und Gewas-
ser, nicht vorgesehen.

Parallel zum Ahrufer ist die Initierung eines Auwaldes durch Einzelgehoélze mit Weiden und
Erlen geplant. Vorhandene Strauchflachen sollen durch Gehdlzgruppen (aus Hainbuche, Feld-
ahorn, Hasel, Weilldorn) erganzt werden und sich zu einem Waldchen entwickeln kénnen.

Die Flache zwischen Badenackerweg und direktem Flussvorland wird angesat und soll exten-
siv, evtl. durch Beweidung, landwirtschaftlich genutzt werden. Dabei werden Gehdlze der Hart-
holzaue (Eichen, Ulme, Esche, Ahorn) mit dem extensiv bewirtschafteten Offenland kombi-
niert.

Das Pumpwerk und die verbleibenden Bauwerke im (eingezaunten) nord-westlichen Bereich
des Gelandes (siehe Verkehrsanlagen) wird mit heimischen Gehdlzen (mit Hartriegel, Holun-
der, Hasel, Weildorn) als Hecke eingegriint.

Im Nahbereich der Bahnbriicke findet keine dichte Pflanzung statt, um den Wasserabfluss bei
Hochwasser nicht einzuschranken.
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MaRnahmen zur Initiierung der Gewasserentwicklung der Ahr bestehen z.B. durch eine punk-
tuelle Entnahme der Ufersicherung. Diese Malinahmen kdnnen nur unter Bericksichtigung
der hydraulischen Auswirkungen des Gewasserabflusses auf die oberhalb liegenden Briicken
Bahn/B9 erfolgen. Der Einlauf in die Ahr (Einleitstelle) wird naturnah gestaltet.

19.10 Entwasserung

Die Entwasserung der Verkehrsflachen des vorhandenen Standortes erfolgt Gber StralRenab-
laufe. Anfallende Niederschlagswassermengen bei Starkregen kénnen in den umliegenden
Griunflachen schadlos zurlickgehalten werden. NotflieBwege folgen dem natirlichen Gelande-
verlauf nach Siden in die Ahr.

Das Niederschlagswasser wird Uber Kanale aus PP abgeleitet und an die Ablaufleitung in die
Ahr angeschlossen. Die Kanale und Schachte werden in offener Bauweise mit Grabenverbau
hergestellt.

Vor der Einleitung des Niederschlagswasser in die Ablaufleitung ist eine Niederschlagswas-
ser-Behandlung vorgesehen.

20 Trassen

Durch die Verlegung des Klaranlagenstandortes nach Norden besteht die Notwendigkeit einer
Verbindungsleitung zwischen der neuen und der alten Klaranlage fir den Klaranlagenzulauf
und den Klaranlagenablauf.

Far den Zulauf werden zwei Leitungen DA 800 x 72,6 in PE als Druckleitungen vorgesehen.
Fir den Ablauf ist eine Leitung DN 1000 in GFK geplant. Zusatzlich werden drei Leerrohre
(2 x DN 150, 1 x DN 200, jeweils in PE) vorgesehen.

Um Synergien zu nutzen und Kosten zu minimieren, werden die Zulaufleitungen, die Ablauf-
leitung und die Medienrohre parallel moglichst in einem gemeinsamen Leitungsgraben verlegt.

Fur die Trassenfindung der Zu- und Ablaufleitungen wurden im Rahmen der Vorplanung zahl-
reiche Alternativen untersucht und separat dokumentiert.

In Abstimmung mit dem AG wurde eine Vorzugsalternative gewahlt und als Entwurfsplanung
ausgearbeitet. Diese Vorzugstrasse ist Basis der Erlduterung in diesem Bericht.

Die Trasse startet am Zulaufpumpwerk auf dem vorhandenen Klaranlagengelande, verlauft
zunachst in 6stlicher Richtung Uber das Bestandsgelande, quert anschlieRend den Badena-
ckerweg, passiert das Grundstlick ,Godenhauswiese® / Flurstiick 180/6 und 149/1, quert die
auf einem Damm verlaufende Bundesstralte B 266 und erreicht die sudostlichen Ecke des
neuen Klaranlagengelandes.
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Von dort (Bauwerk Ubergabestelle) fiihrt die Zulaufleitung rund 170 m in westlicher Richtung
weiter bis hin zum Anschlusspunkt am Rechengebaude, die Ablaufleitung verlauft rund 130 m
weiter in nérdlicher Richtung bis zum Anschlusspunkt am Gebaude der 4. Reinigungsstufe.

Die Trasse weist eine Gesamtlange von rund 640 m fur die Zulaufleitung und rund 625 m fur
die Ablaufleitung auf. Auf einer Lange von 470 m verlaufen beide Leitungen parallel zueinan-
der.

Beriihrt werden die Grundstiicke Flur 5 Flurstiicke 172/12, 172/12, 172/10, 180/6, 149/1,
169/1, 182/1, 182/2 und Flur 6 Flurstiicke 595/31 und 595/30. Diese sind zum Teil offentliche
Parzellen oder bereits im Besitz des AGs. Fir die Grundstlicke 180/6, 149/1 sind Grunddienst-
barkeiten einzuholen.

Die Herstellung der Trassen erfolgt auf rund 645 m in offener Bauweise. Eine den Teilabschnit-
ten individuell angepasste Grabensicherung wird vorgenommen. Dabei ist zu beachten, dass
zwischen der bestehenden Klaranlage bis hin zur Béschung am nérdlichen Rand des Flur-
stlicks 180/6 ein Grundwasserstand bei rund 2 m unterhalb der Gelandeoberkante zu erwarten
ist.

Aufgrund der notwendigen Querung des Dammes der B 266 sowie einer Verlegetiefe bis zu 9
m ist dieser Teilabschnitt der Trasse in geschlossener Bauweise geplant. Dazu ist vorgesehen,
dass auf rund 125 m drei parallel zueinander liegende Rohre im Microtunnellingverfahren her-
gestellt werden: Eine Vortriebsbohrung in DN 1000 (GFK) fir die Ablaufleitung und zwei se-
parate Vortriebsbohrungen ebenfalls in DN 1000 (GFK), in welche anschlielend die Zulauflei-
tungen in DA 800 eingezogen werden. Fur die Verlegung der drei geplanten Leerrohre wird
eine Spulbohrung fir das gesamte Leitungspaket, parallel zu den Zu- und Ablaufleitungen
vorgenommen.

Die Startgrube des Microtunneling befindet sich am slid-6stlichen Rand des neuen Klaranla-
gengelandes (Bauwerk Ubergabestelle), nérdlich zur B 266 und westlich der neuen Zufahrt.

Die Zielgrube ist am nérdlichen Ende des Flurstiicks 180/6 vorgesehen. Diese Zielgrube ist
voraussichtlich in wasserdichter Bauweise herzustellen. Der Vortrieb wird abweichend von der
regelmafigen Praxis in Richtung des Gefalles ausgefiihrt, um die Eingriffe auf dem Flurstlick
180/6 mdglichst gering zu halten.

Die Gesamttrasse wird in mehrere Bauabschnitte unterteilt.

Leitungsbau auf dem neuen Klaranlagengelande:

= Zulaufleitungen:
Herstellung der Zulaufleitungen von der Startgrube fur das Microtunneling bis zum An-
schluss an das Rechengebaude in offener Bauweise (ca. 170 m)
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= Ablaufleitung:
Ausfiihrung der Ablaufleitung ab der 4. Reinigungsstufe bis zur Startgrube fiir das Micro-
tunneling, ebenfalls in offener Bauweise (ca. 130 m)

Leitungsbau zwischen dem alten und neuen Klaranlagengelande:

= Querung der B 266:
Zu- und Ablaufleitungen sowie Leerrohre parallel zueinander in geschlossener Bauweise
(Microtunneling und Spulbohrung) (ca. 125 m)

= Entlang der Godenhauswiese/Flurstiicke 180/6 und 149/1:
Verlegung der Leitungen ab Zielgrube bis nérdlich des alten Klaranlagengelandes in offe-
ner Bauweise (ca. 215 m)

Leitungsbau auf dem alten Klaranlagengelande:

= Zulauf- und Ablaufleitungen:
Verlegung parallel zum Badenackerweg bis zur Ankunft am Zulaufpumpwerk in offener
Bauweise (Zulaufleitungen ca. 130 m, Ablaufleitung ca. 160 m)

Es wird angestrebt, den Rohrvortrieb und die Verlegung entlang der Flurstiicke 180/6 und
149/1 in direkter Folge auszuflhren, um die privaten Flachen nicht mehrfach zu belasten.

Insgesamt befinden sich auf der Trasse der Zu- und Ablaufleitung drei Sonderbauwerke:

Sid-Ostlich des neuen Klaranlagengeldndes wird ein Bauwerk positioniert (Bauwerk Uberga-
bestelle), welches flr Wartungs- und Kontrollarbeiten zuganglich sein wird. Die beiden Zulauf-
leitungen werden mit Revisionséffnungen ausgertstet.

Ein weiteres Bauwerk mit gleichem Nutzen, mit Gewahrleistung der Zuganglichkeit fir Instand-
haltungsarbeiten wird auf dem alten Klaranlagengelande, sidlich gelegen des Badenacker-
wegs positioniert. Dieses wird Hochwassersicher hergestellt.

Die geplanten Leerrohre werden im Laufe der Trasse mit mehreren Zugschachten ausgestat-
tet.

Im Bereich der Ablaufleitung auf dem neuen Klaranlagengelande ist ein Schachtbauwerk po-
sitioniert. Dieser Schacht ist in DN 3500 geplant und weist nach hydraulischer Berechnung
eine Wasserspiegellage zwischen 64,50 m 4. NHN und 63,50 m . NHN auf. Dieser Schacht
dient zur Beschickung der Teichanlage sowie der geplanten Brauchwasserabgabestelle. Die
Zulaufleitung des Teichs ist als Druckleitung vorgesehen und die Ablaufleitung des Teichs als
Freigefalleleitung. Die Versorgung der geplanten Brauchwasserentnahmestelle erfolgt eben-
falls Uber dieses Schachtbauwerk durch eine ca. 80 m lange Druckleitung. Der Einsatz von
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Tauchpumpen ist vorgesehen. Die Bauwerke werden jeweils im Zuge der Trassenerstellung
hergestellt.
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21  Neuer Klaranlagenstandort

21.1  Uberblick tber die geplanten MaRnahmen

Das Abwasser wird Uber das Zulaufpumpwerk auf dem bisherigen Klarstandort und zwei
Druckleitungen zur geplanten neuen Klaranlage Untere Ahr geférdert (vgl. Kapitel Zulaufpump-
werk und Kapitel Trassen).

Das ca. 70.000 m? grofde Grundstlick fur den Neubau liegt nérdlich der Bundesstralie 266 in
einer offenen Landschaft, die durch vereinzelten Gehdlzbewuchs sowie die Nahe zu einem
Wertstoffhof gepragt ist. Das Gelande weist eine natlrliche Topografie mit einem Héhenunter-
schied von rund 3,5m auf — von Stdwesten (ca. 68,0 m NHN) nach Nordosten (ca. 65,0 m
NHN) abfallend.

Die Hauptzufahrt zur Anlage erfolgt Uber die Bundesstrale 266 im Suden. Die Zufahrt wird
bereits im Zuge der bauvorbereitenden Malinahmen errichtet.

Die geplante Klaranlage Untere Ahr ist als Belebungsanlage zur Kohlenstoff-, Stickstoff- und
Phosphorelimination mit mechanischer Vorreinigung und nachgeschalteter Spurenstoffelimi-
nation sowie anaerober Schlammestabilisierung (Faulung) konzipiert. Die Anlage wird aus den
folgenden Funktionsbereichen bestehen:

= 3-strallige Rechenanlage

= 2-stralliger bellfteter Sandfang

= 2-strallige Vorklarung mit zugehdrigem Primarschlammpumpwerk
= 4 Belebungsbecken, Gesamtvolumen ca. 29.000 m?
= Riicklauf- und Uberschussschlammpumpwerk

= Geblasestation fur die Druckluft der Belebung

= 3 Nachklarbecken, Gesamtvolumen ca. 10.500 m?
= Mikroschadstoffelimination (4. Reinigungsstufe)

= Ablaufmengen- und -qualitdtsmessung

= Falimitteldosieranlage

= Betriebswasseraufbereitung und -druckerhéhung

= Statischer Primarschlammeindicker

= Maschinelle Uberschussschlammeindickung
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= 3 Faulbehalter

Schlammaufheizung

= Maschinelle Klarschlammentwasserung

= Prozesswasserbehandlung mit Vorlagebehalter

= Klargasaufbereitung

= Gasspeicher

= Gasfackel

= BHKW-Anlage

= Warte / Betriebsgebaude mit Werkstatt und Fahrzeughalle
= Abluftbehandlungsanlage Mechanik

= Abluftbehandlungsanlage Schlammbehandlung

Der Ablauf des gereinigten Wassers erfolgt Uiber eine Freigefalledruckleitung in die Vorflut
(Ahr). Ein Teil des gereinigten Abwassers wird in ein kinstlich gestaltetes Becken im Bereich
der Freianlagen geleitet. Dieser gestalterische Ricklauf macht den Wasserkreislauf flir Besu-
cher erlebbar, ohne dass die Einleitung in die Vorflut beeintrachtigt wird. So wird die technische
Funktion durch ein 6kologisch-landschaftliches Element erganzt.

Die Anordnung der Baukdrper berticksichtigt neben der Topografie auch klimatische und im-
missionsschutztechnische Anforderungen.

Die Hauptwindrichtung und Kaltluftstrémung erfolgen aus Stdwesten. Um den 6stlich gelege-
nen Stadtteil Kripp vor Geruchsbelastung zu schitzen, wurden die geruchstrachtigen Anla-
genteile — insbesondere Rechenanlage, Sandfang, Vorklarung und biologische Stufe — gezielt
im Sudwesten des Grundstlicks positioniert.

Die Nachklarung — als letzte Stufe mit geringem Emissionspotenzial — wurde rdumlich deutlich
von der Ostlichen Grundsticksgrenze abgerickt. Der Grundstiicksbereich mit der gréften
Nahe zu Kripp bleibt frei von geruchsrelevanten Baukdrpern und wird stattdessen fiir die In-
stallation einer rund 12.000 m? grof3en Photovoltaik-Freiflachenanlage genutzt.

Zudem wirken landschaftsarchitektonisch modellierte Béschungen, Vegetationspuffer und Ge-
landeaufschittungen als natirliche Barrieren gegen Geruchsausbreitung. Die Kaltluftabfliisse
entlang des Gelandes bleiben dabei unbeeintrachtigt.

Die Gebaude- und Anlagenanordnung folgt einer klaren funktionalen Logik entlang der natlir-
lichen Hangneigung. Gleichzeitig wurden wichtige immissionsschutz- rechtliche Zielsetzungen
berucksichtigt:
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Geruchsemittierende Anlagenteile befinden sich auf der dem Wind zugewandten Seite
(Sudwesten), um eine Eintragung in sensiblere ostliche Bereiche zu vermeiden.

Die Nachklarung sowie andere nachgeschaltete Anlagenteile wurden raumlich zurtickge-
setzt, um den Stadtteil Kripp dauerhaft vor Geruchsbelastung zu schiitzen.

Die offentlich zuganglichen Grinflachen und Aufenthaltszonen (didaktischer Rundweg,
Biotopflachen) befinden sich auerhalb des Windfachers der Emittenten.

Der Bereich mit grofdter Nahe zur éstlichen Siedlungsstruktur wird ausschlie3lich mit
emissionsfreier PV-Freiflache belegt.

Damit wird eine hohe Standortvertraglichkeit erzielt und die Akzeptanz in der Bevdlkerung ge-
starkt.

Das architektonisch-freiraumplanerische Konzept setzt auf eine kompakte Organisation um
einen zentralen Funktionsbereich mit ringférmiger ErschlieRung:

Gebaudestruktur: Die Betriebs- und Maschinengebaude gruppieren sich um einen inne-
ren Anlagenbereich. Die kompakte Bauweise begtinstigt kurze Wege, einfache Erweiter-
barkeit und ermdglicht die gemeinsame technische Nutzung von Infrastruktur.

Photovoltaikflachen: Die durch die Optimierung der Baukdrper freigehaltenen Flachen im
Osten eignen sich ideal zur Installation einer grof3flachigen PV-Anlage (~12.000 m?).

Freianlagenkonzept: Rund 8.500 m? werden als gestaltete, 6ffentlich zugangliche Grin-
flachen entwickelt — mit Aufenthaltsbereichen, Lehrpfaden und 6kologischer Aufwer-
tung. Es entstehen Feuchtgebiete, Ruderalflachen, Teich, Wiesen und begriinte Dacher.
Ein didaktischer Rundweg mit Informationspunkten erschlief3t das Gelande und flhrt um
die Anlage.

Wiederverwertung des Aushubs: Der Aushub wird in Form von modellierten Hiigeln und
Boschungen zur Strukturierung des Gelandes und als naturliche Abschirmung genutzt.

Zielsetzung: Die Klaranlage wird nicht als rein technische Infrastruktur, sondern als 6f-
fentlich zugangliche Bildungs- und Naturflache konzipiert — ein Paradigmenwechsel im
Umgang mit technischer Umweltinfrastruktur.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Leitgedanke der Planung — sowohl in 6kologischer als auch in
energetischer Hinsicht:

Regenerative Energie: Die PV-Anlage erzeugt einen erheblichen Teil des Eigenbedarfs.

Ressourcennutzung: Aushub, gereinigtes Wasser und Faulgas werden sinnvoll wieder-
verwendet oder energetisch verwertet.
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= Naturnahe Kreislaufe: Ein Teil des gereinigten Abwassers wird symbolisch in ein kinst-
lich gestaltetes Becken im Bereich der Freianlagen geleitet. Dieser gestalterische Riuck-
lauf macht den Wasserkreislauf fur Besucher erlebbar, ohne dass die Einleitung in die
Vorflut beeintrachtigt wird. So wird die technische Funktion durch ein 6kologisch-land-
schaftliches Element erganzt.

Der Fachbeitrag Architektur liegt dem Erlauterungsbericht in Anhang 9 bei.

21.2 Beraumung Deponiekorper und Erdarbeiten

Auf Grundlage des vorliegende KampfmittelrAdumkonzeptes wird eine Komplettberaumung der
beider Deponiekdrper auf dem neuen Anlagengelande erforderlich (siehe hierzu Kap. Kampf-
mittelrdumkonzept).

Diese MalRnahmen sind zu Beginn der HauptbaumaRnahmen auszufiihren.

Eine massen- und kostenbezogene Bewertung der erforderlichen Bodenbewegungen wurde
durch das Buro CDM erarbeitet und als Grundlage bei der Kostenberechnung bertcksichtigt
(Anhang A.6.20).

21.3 Mechanische Reinigungsstufe

21.3.1 Baubeschreibung

Das vom alten zum neuen Standort iibergepumpte Abwasser durchflie3t zunachst die mecha-
nische Reinigungsstufe, die erste Stufe am neuen Standort der Klaranlage Untere Ahr. In der
mechanischen Reinigungsstufe werden ca. 20 bis 30 % der ungeldsten Schmutzstoffe rein
physikalisch entfernt.

Entlang dem FlieBweg durchlauft das Abwasser im Wesentlichen die folgenden Anlagenberei-
che:

= (Ubergabeschacht:
In diesen binden die vom alten Standort anlaufenden Druckrohrleitungen ein. Hier wird
das gesamte Abwasser an die neue Klaranlage Ubergeben.

m  Rechenanlage:
Eine Grobstoffentnahme erfolgt bereits am alten Standort — eben dort unmittelbar im Zu-
lauf des Pumpwerks. In der Rechenanlage am neuen Standort erfolgt eine Feinreinigung
mit Harkenumlaufrechen a 4 mm Spaltweite. Mechanisch bewegte Harken sieben grobe
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Storstoffe wie Textilien, Hygieneartikel oder Plastik aus dem Abwasser. Dies verringert
das Risiko von Verstopfungen und Schaden an den nachfolgenden Pumpen und Aggre-
gaten.

= Belufteter Sandfang zur Abscheidung mineralischer Stoffe:
Durch eine gezielte Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit setzen sich schwere minerali-
sche Teilchen wie Sand, kleine Steine oder Glassplitter am Boden ab und werden dem
Abwasser entnommen. Dies schiitzt die technischen Bauteile vor vorzeitigem Verschleif}
durch Abrasion (Schmirgelwirkung). Zudem werden aufschwimmende Fette und Ole an
der Oberflache abgeschieden.

= Vorklarung (Sedimentation organischer Stoffe):
In den Vorklarbecken flie3t das Wasser extrem langsam, sodass sich feinere, absetzbare
organische Stoffe als sogenannter Primarschlamm am Boden sammeln kdnnen. Dieser
Schlamm wird abgezogen und in der Schlammbehandlung/ in den Faultiirmen ausge-
fault.

Zusammenfassend entlastet die mechanische Stufe die nachfolgende biologische Reinigung,
indem sie grobe und schwere Stoffe entfernt, welche die biologischen Prozesse stéren oder
die Technik beschadigen konnten.

Die Bauwerksgruppe 01 ,Mechanische Reinigungsstufe aus Ubergabeschacht und Rechen-
anlage, Sandfang und Vorklarung definiert sich im Wesentlichen aus den abwasserflihrenden
Bauteilen — den Gerinnen und den Becken. Diese schlieRen oberhalb des Wasserspiegels mit
einem angemessenen Freibord ab. Die vg. Bauwerke werden oberseitig des Freibords fla-
chendeckend in Massivbauweise (Stahlbetondecke E1) geschlossen, wobei flir die Revision
der so Uberbauten Gerinne und Becken sowie auch der in diesen vorhandene Anlagentechnik
(u. a. Rechen, Sandférderschnecken, VK-Bandraumer) Montagedéffnungen vorgesehen wer-
den.

Die Abdeckungen der Gerinne und Becken sind nur eingeschrankt belastbar — eine Befahrung
mit schweren Lasten wird nicht mdglich sein: Gemal der statischen Auslegung werden die
Verkehrslasten auf max. 3 kN/m? (300 kg/m?) begrenzt.

Die o. g. Gerinne und Becken der Mechanischen Reinigungsstufe bilden einen durchlaufenden
massiven Sockel aus Stahlbeton, der deutlich aus der angrenzenden Topografie heraussteht.
Auf diesem Sockel bauen die beiden Hochbauten — das gré3ere Rechenhaus und die kleinere
Einhausung fur die Abluftbehandlung — auf.

Generell werden Absturzhéhen gréoRRer 1,00 m mit einem Gelander gesichert. Bei niedrigeren
Absturzhéhen wird nur dann ein Gelander vorgesehen, wenn die Absturzkante im Einfluss
eines direkt angrenzenden Arbeitsbereichs liegt.
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Abbildung 10:3D-Modell Gesamtansicht Mechanische Reinigungsstufe

Den o. g. abwasserfuhrenden Bauwerken sind Technikrdume zugeordnet:

Dem Sandfang sowie der Vorklarung werden jeweils zulaufseitig Kellerraume (U1) zugeord-
net, in denen u. a. die Pumpentechnik zur Férderung des Sandfanggutes aus den Sammel-
trichtern/ -bunkern der beiden Sandfangstra3en und zur Férderung des Primarschlammes aus
den Trichtern/ Bunkern der beiden Vorklarbeckenstralen aufgestellt werden.

Zwischen dem Rechengebaude und der Abluftbehandlung wird an der Langsseite des Sand-
fangs eine Kanalsand-Annahmestation bestehend aus einem Annahmebunker a ca. 10 m3,
einer Siebanlage fir den Grobstoffaustrag und einem Stoffaustrag zur Sandwasche/ Sand-
klassierung angeordnet. In dieser wird extern angeliefertes Kanalspulgut angenommen und
klartechnisch verarbeitet. Das vg. Raumvolumen griindet unterirdisch auf dem Niveau des o.
g. Sandfangkellers und steht um ca. 90 cm tber dem angrenzenden Gelande. Die Kanalsand-
Annahmestation ist fuRlaufig mit dem Sandfangkeller und mit dem Keller vor der Vorklarung
verbunden. Die ErschlieRung erfolgt ber die Treppenhauser der vg. Technikkeller.

Uberdies wird dem Keller der Vorklarung eine Fakal-Annahmestation angegliedert, in der ex-
tern angelieferte Abwasser, Fakalien und Schlamme angeliefert und der Klaranlage zuge-
schlagen werden. Im Wesentlichen besteht die vg. Station aus zwei voneinander unabhangi-
gen unterirdischen Annahmebehaltern a ca. 30 m® aus denen die Fakalien wahlweise vor die
Rechenanlage oder in die Schlammeindicker gepumpt werden kann. Die Pumpen sind auf
dem Niveau des nachbarlichen Technikkellers der Vorklarung angeordnet und lassen sich fuf3-
laufig Uber die das Treppenhaus der Vorklarung erreichen.

Far die o. g. Kellerrdume wird jeweils eine aktive Raumllftung ohne Klimatisierung vorgese-
hen; LW mind. 1,0 h-1. Uberdies ist fiir die Kellerrdume optional/ redundant eine natirliche
FensterlUftung Gber Lichtschachte vorgesehen.

Die Rechen mit deren anhangigen Rechengutbehandlung und -Verladung sowie auch die Be-
handlung und die Zwischenlagerung des Sandfanggutes werden erdgeschossig (EO) in einem
gemeinsamen Hochbau — dem sog. Rechenhaus — untergebracht.
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Im Rechenhaus wird im 1. OG (E2) auch die elektrische Niederspannungsverteilung (NSV) fir
die Bauwerksgruppe B01 verortet. Die Projektions- bzw. die Grundflache der NSV Uberbaut
mit der Breite der beiden Sandfangstraflen den Bereich des abwasserfiihrenden Verbindungs-
gerinnes zwischen Rechen und Sandfang sowie den einlaufseitigen Teil des Sandfanges.

Unterhalb der NSV werden die liftungstechnischen Anlagen fiir die Prozesszuluft des Sand-
fanges auf der Ebene E1 aufgestellt.

Die fuBBlaufige vertikale Erschliefung der o. g. Betriebsraume in U1, E1 und E2 des Rechen-
gebaudes — hier u. a. von Sandfang-Pumpenkeller, Rechenanlage, Geblase SF und Elekt-
roraum erfolgen Uber ein massives Treppenhaus mit Treppenldufen und Zwischenpodesten
aus Stahlbaukonstruktion.

Das vg. Treppenhaus erschliel3t Uberdies das extensiv begriinte Flachdach, auf dem eine Pho-
tovoltaikanlage (PV) aufgestellt wird. Der umlaufende Dachrand (Attika) baut mit ca. 150 mm
Uber OK Dachaufbau/ Begriinung auf. Die Absturzsicherung erfolgt durch einen geeigneten
Individualschutz aus Einzelanschlagpunkten (EAP), Seilsystemen und einer personlichen
Schutzausristung (PSA).

Die Abluftbehandlung mittels Photoionisationsanlage fiir die Prozessabluft der gesamten Me-
chanik (B01) wird erdgeschossig in einem Hochbau zwischen dem Auslauf Sandfang und dem
Zulauf der Vorklarung untergebracht. Hier befindet sich auch ein massives Treppenhaus, tUber
welches die fulBlaufige vertikale Erschlieung des o. g. Primarschlamm- und des Fakal-Pum-
penkellers erfolgt.

Die abwasserfihrenden Gerinne und die Becken werden aus wasserundurchlassigem (wu)
Stahlbeton in der Bauweise einer “weilten Wanne” errichtet. Ebenso die Technikkeller zulauf-
seitig vom Sandfang und von der Vorklarung. Die vg. Objekte bilden einen dem Abwasser-
weg folgenden massiven Sockel, der wie oben beschrieben aus der umliegenden Topografie
herausbaut. Diesem Grundsockel werden die o. g. Hochbauten aufgesattelt.

Im unteren Bereich erhalten die Hochbauten allseitig umlaufend einen massiven Wandsockel
aus Stahlbeton-Fertigteilen. Dieser hat bezogen auf das Niveau der Ebene EO eine gleich-
bleibende Bauhdhe von mind. 2,55 m und bezogen auf das Niveau des o. g. Grundsockels
(E1) von mind. 50 cm.

Die aufgehenden Fassaden werden als leichte vorgehangte Konstruktion aufgebaut. Abhangig
von den bauphysikalischen Anforderungen aus warmegedammten Blechkassetten mit vorge-
hangten Lochblechen (u. a. Rechengut-, Sandgutbehandlung, NSV) oder lediglich aus Loch-
blechen (u. a. Geblaseraum Sandfang, Abluftbehandlung).

Eine natlrliche Belichtung der Raume oberhalb EO erfolgt Giber einzelne Fenster. Diese blei-
ben i.d.R. standig geschlossen, kénnen jedoch zur Reinigung nach innen aufgeklappt werden.
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Das Tragwerk der o. g. Hochbauten funktioniert als Skelettbauweise mit Stitzen und freispan-
nenden Dachbindern aus verzinkten Stahlprofilen. Die Grundrisse sind i.d.R. frei von Stiitzen.
Innenwande werden i.d.R. als leichte Trennwande gebaut. Massive Stahlbetonwande werden
nur dort vorgesehen, wo sie gemaf den statischen Anforderungen zur Aussteifung der Hoch-
bauten erforderlich sind — hier u. a. Wande der Treppenhauser.

Der obere Gebaudeabschluss wird durch ein Flachdach definiert, welches als extensiv be-
grintes Retentionsdach aufgebaut wird. Es ist eine leichte Konstruktion aus verzinkten be-
schichteten Trapezblechen vorgesehen. Das darauf aufbauende Dachschichtenpaket besteht
u. a. aus einer Warmeisolierung, einer wurzelfesten Abdichtung, einem Retentions- und einem
Speicherkdrper sowie einer extensiven Dachbegriinung. Eine Belegung mit Photovoltaik und
Gebaudetechnischen Anlagen ist moglich.

Alle massiven Bauteile aus Stahlbeton sind oberflachenfertig mit der Betonqualitat fir sichtbar
bleibenden Beton SB2 (Sichtbeton mit normalen Anforderungen, etwa in Treppenhausern oder
bei Stutzwanden).

Die Beton-Wandflachen in den abgedeckten Gerinnen und Becken werden mit einem Ober-
flachenschutzsystem versehen (Betonangriff durch biogene Schwefelsaurekorrosion).

Bauphysikalisches Gebaudekonzept:

Es ist vorgesehen, die 0. g. Hochbauten nicht aktiv zu heizen. Frostgefahrdete Gebaude- und
Anlagentechnik werden individuell geschitzt — u. a. werden Brauch- und Trinkwasserleitungen
mit einer elektrischen Begleitheizung versehen.

Zur Vermeidung einer Kondensatbildung auf den raumseitigen Oberflachen erhalten die
Raume Rechengutbehandlung, Sandgutbehandlung, NSV eine thermisch wirksame Hiille ge-
gen den AuRenraum. In diesem Sinne werden die in EO aufgestellten Bristungswande aus
zweischaligen Stahlbetonfertigteilen mit einer Kernddmmung errichtet. Die aufgehenden Fas-
saden werden aus Blechkassetten mit eingelegter Warmedammung gebaut. Die Flachdacher
werden ebenfalls warmegedammt.

Die Raume fir die Sandfang-Geblase und fiir die Abluftoehandlung werden gegen den Au-
Renraum nicht warmeisoliert. Hier werden die Fassaden lediglich mit Lochblechen bekleidet.

Die Deckenuntersichten von Kellerraumen werden gegen oberseitig anstehende Aul3enberei-
che und nicht beheizte Innenraume warmegedammt.
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21.3.2 Bemessung
Bemessung Feinrechenanlage:

Fir die Feinrechenanlage sind Harkenumlaufrechen mit einer Spaltweite von 4 mm vorgese-
hen. Auf Grundlage des maximalen Mischwasserabflusses Qm von 850 I/s zur Rechenstufe
werden insgesamt drei Rechenanlagen installiert, wobei ein Rechen als Redundanz genutzt
wird.

Beim durchschnittlichen Trockenwetterzufluss Qrqvon 313 I/s ist der Betrieb eines einzelnen
Rechens ausreichend. Ab einem erhohten Trockenwetterzufluss Qrpnmax von 402 I/s wird emp-
fohlen, einen zweiten Rechen zuzuschalten. Andernfalls wiirde die Flieligeschwindigkeit zwi-
schen den Rechenlamellen den Grenzwert von 1,2 m/s Uberschreiten — bezogen auf einen
0 %-Belegungsgrad. Gemaf DIN 19569-2:2017-09 ist dies zu vermeiden, da sonst die Gefahr
besteht, dass Rechengut durch die Rechenlamellen hindurchgedriickt wird.

Zur Einhaltung dieser Anforderungen wurde eine Rechenbreite von 1,2 m bei einem typischen
Aufstellwinkel von 60° gewahlt und die Sohlhéhe am Rechen so gesetzt, dass sich eine Was-
sertiefe 0,7 m am Rechen bei Qu ergibt.

Gemal Bemessung ist bei einer Spaltweite von 4 mm ein theoretischer spezifischer Rechen-
gutanfall von ca. 15,75 I/E/a zu erwarten. Bei einer Bemessungsgréfe von 170.000 EW ergibt
sich daraus eine mittlere Rechengutmenge von rund 7,34 m®/d bzw. 0,31 m%h (ungepresst).

Wird ein Spitzenfaktor von 8 fiir Spulstél3e angenommen, liegt der maximale Rechengutanfall
bei etwa 2,45 m3/h. Flr gewaschenes und gepresstes Rechengut reduziert sich der mittlere
Anfall auf 0,09 m3h, in der Spitze auf 0,7 m¥h.

Fur die Lagerung des Rechenguts sind zwei Container mit jeweils 10 m* Fassungsvermogen
vorgesehen. Bei einer 80 %igen Ausnutzung der Containerkapazitat ergibt sich eine mittlere
Vorhaltezeit von 7,67 Tagen (bzw. 3,83 Tagen pro Container). Unter Berlicksichtigung einer
angenommenen sechsstiindigen Stol3belastung verkirzt sich die Vorhaltezeit auf 2,79 Tage
(bzw. 1,39 Tage pro Container).

Bemessung Sandfang:

Der bellftete Sandfang, mit parallelem Fettfang, wird 2-stralig ausgelegt. Fir eine optimale
Sand- bzw. Sedimentabscheidung wird eine Aufenthaltszeit von 500 s bezogen auf den maxi-
malen Zufluss Qu flr die Auslegung zugrunde gelegt. Darlber hinaus wurde als zusatzliche
Bemessungsrandbedingungen eine Aufenthaltszeit von 300 s im n-1-Lastfall bezogen auf Qu
bertcksichtigt. Um diese Randbedingungen einzuhalten, genligt gemaf klartechnischer Be-
messung eine Sandfanglange von ca. 33 m.
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Es ist ein minimaler Lufteintrag von ca. 104 my®/a und ein maximaler Lufteintrag von ca. 522
mn?/a erforderlich.

Der zu erwartende Sandgutanfall liegt im Bereich von 1,30 t/d bis 3,26 t/d (basierend auf Stan-
dardwerten der DWA-M-369). Die Sandfanggutwasche erfolgt tiber zwei Sandwaschklassie-
rer. Jedem Sandfang ist ein Sandwaschklassierer zugeordnet. Im Bedarfsfall Iasst sich ein
Sandwaschklassierer auch Uber beide Sandpumpen andienen.

Zur Zwischenlagerung des gewaschenen Sandfangguts sind zwei Container mit jeweils 10 m?
Volumen vorgesehen. Die daraus resultierende Vorhaltezeit betragt ca. 8 bis 9 Tage.

Bemessung Vorklarung:

Die Dimensionierung der zweistrafBigen Vorklarung erfolgt in Anlehnung an die empfohlenen
Verhaltnisse von Lange zu Breite (1:5 bis 1:10) sowie Lange zu Tiefe (1:20 bis 1:25). Gemafn
des Lageplankonzepts wurde die Beckenlange auf maximal 45 m begrenzt. Daraus ergeben
sich eine Beckenbreite von 9 m und eine Beckentiefe von 2,25 m. Die Tiefe liegt damit im
empfohlenen Bereich von 2 bis 3 m.

Die empfohlene Oberflachenbeschickung fir Vorklarbecken liegt im Bereich von 2,5 bis 4,0
m/h. Dieser Zielbereich kann mit der vorliegenden Beckengeometrie eingehalten werden,
wenn bei Trockenwetter ein Becken und bei Regenwetter beide Beckenstralten betrieben wer-
den. Unter diesen Bedingungen ergibt sich bei Trockenwetter eine Oberflachenbeschickung
von 3,57 m/h und eine Fliekgeschwindigkeit von 0,02 m/s. Bei Regenwetter ergibt sich eine
Oberflachenbeschickung von 3,78 m/h bei einer FlieRgeschwindigkeit von 0,02 m/s. Damit
bleibt die FlieRgeschwindigkeit bei Regenwetter unterhalb des zuldssigen Grenzwerts von
0,03 m/s. Jedoch wird bei Trockenwetter die optimale Flie3geschwindigkeit von 0,01 m/s tber-
schritten. Wirden auch bei Trockenwetter beide Beckenstralien betrieben, lage die FlielRge-
schwindigkeit bei 0,01 m/s, also im optimalen Bereich. Allerdings wirde die Oberflachenbe-
schickung dann auf 1,79 m/h sinken, was zwar keine Leistungseinbuf3en zur Folge hatte, je-
doch unterhalb des empfohlenen Bereichs liegt (s.o.).

Bemessung Sandannahme:

Der Annahmebunker wird im Aul3enbereich zwischen der Containerhalle fir das gewaschene
Sandfanggut und der eingehausten Abluftbehandlungsanlage der Mechanik angeordnet. Das
Bunkervolumen wird mit 10 m?® gewahilt.

Bemessung Fakalannahme:

Die beiden Fakalstoff-Annahmebunker werden im Auf3enbereich vor der eingehausten Abluft-
behandlungsanlage angeordnet. Das Bunkervolumen wird mit je 30 m® gewahlt.
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Bemessung Abluftbehandlung:

Fur die Behandlung der geruchlich belasteten Prozessabluft der Mechanik (Rechenstufe ein-
schl. der eingehausten Rechengutcontainer, Sandfang und Kanalsandannahmestation ein-
schl. der zugehérigen eingehausten Sandcontainer, Fakalannahmestation und Vorklarung) ist
die Abluftbehandlung mittels einer dezentralen Photoionisationsanlage vorgesehen. Die zu
behandelnde Gesamt-Abluftmenge ergibt sich zu rd. 13.000 m3h, wobei die vg. Abluftmenge
im Zuge der weiteren Ausflihrungsplanung auf Grundlage einer lufttechnischen Simulation
maglichst verkleinert werden soll.

Die Bemessungstabellen fur die aufgeflhrten Verfahrensbereiche liegen dem Erlauterungsbe-
richt in Anhang 1 bei.

21.3.3 Beschreibung der technischen Ausrustung
Zulaufbereich:

Die Klaranlage wird Uber zwei separate Abwasserdruckleitungen beschickt. Die Druckleitun-
gen binden stromungsoptimiert in den rechteckigen Stahlbetonzulaufkanal vor der dreistufigen
Feinrechenanlage ein. Das Zulaufgerinne ist im Sohlbereich zur Vermeidung von Ablagerun-
gen profiliert.

Rechenstufe:

Zulaufseitig der drei Feinrechen (Harkenumlaufrechen) besteht die Mdglichkeit die einzelnen
Rechengerinne Uber automatisierte Gerinneschieber abzusperren. Als zusatzliche Sicherheit
kann der Einbau von Dammbalken je Rechenstralle erfolgen. Ablaufseitig der Rechen sind
ebenfalls automatisierte Gerinneschieber angeordnet sowie der Einbau von Dammbalken als
zusatzliche Sicherheitsebene ist moglich.

Fir den Havariefall, d. h. Ausfall oder Verblockung aller drei Rechenstral’en sind zwischen
den Rechengerinnen Notumlaufgerinne angeordnet, welche bei Uberschreitung eines maxi-
malen Wasserspiegels Uber ,feste“ Uberfallschwellen (scharfkantiges Uberlaufblech) vor den
Rechen angestromt werden. Ablaufseitig der Rechen flieRen die Umlaufgerinne frei in die
Hauptgerinne ab.

Die Rechengerinne und die Notumlaufgerinne sind vollstandig abgedeckt. Der derart gekap-
selte Luftraum wird an die zentrale Abluftbehandlungsanlage (Photoionisation) der mechani-
schen Reinigungsstufe angeschlossen. Auch die Feinrechen und die Gerinneschieber werden
gekapselt und an die o. g. Abluftbehandlungsanlage angeschlossen.
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Abbildung 11:Mechanische Reinigungsstufe mit Zulaufbereich und Rechenhalle

Rechengutbehandlung, -transport und -lagerung:

Jedem der drei Feinrechen ist eine separate Rechengutwaschpresse zugeordnet, welche im
direkten Abwurfbereich der Rechen in der Rechenhalle angeordnet ist. Das entwasserte und
gewaschene Rechengut wird jeweils aus den Friktionsrohren Gber Rechengutportionierer und
Rechengutweichen auf ein redundantes Férderbandsystem abgeworfen und zwei Rechengut-
containern zugeflhrt. Die Verfahrenstechnik fir die Rechengutwasche und fiir den —transport
ist vollstandig gekapselt.

Die Rechengutcontainer werden wegen der besonderen geruchlichen Emissionen eingehaust.
Die Abluft aus der vg. Containereinhausung wird der zentralen Abluftbehandlungsanlage der
mechanischen Reinigungsstufe zugeflhrt.

Die Container zur Lagerung des gewaschenen und entwasserten Rechen- und Sandfanggutes
sind auf schienengebundenen Containerverfahrwagen angeordnet und kdnnen zwischen dem
Innen- und dem Aufienbereich verfahren werden. Der Fullgrad der Container wird automatisch
Uberwacht, so dass bei Vollflllung eines Containers automatisch der redundante Container
weiter beflllt werden kann.
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Abbildung 12:Rechenhalle sowie eingefasste Rechengutcontainer sowie Containerhalle zur
Sandwaschenhalle

Verbindungsgerinne zwischen Rechenstufe und Sandfang:

Das Verbindungsgerinne zwischen Rechenstufe und Sandfang ist einzligig ausgefihrt und
weitet sich in FlieRrichtung Sandfang auf die zwei Zulauféffnungen zu den Sandfangen aus.
Durch den Einbau von Leitblechen im Wandungsbereich wird eine optimierte Strémungsfih-
rung hinsichtlich einer méglichst gleichmaRigen hydraulischen und stofflichen Verteilung auf
die beiden Sandfangstrallen gewahrleistet. Die Zulaufprobename des automatischen Zulauf-
probenehmers erfolgt aus diesem Gerinne.

Sandfang und Sandfanggutwasche:

Der Sandfang ist zweistraRig ausgefuhrt. Das in den beiden Sandfangbecken abgesetzte
Sandfanggut wird jeweils Gber am Beckenboden gelegene Sandférderspiralen in einen ein-
laufseitig angeordneten Vorlagebunker geférdert. Aus den Vorlagebunkern wird das Sand-
fanggut mittels trocken aufgestellter Sandférderpumpen zwei Sandwaschklassierern zuge-
fuhrt. Im Normalbetrieb ist somit jeder Sandférderpumpe ein separater Sandwaschklassierer
zugeordnet.

Der Sandfang ist vollstandig abgedeckt und die Abluft des Gasraums wird der zentralen Ab-
luftbehandlung der mechanischen Reinigungsstufe zugefihrt.
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Die in den beiden Sandfangbecken aufschwimmenden Fette und Leicht- sowie Schwebstoffe
werden auslaufseitig gesammelt und in einen gemeinsamen Sammelschacht geleitet. Darlber
hinaus wird auch der Schwimmschlamm aus den beiden Vorklarbecken dem vg. Sammel-
schacht zugeflhrt. Aus diesem werden die vg. Schlamme mittels trocken aufgestellter Forder-
pumpen — diese stehen im Primarschlamm-Pumpenkeller, der ablaufseitig der Sandfangbe-
cken respektive zulaufseitig der Vorklarbecken angeordnet ist — den Faultiirmen der nachbar-
lichen Schlammbehandlung zugefiihrt.

Die Forderung des Fett-Schwimmschlamm-Gemisches erfolgt Uber eine im Kreis geflhrte
Rohrleitung (Pendelleitung), in der “warmer” Faulschlamm zwischen dem Pumpenkeller und
der Schlammfaulung im Kreis gefahren wird. In eben diese Pendelleitung wird im o. g. Pum-
penkeller der Mischschlamm injiziert, auf dass das Risiko einer Verblockung im Vergleich zu
einer reinen Fettschlammfdrderleitung deutlich vermindert wird.

Der Zulaufbereich des Sandfangs ist stromungstechnisch optimiert. Im Einlaufbereich der
Sandfange sind sogenannte Prallbleche angeordnet, welche fir eine optimierte Lenkung des
Zulaufimpulses in den Sandfang und eine optimierte Bildung einer Strdmungswalze im Sand-
fang sorgen. Hierdurch wird die Abscheidung von Sand und Sediment optimiert. Im Einlaufbe-
reich des Sandfangs wird zwischen Sandfangkammer und Fettfangkammer eine Lamellen-
wand angeordnet. Diese unterbindet einen UbermaRigen Impuls- bzw. Stromungseintrag in die
seitlich angeordnete Fettfangkammer, welche sich strémungstechnisch unglinstig auf die Fett-
und Leichtstoffabscheidung auswirken wirde. Der optimale Lufteintrag in die Sandfange
wurde stromungstechnisch untersucht und die Leistung der drei Sandfanggebldse dement-
sprechend ausgelegt.

Containerhalle Sandfanggut:

Die Sandfanggutcontainer sowie die Sandwaschklassierer sind in einer gemeinsamen Halle
angeordnet. Uber die vg. Sandwaschklassierer werden sowohl das Sandgut aus den beiden
Sandfangbecken als auch das Sandgut aus der Kanalsandgutannahme behandelt. Ferner wird
hier ein Mlllsammelbehalter fur die Grobstofffraktion aus der Kanalsandannahmestation auf-
gestellt.

Die Abluft aus dem o. g. Grobstoffbehalter wird gezielt erfasst und der zentralen Abluftbehand-
lungsanlage der mechanischen Reinigungsstufe zugefihrt.

Fur die Lagerung des Sands aus den Sandfangen sowie der Kanalsandannahmestation ste-
hen drei Sandfanggutcontainer zur Verfiigung sowie zwei Sandwaschklassierer. Das Spulwas-
ser der Sandwaschklassierer wird in den Zulauf vor den Sandfang zuriickgefuhrt bzw. bei Be-
trieb der Kanalsandannahme anteilig der Kanalsandannahmestation zugefihrt.
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Verbindungsbereich Sandfang zu Vorklarung:

Ablaufseitig des Sandfangs ist eine Uberfallschwelle angeordnet, welche in einem Sammelge-
rinne mindet und anschlieliend den beiden Vorklarbeckenstralen zugefihrt wird. Der Schie-
ber fur die Umfahrung der Vorklarbecken ist im Bereich des Ablaufgerinnes des Sandfangs,
d.h. vor den Uberfallschwellen angeordnet.

Vorklarung und Notumfahrung Vorklarung:

Die Vorklarung ist zweistraldig ausgefiihrt. Der in den zwei Vorklarbecken abgesetzte Primar-
schlamm wird mit Bandradumern in einlaufseitig angeordnete Primarschlammbunker gefordert.
Aus den Primarschlammbunkern wird der Primarschlamm mittels trocken aufgestellter Primar-
schlammpumpen — diese stehen im Primarschlamm-Pumpenkeller — der weitergehenden
Schlammbehandlung zugefihrt.

Der in den beiden Vorklarbecken aufschwimmende Schwimmschlamm wird auslaufseitig ge-
sammelt und von dort aus Uber eine beweglich gelagerte Schwimmschlammschnecke abge-
zogen und mittels nass aufgestellter Schwimmschlammschlirf-Pumpen in den o. g. Sammel-
schacht fur Fett- und Schwimmschlamm im Primarschlamm-Pumpenkeller geférdert.

Die beiden Vorklarbecken kénnen tber ein Bypass-Gerinne im Teilstrom umfahren werden.
Kanalsandannahmestation:

Erganzend zu den Ergebnissen der Leistungsphase 2 ist im Bereich der mechanischen Reini-
gungsstufe eine Kanalsandannahmestation berticksichtigt worden. Der Annahmebunker ist im
Aulenbereich zwischen der Containerhalle flir das gewaschene Sandfanggut und der einge-
hausten Abluftbehandlungsanlage der Mechanik angeordnet. Unterhalb des Annahmebunkers
ist die eigentliche Verfahrenstechnik angeordnet, im Wesentlichen bestehend aus einer Sie-
banlage fir die Aussortierung von Grobstoffen mit einer Fraktion gréer 10 mm Durchmesser,
einer Austragsschnecke fiir die Grobstoffe mit Abwurf in eine eingefasste Millbox (Aufstellung
in der Containerhalle fur das gewaschene Sandfanggut) sowie einer Pumpe zur Beschickung
des Sandwaschers. Die Wasserzufuhr zur Kanalsandannahmestation erfolgt weitestgehend
aus dem Ablauf der Sandwaschklassierer.

Fakalannahmestation:

Erganzend zu den Ergebnissen der Leistungsphase 2 ist im Bereich der mechanischen Reini-
gungsstufe eine Fakalannahmestation berlcksichtigt worden. Die zwei unterirdischen Annah-
mebunker & ca. 30 m?® sind im AufRenbereich unmittelbar neben dem Hochbau der Abluftbe-
handlungsanlage angeordnet. Die Bunker kénnen lber Schlauchanschlisse aus Forder-/
Transportfahrzeugen befiillt werden. Die Entleerung der Bunker erfolgt mit FU-geregelten Ex-
zenterschneckenpumpen, kombiniert mit saugseitigem Steinfang und Mazerator, wahlweise
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vor die Rechenanlage oder in die Schlammeindicker. Die Reinigung der Bunker nach fertiger
Entleerung erfolgt mit einer BW-Spriheinrichtung und Restentleerung vor die Rechen.

Prozessabluftbehandlung:

Far die Abluftbehandlung der Bauwerksgruppe 01 ,Mechanische Reinigungsstufe® — hier im
Wesentlichen aus den gekapselten Gerinnen, Becken, den verfahrenstechnischen Anlagen
(u. a. Rechen, Schieber) sowie aus einer gezielten Containerabsaugung der Rechengut- und
Sandgutbehandlung — ist eine Abluftbehandlung mittels einer zentralen Photoionisationsan-
lage vorgesehen.

Der zu behandelnde Abluftvolumenstrom ist der klartechnischen Bemessung zu entnehmen.
Die einzeln abgegriffenen Abluftvolumenstréme werden mit einer einstellbaren Handklappe
sowie einem Messstutzen (fur die Klappeneinstellung im Zuge der IBN) ausgertstet.

Die folgenden Anlagenteile der EMSR-Technik sind in der Entwurfsplanung berticksichtigt (vgl.
auch Kapitel ,Energieversorgung und Notstromkonzept” sowie den vollstandigen Beitrag
Fachplanung EMSR-Technik in Anhang 7):

= Niederspannungsschaltanlage
= Messtechnik
m  Kabel- und Leitungsinstallationen

= Erdung und Blitzschutz

Die folgenden Anlagenteile der TGA sind in der Entwurfsplanung berlcksichtigt (vgl. vollstan-
diger Beitrag Fachplanung TGA in Anhang 8):

= Beleuchtung, Allgemeininstallationen
= | (iftungsanlagen flr Technikkeller
= Kihlung Schaltanlagenraume

m  Sanitarinstallationen
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21.4 Biologische Reinigungsstufe

21.4.1 Baubeschreibung

Die Bauwerke der biologischen Reinigungsstufe bestehen aus den folgenden Bauwerken:

= Vier Belebungsbecken
= Maschinenhausbelebung
= Verteilerbauwerk Nachklarung mit Ricklaufschlammregelschacht

= 3 Nachklarbecken

Baubeschreibung Belebungsbecken mit Maschinenhaus Belebung:

Die vier Belebungsbecken bilden mit dem Maschinenhaus einen zusammenhangenden Ge-
baudekomplex. Mittig in dem Gebaudekomplex liegt das zweigeschossige Maschinenhaus.
Westlich und dstlich des Maschinenhauses sind an den langen Seiten jeweils zwei Belebungs-
becken angeordnet.

Abbildung 13:Belebungsbecken mit Maschinenhaus Belebung

Im EG des Maschinenhauses sind die Geblasestation flir die Belebungsbecken, ein Schaltan-
lagenraum, ein Raum fir die Messungen, ein Traforaum, ein Lagerraum und die maschinelle
Uberschussschlammeindickung angeordnet. Das KG besteht aus einem Raum, in dem die Zu-
und Ablaufleitungen zu bzw. von den Becken sowie die Riicklaufschlamm- und Uberschuss-
schlammpumpen aufgestellt sind. Losgel6dst von den genannten Etagen ist das Verteilerbau-
werk fur die Belebungsbecken in der nord-6stlichen Ecke des Maschinenhauses platziert. Die
ErschlieBung des Maschinenhauses wird tber einen zentralen Flur im EG vorgenommen. Von
diesem gelangt man Uber eine Stahltreppe in das KG und auf das Dach des Maschinenhauses.
Aus Grinden des baulichen Brandschutzes ist das KG zusatzlich Gber eine Treppe von der
Nordseite des Maschinenhauses direkt erschlossen.
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Abbildung 15:Grundriss EG Maschinenhaus Belebung

Der Keller des Maschinenhauses besteht aus Wanden und der Bodenplatte aus WU-Beton.
Die Langswande des KG sind gemeinsame Wande mit den Becken. Des Weiteren ist auf der
Langsachse des KG eine Stiitzenreihe vorgesehen.

Das EG liegt auf dem Niveau der angrenzenden Straf3e. D.h., dass der FFB des EG ca. 50 cm
unterhalb des WSP der nebenliegenden Belebungsbecken angeordnet ist. Umlaufend ist ein
Betonsockel bis ca. 1,6 m i FFB angeordnet. Oberhalb des Sockels und in der Langsachse
des EG wird das Tragwerk aus Stahlbetonstlitzen und weitspannende Holzbinder hergestellt.
Die Stltzen werden raumseitig entlang der Aufdenhille/ Fassadenkonstruktion ausgerichtet.
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Der obere Gebaudeabschluss wird durch ein Flachdach definiert. Es ist eine leichte Konstruk-
tion aus verzinkten beschichteten Trapezblechen vorgesehen. Das darauf aufbauende Dach-
schichtenpaket besteht u. a. aus einer Dachisolierung, einer wurzelfesten Abdichtung und ei-
ner extensiven Dachbegrinung. Auf den Dachflachen wird Photovoltaik angeordnet.

Im Bereich des Traforaumes wird die Dachdecke in Massivbauweise, Oberkantengleich zur
umgebenden Dachkonstruktion hergestellt. Dies ist aus brandschutztechnischen Griinden er-
forderlich.

Alle massiven Bauteile aus Stahlbeton werden oberflachenfertig mit der Betonqualitat fir sicht-
bar bleibenden Beton SB2 (Sichtbeton mit normalen Anforderungen) hergestellit.

Auf den Langsseiten des Maschinenhaus Belebung sind jeweils zwei Belebungsbecken (Vo-
lumen je Becken: 7.266 m?®) als Rechteckbecken mit Pfropfenstromung angeordnet. Auf der
mittleren Langstrennwand jedes Beckens und auf der, dem Maschinehaus zugewandten,
Kopfseite ist ein Betonsteg angeordnet. Die Becken sind durch je zwei Uberstrombare Trenn-
wande in drei Zonen unterteilt. In den Becken 2 und 4 gibt es zur Sicherstellung eines geringen
Wasserspiegelunterschied zw. Trocken- und Regenwetter im Ablaufbereich eine zusatzliche
Trennwand mit einer Uberfallschwelle. Die Becken 1 und 2 bzw. 3 und 4 sind Uber verschliel-
bare Wandoéffnungen verbunden. Die Verbindung zwischen den Becken 2 und 3 wird Uber eine
verschlielBbare Leitung sichergestellt.

Alle Belebungsbecken werden aus WU-Beton errichtet.

Abbildung 16:Draufsicht Belebungsbecken 1

Baubeschreibung Verteilerbauwerk Nachklarung /Regelschacht Rucklaufschlamm:

Das Verteilerbauwerk Nachklarung mit dem nebenliegenden Ricklaufschlamm-Regelschacht
ist ein rechteckiges Bauwerk, welches aus zwei Teile besteht. Die Beckensohle ist unterhalb
der GOK angeordnet. Zur Sicherstellung der Absturzsicherung in das Becken, werden die Au-
Renwande bis auf eine Héhe von mindestens 1,10 m oberhalb der GOK angeordnet.
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Im nérdlichen Teil des Bauwerks wird der Ablauf der Belebungsbecken liber Uberfallschwellen
auf die drei Nachklarbecken aufgeteilt. Der stidliche Bauwerksteil dient der Regelung und Zu-
sammenfihrung des Ricklaufschlammes aus den drei Nachklarbecken.

Wie alle weiteren Becken wird auch das Verteilerbauwerk mit dem Regelschacht aus WU-
Beton errichtet.

o
\Z

Abbildung 17:Verteilerbauwerk Nachklarung (oben links), Rucklaufschlamm-Regelschacht
(unten rechts)
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Baubeschreibung Nachklarbecken:

Die drei Nachklarbecken werden als Rundbecken mit Trichter und Mittelbauwerk errichtet. Die
Sohle ist zum Trichter geneigt.

Die BeckenauRenwande sind mindestens bis 1,10 m tber das Gelande geflhrt, sodass diese
gleichzeitig als Absturzsicherung dienen.

Das Material der Becken ist ebenfalls WU-Beton.

Abbildung 18: Schnitt durch ein Nachklarbecken

21.4.2 Bemessung
Stromungssimulation Verteilerbauwerk Belebungsbecken:

Im Verteilerbauwerk Belebung soll der Zulauf zu den vier Belebungsbecken in einem bestimm-
ten Verhaltnis aufgeteilt. Im Rahmen einer Strdomungssimulation wurde nachgewiesen, dass
die vorgesehene Verteilung von 34 — 26 — 22 — 18 % bei Betrieb einer 4er-Kaskade auf die 4
Becken eingehalten wird. Die Gefahr von nennenswerten Ablagerungen im Verteilerbauwerk
gibt es laut der Simulation nicht.

Stromungssimulation Verteilerbauwerk Nachklarung:

Analog zum Verteilerbauwerk der Belebungsbecken wurde auch die Geometrie des Verteiler-
bauwerks Nachklarung in Hinblick auf eine gleichmafige Verteilung des Abwassers und Ver-
hinderung der Ablagerung mithilfe einer CFD-Simulation untersucht. Fur die geplante Ausflh-
rung mit einer Tauchwand vor der Ablaufschwelle zum NKB 2 ergibt sich eine anndhernde
Gleichverteilung im Verhaltnis 100 % - 101 % - 99 % auf die drei Nachklarbecken. Die Stro-
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mung im Verteilerbauwerk ist gut durchmischt und es besteht kein nennenswertes Ablage-
rungsrisiko.

Bemessung Nachklarbecken:

Erganzend zu der statischen Bemessung der Nachklarbecken wurden die Wirksamkeit der
Nachklarbecken anhand einer Strdomungssimulation durch die Hydrograv GmbH nachgewie-
sen.

Es wurden Nachweise sowohl fur Regenwetter- als auch fur Trockenwetterzufluss durchge-
fuhrt. Fur den Bemessungsfall wurde jeweils von einem TS-Gehalt im Ablauf der Belebungs-
becken von 3,15 g/l und einem ISV von 120 ml/g ausgegangen. Ergédnzend dazu wurde Sze-
narien flr beide Zulaufmengen mit einem erhéhten ISV von 150 ml/g berechnet.

Radius (m)
0%l 2
Qxa =0.850 m¥s
1 Q =1.27 m/h
sy =479 I/(m?h)
2 TSgp =3.15 g/l
TSgpae = 2.97 g/l
£ 39 ISV =120 ml/g
= RV = 0,75
4 N
]
[

7 012345!6

Konzentration (g/l) | smart-water:solutions |

Abbildung 19: Schlammkonzentrationsfeld im Nachklarbecken bei Mischwasserzufluss (Hyd-
rograv)

Fur alle vier Lastfallte konnte eine gute bis sehr gute Funktion der Nachklarbecken nachge-
wiesen werden.

Die detaillierten Ergebnisse sind dem beiliegenden Anhang zu entnehmen.
Bemessung Geblase:

Entsprechend der klartechnischen Bemessung nach DWA-A 131 und der Luftbedarfsberech-
nung nach DWA-M 229 werden fiir alle vier Belebungsbecken zusammen zwischen 1.710 und
9.170 Nm?h Druckluft benétigt.
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Da die Belebungsbecken 1 und 2 sowie 3 und 4 einen ahnlichen Wasserspiegel aufweisen
und damit der Gegendruck in der Druckluftleitung ahnlich hoch sein wird, werden die Geblase
zu zwei Geblasegruppen zusammengefiigt. Die Belebungsbecken 1 und 2 werden von der
Geblasegruppe 1 und die Belebungsbecken 3 und 4 werden von der Geblasegruppe 2 ver-
sorgt. Jede Geblasegruppe besteht aus einem Niedriglast- und aus einem Mittellastgeblase.
Ein weiteres Mittellastgeblase fungiert als Reservegeblase. Dies kann je nach Bedarf eine der
beiden Geblasegruppen unterstitzen.

Laut der statischen Bemessung betragt der maximale Druckluftbedarf fur die Belebungsbe-
cken 1 und 2 zusammen ca. 5.474 Nm?®h und fir die Belebungsbecken 3 und 4 ca. 3.695
Nm?/h. Da die minimale Luftmenge nicht explizit fir die einzelnen Becken berechnet wird, wird
davon ausgegangen, dass sich die minimale Luftmenge analog zur maximalen Luftmenge auf
die beiden Beckengruppen verteilt. Somit wirden 1.020 Nm3h auf Becken 1 und 2 und 690
Nm?3/h auf Becken 3 und 4 entfallen.

Der Systemdruck der Geblase setzt sich wie folgt zusammen:

Tabelle 9:  Systemdruck Lufteintragssystem

Beluftergruppe 1 Beliiftergruppe 2
:/i\é?esserdruck aus Einblas- 575 mbar 566 mbar
Druckverlust in Saugleitung 5 mbar 5 mbar
Druckverlust in Druckleitung 10 mbar 7 mbar
Offnungsdruck der Membran 50 mbar 50 mbar
Gesamtdruck: 640 mbar 628 mbar

Bemessung Lufteintragssystem:

Aufgrund des gestaffelten Sauerstoffbedarfs durch den Kaskadenbetrieb werden die Becken
in FlieBrichtung mit abnehmender Belegungsdichte ausgerustet. Die Belegungsdichte liegt
zwischen den Becken 1 und 4 in einem Bereich von 32 % bis 17 %. Die resultierende effektive
Bellfterflache betragt damit ca. 704 m2. Bei einer in allen bellifteten Beckenteilen zur Verfu-
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gung stehendenden Grundflache von ca. 3.004 m? ergibt sich eine mittlere Belegungsdichte
von 23 %.

Unter Ansatz Ublicher belifterspezifischer Kennwerte ergeben sich fiir die einzelnen Becken-
zonen systembedingt minimale und maximale Luftmengen. Zudem sind weitere Betriebszu-
stdnde wie StoRbeluftung und Wartungsbeaufschlagung zu bericksichtigen. In der folgenden
Tabelle sind die Luftmengen flr die bemessungsrelevanten Betriebszustande flir die einzelnen
Beckenzonen und das Gesamtsystem zusammengestellt:

Tabelle 10:  Luftmengen fir bemessungsrelevante Betriebszustande

Grundflache |Anteil Zone am| Gewadhlter result. eff. Luftmengen [Nm3/h]
[m?] Becken Belegungsgra| Beliifterflache |min. Bem. StoR- Wartungs- |max.
d [m?] Beaufschl. |Beaufschl. |beliiftung |beaufschl. |Beaufschl.
[%] des Je Becken
Materials

Kaskade 1 Deni-Zone 502 40% 0% 0 0 0 0 0 0
Kaskade 1Vari-Zone 377 30% 29% 108 0| 1.407 0 2.705 5.410
Kaskade 1 Nitri-Zone 374 30% 32% 120 480 1.560 670 3.000] 6.000)
Kaskade 2 Deni-Zone 502 40% 0% 0 0 0

Kaskade 2 Vari-Zone 377 30% 25% 95 0 1.235 0 2.375 4.750
Kaskade 2 Nitri-Zone 374 30% 25% 94 376 1.222 670 2.350) 4.700
Kaskade 3 Deni-Zone 502 40% 0% 0 0 0 0

Kaskade 3 Vari-Zone 377 30% 20% 77 0 1.001 0 1.925 3.850
Kaskade 3 Nitri-Zone 374 30% 22% 81 324 1.053 670 2.025 4.050
Kaskade 4 Deni-Zone 502 40% 0% 0 0 0 0

Kaskade 4 Vari-Zone 377 30% 17% 64 0| 828 0 1.593 3.185
Kaskade 4 Nitri-Zone 374 30% 17% 65 260 845 670 1.625 3.250)
Summe 3.256 704 1.440 9.150

Um die Energieverluste im Leitungssystem madglichst gering zu halten, werden die Luftleitun-
gen so gewahlt, dass sich im Rohrleitungssystem bei hoher Beaufschlagung eine Geschwin-
digkeit < 15 m/s einstellt. In den Verteilern wird bei Eintrag der maximal erforderlichen Luft-
menge eine Geschwindigkeit von 10 m/s deutlich unterschritten.

Tabelle 11:  Ubersicht Leitungsdurchmesser Druckluftleitungen

DN max. Q max. v

(mm) (Nm3/h) (m/s)
Sammelleitung 450 5.474 9,6
Stichleitung zum Becken 300 3.090 12,1
Abgang zum Verteiler 250 773 4.4

Bemessung Ricklaufschlammpumpen:

Folgende Ricklaufschlammmengen sind durch die Rucklaufschlammpumpen zu férdern:
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= Fdrdermenge bei Mischwasserzufluss:
Qrs= 0,75 X Qhmaxrw = 0,75 x 850 I/s = 638 I/s

= Fordermenge bei max. Trockenwetterzufluss:
QRS= 1,00 X QT,Zh,max = 1,00 X 402 I/S = 402 I/S

= Fdrdermenge bei mittlerem Trockenwetterzufluss:
QRS= 1,00 X Q7 mitter= 1,00 x 313 I/s =313 I/s

Die minimale Rucklaufschlammférdermenge bedingt sich durch die MindestflieRgeschwindig-
keit von v = 0,3 m/s in der Ricklaufschlammleitung. Bei der geplanten erdverlegte Rucklauf-
schlammleitung DA 1000, SDR 26 mit einem Innendurchmesser von 0,92 m zwischen dem
Rucklaufschlamm-Regelschacht und dem Maschinenhaus Belebung ergibt sich damit eine

2
992 =2001/s .

— X 3,14 X
2

. . 1
Mindestférdermenge von Qs min = 0,3 X To00

Je nach Férdermenge sind 2 bis 3 Kreiselpumpen zur Férderung des Ricklaufschlamms in
Betrieb. Eine vierte Pumpe ist als Reservepumpe vorgesehen. Folgende Betriebspunkte erge-
ben sich daraus:

Tabelle 12: Betriebspunkte Ricklaufschlammpumpen

Fordermenge Forderhohe In Betrieb befindliche Pumpen
2001/s 2,03 mWS 2

313 1/s 2,44 mWS 2

350 /s 2,20 mWS Umschaltung auf 3 Pumpen

402 I/s 2,33 mWS 3

638 I/s 3,20 mWS 3

Die Reduzierung der Foérderhéhe bei Q = 350 I/s ergibt sich durch die Umschaltung auf
3 Pumpen und der damit Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit in der saug- und druckseitigen
Pumpenanschlussleitung.

Bemessung Uberschussschlammpumpe:
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Der Uberschussschlamm wird durch 2 + 1 Pumpen zu den Eindickzentrifugen geférdert. Jede
Zentrifuge ist auf eine Schlammmenge bis zu 40 m3h ausgelegt. Unter Berlicksichtigung einer
Reserve werden die Pumpen auf eine maximale Fordermenge von 50 m3/h ausgelegt.

Die maximale Forderhdhe betragt 4,6 mWS.
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Bemessung Fallmitteldosiersystem:

Folgende Phosphorkonzentration muss im Mittel aus dem Abwasser mithilfe Fallmittel gefallt
werden:

ohne Betrieb Anaerobzone
mg/l
P-Konzentration Zulauf Belebung CP,ZB 10,71
Biologisch gebundener Phosphor XP,BM -2,64
Biologische P-Elimination in DN-Zone|XP,BioP -1,05
zulassige P-Konzentration im Ablauf |CP,AN -0,20
zu fallende P-Konzentration XP,Fall 6,82

Bei einer taglichen Trockenwetterzufluss von 27.804 m?®/d ergibt sich eine zu fallende P-Fracht
von ca. 190 kg/d.

Nach dem DWA-A 202 lasst sich daraus die bendtigte Fallmittelmenge berechnen. Unter An-
nahme von RFall = 1,5 und z = 0,0689 kg WSME/kg Fallmittel fur AICI3 bzw. z = 0,0766 kg
WSME/kg Fallimittel fur Fe3Cl ergibt sich ein taglich zu dosierende Fallmittelvolumen von 3.170
I AICI3/d bzw. 2.595 | Fe3Cl/d. Bei einem Stol3faktor von 1,8 ergibt sich eine maximale Fall-
mitteldosiermenge von ca. 240 I/h bzw. 195 I/h.

Unter einem Sicherheitsfaktor von 1,5 wird von einem maximalen Durchsatz von 300 I/s aus-
gegangen. Die Dosierpumpen werden als Membranpumpen ausgefiihrt. Bei diesem Pumpen-
typ muss eine Pulsation berticksichtigt werden, die in etwa dem 4-fachen der Nennforderleis-
tung entspricht. Daher wird in der Rohrleitungsdimensionierung als Rechenwert ein 4-facher
Durchfluss von 1.200 I/h bertcksichtigt.

Fur die Druckleitung zwischen der Dosieranlage bis zur Dosierstelle wird ein Durchmesser von
DN 25 fir die Innenleitung und DN 50 fur die Aul3enleitung gewahlt. Die maximale Flie3ge-
schwindigkeit betragt 0,7 m/s. Die Saugleitung vom Lagerbehalter bis zur Dosierstation wird
zur Verringerung der Druckverluste auf der Saugseite der Dosierpumpen im Durchmesser DN
35 fur die Innenleitung bzw. DN 65 fiur die AuRenleitung ausgefiihrt. Die maximale Flie3ge-
schwindigkeit ergibt sich zu 0,4 m/s.

21.4.3 Beschreibung der technischen Ausrustung

Verfahrenstechnik Verteilerbauwerk Belebung:

Die Verteilung des Rohabwassers auf die vier Belebungsbecken wird am Verteilerbauwerk
anhand von Uberfallschwellen aus VA-Blechen vorgenommen. Die Hohe der Uberfallschwel-
len ist konstant. Das Verteilungsverhéltnis kann in Stufen (iber die Uberfalllange eingestellt
werden. Dazu sind an jeder Schwelle je 3 elektrisch angetriebene Schitze vorgesehen. Je
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nach vorgesehener Abwasserverteilung werden die Schitze gedffnet oder geschlossen und
damit die Uberfalllange verlangert oder verkiirzt.

Fur den vorgesehenen Betrieb in vier Kaskaden, wird das Abwasser wie folgt verteilt:
Belebungsbecken 1: 34 %
Belebungsbecken 2: 26 %
Belebungsbecken 3: 22 %

Belebungsbecken 4: 18 %

Verfahrenstechnik Belebungsbecken:

Die vier Belebungsbecken sind grundsatzlich gleich ausgeristet. Aufgrund des vorgesehenen
Kaskadenbetrieb werden sie im Folgenden als Kaskaden bezeichnet.

Die einzelnen Kaskaden werden mit vorgeschalteten Denitrifikationszonen betrieben. Die dau-
erhaft zur Deni genutzt Zone hat ein Volumen von ca. 2.900 m® und nimmt damit 40 % des
Beckenvolumens ein. Die darauffolgende Zone kann variabel bellftet oder unbeliftet betrie-
ben werden und hat ein Volumen von 2.200 m? (30 % des Beckenvolumens). Die verbleiben-
den 30 % (ca. 2.200 m®) jedes Beckens werden als Nitri-Zone dauerbeliftet. Die einzelnen
Zonen sind durch Uberstrombare Trennwande voneinander getrennt.

In der ersten und in der dritten Kaskade besteht die Moglichkeit einen Teil der Deni-Zone als
anaerobe Zone zum biologischen Phosphorabbau zu betreiben.

In der DN- und in der variabel betriebenen Zone werden vertikale Rihrwerke zur Durchmi-
schung des Belebtschlamm-Abwassergemischs vorgesehen.

Die bellfteten Zonen werden mit Membranplattenbeliiftern ausgeristet. Der Belegungsgrad
nimmt im Verlauf der Kaskaden aufgrund der sinkenden Belastung ab. Am Ende jeder Nitri-
Zone wird die Belegungsstarke und damit der Lufteintrag so weit reduziert, dass eine Sauer-
stoffverschleppung in die DN-Zone der folgenden Kaskade verhindert wird (Ausgasungszone).

Die Bellfter einer jeden Kaskade werden in vier Gruppen (2 Gruppe in der variablen Zone und
2 Gruppen in der Nitri-Zone) unterteilt. Jede Gruppe hat einen separaten Abgang an der Druck-
luftleitung. Der Abgang kann durch eine pneumatische Klappe abgesperrt werden.

Der Rezi-Strom wird Uber eine Propellerpumpe von der Ablaufzone einer jeden Kaskade in
den Zulaufbereich gefordert. Die Férdermenge betragt bei jeder Pumpe zw. 120 und 300 I/s.
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In der Kaskade 1 und 3 kann je nach Betrieb einer biologischen Phosphorentfernung die Ein-
leitstelle des Rezistroms mithilfe eines Schieberkreuzes eingestellt werden.

Die Druckluftleitung wird auf dem langsverlaufenden Betonsteg oberhalb des Beckens ange-
ordnet. Die Regelung der Luftmenge zu jeder Kaskade wird Uber je einen Blendenregulier-
schieber vorgenommen.

Zur Absperrung der Ablaufleitungen aus jeder Kaskade und der Ricklaufschlammleitungen in
jede Kaskade sind an den Leitungsenden in den Becken Zwischenflanschschieber angeord-
net. Diese kdnnen Uber 4-Kant-Anschlisse von dem Betonsteg aus gestellt werden.

Verfahrenstechnik Geblasestation:

Wie im vorherigen Kapitel erwahnt, werden die Geblase auf zwei Geblasegruppen aufgeteilt.
Je Geblasegruppe hat ein Niedriglastgeblase und ein Mittellastgeblase. Aus Grinden der Er-
satzteilhaltung sind die Niedriglastgeblase bzw. die Mittellastgeblase bei beiden Geblasegrup-
pen gleich. Zusatzlich gibt es ein Reservegeblase, welches sowohl durch Stellung von pneu-
matischen Armaturen der Geblasegruppe 1 oder 2 zugeordnet werden kann. Die Geblase wei-
sen folgende Kenndaten auf:

= Turbogeblase

= Fdrdermenge
o Niedriglastgeblase: 840 — 2.000 Nm?¥h
o Mittelastgeblase: 1.400 - 3.500 Nm?/h

Druckdifferenz; bis zu 700 mbar

Nenn-Motorleistung:
o Niedriglastgeblase: 60 kW
o Mittelastgeblase: 100 kW

Frequenzgeregelter Antrieb

interne Steuerung

Damit kann die ermittelte Druckluftmenge von 1.020 - 5.474 Nm?3h fur die BelUftergruppe 1
abgedeckt werden.

Bei der Bellftergruppe 2 muss das Niedriglastgeblase bei dem minimalen Luftbedarf im Inter-
vallbetrieb betrieben werden, da die Fordermenge bei geringster Drehzahl um 150 Nm?3h ho-
her liegt als diese berechnet wurde. Die maximal geforderte Férdermenge von 3.695 Nm?3h
wird durch das Mittellastgeblase in Kombination mit dem Niedriglastgeblase abgedeckt.
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Zur Erhéhung der Energieeffizienz der Geblase saugen diese die Prozessluft Gber einen Kanal
direkt von aufRen an.

Verfahrenstechnik Riicklaufschlamm-/Uberschussschlammpumpwerk:

Die Riicklauf- und Uberschussschlammpumpen werden als trocken aufgestellte Pumpen im
KG des Maschinenhaus Belebung angeordnet.

Es werden 3 + 1 Ricklaufschlammpumpen nebeneinander montiert. Diese haben folgende
Spezifikation:

= Kreiselpumpe

= Fordermenge je Pumpe: 100 — 215 /s

= Forderhdhe: 2,0 — 3,2 mWS

®  Schraubenzentrifugalrad mit Wirkungsgrad der Hydraulik > 75%
= Anschlussflansch: DN 300

= Motorleistung: 11 kW

= Motoreffizienzklasse: IE4

= Frequenzgeregelter Antrieb

Im Regelbetrieb werden die Pumpen parallel betrieben und férdern den Schlamm Uber eine
gemeinsame Druckleitung in die Kaskade 1.

Die 2 + 1 Uberschussschlammpumpen férdern den Schlamm direkt auf die Eindickzentrifugen.
Die Spezifikationen sind wie folgt:

®  Drehkolbenpumpe

= Fdrdermenge je Pumpe: 30 — 50 I/s
= Forderhohe: bis 5,5 mWS

= Anschlussflansch: DN 125

= Motorleistung: 3 kW

= Motoreffizienzklasse: IE4

= Frequenzgeregelter Antrieb

Verfahrenstechnik Verteilerbauwerk Nachklarung:
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Der Zulauf zur Nachklarung wird im Verteilerbauwerk Nachklarung mithilfe von festen Edel-
stahlschwellen gleichmafig auf die drei Nachklarbecken aufgeteilt.

Die Ablaufe zu den Becken lassen sich durch Gerinneschieber handisch absperren.
Verfahrenstechnik Nachklarung:

Die Nachklarbecken verfiigen Uber héhenvariable Schlammeinlaufsysteme. Durch dieses Sys-
tem wird sichergestellt, dass der Zulauf immer so auf der optimalen Héhe in das Nachklarbe-
cken einstromt, dass weder abgesetzter Schlamm aufgewirbelt wird noch, dass die Klarwas-
serzone durch das Belebtschlamm-Abwassergemisch verunreinigt wird. So kann die Leis-
tungsfahigkeit des Nachklarbecken bei gleichbleibendem Durchmesser und Volumen erhéht
werden.

Das System besteht im Wesentlichen aus einem am Mittelbauwerk montierten Edelstahlzylin-
der und einem zugehdrigen Edelstahiring. Diese bewegen sich iber einen Motor angetrieben
gemeinsam senkrecht entlang des Mittelbauwerks. Das Belebtschlamm-Abwassergemisch
wird Uber einen Spalt zwischen Zylinder und Ring auf der optimalen Héhenlage dem Nach-
klarbecken zugeflhrt. Die Steuerung wird von einem separaten Schaltschrank mit SPS vorge-
nommen.

Der abgesetzte Schlamm wird mithilfe einer rotierenden Raumerbriicke mit Bodenschilder zum
Ablauftrichter beférdert. Auf der Wasseroberflache entstehender Schwimmschlamm wird tGber
eine an der Raumerbriicke montierte Tauchmotorpumpe dem Primarschlammeindicker zuge-
fuhrt. Die Raumerbriicke verfligt Gber einen Zwangsantrieb mit Schiene und Triebstock.

Der Klarwasserablauf wird Uber eine einseitig angestromte Edelstahlrinne mit vorgelagerter
Tauchwand sichergestellt.

Verfahrenstechnik Ricklaufschlammregelschacht:

Im Ricklaufschlammregelschacht sind automatisch angetriebene Absenkregelschitze zur Re-
gelung des Riicklaufschlammstromes von jedem Nachklarbecken montiert. Uber eine recht-
eckige Offnung im Schieberblatt haben die Schiitze eine fest definierte Uberfallbreite. Die
Uberfallhdhe wird mithilfe einer mitfahrenden Hohenmessung erfasst.

Verfahrenstechnik Fallmitteldosierstation:

Die Fallmitteldosierstation besteht aus 2 Lagerbehaltern mit zugehérigem Beflillschrank, der
Dosiertafel mit den Dosierpumpen und Armaturen und der Dosierleitung.

Die Behalter werden in dem Zwickel zwischen dem Primarschlammeindicker und dem Reaktor
2 der PWB aufgestellt. Die Behalter haben folgende Spezifikationen:
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= Doppelwandige Behalter zur AufRenaufstellung

= Material: PE-100

= |agervolumen: 2 x 25 m®

= Entnahmevorrichtung von oben mit Vakuumpumpe
= Schnellschlussschieber in Entnahmeleitung

Die Schnittstelle zwischen den Lagertanks und dem Tankwagen bildet ein Befiillschrank.
Dieser hat folgende Spezifikation:

m 2 Tankstutzen DN 80
»  Material Schrank: PE-100

= Beflllleitung DA 90 zu den Lagerbehaltern

Die Dosiertafel wird in einem Container neben den Lagerbehaltern aufgestellt. Sie besteht aus
den folgenden Dosierpumpen und der saug- sowie druckseitigen Verrohrung. Weitere Spezi-
fikationen sind wie folgt:

= 2 St. Membrandosierpumpen zur Simultanfallung (Basisdosierung) in den Verteiler Bele-
bung (Foérderleistung bis 30 - 100 I/h)

= 2 St. Membrandosierpumpen zur Simultanfallung (Hauptdosierung) in den Ablauf des Be-
lebungsbeckens (Foérderleistung bis 80 - 300 I/h)

= 2 St. Membrandosierpumpen zur Nachfallung in den Zulauf zu den Aktivkohlefiltern (For-
derleistung bis 30 - 100 I/h)

= Doppelwandige Saugleitung, Innenrohr DN 35, PE-100
= Doppelwandige Dosierleitung, Innenrohr DN 25, PE-100

m | eckageerkennungssystem

Von der Dosierstation fiihren die doppelwandige Dosierleitungen unterirdisch zu den drei Do-
sierstellen im Verteilerbauwerk Belebung, am Ablauf der Belebungsbecken und im Gebaude
der 4. Reinigungsstufe.

EMSR-Technik:

Die folgenden Anlagenteile der EMSR-Technik sind in der Entwurfsplanung berticksichtigt (vgl.
auch Kapitel ,Energieversorgung und Notstromkonzept® sowie den vollstdndigen Beitrag
Fachplanung EMSR-Technik in Anhang 7):

= Niederspannungsschaltanlage
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= Messtechnik
= Kabel- und Leitungsinstallationen

= Erdung und Blitzschutz

Die folgenden Anlagenteile der TGA sind in der Entwurfsplanung berticksichtigt (vgl. vollstan-
diger Beitrag Fachplanung TGA in Anhang 8):

= Beleuchtung, Allgemeininstallationen
= Luftungsanlagen fur Technikkeller
= Kuhlung Schaltanlagenraume

= Sanitarinstallationen

21.4.4 Betriebsweise

Wie den vorherigen Kapiteln zu entnehmen ist, wird das Belebungsbecken in Zukunft im Kas-
kadenbetrieb mit vier Kaskaden betrieben. Das aus der Vorklarung zuflietiende Abwasser wird
auf die vier Kaskaden verteilt (Verteilung siehe Kapitel 21.4.3) der Ricklaufschlamm wird voll-
standig in die Kaskade 1 geleitet.

Im Fall einer Revision eines Beckens muss die Betriebsweise wie folgt umgestellt werden:

Revision Becken 1:

m  Betrieb einer Dreierkaskade
= Verteilung Abwasser: Becken 2: 38 %; Becken 3: 33 %; Becken 4: 29 %

= Verteilung Ricklaufschlamm: Becken 2: 100 %

Revision Becken 2:

= Betrieb eines Einzelbeckens und einer Zweierkaskade (Becken 3 & 4)
= Verteilung Abwasser: Becken 1: 27 %; Becken 3: 40 %; Becken 4: 33 %

= Verteilung Ricklaufschlamm: Becken 1: 27 % (RLS-Pumpe 1 & 2); Becken 3: 63 %
(RLS-Pumpe 3 & 4)

Revision Becken 3:
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= Betrieb einer Zweierkaskade (Becken 1 & 2) und eines Einzelbeckens (Becken 4)
= Verteilung Abwasser: Becken 1: 40 %; Becken 2: 33 %; Becken 4: 27 %

= Verteilung Ricklaufschlamm: Becken 1: 27 % (RLS-Pumpe 1 & 2); Becken 3: 63 %
(RLS-Pumpe 3 & 4)

Revision Becken 4:

= Betrieb einer Dreierkaskade
= Verteilung Abwasser: Becken 1: 38 %; Becken 2: 33 %; Becken 3: 29 %
= Verteilung Ricklaufschlamm: Becken 1: 100 % (RLS-Pumpe 1 -4)

Die Verteilung des Abwassers wird automatisiert (iber die Anpassung der Uberfallschwelle
vorgenommen. Die Schieber in der Riicklaufschlammleitung sowie die Verbindungsschieber
zwischen den Becken mussen vor Ort mit einem Schieberdrehgerat eingestellt werden.

Fir eine spatere mogliche Betriebsanpassung sind die einzelnen Becken und Leitungen so
miteinander verschaltet, dass ein Betrieb mit 2 parallel betriebenen Zweierkaskaden eben-
falls méglich ist. Da die Reinigungsleitung von zwei reinen Zweikaskaden gegenliber der ge-
planten Viererkaskade jedoch geringer ist, musste fur eine mindestens gleichwertige Reini-
gungsleistung dann die Zweierkaskaden mit dem AGS-Verfahren kombiniert werden.

21.5 Mikroschadstoffelimination (4. Reinigungsstufe)

21.5.1 Baubeschreibung

Die 4. Reinigungsstufe aus vorgeschalteter Ozonierung und nachgeschalteten GAK-Filtern
dient der gezielten Entfernung von Mikroschadstoffen aus dem Ablauf der biologischen Ab-
wasserreinigung. Ozon oxidiert und transformiert schwer abbaubare organische Spurenstoffe,
wahrend die GAK-Stufe verbleibende Schadstoffe sowie Ozon-Abbauprodukte adsorptiv ent-
fernt und als Sicherheitsstufe fungiert. Dadurch wird eine deutliche Reduzierung 6kotoxikolo-
gisch relevanter Substanzen erreicht und die Gewasserbelastung nachhaltig minimiert

Mit der konventionellen Reinigung (Mechanik, Biologie und Nachklarung) werden Mikroschad-
stoffe — u. a. Arzneimittel (z. B. Diclofenac, Carbamazepin), Hormone, Rdntgenkontrastmittel,
Pestizide / Biozide, Industriechemikalien, Haushaltschemikalien, antibiotikaresistente Keime
(teilweise) — weniger gut bis gar nicht aus dem Abwasser entnommen. Diese Stoffe liegen im
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Mg/l-ng/I-Bereich, sind aber 6kotoxikologisch relevant und sollen allein schon deshalb nicht
Uber den Klaranlagenablauf ins natlirliche Gewasser gelangen.

Ziele der 4. Reinigungsstufe (Ozon + GAK) sind im Wesentlichen
o Elimination von Mikroschadstoffen
o Verbesserung der Gewasserqualitat
o Reduzierung von toxischen und hormonell wirksamen Substanzen
o Einhaltung zukinftiger Grenzwerte (EU, WRRL, KARL)

= Ozonung:
Bei der Ozonung wird Ozon (O3), ein starkes Oxidationsmittel, in das Abwasser eingelei-
tet. Das Ozon bricht die komplexen molekularen Strukturen der Mikroschadstoffe auf und
wandelt sie in besser biologisch abbaubare oder weniger schadliche Verbindungen um.
Die chemische Oxidation zerstort oder verandert die Spurenstoffe, wodurch ihre Persis-
tenz (Bestandigkeit) verringert wird.

= GAK-Filtration (Granulierte Aktivkohle):
Nach der Ozonung durchlauft das Wasser Filterkessel, die mit granulierter Aktivkohle
(GAK) gefllt sind. Die Aktivkohle adsorbiert die durch die Ozonung entstandenen Trans-
formationsprodukte sowie eventuell verbliebene, nicht oxidierbare Rest-Mikroschadstoffe.
Die porose Struktur der Aktivkohle bindet die organischen Molekile physikalisch an ihre
Oberflache, sodass diese effektiv aus dem Wasser entfernt werden.

Zusammenfassend stellt das kombinierte Verfahren aus Ozonung und GAK-Filtration sicher,
dass schwer abbaubare Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser eliminiert werden, bevor
diese in Flisse, Seen oder andere Gewasser eingeleitet werden. Dies ist ein wichtiger Schritt,
um den Gewasserschutz zu verbessern und negative Auswirkungen auf die aquatische Um-
welt sowie die Trinkwassergewinnung zu minimieren.

Der Gebaudekomplex der 4. Reinigungsstufe (B06) wird bestimmt durch eine groRe erdge-
schossige Kesselhalle mit gesamt 14 GAK-Filterkesseln. Die Kesselhalle definiert den Gebau-
defliigel entlang der stidlichen Grundstiicksgrenze mit Anbindung an die 6ffentliche Erschlie-
Rungsstralie. Der Kesselhalle ist ein 2-geschossiger Gebaudefliigel angegliedert, der im rech-
ten Winkel zur Kesselhalle steht, und in dem verschiedene Technikraume angeordnet sind: Im
EG befinden sich u. a. Trafo- und Mittelspannungsrdume ein Proben-/ Analyseraum und im
1. OG u. a. die elektrischen Schaltanlagen, Ozongenerator und Ozonvernichter und eine zent-
rale Kalteanlage. Dieser Gebaudefliigel hat die gleiche H6he wie die anschlieRende Kessel-
halle.
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Abbildung 20: Gesamtansicht 4. Reinigungsstufe

Sudlich vom Technikfliigel werden ein Sauerstofftank und die Verdampfer im Freien aufge-
stellt.

Der Kesselfligel ist teilunterkellert, der Technikflligel ist vollunterkellert, wobei der letztge-
nannte Keller nach Norden hin Uber die Grundflache der Ebene EO herausbaut. Im Keller sind
u. a. angeordnet: Ein Zulauf-/ Trennbauwerk mit abgehender Beschickungsrohrleitung zum
Ozonreaktorbecken, das Ozonreaktor-/ bzw. Abklingbecken mit anschlieRender Pumpenvor-
lage fir die Kesselbeschickungspumpen sowie die Speicherbecken fir das Filtratabwasser
aus dem Ablauf der Kessel und fir das Spulabwasser. Ferner die Anlagentechnik zur Men-
generfassung und Mengenregelung der Zulaufmenge, zur Ozoninjektion in die Zulaufleitung
zum Reaktorbecken sowie u. a. die Anlagen- und Verfahrenstechnik fir die Beschickung, die
Spillung und die Entleerung der GAK-Filter und der anhangigen Speicherbecken.

Far die o. g. Kellerrdume wird eine aktive Raumliftung ohne Klimatisierung vorgesehen; LWZ
mind. 1,0 h™'. Uberdies ist fiir die Kellerraume optional/ redundant eine natirliche Fensterliif-
tung vorgesehen.

Die Ozonierung kann Uber eine Bypass-Leitung umfahren werden, so dass einzig eine GAK-
Filtration betrieben werden kann. Uberdies besteht die Mdglichkeit, auch die komplette Filtra-
tion Uber eine Bypass-Leitung zu umfahren, so dass einzig eine Ozonierung betrieben werden
kann.
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Abbildung 21:Grundriss 4. Reinigungsstufe

Der fuBlaufige Zugang und die vertikale Erschliefung des o. g. Gebaudekomplexes erfolgen
Uber ein massives Treppenhaus. Dieses funktioniert als zentrales Flucht-Treppenhaus und ist
raumlich so angeordnet, dass die anlaufenden Fluchtweglangen kurzgehalten werden. Die
Treppenlaufe und die Zwischenpodeste sind aus Stahlkonstruktion.

Die abwasserflihrenden Gerinne und die Becken werden aus wasserundurchlassigem (wu)
Stahlbeton in der Bauweise einer “‘weiBen Wanne” errichtet. Ebenso die Technikkeller.

Der Hochbau erhalt allseitig umlaufend einen massiven Wandsockel aus Stahlbeton-Fertigtei-
len. Dieser hat bezogen auf das Niveau der Ebene EO eine gleichbleibende Bauhdhe von
mind. 2,55 m

Die aufgehenden Fassaden werden als leichte Blechkonstruktion aufgebaut. Im Bereich der
Kesselhalle lediglich aus Lochblechen. Im Bereich des Technikflligels aus warmegedammten
Blechkassetten mit vorgehangten Lochblechen.

Eine natlrliche Belichtung der Rdume erfolgt Gber einzelne Fenster, lber die auch eine natlr-
liche Beluftung maoglich ist.
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Der Grundriss der o. g. Kesselhalle ist frei von Stitzen. Das Tragwerk funktioniert als Skelett-
bauweise Uber Stiitzen und weitspannende Dachbinder. Die Stiitzen werden raumseitig ent-
lang der AuRenhiille/ Fassadenkonstruktion ausgerichtet und werden aus Stahlbeton errichtet.
Die Dachtrager werden i.d.R. als Leimholzbinder errichtet.

Innenwande werden i.d.R. als leichte Trennwande gebaut. Massive Stahlbetonwande werden
ausschlief3lich dort vorgesehen, wo sie gemal} den statischen Anforderungen zur Aussteifung
der Hochbauten erforderlich sind. Der obere Gebaudeabschluss wird durch ein Flachdach de-
finiert. Es ist eine leichte Konstruktion aus verzinkten beschichteten Trapezblechen vorgese-
hen. Das darauf aufbauende Dachschichtenpaket besteht u. a. aus einer Dachisolierung, einer
wurzelfesten Abdichtung und einer extensiven Dachbegrinung. Eine Belegung mit Photovol-
taik und Gebaudetechnischen Anlagen ist moglich.

Alle massiven Bauteile aus Stahlbeton sind oberflachenfertig mit der Betonqualitat fir sichtbar
bleibenden Beton SB2 (Sichtbeton mit normalen Anforderungen, etwa in Treppenhausern oder
bei Stutzwanden).

21.5.2 Bemessung

Die 4. Reinigungsstufe wird auf den maximalen Trockenwetterzufluss von 402 I/s ausgelegt.
Diese Auslegung orientiert sich an den Vorgaben der europaischen Kommunalabwasserricht-
linie (KARL). Nach einschlagiger Fachliteratur (s.u.) sollte dabei bertcksichtigt werden, dass
die zu behandelnde Abwassermenge der 4. Reinigungsstufe min. 70 % der Jahresabwasser-
menge betragen. Die gewahlte Auslegung auf die Behandlung des maximalen Trockenwetter-
abflusses sichert die Einhaltung dieser Anforderung.

Die 4. Reinigungsstufe wird als Kombinationsverfahren bestehend aus einer Ozon- und GAK-
Stufe geplant. Die Ozonung geschieht tber einen Ozonreaktor mit einem Volumen von ca.
350 m3, mit einer Wassertiefe von 5,25 m und einer vorgegebenen Reaktionszeit von 15 min.
Das Ozon wird hierbei mittels eines Ozongenerators durch Einsatz von Reinsauerstoff erzeugt.
Dabei ist zur Vorhaltung des (Flissig-)Sauerstoffs ein Sauerstofftank vorgesehen.

Fachliteratur:

= Anleitung zur Planung und Dimensionierung von Anlagen zur Mikroschadstoffelimination
des Kompetenzzentrums Mikroschadstoffe NRW

= Arbeitspapier “Spurenstoffelimination auf kommunalen Klaranlagen in Baden-Wirttem-
berg”

= Mustervorlage flir Machbarkeitsstudien zur Spurenstoffelimination am Beispiel Klaranlage
Worms (Beratungsstelle Abwasser der RPTU, Rheinland-Pfalz)
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Als biologische Nachbehandlung wird der Ozonung eine biologisch aktivierte GAK-Filtration —
auch BAK-Filtration genannt — nachgeschaltet. Die Dimensionierung der Filtrationsstufe ba-
siert auf der Bemessungswassermenge von 402 I/s (bzw. 406 I/s unter Berticksichtigung der
Spulwasserrickflisse) sowie auf einer vorgegeben Kontaktzeit von 20 min. Um das erforder-
liche Filtervolumen sicherzustellen, bedarf es 14 Kesselfilter, deren Filterbettvolumen geman
Herstellerdatenblatt 43,5 m? betragt (Standardkesselgrofie). Dadurch ergibt sich ein tatsachli-
ches Gesamtfiltervolumen von 609 m3. Weitere Daten wie z.B. Standzeit und Jahresverbrauch
an GAK sind der Bemessungstabelle im Anhang zu entnehmen.

21.5.3 Beschreibung der technischen Ausrustung

Das aus der Nachklarung kommende Abwasser wird Uber ein Trennbauwerk der 4. Reini-
gungsstufe zugefiihrt. Dabei wird ausschlief3lich die maximale Trockenwettermenge in die
4. Reinigungsstufe geleitet. Abwassermengen oberhalb dieses Wertes werden im Trennbau-
werk direkt in einen Ablaufschacht abgeschlagen, in den auch der Ablauf aus der 4. Reini-
gungsstufe einleitet.

Zur Mengenmessung und zur Begrenzung der Zulaufmenge auf max. Grw ist die Zulaufleitung
mit einem MID DN 600 sowie einem Regelventil ausgestattet.

Das Abwasser stromt zunachst in den Ozonreaktor, wobei optional Gber einen Bypass auch
eine direkte Férderung in die Pumpenvorlage der GAK-Stufe méglich ist. Vor Eintritt in den
Ozonreaktor wird das Wasser uber einen Rohrinjektor mit einem ozonangereicherten Teil-
strom aus dem Zulaufstrom versetzt und anschlieRend in einem statischen Rohrmischer ho-
mogenisiert.

Das im Reaktor freiwerdende Uberschissige Ozon wird Uber ein Geblase abgesaugt und ei-
nem Restozonvernichter zugefihrt. Dieser ist im Obergeschoss E1 aufgestellt. Im selben
Raum befindet sich auch der Ozongenerator.

Der Ablauf des Ozonreaktors miindet in die Pumpenvorlage der GAK-Stufe. Von dort wird das
vorbehandelte Abwasser mittels Pumpen in ein Druckrohrsystem geleitet, welches in zwei
Hauptstrange untergliedert ist. An den beiden Rohrleitungsstrangen sind jeweils 7 GAK-Kessel
angeschlossen, sodass insgesamt 14 GAK-Kessel zur Verfiigung stehen. Die gleichmaRige
Beschickung der Kessel erfolgt mittels Mess- und Regelorganen, mit denen, je nach Zulauf-
menge der 4. Reinigungsstufe, bedarfsweise einzelne Kessel auler Betrieb genommen wer-
den kénnen. Die AulRer- bzw. Inbetriebnahme der Kessel richtet sich an der resultierenden
Filtergeschwindigkeit, die im Regelfall bei 8 m/h liegen und vorzugsweise nicht unter 4 m/h
fallen sollte, da sonst die Standzeit des Filterbetts unnétig verkiirzt wird sowie mehr Spilzyklen
erforderlich waren. Das gereinigte Wasser aus den GAK-Kesseln wird in einem Filtratspeicher-
becken gesammelt, wo sich das Druckrohrsystem der GAK-Stufe letztlich entspannt.
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Die Dimensionierung des Filtratspeicherbeckens folgt der Anforderung, dass ein ausreichend
grolies Speichervolumen fiir die Entnahme des Splilwassers zur Reinigung der Kessel, flr die
Entnahme von Betriebs-/ Brauchwasser und Einspeisung in das betriebliche Versorgungsnetz
und flr die zentrale Entnahme von Léschwasser vorgehalten wird.

Die Reinigung des Akitvkohlebetts der Kessel wird zusatzlich zur vg. Wasserspllung mit Spul-
luft betrieben. Die Spilluftgeblase sind in der Kesselhalle auf U1 aufgestellit.

Das filtrierte Abwasser gelangt aus dem o. g. Filtratspeicherbecken im Freigefélle in einen
nordlich der 4. Reinigungsstufe vorgelagerten Ablaufschacht — hier vereinigen sich die Teil-
strome aus dem Ablauf der 4. RS und aus dem nach der Nachklarung abgeschlagenen Re-
genwasseruberschuss — und flieRt von dort weiter zur Mengenmessung des Gesamtablaufs
und weiter bis zur Ahr.

Das beim Ruckspilen anfallende Filterabwasser wird in einem separaten Speicherbecken ge-
sammelt und anschlieBend allmahlich dem Verteilerbauwerk der biologischen Stufe wieder
zugefihrt.

Die Betriebswasseranlage wird ebenfalls im Bereich der 4. RS fiir die Versorgung der gesam-
ten Klaranlage am Neustandort angeordnet. Das Betriebswasser wird generell hygienisiert.

Die folgenden Anlagenteile der EMSR-Technik sind in der Entwurfsplanung bertcksichtigt (vgl.
auch Kapitel ,Energieversorgung und Notstromkonzept” sowie den vollstandigen Beitrag
Fachplanung EMSR-Technik in Anhang 7):

= Niederspannungsschaltanlage
= Messtechnik
m  Kabel- und Leitungsinstallationen

= Erdung und Blitzschutz

Die folgenden Anlagenteile der TGA sind in der Entwurfsplanung berlcksichtigt (vgl. vollstan-
diger Beitrag Fachplanung TGA in Anhang 8):

= Beleuchtung, Allgemeininstallationen
= | (iftungsanlagen flr Technikkeller
= Kihlung Schaltanlagenraume

®m  Sanitarinstallationen
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21.6 Schlammbehandlung

21.6.1 Baubeschreibung
Maschinenhaus Schlamm:

Der Gebaudekomplex der Schlammbehandlung wird bestimmt durch Technikraume, die mit
zwei unterschiedlichen Raumhdhen projektiert werden, der sich in einem Versprung der Dach-
oberkante Uber die kurze Seite des Bauwerks duf3ert. Im EG befinden sich im Wesentlichen
die Schlammentwasserung, die BHKW-Anlage inkl. Gasaufbereitung, die Heizkesselanlage,
technische Ausristung fur die Prozesswasserbehandlung und Trafo- und Schaltanlagen-
raume. Im UG werden die zentrale Warmeverteilung der KA, die Faulschlammumwalzung
eischl. Warmetauscher, Beschickung der Faulbehalter und der Schlammentwasserung und
eine Desintegrationsanlage fiir den Uberschussschlamm installiert. Weiterhin sind zwei Spei-
cher flr Zentrat aus der Schlammentwasserung und Tribwasser zur Férderung in den Zulauf
der KA, sowie weitere Pumpwerke vorgesehen. Die Verbindung zwischen UG und EG wird
Uber eine Montagedffnung im MSE-Raum hergestellt. Eine Krananlage ist im EG zur Andie-
nung des UG eingeplant.

Abbildung 22: Ubersicht Bereich Schlamm- und Prozesswasserbehandlung

Der fuBRlaufige Zugang und die vertikale ErschlieRung erfolgen auf3enliegend Uber zwei Stahl-
bau Treppenhauser zur Verbindung von UG-EG-Dach MH-Kopf Faulbehalter, sowie innenlie-
gend Uber eine Stahltreppe zur Verbindung UG-EG im MSE-Raum.
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Diese funktionieren als dezentrale Flucht-Treppenhauser und sind raumlich so angeordnet,
dass die anlaufenden Fluchtweglangen kurzgehalten werden.

Der Hochbau erhalt allseitig umlaufend einen massiven Wandsockel aus Stahlbeton in Ortbe-
tonbauweise. Dieser hat eine gleichbleibende Bauhéhe von ca. 2,56 m tber GOK.

Der Grundriss des UG ist frei von Stitzen.

Das Tragwerk im OG wird als Skelettbauweise Uber Stitzen aus Stahlbeton und weitspan-
nende Holzbinder ausgefihrt. Die Stitzen werden raumseitig entlang der Au3enhiille/ Fassa-
denkonstruktion ausgerichtet. In den Raumen werden zum Teil zuséatzliche Stlutzen angeord-
net.

Der obere Gebaudeabschluss wird durch ein Flachdach definiert. Es ist eine leichte Konstruk-
tion aus verzinkten beschichteten Trapezblechen vorgesehen. Das darauf aufbauende Dach-
schichtenpaket besteht u. a. aus einer Dachisolierung, einer wurzelfesten Abdichtung und ei-
ner extensiven Dachbegriinung. Das Dach wird als Retentionsdach ohne Gefélleausbildung
vorgesehen. Auf den Dachflachen wird Photovoltaik sowie technische Aggregate (z. B. Kihler
BHKW-Anlage) angeordnet.

Im Bereich der Gasaufbereitung, BHKW-Anlage und Heizkessel wird die Dachdecke in Mas-
sivbauweise, oberkantengleich zur umgebenden Dachkonstruktion hergestellt. Dies ist erfor-
derlich, um Gasverschleppungen aus Ex-Zonen in benachbarte zonenfreie Bereiche zu ver-
meiden.
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Abbildung 23:Querschnitt Bereich Schlamm- und Prozesswasserbehandlung

Alle massiven Bauteile aus Stahlbeton werden oberflachenfertig mit der Betonqualitat fur sicht-
bar bleibenden Beton SB2 (Sichtbeton mit normalen Anforderungen) hergestellit.
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Faulbehalter:

Die Behalter werden auf einer nach unten mit Schaumglas isolierten Bodenplatte in Massiv-
bauweise errichtet. Die drei Faulbehalter werden in Edelstahlbauweise geschraubt oder ge-
schweil3t hergestellt, mit einer Isolierung im unteren Bereich aus XPS oder Schaumglas, im
oberen Wand- und Dachbereich mit Mineralwolle und einer Lochblechverkleidung versehen.

Primarschlammeindicker:

Der Primarschlammeindicker wird analog zu den Faulbehaltern aufgebaut.

21.6.2 Stoffstrome

Folgende Stoffstrome werden in den Faulbehaltern behandelt:

®  Primarschlamm
= Uberschussschlamm
= Schwimmschlamm (Vorklarung und Nachklarung)

= Fett (Sandfang)

Der Primarschlamm wird tUber Pumpen aus der Vorklarung in den Primarschlammeindicker
geleitet. Im Eindicker setzt sich der Schlamm ab und es bilden sich Trilbwasserzonen. Dieses
Tribwasser wird Uber einen Tribwasserabzug, ein hdhenvariables Pumpwerk an einem Zug-
seil, aus dem Primarschlammeindicker enthommen und dem Abwasserstrom wieder zuge-
fuhrt. Der eingedickte Primarschlamm wird tGber ein Pumpwerk in den Zulauf zur ersten Faul-
behalterstufe geleitet. Im Primarschlammeindicker wird planmafig ein Eindickgrad von rund
5,0 % erreicht. Im Vergleich mit anderen Anlagen sind hier ggf. héhere Eindickgrade moglich.
Zielsetzung bei der Mengenreduktion ist die effizientere Nutzung des Faulraumvolumens und
die Verringerung des Warmebedarfs flr die Rohschlammaufheizung.

Der Schwimmschlamm der Vorklarung und Nachklarung wird ebenfalls dem Primarschlam-
meindicker zugeflihrt und in gleicher Weise wie der Primarschlamm behandelt.

Der Uberschussschlamm wird aus den Nachklarbecken in das Riicklauf- und Uberschuss-
schlammpumpwerk geleitet. Der Schlamm wird in Zentrifugen im Maschinenhaus Belebung
maschinell eingedickt. PlanmaRig wird ein Eindickgrad von rund 6,0 % erreicht. Der Dick-
schlamm wird Uber eine erdverlegte Rohrleitung in das Maschinenhaus Schlamm geférdert.

Das Fett aus dem Sandfang wird in einen Fettschacht abgeworfen. Da es sich hierbei um ein
sehr stérungsanfalliges Medium handelt wird fur das vorliegende Projekt eine Schlaufenleitung
mit Faulschlamm projektiert, die vom Maschinenhaus Schlamm zum Fettpumpwerk geflihrt
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wird. Das Fett wird dann Uber einen sehr kurzen und gut zuganglichen Rohrleitungsweg in den
Schlamm mittels Pumpwerks eingemischt.

In der folgenden Tabelle sind die Stoffstrome der Schlammbehandlung auf der Klaranlage
dargestellt.
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Tabelle 13:  Stoffstrome der Schlammbehandlung
Nach Ausbau 175.000 Bemerkung
Kiirzel Einheit 85 Perzentil
qus [9/(E-d)] 37 [Berechnung]
. TSus [%] 0,70 Berechnun
?;:;;chusssch'amm TSts.org [%] 71 [[DWA 368]91
Baus [kg/d] 6427 [AquaDesinger]
Qq,0s [m?3/d] 918 [Berechnung]
qus [9/(E-d)] 37 [Berechnung]
. TSys [%] 6,0 [Annahme]
t:;s;c:i‘c':;sch'amm TSus.org %] 71 [DWA 368]
By,us [kg/d] 6427 [Berechnung]
Qq,0s [m?/d] 107 [Berechnung]
Ops [9/(E-d)] 39 [Berechnung]
TSps [%] 3 [Annahme]
Primarschlamm TSks,org. [%] 75 [DWA 368]
Bg,ps [kg/d] 6888 [AquaDesinger]
Qq,ps [m3/d] 230 [Berechnung]
dps [9/(E-d)] 1072 [Berechnung]
TSps [%] 5 [Annahme]
Primarschlamm, ed |TSpg o [%] 75 [DWA 368]
Ba.ps [kg/d] 6888 [AquaDesinger]
Qq,ps [m3/d] 138 [Berechnung]
Schwimmschlamm Qg ss [m3/d] 5 [Annahme]
dRos [9/(E-d)] 76,1 [Berechnung]
TSros [%] 5,4 [Berechnung]
Rohschlamm TSRos, org. [%] 74 [DWA 368]
Bd.ros [kg/d] 13315 [Berechnung]
Qg Ros [m?d] 250 [Berechnung]
gFs [9/(E-d)] 49 [Berechnung]
NTs, Faulung [%] 35 [DWA 368]
Faulschlamm TSks [%] 3,5 [Berechnung]
TSrs.org %] 58 [DWA 368]
By s [kg/d] 8655 [Berechnung]
Qq s [m3/d] 250 [Berechnung]
Zentrifuge Qzentrifuge,betr [m¥h] 26 [Berechnung]
(2 Maschinen) teetrieb,d [h/d] 9,6 [Berechnung]
ks [9/(E-d)] 49 [Berechnung]
TSks [%] 28 [Annahme]
Klarschlamm Mvse [%] % [Annahme]
GVys %] 58 [DWA 368]
By ks [kg/d] 8482 [Berechnung]
Qq ks [m3d] 30,3 [Berechnung]
Prozesswasser TSks [%] 0,8 [Berechnung]
(ohne By ks [kg/d] 173 [Berechnung]
Polymeransatz) Qq ks [m?3/d] 219,6 [Berechnung]
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21.6.3 Bemessung
Bemessung Faulbehalter:

Die notwendige Aufenthaltszeit zur Erreichung eines bestimmten Abbaugrades wird gem.
DWA-Merkblatt 368 ermittelt (s. Abbildung 24). Dabei wird zwischen einstufigem und zweistu-
figem Betrieb unterschieden. Nach dieser Darstellung betragt die notwendige Aufenthaltszeit
bei 35 °C und einem Abbau von 85 % bei einstufigem Betrieb 22 Tage und fiir den zweistufigen
Betrieb 12 Tage. Es wird laut Bemessung ein Behaltervolumen von insgesamt 6.000 m?3, auf-
geteilt auf 3 Behalter vorgesehen. Diese ist detailliert im Anhang dargestellt.

Die Reduktion der Aufenthaltszeit resultiert u. a. aus einem sich einstellenden Substratgefalle
und einer entsprechenden Adaption der Biomasse sowie einer Vermeidung von Kurzschluss-
stromungen.

Im geplanten Regime kann eine gewisse Verbesserung des Abbaugrades durch die Reihen-
schaltung von Faulbehaltern erzielt werden. Diese werden im vorliegenden Fall allerdings
5 — 10 % nicht uberschreiten. Eine Reihenschaltung der Faulbehalter wird dennoch empfoh-
len, da hierdurch die Gesamtwirtschaftlichkeit nochmals gesteigert werden kann. Hierbei bildet
ein Behalter erste Faulstufe. Die beiden nachgeschalteten Behalter werden als zweite Stufe
im Parallelbetrieb projektiert.

Die mittlere Faulbehaltertemperatur wird mit 38 °C angesetzt.
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Abbildung 24:Schlammalter in Abhangigkeit von Temperatur und Abbaugrad (DWA M 368)
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Bemessung Primarschlammeindicker:

Der Eindicker wird Gber die Primarschlammpumpen mit rund 280 m® Primarschlamm pro Tag
beschickt. Weitere Schwimmschlamme aus Vorklarung und Nachklarung werden ebenfalls in
den Eindicker zur weiteren Abtrennung der Wasserphase eingeleitet. Diese spielen jedoch
vom Volumen her eine untergeordnete Rolle. Es wird eine Eindickzeit von rund 1,5 Tagen
vorgesehen, um die Bildung von Faulgasen so gering wie mdglich zu halten.

Die Bemessung ergibt ein erforderliches Volumen von rund 430 m3. Diese ist detailliert im
Anhang dargestellt.

21.6.4 Beschreibung der technischen Ausrustung
Verfahrenstechnik Primarschlammeindicker:

Im Primarschlammeindicker werden der

= Primarschlamm
= Schwimmschlamm Vorklarung

= Schwimmschlamm Nachklarung

Vor der Einleitung in den Faulbehélter von der freien Tribwasserphase befreit. Das Tribwas-
ser wird Uber eine héhenverstellbare Tauchpumpe und eine TS-Messung abgezogen und im
Tribwasserspeicher hydraulisch gepuffert. Der Primarschlamm, der im Eindicker verbleibt,
wird Uber ein Rihrwerk homogenisiert und tber ein trocken aufgestelltes Pumpwerk dem Um-
walzschlamm zum Faulbehalter 1 zugegeben.

Verfahrenstechnik Maschinelle US-Eindickung:

Der Uberschussschlamm aus der Nachklarung wird in zwei Entwésserungszentrifugen im Ma-
schinenhaus Biologie eingedickt. Unter Zugabe von Polymeren wird der Schlamm geflockt, um
die Schlammphase besser von der Wasserphase trennen zu kénnen.

Zentrifugen erreichen ihre Eindickungsleistung nicht tGber das naturliche, sondern Uber ein
kiinstliches Schwerefeld. Hierfur wird der Schlamm in einer schnell drehenden Trommel be-
schleunigt und die schwereren Schlammteile Uber eine Schnecke, die mit einer geringen Dif-
ferenzdrehzahl gegeniber der Trommel lauft, in den Austragsbereich geférdert.

Da die Wasserbindungskrafte bei Zentrifugen mittels Fliehkraft Gberwunden werden, kann flr
eine ausreichende Eindickungsleistung der Einsatz von Polymeren gegeniber sonstigen Ein-
dickungsverfahren sehr deutlich reduziert werden. Soweit eine Polymerdosierung erfolgen
muss, sind scherstabile Produkte zu verwenden. Die Eindickungsgrade liegen (insbesondere
bei Polymereinsatz) i.d.R. etwas oberhalb der sonstigen Eindickungsverfahren.
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Die Eindickzentrifugen sind (je Maschine) ausgelegt auf die Eindickung von 30 — 40 m? Uber-
schussschlamm pro Stunde.

Es ergibt sich eine tagliche Betriebszeit (Summe beider Maschinen) von 25 — 35 bh.

Abbildung 25: Aufstellbereich Entwasserungszentrifugen

Verfahrenstechnik Polymeranlage maschinelle US-Eindickung:

Bei einer taglichen Durchsatzleistung von rund 6,4 ttr/d und ca. 1 kgws/ttr mussen bei 50 %
Wirksubstanzanteil in der Handelsware rund 77 KQrandeisware/d dosiert werden.

Diese Gesamtmenge wird auf zwei baugleiche 2-Kammer-Anlagen aufgeteilt.

Da das Ansetzen im Reifebehalter je Zyklus rund 5 min nicht Ubersteigen sollte, ergibt sich bei
ca. 20 Zyklen pro Tag eine Beschickungsdauer von ca. 1 — 2 h/d. Die erforderliche Forderleis-
tung der Konzentratpumpe betragt demnach ca. 50-60 I/h.

Die Reifezeit in den Kammern sollte wenigstens 45 min betragen. Zur Berlcksichtigung von
Spitzenlasten werden 20 Zyklen & 45 min pro Tag angesetzt (anndhernd Dauerbetrieb). Bei
einer taglichen TS-Fracht von rund 6,4 trs/d und einem spezifischen Polymerbedarf von ca.
1,5 kgws/trs ist bei einer Ansatzlésung von 0,2 %WS ein Volumen von

6,4 trs/d / (20 Zyklen/d & 45 min) x 1,5 kgws/trs / 0,15 %WS = ca. 320 l/Zyklus

erforderlich. Es sollte daher eine BehaltergroRe von rund 500 | (einschlieBlich Reserven) ge-
wahlt werden. Hiervon werden 2 baugleiche Behalter angeordnet (2 x 500 I), da jeweils ein
Behalter in Reifung ist, wahrend der 2. im Abzug befindlich ist.
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Bei einem Durchsatz von rund 320 I/Zyklus (45 min) ist eine kontinuierliche Fdérderung von
mind. 2 Mal 220 I/h erforderlich. Zur Bertcksichtigung ggf. geringerer Ansatzkonzentrationen
wird hier eine Pumpe mit einer Leistung von bis 250 I/h vorgesehen.

Eine Nachverdiinnung ist aufgrund der beschriebenen Behaltervolumina fir den vorliegenden
Anwendungsfall nicht erforderlich.

Abbildung 26: Polymeraufbereitungsanlage MUSE

Verfahrenstechnik Schlammdesintegration:

Zur Verbesserung der Viskositat und der Erhéhung der Gasproduktion im Faulprozess wird
ein Teilstrom des Uberschussschlamms im Maschinenhaus Schlamm mechanisch (Ultra-
schall) desintegriert. Hierzu wird der Schlamm (iber einen Bypass in der Uberschussschlamm-
leitung mittels Pumpe tber mehrere Schwingungselemente geleitet, die die Zellstruktur der
Belebtschlammflocken aufspaltet. Hierdurch kénnen weitere Zellbestandteile bioverfigbar ge-
macht werden, was zu einer hoheren Gasausbeute flihrt. Des Weiteren wird die Viskositat
verbessert, wodurch der erforderliche energetische Aufwand flir Pumpen und Umwalzung re-
duziert werden kann. Die Desintegration kann die Entwasserungseigenschaften negativ be-
einflussen, da dem Schlamm die Struktur verloren geht und sich die freie Wasserphase von
den feineren Schlammpartikeln erschwert trennen lasst. Aus diesem Grunde und flr eine ener-
getische Gesamtoptimierung wird nur ein Teilstrom (ca. 30-40 %) des Dickschlamms tber eine
Desintegration aufgespalten.
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Abbildung 27:Ultraschall-Desintegration

Verfahrenstechnik Faulbehalter:

Die Faulung wird im Regelbetrieb in drei Behaltern in Reihenschaltung betrieben. Es wird ein
Behalter von 2.000 m? als erste Stufe mit einer Aufenthaltszeit von rund 8 Tagen und zwei
Behalter als gemeinsame zweite Stufe mit jeweils 1.500 m*® Faulraumvolumen, sowie 500 m?
variablem Puffervolumen und einer Gesamtaufenthaltszeit von 20 — 24 Tagen betrieben.

Durch die Reihenschaltung werden Kurzschlussstréomungen vermindert und der Ausfaulgrad,
sowie die Gasausbeute im Vergleich zur Parallelschaltung verbessert. Der Rohschlamm wird
dem ersten Faulbehalter nach Aufheizung in einem Doppelrohr Warmetauscher zugefuhrt. Der
Behalter wird kontinuierlich extern Uber ein Pumpwerk (Umwalzschlammpumpwerk,
Q=80m?h) und den Warmetauscher umgewalzt. Dies dient der verbesserten Rohschlammein-
mischung, sowie der Regelung der Faulbehaltertemperatur. Die interne Umwalzung wird Gber
ein Zentralrihrwerk sichergestellt. Uber die interne Umwalzung wird der Behélter kontinuierlich
umgewalzt, sodass der Faulschlamm vollstdndig durchmischt wird.

Die Beschickung der Faulbehalter 2 und 3, die gemeinsam die zweite Stufe bilden, erfolgt
hydrostatisch durch Verdrangung von Faulschlamm in der ersten Stufe. Die Beschickung er-
folgt Uber eine zeit-/mengenproportionale Regelung, um eine gleichmafige Schlammbelas-
tung der beiden Behalter der zweiten Stufe sicherzustellen.
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Die Behalter 2 und 3 werden, analog zu Behalter 1, extern Uber ein Pumpwerk und Warme-
tauscher umgewalzt. Die interne Umwalzung erfolgt Gber Zentralrihrwerke.

Der Flllstand der Behalter 2 und 3 ist variabel. Der Schlammabzug erfolgt stets unterhalb es
Wasserspiegels Uber eine Rohrleitung mit doppelter Absicherung durch automatisierte Ab-
sperrschieber (1x elektrisch bestrieben, 1 x pneumatisch).

Der Faulschlamm wird (iber einen separaten Behalter geleitet, in dem der Schlamm vom Uber-
druck entspannt wird. Dieser Behalter bildet gleichzeitig die Vorlage fir die Faulschlammpum-
pen, die den ausgefaulten Schlamm in Richtung Schlammentwasserung férdern.

Abbildung 28:Faulbehalter 1-3

Verfahrenstechnik Maschinelle Schlammentwasserung:

Die Schlammentwasserung erfolgt analog zur Uberschussschlammeindickung mit Zentrifu-
gen.

Die Entwasserungszentrifugen werden nach Mdéglichkeit von der Maschinentechnik mdglichst
deckungsgleich mit den Zentrifugen zur Uberschussschlammeindickung ausgefiihrt. Die Be-
triebsparameter werden jedoch auf die Entwasserungsaufgabe entsprechend angepasst (ins-
besondere héhere Drehzahl von Trommel und Schnecke, geringere Durchsatzmenge, hdhere
Polymerzugabe).
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Die Entwasserungszentrifugen (je Maschine) sind ausgelegt auf die Entwasserung von 15 —
20 m? Faulschlamm pro Stunde.

Es ergibt sich eine tagliche Betriebszeit (Summe beider Maschinen) von 12 — 16 bh.

Verfahrenstechnik Polymeranlage maschinelle Schlammentwasserung:

Bei einer taglichen Durchsatzleistung von rund 8,6 trr/d und ca. 13 kgws/trr mussen bei 50 %
Wirksubstanzanteil in der Handelsware rund 225 kguandeisware/d dosiert werden.

Diese Gesamtmenge wird auf zwei baugleiche 2-Kammer-Anlagen aufgeteilt.

Da das Ansetzen im Reifebehalter je Zyklus rund 5 min nicht Ubersteigen sollte, ergibt sich bei
ca. 10 Zyklen pro Tag eine Beschickungsdauer von ca. 1 h/d. Die erforderliche Forderleistung
der Konzentratpumpe betragt demnach ca. 100-120 I/h.

Die Reifezeit in den Kammern sollte wenigstens 45 min betragen. Zur Berlicksichtigung von
Spitzenlasten werden 10 Zyklen a 45 min pro Tag angesetzt. Bei einer taglichen TS-Fracht je
Poly-Anlage von rund 4,3 trs/d und einem spezifischen Polymerbedarf von ca. 13 kgws/trs ist
bei einer Ansatzlésung von 0,20 %WS ein Volumen von

4,3 trs/d / (10 Zyklen/d & 45 min) x 13 kgws/trs / 0,20 %WS = ca. 2.795 I/Zyklus

erforderlich. Es sollte daher eine BehaltergroRe von rund 3.000 | (einschlieRlich Reserven)
gewahlt werden. Hiervon werden 2 baugleiche Behalter angeordnet (2 x 3.000 I), da jeweils
ein Behalter in Reifung ist, wahrend der 2. im Abzug befindlich ist.

Bei einem Durchsatz von rund 2.800 I/Zyklus (45 min) ist eine kontinuierliche Férderung von
mind. 3.750 I/h erforderlich. Zur Bertcksichtigung ggf. geringerer Ansatzkonzentrationen wird
hier eine Pumpe mit einer Leistung von bis 4.000 I/h vorgesehen.

Eine Nachverdiinnung ist aufgrund der beschriebenen Behaltervolumina fiir den vorliegenden
Anwendungsfall nicht erforderlich.

Verfahrenstechnik Schlammverladung:

Der entwasserte Klarschlamm wird aus jeder Zentrifuge mittels Doppelwellenférderer unter
dem Bedienpodest geférdert und in eine Stopfschnecke abgeworfen.

Mit der Stopfschnecke wird der Klarschlamm in das Schlammsilo geférdert und bis zum Ab-
transport gebunkert.
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Das Schlammsilo ist auf eine Lagerdauer von 5 Tagen ausgelegt. Bei 30 m*® entwassertem
Schlamm pro Tag ist ein Lagervolumen von 150 m? erforderlich.

Der Schlammaustrag in Transport-LKW erfolgt durch einen Schragférderer durch die Gebau-
dewand nach aul3en. Hier ist eine LKW-Waage vorgesehen, auf der der LKW beim Belade-
vorgang stehen kann.

|

Abbildung 29:Schlammbunker

Verfahrenstechnik Schmutzwasserpumpwerk:

Im Schmutzwasserspeicher werden behandlungsbedirftige Medien gepuffert und Uber ein
Pumpwerk in den Zulauf der Klaranlage gefordert.

Insbesondere werden folgende Medien in den Tribwasserspeicher geleitet:

= Abwasser aus dem Betriebsgebaude

= Uberlauf der Faulbehalter

®=  Schwarzwasser aus den Entwasserungszentrifugen
= Tribwasser aus dem Primarschlammeindicker

= Entwasserung von LKW-Waage und Fallmittel-Abflllplatz

Es werden zwei Pumpen in 1+1 Aufstellung vorgesehen. Diese werden mit einem Schneid-
werk vor der Hydraulik versehen, um Verstopfungen vorzubeugen.
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Verfahrenstechnik Abluftbehandlung:

Die eingesetzte Regenerative Thermische Oxidationsanlage (RTO) mit einer Brennstoffleis-
tung von ca. 140 kW ist Bestandteil der Abluftbehandlungsanlage im Bereich der Schlammbe-
handlung der Klaranlage. Die zentrale Aufgabe der RTO-Anlage besteht in der Reinigung der
erfassten Abluftstrome, wobei sowohl organische Schadstoffe als auch das im Prozess ent-
stehende Lachgas (Distickstoffmonoxid, N,O) einer weitgehenden Eliminierung unterzogen
werden. Die Elimination von Lachgas in einer RTO ist innovativ und setzt den Fokus auf eine
besonders weitgehende Reduzierung von klimaschadlichen Gasemissionen. Das Verfahren
ist grofBtechnisch erprobt. Es wird bezogen auf die Lachgasfracht ein Wirkungsgrad von min-
destens 90 % garantiert. Die zu behandelnde Abluft wird aus verschiedenen Prozessbereichen
der Klarschlammbehandlung kontinuierlich erfasst und der RTO-Anlage zugefihrt. Die einzel-
nen Volumenstrome der jeweiligen Anlagenteile sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

= Prozess- und Schmutzwasserspeicher: 1.000 Bm3/h
= PS-Eindicker 600 Bm?3/h
= Zentrifugen/Schlammbunker 400 Bm?*h

Damit ergibt sich ein gesamter Abluftvolumenstrom von 2.000 Bm?3/h, der der Reinigung un-
terzogen wird.

Der erste Verfahrensschritt besteht in der Durchleitung der Abluft durch einen keramisch aus-
gekleideten Warmespeicher. Dieser Warmespeicher ist so konzipiert, dass er wahrend des
Betriebs abwechselnd als Warmeaufnehmer und als Warmelieferant arbeitet. Die Abluft stromt
zunachst durch den Warmespeicher und wird dabei auf eine Temperatur von ca. 750 bis
950 °C vorgewarmt. Die Vorwarmung erfolgt durch die im vorhergehenden Zyklus im kerami-
schen Material gespeicherte Warmeenergie. Dadurch kann der Energieeinsatz zur Erreichung
der erforderlichen Reaktionstemperatur im eigentlichen Reaktorraum minimiert werden.

Nach der Vorwarmung gelangt die Abluft in den zentralen Reaktionsraum der Anlage. Im Re-
aktionsraum findet die eigentliche thermische Oxidation der Schadstoffe statt. Die hohen Tem-
peraturen und die definierte Verweilzeit bewirken, dass die enthaltenen organischen Verbin-
dungen sowie das Lachgas nahezu vollstandig oxidiert werden. Organische Kohlenstoffver-
bindungen werden dabei zu Kohlendioxid und Wasser umgesetzt. Das im Klarschlammpro-
zess entstehende Lachgas wird in Stickstoff und Sauerstoff gespalten. Durch diese Prozesse
werden die Schadstofffracht und das Treibhauspotenzial der Abluft signifikant reduziert.

Die nach der Oxidation heile, gereinigte Abluft wird anschlieliend durch einen zweiten kera-
mischen Warmespeicher gefuhrt. Dieser Warmespeicher nimmt die in der Abluft enthaltene
Restwarme auf und speichert sie fiir den nachsten Zyklus. Die Umschaltung der Strémungs-
richtung innerhalb der Anlage erfolgt automatisch in regelmaRigen Intervallen iber motorisch
betriebene Klappen. So wird sichergestellt, dass die Warmespeicher abwechselnd als Vorwar-
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mer und als Nachwarmer fungieren und ein moéglichst hoher Wirkungsgrad der Warmeruckge-
winnung erzielt wird. Die Brennstoffversorgung der Anlage erfolgt bedarfsgerecht, wobei der
Brenner nur zur Deckung des Energiebedarfs betrieben wird, der nicht Gber die Warmerick-
gewinnung abgedeckt werden kann.

Ein wesentlicher energetischer Vorteil der RTO-Anlage besteht in der Nutzung der im Ab-
gasstrom ggf. noch enthaltenen brennbaren Komponenten, insbesondere des Methans. In Ab-
luftstrémen aus der Klarschlammbehandlung, wie sie in den genannten Prozessbereichen Pro-
zesswasser, PS-Eindicker und Zentrifugen/Schlammbunker anfallen, sind oftmals noch klei-
nere Konzentrationen an Methan enthalten. Bei der Oxidation von Methan wird Warme freige-
setzt, die zur Aufrechterhaltung der fiir den Oxidationsprozess erforderlichen Reaktionstem-
peratur beitragt. Dadurch kann ggf. der externe Brennstoffbedarf gesenkt werden, da ein Teil
der notwendigen Prozesswarme aus dem Energiegehalt des in der Abluft enthaltenen Methans
bereitgestellt wird. In Phasen mit erhéhtem Methangehalt kann der erforderliche Zusatz von
fossilen Brennstoffen reduziert werden. Gleichzeitig wird durch die vollstandige Oxidation des
Methans dessen Treibhauspotenzial deutlich gesenkt.

Die RTO-Anlage ist so ausgelegt, dass sie auch bei schwankenden Abluftvolumenstrémen
und variierenden Schadstoffkonzentrationen einen stabilen und sicheren Betrieb gewahrleis-
tet. Die Steuerung der Anlage erfolgt automatisiert und ist in das Prozessleitsystem der Klar-
anlage eingebunden. Die kontinuierliche Uberwachung der Betriebstemperaturen, der Abluft-
volumenstrome und der Emissionswerte stellt sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen
jederzeit eingehalten werden.

Hinweis:
Im Zuge der Ausflihrungsplanung wird empfohlen mdgliche Optimierungen im Bereich der
Abluftbehandlung zu prufen.

Hierzu gehort die Reduzierung der Abluftmenge durch Kaskadierung. Des Weiteren ist der
konkrete Energieeinsatz fur die RTO nochmals kritisch zu prifen und einer Sensitivitatsana-
lyse zu unterziehen. Ggf. ist eine Trennung der Abluftstrome sinnvoll. Dabei wiirde nur der mit
Lachgas belastete Abluftstrom aus der Prozesswasserbehandlung lber eine ,kleine“ RTO be-
handelt und der weitere Abluftstrom aus den Anlagenteilen der Schlammbehandlung tber eine
Photoionisation behandelt. Vorteil dieser Losung ware ein deutlich geringerer Brennstoffbe-
darf.
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Verfahrenstechnik EMSR:

Die folgenden Anlagenteile der EMSR-Technik sind in der Entwurfsplanung berticksichtigt (vgl.
auch Kapitel ,Energieversorgung und Notstromkonzept sowie den vollstdndigen Beitrag
Fachplanung EMSR-Technik in Anhang 7):

= Niederspannungsschaltanlage
= Messtechnik
= Kabel- und Leitungsinstallationen

=  Erdung und Blitzschutz

Verfahrenstechnik TGA:

Die folgenden Anlagenteile der TGA sind in der Entwurfsplanung berlcksichtigt (vgl. vollstan-
diger Beitrag Fachplanung TGA in Anhang 8):

= Beleuchtung, Allgemeininstallationen
= | (ftungsanlagen flr Technikkeller
= Kihlung Schaltanlagenraume

m  Sanitarinstallationen
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21.7 Klargasverwertung

21.7.1 Planungskonzept

Bei der anaeroben Vergarung von Klarschlammen und Co-Substraten in Faulbehaltern ent-
steht ein Faulgas, dass im Wesentlichen aus den Permanentgasen Methan (CH.) und Kohlen-
dioxid (CO>) besteht. Das Verhaltnis dieser Hauptkomponenten betragt in erster Naherung in
etwa 2:1. Bei Co-Substraten mit hohem und leicht abbaubarem Anteil an organischen Sub-
stanzen, kann der Methangehalt auch Werte oberhalb von 70 Vol.-% annehmen. Neben den
beiden Hauptkomponenten finden sich viele weitere Substanzen im Klargas wie Schwefelwas-
serstoff, Ammoniak, Stickstoff, die in Summe aber einen Volumenanteil von 1 % nicht Gber-
schreiten.

Das in den Faulbehéltern entstehende Klargas kann in der vorgesehenen BHKW-Anlage zur
Erzeugung von Strom und Warme genutzt werden. Fir den Fall, dass die Verwertung des
Klargases temporar z.B. aus technischen Griinden nicht moglich ist, wird eine Notfackel instal-
liert, die das entstehende Klargas verbrennt. Fur einen sicheren und zuverlassigen Betrieb der
Anlage, bedarf es einer Behandlung / Reinigung des Klargases, welche im Wesentlichen aus
den folgenden Anlagenteilen besteht:

= Kiesfilter zur Entfernung von Grobpartikeln
®=  Gaskuhlung zur gezielten Entfeuchtung des Klargases

m  Gasspeicher zur VergleichmafRigung der Klargaszusammensetzung und zur Bereitstel-
lung eines konstanten Betriebsdruckes im Klargasnetz

= Aktivkohlefilter mit Gasvorwarmung zur Entfernung von Spurenstoffen (Schwefelwasser-
stoff, Siloxane etc.)

Fir die Dimensionierung und den Aufbau des Klargassystems nimmt der Betriebsdruck im
Gasnetz eine besondere Bedeutung ein. Der Betriebsdruck hangt im Wesentlichen von der Art
der Gasspeicherung ab. Im Rahmen der Vorplanung wurde fir die Klaranlage ein Niederdruck-
gassystem als Vorzugsvariante identifiziert. Das Klargasnetz wird so ausgelegt, dass keine
zusatzlichen Gasverdichter zum Betrieb der Verwertungseinrichtungen benétigt werden.

Beim Niederdrucksystem wird der Anlagendruck von der gewahlten Auflastung der Ballast-
scheibe im Niederdruckgasspeicher bestimmt. Vom Gasspeicher ausgehend fallt der Betriebs-
druck, aufgrund von Rohrleitungs- sowie Bauteilverlusten (technische Apparate, Armaturen
u.a.), kontinuierlich bis zu den angeschlossenen Verwertungseinrichtungen ab. Der hdchste
Betriebsdruck im System stellt sich am Faulturmkopf ein und nimmt in Abhangigkeit der Druck-
verluste im System kontinuierlich bis zum Gasspeicher ab.
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Verwertet wird das erzeugte Klargas in einer BHKW-Anlage bestehend aus zwei Modulen, um
sowohl elektrische Energie als auch nutzbare Warme fir die Klaranlage bereitzustellen (Kraft-
Warme-Kopplung).

21.7.2 Antragsgegenstand und Abgrenzung der Anlagenteile

Die folgenden Anlagenteile sind Antragsgegenstand fur das wasserrechtliche Genehmigungs-
verfahren:

= Das gesamte Klargasnetz inkl. aller technischen Anlagen zur Behandlung und Reinigung
der anfallenden Klargasmengen

= Ein Niederdruckgasspeicher mit einem Nutzvolumen von 3.500 m3
= Eine Notfackel mit einer Feuerungswarmeleistung von ca. 1,8 MW,

= Ein mit Erdgas betriebener Brennwertkessel mit ca. 500 kWi, als Notheizkessel zur Si-
cherstellung der Warmeversorgung der Klaranlage bei Stillstand der BHKW-Anlage

Hinweis: Im Zuge der weiteren Planung soll noch die Option eines Elektro-Heizkessels unter-
sucht werden, um einen Erdgasanschluss entbehrlich zu machen. Damit wiirde der kom-
plette Verzicht auf den Einsatz externer fossiler Energien erreicht.

Die Verwertungseinrichtungen fur das anfallende Klargas, bestehend aus zwei BHKW-Modu-
len mit je 500 kW elektrischer Leistung und einer Gesamtfeuerungswarmeleistung von rund
2,4 MWy, fallen gemal dem Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz - BImSchG), in Verbindung mit der Vierten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen - 4.
BImSchV) unter die 4. BImSchV. Als Genehmigungsverfahren ist fur eine Gesamtfeuerungs-
warmeleistung von > 1 MW, und < 10 MWy, ein vereinfachtes Verfahren (Verfahrensart V) ge-
maRk § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung) gefordert.

Die BHKW-Anlage ist somit nicht Antragsgestand der wasserrechtlichen Genehmigung, wird
jedoch im Kontext der Gesamtanlage mitbeschrieben.

21.7.3 Rechtliche Grundlagen BHKW
Emissionsgrenzwerte — 44. BImSchV:

Fur die Abgasemissionen der BHKW-Anlage gelten die Emissionsgrenzwerte der 44. Blm-
SchV vom Juni 2019. Fir die BHKW-Module sind demnach die in der nachfolgenden Tabelle
aufgefihrten Grenzwerte maf3gebend und bei der Planung zu bertcksichtigen.
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Tabelle 14: Emissionsgrenzwerte gem. 44. BImSchV

Parameter Symbol Grenzwert  Einheit Bemerkung
Kohlenmonoxid co 0,5 g/m3

Stickstoffoxide NO, 0,5 g/m?3 nur bei Kldrgasbetrieb
Schwefeldioxid SO, 0,1 (0,09*) g/m3

Formaldehyd CH,0 20 mg/m?3

Gesamtkohlenstoff 1,3 g/m3

* umgerechnet auf 5% Bezugssauerstoff. Grenzwert wird in der 44. BImSchV mit 3% Bezugssauerstoff
angegeben.

Ein Erdgasbetrieb der BHKWs ist nicht vorgesehen.

Die Messintervalle flir den Betreiber sind in §24, 44. BImSchV geregelt und sind in der nach-
folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 15: Messintervalle gem. 44. BImSchV

Messintervall

Parameter

Kohlenmonoxid jahrlich

Stickstoffoxide kontinuierlich als Tagesmittelwert
Stickstoffdioxid jahrlich

Schwefeldioxid alle 3 Jahre

Formaldehyd jahrlich

Gesamtkohlenstoff jahrlich

Weiterhin hat der Betreiber Nachweise tber den kontinuierlichen effektiven Betrieb der Oxida-
tionskatalysatoren zu fihren.

Sonstige gesetzliche Grundlagen:

Fur die Errichtung einer BHKW-Anlage sind im Weiteren die Technischen Anleitungen zur
Reinhaltung der Luft (TA Luft) und zum Schutz gegen Larm (TA Larm) sowie die Technischen
Anschlussregeln flr den Anschluss an das Mittelspannungsnetz (VDE-AR-N 4110) in der ak-
tuell gultigen Fassung umzusetzen.

21.7.4 Bemessungsgrundlagen

Fir die Auslegung der Anlagenteile ist die Klargasproduktion mafigebend. Bei der prognosti-
zierten mittleren Belastung von 135.000 EW (2040) und einem angesetzten spezifischen Gas-
ertrag von 25 I/(EW*d) berechnet sich die voraussichtliche Klargasproduktion zu:
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Jahrliche Klargasproduktion (im Mittel): 1.232.000 mn?*/a
Tagliche Klargasproduktion (im Mittel): 3.375 mp¥/d
Stlindliche Klargasproduktion (im Mittel): 141 my3/h

Zur Vermeidung von Uberdriicken an den Faulbehaltern muss das Klargas zu jedem Zeitpunkt
zum Gasspeicher abgeleitet oder in den angeschlossenen Entsorgungs- und Verwertungsein-
richtungen verwendet werden. Vor diesem Hintergrund ist die maximale stiindliche Klargas-
produktion eine weitere mafllgebende Bemessungsgroéfe. Zur Bericksichtigung von Spitzen-
werten wird fir die maximale Klargasproduktion ein zusatzlicher Sicherheits- bzw. Spitzenfak-
tor von 1,4 berucksichtigt:

Ansatz max. Klargasproduktion:

141 mN%h * 1,4 = 196 mN3h = 200 my*/h

Bei der max. AusbaugréfRe von 175.000 EW entspricht dies einem spezifischen Gasertrag von
rund 27,5 I/(EW*d).

Bei der Bemessung der Hauptkomponenten im Gasnetz ist das gesamte System in einen Er-
zeuger- und einen Verwertungsabschnitt einzuteilen. Fir die Auslegung der Erzeugerseite
(Faulturmkopf bis Eintritt Gasspeicher) ist die maximale Klargasproduktion von 200 my®h als
Auslegungsparameter anzusetzen. Der Abschnitt zu den Verwertungseinrichtungen (ab Aus-
tritt Gasspeicher) muss auf den Brennstoffbedarf bei maximalem BHKW-Betrieb bemessen
werden.

Weiterhin wurde, vor dem Hintergrund der geplanten, grof3flachigen PV-Anlage, parallel zur
Planung ein Ubergeordnetes, modell-basiertes Energiekonzept durch die Fa. Quantum erar-
beitet, welches als mafgebliche Planungsgrundlage fungiert. Dieses sieht einen flexiblen
BHKW-Betrieb mit entsprechend dimensioniertem Gas- und Warmespeicher vor.

21.7.5 Baubeschreibung
Gasverwertung und Gasbehandlung:

Die Verwertungseinrichtungen (BHKWs und Heizkessel) sowie die Anlagenkomponenten zur
Gasbehandlung (Kiesfilter, Gaskuhlung, Gaserwarmer und Aktivkohleanlage) werden im Ge-
baude der Schlammbehandlung in getrennten Raumen untergebracht. Fir die bauliche Be-
schreibung des Gebaudes wird auf das Kapitel der Schlammbehandlung verwiesen.
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Abbildung 30:Raumaufteilung BHKW, Heizkessel und Gasbehandlung im Gebaude der
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Der Klargasspeicher wird westlich der Faulbehalter platziert. Der Behalter mit 3.500 m*® Nutz-
volumen hat einen Durchmesser von 22,5 m, eine Mantelhdhe von 12,0 m, besteht aus einem
zylindrischen Gehause aus Stahlblech, einem konischen Dach, einer beweglichen Scheibe
und einer rollengelagerten Teleskopflhrung.
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Abbildung 31:Modellausschnitt Niederdruckgasspeicher mit Vorschacht

Im zylindrischen Gehauseteil ist etwa in mittlerer Hohe eine Gasmembran eingespannt, die
bei leerem Speicher nach unten hangt. Am anderen Ende ist sie mit dem einer Stahlkonstruk-
tion (Ballastplatte) verbunden, auf der Ballastgewichte abgelegt sind. Im Zentrum der Stahl-
konstruktion ist ein Teleskoparm befestigt, der mit seinen Elementen in einer Hilse lauft, die
am Behalterdach befestigt ist. Stromt Klargas von unten in den Faulbehalter, erzeugt die mit
den Gewichten belastete Stahlkonstruktion einen Gegendruck (Arbeitsdruck). Wenn dieser er-
reicht ist, hebt sich die Platte bzw. Stahlkonstruktion nach oben an. Der Gegendruck verandert
sich dabei nur unwesentlich durch den Einfluss der sich wélbenden Membran. Dieser ist na-
hezu konstant und hangt nur von der Gewichtsbelastung auf der Stahlkonstruktion und dem
Eigengewicht ab. Von der Einspannung im mittleren zylindrischen Teil nach oben ist im Behal-
ter zum Schutz der Membran eine schrag zum Dach ausgerichtete Stitzkonstruktion aus ge-
hobelten Holzbohlen installiert. Hieran legt sich die Membran beim Befullen an, das Berthren
von der BehalteraulRenhaut aus Stahl wird vermieden.
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Abbildung 32: Aufbau Niederdruckgasspeicher (Prinzipskizze)

Die Behalterkonstruktion (AuRenmantel) mit Bodenplatte ist aus Stahlplattensegmenten auf-
gebaut. Der Behalter gilt im unteren, gasfiihrenden Bereich als auf Dauer technisch dicht, die
Membran selbst als technisch dicht. Oberhalb der Membran bzw. der Stahlkonstruktion befin-
det sich der Luftraum. Durch seitliche Zuluftéffnungen oberhalb der Membraneinspannung und
Liftungsoffnungen im Behalterdach ist eine natlrliche Liftung des Luftraums oberhalb des
Gasraums jederzeit gegeben.

Das Stahlgehause des Behélters wird innen und auf3en beschichtet ausgefuhrt. Der Behalter
erhalt ein teilumlaufende Aufstiegstreppe mit Gelander. Das Dach ist begehbar und mit einem
umlaufenden Randgelander in feuerverzinkter Ausfiihrung ausgerustet. Einstiegsmdglichkei-
ten bestehen im unteren, gasfliihrenden Teil mittels einer fir Revisionszwecke zu 6ffnende
Tar. Oberhalb der Membraneinspannung befindet sich eine zweite Tur zum Luftraum des Be-
halters. Hinsichtlich der Auf3enhaut (Speichergehause) gibt es verschiedene Ausfihrungsar-
ten. Zum einen Speicher, die aus Stahl emaillierten Platten hergestellt und verschraubt wer-
den, und andererseits geschweilte Stahlbehalter. Letztere werden vor Ort geschweildt und
anschliel3end beschichtet.

Bodenplatte und Fundamentierung werden gemaf den statischen Erfordernissen ausgefiihrt.

Zur Tiefpunktentwasserung der anfallenden Kondensate ist im Weiteren ein Speichervor-
schacht sowie ein Kondensattopf mit Flissigkeitsverschluss und Entwasserungspumpe ein-
geplant.

Notfackel:

Die Notfackel wird nord-westlich der Faulbehalter zwischen Gasspeicher und Primarschlam-
meindicker angeordnet. Zur Aufstellung der Notfackel wird ein Fundament mit den Abmessun-
gen 2,5mx 2,5m x 0,4 m hergestellt.
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Abbildung 33:Modellausschnitt Notfackel

21.7.6 Beschreibung der technischen Ausristung

Nachfolgend wird die Verfahrenstechnik der BHKW-Anlage, die Hauptkomponenten im Gas-
netz sowie die geplante Heizkesselanlage beschrieben.

BHKW-Anlage:

Anhand der Ergebnisse der Vorplanung sowie des Energiekonzeptes wurde eine BHKW-An-
lage mit 2 x 500 kW als Vorzugsvariante identifiziert. Mit dieser Leistungsklasse kann, in Ver-
bindung mit einem entsprechend dimensionierten Gas- sowie Warmespeicher, eine hohe Fle-
xibilitat beim BHKW-Betrieb erreicht werden. Aus rein betrieblicher Sicht kénnen die produ-
zierten Klargasmengen sicher unter Einhaltung des Redundanzkriteriums verwertet werden.
Die mittlere Auslastung beider Motoren liegt bei der prognostizierten Klargasproduktion bei
etwa 35 %. Das zweite Modul dient dabei nicht ausschliellich als betriebliche Redundanz, da
bei wirtschaftlich giinstigen Bedingungen auch ein Volllastbetrieb beider Motoren vorgesehen
ist.

Die wesentlichen Betriebsdaten werden nachfolgend anhand eines gewahlten Leitfabrikats
aufgeflhrt.
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Tabelle 16: Betriebsdaten BHKW mit 500 kW elektrischer Leistung (Leitfabrikat)

BHKW
Betriebsdaten (je Modul) 500 kW,
Anzahl 2
elektrische Leistung p, [kW] 500
thermische Leistung py, [kW] 482
Brennstoffleistung [kW] 1.193
Brennstoffverbrauch [my3/h] 199
Brennstoffverbrauch [my3/d] 4.773
Wirkungsgrad elektrisch 42%
Wirkungsgrad thermisch 40%
Wirkungsgrad gesamt 82%
jahrlicher Klargasanfall [my3/a] 1.232.000
Betriebsstunden Volllast je Jahr [Bh/a] 6.194
Mittlere Auslastung bei 2 Motoren 35%
Abgasvolumenstrom feucht [m3/h] 2.167
min. Gasvordruck [mbar] 30

Die kompakten BHKW-Module werden im Maschinenraum der Gasverwertung innerhalb des
Gebaudes der Schlammbehandlung aufgestellt. Die wesentlichen Hauptbestandteile der
BHKW-Anlage sowie deren Funktion werden nachfolgend beschrieben. Die nachfolgende
schematische Abbildung zeigt die prinzipielle Funktionsweise eines BHKWSs.

Brennstoff-Luft-Gemisch

=

Abgaswarmetauscher

kaltes Wasser warmes Wasser

=

Generator

Abbildung 34:Funktionsschema BHKW

Neuer Klaranlagenstandort 13€



g m Hydro ® Ingenieure
h atd o

Planungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft mbH

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

Die BHKW-Module sind als Magergasmotoren konzipiert, d.h. die Verbrennung des Klargases
erfolgt bei erhéhtem Luftiberschuss (Lambdawerte > 1). Das flr die Verbrennung im Motor
bendtigte Klargas gelangt hinter der Aktivkohleanlage Gber zwei Stichleitungen zum jeweiligen
BHKW. Uber eine Gasregel- und Sicherheitsstrecke wird der Motor mit Klargas versorgt, die
im Wesentlichen aus einer TAS (thermische Schutzvorrichtung als Absperrventil, z.B. bei ei-
nem Brand), einem Vorfilter, den Doppelmagnetventilen (mit Dichtheitspriifung), einer Flam-
mensperre (temperaturiiberwachte Deflagrationssicherung) sowie einem Nulldruckregler aus-
gerUstet sind. Die Ventil-Dichtheitsprifung erfolgt immer automatisch bei jedem Motorstart.
Fir den Betrieb der BHKW-Anlage wird ein minimaler Gasvordruck am Eintritt der Gasregel-
strecke von 30 mbar bendtigt.

Das Klargas gelangt nachfolgend in den Gas-/Luft-Mischer, dort erfolgt die Mischung mit der
Verbrennungsluft, die Uber festverrohrte Liftungskanale von aufien angesaugt wird. In einem
Turbolader wird das Gas-/Luft-Gemisch nachfolgend verdichtet und den Brennrdumen zuge-
fuhrt. Das Gemisch erwarmt sich im Lader auf Temperaturen oberhalb von 100 °C. Die ther-
mische Energie wird Uber eine zweistufige Kiihlung (Hoch- und Niedertemperatur) herabge-
setzt, um den Fillgrad im Brennraum zu erhéhen. Die entzogene Warme aus der Hochtempe-
raturstufe wird Uber den internen Motorklhlkreis aufgenommen und nutzbar gemacht. Die von
der Niedertemperaturstufe aufgenommene Energie wird in einem Luftkihler (Auslegung ca.
50 kWi inkl. Flachenreserve) an die Atmosphare abgegeben. Sie fallt auf einem niedrigen
Temperaturniveau an (40-45 °C) und kann daher nur selten als Warmequelle genutzt werden.

Nach der Verbrennung wird das Abgas Uber den Turbolader geleitet, die thermische Energie
wird durch Abkuhlung in einem Abgaswarmetauscher gewonnen und auf den Umwalzstrom
im Motorkuhlkreislauf tUbertragen. Die Abgaswarmetauscher werden so ausgelegt, dass eine
min. Abgastemperatur von 170 °C nicht unterschritten und damit ein Auskondensieren der Ab-
gase verhindert wird. Der Abgastrakt wird mit einem Abgasschalldampfer ausgestattet. Zudem
ist ein Oxidationskatalysator installiert, der im Wesentlichen Kohlenmonoxid und Formaldehyd
nachoxidiert, sodass die Emissionen nach aktuellem Stand der Technik reduziert werden und
die Grenzwerte der 44. BImSchV eingehalten werden. Mit einem Temperatursensor wird der
Katalysatorbetrieb tiberwacht. Zur Uberwachung der Abgasemissionen sind Messstutzen so-
wie eine NO,-Messung vorgesehen. Die behandelten Abgase werden Uber einen nahegelege-
nen Schornstein (jedes BHKW mit eigenem Kaminzug, Mindungsdurchmesser 0,35 m) in ei-
ner Héhe von 21 m Uber GOK in die Atmosphare abgegeben. Die Ausfiihrung der Schorn-
steinhdhe erfolgt unter Beriicksichtigung der Schornsteinhéhenbestimmung im Geruchsgut-
achten.

Die im BHKW zur Verfigung gestellte thermische Leistung wird aus der Motorkihlung und der
oben beschriebenen Abgaswarmeauskopplung gewonnen. Das Motorkihlwasser wird dabei
im Kreis zirkuliert (geschlossenes System), der Ubertrag auf das Warmwassersystem erfolgt
in einem Ubergabewarmetauscher am Kompaktmodul. AnschlieRend wird das Heizwasser
beider Module Gber eine Sammelleitung weitergeleitet und zur Beladung des nahegelegenen
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Pufferspeichers genutzt. Fir den Fall, dass die erzeugte Warme auf der Klaranlage nicht oder
nur in Teilen abgenommen wird, steigt die Ricklauftemperatur im Heizkreis und damit auch
die Motorklihlwassertemperatur im Motorkihlkreislauf an. Um auch bei ausbleibender oder
unzureichender Warmeabnahme einen dauerhaften BHKW-Betrieb sicherzustellen, werden
die Module jeweils mit einem Notkihler ausgerustet. Diese werden als Freikuhler ausgefiihrt
und so ausgelegt, dass die gesamte thermische Energie abgeflihrt werden kann (ca. 550 kWi,
inkl. Flachenreserve). Als Regelgrofie fir den Notkihlkreis dient die Motorkilihlwassereintritts-
temperatur zum BHKW. Die Freikihler nutzen die Umgebungsluft als Kihimittel. Installierte
Ventilatoren werden je nach Kuhlbedarf zu- bzw. abgeschaltet.

Die BHKW-Module werden mit einer Schallkapsel umschlossen. Die Erreichbarkeit aller Bau-
gruppen wird Uber entsprechende Turen sichergestellt. Die Be- und Entliftung erfolgt tber
einen Zuluftventilator sowie festverrohrte Zu- und Abluftkanale, wodurch einerseits die Ver-
brennungsluft zum Motor sichergestellt und andererseits die Strahlungswarme des Motor-Ge-
nerator-Aggregates abfuhrt wird. Zur Schallreduktion sind entsprechende Kulissenschall-
dampfer eingeplant. Weiterhin werden die Module mit einer Rauchmeldeanlage ausgestattet.

Ein weiterer Hauptbestandteil der BHKW-Anlage stellt das Schmierdlsystem des Motors dar.
Hierfir werden doppelwandige Lagertanks mit einer Leckageiiberwachung installiert. Uber
eine Zahnradpumpe wird das motorinterne Schmierdlsystem, bestehend aus Olwanne, Um-
walz- und Frischéltank z.B., nach einem Olwechsel versorgt. Verbrauchtes Altél wird Gber die
Vorschmierpumpe am Motor in den Altéltank entleert.

Die BHKW-Module werden jeweils mit den herstellerspezifisch fur das definierte Modul erfor-
derlichen Schalt- und Steueranlagen, Messeinrichtungen und integrierten Automatisierungs-
systemen ausgerustet. Zur Visualisierung, Uberwachung und Anlagendokumentation wird die
Anlage an die lbergeordnete Prozessleittechnik der Klaranlage angebunden.
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Abbildung 35:Modellausschnitt BHKW-Anlage mit auf dem Dach des Schlammgebaudes auf-
gestellten Freikuhlern.

Hauptkomponenten im Gasnetz:

Die fur die Klaranlage Untere Ahr vorgesehene technische Ausristung des Gasnetzes wird
nachfolgend anhand des Hauptklargasweges ausgehend vom Faulturmkopf bis hin zu den
Verwertungseinrichtungen beschrieben [vgl. Flielschemata in Anlage 4].

Fir die Bemessung der Anlagenteile wurden im Wesentlichen die DWA-Merkblatter M-212
»rechnische Ausrlstung von Faulgasanlagen®, DWA M-376 ,Freistehende Biogasspeicher*
sowie das Merkblatt DWA M-361 ,Reinigung und Aufbereitung von Biogasen® bertcksichtigt.

Schaumbekampfung:

Beim Betrieb der Faulbehalter kann sich Schaum oberhalb des Schlammspiegels bilden. Die-
ser hat eine geringe Dichte und wird zum Teil mit dem Klargas ausgetragen. Die Behalterkdpfe
werden deshalb mit einer Schaumerkennung ausgeristet, die eine Bespriihen des Schlamm-
spiegels im Faulbehalter mit Betriebswasser ausldst. Darliber hinaus wird eine Schaumfalle
unmittelbar am Austritt des Klargases am Kopf der Faulbehalter installiert, die ebenfalls be-
spruht wird. Die Schaumfalle besitzt einen in den Gasraum der Faulbehalter geflhrten Siphon,
Uber den das Wasser/Schaumgemisch abgeleitet wird. Der Siphon wird so ausgefuhrt, dass
die anstehende Wassersaule einen Gasaustritt sicher verhindert.
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Die Schaumfalle wird aufgestandert ausgefuihrt und kann zu Wartungszwecken Uber einen
Bypass umfahren werden.

Schaumfalle

Abbildung 36: Aufgestanderte Schaumfalle mit Bypassleitung auf Faulbehalter

Kondensatentwasserung:

Das anfallende Faulgas fallt an den Képfen der Faulbehalter wasserdampfgesattigt (rel.
Feuchte von 100 %) und mit einer Temperatur von ca. 37°C an. Auf dem Weg zu den Verwer-
tungseinrichtungen kommt es zu einer Abkuhlung des Mediums, wodurch weniger Feuchtig-
keit gebunden werden kann. Als Resultat fallen Kondensate an, die erfasst und abgefuhrt wer-
den mussen.

Das gesamte Faulgasnetz ist so konzipiert, dass anfallende Kondensate kontrolliert in den
Tiefpunkten des Rohrleitungssystems erfasst und abgeleitet werden kénnen. Hierzu werden
an den entsprechenden Stellen fillstandstberwachte Kondensattdpfe mit eingetauchten Ent-
wasserungsleitungen (Flussigkeitsverschluss) berlicksichtigt. Die Eintauchtiefe ist passend zu
den jeweiligen Druckabsicherungen der Faulbehalter sowie der Gasspeicher zu wahlen. Ge-
maRk den Empfehlungen des DWA-Merkblattes M 212 sollte die Uberdrucksicherung der Faul-
behalter als erstes und bei weiter steigendem Systemdruck die Sicherheitseinrichtungen der
Gasspeicher anspringen. Erst bei weiter steigenden Systemdriicken dirfen alle weiteren Si-
cherungen im Netz ausldsen, welche in Ihrer Funktion nicht dem Schutz vor Uberdriicken die-
nen. Hierzu zahlen auch die Flussigkeitsverschliisse der Kondensattépfe. Um dies zu gewahr-
leisten, werden die jeweiligen Kondensattopfe, bezogen auf den jeweils vorliegenden Betriebs-
druck, auf mind. 10 mbar Gber dem Absicherungsdruck ausgelegt.

Die einzelnen klargasfiihrenden Rohrleitungsabschnitte werden mit Gefalle zu den jeweiligen
Entwasserungseinrichtungen verlegt.
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Kiesfilter:

Das erzeugte Klargas gelangt zunachst zur Kiesfilteranlage, in der mitgerissene Feststoffpar-
tikel abgeschieden werden. Durch die Geschwindigkeitsreduzierung des Klargasstroms sowie
einer Umlenkung innerhalb des Filters werden parallel zu den Feststoffpartikeln auch Konden-
sate effektiv abgeschieden. Das anfallende Kondensat wird tGiber einen Kondensattopf mit ein-
getauchten Entwasserungsleitungen abgefinhrt.

Bei der zugrunde gelegten maximalen Klargasproduktion von 200 my3/h als mafligebender Be-
messungsparameter, wurde ein Behalter mit einem Durchmesser von etwa 600 mm und einem
Beflllvolumen von 200 | gewahilt. Als Filtermaterial ist eine Kieskdrnung im Bereich von 30 mm
bis 60 mm vorgesehen.

Der Kiesfilter wird mit Spulanschlissen ausgertstet, damit eine Reinigung durch Riickspllung
erfolgen kann. Im Falle von Wartungsarbeiten besteht die Méglichkeit, den Kiesfilter tGiber einen
Bypass zu umfahren. Es werden ausreichend Splulstutzen vorgesehen, um die Inertisierung
moglichst kleiner Rohrleitungsabschnitte zu ermdglichen. Eine nach AuRen gefuhrte Inertisie-
rungsleitung wird berticksichtigt.

Kiesfilter

Kondensatbehalter

Abbildung 37:Kiesfilter im Raum der Gasbehandlung

Gasspeicher:

Nach der Kiesfiltration gelangt das Klargas Uber eine erdverlegte Rohrtrasse zum aufgelaste-
ten Niederdruckgasspeicher. Dieser Ubernimmt eine zentrale Pufferfunktion zwischen der kon-
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tinuierlichen Gasproduktion der Faulung und der diskontinuierlichen Gasverwertung, beispiels-
weise in einem BHKW. Das Speichersystem ermdoglicht es, Schwankungen im Gasaufkommen
oder -verbrauch auszugleichen und damit einen stabilen und flexiblen Anlagenbetrieb sicher-
zustellen.

Eine weitere wesentliche Funktion des Niederdruckgasspeichers besteht darin, den bendtigten
Gasvordruck von min. 30 mbar fir den Betrieb der BHKW-Anlage sicherzustellen. Der Anla-
gendruck im System wird von der gewahlten Auflastung der Ballastscheibe im Niederdruck-
gasspeicher bestimmt. Vom Gasspeicher ausgehend fallt der Betriebsdruck, aufgrund von
Rohrleitungs- sowie Bauteilverlusten (technische Apparate, Armaturen u.a.), kontinuierlich bis
zu den angeschlossenen Verwertungseinrichtungen ab. Der hdchste Betriebsdruck im System
stellt sich am Faulturmkopf ein und nimmt in Abhangigkeit der Druckverluste im System konti-
nuierlich bis zum Gasspeicher ab. Fir die Klaranlage Untere Ahr ist das Gesamtsystem so
ausgelegt, dass der benétigte Vordruck ausschlie3lich Gber die gewichtsbelastete Membran
und ohne den Einsatz zusatzlicher Gasverdichter gewahrleistet wird. Basierend auf den be-
rechneten Druckverlusten im Gasnetz ergibt sich eine Speicherauflastung auf einen Arbeits-
druck von 65 mbar.

Der wesentliche Parameter fiir die Bemessung der Speicherkapazitat ist die mittlere Klargas-
produktion von 3.375 my®/d. Mit dem gewahlten Nutzvolumen von 3.500 m® kann somit der
gesamte tagliche Gasertrag zwischengespeichert werden, was einen flexiblen und bedarfsge-
rechten BHKW-Betrieb, insbesondere vor dem Hintergrund des grol¥flachigen PV-Ausbaus,
ermoglicht.

Der Gasspeicher wird im Hauptstrom eingebunden, um Schwankungen in der Gaszusammen-
setzung zu vergleichmafigen und die Verwertungseinrichtungen mit konstanter Gasqualitat zu
versorgen.

Die technische Behalterausristung beinhaltet im Wesentlichen:

= Mechanische Uberfiillsicherung mit Funktionsiiberwachung
= Hydraulische Uberdrucksicherung (Flissigkeitsverschluss) mit Fiillstandsiiberwachung
= Vakuumsicherung

= Radarsonden zur Fullstandsbestimmung

Zur Erfassung und Ableitung der anfallenden Kondensate im erdverlegten Rohrleitungsnetz
sowie innerhalb des Gasspeichers wird ein Kondensattopf mit eingetauchten Entwasserungs-
leitungen im vorgesehenen Gasspeichervorschacht installiert. Die Abfihrung der Kondensate
Ubernimmt eine Entwasserungspumpe.

Gaskuihlung:
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Die Gaskuhlung ist im Strang der Gasverwertung bzw. im Ablauf des Gasspeichers eingebun-
den. Mit Hilfe eines Rohrbindelwarmetauschers (Gaskuhler) und einer Kaltwasseranlage,
ausgefihrt als Kompressionskalteanlage, wird die Gastemperatur auf einen vorgegebenen
Wert abgesenkt. Durch die Abkuhlung wird die absolute Feuchte im Klargas absenkt. Die ge-
zielte Entfeuchtung ist notwendig, um die Reinigung des Klargases in einer Aktivkohlestufe zu
ermdglichen. Fir eine Anlage mit Klargasverwertungseinrichtungen in Form von BHKWSs ge-
hort sie zum Stand der Technik.

Die Gaskuhlung wird auf die maximale benétigte Brennstoffmenge der BHKW-Anlage von ca.
400 mn*/h ausgelegt. Warmetauscher und Kalteanlage werden auf eine Kuhlleistung von etwa
11 kW ausgelegt, um auch im Sommer die geforderte Temperaturabsenkung zu gewahrleis-
ten.

Das anfallende Kondensat wird in einem Kondensatbehalter mit abgetauchten Rohren und
Flllstandiberwachung abgeleitet. Die Kompressionskalteanlage wird auerhalb der Raum-
lichkeiten untergebracht.
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Abbildung 38: Gaskuhler im Raum der Gasbehandlung

Aktivkohleanlage mit Gaserwarmung

Zur Sicherstellung der geplanten Klargasnutzung in einer BHKW-Anlage wird das Klargas in
einer Aktivkohleanlage gereinigt. Vorgeschaltet wird ein Gaserwarmer, um die relative Feuch-
tigkeit im Klargas auf einen optimalen Feuchtegehalt von 40 bis 60% abzusenken. Die Aktiv-
kohle kann sowohl siliziumorganische Verbindungen als auch Schwefelwasserstoff im Klargas
reduzieren. Hinsichtlich dieser beiden Spurenstoffe werden seitens der BHKW-Hersteller hohe
Anforderungen an die Reinheit des Klargases gestellt. Im Falle einer Schwefelwasserstoffre-
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duzierung muss Luft in geringen Mengen zudosiert werden. Der Sauerstoffgehalt nach der
Dosierung sollte im Bereich von 0,5 bis max. 2 Vol.-% liegen. Damit unterschreitet man den
Bereich einer explosiven Atmosphéare um ein Vielfaches. Eine entsprechende Luftdosieran-
lage mit 2+1 Dosierpumpen wird eingeplant. Durch die Luftbeimischung sinkt auch der Me-
thangehalt im Faulgas in einer GréRenordnung von etwa 1 Vol.-% (Heizwertreduzierung).

Die Aktivkohleanlage wird mit zwei in Reihe geschalteten Filtern ausgeristet. Der zuerst
durchstromte Filter ist der Arbeitsfilter, in dem die Abreinigung stattfindet, der zweite dient als
Polizeifilter. Bei einem notwendigen Austausch der Aktivkohle im Arbeitsfilter, kann die Anlage
Uber den Polizeifilter weiter betrieben werden. Dieser wird nun zum Arbeitsfilter, der Filter mit
der frischen Kohle wird nach dem Wechsel nachgeschaltet und Gbernimmt die Funktion des
Polizeifilters.

Um eine effektive Reinigungsleistung sicherzustellen und gleichzeitig die Druckverluste bei
maximalem Klargasvolumenstrom (400 mnx®/h bei Volllastbetrieb beider BHKWSs) gering zu hal-
ten, werden die Behalter mit jeweils 1.000 | Beflllvolumen (bzw. 500 kg Aktivkohle) ausgelegt.
Bei einer konservativ angesetzten Schadstoffbelastung des zu reinigenden Klargases ist mit
einer mittleren Standzeit von etwa 180 Tagen zu rechnen.

Notfackel:

Zur Sicherung der Ableitung des in den Faulbehéaltern entstehenden Klargases, auch bei Aus-
fall von Verwertungseinrichtungen, wird im Zulauf zum Gasspeicher eine Notfackel installiert.
Die zweistufige Notfackel wird auf einen maximalen Volumenstrom von 300 mn3/h ausgelegt,
um auch bei maximaler Klargasproduktion eine betrieblich gewollte Absenkung des Gasspei-
cherflllstandes zu erméglichen.

Vorgesehen ist eine verdeckte Niederdruckfackel, mit einer Verbrennungstemperatur oberhalb
von 850°C. Sie besitzt einen Ziindautomaten und kontinuierliche Flammentberwachung. Sie
wird mit dem Vordruck des Gasnetzes betrieben und benétigt keinen Verdichter. Das Faulgas
wird Uber Venturi-Disen in den Brennraum geleitet und dort mit der Umgebungsluft gemischt.
Vor dem Disenkranz ist in der Sammelleitung eine Deflagrationssicherung installiert, um ein
Rickschlagen von der Flamme in die Faulgasleitung zu unterbinden.

Durch die Einbindung der Notfackelanlage auf der Erzeugerseite des Gasnetzes nimmt der
Notfackelbetrieb keinen Einfluss auf den Betrieb der BHKW-Anlage. Sowohl Notfackel als
auch BHKW-Anlage kénnen entsprechend parallel betrieben werden.
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Abbildung 39:Modellausschnitt Notfackel

Heizkesselanlage:

Zusatzlich zur BHKW-Anlage soll ein Brennwertkessel eingesetzt werden, um auch bei einem
Ausfall der BHKW-Anlage ausreichend Warme fir die Versorgung der Klaranlage sicherzu-
stellen. Als Brennstoff soll Erdgas bzw. aufbereitetes Biomethan aus dem 6&ffentlichen Netz
genutzt werden. Als Ubergabestelle zum Heizsystem der Klaranlage wurde ein Ubergabewar-
metauscher berlicksichtigt.

Auf Basis der Ergebnisse des Energiekonzeptes wurde der Heizkessel auf eine Leistung von
ca. 500 kWi, ausgelegt. Die Abgase werden ber den nahegelegenen Schornstein abgefihrt.
Zur Neutralisation der Abgaskondensate wird eine Neutralitbox berucksichtigt.

Die folgenden Anlagenteile der EMSR-Technik sind in der Entwurfsplanung berticksichtigt (vgl.
auch Kapitel ,Energieversorgung und Notstromkonzept sowie den vollstandigen Beitrag
Fachplanung EMSR-Technik in Anhang 7):

= Niederspannungsschaltanlage
= Messtechnik
m=  Kabel- und Leitungsinstallationen

=  Erdung und Blitzschutz
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21.8 Prozesswasserbehandlung

21.8.1 Planungskonzept (Ergebnisse Vorplanung)

Der auf der Klaranlage Untere Ahr anfallende Primar- und Uberschussschlamm wird anaerob
stabilisiert (Faulung). Der ausgefaulte Schlamm wird nachfolgend der maschinellen Faul-
schlammentwasserung zugeflhrt. Dabei fallt der entwasserte Faulschlamm, der entsorgt wird,
und das Prozesswasser (auch Trlibwasser oder Zentrat genannt) an. Beim Prozesswasser
handelt es sich um ein hoch mit Stickstoff beladenen Stoffstrom. Wenn keine gesonderten
Behandlungsmallnahmen vorgesehen werden, missen diese Wasser im Hauptstrom der Klar-
anlage mitbehandelt werden. Die Stickstofffracht aus der Faulschlammentwasserung wird als
Stickstoffrickbelastung bezeichnet und kann einen signifikanten Anteil an der Stickstoffbelas-
tung einer Klaranlage ausmachen. Die Stickstofffracht im Prozesswasser liegt in der Regel
zwischen 10 — 15 % der Stickstofffracht im Zulauf zur Klaranlage.

Im Rahmen der Variantenuntersuchung wurden fir eine separate Prozesswasserbehandlung
das biologische Verfahren der ,Deammonifikation“ und das chemisch-physikalische Verfahren
der ,Strippung mit Saurer Wasche® untersucht. Als Vorzugsvariante flr die separate Behand-
lung der N-Rlckbelastung wurde das Verfahren der Deammonifikation gewahlt.

Des Weiteren wurde in der Variantenuntersuchung die Empfehlung ausgesprochen, die An-
lage im Hinblick auf mégliche Verfahrensfiihrungen mdéglichst flexibel zu gestalten, so dass
sowohl ein zweistufiger Betrieb als auch ein einstufiger Betrieb mdglich ist.

Vorzugsvariante: Zweistufige einstralige Deammonifikation, die optional einstufig oder im
Hybrid- bzw. Mischbetrieb betrieben werden kann.

Das gereinigte Prozesswasser wird in den Hauptstrom der Klaranlage abgeleitet.

21.8.2 Bemessung
Bemessungsgrundlagen:

Fur die einstufigen Verfahren mit suspendierter Biomasse im SBR-Betrieb hat sich in den letz-
ten Jahren gezeigt, dass hohe N-Eliminationsleistungen Uber 0,5 kg Neim/m3-d selten oder
nicht dauerhaft erreicht werden. Im DWA Merkblatt M 349 wird deshalb eine eher konservative
Dimensionierung mit Stickstoffraumbelastungen von 0,2 - 0,5 kg N/(m3-d) empfohlen. Diese
Raumbelastung bezieht sich auf die biologisch aktive Zeit. Bei SBR-Verfahren bedeutet das,
dass die biologischen ,Totzeiten* fir Sedimentation und Klarwasserabzug von der Gesamt-
verweilzeit im Reaktor abgezogen werden mussen (Es ist zu beachten, dass diese Zeiten je
nach Standortbedingungen unterschiedlich grof sind. Von besonderer Bedeutung sind aus-
reichend hohe Temperaturen in den biologischen Reaktoren von > 23 °C).
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Wie zuvor beschrieben, ist es empfehlenswert, die Anlage im Hinblick auf mégliche Verfah-
rensfihrungen maéglichst flexibel zu gestalten, so dass sowohl ein zweistufiger Betrieb als auch
ein einstufiger Betrieb méglich ist.

Folgende Ansatze zur Dimensionierung kénnen gemal® DWA Merkblatt M 349 fir 2-stufige
Anlagen eingesetzt werden.

Nitritationsstufe als Durchlaufverfahren:
Hydraulische Aufenthaltszeit (HRT) =1,2-2,0d

Die zu wahlende HRT ist von den Randbedingungen am Standort abhangig, wie Temperatur,
NH4-N-Konzentration, Sauerstoffversorgung etc.). Wird die Nitritationsstufe als Durchlaufver-
fahren betrieben, dann entspricht die hydraulische Verweilzeit dem Schlammalter. Dieses
muss ausreichend grof3 sein, um ausreichend viel Biomasse von Ammoniumoxidierenden
Bakterien (AOB) im System zu behalten. Dazu sind ausreichend hohe Temperaturen mdglichst
> 23 °C erforderlich.

Anammox-Stufe als SBR:

Fir die Anaerobe Ammoniumoxidation im zweistufigen Betrieb kénnen laut Merkblatt theore-
tisch sehr hohe Raumumsatzleistungen angesetzt werden:

Raumumsatzleistung > 2 kg N /(m?3-d)

Auch hier ist die gewahlte Raumumsatzleistung jedoch von den Randbedingungen am Stand-
ort abhangig, wie Schlammseparationsverfahren (SBR, Nachklarung etc.), Temperatur, NHs-
N-Konzentration.

Fir die Anammox-Stufe wird im Folgenden mit einer Raumumsatzleistung von deutlich unter
2 kg N /(m?3-d) gerechnet. Dabei wird vom Merkblatt abgewichen, indem die Raumumsatzleis-
tung niedriger gewahlt wird, um eine héhere Betriebsstabilitat zu gewahrleisten. Bei einer zu
hohen gewahlten Raumumsatzleistung wird das Anammox-Volumen sehr klein und es besteht
die Gefahr, dass die Anammox-Reaktion durch Konzentrationsspitzen (z.B. NO.-N-Spitzen)
gehemmt wird.

Fir den Standort Untere Ahr erfolgt sowohl eine Auslegung als einstufige als auch als zwei-
stufige Deammonifikation.

Die nachfolgende Auslegung der einstufigen Deammonifikation erfolgt als SBR mit suspen-
dierter Biomasse. Die Stickstoffraumbelastung wird auf Basis des Merkblatts DWA-M 349 mit
0,3 kg N/m3*d angesetzt. Darin enthalten sind die biologischen ,Totzeiten®.
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Beim zweistufigen Verfahren wird die erste Stufe als Nitritation im Ausschwemmreaktor mit
einer HRT von 1,8 d bemessen und die Anammox-Stufe als SB-Reaktor mit einer Raumbelas-
tung von 0,6 kg N/m3**d bemessen.

Fur die vorgenannten gewahlten Bemessungswerte gilt, dass in den biologischen Reaktoren
ausreichend hohe Temperaturen von mdéglichst > 23 °C eingehalten werden.

Ableitung der Bemessungsdaten:

Die Ableitung der Bemessungsdaten erfolgt auf Basis der Klartechnischen Berechnung und
auf Basis der Auslegung der Schlammfaulung der Klaranlage Untere Ahr.

Die Klaranlage Untere Ahr wird fiir eine AusbaugréfRe von 175.000 Einwohner geplant. Fir die
Ermittlung der Bemessungsfracht der PWB wurde festgelegt, dass die Eingangsdaten fir die
Bemessung auf 80 % der AusbaugréfRe der KA bezogen werden sollen.

Damit ergibt sich ein Wert von ca. 140.000 E als Eingangswert fir die Bemessung (siehe
nachfolgende Tabelle). Als spezifische Stickstoffriickbelastung aus der Faulung wird ein Wert
von 1,5 g N/E*d angesetzt. Die TKN-Fracht wird hier der NHs-N-Fracht gleichgesetzt. Die
Ruckbelastung ergibt sich bei diesem Ansatz zu 210 kg NHs-N/d (Ansatz a).

Alternativ wurde die Bemessungsfracht Gber die TKN-Fracht im Zulauf zur Klaranlage abge-
leitet (siehe nachfolgende Tabelle). Die N-Rickbelastung aus der Faulung liegt in der Regel
zwischen 10 — 15 % der TKN-Fracht im Zulauf zur Klaranlage. Wird eine mafige Rickbelas-
tung von 12 % angesetzt, ergibt sich eine N-Fracht von 231 kg N/d. Vor dem Hintergrund, dass
die Faulung auf der KA Untere Ahr, die neu errichtet wird, im Vergleich zu derzeit in Betrieb
befindlichen Anlagen, eine optimierte Schlammfaulung ermdglicht, ist tendenziell mit einer ho-
heren N-Ruckbelastung zu rechnen. Deshalb wird fur die Bemessung der PWB der ,Ansatz b*
mit der héheren N-Rickbelastung von 231 kg N/d gewahlt. Noch héhere Sicherheiten fur die
Bemessung werden nicht angesetzt, da fir die Bemessung der Hauptstrombiologie eine teil-
weise Rest-N-Ruckbelastung aus der Faulschlammentwasserung berlcksichtigt wurde.

Die Ableitung der taglich anfallenden Prozesswassermengen erfolgte auf Basis der Auslegung
der Schlammfaulung. Die tagliche anfallende Faulschlammmenge betragt 250 m3/d. Bei der
maschinellen Faulschlammentwasserung werden ca. 38 m®d Polymerlésung zudosiert und
30 m*d Feststoffe entfernt und entsorgt. Damit ergibt sich die Prozesswassermenge zu
258 m?®/d. Zu hoch mit Feststoffen beladenes Prozesswasser wird nicht zur Prozesswasserbe-
handlung geleitet, sondern im Bypass abgeleitet. Auch werden Feststoffe, die sich im PW-
Speicher ansammeln abgepumpt und in den Hauptstrom (Zulauf Vorklarung) abgeleitet. Diese
Menge wird mit ca. 3 % der Prozesswassermenge (entspricht ca. 8 m?d) abgeschatzt. Die
relevante Prozesswassermenge fur die Bemessung der Prozesswasserbehandlungsanlage
ergibt sich damit zu 250 m?¥/d. Die NH4-N-Konzentration kann zu 924 mg/l abgeleitet werden.
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Tabelle 17:  Ableitung der Bemessungsdaten flr die Prozesswasserbehandlung

a) Ableitung Auslegungswerte liber spezifische N-Riickbelastung je Einwohner

AusbaugréRe KA Planung 175.000{E
Prozentualer Ansatz Auslegung PWB 80| %

EW fir Bemessung PWB 140.000{E

EW fiir Bemessung PWB gewahit 140.000/E
Spezifische N-Riickbelastung aus der Faulung 1,5|g NE*d
TKN-Riickbelastung Faulung 210,0{kg TKN/d
NH4-N-Riickbelastung Faulung 210,0| kg NH4-N/d

b) Ableitung Auslegungswerte auf Grundlage Klértechnisch

e Berechnung Atd und Bemessung Faulung

Riickbelastung gemaR Abwasserverschmutzung TKN kommunal 1.925,0 kg TKN/d 11 g N/E*d

N-Rickbelastung in der Faulung gewahlt 12,0/% In der Regel zwischen 10 - 15 %
TKN-Rickbelastung aus der Faulung 231,0]kg TKN/d hier TKN wird NH4-N gleichgesetzt
NH4-N-Riickbelastung aus der Faulung 231,0/kg NH4-N/d

Faulschlammmenge (Ablauf Faulung) 250,0/m¥d

- Abziiglich TR-Austrag Zentrifuge 30,0|m3d TR 28 %

+ Zuziglich Polymerdosiermenge 38,0/m¥d Dosierung 1,9 m3¥h, Betriebszeit 20 h/d
Prozesswassermenge Q Riick PW 258,0/m3/d Prozesswasser aus der MSE

- Auschleusen Schwarzwasser und Feststoff aus Speicher 8,0|m*d Ca.3%

Resultierende Prozesswassermenge Q Rick PW 250,0/m¥d

Resultierende NH4-N-Konzenration im Prozesswasser 924 mg NH4-N/I

Gewadhlte Eingangsdaten fiir die Bemessung Ansatz b)

unbehandelte Riickbelastung

Prozesswassermenge Q_Riick_PW gewahit 250,0/m¥d

NH4-N-Riickbelastung aus der Faulung 231,0/kg/d

Resultierende NH4-N-Konzenration im Zentrat 924 |mg/L

80 % der Ausbaugrofle

hier TKN wird NH4-N gleichgesetzt

Bemessung Speichervolumen:

Die Faulschlammentwasserung soll an 7 Tagen in der Woche betrieben werden, allerdings ist
die Laufzeit der Aggregate ggf. auf 8 Stunden pro Tag begrenzt. Vor diesem Hintergrund ist
ein ausreichend grofRRes Speichervolumen erforderlich.

Das Speichervolumen sollte gemaR Merkblatt M 349 mindestens 1 — 2 Tagesmengen an Pro-
zesswasser aufnehmen kénnen. Aufgrund der vorgenannten geplanten Entwasserungsstrate-
gie wird die Speicherung von 2 Tagesmengen angesetzt.

Speichervolumen:
= Hydraulische Verweilzeit =2 d
= Q_Prozesswasser = 250 m*/d

= Nutzvolumen Speicher = 500 m?

Bei der Einrichtung des Speichervolumens werden folgende Malinahmen geplant, um fest-
stofffreies Zentrat flir die Weiterbehandlung zu erzielen:

= Abschlag von Schwarzwasser vor dem Speicher

= Moglichkeit des Schlammabzugs aus dem Speicher
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Auslegung der Deammonifikation zweistufig:
Als Reinigungsziel wird eine NH4-N-Reduktion von 80 % angesetzt.
Nitritation als Durchlaufreaktor (1. Stufe):

Der Reaktor fir die Teil-Nitritation wird als Durchlaufreaktor bemessen. Das Schlammalter
entspricht hier der hydraulischen Aufenthaltszeit. Fur die Dimensionierung des Nitritationsre-
aktors wurde eine Verweilzeit von 1,8 Tagen gewahlt [siehe Bemessung Prozesswasserbe-
handlung in Anhang 1].

Bemessung Nitritationsreaktor (1. Stufe):
= Hydraulische Verweilzeit = 1,8 d

= Q_Prozesswasser = 250 m¥d

= Nutzvolumen Nitritation = 450 m?®

= Anzahl Reaktoren: 1 Stiick

Anammox-Stufe als Durchlaufreaktor (2. Stufe):

Um eine sichere anaerobe Ammoniumoxidation gewahrleisten zu kénnen, wird die der Nitrita-
tion nachgeschaltete Anammoxstufe mit einer Raumbelastung von 0,6 kg N/(m3-d) bemessen.
Dabei wird vom Merkblatt abgewichen, wie unter dem Punkt ,Bemessungsgrundlagen® erlau-
tert.

Bemessung Anammoxreaktor (2. Stufe):

= Raumbelastung = 0,6 kg NH4-N/m**d
= N-Bemessungsfracht = 231 kg NH4-N/d
= Nutzvolumen Anammoxreaktor = 385 m?

®  Anzahl Reaktoren: 1 Stiick

Auslegung Deammonifikation einstufig:
Als Reinigungsziel wird eine NH4-N-Reduktion von 80 % angesetzt.

Die Auslegung der einstufigen Deammonifikation erfolgt fir ein Verfahren mit suspendierter
Biomasse im SBR. Die partielle Nitritation und die anaerobe Ammoniumoxidation finden dabei
in einem Reaktor statt. Die Stickstoffraumbelastung wurde mit 0,3 kg N/(m?3-d) angesetzt.

Bemessung Deammonifikation einstufig:
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= Raumbelastung = 0,3 kg NH4-N/m?**d

= N-Bemessungsfracht = 231 kg NH4-N/d

= Nutzvolumen Deammonifikation gesamt = 770 m?
= Anzahl Reaktoren: 2 Stiick

= Nutzvolumen Deammonifikation je Reaktor = 385 m?

Auswahl Reaktoren:

Fur den einstufigen Betrieb ergibt sich ein theoretisch erforderliches Reaktorvolumen von
770 m3. Dieses Volumen kann theoretisch in einem Reaktor bereitgestellt werden. Fir den
flexiblen Hybridbetrieb und den zweistufigen Betrieb sind jedoch 2 Reaktoren erforderlich. Der
zweistufige Betrieb bendtigt fur die Nitritation ein Nutzvolumen von 450 m? und fiir die Anam-
mox-Stufe ein Nutzvolumen von 385 m3. Wenn alle Betriebspunkte (einstufig, zweistufig und
der flexible Hybridbetrieb) abgedeckt werden sollen, dann ist das rechnerisch grofite Volumen
der Nitritation maR3geblich. D.h. der erste Reaktor muss ein Nutzvolumen von 450 m?® aufwei-
sen. Der zweite Reaktor kdnnte mit 385 m? kleiner gebaut werden, allerdings wird empfohlen
2 baugleiche Reaktoren zu errichten.

Es ergeben sich folgenden Nutzvolumina:
= Speicher (Prozesswasservorlage PW V): 500 m?
= Reaktor 1 (Behalter PW 1): 450 m?

= Reaktor 2 (Behalter PW 2): 450 m?

21.8.3 Baubeschreibung

Im Rahmen der geplanten Prozesswasserbehandlung werden mehrere bauliche Anlagen vor-
gesehen, die in funktionalem Zusammenhang mit der Schlammentwasserung und der weiter-
fuhrenden Reinigung stehen. Die Bauwerke dienen der Speicherung und Behandlung der an-
fallenden Prozesswasser und sind in die bestehende Infrastruktur integriert bzw. erganzen
diese.

Die Anordnung und Dimensionierung der Bauwerke orientiert sich an den hydraulischen, ver-
fahrenstechnischen und betrieblichen Anforderungen der Gesamtkonzeptionierung der Klar-
anlage.

In der folgenden Abbildung ist die Prozesswasserbehandlungsanlage mit integrierten Bestand-
teilen der Schlammentwasserung dargestellt.
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Abbildung 40:3D-Modell Gesamtansicht Schlammbehandlung und Prozesswasserbehand-
lungsanlage

Prozesswasservorlage (UG Schlammbehandlung):

Zur Zwischenspeicherung des anfallenden Prozesswassers wird ein geschlossener Speicher
mit einem Nutzvolumen von ca. 500 m? errichtet. Dieser befindet sich im Kellergeschoss (KG)
des geplanten Gebaudes der Schlammbehandlung und ist vollstdndig ins Gebaude integriert.
Der Speicher dient als Pufferbehalter zur Entkopplung der Prozesswasseranfallzeiten von den
biologischen Reaktoren. Da es bei der Schlammentwasserung auch zum Ubertritt von Fest-
stoffen in das Prozesswasser kommen kann, wird die Prozesswasservorlage so ausgefiihrt,
dass die Feststoffe ausgeschleust werden kénnen. Dazu wird die Vorlage mit einem Gefélle
ausgestattet. Die abgesetzten Feststoffe kbnnen am Tiefpunkt entnommen werden.

Maschinenraum (EG Schlammbehandlung):

Im Erdgeschoss (EG) des Gebaudes der Schlammbehandlung werden die Geblase fir die
Bellftung der Reaktoren sowie die Entschaumerlagerungs- und Dosierstation aufgestellt. Der
Maschinenraum ist so angeordnet, dass kurze Leitungswege zu den angeschlossenen Bau-
werken maoglich sind.
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Abbildung 41:3D-Modell Geblasestation der Prozesswasserbehandlungsanlage im Erdge-
schoss

Pumpstation (UG Schlammbehandlung)

Die trocken aufgestellten Pumpen des Beschickungspumpwerks und die Grundablasspumpen
werden im Unterschoss des Gebaudes der Schlammbehandlung aufgestellt. Die Pumpen wer-

den so aufgestellt, dass kurze Leitungswege zu den angeschlossenen Bauwerken moglich
sind.

Neuer Klaranlagenstandort



td st Hydro®Ingenieure

Planungsgesellschaft fir
Siedlungswasserwirtschaft mbH

Neubau Klaranlage Untere Ahr = Entwurfsplanung

Schlammabzugs-
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Abbildung 42: 3D-Modell Pumpstation der Prozesswasserbehandlungsanlage im Unterge-
schoss

Biologische Reaktoren:

Kernstlck der Prozesswasserbehandlung sind zwei zylindrische Edelstahlreaktoren (Material
1.4404 oder gleichwertig) zur biologischen Reinigung des Prozesswassers. Die Reaktoren
verfugen jeweils Uber ein Volumen von ca. 490 m*® und weisen eine Zylinderhdhe von ca.
5,87 m sowie einen Durchmesser von ca. 10,24 m auf. Hierbei wurden Standardmafie von
Herstellerfirmen zugrunde gelegt.

Die Herstellung der Behalter erfolgt aus Segmentplatten, die durch mehrreihige Verschrau-
bungsreihen miteinander verbunden werden. Die verschraubte Konstruktion wird unter Ver-
wendung von Dichtungsmasse wasserdicht ausgefihrt. Die Abdichtung der Platten wird als
Quetschdichtung ausgefuhrt. Die Verankerung auf der Bodenplatte erfolgt mit bauaufsichtlich
zugelassenen Verbundklebeankern.

Die Behalter werden mit einer kegelférmigen freitragenden Abdeckung mit einer Neigung von
ca. 15° in Segmentbauweise ausgeristet. Die Abdeckung wird mit einem auf3enliegenden
Edelstahlgesparre ausgefiihrt. Die Abdichtung der Dachsegmente mit erfolgt mit Quetschdich-
tungen.
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Jeder Reaktor wird auf einem separaten runden Fundament mit ca. 11 m Durchmesser ge-
grindet. Folgende Aussagen kénnen zu den Einzelfundamenten getroffen werden:

= Die Bodenplatten ibernehmen gleichzeitig die Funktion des Fundaments flir die Reaktoren
mit besonderen Anforderungen an die Oberflachenbeschaffenheit.

= Die Aufnahme der Stahlbihne wird durch separate Einzelfundamente vorgesehen, die un-
abhangig von den Bodenplatten gegriindet werden. Dies dient der Vermeidung von
Lastlbertragungen auf die Reaktorbehalter.

Fir Wartungsarbeiten ist ggf. eine vollstandige Entleerung des jeweiligen Reaktors Uber den
Grundablass erforderlich. Der Einstieg in die Behalter kann tber ein bodennahes Mannloch
erfolgen. Um z.B. neue Belifterplatten einbringen zu kdnnen, ist eine teilweise Demontage
von Dachelementen notwendig.

Abbildung 43: 3D-Modell Behalter PW1 und PW 2 der Prozesswasserbehandlungsanlage

Bedienebene:

Der Zugang zu den Reaktoren erfolgt Gber eine fest installierte Manteltreppe aus Stahl sowie
eine zum Teil auf Stahlstitzen gelagerte Bedienblhne. An den Reaktoren selbst dient die Re-
aktorwand als Absturzsicherung; die Oberkante der Behalter erreicht dabei eine Hohe entspre-
chend der erforderlichen Gelanderhdhe. Alle weiteren offenen Bereiche der Buhne werden
durch Gelander (h = 1,1 m) gesichert. Ein Einstieg in die Reaktoren ist im regularen Betrieb
nicht vorgesehen.
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Das Dach der Reaktoren ist nicht begehbar. Wartungsarbeiten an Messeinrichtungen kénnen
im beflllten Zustand von der Bedienblihne aus durchgefiihrt werden. Enthnahme und Einbau
der Aggregate (z. B. Pumpen, Rihrwerke) erfolgen Uber ausreichend grof3 dimensionierte
Dachluken. Der Einsatz fester Hebezeuge ist nicht vorgesehen; bei Bedarf kann der Ausbau
mit mobilen Hebemitteln wie einem Kran erfolgen.

Abbildung 44:3D-Modell Draufsicht Behalter PW1 und PW 2 der Prozesswasserbehand-
lungsanlage

21.8.4 Beschreibung der technischen Ausriustung

Die Prozesswasserbehandlungsanlage wird fir folgende Betriebsweisen ausgelegt:
= Hybridbetrieb

= Zweistufiger Betrieb

= FEinstufiger Betrieb

Der Betrieb der Reaktoren flir die Prozesswasserbehandlung wird als SBR (Sequencing-
Batch-Reactor) geplant. Beim SBR-Verfahren (deutsch: Belebungsverfahren mit Aufstaube-
trieb) wird der Reaktor schubweise beschickt und diskontinuierlich geleert, wodurch sich vari-
able Wasserspiegel ergeben. Beim SBR-Verfahren laufen alle Vorgange im selben Reaktor,
jedoch zeitlich nacheinander ab. Eine separate Abtrenneinrichtung (z.B. Nachklarung oder La-
mellenabscheider) ist hier nicht erforderlich.

Das Zeitintervall, welches fur einen kompletten Prozessablauf erforderlich ist, nennt man Zyk-
lus, der aus unterschiedlichen Zyklusschritten besteht. Die einzelnen Schritte fir eine Deam-
monifikation sind in Anlehnung an Merkblatt ATV-M 210 wie folgt vereinfacht definiert:
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= Beschicken: Das zu reinigende Prozesswasser wird in den Reaktor eingeleitet.
= Bellften: Es folgt die Sauerstoffzufuhr in den Reaktor (Nitritation).

= Rihren: Das Prozesswasser / Belebtschlammgemisch wird zeitweilig ohne Sauerstoffzu-
fuhr mit einem Ruhrwerk gemischt (Anaerobe Ammoniumxidation).

= Sedimentieren: Das Rihrwerk und Bellftung werden abgestellt, die Schlammflocken kon-
nen sich absetzen.

= Klarwasserabzug: Das Uberstehende Klarwasser wird abgezogen.

Nachfolgend werden die verschiedenen Betriebsweisen inklusive méglicher Zykluseinteilun-
gen fir den SBR-Betrieb kurz beschrieben.

Misch- und Hybridbetrieb:

Nachfolgend wird schematisch der Misch- und Hybridbetrieb gezeigt. Die Reaktoren arbeiten
in Reihe. Es kénnen aber beide Reaktoren aus dem Speicher mit Prozesswasser beschickt
werden. Der erste Reaktor wird Uberwiegend bellftet, wahrend der zweite Reaktor zwar Gber-
wiegend geruhrt wird, aber mit deutlichen Bellftungsphasen betrieben werden kann.

Hybrid- Mischbetrieb (einstufig und zweistufig)

SBR 2 SBR
Zugabe von
Zentrat aus Speicher

Zusatzlich Zugabe von
Zentrat aus Speicher

vorbehandeltes Zentra

Suspendierter Schlamm Suspendierter Schlamm

Tauchmotorpumpe
Nitritation / Deammonifikation Anammox / Deammonifikation
Uberwiegend beliiftet Uberwiegend geriihrt (anaerob)

(mit langeren Beluftungsphasen)

Zentrat = Prozesswasser

Abbildung 45:Beispiel Schema Misch- und Hybridbetrieb

In der folgenden Abbildung sind exemplarisch die Zykluseinteilungen fiir den Betrieb gezeigt.
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flexibler Hybridbetrieb

05/ 1]15] 2|25/ 3|35 4|45/ 5[55 6|65 7[75 885 9/95] 10[ 11| 11] 12|h/d |Anteil %

Reaktor 1 h |h |h |h |h |[h |h |h |h |h [h |h |h |h |h [h |h |h |h |[h [h |h |h pro Tag
Intervall 0,5/ 0,5/ 0,5]| 0,5/ 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5| 0,5] 0,5/ 0,5] 0,5| 0,5]| 0,5] 0,5/ 0,5] 0,5| 0,5] 0,5[ 0,5/ 0,5 0,5]| 0,5

Beschicken aus Speicher 0,5 0,5] 0,5] 0,5 0,5| 0,5] 0,5/ 0,5] 0,5 0,5| 0,5/ 0,5| 0,5 0,5| 0,5/ 0,5| 0,5 17,0 70,8
Belften los[os[os[0s[05] [os[os[05[as| | [os[os[os[05[05 [0s[05[0s] 170 708
Rihren 0,5 0,5/ 0,5 05 0,5/05/ 6,0 25,0
Sedimentieren (Option) 0,0 0,0
Uberlauf in 2. Stufe 0,5/ 0,5(0,5[0,5| 0,5 0,5[ 0,5[ 0,5/ 0,5 0,5(0,5[0,5/0,5| 0,5 0,5[0,5/ 0,5 17,0 70,8

05 1]15] 2|25/ 3|35 4|45/ 5[55 6|65 7[75 8/85 9[95[ 10 11| 11] 12[h/d |Anteil %

Reaktor 2 h |h |h |h |h |h |h |Jh |h |h [h |h |]h |h |h [h |h |h |h [h [h |h |h pro Tag
Intervall 0,5 0,5 0,5| 0,5] 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5| 0,5] 0,5] 0,5] 0,5| 0,5]| 0,5] 0,5/ 0,5] 0,5| 0,5] 0,5] 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5

Beschicken aus Reaktor 1 | 0,5| 0,5] 0,5[ 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5[0,5[0,5/0,5| 0,5 0,5[0,5/ 0,5 17,0 70,8
Beschicken aus Speicher 0,5 0,5 0,5 3,0 12,5
Beliiften [05] [05] [0.5] [o5] 40| 167
Rihren 0,5/ 0,5 0,5[0,5/0,5| 0,5 05 0,5[05 0,5/ 05[0,5 0,5 13,0 54,2
Sedimentieren 0,5 0,5 2,0 8,3
Klarwasserabzug 0,5] 0,5 0,5/ 0,5 4,0 16,7

Abbildung 46:Beispiel exemplarische Zykluseinteilung Misch- und Hybridbetrieb

Zweistufiger Betrieb:

Nachfolgend wird schematisch der zweistufige Betrieb gezeigt. Die Reaktoren arbeiten in
Reihe. In der Regel wird nur der erste Reaktor mit Zentrat aus dem Speicher beschickt. Der
erste Reaktor wird Uberwiegend bellftet, wahrend der zweite Reaktor Uberwiegend gerihrt
wird.

Zweistufiger, einstraBiger Betrieb

SBR SBR
Zugabe von
Zentrat aus Speicher

vorbehandeltes Zentra

Suspendierter Schlamm Suspendierter Schlamm
Tauchmotorpumpe
Nitritation Anammox
Uberwiegend beliiftet (aerob!) Uberwiegend geriihrt (anaerob)

(ggf. mit kurzen Beluftungsphasen)

Zentrat = Prozesswasser

Abbildung 47:Beispiel Schema zweistufiger Betrieb

In der folgenden Abbildung sind exemplarisch die Zykluseinteilungen fiir den Betrieb gezeigt.
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Zweistufiger Betrieb

0,5 11,50 2|25] 3|35 4]45| 5|55 6|65 7/75 8[85 9 95/ 10| 11| 11] 12|]h/d [Anteil %
Reaktor 1 h |h |h |h |h |h |h |h |h [h [h [h h |h |h |h |h |h |h |h |h |h pro Tag
Intervall 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5| 0,5] 0,5] 0,5] 0,5] 0,5| 0,5| 0,5 0,5] 0,5] 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5{ 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5] 0,5] 0,5
Beschicken aus Speicher 0,5/ 0,5/ 0,5] 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5] 0,5] 0,5 0,5| 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5| 0,5/ 0,5/ 0,5 17,0 70,8
Belliften 17,0 70,8
Rihren 0,5 0,5/ 0,5 0,5 0,5/05| 6,0 25,0
Sedimentieren (Option) 0,0 0,0
Uberlauf in 2. Stufe J 0,5/ 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5 0,5] 0,5/ 0,5| 0,5 0,5| 0,5/ 0,5/ 0,5| 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5 17,0 70,8
* 05 115 2{25] 3|35] 4/45| 5|55 6|65 7[75 8[85] 995 10| 11| 11] 12|h/d [Anteil %
Reaktor 2 h |[h |h |h |h |h |h |h |h [h [h [h h |h |[h |[h |h |h |h |h |h |h pro Tag
Intervall 0,5/ 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5] 0,5] 0,5 0,5 0,5]| 0,5] 0,5] 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5] 0,5
Beschicken aus Reaktor 1 | 0,5] 0,5] 0,5] 0,5| 0,5 0,5| 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5 17,0 70,8
Bellften 2,0 8,3
Rihren 0,5/ 0,5 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5] 0,5| 0,5 0,5] 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5 15,0 62,5
Sedimentieren 0,5 0,5 2,0 8,3
Klarwasserabzug 0,5/ 0,5 0,5]0,5] 4,0 16,7

Abbildung 48: Beispiel exemplarische Zykluseinteilung zweistufiger Betrieb

Einstufiger Betrieb:

Nachfolgend wird schematisch der einstufige Betrieb gezeigt. Die Reaktoren arbeiten parallel.
Beide Reaktoren werden mit Zentrat aus dem Speicher beschickt. Die Beluftungszeit ist kiirzer
als in der Nitritationsstufe oder es wird sauerstofflimitiert gefahren.

Einstufiger, zweistraBiger Betrieb

SBR
Zugabe von

Zentrat aus Speicher

Suspendierter Schlamm

Deammonifikation

Beluftete und Rihrphasen

Aerobe und anaerobe Phasen

Zentrat = Prozesswasser

SBR
Zugabe von

Zentrat aus Speicher

Suspendierter Schlamm

Deammonifikation

Beliiftete und Rihrphasen

Aerobe und anaerobe Phasen

Abbildung 49: Beispiel Schema einstufiger Betrieb

In der folgenden Abbildung sind exemplarisch die Zykluseinteilungen fir den Betrieb gezeigt.
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Einstufiger Betrieb / Parallelbetrieb
05| 1{1,5] 2|25 3|35 4|45 5[55] 6/65 7|75 8|85 9/95] 10[ 11| 11] 12|h/d |Anteil %

Reaktor 1 h (h |h |h |h |[h [h |h |h |h |[h [h |h |h |h |[h [h |h |h |h [h |h |h pro Tag
Intervall 0,5/ 0,5{ 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5| 0,5] 0,5] 0,5 0,5 0,5| 0,5]| 0,5] 0,5/ 0,5| 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5| 0,5] 0,5

Beschicken aus Speicher 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5 15,0 62,5
Beliften [0.5]05[0.5[05[05] [0.5]05[ 0.5 [o5[05] [os[as| [o5[o3] 140 683
Rihren 0,5 0,5 0,5 3,0 12,5
Sedimentieren 0,5 0,5 2,0 8,3
Klarwasserabzug 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5] 4,0 16,7

05 115 2|25/ 3|35 4|45 5|55/ 6|65 7[75 8[85 9195 10| 11| 11] 12|h/d |Anteil %

Reaktor 2 h (h |h |h |h |h [h |h |h |h |[h [h |h |h |h [h |h |h |h |h [h |h |h pro Tag
Intervall 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5]| 0,5] 0,5] 0,5] 0,5] 0,5]| 0,5| 0,5| 0,5] 0,5] 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5{ 0,5/ 0,5| 0,5| 0,5] 0,5]| 0,5

Beschicken aus Speicher 0,5/ 0,5/ 0,5] 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5] 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5/ 0,5 0,5/ 0,5/ 0,5 15,0 62,5
Beliiften [o5[05[05[0.5[05] [05[05[05] [o5[05] [o5[05] [05[05] 140 583
Rihren 0,5 0,5 2,0 8,3
Sedimentieren 0,5 0,5 2,0 8,3
Klarwasserabzug 0,5/ 0,5 0,5]0,5] 4,0 16,7

Abbildung 50: Beispiel exemplarische Zykluseinteilung einstufiger Betrieb

Technische Ausrustung:
Speicher (Prozesswasservorlage PW V):

Die abgesetzten Feststoffe werden am Tiefpunkt der Vorlage mit einer Excenterschnecken-
pumpe abgepumpt und in den Zulauf der Vorklarung abgeleitet.

Aggregate fir den Speicher (Prozesswasservorlage):
Schlammabzugspumpe:
= Anzahl: 1 Stuck
= Excenterschneckenpumpe mit:
o Fdrdervolumenstrom: 20 m*h
o Feststoffgehalt im Medium: > =2 %
Rihrwerk:
= Anzahl: 1 Stick (Schnelllaufer)
Beschickung Speicher (Prozesswasservorlage):
Die Beschickung der Prozesswasservorlage erfolgt im Freigefalle.

Verfahrenstechnik und Technische Ausristung zum Betrieb der SB-Reaktoren (Behalter PW
1 und PW 2):

Aggregate SBR (Behalter PW 1 und PW 2):
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Beschickungspumpen:

= Anzahl: 3 Stiick (2 + 1 Reservepumpe und Bypass)
= Trocken aufgestellte Drehkolbenpumpen: 17 m3/h
Rihrwerke (Behalter PW 1 und PW 2):

= Anzahl: 1 Stick je SBR

= RUhrwerk: Langsamlaufer
Entschaumerdosierung:

Bestehend aus einer Lager- und Dosiereinheit.
Dosierpumpen

= Anzahl: 2 Stuck

= Typ: Magnetdosierpumpe mit ca. 7 I/h

Mit variabler Saugglanze zum Anschluss an die Lagereinheit mittels Saugleitung.

Lagereinheit GebindegroRe: 200 Liter als Austauschgebinde zur Aufstellung auf einer Auffang-

wanne.

Klarwasserabzugseinheit (Behalter PW 1 und PW 2):

Es wird ein schwimmender Klarwasserdekanter je SBR mit einer Ableitungsmenge von min-
destens 63 m%h installiert. Das behandelte Prozesswasser wird im Freigefalle zum Verteiler-
bauwerk Biologie abgeleitet. Ein Ausfihrungsbeispiel ist nachfolgend gezeigt.

g

Abbildung 51: Ausflihrungsbeispiel Schwimmender Klarwasserdekanter
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Auslegung der Geblase und Beluftereinrichtungen:

Fir die Deammonifikation muss etwas mehr als die Halfte der NH4-N-Fracht zu Nitrit oxidiert
werden. Flr den Sauerstoffeintrag lassen sich unterschiedliche Bellftersysteme einsetzen. Im
Vergleich zur Anwendung in kommunalem Abwasser ist dabei auf zwei wesentliche Faktoren
zu achten:

= Bei der Prozesswasserbehandlung kénnen hohe Temperaturen tGber 30°C in den Reakto-
ren auftreten

= |m Prozesswasser liegen hohe Gehalte an Hartebildnern und Hydrogencarbonat vor.

Far den Lufteintrag unter den 0.g. Randbedingungen kénnen z.B. Membranplattenbeltfter aus
TPU oder aus EPDM vorgesehen werden. Fur die Auslegung der Geblase werden exempla-
risch Plattenbellfter (Messner V20H50) eingesetzt. Die Bemessung liegt dem Erlduterungs-
bericht im Anhang 1 bei.

Beim zweistufigen Betrieb muss in der Nitritationsstufe die gesamte erforderliche Nitritproduk-
tion fur die Deammonifikation erfolgen.

Geblase fir die Nitritation (Behalter PW 1): ,grolkes” Geblase

= Typ: Drehkolbengeblase, Schraubenverdichter

Mit Frequenzumformerbetrieb

Fordervolumenstrom: 480 Nm?3/h

Druckdifferenz; 650 mbar

Anzahl: 1 Stick

In der zweiten Stufe muss flr den zweistufigen Betrieb lediglich nachbellftet werden. Die er-
forderliche Geblaseleistung dafir ist niedrig. Fir den einstufigen Anlagenbetrieb ist eine Ge-
blaseleistung von ca. 240 Nm?3h erforderlich. Diese ist fir die Auswahl der Geblase fir die
zweite Stufe maldgeblich.

Geblase fir die zweite Stufe (Behalter PW2): ,kleine” Geblase
= Typ: Drehkolbengeblase
= Mit Frequenzumformerbetrieb

= Fordervolumenstrom: 240 Nm3/h
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= Druckdifferenz: 650 mbar

= Anzahl: 2 Stiick (1 + 1 redundantes Geblase)

Beide ,kleinen* Geblase kénnen im Bedarfsfall das ,groRe“ Geblase ersetzen.
Beluftereinrichtungen:

Belufterelemente flr die Nitritation (Behalter PW1):

= Bspw. Plattenbelifter mit 2 m?* Membranflache je Element
= Anzahl: 14 Stuck

Belufterelemente flr die zweite Stufe (Behalter PW2):

= Bspw. Plattenbellfter mit 2 m?> Membranflache je Element
= Anzahl: 7 Stuck

Warmebedarf:

Fir den stabilen Betrieb der Prozesswasserbehandlung als Deammonifikation ist ganzjahrig
eine Betriebstemperatur von > 23 °C in den Reaktoren erforderlich. Vorrangig wird durch pas-
sive MalRnahmen versucht, Warmeverluste zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund ist die PW-
Vorlage abgedeckt und die Behalter PW 1 und PW 2 werden abgedeckt und mit einer Isolie-
rung ausgeristet. Zusatzlich ist geplant, Behalter PW 1 und PW 2 bei Bedarf beheizen zu
kénnen.

Um den Warmebedarf abschatzen zu kénnen, wird angenommen, dass der Inhalt eines Re-
aktors innerhalb von 24 h um 3°C angehoben werden soll. Unter diesen Randbedingungen
wird eine Heizleistung von ca. 70 kW benétigt.
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Reaktorensindin Reihe geschaltet. Es reicht
voraussichtlich den"ersten" Reaktorzubeheizen. Das

Behalter PW 1 warme vorbehandelte Zentrat |duftin den zweiten Behalter PW 2
Reaktorinhalt  Temperatur Reaktor. Reaktorinhalt Soll-Temperatur
m? °C m¥d °C
Gesamt 450 20 » Gesamt 450 23
Warmetauscher
Ein Behalter
erforderliche 65 KW Heizwasser: Berechnet fiir Wasser ohne Glykolbeimischung
Heizleistung bei
bei T- Erhéhung in 1 Tagen gewahlt
Reaktor
Gesamt 65 kW Warmebedarf wenn beide Reaktoren zeitgleich beheizt werden sollen
Zeitraum 1 Tage gewahlt

Da kein Nacheindicker betrieben wird, Speicher und Reaktoren abgedeckt werden, die Reaktoren isoliert werden
und eine Reihenschaltung der Reaktoren geplant ist,

wird folgendes gewahlt:

ein Reaktor muss in 1 Tag um 3 °C aufgeheizt werden kénnen

Mindestheizleistung 65 kW
Zuschlag gewahlt 5 %

Heizeistung inkl. Zuschlag 68,7 kW
Gewahlte Heizleistung 70,0 kW

Abbildung 52: Ermittlung der erforderlichen Heizleistung

In die Behalter PW 1 und PW 2 soll jeweils ein Warmetauscher ausgeflihrt als Heizschleife in
Edelstahl (1.4571) eingebaut werden. Die Heizschleife taucht in den Behalterinhalt ein und
tauscht direkt an den Behalterinhalt (Belebtschlamm-Prozesswasser-Gemisch) ab.

Im Folgenden wird von einer Vorlauftemperatur von 50 °C und einer Ricklauftemperatur von
30°C ausgegangen, um den Warmetauscher flr eine Heizleistung von 70 kW zu dimensionie-
ren. Bei einem gewahlten Rohrleitungsdurchmesser von DN 40 wird eine ausreichende Tur-
bulenz zur Warmeubertragung in der Rohrleitung gewahrleistet. Ermittelt wurde unter diesen
Bedingungen eine Rohrleitungslange von ca. 50 m.
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KAUA Prozesswasserbehandlung

benétigte Warmeleistung 70 kW
bendtigte Heizwassermenge 3,00 m3/h
bendtigte Heizwassermenge (Wasser-Glyk 3,44 m3/h
T Vorlauf 50 °C

T Rucklauf 30 °C

T min Prozesswasser 20 °C

T soll Prozesswasser 25 °C

bendétigte Heizflache:
k*A*deltaT=Q

Mittlere T-Differenz: 16 K
delta Ty, 16 K
k-Wert 550 W/Km?
A=Q/ (delta T * k) 7,8 m?
Dimensionierung Heizschleife:
Mantelfliche Heizschleife 7,8 m?
Eingabe: DN 40 mm
Durchmesser aufRen 0,0483 m
Radius 0,02415 m
Ausgabe: |Lénge Rohrleitung gesamt 51,2 m |
Querschnittsflache 0,0018 m?
|FIieBgeschwindigkeit 0,52 m/s |

Abbildung 53: Dimensionierung der Heizschleife

In beide Behalter PW 1 und PW 2 wird jeweils 1 Heizschleife eingebaut, die fur eine WT-
Leistung von je 70 kW ausgelegt ist. Voraussichtlich muss nur eine begrenzte Zeit im Winter
nur PW 1 beheizt werden und das vorgewarmte Zentrat fliel3t in den nachfolgenden PW 2 ab.

Bei Bedarf muss auch PW 2 mit 70 kW beheizt werden kdnnen, das wird selten der Fall sein
und zeitgleich erfolgt dann keine parallele Erwarmung von PW 1. Die erforderliche Heizleistung
fur die Prozesswasserbehandlung liegt damit bei 70 kW (gesamt). Bei Bedarf erfolgt ein Wech-
selbetrieb der Heizschleifen in PW 1 und PW 2.

In der nachfolgenden Abbildung ist die Heizschleife im Innern eines Behalters exemplarisch
gezeigt (Rohr DN 40 in 1.4571). Abbildung 55 zeigt die Behalter PW 1 und PW 2 mit der
maschinentechnischen Ausrustung.
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Abbildung 54: Heizschleife aus Edelstahl an der Behalterwand
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Abbildung 55: 3D-Modell Behalter PW1 und PW 2 der Prozesswasserbehandlungsanlage
mit maschinentechnischer Ausristung
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Die folgenden Anlagenteile der EMSR-Technik sind in der Entwurfsplanung berticksichtigt (vgl.
auch Kapitel ,Energieversorgung und Notstromkonzept sowie den vollstandigen Beitrag
Fachplanung EMSR-Technik in Anhang 7):

= Niederspannungsschaltanlagen
= Messtechnik
= Kabel- und Leitungsinstallationen

= Erdung und Blitzschutz

21.9 Betriebswasserversorgung

Die Betriebswasseranlage ist im Gebaudekomplex der 4. Reinigungsstufe angeordnet und
dient der Betriebswasserversorgung der gesamten Klaranlage.

Die Auslegung der Betriebswasseranlage erfolgt auf Basis der angeschlossenen verfahrens-
und maschinentechnischen Ausristung (u.a. Waschpressen, Sandwaschklassierer, maschi-
nelle Schlamm- und Uberschussschlammentwésserung, Schaumfalle, etc.) sowie des zusétz-
lichen Bedarfs an Betriebswasser fiir die manuelle Entnahme an Zapfstellen innerhalb der
Bauwerke sowie im Aufienbereich.

Der Bedarf an Loschwasser betragt 95 m3/h Gber 2 Stunden bei einem Betriebsdruck von min-
destens 1,5 bar.

Die angesetzten Einzelverbrauche der verfahrens- und maschinentechnischen Ausristung ist
der klartechnischen Bemessung im Anhang zu entnehmen.

Fur die Auslegung der Betriebswasserstation werden folgende Betriebswassermengen ver-
wendet:

®  Quin: ca. 5 m?h
" Quax: Ca. 265 m¥h
= Betriebsdruck: ca. 8 bar (Pumpe)

Die Rohrleitung ist tUber die gesamte Klaranlage im Ring verlegt. Die Abgange zu den einzel-
nen Verbrauchern werden auf das verfahrens- und bautechnische Minimum begrenzt.

Da von einem stark schwankenden Betriebswasserbedarf auszugehen ist, wird im Rahmen
der Planung eine Staffelung der Pumpenbaugrof3e in zwei Baugrofien vorgesehen sowie ein
Membranausdehnungsgefal} fir die Entnahme von Kleinmengen aus dem Betriebswasserring
bertcksichtigt. Die kleine Baugréfe der Betriebswasserpumpe soll die Grundlastversorgung
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in einem Betriebsbereich von ca. 15 — 30 m3/h gewahrleisten. Die grofe BaugréRe der Pum-
pen soll den erhdhten Betriebswasserbereich in der Redundanz n+1 gewahrleisten.

Bei Bedarf von kleinen Betriebswassermengen im Bereich 0 — 15 m3/h dient das Membran-
ausdehnungsgefal} als Puffer flir den Pumpenbetrieb.

Das Betriebswasser wird tber einen druckseitigen UV-Rohrreaktor hygienisiert, um die Gefahr
schadlicher Aerosol-Bildung bei Spritzwasservorgangen, insbesondere innerhalb von Bau-
werken, zu vermeiden. Das Betriebswasser wird saugseitig aus dem Filtratspeicher im Ablauf
der 4. RS entnommen. Die Betriebswasseranlage wird als herstellerseitig vorkonfektionierte
Kompaktanlage mit gemeinsamen Saug- und Druckbalken ausgefihrt.
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21.10 Betriebsgebaude, Werkstatt, Fahrzeughalle

Hinweis: Das gesamte Architekturkonzept und Detailbeschreibungen zum Bauwerkskomplex
.Betriebsgebaude, Werkstatt, Fahrzeughalle“ sind in Anhang 9 der Entwurfsakte dokumentiert.

Das Betriebsgebaude (Bauwerksgruppe 10) wird als integraler Baukorper aus Betriebsge-
baude, Werkstatt und Fahrzeughalle weiterentwickelt. Die in den friihen Leistungsphasen ge-
troffene Entscheidung zur funktionalen Bindelung dieser Nutzungen hat sich in der Entwurfs-
planung bestatigt und wurde raumlich, funktional und konstruktiv prazisiert. Durch die Zusam-
menfassung der Nutzungen kénnen Nebenflachen sowie technische Infrastrukturen effizient
gemeinsam genutzt werden, was sich positiv auf Flachenwirtschaftlichkeit und Kostenentwick-
lung auswirkt.

Werkstatt und Fahrzeughalle sind weiterhin als eingeschossige Volumen mit erhéhter lichter
Raumhoéhe ausgebildet und klar vom dreigeschossigen Betriebsgebaude ablesbar. Der resul-
tierende Hohenversatz pragt die auldere Erscheinung und wird gestalterisch genutzt. Die An-
ordnung der Fahrzeugtore auf der Nordseite gewahrleistet eine funktionale Erschlielung so-
wie einen sommerlichen Warmeschutz durch reduzierte direkte Sonneneinstrahlung.

Das Betriebsgebaude folgt einer klaren vertikalen Nutzungszonierung mit Betrieb und Erschlie-
Rung im Erdgeschoss, Seminar- und Besprechungsnutzungen im 1. Obergeschoss sowie Bu-
roflachen im 2. Obergeschoss. Das Erdgeschoss ist funktional eindeutig gegliedert, mit einem
zentralen Sanitar- und Schleusenbereich zur Trennung von Schwarz- und Weilibereich, der
die betrieblichen und hygienischen Anforderungen erflllt. Das Foyer Ubernimmt weiterhin die
Rolle eines adressbildenden Ankunfts- und Verteilerraums.

Die erdberihrte Ausbildung der sldlichen Fassadenbereiche sowie die robuste Materialwahl
im Erdgeschoss unterstreichen den Charakter eines funktionalen, widerstandsfahigen Be-
triebsbaus. Die Obergeschosse sind gestalterisch differenziert ausgebildet: Das zurlickge-
setzte, verglaste 1. Obergeschoss und das umlaufend erschlossene 2. Obergeschoss mit Lau-
bengang machen die Nutzungsschichtung ablesbar. Die vorgelagerte, perforierte Fassaden-
struktur bleibt pragendes Gestaltungselement und vereint architektonischen Ausdruck mit
funktionalen Anforderungen wie Verschattung und Witterungsschutz.

Ein wesentlicher Bestandteil des Entwurfs ist die stidseitige Anschittung des anfallenden Aus-
hubmaterials an das Betriebsgebaude. Diese Malinahme erfillt mehrere Funktionen gleich-
zeitig. Brandschutztechnisch wirkt der erdberiihrte Gebaudesockel als robuste, nicht brenn-
bare Barriere zwischen dem funktionalen Anlagenbereich der Klaranlage und der sudlich an-
grenzenden Offentlichen Freianlage. Auf zusatzliche Einfriedungen oder Zaune kann dadurch
verzichtet werden, wodurch das Gebaude selbst die notwendige Abgrenzung tGbernimmt.

Okonomisch erméglicht die Wiederverwendung des Aushubmaterials eine Reduzierung von
Transport- und Entsorgungskosten sowie eine Minimierung externer Materialzufuhren. Gleich-
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zeitig werden konstruktive Bauteile wie erdberiihrte AuRenwande und Sockelzonen dauerhaft
vor Witterungseinfllissen geschutzt, was zu einer erhdhten Langlebigkeit und reduzierten In-
standhaltungskosten beitragt.

Okologisch tragt die Anschittung zur Ressourcenschonung bei, indem Bodenmaterial im Pro-
jekt verbleibt und versiegelt wirkende Baukoérpervolumen in die Topografie eingebunden wer-
den. Die MalRnahme unterstitzt ein ausgeglichenes Mikroklima, verbessert den sommerlichen
Warmeschutz der erdberthrten Bereiche und starkt die landschaftliche Einbindung der Anlage.

Stadtebaulich und freiraumplanerisch entsteht durch die modellierte Topografie ein zusam-
menhangendes, campusartiges Freiraumgeflige mit differenzierten Héhenlagen und Blickbe-
ziehungen. Das Uber die Anschuttung hinausragende Birogeschoss bildet dabei einen be-
wussten Hochpunkt und Orientierungspunkt innerhalb der Anlage und pragt die Wahrnehmung
des Betriebsgebaudes als landschaftlich integrierten, identitatsstiftenden Baukorper.

Abbildung 56:Betriebsgebaude, Werkstatt, Fahrzeughalle
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21.11 Energieversorgung und Notstromkonzept

Am Standort der Neuanlage steht ein 11 kV-Netz zur Verfiigung (derzeitiger Versorgungsnetz-
betreiber Westnetz, ab 01.01.2026 Energienetze Mittelrhein). Es wird fir die Klaranlage eine
eigene Mittelspannungsversorgung 11 kV flir Energiebezug und Energieeinspeisung vorgese-
hen. Die erforderliche Mittelspannungs-Schaltanlage wird SF6-frei ausgeflihrt. Die Verrech-
nungsmessungen erfolgen mittelspannungsseitig. Die Mittelspannungsschaltanlage wird in ei-
nem separaten Schaltraum im Maschinenhaus der 4. Reinigungsstufe aufgestellt. Zur Eigen-
stromversorgung sind PV-Anlagen (Freiflachenaufstellung und Dachanlagen) sowie 2 BHKW-
Module vorgesehen.

Entsprechend der installierten Leistungen und dem prognostizierten Gleichzeitigkeitsfaktor
werden fur den Eigenbedarf zwei Gieltharz-Transformatoren 11/0,4 kV mit 1.000 kVA vorge-
sehen, zur Abdeckung des Notstrombedarfs ein Diesel-Notstromaggregat mit 630 kVA. Trans-
formator und Notstromaggregat speisen auf die Niederspannungshauptverteilung, von der aus
alle weiteren Niederspannungsverteiler bzw. -verbraucher entsprechend der Antriebs- und
Messstellenliste eingespeist werden. Die Aufstellung der Eigenbedarfs-Transformatoren und
der Niederspannungshauptverteilung erfolgt in separaten Rdumen im Maschinenhaus der
Schlammbehandlung.

Am neuen Standort der Klaranlage werden zwei BHKW-Module mit je ca. 500 kW el. sowie
PV-Anlagen zur Nutzung von Freiflachen und Dachflachen errichtet. Fir die Energieerzeugung
mittels PV-Modulen auf Freiflachen sind derzeit mindestens 1.200 kW el., flir Dachflachen
mindestens 400 kW el. vorgesehen.

Fir die BHKW-Anbindung sowie die Freiflachenanlage sind zur Einspeisung auf die Mit-
telspannungsebene jeweils separate Gielharztransformatoren 11/0,4 kV mit 1.600 kVA vor-
gesehen. Dachflachen mit 400 V Nennspannung speisen auf lokale Niederspannungsvertei-
lungen ein, wenn sie nicht sinnvoll zusammengefasst werden kénnen. Die fir die Einspeisung
erneuerbarer Energien notwendigen Messungen und Abschalteinrichtungen (EZA-Regler/NA-
Schutz) werden entsprechend VDE-AR-N-4110 auf der Mittelspannungs- und Niederspan-
nungsseite vorgesehen.

Zur Speicherung von PV-Uberschussleistung wird eine Batterieanlage mit mindestens
TMW/2MWh mit Anschluss an die Mittelspannungsebene vorgesehen.

Die Aufstellung der Transformatoren fir BHKW, Freiflachen-PV-Anlage und Batteriespeicher
erfolgt in separaten Rdumen im Maschinenhaus der Schlammbehandlung und in der 4. Reini-
gungsstufe. Die Schaltraume werden mit Doppelboden ausgeristet. Die Einhaltung der zulas-
sigen Druckbeanspruchung von Mittelspannungsraumen im Lichtbogenfall wird bei der Ausle-
gung bertcksichtigt (Druckentlastungsklappe oder Druckentlastungskanal). Das Notstromag-
gregat wird als Containeraggregat am Maschinenhaus vorgesehen, um im Bedarfsfall auch
am neuen Standort eingesetzt zu werden. Die Aggregate an beiden Standorten werden leis-
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tungs- und baugleich ausgefiihrt, um die Investitionen und die spatere Instandhaltung zu opti-
mieren.

Der Notstrombetrieb wird bei hdherem Leistungsbedarf durch die Blockheizkraftwerke unter-
stitzt, diese kénnen parallel mit dem Notstromaggregat betrieben werden.

Alle Transformatoren werden als oOlfreier Gie3harztransformator ausgefuhrt.

Alle Hauptschalter fiir die Einspeisungen werden entsprechend den TAB des VNB 4-polig und
mit Motorantrieb ausgefihrt. Als Netzform ist niederspannungsseitig ein TN-S- Netz (L1-L3,
N, PE) vorgesehen.

Die fur die Einspeisung erneuerbarer Energien notwendigen Messungen und Abschalteinrich-
tungen (NA-Schutz) werden entsprechend VDE AR-N-4110 auf der Mittelspannungsseite vor-
gesehen.

Ein entsprechender Netzanschluss wird beantragt.
Der vollstandige Beitrag der Fachplanung EMSR-Technik liegt dem Erlauterungsbericht in An-

hang 7 bei.

21.12 PV-Anlagen

Am neuen Standort stehen Freiflachen und Dachflachen zur Installation von PV-Anlagen zur
Verfugung. Nach derzeitiger Auslegung und Berechnung sind folgende Flachen mit den ange-
gebenen installierbaren Leistungen geplant:

Tabelle 18: Geplante PV-Module Dacher und Freiflachen

Fiir
Solarinstallation Anteil
ungeeignete Solarinstallations- PV-Modulfliche
Bauwerk Dachflache Teilfachen Eignungsflache PV-Modulfliche  an Sol.-Eign.-Fl. kW peak Jahresertrag kWh
[m?] [m?] [m?] [m?] [%]

BO1 Maschinenhaus Rechenanlage 632 216 416 312 75,0 85,5 62.301
BO1 Primarschlammpumpwerk 136 49 87 73 83,9 18 13.374
BO4 Maschinenhaus Biologie 604 223 381 347 91,1 75,6 55.711
BO6 Maschinenhaus 4. Reinigungsstufe 885 357 528 513 97,2 111,6 82.220
B0O8 Maschinenhaus Schlamm 805 270 535 475 88,8 84,6 54.239
B10 Betriebsgebaude, Teil 1 980 442 538 0 0,0
B10 Betriebsgebdude, Teil 2 689 188 501 0 0,0
B10 Betriebsgebaude, Teil 3 682 276 406 343 84,5 71,55 62.218
B13 Maschinenhaus Zulaufpumpwerk 299 134 165 159 96,4 39,6 33.524

Décher 5.712 2.155 3.557 2.222" 62,5 486 363.587

Freiflichen PV Ost 8953,5 2016,45 1.399.347

Freifldchen PV Nord (Option) 923,12 207,9 179.003

Freiflichen 2224,35 1578350
Gesamt Dacher und Freiflichen 2.711 1.941.937
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Dabei wurden aktuell verfigbare Modulleistungen angesetzt. Es ist davon auszugehen, dass
die zum Zeitpunkt der Ausristung verfligbaren Module eine héhere Leistung aufweisen wer-
den. Zudem kdnnen durch Optimierung der Aufstellung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
noch héhere Belegung der Flachen erzielt werden. Die erforderlichen Abstandsflachen werden
bei der Auslegung bertcksichtigt.

Die Wechselrichter der einzelnen PV-Anlagen werden vorzugsweise aul3erhalb der Gebaude
installiert.

Die Erfassung der erzeugten elektrischen Arbeit erfolgt entsprechend den Technischen An-
schlussbedingungen des Versorgungsnetzbetreibers tber geeignete Zahleinrichtungen.

PV-Anlagen im Dachbereich werden mit fur die jeweiligen Dacher geeigneten Unterkonstruk-
tionen aus Metall montiert.

PV-Anlagen in Freiflachenaufstellung werden mittels gerammter Bodenpfosten und Modulti-
schen in Metallbauweise installiert.

Die PV-Anlagen werden in den Potentialausgleich der Anlagen einbezogen.

Der vollstandige Beitrag der Fachplanung EMSR-Technik liegt dem Erlauterungsbericht in An-
hang 7 bei.

21.13 Verkehrsanbindung

Die Verkehrsanbindung des neuen Klaranlagenstandortes erfolgt tiber eine direkte Anbindung
/ Erschlieungsstralie an die auf einem Damm verlaufende Bundesstralie B 266.

Die vorh. Fahrbahn der Bundesstrale B 266 wird dazu auf einer Lange von rd. 160 m zur
Herstellung eines Linksabbiegestreifens auf eine Breite von 11,25 m aufgeweitet.

Die geplante Erschlielungsstralie von der B 266 auf das neue Klaranlagengelande wird auf
einer Lange von rd. 250 m mit einer Fahrbahnbreite von 7,00 m hergestellt. Abschnittsweise
erfolgt die Herstellung eines 3,00 m breiten gemeinsamen Geh- und Radwegs, bzw. eines
2,30 m breiten Gehweges.

Die B 266 weist im Planungsbereich die Strecken- und Verkehrscharakteristik einer auf3er-
halb bebauter Gebiete verlaufenden Landstralie auf. Sie dient der berregionalen Verbindung,
insbesondere aufgrund der im weiteren Streckenverlauf befindlichen Rheinfahre Kripp-Linz.
Aus diesem Grund ist die B 266 in diesem Abschnitt der Verbindungsfunktionsstufe Il nach
RIN zuzuordnen (Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz (LBM), 2013). Der Verkehr ist
hauptsachlich durch Pendler gepragt. In der morgendlichen Spitzenstunde ist die Belastung in
Fahrtrichtung Sinzig wesentlich héher, in der abendlichen Spitzenstunde ist die Belastung in
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Fahrtrichtung Kripp leicht héher. Die B 266 verfugt in diesem Abschnitt des Weiteren tber
einen einbahnigen zweistreifigen Querschnitt mit einer unterbrochenen Schmalstrichmarkie-
rung in Fahrbahnmitte.

Der Streckenabschnitt der B 266 beginnt am Kreisverkehr Sinzig. Hier wird die B 266 mit der
B 9 verknlpft. AnschlieRend im Bereich der geplanten Einmindung verlauft die Strecke als
Gerade. Im weiteren Verlauf bis zur OD Kripp (H6he Einmindung Ringofenstral3e) folgen zwei
entgegengerichtete Bogen. Es miindet ein Wirtschaftsweg 6stlich der geplanten Einmindung
ein. Nahezu auf dem gesamten Streckenabschnitt von dem Kreisverkehr Sinzig bis zur OD
Kripp gilt ein Uberholverbot.

Die geplante Erschliefungsstrafl’e der Klaranlage stellt grundsatzlich eine Werkszufahrt dar.
Es sind keine weiteren Gewerbe an dieser Stelle vorgesehen. Nach RASt (Forschungsgesell-
schaft fir StraRen- und Verkehrswesen (FGSV), 2006) ware diese Strale trotzdem am ehes-
ten der Kategorie einer Gewerbestral’e zuzuordnen.

Die Anordnung eines gemeinsamen Geh- und Radweges mit Anbindung an das umliegende
Radwegenetz ermdglicht die sichere Erreichbarkeit der Klaranlage fur Mitarbeiter und Besu-
cher.

Die ErschlieBungsstralRe erhalt als StichstralRe einen einbahnigen zweistreifigen Querschnitt
und ermdglicht das Begegnen von Schwerverkehr. Am Ende der Stichstral3e wird eine Wen-
deanlage fiir Lastziige nach RASt angeordnet.

Fur den Radverkehr wird mit dem kombinierten Geh- und Radweg der Zufahrt sowie den auf
dem Gelande anschlieRenden Geh- und Radwegen eine durchgangige und sichere Umfah-
rungsmaoglichkeit des neuen Klaranlagenstandortes hergestellt.

Die Dammbdschungen der B 266 und der Erschlielungsstralie werden durch entsprechende
Bepflanzungen in das Landschaftsbild integriert.

Die ErschlieBungsstralle beginnt bei km 0+ 288,5 der B 266 zwischen den Netzknoten
5409036 R und 5409505 mit der neu herzustellenden Einmiindung. Die ErschlieRungsstralle
zweigt mit einem Radius von 150 m orthogonal von der B 266 ab. Die Wahl des Radius erfolgt,
um einen moglichst rechtwinkligen Anschluss an die Gibergeordnete Stralle zu gewahrleisten.
AnschlieRend folgt eine rd. 55m lange Gerade, daran schlief3t eine Kurve mit einer Richtungs-
anderung von 93 gon und einem Radius von 15 m an. Der Radius wurde gewahlt, um die
Kurve zwischen die Zwangspunkte einzupassen und gleichzeitig die gute Befahrbarkeit durch
Schwerverkehr zu gewahrleisten. Der innere Fahrbahnrand wurde mit einer dreiteiligen Korb-
bogenfolge aufgeweitet. Aufgrund der geringen Begegnungshaufigkeit von Lastzligen kann
der Gegenfahrsteifen in der Kurve mitbenutzt werden. Der Schleppkurvennachweis flr einen
Lastzug unter Mitbenutzung des Gegenfahrstreifens wurde erbracht.
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Da die B 266 auf einem rd. 3,50 m hohen Damm verl4uft und somit eine Rampe zur Uberwin-
dung des Hoéhenunterschiedes notwendig ist, wird die Langsneigung im ersten Bereich nach
der EinmiUndung auf 6,00 % festgelegt. Dieser Wert ist niedriger als die Hochstlangsneigung
von 8,00 % nach RASt. Im weiteren Verlauf passt sich die Langsneigung dem flachen Gelan-
deverlauf an und nimmt eine Langsneigung von 0,50 % an. Somit ist eine Entwasserung in
Langsrichtung gewahrleistet. Die entstehenden Kuppen und Wannen werden mit einem Halb-
messer von 500 m ausgerundet. Dieser Wert entspricht den Mindestvorgaben der RAL fiir den
Anschluss untergeordneter Knotenpunktzufahrten. Im Bereich der Knotenpunktzufahrt besteht
fur die Gradiente der untergeordneten Stral3e fiir die ersten 12,50 m eine Langsneigung kleiner
2,50 %, entsprechend den Vorgaben der RAL (Forschungsgesellschaft fur Stral’en- und Ver-
kehrswesen (FGSV), 2012).

Der Regelquerschnitt der gepl. ErschlieBungsstralie besteht aus der zweistreifigen Fahrbahn,
abschnittsweise durch einen an einer Seite angeordneten gemeinsamen Geh- und Radweg,
bzw. einen Gehweg.

Die geplante ErschlieBungsstralie dient der Erschliefung des Klaranlagenneubaus, sowie der
Andienung des Wertstoffzentrums. Es ist von einer grolien Begegnungshaufigkeit von Lkw-
Verkehrs auszugehen. Der Platzbedarf inkl. Sicherheitsraume fur den Begegnungsfall Lkw-
Lkw betragt nach RASt 6,35 m. Aus diesem Grund wir eine zweistreifige Fahrbahn mit einer
Fahrbahnbreite von 6,50 m vorgesehen.

Der einseitige gemeinsame Zweirichtungsgeh- und Radweg wird mit einer Breite von 3,00 m
geplant, da mit einer geringen Ful3ganger- und Radverkehrsstarke zu rechnen ist. Die Breite
des Sicherheitstrennstreifens wird, aufgrund der geringen Verkehrsstarke und keiner festen
Einbauten, auf 0,50 m festgesetzt.

Die B 266 ist der EKL 3 zuzuordnen. Somit wird mit einem Regelquerschnitt RQ 11 geplant.

Tabelle 19:  Ubersicht der kreuzenden StraRen

Kreuzende Stralenkate- Vorhandenem geplantem Belastungs- A;tszsgxz:
StralRe gorie Querschnitt Querschnitt klasse 8

Kreuzung
B 266 LS I RQ 11 RQ 11 BK3,2 Einmindung

ohne LSA

ErschlieBungs-
straRe

Einmindung

ESV - 6,50 m Bk1,8 ohne LSA

Die Fahrbahn der ErschlieBungsfahrbahn weist in geraden Bereichen ein Dachprofil mit eine
Querneigung von 2,50 % auf. In Kurvenbereichen wird eine Einseitneigung von ebenfalls
2,50 % ausgebildet. Die Verwindungsstrecken liegen im Bereich der Einmindung vor dem
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Hochpunkt, sowie je vor und nach den Kurvenradien. Die Langen betragen im Bereich der
Einmindung 10,0 m, in den anderen Bereiche je 15,0 m. Die Anrampungsmindestneigung
nach RASt fur Hauptverkehrsstralen von 0,10 * a = 0,325 % wird jeweils eingehalten.

Die Geh- und Radwege weisen ebenfalls ein Quergefalle von 2,50 % auf.

Durch die Einhaltung der Mindestquerneigung und Anrampungsmindestneigung ist die Ent-
wasserung des Querschnitts sichergestellt. Es entstehen keine Bereiche, in denen die Fahr-
bahn nicht entwassert werden kann.

Die Belastungsklasse der Fahrbahn der B 266 wurde auf eine Belastungsklasse Bk3,2 fest-
gelegt. Die ErschlieBungsstralle auf eine Bk1,8.

Die Dicke des frostsichern Oberbaus wurde fiir die B 266 und die ErschlieBungsstralle auf 55
cm festgelegt. Die des Geh- und Radweges auf 30 cm.

Der Damm der B 266 muss aufgrund der Aufweitung verbreitert werden. Hier wird in den ent-
sprechenden Bereichen eine neue Boschung mit dem Bdschungsverhaltnis 1:1,5 hergestellt.
Die Bbéschung im Bereich der Rampe der ErschlieRungsstrafe wird ebenfalls mit einem Bo-
schungsverhaltnis von 1:1,5 hergestellt. Die Béschungen werden mit Oberboden angedeckt
und mit einer orttypischen Grasmischung angesat.

Die Einmindung der untergeordneten ErschlieRungsstralie in die ibergeordnete B 266 ist als
Knotenpunkt ohne LSA geplant.

Nach RAL kann der Linksabbiegetyp LA3 auch an Stralden der EKL 3 zum Einsatz kommen,
wenn Hauptwirtschaftswege oder Werkszufahrten angeschlossen werden und dabei kein nen-
nenswerter Ruckstau (95%-Rickstau von N95<1Fz) der Linksabbieger zu erwarten ist. Diese
Vorgabe ist erflllt, da N95=1 Fz. Der Rechtsabbiegetyp RA5 kann nach RAL auch bei Strallen
der EKL 3 angewendet werden, wenn Hauptwirtschaftswege oder Werkszufahrten ange-
schlossen werden. Er wird zum Zufahrttyp KE5 kombiniert.

Somit wird die Einmindung der ErschlieBungsstral’e als Knotenpunkt ohne LSA mit dem
Linksabbiegetyp LA3, dem Rechtsabbiegetyp RA5 und dem Zufahrttyp KE5 geplant. Der
Linksabbiegetyp LA3 besteht aus einem Linksabbiegestreifen, der sich aus einer Auf-stellstre-
cke und einer Verziehungsstrecke mit offener Einleitung zusammensetzt. Die Breite des Links-
abbiegestreifens wird aufgrund des hohen erwarteten Schwerverkehrsanteils auf 3,25 m fest-
gelegt. Die durchgehenden Fahrstreifen behalten ihre Breite von 3,50 m mit einem Randstrei-
fen von 0,50 m Breite. Die Lange der Verziehungsstrecke betragt 50 m, da eine beidseitige
Verziehung vorgenommen wird. Die Lange der Aufstellstrecke wird auf 20 m fest-gelegt, da
somit die sichere Aufstellung eines Sattelzuges gewahrleistet wird. Der Abbiegera-dius betragt
12,00 m. Der Rechtsabbiegetyp RA5 sieht eine Eckausrundung mit einer dreiteiligen Kreisbo-
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genfolge mit einem Hauptbogenradius von 15,00 m und einen kleinen Tropfen als Fahrbahntei-
ler vor.

Der Zufahrttyp KE4 sieht eine Eckausrundung mit einer dreiteiligen Kreisbogenfolge mit ei-
nem Hauptbogenradius von 12,00 m und einen kleinen Tropfen als Fahrbahnteiler vor.

Dem Linksabbiegestreifen gegentiber wird eine grof3e Sperrflache angeordnet.
Die Sichtfelder fir Annaherungs- und Anfahrsicht werden eingehalten (vgl. Unterlage 5).

Die Befahrbarkeit wurde durch Schleppkurvennachweise aller mdglichen Fahrbeziehungen
am Knotenpunkt nach den Richtlinien fiir Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Uber-
prufung der Befahrbarkeit von Verkehrsflachen (RBSV) (Forschungsgesellschaft fur Stralen-
und Verkehrswesen (FGSV), 2020) nachgewiesen. Als Bemessungsfahrzeug wurde der ,Sat-
telzug“ gewahlt. Der Leitlinie zugrunde liegende Radien betragen mindestens 12,50 m. Die
Fahrweise 1 wurde angesetzt.

21.14 Erschlieung

Die Verkehrsfihrung auf dem neuen Klaranlagengelande erfolgt als Ringstrafte innerhalb der
umliegend angeordneten Gebaude. Die Gebaude der Schlammbehandlung sowie die Faul-
tirme und der Gasspeicher liegen innerhalb der Ringstralie.

Im Verkehrsraum sind eine 6,5 m breite Fahrbahn und ein 2,5 m breiter Gehweg vorgesehen.

Die Fahrbahn und der Gehweg werden ohne bauliche Trennung in Asphaltbauweise herge-
stellt. Die optische Trennung erfolgt durch Markierung, wie es auch in vielen Industriebetrieben
der Fall ist. Der Gehweg wird von der Fahrbahn mit einer durchgehenden Langsmarkierung
getrennt. Fahrbahnquerungsstellen sowie an Fahrzeugausfahrten werden wie FulRganger-
Uberwege (,Zebrastreifen”) markiert. Der Verzicht auf eine bauliche Trennung wurde zur Ver-
meidung von regelmaRigen Uberfahrten von Rinnenbordanlagen fiir eine héhere Dauerhaf-
tigkeit der Verkehrsanlage gewanhlt.

Die Flachenbefestigung wird bis an die Bauwerke hergefihrt. Um alle Bauwerke werden um-
laufende befestigte Gehwege angelegt.

Nordlich des Belebungsbeckens wird eine 5 m breite Flache als Andienungsweg freigehalten
und mit Schotterrasen befestigt.

Nordlich des Gebaudes der 4. Reinigungsstufe wird die Griinflache ebenfalls als Schotterrasen
geplant, um die Andienungsflache des Anlieferfahrzeuges der GAK standfest herzustellen.
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Die Oberflachenbefestigung fir alle befahrbaren Flachen erfolgt in Asphaltbauweise mit 16 cm
Asphalttragschicht und 4 cm Asphaltdeckschicht. Die Flachen, die nur begehbar sind, werden
in Pflasterbauweise ausgefihrt.

Als Belastungsklasse wird die Bk 1,8 gewahlt, analog von Gewerbestralte gemal Tabelle 2
der RStO.

Unterhalb des Oberbaus aus Oberflachenbefestigung und Frostschutzschicht der Verkehrsfla-
chen ist eine Untergrundverbesserung vorgesehen.

An dem Abflllplatz fur das Fallmittel ist eine Aufstellflache aus flissigkeitsdichtem Pflaster
(oder alternativ als Betonfertigteil) mit einem zuschieberbaren Ablauf herzustellen.

Zwischen der Rechenanlage und dem Betriebsgebaude ist eine Waschflache vorgesehen.
Diese wird mit flissigkeitsdichtem Pflaster mit einer Abscheideranlage hergestellit.

Die Flache vor der Spulgutannahme ist ebenfalls fllissigkeitsdicht herzustellen. Vor dem Ge-
baude der Schlammbehandlung ist eine Fahrzeugwaage angeordnet, um die Menge des ab-
zugebenden Schlammguts wiegen zu kénnen.

Ein PKW-Parkplatz wird 6stlich des Betriebsgebaudes (im Bereich des Haupteinganges) an-
geordnet. Es sind 26 Stellplatze vorgesehen, wovon bei dieser Anzahl mindestens 1 ein Be-
hindertenstellplatz einzurichten ist. Es sind 2 Behindertenstellplatze eingeplant. Die Abmes-
sungen der Stellplatze nach der neuen EAR 2023 werden eingehalten. Der Parkplatz liegt
aulerhalb des umzaunten Anlagengelandes.

Die Stellplatze werden mit Rasengittersteinen und die Fahrgasse mit Pflaster mit begriinten
Fugen befestigt.

Nordlich des Betriebsgebaudes sind innerhalb des Anlagengeldndes noch weitere 5 Pkw-Stell-
platze fir Betriebsfahrzeuge sowie 6 Anlehnbugel fur 12 Fahrradstellplatze angeordnet.

Es wird ein Geh- und Radweg, der als Betriebsweg genutzt werden kann, umlaufend um das
Anlagengelande angelegt.

Die Beleuchtung der Flachen erfolgt Uber Mastleuchten in Abstadnden von max. 30 m.

An der sudwestlichen Ecke des Betriebsgebaudes ist ein iberdachter Sammelplatz fir ver-
schiedene Abfallbehalter geplant.

Das neue Anlagengelande wird mit einem Stabgitterzaun (Héhe 2,0m) eingezéunt, ausgenom-
men im Bereich der sudlichen Freianlage (siehe Freianlagen). Dort wird die unmittelbare Zu-
ganglichkeit zum Klaranlagengelande durch das Betriebsgebaude selbst, sowie die Gelande-
modellierung und Bepflanzung reglementiert.
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Die Zufahrt zum Anlagengeldnde wird mit einem Schiebetor gesichert.

Die Trinkwasserversorgung des neuen Standortes wird Uber eine Hausanschlussleitung DA
63 aus PE zum Ortsnetz im Gewerbegebiet Remagen hergestellt. Der Wasserzahler wird in
einem Schacht im Gewerbegebiet eingebaut.

Die Léschwasservorhaltung wird Gber einen Léschwasserteich am Klaranlagengelande sicher-
gestellt (siehe Kapitel Freianlagen). Die Léschwasservorhaltung erfolgt nicht leitungsgebun-
den, da der hierflr erforderliche Leitungsdurchmesser Gber die Hausanschlussleitungslange
im Normalverbrauch aufgrund eines zu geringen Wasseraustausch in der Leitung, eine zu
grolRe Verkeimungsgefahr darstellen wirde.

Der neue Standort wird ebenso an das Ortsnetz der Gasversorgung im Gewerbegebiet
Remagen anschlossen.

Der Telekommunikationsanschluss (Glasfaser) erfolgt ebenfalls an das Leitungsnetz im Ge-
werbegebiet Remagen.

Die Trassen der Wasser-, Gas- und Telekommunikationsanschlisse starten nérdlich des Klar-
anlagengelandes am Querweg, folgen dem Wirtschaftsweg bis zum Klaranlagenstandort nérd-
lich der Belebungsbecken und anschlieRend dem 6&stlichen Geh- und Radweg bis zum Ge-
baude 4. Reinigungsstufe.

Zur Stromversorgung des neuen Standortes muss dieser an das Stromnetz angeschlossen
werden. Hierfur wird ein Stromkabel Richtung Osten zur vorhandenen Trafostation in Kripp an
der B 266 vorgesehen. Die Trasse verlauft von der Trafostation parallel zur B 266, quert die
Rampe der ZufahrtstralRe und nutzt anschlieend die Leerrohrtrasse entlang der Ablaufleitung.
Auf dem neuen Klaranlagengelande ist eine eigene Trafostation im Gebaude der 4. Reini-
gungsstufe geplant.

21.15 Freianlagen

Am neuen Klaranlagenstandort befinden sich Freianlagen in den folgenden Bereichen:

= auf dem bzw. innerhalb des eigentlichen Klaranlagengelandes (innerhalb der Gebaude-
gruppe)

= im sudlichen Bereich des Klaranlagengelandes (Griinanlage mit Wegeverbindung sidlich
des Betriebsgebaudes)

= im Ostlichen Bereich des Klaranlagengelandes (PV-Anlage)

= im nord-westlichen Bereichs des Klaranlagengelandes (PV-Anlage)
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= entlang der westlichen, nérdlichen und 6stlichen Wegeverbindungen, einschl. dem Zu-
fahrtsbereich zur Klaranlage

Die Freianlagen sollen in der vorliegenden Planung nicht dem Verbergen der Anlage dienen,
sondern im Sinne der AuRenwirkung und Erlebbarkeit die Sichtbarmachung der Funktion der
Abwasserreinigung unterstutzen. Zumindest in einem Teilbereich sollen bewusst hochwertige
und durch die Offentlichkeit nutzbare Flachen geschaffen werden.

Die Freianlagen dienen mit naturnahen Vegetationsstrukturen grundsatzlich der Begriinung
der Klaranlage und insbesondere ihrer Einbindung in die Landschaft. Sie sollen eine gute Auf-
enthaltsqualitat schaffen fir die Mitarbeiter und Besucher der Klaranlage wie auch fiir die Nut-
zer der an die Anlage angrenzenden Wegeverbindungen.

Die technische Anlage zur Abwasserbehandlung ist grundsatzlich das zentrale Element der
Gesamtplanung. Die Gestaltung der Freianlagen orientiert sich daher an der technischen An-
lage mit ihrem Flachenbedarf, der funktionalen Ablaufe, der Leitungsverlaufe, der Anordnung
und Dimensionierung der Betriebsgebaude, der notwendigen Verkehrsanlagen innerhalb des
Klaranlagengelandes und der Anschliisse an die vorhandene und geplante Wegeinfrastruktur
aulRerhalb des Klaranlagengelandes.

Dennoch bleibt innerhalb der Planung Raum fir die Entwicklung einer Grinanlage im sudli-
chen Teil des Gesamtgrundstulickes.

Der von Westen (Unterflihrung B 266) kommende vorhandene Wirtschafts-, Geh- und Radweg
wird vom Bdschungsfuld der B266 nach Norden verschwenkt und als "Beipass" zur Wegever-
bindung Remagen - Sinzig (entlang der Bahntrasse) durch die Anlage gefihrt. Die geplante
Wegebreite von 3,0 m berlicksichtigt eine zeitweise intensive Frequentierung durch Fuldgan-
ger und Radfahrer und entspricht der Breite der angrenzenden Wege. Die Wege kdénnen au-
Rerdem mit landwirtschaftlichen Geraten befahren werden.

Es besteht die Mdglichkeit von der Griinanlage Uber Treppen auf die Dachflache der nérdlich
angrenzenden Werkstatt bzw. Fahrzeughalle zu gelangen (siehe Beschreibung Gebaude) .
Diese begehbare Dachflache mit extensiver und intensiver Begriinung bietet Aufenthaltsmdg-
lichkeiten fiir die Offentlichkeit und einen Ausblick auf das Betriebsgelénde.

Die Grunanlage wird ebenfalls mit entsprechenden Aufenthaltsmoglichkeiten ausgestattet.
Hier, wie auch an den Wegen um das Klaranlagengelande herum wird mit Hilfe von Informati-
onseinrichtungen (Tafeln, Schilder, etc.) Uber den "Kreislauf des Wassers" vom Schmutz- zum
Brauchwasser informiert.

Eine kreisrunde Teichanlage, als Gestaltungselement innerhalb der sudlichen Freiflache, er-
madglicht dartber hinaus die Sichtbarmachung des gereinigten Wassers. Die Teichanlage in
der Grofie von ca. 300 m? hat insbesondere die Aufgabe, mit ca. 200 m? als Wasserreservoir
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zu Feuerldschzwecken zu dienen. Eine Anfahrbarkeit und Aufstellung fur Léschfahrzeuge ist
daher vorgesehen.

In Richtung Norden befinden sich entlang der stidlichen Griinanlage das Betriebsgebaude, die
Werkstatt sowie die Fahrzeughalle, die mittels vorhandenem Bodenmaterial bis zu einer Hohe
von ca. 4,00 anmodelliert werden und somit in Teilen hinter dieser Anschuttung verborgen
sind. Durch diese bauliche Anordnung der Baukérper kann in Kombination mit Eingriinung hier
auf eine Einzdunung des Gelandes verzichtet werden. Ostlich wie westlich schlieRen sich
Stiitzmauern an und erméglichen den Ubergang zwischen der Anschiittung und die angren-
zenden Gelandeflachen.

Im Bereich der zuganglichen Dachflachen des Betriebsgebaudes und der Werkstatt/Fahrzeug-
halle ist ein Metallgelander als Umzaunung der Dachflachen vorgesehen.

Aus dem Erdgeschoss von Betriebsgebaude und Werkstatt/Fahrzeughalle flhrt jeweils ein
Fluchtwegeausgang auf eine anschlieRende Freiflache, die als Terrassenflache fir einen Auf-
enthalt der Mitarbeiter der Klaranlage vorgesehen ist. Der Hohenunterschied zwischen Ter-
rasse und seitlicher Béschung wird durch Mauern abgefangen. Auf den Mauern sind Zaune
als seitliche Absturzsicherungen vorgesehen. Diese zwei Freisitze sollen durch eine entspre-
chend dichte Bepflanzung vom Ful3- und Radweg aus nicht einsehbar sein. Dabei muss der
Fluchtweg von Bewuchs frei bleiben.

Fur die Geholzpflanzungen sind Laubbaume erster und zweiter Ordnung sowie Heister und
Straucher der potentiellen natlrlichen Vegetation vorgesehen (Auswahl der Gehoélzarten, Gra-
ser und Stauden siehe Lageplane). Gemeinsam mit den geplanten Wiesenflachen tragen sie
dazu bei, die Artenvielfalt von Flora und Fauna auf den zu begriinenden Flachen zu erhéhen.

Die Anordnung ist so vorgesehen, dass die Funktionalitat der Anlage durch Laubeintrag oder
Einschrankung von Lichtraumprofilen nicht beeintrachtigt wird. Bereiche, die zur Kranaufstel-
lung oder als Erweiterungsflachen bzw. fir PV-Anlagen vorgesehen sind, bleiben gehdlzfrei.
Ebenso geholzfrei bleiben die Leitungstrassen. Gehoélzgruppen dienen der Auflockerung und
Gestaltung der Flachen. Im Bereich von Baumpflanzungen kann ein schattiger Sitzplatz inner-
halb des Klaranlagengelande fir die Mitarbeiter entstehen.

Eine Strukturierung der Wiesenflachen erfolgt durch einen unterschiedlichen Mahturnus von
einzelnen Bereichen. Dabei sollten regelmafige Mahgange entlang von Gebauden und We-
geflachen (Stichwort: ,schwabischer Streifen®) durchgeflihrt werden. Am nérdlichen Zugang
des Betriebsgebaudes entstehen Beetflachen aus Grasern und Stauden, die flr ein anspre-
chendes, naturliches Erscheinungsbild sorgen.

Vorhandener Oberboden soll auf den Vegetationsflachen wieder eingebaut werden. Bei Bo-
denmodellierungen soll ebenfalls auf vorhandenes, verwendbares Material zurlickgegriffen
werden.
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Abgesehen von der erlauterten sudlichen Freianlage (Grinanlage) wird das Klaranlagenge-
lande wird mit einem Stabgitterzaun (voraussichtliche Héhe 2,0 m) eingezaunt.

Neben dem Hauptzugang mittels Schiebetoranlage sind zwei weitere Tore als Ein- und Aus-
fahrtsmaoglichkeiten fur Anlieferungen, Krane und Pflegefahrzeuge vorgesehen.

Die Flache der dstlichen PV-Anlage wird ebenfalls eingezdunt und erhalt zwei Toranlagen.

21.16 Entwasserung

Hinweis: Detaillierte Angaben und Erlauterungen zur Entwasserung sind auch im separaten
Versickerungsantrag (Lp 4) dokumentiert.

Bei den zu entwassernden Flachen handelt es sich um Dachflachen der Betriebsgebaude so-
wie Verkehrsflachen der Klaranlage und dessen Zufahrtsstrale.

Die Aufstellflache vor der Fallmittelbeflllung, der Splilgutannahme und der Containerannahme
des Rechengebaudes sowie der Waschplatz werden tber einen SW-Kanal dem Klaranlagen-
kreisverlauf zugeflhrt.

Das gesamte Einzugsgebiet hat eine GréRe von ca. 1,86 ha. Hierbei handelt es sich um Dach-
flachen (grofRtenteils begrint), Verkehrsflachen und Grinflachen.

Die abflusswirksame Flache betragt 13.736 m?2.

Die Entwasserung der Verkehrsflachen auf dem neuen Klaranlagengelande inkl. der Zufahrt-
stralRe erfolgt Uber StralRenablaufe. Der Hohenverlauf der Verkehrsflache folgt im Wesentli-
chen dem natirlichen Gefalle des Urgeldndes in Richtung Nordosten, um bei Uberflutungen
bei Starkregen NotflieRwege zu schaffen und mégliche Schaden zu minieren.

Die Verkehrsflachen haben hierfiir von den Gebauden abfallendes Gefalle erhalten.

Die Entwasserung der Verkehrsflachen auf dem neuen Klaranlagengelande inkl. der Zufahrt-
stralle erfolgt Gber Strallenablaufe.

Die Entwasserung der neuen Klaranlage erfolgt im Trennsystem, wobei das auf den befestig-
ten Gebaude- und Verkehrsflachen des neuen Klaranlagenstandortes anfallende Nieder-
schlagswasser durch Versickerung dem Grundwasserkoérper zugeleitet werden soll.

Das Niederschlagswasser wird gesammelt und mittels Kanale aus PP (Da 315 bis Da 630)
Uber ein im nérdlichen Bereich des Grundsttickes liegendes Versickerungsbecken dem Grund-
wasserkorper zugefihrt.
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Im Rahmen des Uberflutungsnachweises wurden auch die Auswirkungen bei einem 100-jahr-
lichen Starkregenereignisses gepruft. Hierflir werden NotflieRwege Uber die Verkehrsflachen
in den nord-6stlichen Bereich der Anlage geschaffen. Das Versickerungsbecken ist darauf
ausgelegt auch diese Regenmengen aufzunehmen.

22 Bauablaufplanung

Nach Abschluss der bauvorbereitenden Maflnahmen (Rodung, Umlegung der Gasleitung und
des Radweges, Errichtung der Zufahrt, Herstellen von Baustelleneinrichtungsflachen und
Baustralien) erfolgt die Errichtung der geplanten Klaranlage. Die wesentlichen Bauvorgange
werden im Folgenden aufgefiihrt. Weitere Erlauterungen zum Bauablauf sind dem entspre-
chenden Beitrag zu entnehmen, der dem Erlauterungsbericht in Anhang 10 angeflgt ist.

= Berdumung Deponie Ost und Deponie West

= Errichtung Bauwerksgruppen B04 — Belebung und B0O5 — Nachklarung

= Errichtung Bauwerksgruppe B01+B03 — Ubergabe/Rechenhaus/Sandfang/Vorklarung
= Errichtung Bauwerksgruppe B06 — 4. Reinigungsstufe

= Errichtung Bauwerksgruppe B08+B11 — Schlammbehandlung/Gasspeicher/Gasfackel
= Errichtung Bauwerksgruppe B10 — Betriebsgebaude

= Errichtung Bauwerksgruppe B12 — Aufdenanlagen

= Errichtung Bauwerksgruppe B13 — Zulaufpumpwerk

= Errichtung Trassen

= |nbetriebnahme

= Rickbau Altanlage
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23 Kosten
Hinweis:

Da in einzelnen Bereichen die Planungstiefe der Entwurfsplanung noch nicht vollumféanglich
erreicht ist, ist die Kostenberechnung in Teilbereichen vorlaufig.

Die vorlaufige Kostenberechnung ergibt die folgenden Ergebnisse (ohne Nebenkosten):

e Vorhandener Klaranlagenstandort: 18.160.000 €
e Trassen: 6.838.000 €
e Neuer Klaranlagenstandort: 137.031.000 €
e Zufahrt und ErschlieRung: 2.584.000 €
e Summe: 164.613.000 €

Weitere Erlauterungen zur Kostenberechnung sind dem entsprechenden Beitrag zu entneh-
men, der dem Erlauterungsbericht in Anhang 11 angefiigt ist.
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24  Angaben zur Planvorlageberechtigung

Die Bescheinigung gemal § 103 Abs. 1 des Landeswassergesetztes Rheinland-Pfalz (LWG)
in Verbindung mit der Landesverordnung Uber den Nachweis der Fachkunde zur Erstellung
von Planen und Unterlagen im Bereich der Wasserwirtschaft vom 11. Marz 2005 liegt dem
Bericht in Anhang 12 bei.

Entwurfsverfasser:

Arbeitsgemeinschaft Neubau Klaranlage Untere Ahr, Aachen

Angaben zur Planvorlageberechtigung 18¢€



