
Natursteinzeile
3-zeilig, 9/10,
Basalt

4 cm Epoxitharzmörtel

Trenn-/ Schutzlage 8mm, 50 cm hoch

6 cm hydr. Fugenmörtel

1-5 cm

4 cm Epoxitharzmörtel
6 cm hydr. Fugenmörtel

1-5 cm
Natursteinzeile
3-zeilig, 9/10cm,
Basalt

  4 cm Basaltsplittbettung

--------
65 cm Gesamtaufbau

25 cm Schottertragschicht
26 cm Frostschutzschicht

10 cm Pflaster
(Bk1,8)

  4 cm Basaltsplittbettung

--------
65 cm Gesamtaufbau

25 cm Schottertragschicht
26 cm Frostschutzschicht

10 cm Pflaster
(Bk1,8)

  4 cm Trasszementmörtel MV 1:4

--------
65 cm Gesamtaufbau

20 cm Beton C20/25
31 cm Frostschutzschicht

10 cm Natursteinpflaster
(Bk1,8)

4 cm Asphaltdeckschicht

12 cm Asphalttragschicht

--------
65 cm Gesamtaufbau
43 cm Frostschutzschicht

6 cm Asphaltbinderschicht

(Bk3,2)

Basaltplatten 12 cm
Haftkleber
Bettungsmörtel BM04, 4-6cm
Unterbeton 20 cm C20/25

Basaltplatten 12 cm
Haftkleber

Bettungsmörtel BM04, 4-6cm
Unterbeton 20 cm C20/25

Basaltplatten 12 cm
Haftkleber

Bettungsmörtel BM04, 4-6cm
Unterbeton 20 cm C20/25

Gehweg

14.35

1.84 0.30

6.35

FahrbahnRinne

0.30

Rinne

5.75 0.30

Parken Gehweg

1.514.35

Trenn-/ Schutzlage
8mm, 50 cm hoch
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