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Straßenquerschnitt und Aufbau gemäß Straßenplanung
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* Werte gem. DIN EN 1610 / DWA-A 139
a = 100 mm bei normalen Bodenverhältnissen

   150 mm bei Fels oder festgelagerten Böden
b =  0,15 OD bei Auflagerwinkel 2ɑ = 90°

    0,25 OD bei Auflagerwinkel 2ɑ = 120°
c =  150 mm Abdeckung über den Rohrschaft

    100 mm Abdeckung über der Verbindung

Grabenbreite = OD+x  gem. Tabelle 1 oder 
Mindestgrabenbreite gem. Tabelle 2
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Leitungszone

Bettung Typ 1 gem.
DIN EN 1610

c* (15)

b* (8)

OD (55)

(18) a* (10)

Sohlhöhe gem.
Längsschnitt

SB DN400

vorh. Straßenbeleuchtung

neue Trasse
Wasser/Gas

Hausanschluss PP DN 150mit Sattelstück an Hauptkanal SB DN 400

Tabelle 1 -DIN EN 1610: Mindestgrabenbreite in Abhängigkeit von der Nennweite DN

                                                                         Mindestgrabenbreite (OD + X) in m

DN Verbauter Graben
unverbauter Graben

β > 60°
unverbauter Graben

β ≤ 60°

≤225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40

>225 bis ≤350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40

>350 bis ≤700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40

>700 bis ≤1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

>1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

Bei den Angaben OD + x entspricht x/2 dem Mindestarbeitsraum zwischen Rohr und Grabenwand bzw. Grabenverbau (Pölzung).
Dabei ist:
OD der Außendurchmesser, in m
β     der Böschungswinkel des unverbauten Grabens, gemessen gegen die Horizontale (siehe Bild 2 - DWA-A 139)

Tabelle 2 -DIN EN 1610: Mindestgrabenbreite in Abhängigkeit von der
Grabentiefe

Grabentiefe
 m

Mindestgrabenbreite
 m

<1,00 keine Mindestgrabenbreite vorgesehen

≥ 1,00 bis ≤1,75 0,80
>1,75 bis ≤4,00 0,90

>4,00 1,00
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Hinweis:
Die bestehenden Versorgungsleitungen wurden
aus den Bestandsplänen der einzelnen
Versorgungsträgern übernommen. Die
Höhenlage wurde sinnvoll angenommen.
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