Regelquerschnitt Nr.4,

M: 1:25

vorh. StralRenbeleuchtung

7.20
1.55 410 1.55
1.55 0.30 3.50 L 0.30 1.55
Gehweg Rinne Fahrbahn Rinne Gehweg
StralRenquerschnitt und Aufbau gemaf Stralenplanung
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vorh. Gebaude

vorh. Stromleitung

Umverlegung
vor Kanalbau

* Werte gem. DIN EN 1610 / DWA-A 139

neue Trasse
Wasser/Gas

a = 100 mm bei normalen Bodenverhaltnissen

150 mm bei Fels oder festgelagerten Béden
0,15 OD bei Auflagerwinkel 2a = 90°

b

0,25 OD bei Auflagerwinkel 2a = 120°

c

Grabenbreite =

150 mm Abdeckung Uber den Rohrschaft
100 mm Abdeckung Uber der Verbindung

OD+x gem. Tabelle 1 oder

Mindestgrabenbreite gem. Tabelle 2
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Hinweis:

Die bestehenden Versorgungsleitungen
wurden aus den Bestandsplanen der

Tabelle 1 -DIN EN 1610: Mindestgrabenbreite in Abhangigkeit von der Nennweite DN

Mindestgrabenbreite (OD + X) in m

einzelnen Versorgungstragern
- . . unverbauter Graben unverbauter Graben
ubernommen. Die Hohenlage wurde DN Verbauter Graben B > 60° B <60°
sinnvoll angenommen.
<225 oD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40
>225 bis <350 oD +0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
Tabelle 2 -DIN EN 1610: Mindestgrabenbreite in Abhangigkeit von der >350 bis <700 OD +0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
Grabentiefe
is <
Grabentiefe Mindestgrabenbreite >700 bis <1200 0D +0385 0D +0385 0D +040
m m >1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
<1,00 keine Mindestgrabenbreite vorgesehen
- Bei den Angaben OD + x entspricht x/2 dem Mindestarbeitsraum zwischen Rohr und Grabenwand bzw. Grabenverbau (P6lzung).
21,00 bis £1,75 0,80 Dabei ist:
>1,75 bis <4,00 0,90 OD der Aufendurchmesser, in m
>4,00 1,00 B der Boschungswinkel des unverbauten Grabens, gemessen gegen die Horizontale (siehe Bild 2 - DWA-A 139)

Anlage zur Ausschreibung

(nicht zur Ausfuhrung bestimmt)
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