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SchotterkeilTrennvlies

bindiger Boden 30 cm
Waschberge

Sandschutzmatte
Entwässerungsschicht, d = 0,50 m
Abfall alt

Bestand

KDB, d = 2,50 mm
techn.Barriere, 2 Lagen à 25 cm, kf ≤ 5,0 x 10-10  m/s, d = 0,50 m

KDB (2,5 mm)
geosynth. Entwässerungsschicht
Rekultivierungsschicht, d = 1,50 m

Ausgleichsschicht, d = 0,30 m

DS1

Auffüllungsmaterial unbelastet
Abfall neu

max. 1 : 3

5 %

KDB auf bindigen Boden aufliegend

1,00

10,00
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Benennung:

SIG-Hessen Ingenieure

Projekt:

Prof. Steffen, Hütteroth & Schröder GmbH
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Deponie Nordost DKI Bereich (Inertfeld)
Oberflächenabdichtung

EDG Entsorgung Dortmund GmbH
Sunderweg 98
44147 Dortmund
Telefon: 0231 9111 0
info@edg.de
www.edg.de

OG/AO 01-2026 14996

Genehmigung

Schnell 01-2026
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Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen
05673 9985-0
info@sig-hessen.de
www.sig-hessen.de

Randanschluss an Bestand ohne
KDB-Schnittstelle DKI DS1 Südbereich
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