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aus Grobschotter —

Garage 4, Achse 10, Station 0+575,000

DS1

Rekultivierungsschicht, d = 1,50 m ——
geosynth. Entwasserungsschicht ——
KDB (2,5 mm) ——
Ausgleichsschicht, d = 0,30 m
bindiger Boden ——
Aufschuttung —

KDB auf bindigen ——
Boden aufliegend

Filterkies 0/32
Drainagerohr DN 100

Filterkies 0/32

Drainagerohr DN 100

L-Stein, H/B/L = 3,05/1,60/1,00
0,05 m Mortel

0,10 m Magerbeton

0,55 m Frostschutzschicht 0/32
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Westumfahrung
—— 4 cm Asphalt-Deckschicht 0/11 mm ——
—— 10 cm Asphalt-Tragschicht 0/32 mm 4 cm PS-Hartschaumplatte
—— 20 cm Schotter-Tragschicht 0/32 mm-—— S S I o
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Schwerlastrinne —
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Achslage und -hohe abhangig vom

Gesamtentwasserungssystem

Durchdringungsbauwerk nach DSV Richtlinie

Vollrohr DA 400
Rohrzonenverfullung, steinfreier Sand, d = 20 cm
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Bestand
Rohruberdeckung, ——

Kornung 8/16 mm, d = 30 cm

Sickerwasserdrainagerohr DA 400 ——
Rohrauflager,d =15 cm ——

Beton unbewehrt —
Brandschutzschicht bindiger Boden ——
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