
0,30 m

1,50 m

0,30 m

0,50 m

0,30 m

1,50 m

0,30 m

0,40 m

0,30 m

1,50 m

Abfall/Verfüllung

Ausgleichsschicht

Mineralische Dichtung,
2 x 25 cm
kf ≤ 5 x 10-9 m/s

Entwässerungsschicht
16/32

Trennvlies (filterstabil)

Rekultivierungsschicht

Abfall/Verfüllung

Rekultivierungsschicht

Ausgleichsschicht

Mineralische Dichtung,
2 x 20 cm
kf ≤ 5 x 10-10 m/s

Entwässerungsschicht
0/32

Abfall/Verfüllung

geosynthetische
Entwässerungsschicht

KDB (2,5 mm)

Rekultivierungsschicht

Ausgleichsschicht

DS 1
DK I

DS 2
DK I

DS 3
DK I

Projekt: Name Datum Projekt Nr.: Planer:

Auftraggeber:

Maßstab:

Anlage Nr.:

Bearbeitet:

Geprüft:

Stand:

Benennung:

Regelaufbau
Oberflächenabdichtungssystem DK1
Varianten DS1, DS2, DS3

1 : 25
Deponie Nordost DKI Bereich (Inertfeld)
Oberflächenabdichtung

14996AO / OG / OH 01-2026

Schnell 01-2026

Genehmigung

Verfasser: SIG - HESSEN INGENIEURE
Immenhausen,                        Schnell .................. 4.3

EDG Entsorgung Dortmund GmbH
Sunderweg 98
44147 Dortmund
Telefon: 0231 9111 0
info@edg.de
www.edg.de

Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen
05673 9985-0
info@sig-hessen.de
www.sig-hessen.de
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