
Fertiggarage
H/B/L = ca. 2,45m/2,95m/5,54m

KDB (2,5 mm)
geosynth. Entwässerungsschicht

Rekultivierungsschicht, d = 1,50 m

Ausgleichsschicht, d = 0,30 m

DS1

max. 1 : 3

Schwerlastrinne

Brandschutzschicht bindiger Boden
Achslage und -höhe abhängig vom
Gesamtentwässerungssystem

1:3

L-Stein, H/B/L = 3,05/1,60/1,00

Drainagerohr DN 100
Filterkies 0/32

0,05 m Mörtel
0,10 m Magerbeton

0,55 m Frostschutzschicht 0/32

bindiger Boden
Aufschüttung

1 : 2,5

4 cm PS-Hartschaumplatte

Öffnung DN 500

5,0%

Drainagerohr DN 100
Filterkies 0/32

1 : 2,5

1,00

KDB auf bindigen
Boden aufliegend

Rohrüberdeckung,
Körnung 8/16 mm, d = 30 cm

Sickerwasserdrainagerohr DA 400
Rohrauflager, d = 15 cm

Sandschutzmatte
KDB, d = 2,50 mm

techn. Barriere, 2 Lagen à 25 cm,kf ≤ 5,0 x 10-10  m/s, d = 0,50 m

Entwässerungsschicht, d = 0,50 m

Abfall/Verfüllung
mineralische Schutzschicht

Vollrohr DA 400
Rohrzonenverfüllung, steinfreier Sand, d = 20 cm

Beton unbewehrt
Durchdringungsbauwerk nach DSV Richtlinie

max. 1 : 3

Bestand

Bestand

Garage 3, Achse 10, Station 0+515,000

1,00

1,
30

Entwässerungsrinne,
geschlossen

Westumfahrung

20 cm Schotter-Tragschicht 0/32 mm

10 cm Bankette
aus Grobschotter

2,5%

10 cm Asphalt-Tragschicht 0/32 mm
4 cm Asphalt-Deckschicht 0/11 mm

,50 3,00 ,93

45 cm Frostschutzschicht

Bearbeiter:
Geprüft:
Stand:

Name Datum Plan Nr.: Projekt Nr.:

Maßstab: Anlage Nr.:

Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberschutz gem. DIN 34

Dortmund,.............................

Auftraggeber:

..............................................

Verfasser:

.................................................
Immenhausen,..........................

-

1 : 50

Änderung: Art, Umfang, Ursache Datum NameNr.:

Auftraggeber:

Planer:

Benennung:

SIG-Hessen Ingenieure

Projekt:

Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen
05673 9985-0
info@sig-hessen.de
www.sig-hessen.de

Prof. Steffen, Hütteroth & Schröder GmbH

Böschungssicherung Fertiggarage 3
mit Winkelstützen im Westbereich
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Deponie Nordost DKI Bereich (Inertfeld)
Oberflächenabdichtung

EDG Entsorgung Dortmund GmbH
Sunderweg 98
44147 Dortmund
Telefon: 0231 9111 0
info@edg.de
www.edg.de

AO 01-2026 14996
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