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UK Sturz prüfen

(s. Südansciht, FS1+2)

Leitungsverlauf Heizung örtl. prüfen

-> nach Entkernung

UK Fassadenplatte

 -> Eckdetail Westfassade

-3.27

±0.00

+4.15

vorh. UZ ca. 40/45
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Bodenaufbau NEU (UG):
- Fliesen inkl. Kleber 1cm
- Estrich 6cm F7
- Trennlage
- Trittschalldämmung 2cm mit
   dynamischer Steifigkeit s‘ ≤ 20 MN/m³
- KEINE Wärmedämmung (<10% -Regel)
- Abdichtung 1cm
- Bodenplatte 20cm (?) (gem. Statik)
- Sauberkeitsschicht 5cm
- Trennlage
- Schotter gem. Ang. Baugrundgutachten
RÜCKBAU:
- Fliesen 1cm
- Estrich 9cm
- Abdichtung
- Bodenplatte 20cm

Schnitt C-C

Bodenaufbau NEU (EG):
- Linoleum inkl. Kleber 1cm
- Estrich 6cm F7
- Trennlage
- Trittschalldämmung 3cm 
    mit dynam. Steifigkeit s‘ ≤ 20 MN/m³
- Wärmedämmung ca. 7cm 
   (als Höhenausgleich)
RÜCKBAU bis auf OKRD:
- Fliesen 1cm
- Ausgleichsmasse 2cm
- Speis 8cm
- Rosshaar 3cm
- Estrich 2cm
BESTAND:
- Betondecke 15cm
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Fassadenaufbau NEU (Aufstockung):
- GK-Ständerwerk 7.5cm 
- OSB-Platte 1.5cm
- Ständerwerk OSB/2, 1.5cm, 
   Rippenabstand a< 625cm
- Wärmedämmung 12cm WLG 035
- hydrophobierte MDF-Platte 2.0cm
- Mineralwolle 20cm WLG 035
- Luftschicht >4cm
- Vorhangfassade n. Bemusterung

 Dachaufbau NEU (Aufstockung):
  - Bitumenabdichtung
  - Gefälledämmung >3% i. M. 16cm WLG 035 (Mineralwolle)
  - Dampfsperre
  - Schalung OSB/3, 2.2cm (b<75cm)
  - Balkenlage NH C24, 6/24, a<75cm
  - HEA240 
  - Rasterabhangdecke gem. Raumakustik
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Fassadenaufbau NEU (Aufstockung):
- GK-Ständerwerk 7.5cm 
- OSB-Platte 1.5cm
- Ständerwerk OSB/2, 1.5cm, 
   Rippenabstand a< 625cm
- Wärmedämmung 12cm WLG 035
- hydrophobierte MDF-Platte 2.0cm
- Mineralwolle 20cm WLG 035
- Luftschicht >4cm
- Vorhangfassade n. Bemusterung

Fassadenaufbau NEU (Anbau):
- KS-Ausmauerung 20cm (Nischen)
BESTAND:
- Naturstein ca. 36.5cm inkl. Nischen
- Ziegel 11.5cm
Fassadenaufbau NEU:
- Mineralwolle ca. 13.5cm WLG 035
- WDVS mit
   Mineralwolle 20cm WLG 035
   armierter Unter-/Oberputz 1.0cm
   Anstrich n. Bemusterung

 Bodenaufbau NEU (Aufstockung):
  - Linoleum inkl. Kleber 1cm 
  - Estrich 6cm F7
  - Trennlage
  - Trittschalldämmung 3cm mit dynam. Steifigkeit s‘ ≤ 6 MN/m³
  - Schüttung 7cm mit m`>45kg/m²
  - Schalung OSB/3,  2.2cm (b<50cm)
  - HEB 360 / Balkenlage NH C24, 6/24cm a<75cm
  - Hohlraum
  - Mineralwolle 20cm mit 3-35 kPa s/m²
  - Dampfsperre
 RÜCKBAU bis auf OKRD:
  - Bitumenabdichtung
  - Schalung
  - Sparren
  - Gebälk
  - Dämmung (KMF)
 BESTAND:
  - Betondecke 20cm
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