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OKFF +7,33
+73,70m NHN

OKRD +7,25
+ 73,62m NHN

OKRD DACH +6,40

OK ÜBERZUG +6,63

OKRD DACH +6,40

A

B

B

FAS 03 FAS 03

D

D

FAS 01

FAS 01

E

E

FAS 02

FAS 02

AN
 N

or
d

A2.41          

Integration/SV-Raum          

DaZ-Raum/Lernraum          

A2.42   - Elektro/EDV/MSR        

A2.50   - TRH 03        

A2.40   - Flur 03        

A2.45   - Differenzierung        

A2.03          

Integration          

Differenzieung          

A2.22   - WC J        

A2.20   - TRH 01        

A2.10   - Flur 01        
A2.01   - Galerie         

NF:     40,52  m2         

32,43  m         

3,28m          

3,39m / 3,72m          

BST; BWS          

IPG; WS; WV          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     23,28  m2         

20,58  m         

3,28m          

3,39m          

BWS          

---          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     5,75  m2         

10,35  m         

3,28m          

---          

BWS          

---          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     6,67  m2         

10,89  m         

3,28m          

3,39m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     32,12  m2         

24,1631  m         

3,28m          

3,39m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     65,43  m2         

33,6499  m         

3,28m          

3,44m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     19,26  m2         

20,61  m         

3,28m          

3,44m          

LIN          

---          

ROH          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     6,78  m2         

11,20  m         

3,25m          

---          

BWS          

---          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     82,10  m2         

64,04  m         

3,28m          

3,44m          

BST; BWS          

---          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     40,00  m2         

25,41  m         

3,28m          

3,44m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 
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OTS   OTS   OTS   

FS
A 

  

OTS   

OTS   

OTS   

NF:     13,98  m2         

15,45  m         

3,28m          

3,39m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

A2.04   - WC M        

Türöffnung BST,Türhöhe
2,135 oder 2,10?

Pfeiler aus Ziermauerwerk
bis UK ZiersturzTüröffnung BST,Türhöhe

2,135 oder 2,10?

Umwehrung > 1,10

Versatz in Gefälledämmung durch Überzug

Versatz in Gefälledämmung durch Überzug

Notüberlauf
Notüberlauf

Notüberlauf

Notüberlauf

Position Überzug anhand von Bestandsplänen
eingetragen. Nach Entfernung des Bestandsdachs
genaue Lage zu prüfen.

PSA-A A DE-DAC-04-5

PSA-A A DE-DAC-05-5

PSA-A A DE-DAC-06-5

außenliegender Sonnenschutz

außenliegender Sonnenschutzaußenliegender Sonnenschutz

außenliegender
Sonnenschutz

mit Ziermauerwerk auffüllen
bis UK Ziersturz

Pinnwand akustisch wirksam
4 m

2 , α
 w  ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9

W
andverkleidung nicht brennbar

α
 w  ≥ 0,9

RLT-Anlage 1
Lehrküchen
V = 2550 m³/h
L x B x H = 8160 x 2160 x 720 mm
2100 kg

Abstand einzudichtende Bauteile zu
Aufkantungen mind. 50 cm
-> KaT

PSA-A A DE-FEN-01-5

PSA-A A DE-FEN-04-5

Kontrollrohr DN 100,
Montage an tiefster Stelle
auf der Dampfsperre

Kontrollrohr DN 100,
Montage an tiefster Stelle
auf der Dampfsperre

UK Lüftungsgerät (Oberkantengleich):
Stützen: HEA 120
1. Ebene: HEB 120
2. Ebene: IPE 120
Nebenträger: IPE 100, a = 100 cm

Abbruch Kalzipdachkonstruktion inkl.
Attikaverkleidung

2 FL je 9 LE im Flur platzieren -> abhängig
von Planung Innenarchitektur

FL in Wand TRH aus Brandschutzgründen
möglich ? -> ahw

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel
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33
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24
U

K=
O

KF
F 

+ 
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51

T 2.21

T 
2.0

2c

T 2.20a

T 2.41 T 2.43

Auflager 2.1-2.3
Stb.-Decke ü OG2,

b/l/h = 0,20/ 0,24/ 0,28m,
OK = OK D, gem. Statik

1. RW

1. RW

mind. 1,20m i.L.
max. 1,35m i.L.

Treppe
mind. 1,20m i.L.

mind. 1,20m i.L.
max. 1,35m i.L.

Treppe mind. 1,20m i.L.

mind. 1,20m i.L.

mind. 1,20m i.L.

mind. 0,90m i.L.
max. 1,35m i.L.

Treppe
mind. 1,20m i.L.
max. 2,40m i.L.

Tür nach DIN 18091

vert. BR

vert. BR

vert. BR

vert. BRRR DN100 RR DN100 RR DN100

RR DN100 RR DN100

RR DN100

ENTWÄSSERUNG DN 100, 7,3 l/s
NOTENTWÄSSERUNG
DN 100, Anstauhöhe:40mm, 6,1 l/s

ENTWÄSSERUNG DN 100, 2,6 l/s
NOTENTWÄSSERUNG
DN 100, Anstauhöhe: 40mm, 2,2 l/s

ENTWÄSSERUNG DN 100, 0,9 l/s
NOTENTWÄSSERUNG
DN 100, Anstauhöhe: 40mm, 0,8 l/s

ENTWÄSSERUNG DN 100, 1,1 l/s
NOTENTWÄSSERUNG
DN 100, Anstauhöhe: 40mm, 0,9 l/s

elektr. öffenbar, RA
freier Querschnitt ≥ 1,0 m²

RR DN100
RR DN100

RR DN100

RR DN100

vert. BR mit
Verzug

vert. BR

ENTWÄSSERUNG DN 70, 2,3 l/s
NOTENTWÄSSERUNG
DN 70, Anstauhöhe: 40mm, 1,9 l/s

RR DN100

RR DN100
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50 1,01
2,10
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1
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1

C

C

A2.43   - Lernraum        

A2.44   - Lernraum        A2.46   - Lernraum        

A2.02          

Teamzimmer 8-10          

Mehrzweck/DaZ-Raum          

A2.04a          

WC M          

Vorraum          

A2.22a          

WC J          

Vorraum          

A2.21          

Integration/DaZ          

Lernraum          

NF:     48,02  m2         

27,72  m         

3,28m          

3,39m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     7,02  m2         

10,8941  m         

3,28m          

3,39m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     7,02  m2         

11,22  m         

3,28m          

3,39m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     32,19  m2         

23,16  m         

3,28m          

3,39m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     65,64  m2         

33,71  m         

3,28m          

3,44m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     65,63  m2         

33,71  m         

3,28m          

3,44m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     65,64  m2         

33,71  m         

3,28m          

3,44m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

F A2.01           

85           BRH v.OKFF=

F A2.21           

85           BRH v.OKFF=

OT
S 

  

FL           FL           

FL           

FL           

FL           

FL           

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Bodeneinlauf

li.IM.15

li.IM.20

li.IM.20

li.IM.20

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Dachausstieg

RWA
≥ 1,0 m²

Lamellenfenster

Luftraum

Ziersturz, UK = OKFF +2,10 mZiersturz, UK = OKFF +2,10 m

Ziersturz, UK = OKFF +2,10 m Ziersturz, UK = OKFF +2,10 m

UZ StB Neu 24/30
UK = OKFF +3,14

Abbruch Ziersturz

Türöffnung BST,Türhöhe
2,135 oder 2,10?

Abbruch Ziersturz und Ziermauerwerk

UZ BST vorhanden?

UZ BST vorhanden?UZ BST vorhanden?

UZ BST vorhanden?

Abbruch UZ BST 24/20

Vorsatzschale KS, 150 mm

Erhöhte Putzstärke (20-55mm)

Ziersturz, UK = OKFF +2,10 m

UZ BST vorhanden?

UZ, UK = OKFF +3,10 m

Umwehrung > 1,10

Umwehrung > 1,10

Umwehrung > 1,10

Deckendurchbruch
schließen

Dachausstieg

Folierung

RWA Bestand
RWA Bestand

UZ, UK = OKFF +3,10 m

Versprung UKRD

Versprung UKRD

Schrank bis
UK Ziersturz

Schrank bis
UK Ziersturz

Schrank bis
UK Ziersturz

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

Schrank bis
UK Ziersturz

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9
Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
4 m

2 , α
 w  ≥ 0,9

li.IM max. 30

Abbruch Brüstung
BRH BST = 229,5

UZ BST
UK = OKFF +3,27 5  m

dgl. Balken b = 24 cm

Stahlträger HEB 220, UK = +3,22 m

Betonpolster
300/150

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Auflager 1.1-1.8 Stb.-Decke ü OG2, b/l/h = 0,20/ 0,24/ 0,28m,
OK = OK D, gem. Statik

UZ: Fuge zur W
and

seitliche Fuge zur
Decke

Konstruktiver Anschluss an
Bestandsstützen- /wände

Konstruktiver Anschluss an
Bestandsstützen- /wände

TREPPENTURM

Während
Rohbauarbeiten am
TRH 03:
Baustellenzugang

Abbruch BST Brüstung

Schrank bis
UK Ziersturz

Schrank, h = XX cm, d = 60 cm
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Optional: Pendelleuchten wie im 1. OG vorsehen
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Installationsgeräte werden mit in den Medienkanal integriert
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Revisionsklappe
40x40cm je nach Erfordernis

Kabeltrasse /-bühne Schwachstrom

Medienkanal Bestückung:
1x Steckdose 230V 2-fach EDV
1x Steckdose 230V 1-fach
2x Datendose 2-fach
3x HDMI-Anschluss
1x Jalousieschalter

S
E

Sonnenschutzsteuerung

E-Anschluss

Leitungsweg auf Trassen oder in
Sammelhalter je nach Gegebenheit und
Erfordernis

Kabelkanal
UK Kanal = OKFF

LED-Einbauleuchte Raster
Fabrikat: Trilux; Typ: Siella G8 M73
Maße (LxBxH): 595x595x30mm
18-31W ; 4000K

Einbaudownlight
Fabrikat: Trilux; Typ: Aviella C05
Maße(Ø): 180mm; H: 24mm; EH: 45mm
15W ; 4000K
Ausschnitt(Ø): 168mm

Einbaudownlight
Fabrikat: Regiolux Typ: tevi TD / 225
Maße(Ø): 225mm; H:22mm; EH:52mm
27W ; 4000K
Ausschnitt(Ø): 210mm

Aufbau-Wannenleuchte
Fabrikat: Regiolux; Typ: Maran DV
Maße (LxBxH): 1540x85x78mm
43W ; 4000K

Aufbaudownlight
Fabrikat: Bega; Typ: 24026
Maße(Ø): 300mm; H:90mm
15,8W ; 4000K

Kabeltrasse /-bühne Starkstrom

Kabeltrasse /-bühne MSR
T

M

ZD

Taster KNX/EIB 1-fach

Serientaster KNX/EIB
Jalousientaster KNX/EIB

Steckdose 230V 1-fach

Steckdose 230V 2-fach

Datendose 2-fach

Raumthermostat

Lautsprecher
Kanal A, Kanal B oder Kanal AB

Rauchmelder

Rauchmelder Zwischendecke

Motor Sonnenschutz

Sicherheitsleuchte BS

Piktogramm DS

Bewegungsmelder EMA

Sicherheitsleuchte Feuerlöscher

CO2 Ampel Datenanschluss + Steckdose

Steckdose 230V 2-fach EDV

Datendose 1-fach

Druckknopfmelder BMA

Druckknopfmelder RWA

Magnet/- Riegelkontakt
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