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Status

Ausführung

Maßstab

Erstellungsdatum Index

Blattgröße

Blattnummer

09.07.2026

1:50 1150x841

gez. Datum IndexVerteiler Änderung

Dämmung hart

Dämmung weich

Vormauerklinker

bew.Beton

Betonfertigteil

Estrich

Mauerwerk

Trockenbau

Regenwasser
Schmutzwasser

Bestand

LH: lichte Höhe
B: Oberbelag Fussböden
W: Oberbelag Wand
D: Oberbelag Decke
RFB: Rohfußboden
FFB: Fertigfußboden
RD: Rohdecke

OK: Oberkante 
UK: Unterkante 
AK: Aussenkante 
VK: Vorderkante
ÜZ: Überzug
UZ: Unterzug

BRH: Brüstungshöhe
DD: Deckendurchbruch
DS: Deckenschlitz
BD: Bodendurchbruch
WD: Wanddurchbruch
WS: Wandschlitz

Dachaufsicht Ausschnitt 2

Bauherr

Jagdausbildungszentrum Grunewald gGmbH

GF Peter Michels

Hahnenacker 18 

47533 Kleve

Telefon 02821-9018

Fachplaner Fachplaner 

- 1726-DA-02

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!
Jede Unstimmigkeit ist umgehend der Bauleitung zu melden!
Dieser Plan hat nur Gültigkeit im Zusammenhang mit den Plänen des Statikers und den Fachplanern!
Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OKFF (soweit nicht anders vermerkt!)

Legende

Architekt

plan.werk / Gesellschaft für Architektur und 

Städtebau mbH

Schorlemerstraße 12

48143 Münster

Telefon 0251-89933-0

Telefax 0251-89933-33

www.plan-werk.de

Statik Ingenieur Büro F.Rottstegge

Dortmunder Straße 9

Münster 48155

Telefon 02 51 / 37 54 27

Telefax 02 51 / 136 76 47

E-Mail f.rottstegge@t-online.de

Pos 4/1
Stb-Elementwand h=25cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm
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Zwischendistanz
- Zieldarstellung bei 50m
  auf leichtdurchdringbaren 
  Trägerplatten z.B. Styrodur 
- Überdachung mit Zielbeleuchtung

GFK Hochblende
- Stahlbeton d=25cm
- Stahlblech d=15mm, h=230cm      
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Abstandslattung 40/60mm
- Boden-Deckel Schalung

Seitenwand
- Stahlbeton d=25cm
- Stahlblech d=5mm
  Zugfestigkeit ≥ 500 N/mm²
- Abstandslattung 40/100mm
- Holzwolleplatte d=35mm
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Pos N2/3
Stahlstütze U-120
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Wartungszugang
- Pflege Schießbahn
- Entsorgung Geschossfang

Seitensicherung
- Stb. Wand d=25cm
  h= 4,60m

Erdwälle
- Modellierung Wallkrone
   h= ca. 4,20m
- innenseitige Rodung von 
  Bäumen und Sträuchern

Wartungszugang
- Pflege Schießbahn
- Entsorgung Geschossfang

GFK Tiefblende
- Stb. Aufkantung 15cm
- Stahlblech d=15mm   
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Gummigranulatplatte d=60mm

Hochblende
- Weichholzbretter              2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   
- Traglattung (e≤49cm) 40x60mm
- BSH Träger GL24c            240/1880mm
- Stahlblech h=1900mm                  12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Traglattung (e≤100cm) 60/100mm
- Weichholzbretter                 2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   

Pos 4/1
Stb-Elementwand h=25cm

Pos 2/3
Hochblende b/h=24/188 BSH GL24c

Hochblende 75m
- Weichholzbretter              2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   
- Traglattung 40x60mm
- BSH Träger GL24c            240/1000mm
- Stahlblech h=420mm                 12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Traglattung                60/100mm
- Weichholzbretter                 2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   

Pos N5/4 Stb.-Elementwand b=25cm, OK = +2,90m OKFB

Überdachung Schützenstand Kurzwaffe
- Stahlträger HEA 240
- Holzwolleplatte 35mm
- Traglattung; e<=60cm 40x100mm
- Balkenlage; e<=1,05m 80/140mm 
- Keilbohle
- Trapezblech; T50-0,75

Pos N3/4 Stahlträger
HEA 240 e≤305cm

Pos N5/9 Wandträger 
b/h=25/209

Pos N3/1 Stahl-Trapezprofil: 
Hoesch T50-0.75
Befestigung jeden 2. Gurt 
Bohrschraube Würth Piaster 6x75

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm
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100m KUGEL

25m KURZWAFFE

2% Gefälle 

Pos N3/1 Stahl- Trapezblech

Hoesch T50-0.75
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