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Dämmung hart

Dämmung weich

Vormauerklinker

bew.Beton

Betonfertigteil

Estrich

Mauerwerk

Trockenbau

Regenwasser
Schmutzwasser

Bestand

LH: lichte Höhe
B: Oberbelag Fussböden
W: Oberbelag Wand
D: Oberbelag Decke
RFB: Rohfußboden
FFB: Fertigfußboden
RD: Rohdecke

OK: Oberkante 
UK: Unterkante 
AK: Aussenkante 
VK: Vorderkante
ÜZ: Überzug
UZ: Unterzug

BRH: Brüstungshöhe
DD: Deckendurchbruch
DS: Deckenschlitz
BD: Bodendurchbruch
WD: Wanddurchbruch
WS: Wandschlitz

Erdgeschoss Ausschnitt 1
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Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!
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Dieser Plan hat nur Gültigkeit im Zusammenhang mit den Plänen des Statikers und den Fachplanern!
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Pos N2/2
Hochblende b/h=24/188 BSH GL24c
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Pos N2/1
Hochblende b/h=24/188 BSH GL24c
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Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

Wandaussparung einseitig
b/h=29/188cm

1726-DT-4.2

1726-DT-4.3
1726-DT-4.4 1726-DT-4.5

1726-DT-4.6

3,
20

5
85

90 1,
20

1,
33

90 1,
20

53
1,

13
5

2,
13

5
3,

83
25

1,
13

5

2,
18

5
3,

10

92
24

1,
37

11
5

11
5

5,
31

5
19

1,
49

5
10

23
3,

09
30

4,
13

5
11

5
24

12
12

,5
6

4,
48

5
3,

14
5

15
24 3,445 29 60,15

7,89 3,41 4,83 5,055

6,
41

3,
30

5
2,

25
67

5
41

5
7,

41
1,

38
2,

92

24 1,09 24 2,195 135 2,92 19,235

9,
91

1,
86

5

25
10

,8
05

2,
00

25

7,89 3,41 4,83 6,895 9,66

5,495 5,38 12,99 6,52

39 1,01
2,135

74

27 1,135

2,135
79

24
5

2,
75

2,
60

12

1,
36

23
5,

75
5

1,
13

5

2,
13

5
11

10
23

3,
09

1,57 1,01
2,135

1,105

2,
74

31,02

7,
96

8,
44

8,
92

1,33 5,515 19,21

30
23

1,
13

5

2,
13

5
26

36
5

2,
16

36
5

115 3,215 115

40 2,92
10 2,32

1,
37

5,
54

5
18

5
1,

60

1,50

265 1,135 265

6,
22

5
12

2,
24

1,33

865

1,
62

5
36

5
2,

16
11

5
24

2,
48

5
55

485 5,01

20

3,38

21,86

9 26 7,54 13,29

365

2,33 12 76

±0,00

-0,20

0,00

±0,00

±0,00

A

B

C
C

G
G

I
I

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Vorh. Schwergewichtsmauer aus Betonblocksteinen b/h=80/40cm

Auflager Hochblende s. Detailplan

Auflager Träger s. Detailplan

Auflager Hochblende s. Detailplan
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Vorh. Schwergewichtsmauer aus Betonblocksteinen b/h=80/40cm

0.01
Tresorraum
BB: Betonsohle
WB: MW, Fugenglattstrich
DB: Stahlblech
NF: 6,91 m2

U: 10,73 m
RH: 2,29 m

0.03
Schützenstand
lfd. Keiler
BB: Gummigranulat
WB: Schallschutz
DB: Schallschutz
NF: 8,67 m2

U: 12,145 m
RH: 2,43 m

0.04
Schützenstand
6x 100m Bahn
BB: Gummigranulat
WB: Schallschutz
DB: Schallschutz
NF: 23,21 m2

U: 24,825 m
RH: 2,43 m

0.06
Vorraum
BB: Gummigranulat
NF: 3,01 m2

U: 7,14 m
RH: 2,35 m

0.07
Zuschauerraum
BB: Gummigranulat
WB: Schallschutz
DB: Schallschutz
NF: 11,87 m2

U: 15,10 m
RH: 2,35 m

0.09
Anschlussraum
NF: 6,60 m2

U: 10,455 m
RH: 2,35 m

0.08
Schallschleuse
BB: Gummigranulat
WB: Schallschutz
DB: Schallschutz
NF: 3,15 m2

U: 7,195 m
RH: 2,35 m

0.02
Flur lfd. Keiler
BB: Gummigranulat
WB: Gipsputz
NF: 5,43 m2

U: 9,935 m
RH: 2,28 m

Schallschutzverkleidung
- Kanthölzer 80/120mm
- Ausfachung mit Mineralwolle 80mm     
- Holzwolleplatten 35mm

Schallschutzverkleidung
- Kanthölzer 80/120mm
- Ausfachung mit Mineralwolle 80mm     
- Holzwolleplatten 35mm

Schallschutzverkleidung
- Kanthölzer 80/120mm
- Ausfachung mit Mineralwolle 80mm     
- Holzwolleplatten 35mm

Schallschutzverkleidung Schützenstand
- Traglattung 40/80mm
- Konterlattung 24/48mm    
- Holzwolleplatten 35mm

Wand 
MW 11,5cm 
KS - ρ = 2,0
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1.Hochblende
- Weichholzbretter              2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   
- Traglattung (e≤49cm) 40x60mm
- BSH Träger GL24c            240/1880mm
- Stahlblech h=1915mm                  12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Traglattung (e≤100cm) 60/100mm
- Weichholzbretter                 2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   

Einhausung
- Dachabdichtung Bitum 2-lagig
- OSB 30mm im Gefälle
- Holzbalkendecke für Flachdach gem. Statik
- Holzbalkendecke für Fangdach gem. Statik
- Stahlblech 12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Abstandslattung 60/100mm 
- OSB-Platte 25mm       
- Holzwolleplatten 35mm

1.Tiefblende
- Ortbeton Tiefblende d=200mm
- Bautenschutzmatte d=8mm
- Stahlblech d=12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Abstandslattung 40/60mm
- Gummigranulat RG 520, d=60mm

Seitensicherung Bestand
- Betonsteine "Big Stone"
  h= ca. 4,60m (örtlich prüfen)

Schützenstand
- 5x 25m Kurzwaffe
- Gummigranulat Boden

Tiefblende
- Ortbeton Tiefblende d=200mm
- Bautenschutzmatte d=8mm
- Stahlblech d=12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Traglattung 60/60mm
- Boden-Deckel Schalung d=24mm
  Kesseldruckimprägniert

Hochblende
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  (Boden-Deckel-Schalung)   
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- Stahlblech h=1915mm                  12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Traglattung (e≤100cm) 60/100mm
- Weichholzbretter                 2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   
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1.Tiefblende
- Ortbeton Tiefblende d=200mm
- Bautenschutzmatte d=8mm
- Stahlblech d=12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Abstandslattung 40/60mm
- Gummigranulat RG 520, d=60mm

Tiefblende
- Ortbeton Tiefblende d=200mm
- Bautenschutzmatte d=8mm
- Stahlblech d=12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Traglattung 60/60mm
- Boden-Deckel Schalung d=24mm
  Kesseldruckimprägniert

Hochblende
- Weichholzbretter              2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   
- Traglattung (e≤49cm) 40x60mm
- BSH Träger GL24c            240/1880mm
- Stahlblech h=1915mm                  12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Traglattung (e≤100cm) 60/100mm
- Weichholzbretter                 2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   

Hochblende Kurzwaffe
- Weichholzbretter              2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   
- Traglattung (e≤49cm) 40x60mm
- BSH Träger GL24c        24/184cm
- Stahlblech h=1845mm                   12mm
  Zugfestigkeit ≥1.500 N/mm²
- Traglattung (e≤100cm) 60/100mm
- Weichholzbretter              2x 24mm
  (Boden-Deckel-Schalung)   

Pos N2/2
Hochblende b/h=24/188 BSH GL24c

Tresortür 
WK l
DIN 1143-1

Wand 
MW 36,5cm
KS - ρ = 2,0

Fenster - SSK5
Festverglasung (45-49dB)

Fenster - SSK5
Festverglasung (45-49dB)

Fenster - SSK5
Festverglasung (45-49dB)

Pos N7/4
Wandscheibe b/h=25/90

Pos N1/5 
Streichbalken b/h=16/44 BSH GL24c

Pos N1/3
b/h=16/48 BSH GL24c

Pos N1/8
Stahlstütze U-120

Pos N1/8
Stahlstütze U-120

Pos N1/8
Stahlstütze U-120

Pos N2/3
Stahlstütze U-120

letzte Tiefblende
- Ortbeton Tiefblende d=200mm
- Bautenschutzmatte d=8mm
- Stahlblech d=12mm
  Zugfestigkeit ≥ 1.500 N/mm²
- Abstandslattung 40/60mm
- Gummigranulat RG 520, d=60mm

Pos N1/8
Stahlstütze U-120

Pos N1/4
b/h=16/48 BSH GL24c

Pos N1/8
Stahlstütze U-120

Wandaussparung einseitig
b/h=29/192

Überdachung Schützenstand Kurzwaffe
- Stahlträger HEA 240
- Holzwolleplatte 35mm
- Traglattung; e<=60cm 40x100mm
- Balkenlage; e<=1,05m 80/140mm 
- Keilbohle
- Trapezblech; T50-0,75

Pos N1/7
Stahlstütze HEA 120

Schleusentür
- Stahlblech
- Glasausschnitt
- OTS
- Rw,R

Tresorraumdecke
-Stahlblech d=12mm

Schleusentür
- Stahlblech
- Glasausschnitt
- OTS
- Rw,R

Schleusentür
- Stahlblech
- Glasausschnitt
- OTS
- Rw,R

Schleusentür
- Stahlblech
- Glasausschnitt
- OTS
- Rw,R

Bauteilerhöhung aus Beton (20cm)

Pos N2/3
Stahlstütze U-120

Auflagertasche
Beide Träger 25cm einstemmen
und druckfest mit Quellmörtel schließen.

Schallschutzverkleidung Kurzwaffe
- Lattung 40/60mm
- Traglattung 24/120mm    
- Holzwolleplatten 35mm

Schallschutzverkleidung Kurzwaffe
- Lattung 40/60mm
- Traglattung 24/120mm    
- Holzwolleplatten 35mm

Pos N7/3
HEB 220

Pos N7/2
HEB 200

Pos N7/1
Quertraverse HEB 100

Kraftschlüssiges Unterklotzen auf
Stahlträger ≥16/16

Pos N2/3
Stahlstütze U-120

Pos 4/1
Stb-Elementwand h=25cm

Pos N2/2
Hochblende b/h=24/184cm BSH GL24c

Pos N2/2a
Hochblende b/h=24/184cm BSH GL24c

Pos N2/2a
Hochblende b/h=24/184cm BSH GL24c

Pos N2/2a
Hochblende b/h=24/184cm BSH GL24c

Kraftschlüssiges Unterklotzen 
auf Stahlträger

Pos N1/6 
Streichbalken b/h=16/44 BSH GL24c

Mechanische Querlüftung
 - ø 120mm

Tor aus Fichte/Tanne (Fi/Ta)
3-schichtplatte 19mm, farbig lasiert 
mit Treibriegelschloss

BR
H 

10
0c

m
 O

KF
F

Achsen

Wände

Öffnungen

Ac
hs

en

Ge
sa

m
tm

aß

Öf
fn

un
ge

n

W
än

de

Gesamtmaß

Wände

BR
H 

10
0c

m
 O

KF
F

BR
H 

10
0c

m
 O

KF
F

BR
H 

10
0c

m
 O

KF
F

0.05
Anschussraum
BB: Gummigranulat
WB: Schallschutz
DB: Schallschutz
NF: 3,27 m2

U: 7,98 m
RH: 2,43 m
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