
Hauptverteilung allgemein
Zuleitung aus Nebengebäude

Hauptverteilung Wärme &
Hautpverteilung Medientechnik

BMA-Zentrale

FIZ

Beleuchtung der Turnhalle ist im Deckenbereich flächenbündig / ballwurfsicher 
in einer Abhangdecke zu integrieren.
Die Trennwand mittig im Spielfeld ist bei der Anordnung zu berücksichtigen.

Überwachung der Zwischendecke mit RA-System über zwei 
Auswerteeinheiten.

Sämtliche Leuchten werden über Multifunktions-Präsenzmelder
für die jeweiligen Beleuchtungszonen angesteuert. 
Abweichend dazu: Flure, Tribüne, Spielfläche.

Zentrales Bedientableau:
Beleuchtung & Lüftung

Potentialausgleich und ordnungsgemäße Blitzschutzanlage:
Anpassung an Bestand

Sämtliche Beleuchtung in LED.

Medienanschlusspunkt
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Spannungsversorgung der UV
Technikraum durch den 
Kriechkeller führen.
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24 Stück LED-Systemeinbauleuchten (Auslegung 500 Lux) 
inkl. DALI-dimmbare Elektrische-Treiber (1-100%) 
elektrischen Anschluss von Leuchte zu Leuchte bis zu 
einem definierten Übergabepunkt im Deckenniveau.
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KIT.T GmbH & Co. KG
Frankenstraße 5
48734 Reken
+49 2864 959939-0
kontakt@kit-t.de
https://kit-t.de/
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Umbau und energetische Sanierung der Sporthalle Sekundarschule HM-Reken

Elektrotechnik Erdgeschoss

01.02 Sanierung Bestandshalle Endzustand 30.08.2024
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Gemeinde Reken
Kirchstraße 14
48734 Reken
+49 2864/944-203
t.leuderalbert@reken.de

K1 Architektur GmbH
Industriestraße 24
48734 Reken
+49 2864 8865-0
kontakt@plan-4.com
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Index Datum Änderungsbeschreibung Name
1 02.09.2025 Aufteilung der Leuchten im Spielfeldbereich. PHö


