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Einhausung bis 1.Hochblende

- Abdichtung / Gefalledammung

- Holzbalkendecke gem. Statik

- Stahiblech 12mm
Zugfestigkeit = 1.500 N/mm?

- Abstandslattung 40/60mm

- 0SB-Platte 25mm

- Holzwolleplatten 35mm

- Abstandslattung 40/60mm
- Boden-Deckel Schalung
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e 5.57 - Hochblende Bestand Hochblende
- Betonbalken Bestand d=250mm - BSH 16/216 GL24h
- Stahiblech d=12mm - Stahblech d=12mm Uberdachung Schitzenstand Kurzwaffe
Zugfestigkeit = 1.500 N/mm? Seitensicherung Bestand Zugfestigkeit = 1.500 N/mm? - Stahltrager gem. Statik Seitensicherung
- Abstandslattung 40/60mm - Belonsteine "Big Stone* blech gem. Statik - Stb. Wand d=25¢cm
- Boden-Deckel Schalung h=ca.4,60m h= 4,60m

Wartungszugang
- Pflege SchieBbahn

- Entsorgung Geschossfar Beleuchtung
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Schnitt A-A
Ifd. Keiler
5 x 25m Kurzwaffe

Einhausung bis 1.Hochblende

- Abdichtung / Geflledammung

- Holzbalkendecke gem. Statik

- Stahiblech 12mm
Zugfestigkeit > 1.500 N/mm?

- Abstandslattung 40/60mm

- 0SB-Platte 25mm

- Holzwolleplatten 35mm

Beleuchtung
2000 )

Bodenaufbau bis 1.Tiefblende 1. Tiefblende Tiefblende Schiitzenstand SchieBbahnsohle letzte Tiefblende Geschfangsand
- Gummigranulatpflaster - Stahlbeton d=20cm - Stahibeton d=20cm - 5x 25m Kurzwaffe - steinfrei Erde oder Sand - Stb. Aufkantung 15cm - mehrfach gewaschener Flusssand
- Splitt - Stahlblech d=12mm - Stahiblech mm - Uberdachung Wetterschutz - Komung < 3mm - Stahiblech d=10mm - Sieblinie 0-2a nach DIN EN 12620
- Schotterschicht Zugfestigkeit = 1.500 N'mm? Zugfestigkeit = 1.500 N/mm? - Gummigranulat Boden -d =10cm Zugfestigkeit = 1.500 N/mm? - Schiittwinkel 35°
- Erdreich 7.50 L - Abstandslattung 40/60mm - Abstandslattung 40/60mm - Gummigranulatplatte d=60mm
# A - Gummigranulat 50mm - Boden-Deckel Schalung
M 11,00 L
% A
L 16.00 v
A A
L 22,50 v
A A
b 33.00 K
A A
¥ v
% A
M 18,30 I
% A
5
7 5.57 + Hochblende Bestand Hochblende
- Betonbalken Bestand d=250mm - BSH 16/216 GL24h Zwischendistanz
- Stahlblech d=12mm - Stahiblech d=12mm - Zieldarstellung bel 50m
Zugfestigkeit = 1.500 N/mm?2 Zugfestigkeit > 1.500 N/mm2 Seitensicherung auf lelchtdurchdringbaren
- Abstandslattung 40/60mm - Abstandslattung 40/60mm - Stb. Wand d=25cm Tragerplatten .B. Styrodur
- Boden-Deckel Schalung - Boden-Deckel Schalung h=4,60m - Uberdachung mit Zielbeleuchtuny
| 440 440 —— |

Erdwalle

- Modellierung Wallkrone
h= ca. 4,00m

- innenseitige Rodung von
Béaumen und Strauchern

letzte Hochblende

- Stahlbeton d=25¢cm

- Stahlblech 0mm, h=150cm
Zugfestigkeit = 1.500 N/mm?

- Abstandslattung 40/60mm

- Boden-Deckel Schalung
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Anlage 3.2
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Schnitt B-B
6 x 100m Kugelbahn

Bodenaufbau bis 1.Tiefblende 1. Tiefblende Tiefblende SchieBbahnsohle
- Gummigranulatpfiaster - Stahibeton d=20cm - Stahibeton d=20cm - steinfrel Erde oder Sand
- Spiit - Staiblech d=12mm - Stahiblech d=12mm - Kormung < 3mm
- Schotterschicht Zugfestigkelt = 1.500 N/mm? Zuglestigkeit = 1.500 Nimm? -d=10cm
- Erdreich 7.50 N - 40/60mm - Abstandslatiung 40/60mm
* g - Gummigranulat 60mm - Boden-Deckel Schalung
L 11,00 L
7+ 7
M 16,00 "
% 7
M 22,50 I
% 7
M 33,00 "
% 7
L L
% 7
¥ 69.00 k
% 7

letzte Tiefblende
- Stb. Aufkantung 15cm
- Gummigranulatplatte d=43mm

- mefrfach gewaschener Fusssand
- Siebiine 0-2a nach DIN EN 12620

Schnitte
M 1:200




