Detail 01 — FuBpunkt Holzstiitze EG (Anschluss Bodenplatte

Anzahl: 40 Stk. im EG + 20Stk. im 1. OG (Hohe Stahlstiitzentrager mit h=16cm)
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Bauteile und Verbindungsmittel:

Holzstiitze GI30h, 36x40cm

4 x ASSY plus VG 4 CS @10 x 260mm od. glw.

Stitzentrager” als geschweiBtes Stahlteil — im Werk mit Holzstiitze verschraubt
o Abmessungen 24x24cm, h=30cm; Kopfplatte oben + unten —

24x24cmx2cm; QRO 150x10mmx26¢cm; S235

4 x Bolzenanker Fischer FAZ Il — 12/20, I=120mm od. glw. in Vorsteckmontage

Vergussbeton C30/37, SCC (selbstverdichtend) — unter Holzstiitze

Bodenplatte Beton C30/37 WU, h=60cm

Allgemeine Hinweise:

Bereich unter Holzstiitze wird nach Montage und Befestigung des
Stiitzentréagers mit Bodenplatte konstruktiv bewehrt und vergossen.
Vergussbeton, selbstverdichtend und Einflillung mit Trichter von der AuBenseite,
Einfulltiberstand ist nachtréaglich riickzubauen und entsprechend den
Sichtbetonanforderungen auszufthren. Die Abschalung hat dabei passgenau
mit der Holzsttitze zu erfolgen.

Alle SchweiBnéahte voll durchgeschweiBt mita = t

Mindestbetontiberdeckung fur ,Sichtflachen” bei Stahleinbauteilen =5cm fir
Brandschutz

Fur Ausfiihrung Abdichtung siehe Angaben Abdichtungsplaner

Detail 08 — Schubverbinder und Offnungen HBV-Deckenelemente

1) Standardspannweite — | = 7,62 m — 280 Stk. (Holzrippen)
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2) Kurze Spannweite | = 3,32 m (Bereich Mensa Mitte) — 20 Stk. (Holzrippen)
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Bauteile und Verbindungsmittel:

Holzrippe GI30h, 26x48cm mit Ausnehmungen im Auflagerbereich
Schubverbinder ASSY plus VG 4 CS @10 x 430mm Vollgewinde / Senkkopf

Schrauben inkl. FT-Verbinder Ortbeton (Kunststoffteil als Montagehilfe) od. glw. -

im Werk hergestellt/betoniert
o 24 Stk. / Holzrippe fir I=7,62m
o 10 Stk. / Holzrippe fir [=3,32m
Aufbetonplatte C30/37, h= 14cm bzw. 21cm im Auflagerbereich

Allgemeine Hinweise:

Herstellung erfolgt im Werk, Schubverbinder Ausfiihrung Ortbetonvariante,
Betonage Aufbeton erfolgt im Werk

Schubverbinder fir Holz-Beton-Verbund miissen entsprechende
bauaufsichtliche Zulassung haben

HBV-Deckenelemente besteht aus 2 Holzrippen und BSH-Randtrager, sowie
Aufbetonplatte mit Gesamtbreite = 2,8m, Randbereiche mit gréBeren
Sonderformaten siehe entsprechende Planunterlagen

Samtliche Arbeitsfugen sind rau auszubilden

Trennlage/ Feuchtesperre zw. Holz- und Betonbauteilen

Detail 15 — BSH-Unterzug an Stahlbeton

Anzahl: 12 Stk. (6 xim 1. OG + 6 x im 2. OG)
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Bauteile und Verbindungsmittel:

BSH-Trager 40x=38cm, Gl24h
2x ALUMEGA H240 Fa. Rothoblaas od. glw. mit
o 2x HP-Verbinder fur Beton (ALUMEGA240HP) inkl. 12x Ankerstangen
@12mmx245mm mit VIN-FIX in Beton eingeklebt od. glw.
o 2x JVP-Verbinder fur Holz (ALUMEGA240JVP) inkl. 16 x
VGS@9Immx160mm und 10 x LBS @5x80mm und 8x MEGABOLT @12
Wand Stahlbeton C30/37, d=30cm

Allgemeine Hinweise:

Brandschutzanforderungen REI30 und REI90 im 1. OG
Ggfs. Abdichtung Fuge mit Rothoblaas Fire Stripe Graphite
Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Detail 22 — Anbindung Stiitzenverbreiterung an Holzstlitzen

Anzahl = 125 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:

Stitzenverbreiterung 16x=36cm, Gl24h

Stitzenverbreiterung wird Gber 3x Scherplatten Rothoblaas Titan T TTP 200 mit
Vollausnagelung od. glw. an Stlitze angebunden (oben + unten + mittig)
Zusatzlich werden im Abstand = 350mm liegende Schraubenkreuze Fa. Warth
ASSY plus VG 4 CH @6 x 200mm od. glw. zur Abtragung der H-Lasten und
Exzentrizitadtsmomente angeordnet.

Holzstlitze 40x36cm, GI30h

Allgemeine Hinweise:

Oben und unten ist jeweils eine Fuge zur vertikalen Entkopplung mit dem
Haupttragsystem anzuordnen
Alle Verbindungsmittel und Bauteile in der Fassadenebene in Edelstahl

Detail 02 — Kopf- und FuBpunkt Holzstlitze (bei Stahlbetondecken)
Anzahl: 80 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e Holzstlitze ,oben” GI30h, 36x40cm
e 4 xASSY plus VG 4 CS @10 x 260mm od. glw.
e Stltzentrager" als geschweiBtes Stahlteil S235 — im Werk mit Holzstltze
verschraubt
o Kopfplatte oben 24x24, t=2cm
o QRO 150x10mm, h=12cm
o Kopfplatte unten 24x52, t=2cm
e 4 xASSY plus VG 4 CS @10 x 260mm od. glw.
e Vergussbeton C30/37, h=20cm
e BSH-Trager GI30h, 36x48cm
e Holzstiitze ,unten” GI30h, 36x40cm

Allgemeine Hinweise:

e Bereich unter Holzstltze ,oben” wird nach Montage und Befestigung des
Stiitzentragers bewehrt und mit Vergussnische bei HBV-Decke mitvergossen.

e Alle SchweiBnahte voll durchgeschweiBt mita =t

e Mindestbetontiberdeckung fir ,Sichtflachen” bei Stahleinbauteilen =5cm ftir
Brandschutz

e Fur Auflagerung BSH-Tréger siehe Detail Auflagerung BSH-Trager auf
Holzstlitzen

Detail 09 — LangsstoB HBV-Deckenelemente

Anzahl: 1100 Ifm.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e 2x HBV-Deckenelement mit Vergussnische 30x8cm
e Vergussbeton C30/37

Allgemeine Hinweise:
e StoBe sind feuerbestéandig und rauchdicht auszuftihren (REI90)
e StoBe werden stumpf gestoBen und mit StoBbewehrung in Vergussnische
ausgefuhrt. Vergussnische = 30x8cm
e Mindestdicke fir unteren Spiegel =6cm und Héhe Vergussnische =8cm
e StoB ggfs. temporar abdichten
e Samtliche Arbeitsfugen sind rau auszubilden

Detail 16 — BSH-Trager an BSH-Trager

Anzahl: 36 Stk. (30 x + 6x beim Glasdach)
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH-Trager =24x52cm, Gl24h
e Sherpa XL170 inkl. 36Stk. Sherpa Spezialschrauben @8x160mm
e BSH-Trager =24x52cm, Gl24h

Allgemeine Hinweise:
e Brandschutzanforderungen REI30
e Sherpa Verbindung in Stirnholz von Anschlusstréger eingefrast, Schlitz unten
nachtraglich zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen mit Holzeinlage
zu verschlieBen
e Ggfs. Abdichtung Fuge mit Rothoblaas Fire Stripe Graphite
e Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Detail 23 — Anbindung Stiitzenverbreiterung an Betonwand
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Detail HCW:

Bauteile und Verbindungsmittel:
e Stitzenverbreiterung 16x=36cm, Gl24h
e Stltzenverbreiterung wird innen tber 5x Hilti HCW-Verbinder mit Hilti HST3 M12
Dibel an die Stahlbetonwand angeschlossen
* Fuge wird vollflachig mit Mértel verfilit
e Betonwand d=30cm, C30/37

Allgemeine Hinweise:
e Oben und unten ist jeweils eine Fuge zur vertikalen Entkopplung mit dem
Haupttragsystem anzuordnen

Detail 03 — Auflagerung BSH-Tréager auf Holzstltzen

Anzahl: 126 Stk. + 14 Stk. Randauflager (nur einseitig)
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Bauteile und Verbindungsmittel:

e BSH-Trager GI30h, 36x48cm als Teil eines HBV-Deckenelementes 1

e 4 xASSY plus VG 4 CH @6 x 160mm od. glw. als 2x gekreuzte Schraubenpaare
liegend

e 6 xASSY plus VG 4 CSMP @6 x 200mm od. glw. als Querdruckverstarkung

e Holzstitze ,unten" GI30h, 36x40cm mit Ausnehmung

e 4 xASSY plus VG 4 CH @6 x 160mm od. glw. als 2x gekreuzte Schraubenpaare
liegend

e 6xASSY plus VG 4 CSMP @6 x 200mm od. glw. als Querdruckverstarkung

e BSH-Trager GI30h, 36x48cm als Teil eines HBV-Deckenelementes 2

Allgemeine Hinweise:

e Schraubenkreuze liegend werden von auBen eingeschraubt + 70mm versenkt
und mit eingeleimten Holzdiibel werden Brandschutzanforderungen
sichergestellt

e Fur FuBpunktdetail Holzstitze siehe Detail Kopf- und FuBpunkt Holzstlitze

¢ Mogliche Offnung 30x30mm obenliegend mit 32cm Abstand vom Rand

Detail 10 — Anschluss HBV-Deckenelemente and Stb.-Decke

Anzahl: 185 Ifm.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e HBV-Deckenelement mit Vergussnische 30x8cm
e Vergussbeton C30/37
e Wand Stahlbeton C30/37, d=30cm

Allgemeine Hinweise:
e StoBe sind feuerbestandig und rauchdicht auszuftihren (REI90)
e Mindestdicke flr unteren Spiegel =6cm und Hohe Vergussnische =8cm
e StoB ggfs. temporér abdichten
e Samtliche Arbeitsfugen sind rau auszubilden

Detail 17 — BSH-Tréger an Streichbalken

Anzahl: 18 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH-Trager =24x52cm, Gl24h
e 2 x Sherpa L100 inkl. 66 Stk. Sherpa Spezialschrauben @8x100mm
e Streichbalken =12x52cm, Gl24h

Allgemeine Hinweise:
¢ Brandschutzanforderungen REI30
e Sherpa Verbindung in Stirnholz von Anschlusstréger eingefrast, Schlitz unten
nachtraglich zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen mit Holzeinlage
zu verschlieBen
e Ggfs. Abdichtung Fuge mit Rothoblaas Fire Stripe Graphite
e Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Detail 24 — Regeldurchbriiche Holztrager

Holzrippe HBV-Decke, Oﬁnung < 150x40mm, Feldmitte oben, Anzahl < 280* Stk.

Rand-Unterzug HBV-Decke, Offnung < 30x30xmm, oben, 32cm vom Rand, Anzahl < 140* Stk.
* genaue Stuckzahl nach Angabe Elekiro, HLS bzw. Objektplanung
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Bauteile und Verbindungsmittel:
¢ Holzbauteil
e 4 xASSY plus VG 4 CSMP @6 x 200mm od. glw.

Allgemeine Hinweise:
¢ Offnungen in den Holzbauteilen sind in Anzahl, Lage und GroBe mit der
Tragwerksplanung abzustimmen und durfen nach deren Freigabe seitens
Tragwerksplanung ausgefuihrt werden.

Detail 04 — Anschluss BSH-Tréger an HBV-Decke (im Werk)

Anzahl: 300 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH-Trager GI30h, 36x48cm

e 8xASSY plus VG 4 CH @10 x 400mm als gekreuzte Schraubenpaare (von oben)

je BSH-Trager
e HBV-Decke mit Holzrippe GI30h, 26x48cm und Betonplatte C30/37, h=14cm

Allgemeine Hinweise:

e Anbindung BSH-Trager and Holzrippen im Werk vor Herstellung Aufbetonplatte

der HBV-Decke
e Trennlage/ Feuchtesperre zw. Holz- und Betonbauteilen

Detail 11 — FuBpunkt Atrium Holzstitzen — Innen

Anzahl: 4 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH-Stitze 28x28cm, Gl24h
e 6 x selbstbohrende Stabdtibel SBD @7,5 x 195mm Fa. Rothoblaas od. glw.
e FuBplatte 18x18cm, t=15mm mit aufgeschweiBtem Schlitzblech 30x18cm
t=10mm, S235

e Hochfester, schwindarmer Vergussmoértel fiir Vergusshéhen von 35-75mm PCI

Repaflow od. glw.
e 4 x Verdibelung Spreizanker Fischer FH Il - 12/15
e Decke Stahlbeton C30/37, d=20cm

Allgemeine Hinweise:

e Brandschutzanforderungen REI90

e Stabdubel sind zu versenken und Hohlraum mit eingeklebten Holzdtibeln zu
verschlieBen zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen

e Schlitz in Holz bei Schlitzblechverbindung ist nachtéglich mit Holzeinlage zu
verschlieBen zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen

e Alle SchweiBnahte voll durchgeschweiBt mit a = t

e Mindestbetontiberdeckung fir ,Sichtflachen” bei Stahleinbauteilen =5cm fiir
Brandschutz

e Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

e Stlitze ist im Bauzustand abzustiitzen, Belastung erst nach ausreichender
Festigkeitsentwicklung Vergussmortel

Detail 18 — BSH-Nebentrager an BSH-Trager

Anzahl: 72 Stk. (48 x +24x beim Glasdach)
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH-Nebentrager (kurze Spannweite) =24x52cm, Gl24h
e Sherpa L80 inkl. 29Stk. Sherpa Spezialschrauben @8x100mm
e BSH-Trager =24x52cm, Gl24h

Allgemeine Hinweise:
e Brandschutzanforderungen REI30
e Sherpa Verbindung in Stirnholz von Anschlusstréger eingefrast, Schlitz unten
nachtraglich zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen mit Holzeinlage
zu verschlieBen
e Ggfs. Abdichtung Fuge mit Rothoblaas Fire Stripe Graphite
e Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Detail 05 — Verbund BSH-Tréager — Vergussbeton Ringbalken
Anzahl: 140 Trager
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH-Trager & HBV-Deckenelemente als FT-auf Baustelle inkl. jeweils 5x
gekreuzte Schraubenpaare 10 x ASSY plus VG 4 CH @8 x 200mm od. giw., 3x
Ausfuhrung ,quer” + 2x Ausftihrung ,langs”
e \Vergussbeton C30/37

Allgemeine Hinweise:
e Schubverbinder fiir Holz-Beton-Verbund missen entsprechende
bauaufsichtliche Zulassung haben
e Im Bereich der Holzstlitzen keine Schubverbinder im BSH-Trager
e Trennlage/ Feuchtesperre zw. Holz- und Betonbauteilen
e Fur genaue Ausbildung Anschluss Balkonplatten siehe Leitdetails Betonbau

Detail 12 — Kopfpunkt Atrium Holzstiitzen — Innen

Anschluss Haupttrager: Anzahl: 4 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:

e BSH-Trager 28x124cm, Gl24h

e ALUMAXI H896 (ohne Locher) mit 28 Stk. selbstbohrende Stabduibel SBD @7,5 x
195mm und 112x LBS -Schraube @7 x 80mm Fa. Rothoblaas od. glw.

e BSH-Stiiize 28x28cm, Gl24h

e ALUMAXI H640 (ohne Locher) mit 28 Stk. selbstbohrende Stabdubel SBD @7,5 x
195mm und 80x LBS -Schraube @7 x 80mm Fa. Rothoblaas od. glw.

e BSH-(Satteldach-)Trager 28x124-154cm, Gl24h

e 2 xBSH-Unterzug 24x52cm, Gl24h

e Decke Stahlbeton C30/37, d=12cm als Halbfertigteil

Allgemeine Hinweise:
e Brandschutzanforderungen REI30
e Stabduibel sind zu versenken und Hohlraum mit eingeklebten Holzdibeln zu
verschlieBen zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen
e Schlitz in Holz bei Schlitzblechverbindung ist nachtaglich mit Holzeinlage zu
verschlieBen zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen
e (Ggfs. Abdichtung Fuge mit Rothoblaas Fire Stripe Graphite

Anmerkung:  fur Auflagerung BSH-Tréger mit Sherpa XL siehe Detail 16
fur Anschluss Aufbeton siehe Detail 20

Detail 19 — Streichbalken an Stahlbeton

Regelbereich: 50 Ifm.
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Anbindung BSH-Tréager: 18 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e Streichbalken 12x52xm, GL24h
« Kontinuierliche Auflagerung in Betonnische + Kippsicherung tiber
Betonschraube fischer Ultracut FBS Il — M12 alle =30cm
e Hochfester, schwindarmer Vergussmortel fir Vergusshohen von 5-565mm PCI
Repaflow od. glw.
e BSH-Trager 24x52cm, Gl24h
e Bei Tragerauflager zusatzlich 4 x Betonschraube fischer Ultracut FBS Il — M14 fir
Kippsicherung und 2 x ASSY plus VG 4 CH @8 x 430mm od. glw. als
Querdruckverstéarkung
e Stb. Wand C30/37 mit durchlaufenden Auflagerschlitz

Allgemeine Hinweise:

e Brandschutzanforderungen REI30

« Auflagerung Streichbalken in Nische Betonwand mit Toleranzaufnahme ftir
Ubergang Massivbau - Holzbau

e Betonschrauben fischer Ultracut mit vertiefter Ausfiihrung in Streichbalken, diese
ist Gber eingeleimte HolzdUbel fiir Brandschutz zu verschlieBen

e Ggfs. Abdichtung Fuge mit Rothoblaas Fire Stripe Graphite

e Fur Anschluss Trager an Streichbalken siehe Detail 17

e Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Detail 06 — Auflager HBV-Decke an STB-Unterzug (und Wénden

Anzahl: 300 Stk. + 20 Stk. fur Auflagerung auf Wand

Bauteile und Verbindungsmittel:

HBV - Holzrippe GI30h, 26x48cm mit Ausschnitt beim Auflager

4x ASSY plus VG 4 CSMP @12 x 320mm

GeschweiBtes Stahl-I-Profil mit Bohrungen, S235
o Platte oben 16x12, t=2,5cm mit Bohrungen zum Einbringen VGS@12mm
o Steg 10x13, t=2cm mit Bohrungen @20mm fir Einfadeln Bewehrung
o Platte unten 16x12, t=2cm mit Senkbohrungen fir VGS@12mm

HBV - Betonplatte C30/37, h=14cm bzw. 21cm beim Auflager

HFT-Unterzug aus Stahlbeton C30/37

Allgemeine Hinweise:

In Auflagerbereich Aufdickung der Betonplatte auf 21cm, zum ,Hochhangen*
der Querkraft wird eine geschweiBtes Stahlprofil (I-QS) auf die Ausnehmung in
der Holzrippe oben aufgeschraubt

Alle SchweiBnéhte voll durchgeschweiBt mita =t

Mindestbetontiberdeckung fir ,Sichtflachen” bei Stahleinbauteilen =3,5cm flir
Brandschutz

Fur genaue Ausbildung Knotenanschluss Sttitzen, FT-Decken siehe Leitdetails
Betonbau

Detail 13 — FuBpunkt Atrium Holzstitzen — AuBen

Anzahl: 12 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:

BSH-Stltze 40x28cm, Gl24h

6 x selbstbohrende Stabdiibel SBD @7,5 x 195mm Fa. Rothoblaas od. glw.
FuBplatte 18x18cm, t=15mm mit aufgeschweiBtem Schlitzblech 30x18cm
t=10mm, S235

Hochfester, schwindarmer Vergussmoértel fir Vergusshéhen von 35-75mm PCI
Repaflow od. glw.

4 x Verdlbelung Spreizanker Fischer FH Il — 12/15

Decke Stahlbeton C30/37, d=20cm

Allgemeine Hinweise:

Brandschutzanforderungen REI30 bzw. REI90 im 1. OG

Stabdibel sind zu versenken und Hohlraum mit eingeklebten Holzdiibeln zu
verschlieBen zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen

Schlitz in Holz bei Schlitzblechverbindung ist nachtaglich mit Holzeinlage zu
verschlieBen zur Sicherstellung der Brandschutzanforderungen

Alle SchweiBnahte voll durchgeschweiBt mit a = t
Mindestbetoniiberdeckung fir ,Sichtflachen” bei Stahleinbauteilen =5cm fiir
Brandschutz

Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Detail 20 — BSH-Tréger an Stahlbeton Unterzug

Anzahl: 2 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:

BSH-Unterzug 38x40cm, Gl24h
8 x ASSY plus VG 4 CH @8 x 200mm od. glw., als Schraubenkreuze
Stahlbeton Unterzug C30/37

Allgemeine Hinweise:

BSH-Unterzug wird zuerst montiert, Anbindung Stb. Unterzug tber 4x
Schraubenkreuze

Schubverbinder Holz-Beton-Verbund missen entsprechende bauaufsichtliche
Zulassung haben

Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Detail 07 — Auflager BSH-Unterzug an STB-Wand
Anzahl: 14 Stk.
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH - Trager GI30h, 36x48cm
e 2x ALUMAXI H384 (ohne Locher) mit 24x selbstbohrende Stabdiibel SBD
@7,5mmx155mm und 12x Gewindestange M16 x160mm — 5.8 mit VIN-FIX (Fa.
Rothoblaas) eingeklebt, he =128mm od. glw.
e Stahlbetonwand C30/37, d=30cm

Allgemeine Hinweise:
e Dubelverbindung ALUMAXI an Stb. Wand ist zuerst herzustellen, dann BSH-
Rippe (mitsamt HBV-Decke) einzufadeln und temporér abzustitzen, danach
Herstellung Stabdubelverbindung
e Fur genaue Ausbildung Knotenanschluss Stiitzen, FT-Decken siehe Leitdetails
Betonbau

Detail 14 — Kopfpunkt Holzstiitzen — AuBen

Anzahl: 12 Stk. (6 xim 1. OG + 6 x im 2. OG)
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Bauteile und Verbindungsmittel:
e BSH-Stiiize 40x28cm, Gl24h
e 2xASSY plus VG 4 CSMP @12 x 200mm Vollgewinde als Querdruckverstarkung
e 1 xeingeklebte Gewindestange M16 — 8.8, =20cm Einklebelange in Holzstltze
mit Mutter und tibergroBer Scheibe nach DIN 1052
e BSH-Trager 24x52cm, Gl24h
e Decke Stahlbeton C30/37 als HFT

Allgemeine Hinweise:
e Brandschutzanforderungen REI90 bzw. REI 30 (Dach)
e Eingeklebte Gewindestangen wahrend Transport gegen Beschadigung zu
sichern
e Fur Anbindung BSH-Unterzug mit Sherpa XL170 siehe Detail 16
e Fir Schubverbinder Holz-Beton siehe Detail 21

Detail 21 — Anschluss Halbfertigteil-Betonplatte an Holzstruktur

Anbindung HFT-Betonplatte an Holztrager im StoBbereich der HFT-Platten: 120 Ifm
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Anbindung HFT-Betonplatte an Holztrager — durchlaufende Platte: 60 Ifm
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Anbindung HFT-Betonplatte an Randtréger: 9 Tragerabschn. 1. OG + 9 Trégerabschn. 2. OG
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Seitliche Anbindung HFT-Betonplatte an BSH-Haupttrager: 40lfm
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Bauteile und Verbindungsmittel:

e HFT Betondecke C30/37, d=12cm bzw. Ortbetondecke C30/37 im 1. OG

e Schubverbinder ASSY plus VG 4 CS @10 x 200mm Vollgewinde / Senkkopf
Schrauben mit FT-Verbinder Fa. Wirth od. glw., e=30cm im Bereich der
durchlaufenden HFT-Platten

e ASSY plus VG 4 CH @8 x 200mm Fa. Wrth schrag angeordnet, Abstand e =
30cm im Bereich der StoBe HFT-Elemente od. glw.

e ASSY plus VG 4 CH @8 x 200mm Fa. Wrth als Schraubenkreuze, 2x langs und
3x quer pro Tragerabschnitt od. giw. bei den Randtragern

e ASSY plus VG 4 CH @8 x 200mm Fa. Wirth als liegende Schraubenkreuze
e=30cm od. glw. fir die seitliche Anbindung an die BSH-Haupttrager

e BSH-Trager =24x52cm, Gl24h bzw. BSH-Trager =40x=38cm beim Randtrager

Allgemeine Hinweise:
e Schubverbinder fir Holz-Beton-Verbund mussen entsprechende
bauaufsichtliche Zulassung haben
e Trennlage zw. Holz und Beton als Feuchtesperre

Stahlbetonbauteile Betongiite Expositionklasse weitere Anforderungen sonstige Anmerkungen
nach DIN EN 1992-1-1 siehe auch vorlaufiges Betonbaukonzept nach DIN 1045-1000
Brandsct 1 im Regelfall ig (= R90/REI90), gen an D uktion der 'offenen Mitte' feuerhemmend (= R30/REI30)
Griindung
Sauberkeitsschicht C12/15 X0
Bodenplatte / Griindungsebene 1.UG C30/37 XC2, WF wu Ausfiihrung mit zusétzlicher FBV-Folie
Bodenplatte / Griindungsebene EG C30/37 XC2, WF wu
Fundamentierung Fluchttreppen C30/37 XC2, WF
zur i g der ,Markit Rohre' als
Schachtringe C40/50 XC2, WF FT Schachtringe
Fiillbeton Schachtringe C20/25 XC2, WF
Winkelstiitzmauer
Sporn und Wand C35/45 XC4, XF1, WF Wand zur 'Luftseite' mit SB keine planmaRige Beaufschlagung mit Taumitteln
Deckenplatten und Unterziige
Decken C30/37 XC1, WO teilweise SB, teilweise als FT Ausbildung der Stb-Decken im Flurbereich der Lernhauser aus FT
o der Stb-D im der Lemhéuser aus FT,
teilweise SB, Ausbildung der Stb-Dachdecke im Bereich des Holzdaches der offenen
Dachdecken C30/37 XC3, WO teilweise als FT, teilweise als HFT Mitte aus HFT
HBV-D (Stb-Platte + Holzri als werkseitig
vorgefertigte Elemente; vorgesehen ist dabei, im Werk auf je 2x mit
Schubverbindern versehenen Holzrippen eine Ortbetonplatte mit
HBV - Decken C30/37 <XC3, WO WF idsei i
1.0G - Decken Achse H-G'/4'-5 C35/45 XC4, XF1, WF Deckenunterseite SB keine planmaRige Beaufschlagung mit Taumitteln
2.0G - Decken Achse H-G'/4'-5 C30/37 XC3, XF1, WF Deckenunterseite SB
Unterziige C30/37 XC1, WO teilweise SB, teilweise als HFT Ausbildung der Unterziige im Flurbereich der Lernhauser als HFT
Vergussbeton zum Verguss der Fugen zwischen den Fertigteilen und des
Vergussbereiche C30/37 <XC3, WO \Deckenrandes’
Balkonplatten C35/45 XC4, XF1, WF SB, FT, WU keine planméRige Beaufschlagung mit Taumitteln
Attikaelemente Innenhof C30/37 XC3, WO HFT
Wande und Stiitzen
‘stimseitige' Wande im Bereich der Lernhéuser zu den Fluchtbalkonen als
Wénde C30/37 XC1, WO teilweise SB, teilweise HFT HFT
AuRenwénde UG C30/37 XC1, WO teilweise SB, WU Ausfiihrung mit zusétzlicher FBV-Folie
Stiitzen C45/55 XC1, WO SB, teilweise FT ildung der Stb-Stiitzen im der Lernhauser aus FT
Stiitzen sind im Untergeschoss in die Wande ‘integriert, daher wird
Stiitzen UG C30/37 XC1, WO teilweise SB Betongiite an die der Wande angepasst
Treppen
Treppenlaufe C30/37 XC1, WO SB, FT
Treppenpodeste C30/37 XC1, WO SB, HFT
[Bewehrung Betonstahl sonstige Anmerkungen
nach DIN EN 1992-1-1 und DIN 488
wegen der Lage des in einer ist
Stabstahl B500 B Betonstahl Typ B zu verwenden
Mattenstahl B500 B
Holzbauteile Holzgite und Nutzungsklasse Gebrauchsklasse sonstige Anmerkungen
nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 14080 nach DIN 68800-1
Brandsct gen im Regelfall ig (=F 0), ungen an D: uktion der 'offenen Mitte' feuerhemmend (= R30/REI30)
HBV-Decken
HBV-D (Stb-Platte + Holzri als werkseitig
vorgefertigte Elemente; vorgesehen ist dabei, im Werk auf je 2x mit
Schubverbindern versehenen Holzrippen eine Ortbetonplatte mit
Holzrippen GL30h NKL 1 GKO idsei i
Holzbauteile
Stiitzen GL30h NKL 1 GKO Holzstiitzen als blockverleimte Elemente
Fassadenunterziige GL30h NKL 1 GKO0 Holztrager als blockverleimte Elemente
Holzstiitzen als blockverleimte Elemente, teilweise Holztrager als
Dachkonstruktion "offene Mitte" GL24h NKL 1 GKO blockverleimte Elemente
"Stiitzenfortsatz" Lernhauser GL24h NKL 1 GKO
Stahlbauteile Stahlgiite Korrosivitatskategorie sonstige Anmerkungen
nach DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 10025 nach DIN EN ISO 12944
Brandsct gen im Regelfall ig (= 0), gen an D ktion der 'offenen Mitte' feuerhemmend (= R30/REI30)

Einbauteile, Stahlteile Holzbau...

8235 JR

auf Querzug beanspruchte Bauteile sind mit mind. Giteklasse Z15 nach
C1 = beheiztes Innenraumklima DIN EN 10164 auszufiihren
der Brandschutz der Stahlteile wird iiber eine entsprechende
und/oder 'Holzil

Legende
wu Wasserundurchlassiger Beton gemaR DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchléssige Bauwerke aus Beton" und WU-Konzept
SB Sichtbetonanforderungen gemaR Angabe Objektplanung
HFT  Halbfertigteilbauweise
FT Fertigteilbauweise

WF werkseitig vorgefertigte Elemente
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Stahlbeton

Durchbruch

Stahlbeton-Fertigteil -

Decke bzw. Bodenplatte =
Wanddurchbruch 7 [%

Thermische Trennung

Stahlbeton WU )] Magerbeton

Beton aufgehende Bauteile 7/////// Stahl
—
/7]

Schlitz
Decke bzw. Bodenplatte BSH - Holz

Wandschlitz Nadelholz

OK = Oberkante RFB = Rohful3boden WD = Wanddurchbruch DD = Deckendurchbruch
UK = Unterkante BRH = Bristungshéhe WS = Wandschlitz DS = Deckenschlitz
RD = Rohdecke
Planstand: 28.08.2026
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