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Treppenhaus 3
EG.TH3

Treppenhaus 2
EG.TH2

Anlieferung
EG.063

Wasserzentrale
EG.045

Heizungs- Kältezentrale
EG.043

Sprinklerzentrale
EG.038

Mechanikwerkstatt
EG.029

Treppenhaus 3
O1.TH3

Treppenhaus 2
O1.TH2

Reinigungslabor
O1.053

Elektrowerkstatt
O1.045

Vakuumlabor
O1.037

Elektrowerkstatt
O1.043

Röntgenlabor
O1.031

Schaltraum
O1.030

Röntgenlabor
O1.028

Mechanikwerkstatt
O1.020

Treppenhaus 3
O2.TH3

Treppenhaus 2
O2.TH2

Flur
O2.103

Probenherstellung (Gelblicht)
O2.045

Probenherstellung (Weißlicht) u. Nanofabrikation
O2.043

Materialherstellung (ALD, CVT)
O2.034

Pumpkabinett u. Gasflaschen
O2.032

Materialherstellung (MBE)
O2.031

QT-Nasslabor - HF Aufschluss
O2.024

Flur
O2.108

Optik/Charakterisierung
O2.053

Treppenhaus 2
O3.TH2

Spülküche
O3.027
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O3.016
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O3.018

Büro
O3.014
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O3.015
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O3.013

Treppenhaus 2
O4.TH2

Büro
O4.015

Büro
O4.017

Büro
O4.013

Büro
O4.014

Büro
O4.012

S2-Zentrale Analytik
O4.027

Kaltarbeitsraum 18°C
O4.030

Treppenhaus 2
O5.TH2

Büro
O5.016

Büro
O5.018

Büro
O5.014

Büro
O5.015

Büro
O5.013

Zentrale Analytik
O5.028

Nasslabor-Modul
O5.027

Treppenhaus 2
DG.TH2

Technikzentrale
DG.001

DA Dachfläche
-

DG Dachfläche
-

Gründach
-

Dachterrasse 3
-

+14,15
+13,98

2% 2% 2% 2%

Höhe Absturzsicherung mind.1,10 m

max. 13,65 03 OKF
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Ab hier: Treppe zur 

Dacherschließung 

(Wartungstreppe)

DIN 18065: baurechtlich nicht 

notwendige (zusätzliche) 

Treppe bis 45°

Steigung: 20 cm 

Auftritt: 21 cm

Durchgangshöhe:

ASR V3a.2 Anhang A1.8 

4.5 Treppen

Durchgangshöhe: Treppen 

unterhalb einer lichten Höhe 

von 210 cm dürfen nicht 

unterlaufen werden

DIN 18065 "Gebäudetreppen"

mindestens 200 cm

3,20

OK Aufkantung nicht tragend

Mindestabstand 1.20 m 

(zwischen Wand und Geländer)

1,21
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FA

114

13 Stg. 17 / 29

14 Stg. 17 / 29

15 Stg. 17 / 29

12 Stg. 17 / 29

+3,80

+26,18 DG OKFF

+26,03 DG OKRF

max. +32,30 DA OKF

+32,00 DA OKR

+21,93 05 OKFF

+21,78 05 OKRF

+17,68 04 OKFF

+17,53 04 OKRF

+13,43 03 OKFF

+13,28 03 OKRF

+9,18 02 OKFF

+9,03 02 OKRF

+4,93 01 OKFF

+4,78 01 OKRF

-0,15 EG OKRF

+32,87 Attika OKF

+32,70 Attika OKR

EG

1.OG

2.OG

3.OG

4.OG

5.OG

DG

OK Absturzsicherung 
mind. 1,10m ü. OKF Dach

OK Absturzsicherung 
mind. 1,10m ü. OKF Dach

OK Absturzsicherung 
mind. 1,10m ü. OKF Dach

+4,46 EG UKRD

+8,71 01 UKRD

+12,96 02 UKRD

+17,21 03 UKRD

+21,46 04 UKRD

+25,71 05 UKRD

+31,68 DG UKRD

BAUTEILE

ABS Absturzsicherung
AHD Abhangdecke
AK Außenkante
BD Bodendurchbruch
BE Bodeneinlauf
BF Bauwerksfuge
BK Bodenkanal
BMZ Brandmeldezentrale
BRF Brüstungshöhe fertig ab OKFF
BRR Brüstungshöhe roh ab OKFF
BS Bodenschlitz
BSK Brandschutzklappe
BW Brandwand
BV Bodenversprung
D Decke
DA Dachablauf
DD Deckendurchbruch
DE Dacheinlauf
DF Deckenfuge
DF Drehflügel
DFF Dachflächenfenster
DKF Drehkippfenster
DS Deckenschlitz
DT Detail
DV Deckenversprung

Schnittlinie / Ansicht

BRANDSCHUTZ

F- Feuerwiderstand bei Wänden, Decken, Fenstern
T- Feuerwiderstand bei Türen
T30/F30 30 min feuerhemmend 
T30-RS 30 min feuerhemmend mit Rauchschutz
T90/F90 90 min feuerbeständig und hitzeschützend
ds dicht- und selbstschließende Tür
dt dichtschließende Tür
G30 feuerhemmende  Verglasung
FL Feuerlöscher

Brüstung bzw. Sturz von Wänden mit Brandschutzanforderungen
sind entsprechend der Wandqualität auszubilden.

LDM Lichtes Durchgangsmaß
LFT Lüftung
LH Lichte Höhe
LK Lichtkuppel

MW Mauerwerk / 
Mineralwolle
M Motorisch öffenbar
M Motor

NA Notausgang/-ausstieg
NN Normal Null
NT Nottaster/-terminal
NE Notentwässerung

OB Oberblende
OK Oberkante
OL OberlichtP

Paneelelement

R Roh
RBM Rohbaumaß
RFB Rohfußboden
RM Rauchmelder
RR Reinraum

SYMBOLE

DD (Deckendurchbruch) BE / DE (Boden-/Dacheinlauf)OK / UK (fertig Schnitt)

OKF (fertig Grundriss)
OKR (roh Grundriss)

OK / UK (roh Schnitt)

10

± 0.00 = +40.90m ü.  NN bezogen auf HERA
LEGENDE

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT SÄMTLICHEN ARCHITEKTURPLÄNEN UND DEN ENTSPRECHENDEN FREIGEGEBENEN PLANUNGEN DER FACHPLANER UND 
SONDERINGENIEURE DIESES PROJEKTES!

ALLE PLANINHALTE, ANGABEN UND MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, MIT DER ÖRTLICHKEIT ZU VERGLEICHEN UND 
DIFFERENZEN DER BAULEITUNG MITZUTEILEN UND ZU KLÄREN! 
UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DER ARCHITEKTENPLANUNG UND ANDEREN UNTERLAGEN VON PLANUNGSBETEILIGTEN SOWIE GEGENÜBER LEISTUNGSVERZEICHNISSEN SIND 
UMGEHEND DER BAULEITUNG MITZUTEILEN UND ZU KLÄEREN!

ERGÄNZENDE ANGABEN SIND DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN: BRANDSCHUTZKONZEPT, BODENGUTACHTEN, SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLÄNE, 
BAUTEILKATALOG, SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE; PLÄNE DER AUSSENANLAGEN, DER HAUSTECHNIK UND DER LOGISTIK !

BEI KERNBOHRUNGEN SIND DIE PLÄNE DES STATIKERS MASSGEBLICH. KERNBOHRUNGEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG UND DEM STATIKER ABZUSTIMMEN !

HÖHENKOTEN IM AUSSENBEREICH SIND DER AUSSENANLAGENPLANUNG ZU ENTNEHMEN!

TÜRBREITEN SIND ROHBAUMASSE, TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF BIS UK ROH-STURZ BZW. OK ROH-BRÜSTUNG!

ALLE NICHTTRAGENDEN RAUMHOHEN INNENWÄNDE SIND GLEITEND AN DIE BETONDECKE ANZUSCHLIESSEN!

ALLGEMEINE  VORGABEN

EMV elek/magn. Verträglichkeit
ESG Einscheibensicherheitsglas

F Fertig
FE Fenster
fe feststehend
FD Fundament
FFB Fertigfussboden
FM Feuermelder

FS Fundamentschlitz
FSK Feuerwehrschlüsselkasten
FT Fertigteil

GEF Gefälle
GEL Gelände
gepl. geplant
GK Gipskarton

H Händisch öffenbar
H (M) Händisch öffenbar -

Vorrüstung MotorHK
Heizkörper / Hinterkante

HKN Heizkörpernische
HE Hauptentwässerung

RS Rauchschutz
RSA Rauchschaltanlage
RSV Rauchschutzvorhang
RWA Rauch- und Wärmeabzug

SB Sichtbeton
SF Schattenfuge
SM Sichtmauerwerk
SO Sonnenschutz
SP Sprinkler
Stb Stahlbeton
STG Steigung
STZ Sturz
SW Schmutzwasser
TEL Telefon

ü über
UEZ Überzug
UK Unterkante
UZ Unterzug

VK Vorderkante
vorh. vorhanden
VSG Verbundsicherheitsglas

WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz

Dachaufsicht Anschlagpunkt/Sicherungsseil
S3.8

Dachaufsicht Not bzw.Hauptablauf

SW

Dachaufsicht Schmutzwasser

Strahlenschutz 3mm Pb

Brandwand

Bauart Brandwand

feuerbeständig: F90-AB

feuerhemmend: F30-AB

BW

BBW

F90

F30

DA / NE

Traverse für HK 
in GK-Wand

Bodenstopper Änderungshinweis

BD (Bodendurchbruch)

WD (Wanddurchbruch)

WS (Wandschlitz)

RH (Rohrhülse)

Behinderten geeignet

DETAILVERWEISE

Detailsverweis Dachaufsicht

WA

Planart:

RB (Rohbau)
SL (Metallbau)
FA (Fassade)
BO (Boden)
DE (Decken)
TB (Trockenbau)
TU (Türen)
TI (Tischler)
RS (Blendschutz)

BO

101
Hinweis auf FassadenschnittFA

051

Planart

lfd.Nr.

V-Schnitt H-Schnitt

DA-706

Dach
Planart - lfd.Nr.

Hinweis auf Wandansicht

SCHRAFFUREN

Gipskartonwand

Systemwand

Dämmung weich

Rohboden maschinell abreiben 
(AN Rohbau)

Fertigteil

Kalksandstein, gemauert

Beton bewehrt DA Kiesstreifen

DA warmdach mit 
extensive Dachbegrünung

DA Plattenbelag

DA TerrassenbelagBeton unbewehrt Dämmung hart

Gelände

Beton bewehrt, nichttragend

Porenbeton, gemauert

Kalksandstein, gemauert Rohbau II

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die 
Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG 
und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.
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