
2,40

1,8
0

0,60
1,20

0,600,60
0,60

0,6
0

Schacht für Hebeanlage
B X L X T
1,20 x 1,20 x 1,75 m i. L.
OKRFB -5,25 m

Wanddurchführung
- für den Einbau in WU-Betonwänden
- Viersteg Dichtung umlaufend
gegen Drückendes Wasser
- zum beidseitigen Anschließen
von KG 2000 Rohren

Wanddurchführung
KG 2000 DN 110
MA = +92,60 üNN
MA = 440 cm UKD

Wanddurchführung
- für den Einbau in WU-Betonwänden
- Viersteg Dichtung umlaufend
gegen Drückendes Wasser
- zum beidseitigen Anschließen
von KG 2000 Rohren

RS ca. 95,80

Wanddurchführung
- für den Einbau in WU-Betonwänden
- Viersteg Dichtung umlaufend
gegen Drückendes Wasser
- zum beidseitigen Anschließen
von KG 2000 Rohren

RS ca. 95,55

RS ca. 95,65

Wanddurchführung
- für den Einbau in WU-Betonwänden
- Viersteg Dichtung umlaufend
gegen Drückendes Wasser
- zum beidseitigen Anschließen
von KG 2000 Rohren

Detail "B": Grundleitungsanschluss mit Bodeneinlauf

Grundleitung KG 2000

Referenzhöhe von OKFFB EG 0,00 = +97,50 m ü.NN

RS 92,95= -1,05
Höchster Punkt der Leitung

OKFFB KG
-3,50 = 94,00 m ü.NN

60
7

8

Fußboden KG  - OKFFB -3,50

50

Weichfasermatte

7 cm Verbundzementestrich
mit Diffusionsdichte Folie

60 cm Fundamentplatte
WU-Beton 2 Lagen PE-Folie
8 cm Sauberkeitsschicht
50 cm Schotterschicht
Geotextil

Achse J-N + 25-34
Bodenablauf DN 100

Rohrdurchführung DN 100
Typ BDF (Vierstegdichtung)
ohne Folienflansch

Einbau Geruchs- und
Reinigungsverschluss
in Bodenplatte ohne
höhenverstellbaren
Aufsatz!

OK Geruchverschluss
= OK Bodenplatte

Bautenschutz
vorsehen.

Montage des
höhenverstellbaren
Aufsatz vor kurz vor
Einbringung des
Estrichs in
Abstimmung mit dem
Estrichleger!

Höhenausgleich des
Aufsatzes bis 70 mm

1,0
0

2,37 3,03 1,55 0,45 3,40 3,59 1,81 2,53 2,87 1,52 3,88 2,42 2,49 0,49 2,30 3,10 1,07 1,70 2,62 2,62 2,78

0,58

2,8
3

0,0
5

0,0
5

0,0
8

0,0
5

0,0
5

0,0
5

0,0
5

0,0
7

0,0
7

2,7
0

0,5
9

0,63

0,0
3

2,25

0,3
2

0,32

0,3
3

2,70

2,93

0,3
3

1,3
8

2,0
0

1,20

1,5
9

0,3
2

0,3
2

0,850,20

2,70

2,70

0,3
3

3,1
3

2,70

0,32

2,0
9

1,20

0,20

1,7
5

1,2
5

0,3
5

1,4
50,9

5
0,5

0

0,4
5

0,9
5

0,9
5

0,5
0

0,4
5

3,48

0,0
1

2,0
0

2,25

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,30

DN 110
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,28

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,25

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,23

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,20

DN 110
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,16

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,14

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,07

DN 110
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 96,03

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 95,99

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 95,70

DN 125
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 95,71

DN 110
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 95,70

DN 110
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 95,61

DN 110
SW SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,95 = -4,55

DN 110
SW SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,95 = -4,55

DN 110
SW SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,95 = -4,55

DN 110
SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,67 = -4,83

DN 110
SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,67 = -4,83

RS ca. 96,26RS ca. 96,22RS ca. 96,19RS ca. 96,02 RS ca. 96,06 RS ca. 96,13RS ca. 95,98RS ca. 95,93

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 96,38

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS ca. 96,31

RW 1,13 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,45

RW 1,13 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,45

RW 0,93 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,43

RW 0,93 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,43 RW 0,93 l/s

GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,45

RW 2,38 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,50

RW 2,38 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,50

RW 2,38 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,65

RW 2,38 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,65

RW 1,76 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 96,30

RW 1,76 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,60

RW 1,76 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,80

RW 1,76 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,60RW 1,80 l/s

GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,60

RW 1,80 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,60

RW 1,76 l/s
GLTG-Anschluss
RS 95,80

DN 110
SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,95 = -4,55

RS 92,90 = -4,59

RS 92,81 = -4,69

RS 92,65 = -4,86

DN 110
SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,73 = -4,77

RS 92,67 = -4,83

RS 92,63 = -4,87

RS 92,62 = -4,88
KG 2000
DN 110

SW
DN 110
1 cm/m

SW
DN 125
1 cm/m

DN 110
SW GLTG-Bodeneinlauf
RS 92,63 = -4,87

RS 92,61 = -4,88

RS 92,55 = -4,95

RS ca. 95,80

RS 92,56 = -4,94

Bestandsschacht
D = ca. 96,47 m
S = ca. 94,33 m
T = ca. 2,14 m

Anschluss an Bestandsschacht

RW
DN 110
0,5 cm/m
2,06 l/s

RW
DN 125
0,5 cm/m
4,12 l/s

RW
DN 160
0,5 cm/m
6,18 l/s

RW
DN 160
0,5 cm/m
8,04 l/sRW

DN 160
0,5 cm/m
9,90 l/s

RW
DN 110
0,5 cm/m
1,10 l/s

RW
DN 110
0,5 cm/m
2,40 l/s

RW
DN 160
0,5 cm/m
5,96 l/s

RW
DN 110
0,5 cm/m
2,48 l/s

RW
DN 125
0,5 cm/m
4,86 l/s

RW
DN 160
0,5 cm/m
7,24 l/s

RW
DN 160
0,5 cm/m
9,62 l/s

RW
DN 200
0,5 cm/m
10,55 l/s

RW
DN 200
0,5 cm/m
11,58 l/s

RW
DN 200
0,5 cm/m
12,51 l/s

RW
DN 200
0,5 cm/m
12,51 l/s

RW
DN 200
0,5 cm/m
13,64 l/s

RW
DN 200
0,5 cm/m
14,77 l/s

RW
DN 200
0,5 cm/m
14,87 l/s

RW 2,06 l/s
D = ca. 97,29
S = ca. 94,72
T = ca.  -2,57

RW 4,02 l/s
D = ca. 97,00
S = ca. 94,66
T = ca.  -2,34

RW 6,18 l/s
D = ca. 96,86
S = ca. 94,58
T = ca.  -2,28

RW 7,94 l/s
D = ca. 96,78
S = ca. 94,53
T = ca.  -2,25

RW 9,8 l/s
D = ca. 96,78
S = ca. 94,49
T = ca.  -2,29

RW Kontrollschacht 1.8
D = ca. 96,74
S = ca. 94,44
T = ca.  -2,30

RW 2,38 l/s
D = ca. 96,69
S = ca. 95,63
T = ca.  -1,06

RW 4,86 l/s
D = ca. 96,65
S = ca. 95,59
T = ca.  -1,06

RW 7,24 l/s
D = ca. 96,50
S = ca. 95,51
T = ca.  -0,99

RW 9,62 l/s
D = ca. 96,49
S = ca. 95,44
T = ca.  -1,05

RW 10,55 l/s
D = ca. 96,45
S = ca. 95,36
T = ca.  -1,09

RW 11,48 l/s
D = ca. 96,43
S = ca. 95,27
T = ca.  -1,16

RW 12,51 l/s
D = ca. 96,43
S = ca. 95,22
T = ca.  -1,21

RW 13,64 l/s
D = ca. 96,45
S = ca. 95,10
T = ca.  -1,35

RW 14,77 l/s
D = ca. 96,45
S = ca. 95,06
T = ca.  -1,39

RW 16,87 l/s
D = ca. 96,60
S = ca. 94,91
T = ca.  -1,69

RW
DN 250
0,5 cm/m
24,73 l/s

RW 1.6 Kontrollschacht
D = ca. 96,60
S = ca. 94,86
T = ca.  -1,74

Übergabeschacht
Gesamt 46,61 l/s
D = ca. 96,74 m
S = ca. 94,40 m
T = ca. 2,34 m

SW Kontrollschacht 1.6
Ø 600 mm
D = ca. 96,70
S = ca. 95,79
T = ca.  -0,91

SW
DN 110
1 cm/m
2,00 l/s

SW 3,18 l/s
D = ca. 96,70
S = ca. 95,66
T = ca.  -1,04

SW 7,09 l/s
D = ca. 96,70
S = ca. 95,40
T = ca.  -1,30

SW
DN 125
1 cm/m
3,18 l/s

SW
DN 160
1 cm/m
7,09 l/s

RS ca. 95,65

RS ca. 95,55

SW 4,89 l/s
D = ca. 96,60
S = ca. 95,32
T = ca.  -1,28

SW Kontrollschacht 1.4
D = ca. 96,74
S = ca. 95,32
T = ca.  -1,42

SW 7,09 l/s
D = ca. 96,74
S = ca. 95,14
T = ca.  -1,60

RW 34,63 l/s
D = ca. 96,74
S = ca. 94,41
T = ca.  -2,33

SW 4,89 l/s
D = ca. 96,74
S = ca. 95,24
T = ca.  -1,36

RW
DN 200
0,5 cm/m
16,87 l/s

RW
DN 250
0,5 cm/m
22,83 l/s

RW Kontrollschacht 1.5
D = ca. 96,60
S = ca. 94,89
T = ca.  -1,71

RW
DN 250
0,5 cm/m
34,63 l/s

SW
DN 160
1 cm/m
7,09 l/s

SW
DN 125
1 cm/m

SW
DN 160
1 cm/m

SW
DN 160
1 cm/m

SW
DN 160
1 cm/m
4,85 l/s

SW
DN 160
1 cm/m
4,89 l/s

MW
DN 250
46,61 l/s

SW
DN 110
1 cm/m

SW
DN 110
1 cm/m

SW
DN 110
1 cm/m

RS ca. 95,67

RW 1.1 Kontrollschacht
D = ca. 96,50
S = ca. 95,48
T = ca.  -1,02

RW 1.2 Kontrollschacht
D = ca. 96,45
S = ca. 95,34
T = ca.  -1,11

RW 12,51 l/s
D = ca. 96,38
S = ca. 95,17
T = ca.  -1,21

RW 12,51 l/s
D = ca. 96,38
S = ca. 95,14
T = ca.  -1,24

RW 14,77 l/s
D = ca. 96,50
S = ca. 95,04
T = ca.  -1,46

RW 1.4 Kontrollschacht
D = ca. 96,50
S = ca. 95,00
T = ca.  -1,50

RW 14,87 l/s
D = ca. 96,50
S = ca. 94,97
T = ca.  -1,53

SW 1.1 Kontrollschacht
D = ca. 96,60
S = ca. 95,50
T = ca.  -1,10

SW Kontrollschacht 1.3
D = ca. 96,60
S = ca. 95,30
T = ca.  -1,30

RW 0,10 l/s
D = ca. 97,50
S = ca. 96,40
T = ca.  -1,10

RW 4,96 l/s
D = ca. 97,50
S = ca. 95,66
T = ca.  -1,84

RW Kontrollschacht 1.7
D = ca. 97,50
S = ca. 96,30
T = ca.  -1,20

RW 4,76 l/s
D = ca. 97,50
S = ca. 95,68
T = ca.  -1,82

RS ca. 95,60
Sturzgefälle

RW Kontrollschacht 1.8
Ø 400 mm
D = ca. 96,86
S = ca. 94,55
T = ca.  -2,31

RW 1.3 Kontrollschacht
D = ca. 96,38
S = ca. 95,15
T = ca.  -1,23

SW Kontrollschacht 1.5
Ø 600 mm
D = ca. 96,70
S = ca. 95,60
T = ca.  -1,10

DN 150
M= 2.15m OKFF

DN 100
M= 2.90m OKFF

DN 100
M= 2.58m OKFF

DN 65
M= 0.50m OKFF

DN 65
M= 2.12m OKFF

DN 50
M= 2.66m OKFF

DN 65
M= 2.66m OKFF

DN 32
M= 2.66m OKFF

DN 32
M= 2.17m OKFF

DN 32
M= 2.65m OKFF

DN 32
M= 2.85m OKFF

DN 32
M= 2.85m OKFF

DN 32
M= 2.70m OKFF

DN 50
M= 2.23m OKFF

DN 50
M= 2.23m OKFF

DN 50
M= 2.23m OKFF

DN 50
M= 2.85m OKFF

DN 50
M= 2.58m OKFFDN 50

M= 2.80m OKFF

DN 50
M= 2.20m OKFF

DN 50
M= 2.20m OKFF

DN 50
M= 2.45m OKFF

DN 50
M= 2.15m OKFF

DN 50
M= 2.80m OKFF

DN 15
M= 1.90m OKFF

DN 15
M= 2.95m OKFF

Hoffläche ca. 185 m²
Entwässerungspunkte gemäß Außenanlagenplaner.
Abflussmenge Regenspende (5,5) nach Kostra-DWD = 2,36 l/s
Hinweis: Regenspende (5,100) nach Kostra-DWD = 10,79 l/s
Rückhaltung/Anstauvolumen für 260 l/(s*ha) in der
Außenanlagenplanung berücksichtigen!

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
D = ca. 96,65
S = ca. 94,95
T = ca.  -1,70

RW
DN 110
0,5 cm/m
0,1 l/s

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,95

RW
DN 110
0,5 cm/m
0,2 l/s

Kontrollschacht 1.10
Ø 400 mm
D = ca. 96,69
S = ca. 94,87
T = ca.  -1,82

Kontrollschacht 1.9
Ø 400 mm
GLTG-Anschluss
D = ca. 97,29
S = ca. 94,74
T = ca.  -2,55

RW
DN 110
0,5 cm/m
0,3 l/s

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,80

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,80

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,72

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,72

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,72

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,72

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS 95,80

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,88

RW 0,1 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 94,72

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,65

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,43

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,50

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,60

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,60

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 96,34

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,76

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,72

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 96,30

RW
DN 110
0,5 cm/m
2,30 l/s

RW
DN 110
0,5 cm/m
2,36 l/s

RW 0,10 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,60

RW
DN 125
0,5 cm/m
4,76 l/s

RW 1,00 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 95,67

DN 70
M= 2.15m OKFF

DN 150
M= 2.75m OKFF

DN 150
M= 2.45m OKFF

DN 70
M= 2.45m OKFF

DN 100
M= 2.45m OKFF

DN 50
M= 2.57m OKFF

HINWEIS:Kondensatentwässerung RLT Gerät als

freien Auslauf zum Bodeneinlauf führen

HINWEIS:Kondensatentwässerung RLT Gerät als

freien Auslauf zum Bodeneinlauf führen

Kondensatleitung DN 40

Kondensatleitung DN 40

HINWEIS Wanddurchführung:
- für den Einbau in WU-Betonwänden
- Viersteg Dichtung umlaufend gegen
  Drückendes Wasser
- zum beidseitigen Anschließen
  von KG 2000 Rohren

HINWEIS Wanddurchführung:
- für den Einbau in WU-Betonwänden
- Viersteg Dichtung umlaufend gegen
  Drückendes Wasser
- zum beidseitigen Anschließen
  von KG 2000 Rohren

Frostsichere
Außenzapfstelle

RW 1,00 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 96,40

RW 1,00 l/s
GLTG-Anschluss
RS = ca. 96,31

HINWEIS:
Kaltwasser 75 PE
anschließen an Bestand

HINWEIS:
Abdichtung
Fabr.: Doyma
Typ:   Curaflex

DN 100
SW GLTG-Anschluss
RS ca. 95,76

SW
DN 100
1 cm/m SW

DN 125
1 cm/m

Sturzgefälle

RW 0,10 l/s
D = ca. 97,50
S = ca. 96,37
T = ca.  -1,13

RW 0,30 l/s
D = ca. 97,50
S = ca. 96,33
T = ca.  -1,17

Sturzgefälle

RW 4,76 l/s
D = ca. 97,50
S = ca. 95,70
T = ca.  -1,80

RW 5,96 l/s
D = ca. 97,50
S = ca. 95,63
T = ca.  -1,87

siehe Detail "B"

siehe Detail "B"

siehe Detail "B"

siehe Detail "B"

siehe Detail "B"

siehe Detail "B"

siehe Detail "B" siehe Detail "B"

Stark

Schwach

E30
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siehe Ansicht 3
Bohrungen d= 0,11
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Ansicht 3
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siehe Ansicht 5
Bohrungen d= 0,11
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OKFF

8 STG
2175/20

4 5

-1,74

-2,49

25
50

99
25

50
128

50

1,7
4

25
3,3

0
22

25
5,8

9
25

50
128

50

25
3,5

2
25

6,1
4

50

50 5,26 50

12 50 4,26 50 12

5,26 12

OKFF EG
TECHNIK

OKFF 1.OG

+4,40

+4,15

FUSSBODENAUFBAU EG (BÜROS)
05 cm BODENBELAG (VINYL)
7 cm ZEMENTESTRICH MIT FBH

DIFFUSIONSDICHTE FOLIE
3 cm TACKERPLATTE
2 cm WÄRMEDÄMMUNG
95 cm AUSGLEICHSESTRICH
1 cm BITUMENABKLEBUNG
50 cm FUNDAMENTPLATTE WU-BETON

FRISCHBETONVERBUNDFOLIE
1 LAGE PE - FOLIE

12 cm XPS-DÄMMUNG
8 cm SAUBERKEITSSCHICHT
50 cm SCHOTTERSCHICHT

GEOTEXTIL+0,00

-0,75

20
27

22
30

25
50

128
50-3,19

OKFF EG 285

401,10

-1,99
50

128

+4,62

FUGENBAND

WEICHEINLAGE ≥ 5cm,
SEITLICH UMLAUFEND

FUGENBAND

WEICHEINLAGE ≥ 5cm,
SEITLICH UMLAUFEND

FUGENBAND

FUGENBAND
50125

50 12 5

Ansicht 6
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siehe Ansicht 7
Bohrungen d= 0,11

OKFF

OKFF

21F H

C

0,
20

0,
15

0,
10

0,
20

0,
20

1,
04

1,20

0,50

1,
00

0,20

0,70

0,2
0

0,2
0

0,85

0,
30

0,
66

2,
04

0,20

0,09

2,20

0,80

0,1
1

0,4
9

1,10

0,20

1,10

2,
49

0,
510,44

2,
05

0,
44

0,20

2,
49

0,
51

0,1
6

0,6
0

0,
44

2,
05

4,08

0,20

0,66

1,10

1,10 0,40

0,6
0

0,06 0,60

2,46

2,77

0,28

0,2
20

,30

1,4
0

5,1
5

0,4
0

0,20

0,
19

0,
44

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

1,
00

9,01

8,26

1,4
5

1,00

2,
49

0,
511,10

1,96

2,
31

1,
00

0,
44

2,
05

1,4
0

0,21

1,40 2,
49

0,
511,10

0,
44

2,
05

1,45

1,12

1,12
0,21

1,
00

1,00

siehe Ansicht 1
Bohrungen d= 0,15

siehe Ansicht 1
Bohrungen d= 0,15

siehe Ansicht 2
Bohrungen d= 0,15

siehe Ansicht 4
Bohrungen d= 0,11

siehe Ansicht 6
Bohrungen d= 0,11

siehe Ansicht 4A
Plan 23A096100-DUB-A

siehe Ansicht 3A
Plan 23A096100-DUB-A

siehe Ansicht 2A
Plan 23A096100-DUB-A

siehe Ansicht 1A
Plan 23A096100-DUB-A

siehe Ansicht 1A
Plan 23A096100-DUB-A

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - DD - 0,40 x 0,20
UK = UKD

E - WD - 0,50 x 0,50
UK = 2,5 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - DD - 0,40 x 0,20
UK = UKD

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 1,95 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 1,6 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - DD - 0,80 x 0,20
UK = UKD

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,60
UK = 2,4 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,50 x 0,30
UK = 2,7 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,50 x 0,30
UK = 2,7 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Beton

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,40
UK = 2,6 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,40 x 0,20
UK = 2,8 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,50 x 1,00
UK = 2 OKFF
Mauerwerk

E - WD - 0,50 x 1,00
UK = 2 OKFF
Mauerwerk

E - DD - 0,80 x 0,20
UK = UKD

E - DD - 0,40 x 0,20
UK = UKD

Hinweise IPE GmbH

- Vor Ausführung der Arbeiten ist bei Abweichung Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.

- Keine Montagezeichnungen gemäß VOB Teil C.

- Installation erfolgt gemäß neuesten Stand der Technik

- Alle Maße und Angaben sind vor Ort zu überprüfen

- Durchbruchsplanung ist vor Ausführung mit den aktuellen Architekten- und Statikplänen zu vergleichen.

- Es ist vor Montagebeginn der Leichtbauwände ein Abstimmungsgepräch aller beteiligten Technikgewerke,
  bezüglich Ausführung der Wanddurchbrüche, Einbau der Tragegerüste, zust. Montagebefestigungselemente,
  sowie der Montageablauf, zu führen.

- Die Ausführungspläne gelten nur im Zusammenhang mit den aktuellen Architektenplänen.

- Diese Zeichnung ist mein/unser geistiges Eigentum.

- Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Konkurrenzfirmen zur Verfügung gestellt werden.

Legende Durchbrüche/
Bohrungen

Bohrung Wandschlitz

Deckendurchbruch

Fußbodendurchbruch rechteckig Unterverteilung

Wanddurchbruch Fußbodendurchbruch rund

Hinweise zur Zeichnung
- Vor Ausführung der Arbeiten ist bei Abweichung Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.

- Keine Montagezeichnungen gemäß VOB Teil C.

- Installation erfolgt gemäß neuesten Stand der Technik

- Alle Maße und Angaben sind vor Ort zu überprüfen

- Durchbruchsplanung ist vor Ausführung mit den aktuellen Architekten- und Statikplänen zu vergleichen.

- Es ist vor Montagebeginn der Leichtbauwände ein Abstimmungsgepräch aller beteiligten Technikgewerke,
  bezüglich Ausführung der Wanddurchbrüche, Einbau der Tragegerüste, zust. Montagebefestigungselemente,
  sowie der Montageablauf, zu führen.

- Die Ausführungspläne gelten nur im Zusammenhang mit den aktuellen Architektenplänen.

- Diese Zeichnung ist mein/unser geistiges Eigentum.

- Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Konkurrenzfirmen zur Verfügung gestellt werden.

Legende Durchbrüche Elektro

Bohrung

Wandschlitz

Deckendurchbruch

Fußbodendurchbruch

Verteiler

Wanddurchbruch

Leg.DB

WD Wanddurchbruch
DD Deckendurchbruch
WS Horizontaler Wandschlitz
SWS Senkrechter Wandschlitz
RH Rohrhülse

UKD
OKFF
OKRF

H = Heizung
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte

M = Medizinische Gase

2. Bezugsebene
1. Bezugsebene
Gewerk
Tiefe
Breite
Typ
Darstellung

UKD
Beispiele:

E = Elektro

Alle Maßangaben sind in       angegeben, außer die Dimensionen

Die Abstände der Kernbohrungen und Rohrhülsen bzw. runder
Durchbrüche beziehen sich auf die jeweiligen Mittelachsen.

50
UKD

Ø200mm

UKD

KB Kernbohrung

1. Bezugsebene
Gewerk
Höhe
Breite
Typ
Darstellung

BA/WA Boden-/Wandaussparung

Beton Mauerwerk Ständerwerk

25 50
OKRF

50

MA

50

25

50

von Rohrhülsen und Kernbohrungen, diese sind in        angegeben.

FB Fußbodendurchbruch

=  Unterkante Decke
=  Oberkante Fertigfußboden
=  Oberkante Rohfußboden
=  Mittelachse

bzw.

( ohne Angabe von  UK  bzw.  OK  =  Raumhoch von OKRF  bis  UKD )

WS 25 x 10; H  OK = 50 UKD

KB 200; E
MA = 50 UKD

WS 25 x 10, H

WD 50 x 20; L  OK = 50 UKD

UK = 50  OKRF

ISW - Versorgungstechnik
SCHLITZPLAN
Keine Montagezeichnungen gemäß VOB Teil C.
Alle Maße und Angaben sind an Ort und Stelle zu überprüfen.
Bei Abweichung ist vor Ausführung der Arbeiten Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.

Abstimmung :
Vor Ausführung der Arbeiten sind die Schlitze und Durchbrüche mit den aktuellsten
Statikunterlagen und den Architektenplänen zu vergleichen.
Vor Montagebeginn der Leichtbauwände ist ein Abstimmungsgespräch aller beteiligten
Technikgewerke, zwecks Ausführung der Wanddurchbrüche, Einbau der Tragegerüste,
zust. Montagebefestigungselemente etc., sowie der Montageablauf, zu führen.
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BODENPLATTE
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NOWECK
PAHMEYER

NOWECK + PAHMEYER GMBH
NORDENWALL 5
59065 HAMM

TEL: 02381 980777 FAX: 980779
info@noweck-pahmeyer.de
www.noweck-pahmeyer.de

ARCHITEKTEN BDA

LEGENDE STATIK

STATISCHE POSITION DER TRAGENDEN BAUTEILE

NICHT TRAGENDE BAUTEILE

KONSTRUKTIV TRAGENDE BAUTEILE

BAUTEILE

FERTIGTEILSTURZ

NICHT TRAGENDE TRENNWÄNDE

POS

NTB

KTB

FTS

LTW

SCHÖCK-ISOKORB

BEI DER AUSFüHRUNG SIND DIN NORMEN
UND DIE ANERKANNTEN REGELN DER 
TECHNIK ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN UND
MIT DEN öRTLICHKEITEN ZU üBERPRüFEN.
ABWEICHUNGEN UND UNSTIMMIGKEITEN
SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUG
ABZUKLäREN.

DIE ARCHITEKTENPLäNE SIND NUR IN 
VERBINDUNG MIT DEN GEPRüFTEN
UNTERLAGEN DER FACHPLANER SO WIE 
MIT DER AKTUELLEN STATIK GüLTIG. 

DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG
SIND BEI DER AUSFüHRUNG ZU
BEACHTEN.

BRANDWAND

BAUART BRANDWAND
TREPPENRAUMWAND

FEUERBESTÄNDIG

HOCHFEUERHEMMEND

FEUERHEMMEND

NA

mit FSA

BMZ

FSD

ALLGEMEIN ALLGEMEIN

FEUERBESTäNDIGE TüR

FEUERHEMMENDE TÜR

FEUERHEMMENDE UND

RAUCHDICHTE TÜR

MIT FESTSTELLANLAGE

LEGENDE BRANDSCHUTZ

HAUPTRETTUNGSWEG

2. RETTUNGSWEG

FLUCHTWEGAUSGANG

NOTAUSSTIEG

ÜBERWACHUNGSBEREICH
VON BRANDMELDERN

FEUERLÖSCHER

HANDFEUERMELDER

RAUCH- UND
WÄRMEABZUG
RAUCH- UND WÄRME-
ABZUG BEDIENSTELLE

BRANDMELDEZENTRALE

FEUERWEHR-
SCHLÜSSELDEPOT

TREPPENRAUM MIT
FEUERWIDERSTAND
TREPPENRAUM OHNE
FEUERWIDERSTAND

FIZ
FEUERWEHR-
INFORMATIONSZENTRALE

LÖSCHWASSEREINSPEISUNG

SCHLAUCHANSCHLUSS-
VENTIL TROCKEN

c

fh

fb

fh-rd

rd

BM

E90
FAHRSCHACHTTÜR

TRENNWÄNDE / DECKEN

TÜREN, TORE UND ÖFFNUNGEN

BBW
BW

fb
hfh
fh

ÜBERFLUR - HYDRANT

UNTERFLUR - HYDRANT

WANDHYDRANT

BRANDWAND

BAUART BRANDWAND
TREPPENRAUMWAND

FEUERBESTÄNDIG

HOCHFEUERHEMMEND

FEUERHEMMEND

FEUERWEHRSCHLAUCH

BAUSTOFFE PLANZEICHEN

LEGENDE ALLGEMEIN

BAUTEIL BESTAND 

ABBRUCH DES BAUTEILS

MAUERWERK 

BETON BEWEHRT 

BETON UNBEWEHRT

BETONFERTIGTEIL
LEICHTE 
WANDKONSTRUKTION

DÄMMUNG

DRUCKFESTE DÄMMUNG

HÖHENKOTE SCHNITT
FERTIG

HÖHENKOTE SCHNITT
ROHBAU

HÖHENKOTE
GRUNDRISS

OBERKANTE
FERTIGFUSSBODEN
OBERKANTE
ROHDECKE
BRÜSTUNGSHÖHE
OBERKANTE
UNTERKANTE
STEIGUNGEN

+0,00 OKFF-

-0,00 OKFF

OKFF
OKRD

OKFF

OKRD

BRH

OK

UK

STG.

INDEX

ÜBERSICHT

RAUCHDICHTE TÜR

PL

20.02.2026 2048-1l

ACHSE 1-9 M 1:50

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
SO036A

STADT SOEST
RATHAUS 1

AM VREITHOF 8
59494 SOEST

NEUBAU DER
VOLKSHOCHSCHULE SOEST,
DES DIGITALEN LERN- UND
ARBEITSZENTRUMS UND

WERKSTRASSE
59494 SOEST

DES KUNDENZENTRUMS DER
STADTWERKE SOEST

BODENPLATTE

Änderung Name Datum
a Raum KG 03.1 geändert, Fenster und

Entrauchung geändert
PL 04.04.2024

b Entwässerung geändert PL 11.04.2024
c Grundleitungen geändert PL 22.04.2024
d Raum 1OG 24 VHS Tür verschoben, Wand für

Spiegel verstärken, Regenfallrohr auf Achse 22
verschoben

PL 04.07.2024

e Grundleitungen ISW geändert PL 02.08.2024
f Änderungen Grundleitungen, runde Fenster 1.OG

Foyer entfernt
PL 04.09.2024

g Geänderte Grundleitung ISW PL 19.09.2024
h Einblendung Leerrohre ELT. PL 20.09.2024
i Grundleitungen geändert PL 26.09.2024
j Geänderte Grundleitungen ISW MI 01.10.2024
k Grundleitungen Innenhof geändert, Plan von ISW

eingelesen
PL 16.04.2025

l Drainrinnen geändert PL 20.02.2026


