
2625

60
1,3

5
22

4,0
1

22

TREPPE KG-EG
20STG. 175  /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

TREPPE EG-1OG
26STG. 178 /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

2.BA TREPPE 1OG-2OG
21 STG. 17 9 /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

1,425

25 1,825 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1,84 25

25 15 1,75 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 29 10 2 1,49 25

25 5,125 BETONKANTE 2 1,49 25

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

23

6
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
33

5
1

25
19

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

6

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

25
25

+3,38

+2,13

-0,88

-2,10

DACH  MIT TRAPEZBLECH SCHLIESSEN

STB. DECKE h=25cm

POS.
STB. DECKE h=25cm

STB. DECKE h=25cm

ORTBETONTREPPE
TREPPENLAUF
h=22cm

3 x Max Frank
Egcopal Typ SP O
+ Branschutzmanschette

ORTBETONTREPPE
TREPPENLAUF
h=22cm

GEBÄUDETRENNFUGE 2cm

GEBÄUDETRENNFUGE 2cm

GEBÄUDETRENNFUGE 2cm

SPEZIALTIEFBAU
SIEHE BODENGUTACHTEN
UND STATIK

SCHöCK TYP L-420

SCHACHT

25 6,635 25

25 15 1,415

25 15 1,415

25 3,16 495 2,98 25

12 STG. 17 8/27

8 STG. 17 5/27

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

6
22

22
6

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

EG

1.OG

KG

2 x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+ Montagekörper
+ Brandschutzmanschette

2x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+ Montagekörper
+ Brandschutzmanschette

22
1

FÜR AUFSTOCKUNG 
SCHÖCK TYP F-V3 

25 3,83 BETONKANTE 14 2,665 25

16
9

25 3,97 2,665 25

SCHöCK TYP L-420

TR3-C
TR3
5026d

TR3-C
TR3
5026d

FÜR AUFSTOCKUNG 
SCHÖCK TYP F-V3 

25 15 1,75 27 27 27 27 27 27 27 2,98 25

25 1,825 27 27 27 27 27 27 27 2,92

-2,16

-3,73

-0,25

-0,50

WS 30.4/20.2/16
UK +1,865

WS 30.4/20.2/16
UK -2,365

1,3
65

20
4,0

3
20

3,5
42

20
2,3

63

6
22

3,9
52

6
22

1,3
5

60

Max Frank
Egcosono Typ SP O
+ Montagekörper
nachträglich schließen

WS 30.4/20.2/16
UK +5,61

7 STG. 17 9/27

7 STG. 179/27

-3,50

-3,73

-4,33

BODEN MIT STYRODUR-
DÄMMUNG AUSLEGEN
h=10cm

6

6

6

6

+4,62

60
23

3,0
0

25
25

4,1
5

25
22

3,3
0

25

+8,39 2.OG OKFF (2.BA)

205 2

7 STG. 179 /27

25 3,83 BETONKANTE 14 2,665 25

+8,17

+7,92

+4,40

+4,15

+5,82

+5,60

+5,88
+5,81

+5,61

+2,07

+1,85

25 15 1,415 3,575 12 2 1,49 25

90

22

22

90
10

80
5

16
9

22
1,0

0

60
3,2

3
25

4,4
0

25
3,5

2
25

-2,38

6
44

Max Frank
Egcoscal SP F-Form

1,205 05

1,8
05

25
25

7
PLAN TR
5029

26 25

TREPPE KG-EG
20STG. 175  /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

TREPPE EG-1OG
26STG. 178 /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

151,941,6016522,9025

251,8252727272727273,1925

25151,872727272727272122,9025

25
4,5

45
6

22
3,9

7
6

22
2,3

45
23

60

25
4,6

05
22

4,0
3

22
2,5

75
60

+3,32
+3,38

+4,40

2.BA TREPPE 1OG-2OG
21 STG. 17 9 /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

22
17

8
17

8
17

8
17

8
17

8
17

8
17

8
6

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

17
8

28

22
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
6

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

28

POS.
TREPPENLAUF
h=22cm

POS.
TREPPENLAUF
h=22cm

153,70 BETONKANTE22,9025

POS.
STB. DECKE h=25cm

STB. DECKE h=25cm

POS.
STB. DECKE h=25cm

GEBÄUDETRENN-
FUGE 2cm

GEBÄUDETRENN-
FUGE 2cm

3 x Max Frank
Egcopal Typ SP O
+ Brandschutzmanschette

3 x Max Frank
Egcopal Typ SP O
+ Brandschutzmanschette

SPEZIALTIEFBAU
SIEHE BODENGUTACHTEN
UND STATIK

+0,00

-0,94

1,0
0

25
25

11,5cm WAND  
H= 1,00m PARALLEL ZU HANDLAUF

SCHöCK TYP L-420

SCHöCK TYP L-420

5 STG. 17 5/27

7 STG. 17 8/27

EG

1.OG

KG

25151,9351,0121523,4425

25151,87272727272123,4425

253,175 BETONKANTE23,4425

DACH  MIT TRAPEZBLECH SCHLIESSEN

256,63525

2 x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+ Montagekörper
+ Brandschutzmanschette

2 x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+ Montagekörper
+ Brandschutzmanschette

FÜR AUFSTOCKUNG 
SCHÖCK TYP F-V3 

3,83 BETONKANTE142,66525

9
16

3,972,66525

TR3-C
TR3
5026d

TR3-C
TR3
5026d

25

-3,73

-3,50

41
6

90

-3,57

WS 30.4/20.2/16
UK -1,15

WS 30.4/20.2/16
UK +3,115

1,1
07

20
3,5

48
20

4,0
6

20
2,5

85

2 x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+ Montagekörper
nachräglich schließen

WS 30.4/20.2/16
UK +6,86

7 STG. 17 9/27

+4,62

FUSSBODENAUFBAU KG (TRH)
40 mm BETONWERKSTEIN
20 mm MöRTELBETT
62 mm ESTRICH
3 mm DAMPFSPERRE SD min. 200m
25 mm TRITTSCHALL
70 mm WÄRMEDÄMMUNG
10 mm ABKLEBUNG
600 cm FUNDAMENTPLATTE WU-BETON

FRISCHBETONVERBUNDFOLIE
2 LAGEN PE-FOLIE

80cm SAUBERKEITSSCHICHT
500cm SCHOTTERSCHICHT

GEOTEXTIL

FUSSBODENAUFBAU EG (TRH)
40 mm BETONWERKSTEIN
20 mm MöRTELBETT
70 mm ZEMENTESTRICH

DIFFUSSIONSDICHTE FOLIE
30 mm TRITTSCHALL
90 mm WÄRMEDÄMMUNG
250 mm STAHLBETONDECKE

FUSSBODENAUFBAU 1.OG (TRH)
40 mm BETONWERKSTEIN
20 mm MöRTELBETT
70 mm ZEMENTESTRICH 

DIFFUSIONSDICHTE FOLIE
20 mm TRITTSCHALL
60 mm WÄRMEDÄMMUNG
250 mm STAHLBETONDECKE

22

90

44
6

90

335MIND. 30

34MIND. 30

MIND. 30

90

251,825272727273,7325

25
3,3

0
22

25
4,1

5
25

25
3,0

0
23

6060
3,2

3
25

4,4
0

25
3,5

2
25

335MIND. 30

22

6

6

6

6

-1,16

-0,88

-0,50

+3,10

7 STG. 179/27

7 STG. 179 /27

+7,07

+6,85

+8,39 2.OG OKFF (2.BA)

+6,86

+7,06

+4,15

+7,13

 2,
57

  
 4,

04
  

 4,
60

  

 2,
34

  
3,9

8  
 4,

54
  

 4,
06

5  
 3,

54
5   

 2,
58

  
 1,

11
 

+3,315

-0,95

-1,15

+3,115

25
19

6

6
16

25
25

1,8
05

1,20505

90

1,935

I J

TR3-A
TR3
5026d

TR3-A
TR3
5026d

TR3-B
TR3
5026d

TR3-B
TR3
5026d

+0,00

+4,62

-2,10

+2,13

-2,16

-0,94

+3,32

+2,07

SPEZIALTIEFBAU
SIEHE BODENGUTACHTEN
UND STATIK

EG

1.OG

KG

POS.
TREPPENLAUF
h=22cm

7 STG. 17 8/27

7 STG. 17 5/27
POS.
TREPPENLAUF
h=22cm

25
3,3

6
1,2

45
22

3,1
55

87
5

22
2,5

75
60

4,5
45

6
22

3,9
7

6
22

2,3
45

23
60

DACH  MIT TRAPEZBLECH SCHLIESSEN

25151,6751,891,4051525

251,5652727272727271,815

255,0025

SCHöCK TYP L-420

SCHöCK TYP L-420

SCHöCK TYP L-420

SCHöCK TYP L-420

25151,612727272727271,741525

25151,612727272727271,741530

251,5652727272727271,81530

22
17

8
17

8
17

8
17

8
17

8
17

8
17

8
6

1,3
5

22
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
6

-3,50

-3,73

25151,6751,891,4051530

255,0030

-4,33

BODEN MIT STYRODUR-
DÄMMUNG AUSLEGEN
h=10cm

GK-WAND
BIS UK PODEST

+7,92

+8,17

+8,39 2.OG OKFF (2.BA)

22

-1,16

-0,88

-2,38

60
1,3

5
22

4,0
1

22
3,5

25
22

2,1
05

25

6

6

22

2.BA TREPPE 1OG-2OG
21 STG. 17 9 /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

7 STG. 17 9/27

7 STG. 179/27

7 STG. 179/27

12 STG. 178/27

8 STG. 175/27

5 STG. 175/27

7 STG. 178/27

+3,10

+3,38

60
23

1,1
2

22
6

3,9
5

22
6

3,4
65

22
6

2,0
45

25

TREPPE KG-EG
20STG. 175  /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

TREPPE EG-1OG
26STG. 178 /27
BELAGE: BETONWERKSTEIN
AUFBAU: TRITTSTUFE 6cm

SETZSTUFE 6cm
PODEST 6cm

6

6

+1,85

+5,82

+5,60

+5,88

+7,13
+7,07

+6,85

 2,
57

  
  8

8  
  3

,16
 

  1
,24

 

 2,
34

  
3,9

8  
4,5

4  

3 x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+Brandschutzmanschette

3 x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+Brandschutzmanschette

2527544442752744442725

  3
,53

 

  3
,47

 

  2
,10

 

  2
,04

 

3 x Max Frank
Egcosono Typ SP O
+Brandschutzmanschette

2744442725

SCHÖCK TYP F-V3

GEZ.

STAND:

BAUHERR/IN

NOWECK
PAHMEYER
NOWECK + PAHMEYER GMBH

NORDENWALL 5
59065 HAMM

TEL: 02381 980777 FAX: 980779
info@noweck-pahmeyer.de
www.noweck-pahmeyer.de

ARCHITEKTEN BDA

LEGENDE STATIK

STATISCHE POSITION DER TRAGENDEN BAUTEILE

NICHT TRAGENDE BAUTEILE

KONSTRUKTIV TRAGENDE BAUTEILE

BAUTEILE

FERTIGTEILSTURZ

NICHT TRAGENDE TRENNWÄNDE

POS

NTB

KTB

FTS

LTW

SCHÖCK-TRONSOLEN

BEI DER AUSFüHRUNG SIND DIN NORMEN
UND DIE ANERKANNTEN REGELN DER 
TECHNIK ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN UND
MIT DEN öRTLICHKEITEN ZU üBERPRüFEN.
ABWEICHUNGEN UND UNSTIMMIGKEITEN
SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUG
ABZUKLäREN.

DIE ARCHITEKTENPLäNE SIND NUR IN 
VERBINDUNG MIT DEN GEPRüFTEN
UNTERLAGEN DER FACHPLANER SO WIE 
MIT DER AKTUELLEN STATIK GüLTIG. 

DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG
SIND BEI DER AUSFüHRUNG ZU
BEACHTEN.

BRANDWAND

BAUART BRANDWAND
TREPPENRAUMWAND

FEUERBESTÄNDIG

HOCHFEUERHEMMEND

FEUERHEMMEND

NA

mit FSA

BMZ

FSD

ALLGEMEIN ALLGEMEIN

FEUERBESTäNDIGE TüR

FEUERHEMMENDE TÜR

FEUERHEMMENDE UND

RAUCHDICHTE TÜR

MIT FESTSTELLANLAGE

LEGENDE BRANDSCHUTZ

HAUPTRETTUNGSWEG

2. RETTUNGSWEG

FLUCHTWEGAUSGANG

NOTAUSSTIEG

ÜBERWACHUNGSBEREICH
VON BRANDMELDERN

FERERLÖSCHER

HANDFEUERMELDER

RAUCH- UND
WÄRMEABZUG
RAUCH- UND WÄRME-
ABZUG BEDIENSTELLE

BRANDMELDEZENTRALE

FEUERWEHR-
SCHLÜSSELDEPOT

TREPPENRAUM MIT
FEUERWIDERSTAND
TREPPENRAUM OHNE
FEUERWIDERSTAND

FIZ
FEUERWEHR-
INFORMATIONSZENTRALE

LÖSCHWASSEREINSPEISUNG

SCHLAUCHANSCHLUSS-
VENTIL TROCKEN

c

fh

fb

fh-rd

rd

BM

E90
FAHRSCHACHTTÜR

TRENNWÄNDE

TÜREN, TORE UND ÖFFNUNGEN

BBW
BW

fb
hfh
fh

ÜBERFLUR - HYDRANT

UNTERFLUR - HYDRANT

WANDHYDRANT

BRANDWAND

BAUART BRANDWAND
TREPPENRAUMWAND

FEUERBESTÄNDIG

HOCHFEUERHEMMEND

FEUERHEMMEND

FEUERWEHRSCHLAUCH

DURCHBRÜCHE SANITÄR

LEGENDE HAUSTECHNIK

(FD) FUSSBODEN-
        DURCHBRUCH

(WD) WANDDURCH-
BRUCH / AUSSPARUNG

(BV) BODENVERTIEFUNG

(KB) KERNBORHUNG

LüFTUNG

SANITäR

HEIZUNG

(SW) SCHMUTZWASSER
SW -GRUNDLEITUNG

GAS

WASSER

LUFTLEITUNG

FALLSTRANG 
BELüFTET

FALLSTANG BEGINNEND
NACH UNTEN

FALLSTRANG ENDE 
NACH OBEN

(DD) DECKEN-
        DURCHBRUCH

(WS) WANDSCHLITZ

L
S
H

RW -GRUNDLEITUNG

(RW) REGENWASSER

BAUSTOFFE PLANZEICHEN

LEGENDE ALLGEMEIN

BAUTEIL BESTAND 

ABBRUCH DES BAUTEILS

MAUERWERK 

BETON BEWEHRT 

BETON UNBEWEHRT

BETONFERTIGTEIL
LEICHTE 
WANDKONSTRUKTION

DÄMMUNG

DRUCKFESTE DÄMMUNG

HÖHENKOTE SCHNITT
FERTIG

HÖHENKOTE SCHNITT
ROHBAU

HÖHENKOTE
GRUNDRISS

OBERKANTE
FERTIGFUSSBODEN
OBERKANTE
ROHDECKE
BRÜSTUNGSHÖHE
OBERKANTE
UNTERKANTE
STEIGUNGEN

+0,00 OKFF-

-0,00 OKFF

OKFF
OKRD

OKFF

OKRD

BRH

OK

UK

STG.

INDEX

ÜBERSICHT

RAUCHDICHTE TÜR

AWH, PL

21.01.2025 TR3 5026d

GRUNDRISS M. 1:20

TREPPE
SO036A

STADT SOEST
RATHAUS 1

AM VREITHOF 8
59494 SOEST

NEUBAU DER
VOLKSHOCHSCHULE SOEST,
DES DIGITALEN LERN- UND
ARBEITSSZENTRUMS UND

WERKSTRASSE
59494 SOEST

DES KUNDENZENTRUMS DER
STADTWERKE SOEST

TREPPENHAUS TR3

SCHNITT TR3-A SCHNITT TR3-B TR3-C

Änderung Name Datum
a Fußbodenaufbau KG korr., Dämmung unter

Bodenplatte KG entf.
AWH 28.11.2023

b WS, WD, Konsolen gem. Schalpläne vom
16.11.2023 angepasst, FB-Aufbauten geändert

AWH 04.01.2024

c Treppe TR 3 geändert PL 17.04.2024
d THR 4 Höhen geändert, Fussbodenaufbauten

geändert
PL 21.01.2025


