
26.06.2025

± 0,00 = 106,08 ü NN = OKFFB Ebene 2

Sanierung und Erweiterung Nibelungenhalle 
(Mehrzweckhalle) und Teilnutzungsänderung in Ebene 1

Legende

841 x 594 A1

Projekt / Titel

Sämtliche Maße und Höhenangaben sind Rohbaumaße und am Bau und in Verbindung 
mit den Plänen der Fachplaner zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort 
zu melden. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende. Alle Höhenangaben - wie 
Türhöhen, Brüstungshöhen, etc. - beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) 
wenn nichts anderes angegeben ist. Änderungen nur nach Absprache mit der Bauleitung 
vor Ort!

Hinweis

Orientierung

Bauherrschaft

Nibelungenhalle 
Lorsch

Justus-Liebig-Straße 25, 64653 Lorsch
Flurstück 73/29

Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Maßstab gezeichnet Datum

Index

ES1:50

Planformat Plannummer
ESNH_AF_XX_AR_SN_009

Schnitt EE
Zeichnung

Anlage zum LV nur zu Kalkulationszwecken
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Leicht tiefer

B
Position angepasst

-1,055

OKRFB Ebene 2 =-0,155

=+105,925 m ü.NN
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-0,06

OKRD =+3,01=+109,09 m ü.NN

+3,825

OKR Attika Nebendach =+4,38
=+110,46 m ü.NN

+3,24

OKR Attika =+4,00
=+110,08 m ü.NN

OKR Attika =+4,39
=+110,47 m ü.NN
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OKFFB Ebene 1 =-3,485

=+102,595 m ü.NN

OKFFB Ebene 2 =±0,00
=+106,08 m ü.NN

OKR Attika Nebendach =+4,38
=+110,46 m ü.NN
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Aufbau Nebendach West:
   Substrat für extensive Begrünung/Kies
 Abdichtung
240 mm Dämmung inkl. 2% Gefälle begehbar
 Dampfsperre
140 mm Brettstapeldecke
675 mm Hohlraum Lüftung
 Notabdichtung
200 mm Stahlbeton
 

Aufbau Nebendach Ost:
 Substrat für extensive Begrünung/Kies

 Abdichtung
 Dämmung inkl. 1,7 % Gefälle begehbar

 Dampfsperre
120 mm Brettstapeldecke

700 mm Hohlraum Lüftung
 Notabdichtung

200 mm Stahlbeton
 

Aufbau Dach Gang
 Abdichtung
160 mm Dämmung inkl. 2% Gefälle begehbar
 Dampfsperre
250 mm Stahlbeton
 

Gefälle ≥ 2%

Gefälle ≥ 1,7%
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Küche_Ausgabe
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Küche_Anrichte

2.203
Küche_Spüle
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Abstell

2.301
notw. Flur
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Batteriespeicher
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Technik BOS
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Technik
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Raumlufttechnik

2.205
WC

UKRD = +2,76
= +108,84 m ü.NN

UKRD = +3,665

= +109,745 m ü.NN

OKRD =+2,96=+109,04 m ü.NN
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UKRD = -1,355

= +104,725 m ü.NN

UKRD = -0,315

= +105,765 m ü.NN

UKRD = +2,99
= +109,07 m ü.NN

UKRD = -3,98
= +102,10 m ü.NN
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+2,335

UKRD = +2,76
= +108,84 m ü.NN

UKRD = +3,685

= +109,765 m ü.NN
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UKR = -1,855

= +104,225 m ü.NN

Gelände außen
 = -1,05

= +105,03 m ü.NN

1,
58

5
11

5
3,

11
5

1,
42

UKRD = -0,405

= +105,675 m ü.NN
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