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Unterfangung der bestehenden
elastisch gebetteten Bodenplatte

ausreichender Betonquerschnitt unterhalt der Leifung, von h2 15¢m, einzuhalten!
Um Zwange zu vermeiden, kann in Abstimmung mit der Bauleitung, eine Unmantelung der Grund-
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Einfeilung der Hohlwande
gem. Objektplanung!
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Die fertiggestellten Ausfuhrungsplane des Objektplaners
sind vor Bauausfuhrung zwingend zu beachten!
Abweichungen sind R&P unverzuglich mitzuteilen!

Allgemeine Hinweise:

© Alle MaBe sind RohbaumaBe.

© Alle MaBe sind am Bau sorgfaltig zu priifen. Bei Unstimmigkeiten ist unser Biiro und die ortliche Bauleitung zu informieren.

o Alle Angaben in den Fachqutachten (Warmeschutz-, Schallschutz-, Brandschutz- und Bodengutachten) sind zwingend zu beachten!
o Auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sowie der Baustellenverordnung wird hingewiesen.

o MaBangaben in der Statik, Pos.-Plne und Ausfiihrungsplane sind bauseits vor Baubeginn auf Ubereinstinmung zu iberpriifen.
Abweichungen sind zu klaren und mit der statischen Berechnung in Einklang zu bringen. Bei Plananderungen ist die Statik auf
ihre Verwendbarkeit zu priifen.

o Alle Annahmen zu den baulichen Gegebenheiten sind vor Ort vom Bauleiter verantwortlich zu iiberpriifen.
o Alle Bauzwischenzustande sind nach Angabe der Firmenbauleitung standsicher abzustiitzen.
© Der Plan gilt nur in Verbindung mit der gepriiften Statik und den Architektenplanen.

Allgemeine Hinweise Beton, Schalung und Einbaufeile

o Alle Grundleitungen, Elektroleitungen, Fundamenterder und Leerrohre und sich daraus ergebende Einbauteile sind gem. den Fachaus-
fihrungsplanen vor dem Befonieren einzubauen! Der Firmenbauleiter hat darauf zu achten, dass keine Leerrohr-Konzentrationen
entstehen, welche die Tragfahigkeit der Betonbauteile beeintrachtigen.

o Evtl. erforderliche Warmedammung unter Bodenplatten bzw. an erdberiihrten Wanden sind vor der Betonage, bzw. vor dem
Verfiillen der Arbeitsraume gem. Objektplanung einzubauen!

o Evil. erforderliche Einbauteile fiir Aufzugsanlagen sind den Ausfiihrungsplanen des Aufzugsbauers zu enfnehmen.

o Evtl. erforderliche Einbauteile fiir die Befestigung von Fassaden bzw. Fassadenelementen und Treppengelander sind den Ausfiihrungsplanen
des Fassadenbauers, bzw. Objekfplaners zu entnehmen.

o Alle Einbauteile, die nicht durch R+P statisch bearbeitet wurden, oder nicht zum Tragwerk geharen, werden im Schalplan nicht dargestellt
und sind gem. den Fachausfihrungsplanen vor dem Betonieren einzubauen.

o Jurchbriiche die nachtraglich mittels Kernbohrung hergestellt werden, sind nicht im Schalplan enthalten. Diese sind der freigegebenen
Ausfiihrungsplanung des Objektplaners zu enfnehmen. Wir weisen darauf hin, dass alle Kernbohrungen in ihrer endgiiltigen Lage vor
Beginn der Bohrarbeiten R+P RUFFERT zur statischen Priifung und Freigabe vorzulegen sind!

o Alle Betonkanten und Oberflachengiiten der Betonflachen sind nach Angabe des Objektplaners auszufiihren.

o Soweit nicht gesondert nachgewiesen, sind die Decken konstruktiv fiir 1/300 der Deckenspannweite zu iiberhghen.

o Eventfuell erforderliche Betonierabschnitte sind vor Beginn des Betonierens festzulegen. Arbeitsfugen sind, wenn nicht explizit angegeben,
zur Ubertragung der Querkrafte nach DIN EN 1992-1-1/NA,6.2.5 (2) bzw. Heft 600 “rau” auszufiihren. Sie sind sorgfaltig zu saubern, nicht
einwandfreier Beton ist zu entfernen!

o Evt. erforderliche Auflagertaschen fiir den Einbau der Bewehrung von Unterziigen sind im Zuge der Arbeitsvorbereitung durch die Baufirma
festzulegen. Die Auflagertaschen sind so zu dimensionieren, dass der UZ mit der kompletten Hohe und Breite auf das Auflager gefiihrt
werden kann! Ebenso sind die Betonierhohen der Stiitzen auf diese Belange festzulegen.

o Bei der Bauausfiihrung ist insbesondere darauf zu achten, dass der Beton gem. DIN EN 13670/DIN 1045-3, Ziffer 8.4 ordentlich eingebracht
und qut verdichtet wird.

o Bei der Begrenzung der Rissbreite fiir flachige Ortbetonbauteile (Wande, Decken, Bodenplatten) wurde ein Beton angenommen, dessen
Betonzugfestigkeit f , . nach 5 Tagen hichstens 70% der mittleren Zugfestigkeit . erreicht (max f; ¢ 54=0,7 fj,)- Dies ist bei
der Festlegung des Betons und der Bavausfiihrung zu beriicksichtigen. o

o Jie Ausschalfristen nach DIN EN 13670, Ziffer 5.7 sind zu beachten. Der Zeitpunkt des Ausschalens ist von der Firmenbauleitung unter
Beachtung der Normenregelung festzulegen.

o Alle als Stb.-Wandtrager bemessenen, frei tragenden Stb.-Wande, sind im Bauzustand bis zur Fertigstellung und Sicherstellung
der Tragfahigkeit der kompletten, statisch in Ansatz gebrachten Wandhahe, fiir die statisch erforderlichen Lasten zu unterstiitzen.

o Wird die Schalung auf bereits betonierte Bauteile abgestiitzt, so ist zu iberpriifen, ob diese die neuen Frischbetonlasten abtragen kannen.
Gegebenenfalls sind solche Bauteile auch zu unterstutzen.

o Um die Verformung von Stahlbetonbauteilen kleinzuhalten, sind Vorgaben gemaB
DIN EN 13670, Ziffer 5.7 zu beachten.

o Eventuell erforderliche Betoneinbringaffnungen oder Riittelgassen sind durch die Firmenbauleitung festzulegen.

o [Jer Frischbeton ist intensiv nachzubehandeln. Die Nachbehandlung hat nach DIN EN 13670/DIN 1045-3,Ziffer 8.5
sowie Tabelle 5.NA zu erfolgen.

© Die besonderen Festlequngen zur Betoniiberwachung sowie die Forderungen der jeweiligen Uberwachungsklassen nach DIN EN 13670
in Verbindung mit DIN 1045-3, Kapitel 2.4 sind zu beachten.
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Allgemeine Hinweise zu nicht traq. Innenwanden und Fassade:

o Alle nichttragenden Innenwande werden, wenn in der statischen Berechnung nicht anders nachgewiesen, in Trockenbauweise als
GK-Standerwande oder als Systemfrennwande mit einem Wandgewicht < 3,00kN/m ausgefiihrt.

o Alle nichttragenden Mauerwerkswande sind nach der Werkplanung des Objektplaners auszufiihren. Die nichttragenden Mauerwerkswande
sind nach DIN 4103 auszufiihren. Auf die Anordnung von vertikalen und horizontalen Dehnfugen (wegen Schwindverkiirzungen des
fugenlosen Massivbaus) wird hingewiesen. Nicht fragende Innenwande mit einem Wandgewicht 2 3,00kN/m miissen
statisch beriicksichtigh werden und sind dem Tragwerksplaner mifzuteilen!

o Alle nichttragenden Mauerwerkswande sowie leichten Trennwande und evt. Glasfassaden diirfen friihesten 90 Tage nach dem Ausschalen
der Decke eingebaut werden.

o Auf Grund der Deckendurchbiegung sind alle nichttragenden, leichten Trennwande sowie evtl. vorhandene Fassadenelemente mit gleitendem
Wand- und Deckenanschluss auszufiihren. Der Anschluss ist so auszufiihren, dass sich die Deckenverformungen schadensfrei
einstellen konnen.

Allgemeine Hinweise zur Grindung:

o Baugrundboschungen sind nach DIN 4124 und nach Angabe des Bodengutachters herzustellen.
o Alle Griindungsbauteile sind nach den Angaben im Baugrundgqutachten zu griinden.

o Alle Griindungsbauteile missen in tragfahigen Boden gegriindet werden. Evt. erforderlicher Bodenaustausch in (12/15 oder Boden-
verbesserungen sind nach Angaben des Bodengutachters auszufiihren.

o Alle Griindungsbauteile sind im gleichmaBigen Boden zu griinden.

o Jie Bodenplatte sowie alle Verkehrsflachen auBerhalb des Bauwerks sind auf einem intensiv verdichtetem Unterbau aufzulegen. Die
Angaben zum Unterbau, sowie die nofwendigen Verdichtungsgrade sind vom Bodengutachter anzugeben.

o Jie Baugrubensohle sowie die Griindungssohle miissen vom Bodengutachter freigegeben werden.
o Unter allen Griindungsbauteilen, welche nicht einen Unterbeton bendtigen, ist ein Sauberkeitsbeton C12/15, d=5cm einzubauen.
o Unter der Bodenplatte ist eine Sauberkeitsschicht und eine 2-lagige PE-Folie einzubauen.

o (riindungsbauteile auf unterschiedlicher Griindungshohe sind unter 30 Grad gegeneinander abzutreppen.
Die Abtreppung hat in Magerbeton (12/15 zu erfolgen.

o Alle Fundamente miissen frostfrei gegriindet werden.

o Jie Verfiillung des Arbeitsraumes hat gleichmaBig und lagenweise nach den Angaben im Baugrundgutachten zu erfolgen.

o Jie Verfiillung des Arbeitsraumes kann erst nach Herstellung und Aushartung der jeweiligen Geschossdecke erfolgen.

o Unter dem Bauwerk ist eine Flachen- und Ringdrainage nach DIN 4095 sowie nach Angabe des Bodengutachters einzubauen.
o [ie Abdichtung des Bauwerks hat nach DIN 18533 sowie nach den Angaben des Baugrundgutachters zu erfolgen.

Benennung der Bauteile Expositionsklasse Feuchtigkeitsklasse
Bodenplatte (innenseitig) X(1 w0
Bodenplatte (erdseitig) X(2 WF
AuBenwande angeschiittet (erdseitig) XC&, XF1 WF
AuBenwande (innenseitig) X1 wo
Innenbauteile (Stiitzen, Wande, Decken, Balken, Treppen, Podeste) XC1 WO
Dachdecke (oberseitig) X(3 WF
Dachdecke (innenseitig) X(1 w0

Baustoffe - Uberwachungsklasse 2 (gem. DIN 1045-3 Tab.NA.1

Fiir flachige Ortbetonbauteile (Wande und Decken)
ist unabhangig von der Festigkeitsklasse ein
Zement mit niedriger Hydratationswarme-
enfwicklung zu verwenden!

Legende:
C12/15

Sauberkeitsschicht

(30/37 (gem. WU-Richtlinie)
Bodenplatte, AuBenwande (Sockel)

Zement mit niedriger Hydratationswarmeentwicklung verwenden!

(30/37
aufg. Stb.-Bauteile
Vollfertigteile

Betonstahl B500
Baustahl S235 / S355

nichttrag. Mauerwerk
Hohlwand

Legende der Abkurzungen
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Beschichtetes Fugenblech

oder Kombi-Arbeitsfugenband
mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis (abP] n. wu-Rili

AuBenwand
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Bodenplatte

Die Fugenbleche/-bander miissen ein geschlossenes System

im Bauwerk ergeben. Fugenbleche/-bander in der Bodenplatte
sind mit den Fugenblechen/-bandern in der Arbeitsfuge Sohle-/
Wand zu verschweiBen, verkleben, oder mit dichtender
Zwischenlage zu verklemmen.

Allgemein: Schlitz- und Durchbruchsplanung:
0K Oberkante 1]i] Deckendurchbruch L/B(cm); 8(cm) WD Wanddurchbruch B/H(cm); #(cm)
UK Unterkante DA Deckenaussparung L/B/T(cm) WA Wandaussparung B/H/T(cm)
BP Bodenplatte 1N Deckenschlitz B/T{cn) WS Wandschlitz (senkrecht) B/T(cm)
RD Rohdecke BD Bodendurchbruch L/B(cm); #(cm) WWS  Wandschlitz (waagrecht) B/T(cm)
RFB RohfuBboden BA Bodenaussparung L/B/Ticm) RH Rohrhiilse #(mm) oder ON(mm)
Fo Fertigbelag BS Bodenschlitz B/T(cm) ROA  Rohrachse
uz/uz Unter-/Uberzug BE Bodeneinlauf einbetoniert KB als Kernbohrung ausfiihren
S Sturz KBZ  Kernbohrzone in Bewehrung beriicks.
AK/VK  AuBen-/Vorderkante (Vorhaltung fiir spatere KB)
Vsp Versprung Hohenangaben der WD in cm bezogen auf UKRD bzw. RFB
£(),00m =92,65 m u NN
() 00m =92 65 m
03 | 30.03.2026 | mit Priifexemplar vom 24.03.26 gleichgestellt, Freigabe erfeilt mhikh
02 | 23.03.2026 | Ubern. Prifanmerkungen Schmucker u. Partner vom 11.03.26 (WV) mhikh
01 | 25.02.2026 | Anpassung an Objektpl. siehe Wolken und allg. Erganzungen mhikh
00 | 07.08.2025 | Planerstellung mhik
Index | Datum Anderung Name
R&P RUFFERT | Sancor |
Parkstral’e 14 - 16 65549 Limburg
. Tel.: 06431/9143-0 Fax.: 06431/9143-130
| ngen Ieu rgesel |SChaft www.ruffert-ingenieure.de
info@ruffert-ingenieure.de
Bauvorhaben: - Neubau / Anbau Beftenhaus gez. | mh T4k | 07.08.2025
Krankenhaus zum guten Hirten
SemmelweisstraBe 7, 67071 Ludwigshafen am Rhein | gepr.| pt 182 | 07.08.2025
Bauherr: Krankenhaus zum quten Hirfen | Magstab. 1100
SemmelweisstraBe 7 ;
67071 Ludwigshafen am Rhein BlattqroBe: 118.9/84.1
Darstellung: - Schalplan, Technikgebaude
Grundrisse und Schnitte
Plannummer Status Index Projekt-Nummer
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