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Ges.Gez. Änderungen / Ergänzungen
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Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen,
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären!

Die fertigungstechnischen  und bauphysikalisch  bestimmenden  Angaben zur Konstruktion und
Funktion  sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.  

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung her-
gestellt werden.

Abmessungen  und  Aussparungen  sind mit den Angaben der Schal. - und Bewehrungspläne 
zu vergleichen.   Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch 
bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
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- Hauff-Kabeldurchführung, 
  Doppeldichtpackung
  HSI 150, einbetoniert
- Systemdeckel, Kabelabdichtung
  mit Kaltschrumpftechnik
  HSI 150   D3x58  KS und 4-Fingermuffe
- Individuelle Ringraumdichtung
  HKD DOMO-DW-M
  RA -1,25
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  RA -1,25
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Förderleitungen Hüffenhardt - HB Zentral
Bereich: Hüffenhardt - HB Zentral

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
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Entlüftungsschächte ELÜ 4
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ELÜ 4 bei Station ca. 2+404
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