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Hybrid WR 1
Type: AlphaESS
STORION-H50-G3
Insgesamt:
Leistung: 50 kW / 80 kVA
Kapazität: 120,5 kWh

TCP

Erweiterungsbatterieschrank
Type: AlphaESS
Kapazität: 120,5 kWh Wechselrichter 4

Type: Sunny Highpower 100-21
Leistung: 100 kW / 100 kVA
Imax: 151 A

TCP

Hybrid WR 2
Type: AlphaESS
STORION-H50-G3
Insgesamt:
Leistung: 50 kW / 80 kVA
Kapazität: 120,5 kWh

TCP

Erweiterungsbatterieschrank
Type: AlphaESS
Kapazität: 120,5 kWh

Hybrid WR 3
Type: AlphaESS
STORION-H50-G3
Insgesamt:
Leistung: 50 kW / 80 kVA
Kapazität: 120,5 kWh

TCP

Erweiterungsbatterieschrank
Type: AlphaESS
Kapazität: 120,5 kWh

Wechselrichter 5
Type: Sunny Highpower 100-21
Leistung: 100 kW / 100 kVA
Imax: 151 A

TCP

Wechselrichter 1
Type: Sunny Highpower 100-21
Leistung: 100 kW / 100 kVA
Imax: 151 A

TCP

Wechselrichter 2
Type: Sunny Highpower 100-21
Leistung: 100 kW / 100 kVA
Imax: 151 A

TCP

NH00

16x (1x150 mm²)

204 Module
91,8 kWp

Reihe: 4x 17
Parallel: 4x 2

U_leerlauf: 800V

204 Module
91,8 kWp

Ost/West Ausrichtung 367,2 kWp entspricht 816 ModulePV-Anlage Freifläche

440 Module
198 kWp

Reihe: 22
Parallel: 20

U_leerlauf: 1000 V
I_SC: 290 A

 Ost Ausrichtung 672,75 kWp entspricht 1495 ModulePV-Anlage Freifläche

440 Module
198 kWp

Reihe: 22
Parallel: 20

U_leerlauf: 1000V
I_SC: 290 A

204 Module
91,8 kWp

Reihe: 4x 17
Parallel: 4x 2

204 Module
91,8 kWp

Reihe: 4x 17
Parallel: 4x 2

U_leerlauf: 800V

Reihe: 4x 15
Parallel: 4x 2

U_leerlauf: 690V
32x1x6mm²

32x1x6mm²

32x1x6mm² 32x1x6mm²

40x1x6mm² 40x1x6mm²

4x Generatoranschlusskasten
(z.B PVC DC 2I 2O 10MPP RD SPD1R WM4 11)

- 1100V
- 10 MPP a 2 I/O
- Überspannungsschutz I / II
- Fernabschalter

Generator Anschlusskasten Feld

Wechselrichter 3
Type: Sunny Highpower 100-21
Leistung: 100 kW / 100 kVA
Imax: 151 A

TCP
Wechselrichter 6
Type: Sunny Highpower 100-21
Leistung: 100 kW / 100 kVA
Imax: 151 A

TCP

Hybrid WR 4
Type: AlphaESS
STORION-H50-G3
Insgesamt:
Leistung: 50 kW / 80 kVA
Kapazität: 120,5 kWh

TCP

Erweiterungsbatterieschrank
Type: AlphaESS
Kapazität: 120,5 kWh

440 Module
198 kWp

Reihe: 22
Parallel: 20
U_leerlauf: 1000 V
I_SC: 290 A

2x (z.B SOL-SC-16ST-P-1-XF-00231)

- 1500V
- 1 MPP a 16 Eingänge
- Überspannungsschutz: T1/2
- Lasttrennschalter

Generator Anschlusskasten Feld unterhalb der PV-Module

40x1x6mm²

6x (z.B SOL-SC-20ST-P-1-XF-00331 )

- 1500V
- 1 MPP a 20 Eingänge
- Überspannungsschutz: T1/2
- Lasttrennschalter

Wechselrichter 8
Type: Sunny Tripower X60
Leistung: 60 kW / 60 kVA
Imax: 95,3 A

TCP
Wechselrichter 7
Type: Sunny Tripower X60
Leistung: 60 kW / 60 kVA
Imax: 95,3 A

TCP

175 Module
78,75 kWp

Reihe: 19
Parallel: 9
U_leerlauf: 880 V
I_SC: 130,68 A

18x1x6mm²

440 Module
198 kWp

Reihe: 22
Parallel: 20

U_leerlauf: 1000 V
I_SC: 290 A

 West Ausrichtung 672,75 kWp entspricht 1495 ModulePV-Anlage Freifläche

440 Module
198 kWp

Reihe: 22
Parallel: 20

U_leerlauf: 1000V
I_SC: 290 A

38x1x6mm² 38x1x6mm²

440 Module
198 kWp

Reihe: 22
Parallel: 20

U_leerlauf: 1000 V
I_SC: 290 A

38x1x6mm²

175 Module
78,75 kWp

Reihe: 19
Parallel: 9
U_leerlauf: 880 V
I_SC: 130,68 A

18x1x6mm²

12x (1x150 mm²)

4x (1x150 mm²)

4x String Verteiler-Box DBL400
(z.B TE Connectivity /
ENTRELEC DBL400)

1 Eingang: 95–150 mm²
11 Abgänge: 6 mm²
400 A nach IEC
1.500 V DC

10x (1x6 mm²) 10x (1x6 mm²)

Feld 1
800 mm

1250A

Feld 2
1200 mm

Feld 3
2400 mm

NH00 NH00 NH00 NH00 NH00 NH00 NH00 NH00 NH00 NH00 NH00

Flachdach Unterstand

Stringverteilerbox

NYY-J
4x (5×35 mm² Cu) NYY-J

2x (5×35 mm² Cu) ; 6x (5×70 mm² Cu)

4x (32×1x6 mm² Cu)

Flachdach Unterstand Rückseite

SH-Netz

Bestands - Energiekabel
10x (1 x 240 mm^2)

EZA

Janitza
604-Pro

PLS-WinCC

Janitza
604-Pro

SH-Netz

Janitza
604-Pro

Auslösung vom:
- NA-Schutz PV-Feld
-NEA-Hartabschaltung

ÜSS

Energie Meter DTSU666
Notwendig für EMS des
internen AlphaESS

Energie Meter DTSU666
Notwendig für EMS des
internen AlphaESS

NA-Schutzrelais UFR1001E

K1: 11–12–14

Auslösung vom:
- üEKS/U-f-NEA Kontakt
-PAV,E +
Feuerwehr Notaus
-NEA-Hartabschaltung

SYMAP Compact
Q/U/F -Schutz

Janitza
604-Pro

Notwendig für:
-EMS des
internen
AlphaESS
-EZA

Energieflussrelais
für AR4105
oder AR4110

neuer Außenschaltschrank bei der Trafostation

NEA-Kontakt
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
BLACK 0,6/1 kV – 7G2,5 mm²

2x (1x12 LWL Singlemode)

- Verriegelung von Q/U/F-Netzschutzrelais
- üKS-Schutz

1

- EZA-Schutz2

- Abschaltung bei NEA-Betrieb3
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24534 Neumünster

Planung, Ausschreibung
Bauleitung, Gutachten

Beratung, Entwurf

-Beleuchtungstechnik
-Kommunikationstechnik
-Sicherheitstechnik
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Wasserwerk Linden
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Backhaus

Witthöft 

Wasserverband Norderdithmarschen

A2

PV-Planung

-
Verbrauch Wasserwerk
max. 550kW, 1.700.000kWh
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Entwurfsverfasser
AR-wyn GmbH
An der Horeburg 25
21079 Hamburg
E-Mail info@ar-wyn.de
Telefon +49 171 1413165

Entwurf,
Ausführungsplanung
Bauvoranfragen,
Bauanträge
Ausschreibung,Vergabe
BauleitungLegende :
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