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PICTO

FREIGABE

FREIGABE

HINWEISE

31515 Wunstorf
Südstraße 25

31515 Wunstorf
Südstraße 25

Neubau der Erwachsenenpsychatrie

KRH Psychiatrie Wunstorf

31515 Wunstorf
Südstraße 25
KRH Psychiatrie Wunstorf

+43,10 müNN
Stationsgebäude

±0.00 OKFF E00

Phase Planungs -
bereich

Gebäude Ebene IndexPlantyp Planfeld FreitextStandort

Leichtbauwand

unbewehrter Beton

abzubrechende Bauteile

neue Bauteile

bewehrter Beton (StB)
SB = Sichtbeton

Mauerwerk (MW)
SMW = Sichtmauerwerk

Betonfertigteile (BFT)

wasserundurchlässiger Beton
(WU-B)

bestehende Bauteile
ohne Feuerwiderstand Schacht nach unten / nach oben

Rohbaulichte ab OKRB

lichte Raumhöhe

Unterzug / Überzug

OKR Rohkote / -kante
UKR Rohkote / -kante

OKF Fertigkote / -kante
UKF Fertigkote / -kante

RL

LRH

UZ / ÜZ

Schallschutzanforderung

Bleigleichwert

R'w dB

BLGW

Freilauf

Feststellanlage

Zutrittskontrolle

FL

FSA

ZK

BrüstungshöheBRH

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima

Elektro

Medizin
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LEGENDE

Sa-C5

S
200

-C5

90,EI2 S
200

-C5-4D

EI2 30/60/90, S
200

-C5

EI2 30/60/90, Sa-C5

30 - 60 - 90E

D

EI 30/60/90

REI
EI

REI
EI

REI
EI

REI
EI

REI-M

REI-M

REI-M 60-A1

Farbe

30-A1 - D,s2,d0 +A1
30-A1 - D,s2,d0 +A1
60-A1 - A2,s1-d0 / A1
60-A1 - A2,s1-d0 / A1
60-A1 - D,s2-d0 + A1
60-A1 - D,s2-d0 + A1

60-A1 

60-D,s2,d0 + A1

30
30

dichtschließend und selbstschließend

rauchdicht und selbstschließend

dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)

Verglasung, ohne Wärmedurchtritt

hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

baurechtlicher Begriff

feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend

feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür

feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

feuerhemmend

DS

RS

T 30/60/90

T 30/60/90 - RS

T 30/60/90 - DS

T 90 - RS4D

D

F 30/60/90

F60-A

BW

BW

BBW

F60-B/A

F30-B/A

F30

Bezeichnung
 nach DIN EN 135001-2

bedeutet:
nach DI 4102-02

Wärmedämmung (WäDä)

Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise
tragend
Brettschichtholz/ Funierschichtholz

Küche

KB Kernbohrung

BS Boden-Schlitz
DS Decken-Schlitz

BD Boden-Durchbruch
DD Decken-Durchbruch

WS Wand-Schlitz

WD Wand-Durchbruch

Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)

Freianlagen/ Außenanlagen

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PLAN NR

Hinweis: 
Die Innenwände sind mit einer beidseitigen Beplankung von zweimal 18 mm in der AFU dargestellt. Dies wird in der AFU nicht mehr angepasst. 
Die Bieter haben in der Werk-/Montageplanung die Planung auf zweimal 15 mm anzupassen. 
Dies ist so wie im LV beschrieben und auf den Detailplänen dargestellt zu kalkulieren. 

Die detaillierten Wandaufbauten sind dem Plan 1612 - Holzrahmenbausystematik zu entnehmen.

BAUKONSTRUKTION

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

±0,00 OKFF = 43,10 müNN
-0,20 OKRF = 42,90 müNN
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Startpunkt Schaltafel
(Gleiche Flucht wie gegenüberliegende Wand)

Startpunkt Schaltafel
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2X2 Schöck-Tronsole
Typ Z-V o.glw.
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Startpunkt Schaltafel
(Gleiche Flucht wie gegenüberliegende Wand)

Startpunkt Schaltafel

Startpunkt Schaltafel
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2X2 Schöck-Tronsole
Typ Z-V o.glw.
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Winkelprofil
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Winkelprofil
Siehe Detail
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+11.25 OKFF = + 54.35 müNN
+11.10 OKRF = + 54.20 müNN

±0,00 OKFF = 43,10 müNN
-0,20 OKRF = 42,90 müNN

+3.60 OKRF = 46.70 müNN
+ 3.75 OKFF = 46.85 müNN

+7.35 OKRF = + 50.45 müNN
+7.50 OKFF = + 50.60 müNN

Fassadenschnitt 1-1 TH3

Aufbau Pflaster und Abrittrost gemäß Planung Kerck + Partner

Anschluss an RW

Festverglasung

Holzrahmen umlaufend als
Laibungsverkleidung d=20mm

horizontale Brandsperre 
Stahlblech

horizontale Brandsperre 
Stahlblech

SP 14 10/22 cm

PF 14 Firstpfette 16/34 cm

DNG 12 °

UK Sparren an Schnittlinienstelle

2% Gefälle

Ebene  0

Ebene  +1

TP 2

TP 4

Ebene  +2

TP 6

Ebene  +3

OK Betonwand schräg mit UK Dachverlauf

Rähm 8/37 cm

12 8

horizontale Riegel 50/80 mm
zur Befestigung der
horizontale Brandsperre

Dachaufbau Gründach Warmdach: 
100 mm Extensive Dachbegrünung , Ausführung als harte Bedachung.
10 mm Vegetationsmatte
80 mm Substrat E ( leicht )
10 mm Struktur - und Speichervlies SSV 800
1,5 mm Dachabdichtung  EVA, kaschiert, Sd = 30 m , wurzelfest mit Polyestervlies kaschiert
22 OSB-Platte  OSB/3 nach Angaben Statik
40 mm Konterlattung nach Angaben Statik
1.5 mm diffusionsoffene Unterspannbahn  Sd-Wert < 0.2m, 2. Wasserführende Schicht, z.B. pro clima Solitex Weldano 3000
100mm Mineralwolldämmung  WLS 040, DAA ds druckfest
25 mm Spanplatte  700 P5, tragend, NK2, nach Angaben Statik
220mm Dachsparren (100/220 mm) , 220 mm Mineralwolldämmung als Zwischensparrendämmung
WLS 040, DZ Mineralwoll-Dämmung, 
                   
15mm Gipsplatte-GKF
                    feuchtevariable Dampfbremse sd-Wert = 0.25- > 25 m, 
                    Luftdichtigkeitsebene, in den Stößen, Durchdringungen und
                   Anschlüssen verklebt, z.B pro clima Intello
15mm Gipsplatte-GKF
 Anstrich sd-Wert < 0,1 m
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80/120 mm Ständer / Gefachdämmung Mineralwolle WH,
WLS 033 , Schmelzpunkt > 1000 C°

50/80 mm NH C 24 Staffel horizontale Verlegung a = 62.5 cm / 
Zusatzdämmung Mineralwolle WH, WLS 033

250 mm Stahlbeton nach Angaben Statik

24/48 mm Vertikale Kontalattung, 
Reihenabstand gem.Fassadenstatik, Hinterlüftung

24/48 mm Horizontale Lattung, 
Reihenabstand gem.Fassadenstatik ca. 180 mm
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Befestigung mittels Stahlhaltebügel an StB.Wand
inkl.Ausstopfen Hohlraum mit nichtbrennbare MiWo.

thermische Entkopplung 10 mm z.B Thermostop

Wandschalungsbahn, sd-Wert < 0.1 m
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1 X 18 mm Gipsfasserplatte

2 X 15 mm Gipsplatte-GKF
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Fassadenschnitt 6

H/B = 850 / 1000 (0.85m²) Allplan 2024

19.12.2025
H2
Gebäude

Fassadenschnitt
TH3

H/B = 850 / 1000 (0.85m²) Allplan 2024
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1

2  Eintragung 2X2 Schöck-Tronsole Typ Z-V o.glw.

1 Änderung Unterdeckbahn in Wandschalungsbahn, sd <= 0.1 m

3   Eintragung horizontale Riegel 50/80 mm zur Befestigung der horizontale Brandsperre

3

4


	5-ash-300-WUN-H2-FS-025-1530-F05#Fassadenschnitt TH 3

