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31515 Wunstorf
Südstraße 25
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Neubau der Erwachsenenpsychatrie

KRH Psychiatrie Wunstorf

31515 Wunstorf
Südstraße 25
KRH Psychiatrie Wunstorf
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Gebäude Ebene IndexPlantyp Planfeld FreitextStandort

Leichtbauwand

unbewehrter Beton

abzubrechende Bauteile

neue Bauteile

bewehrter Beton (StB)
SB = Sichtbeton

Mauerwerk (MW)
SMW = Sichtmauerwerk

Betonfertigteile (BFT)

wasserundurchlässiger Beton
(WU-B)

bestehende Bauteile
ohne Feuerwiderstand Schacht nach unten / nach oben

Rohbaulichte ab OKRB

lichte Raumhöhe

Unterzug / Überzug

OKR Rohkote / -kante
UKR Rohkote / -kante

OKF Fertigkote / -kante
UKF Fertigkote / -kante

RL

LRH

UZ / ÜZ

Schallschutzanforderung

Bleigleichwert

R'w dB

BLGW

Freilauf

Feststellanlage

Zutrittskontrolle

FL

FSA

ZK

BrüstungshöheBRH

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima

Elektro

Medizin
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LEGENDE

Sa-C5

S
200

-C5

90,EI2 S
200

-C5-4D

EI2 30/60/90, S
200

-C5

EI2 30/60/90, Sa-C5

30 - 60 - 90E

D

EI 30/60/90

REI
EI

REI
EI

REI
EI

REI
EI

REI-M

REI-M

REI-M 60-A1

Farbe

30-A1 - D,s2,d0 +A1
30-A1 - D,s2,d0 +A1
60-A1 - A2,s1-d0 / A1
60-A1 - A2,s1-d0 / A1
60-A1 - D,s2-d0 + A1
60-A1 - D,s2-d0 + A1

60-A1 

60-D,s2,d0 + A1

30
30

dichtschließend und selbstschließend

rauchdicht und selbstschließend

dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)

Verglasung, ohne Wärmedurchtritt

hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

baurechtlicher Begriff

feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend

feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür

feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

feuerhemmend

DS

RS

T 30/60/90

T 30/60/90 - RS

T 30/60/90 - DS

T 90 - RS4D

D

F 30/60/90

F60-A

BW

BW

BBW

F60-B/A

F30-B/A

F30

Bezeichnung
 nach DIN EN 135001-2

bedeutet:
nach DI 4102-02

Wärmedämmung (WäDä)

Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise
tragend
Brettschichtholz/ Funierschichtholz

Küche

KB Kernbohrung

BS Boden-Schlitz
DS Decken-Schlitz

BD Boden-Durchbruch
DD Decken-Durchbruch

WS Wand-Schlitz

WD Wand-Durchbruch

Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)

Freianlagen/ Außenanlagen

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PLAN NR

Hinweis: 
Die Innenwände sind mit einer beidseitigen Beplankung von zweimal 18 mm in der AFU dargestellt. Dies wird in der AFU nicht mehr angepasst. 
Die Bieter haben in der Werk-/Montageplanung die Planung auf zweimal 15 mm anzupassen. 
Dies ist so wie im LV beschrieben und auf den Detailplänen dargestellt zu kalkulieren. 

Die detaillierten Wandaufbauten sind dem Plan 1612 - Holzrahmenbausystematik zu entnehmen.

BAUKONSTRUKTION

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024
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RQPO

keramische Schindeln als 
nichtbrennbare Bekleidung
auf Unterkonstruktion aus Aluminium

2

2

U6 HEB 140

Dachabdichtung , EVA, kaschiert, sd = 30 m

2% Gefälle

3.00 5.00 5.00 5.00 4.25 5.75 5.00

Ablauf DN 100
Haupt-/ Notkombi.

diffusionsoffene Unterspannbahn sd-Wert < 0.2 m
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16

ZU + Abluftanlage 4.1 + 4.2
Unterkunftsgebäude Ost
13.100 m³/h

HEA100

KSD Element Typ und Anzahl nach Angabe TGA
Steife t=10mm

Abluftgerät
Gesamtgewicht verteilt 
auf Grundrahmen
des Gerät 3 t

Schallemissions
datenblatt Nr. 11

Zuluftgerät
Gesamtgewicht verteilt 
auf Grundrahmen
des Gerät 3 t

Schallemissions
datenblatt Nr. 10

Gewerke Schlosse

Gewerke TGA

2.62

HEA 160

HEA100

1.29 1.29

E02

E03
3 X ( Fußplatte 0.24 X 8.685 X 0.02 m )
als vollflächiger Auflage

3 x ( 2 lagige 1.7 cm Schallentkupplungsmatte
z.B Regupol 300 , 16 cm Schaumglas )
als vollflächiger Auflage

WartungsbereichWartungsbereich

Dachaufbau Trapezblech PV-Anlage Warmdach: 
PV-Anlage 
Kurzschienensystem auf Trapezblech (gem. Herstellter)

50mm/0.88 mm trittfestes Trapezblech (PV-Anlagen geeignet)
                    Die Trapezprofile müssen einen erhöhten Korrosionsschutz
                    auf der Ober-und Unterseite aufweisen
                    Das Befestigungsmaterial aus Edelstahl
40mm Dachlattung (40/60mm)
40mm Konterlattung (40/60mm) mit Nageldichtbahn

diffusionsoffne Unterspannbahn Sd-Wert < 0.2 m, 2.Wasserführende Schicht, z.B.pro clima Solitex Weldano 3000
100mm Mineralwolldämmung WLS 040, DAD ds druckfest
25 mm Spanplatte 700 P5, tragend, NK2, nach Angaben Statik
260mm Dachsparren (140/260mm) 

Mineralwolldämmung als Zwischensparrendämmung WLS 040, DZ Mineralwoll-Dämmung
15mm Gipsplatte-GKF
                    feuchtevariabel Dampfbremse sd-Wert = 0.25-> 25 m, Luftdichtigkeitsebene, in den
                   Stößen, Burchdringungen und Anschlüssen verklebt, z.B pro clima Intello

15mm Gipsplatte-GKF
Anstrich  sd-Wert < 0.1 m

2 x 15 mm Gipsplatte-GKF
U13 UZ 20/40 cm
FSH Baubuche GL75

2x 15 mm Gipsplatte-GKF

9.05°

1.5 mm Dachabdichtung , EVA, kaschiert, sd ca. 30 m,imit Polystervlies kaschiert,
800 Ausführung als harte Bedachung
Kontaktlage Flächengewicht ca. 120g/m², elektrisch leitfähig, A2
System-Mulipunkt-Sensorkabel mit Kontaktelementen
280 mm druckfeste Mineralwolle nicht brennbar. 160 Minerallwolle-Dämmung, WLS 040, DAA, 
Schmelzpunkt > 1000° 
2% Gefälle, Mindestdämmstoffdicke am Tiefstpunkt der Gefälledämmung 100 mm,
0.4 mm Dichtungsbahn, luftdicht und wasserführend verlegt, sd-Wert > 100 m
22 mm OSB/3 nach Angabe Statik
160 mm Dachsparren mit Hohlraum
1X15 mm Gipsplatte-GKF
feuchtevariabele Dampfbremse , sd-Wert = 0.25 - >25 m, Luftdichtigkeitsebene,
in den Stößen, Durchdringungen und Anschlüssen verklebt, z.B pro clima Intello
1X15 mm Gipsplatte-GKF
Anstrich  sd - Wert < 0.1 m

horizontale Riegel 50/80 mm
zur Befestigung der
horizontale Brandsperre

Befestigung Brandsperre bis in die
tragende Konstruktion der Außenwand
mit Stahlschraube Ø > 4 mm, e < 200 mm

S 9  Stützen 16/14 cm S 8  Stützen 16/14 cm

GF 3 cm

nicht geklebte Zone

3.00

PF 7  Pfette 16/22 cm

Füllung MW 1000 C°

S 10  Stützen 16/14 cm
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PF 6  Pfette 16/47.5 cm
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PO

3.
15

li.
H

öh
e

Kaltdach ohne Dämmung zwischen Sparren

Sp 5  14/26 cm e = 31 cm DNG 9.05 °

+16.40 OK Attika
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1X15 mm Gipsplatte-GKF/ 1X18 mm Gipsfaserplatte

Stahlwinkel nur an
200/200/4 mm
der PF 7 befestigt
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Gewerke TGA

Gewerke SchlosseHEA 160

Abluftgerät
Gesamtgewicht verteilt 
auf Grundrahmen
des Gerät 3 t

Schallemissions
datenblatt Nr. 11

ZU + Abluftanlage 4.1 + 4.2
Unterkunftsgebäude Ost
13.100 m³/h

KSD Element Typ und Anzahl nach Angabe TGA

8.49

HEA100

Fußplatte 0.24x8.685x0.02m
2 lagige 1.7 cm Schallentkupplungsmatte z.B.Regupol 300
16 cm Schaumglas als vollflächiger Auflage
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Abluftgerät
Gesamtgewicht verteilt 
auf Grundrahmen
des Gerät 3 t

Schallemissions
datenblatt Nr. 11

Zuluftgerät
Gesamtgewicht verteilt 
auf Grundrahmen
des Gerät 3 t

Schallemissions
datenblatt Nr. 10

3 x ( 2 lagige 1.7 cm Schallentkupplungsmatte
z.B Regupol 300 , 16 cm Schaumglas )
als vollflächiger Auflage

3 X ( HEA 160 )
als vollflächiger Auflage3 X ( Fußplatte 0.24 X 8.685 X 0.02 m )

als vollflächiger Auflage

6 x ( HEA 100 als Nebenträger ) 

WartungsbereichWartungsbereich

Bodenbeschichtung
- Wasserfeste Beschichtung
- Türschwellen vorsehen
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3005 WUN DTD 020 1602 02 AufständerungZu-Ab.H2

2

H/B = 885 / 1700 (1.50m²) Allplan 2024

19.12.2025
H2
Gebäude

Zu+Abluftanlage
4.1+4.2 LZ. 2

1

1

1

1

1   1X15 mm GKF/1X25 mm Gipsfaserplatte(E0) ( Innenbeplankung ) , 1X18 mm Gipsfaserplatte Aussenbeplankung (E0)
1X15 mm GKF / 1X18 mm Gipsfaserplatte Innenbeplankung/ 1X18 mm Gipsfaserplatte Aussenbeplankung ( E+1)
1X15 mm GKF/1X18 mm Gipsfaserplatte (Innenbeplankung ) ,1X18 mm GKFI Aussenbeplankung ( E+2,E+3)
2X15 mm GKF Unterdach Beplankung
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