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HINWEISE

31515 Wunstorf
Südstraße 25

31515 Wunstorf
Südstraße 25
Neubau der Erwachsenenpsychatrie

KRH Psychiatrie Wunstorf

31515 Wunstorf
Südstraße 25
KRH Psychiatrie Wunstorf

+43,10 müNN
Stationsgebäude

±0.00 OKFF E00

LEGENDE

Leichtbauwand

unbewehrter Beton

bewehrter Beton (StB)
SB = Sichtbeton

Mauerwerk (MW)
SMW = Sichtmauerwerk

Betonfertigteile (BFT)

wasserundurchlässiger Beton
(WU-B)

Phase Planungs -
bereich

Gebäude Ebene IndexPlantyp Planfeld FreitextStandort

Wärmedämmung (WäDä)

Brettschichtholz/ Funierschichtholz

Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise
tragend BrüstungshöheBRH

Rohbaulichte ab OKRB

lichte Raumhöhe

Unterzug / Überzug

RL

LRH

UZ / ÜZ

Schacht nach unten / nach oben

OKR Rohkote / -kante
UKR Rohkote / -kante

OKF Fertigkote / -kante
UKF Fertigkote / -kante

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima

Elektro

Brandschutz
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200
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90,EI2 S
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-C5-4D

EI2 30/60/90, S
200

-C5

EI2 30/60/90, Sa-C5

30 - 60 - 90E

D

EI 30/60/90

REI
EI

REI
EI

REI
EI

REI
EI

REI-M

REI-M

REI-M 60-A1

Farbe

30-A1 - D,s2,d0 +A1
30-A1 - D,s2,d0 +A1
60-A1 - A2,s1-d0 / A1
60-A1 - A2,s1-d0 / A1
60-A1 - D,s2-d0 + A1
60-A1 - D,s2-d0 + A1

60-A1 

60-D,s2,d0 + A1

30
30

dichtschließend und selbstschließend

rauchdicht und selbstschließend

dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)

Verglasung, ohne Wärmedurchtritt

hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

baurechtlicher Begriff

feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet

Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend

feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür

feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

feuerhemmend

DS

RS

T 30/60/90

T 30/60/90 - RS

T 30/60/90 - DS

T 90 - RS4D

D

F 30/60/90

F60-A

BW

BW

BBW

F60-B/A

F30-B/A

F30

Bezeichnung
 nach DIN EN 135001-2

bedeutet:
nach DI 4102-02

* In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem 
im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszuführen

AUSSCHREIBUNGSSPLANUNG

PLAN NR

BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

FENSTER, SONNENSCHUTZ GLAS-/ PANEELTYPEN

Außenscheibe
S1 Sonnenschutzverglasung, g <= 0,37
S2 Sonnenschutzverglasung, g <= 0,40
O mit Oberflächen-Struktur oder Satinierung gemäß besonder Angabe
GP Glaspaneel: Aluminiumblech - Dämmstoff - ESG, rückseitig emailliert
BP Blechpaneel: Aluminiumbl. - Dämmstoff - Aluminiumbl.
MW Mineralwolle-Dämmstoff - nichtbrennbar, 

Baustoffklasse A1 gem. DIN4102
3 Dreischeiben-Isolierverglasung

Innenscheibe
A FG - FG
B-a VSG - FG
B-b FG - VSG
C VSG - VSG
D ESG - VSG als absturzsichernde Verglasung 

mit entsprechendem Nachweis
E ESG - VSG in Ausführung als Überkopfverglasung
F VSG - ESG in Ausführung als durchsturzsichere Verglasung  

gemäß GS-Bau-18 mit entsprechendem Nachweis
G VSG - ESG in Ausführung als bedingt betretbare Verglasung  

gemäß GS-Bau-18 mit entsprechendem Nachweis
*(1 FA / FI  Außen- / Innenfenster

1FL / 1FR  1-flügelig links / rechts
2FL / 2FR / 2FLR  2-flügelig links / rechts / links & rechts
DK / D / F / ZG  Dreh-Kipp / Dreh / Fest / Zuluftgitter
1S / 2S  1 Seitenteil / 2 Seitenteile
X  Absturzsicherung 
E00 / E01 / ...  Ebene 00 / Ebene 01 / ...
001 / ...  Nummerierung

1

2

3 4 5 6

7

1    Fenster-Nummer *(1

2    Fenster-Typ
3    Schallschutz (in dB)
4    U-Wert (in W/m²K)
5    g-Wert (in W/m²K)
6    Sicherheitsklasse
7    Brandschutz

TÜREN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1    Brandschutzqualität Bestandstür
2    geforderte Brandschutzqualität
      aus Baugenehmigung
3    Baugenehmigungs-Nr.
4    Objektnummer
5    Brandschutz Soll
6    Rauchschutz
7    Offenhaltung oder mot. Antrieb
8    Unterschnitt [mm]
9    Strahlenschutz BGLW [mm]
10  Schließer
11  Schallschutz, erf. R'w in dB
12  Zutrittkontrolle
13  Beschlag

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Lichthof
(BT2)

Innen-
hof A2
(BT3)

Innen-
hof G1
(BT1)

P
P

LL L

H1
.G

H1
.G

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

A B C D E F G H
J K L M N O

P Q R S T U V W
I

H1

E

E

D

F

F

A

A

B

B

C

C

D

G1

H1

D1

F1

F1E1 G1

A1

C1

B1

A1

C1

B1

D1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.6

BA 1 BA 2

BA 1 BA 2

BA 1 BA 2

BA 1 BA 2

OK Attika (First) +14.18m 
≙ +57.28m ü.NN

OK Attika (First) +14.18m 
≙ +57.28m ü.NN

O
K 

At
tik

a 
(F

irs
t) 

+1
3.

83
m

 
≙

 +
56

.9
3m

 ü
.N

N
O

K 
At

tik
a 

(F
irs

t) 
+1

3.
83

m
 

≙
 +

56
.9

3m
 ü

.N
N

O
K 

At
tik

a 
(F

irs
t) 

+1
3.

83
m

 
≙

 +
56

.9
3m

 ü
.N

N
O

K 
At

tik
a 

(F
irs

t) 
+1

3.
83

m
 

≙
 +

56
.9

3m
 ü

.N
N

Innenhof
Patientengarten Station A2

Ebene 0
Gestaltung siehe Freianlagenplan

RWA
1m²

RWA
1m²

O
K 

At
tik

a 
+1

2.
00

m
  

≙
 +

55
.1

0m
 ü

.N
N

OK Attika +11.96m 
≙ +54.79m ü.NN

OK Attika +12.60m 
≙ +55.70m ü.NN

OK Attika (Traufe) +12.60m 
≙ +55.70m ü.NN

OK Attika +11.69m 
≙ +54.79m ü.NN

OK Attika +12.60m 
≙ +55.70m ü.NN

OK Attika +11.69m 
≙ +54.79m ü.NN

OK Attika (Traufe) +12.60m 
≙ +55.70m ü.NN

OK Attika +11.69m 
≙ +54.79m ü.NN

12,96°

12,96° 12,96°

12,96°

5,00°5,00°

Auflastgeländer

Auflastgeländer

Auflast-
geländer

Auflastgeländer

Auflastgeländer

Au
fla

st
ge

lä
nd

er
Au

fla
st

ge
lä

nd
er

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Auflastgeländer

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Auflast-
geländer

Auflastklapp-
geländer

Auflast-
geländer

Auflastgeländer

Auflastgeländer

Auflastgeländer

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Au
fla

st
ge

lä
nd

er
Au

fla
st

ge
lä

nd
er

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Auflastgeländer

RR 08a

RR 01
Haupt

RR 02
Not

RR 07a

RR 03a
RR 04b
RR 04a

RR 05
Not

RR 06
Haupt

RR 07b
RR 08b

RR 03b

Zuwegung 
Lüftungszentrale

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm

Zuwegung 
Lüftungszentrale

Innenhof
Patientengarten Station G1

Ebene 0
Gestaltung siehe Freianlagenplan

48
9.

50
48

12
.6

8
54

9.
50

48

28.535 7.125 2.38

54 27.995 6.645 48

48
9.

50
48

12
.6

8
54

9.
50

48

48 6.65 28.05 48

2.38 7.13 28.53

33
.6

6

54 15.39 48 10.315 10.28 48 15.45 48

1.
50

48 6.65 28.05
Gründach mit PV-Anlage

4848 28.055

Gründach mit PV-Anlage
6.645 48

Kiesstreifen
Brandwand

Kiesstreifen
Brandwand

Kiesstreifen
Brandwand

Kiesstreifen
Brandwand

Ki
es

st
re

ife
n

Br
an

dw
an

d

Kiesstreifen
Brandwand

Kiesstreifen
Brandwand

Kiesstreifen
Brandwand

Ki
es

st
re

ife
n

Br
an

dw
an

d

25mm zementgebundenen 
Spannplatte (bei Brandwänden)

Kiesstreifen
Brandwand

Kiesstreifen
Brandwand

Kiesstreifen
Brandwand

1.
00

23
1.

00

84
5

25
90

5
1.

33
84

5

50
15

50
91

87
29

50

1.351.35

2.
00

1.35

1.35

2.
00

1.35

1.35

2.
00

2.
00

2.
00

2.
00

50
25

50
76

1.
00

25
1.

00
2.

54

50 1.47

1.
47

1.
13

90
1.

47
89

5.
29

5
1.

00
40

1.
00

2.
47

5
12

.7
65

2.
54

1.
00

40
1.

00
5.

29
5

1.00 8.23 50 25 50 6.45 50 25 50 4.89 50 15 50 5.00 50

89
85

5
29

85
5

3.
93

2.
57

3.11 495

5.
57

5
84

5
29

86
5

4.
93

5
13

.5
9

50
15

50
1.

29
50

23
50

50 40 50 7.475 50 15 50 18.655 525 29 535 1.995 29 54 7.795 2.86 50 15 50 7.50 50 40 50

50 40 50 9.745 50 1.885 50 215
50 625 5.80 5.15 50 25 50 1.30 50 25 50 4.89 2.895 50 15 50 3.335 9.78 50 40 50

5.
29

5
1.

00
40

1.
00

17
.7

8
1.

00
40

1.
00

5.
29

5

89
5

25
86

5
55

87
29

1.
63

5
87

5
29

83
5

3.
41

53 28 54

50 31 435 495 29 565 1.385 5.17 1.00

50 1.47 50

3.575 1.00 4.445 25 3.03 25 4.90 2.285 545 25 555 1.25 1.385 52 29 54 3.765 1.00

1.29

50 15 50 4.015 50 29 50

BA 2 BA 3

BA 2 BA 3

O
K 

At
tik

a 
(T

ra
uf

e)
 +

14
.7

85 m
 

≙
 +

57
.8

85 m
 ü

.N
N

OK Attika (First) +16.395m 
≙ +59.495m ü.NN

OK Attika (Traufe) +15.26m 
≙ +58.36m ü.NN

OK Attika (First) +18.025m ≙ +61.125m ü.NN

OK Attika (Traufe) +15.255m 
≙ +58.355m ü.NN

OK Attika (First) +15.90m 
≙ +59.00m ü.NN

O
K 

At
tik

a 
(T

ra
uf

e)
 +

14
.7

85 m
 

≙
 +

57
.8

85 m
 ü

.N
N

O
K 

Fi
rs

t +
15

.0
7m

 
≙

 +
58

.1
7m

 ü
.N

N

O
K 

Fi
rs

t +
15

.3
0m

 
≙

 +
58

.4
0m

 ü
.N

N

O
K 

At
tik

a 
(T

ra
uf

e)
 +

16
.0

95 m
 

≙
 +

59
.1

95 m
 ü

.N
N

O
K 

At
tik

a 
(T

ra
uf

e)
 +

16
.9

65 m
 

≙
 +

60
.0

65 m
 ü

.N
N

OK Attika (First) +16.395m 
≙ +59.495m ü.NN

OK Attika (First) +15.90m 
≙ +59.00m ü.NN

OK Attika (Traufe) +15.255m 
≙ +58.355m ü.NNOK Attika (First) +18.025m ≙ +61.125m ü.NN

OK Attika (Traufe) +15.26m 
≙ +58.36m ü.NN

RWA
1m²

RWA
1m²

Entrauchungshaube
72x72cm (Außenmaße)

Entrauchungshaube
72x72cm (Außenmaße)

15,00° 7,78°15,00°

O
K 

At
tik

a 
(T

ra
uf

e)
 +

17
.7

05 m
 

≙
 +

60
.8

05 m
 ü

.N
N

O
K 

+1
4.

28
5 m

 
≙

 +
57

.3
85 m

 ü
.N

N

12,96°

O
K 

+1
4.

53
m

 
≙

 +
57

.6
3m

 ü
.N

N

RR 09a
Haupt

RR 09b
Not

RR 10a
Haupt

RR 10b
Not

RR 11b
Not

RR 11a
Haupt

RR 12a
Haupt

RR 12b
Not

RR 14b
Not

RR 14a
Haupt

RR 15b
Not

RR 15a
Haupt

Ke
hl

rin
ne

 
Ke

hl
rin

ne
 

Ke
hl

rin
ne

 
Ke

hl
rin

ne
 

12,96°

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm

7,78°

Kiesstreifen umlaufend min. 50cm
Auflastgeländer

Auflastgeländer

Auflastgeländer

Auflastgeländer

Auflastgeländer

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Auflastgeländer

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Au
fla

st
ge

lä
nd

er

Auflastgeländer
Auflastgeländer

Lichthof
Ebene 0

Gestaltung siehe Freianlagenplan

Dachlüftungsauslass

Dachlüftungsauslass

72 275

72
65 25

26
5

72

20.305

10.355

10
.8

4
48

19
.6

8
48

4.
95

48
16

.5
3

48
9.

54
53

8.
39

48

48
19

.6
75

48

32 48 16.70 48 17.24 48 16.745 48315

10.33 20.355

48 9.85 19.81 54

2.315 54 9.815

Dachaufbau mit Gründach
19.835

Dachaufbau mit Gründach
48 2.355

L L

P
P

A B C D E F G H

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

I J K L M N O

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

P Q R S T U V W

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

6.
50

5.
50

7.
37

7.
13

6.
50

6.
65

6.
75

8.
52

7.
23

6.
25

5.00 5.00 5.75 4.25 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.25 5.75 5.00 5.00

6.
50

5.
50

7.
00

7.
50

6.
50

Koordinaten GK:
X: 3529363,780 m

Y: 5810246,620 m

Referenzpunkt 1
X:   -18,578 m

Y:     -0,265 m

Koordinaten GK:
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Referenzpunkt 2
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Geo-Koordinaten GK:
X: 3529382,660 m
Y: 5810249,953 m
NN: 43,10m
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